Przedmiar robot

Obiekt Rozbidrka podziemnego pom. bylego skiadu paliwa przy budynku wezia cieplnego
Lokalizacja ul. 22-Stycznia 3, dz. nr. 192/4, 88-300 Mogilno

Zamawiajacy Mogileniskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Moilgnie, ul. Witosa 6
Inwestor Mogilefiskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Moilgnie, ul. Witosa 6

88-300 Mogilno, Czerwiec 2024
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
Roboty przygotowawcze
1 |KNR2-25 Budowa ogrodzenia pelne z blachy fatdowej ocynkowanej na stupkach stalowych wys. 2m - zabezpieczenie terenu
0309/01 rozbiorki wraz z oznakowaniem terenu
5,30+18,20+30+14,5+2,9 m2 70,9
razem| m2 70,9
libboty rozbiérkowe .
2 |KNR 2-25 Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach metalowych obetonowanych
0307/03
7+24,30+2,80 m2 34,1
razem| m2 34,1
3 KNRI Podstemplowanie z deskowaniem zagrozonych stropéw - podstgplowanie w lini podciagdw
031935/01
21%2+4*9 m 78
razem m ~v7~8‘
4 |KNR 4-04 Rozebranie podloza z betonu zZwirowego o grubosci do 10cm - wierzchnia warstwa wraz z izolacja
0301/02
21%9%0,1 m3 18,9
razem| m3 18,9;
5 KNI}-W Demontaz wlazow zeliwnych o cigzarze do 60kg
05229/%1
analogia szt 13
6 |KNR4-04 Rozebranie stropow zelbetowych - plyta zelbetowa stropu przy grubosci ptyty do 20cm
0305/03
21%9%0,2 m3 37,8
razem| m3 37,8
7 KNR Rozebranie z deskowaniem podstemplowania stropow
0432005
21*2+4%9 m 78
razem| m 78
8 Kglé :1/-0(24 Rozebranie belek i podciggow jako niezaleznych konstrukeji przy grubosci wezszego boku do 40cm
5
21%*2%0,35*0,3+9%4*0,35*0,3 m3 8,19,
razem; m3 8,19'
9 |KNR 4-04 Rozebranie slupow zelbetowych o wymiarze wezszego boku do 30cm
0304/05
0,28*%0,28%2,4*8 m3 1,505
razem| m3 1,505
10 K(])VIIS {4/0(3‘4 Rozebranie muréw i stupow z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej ponizej poziomu terenu
(3.8+2,9)*2,4%0,2 m3 3,216
razem ! m3 3,216
11 |KNR2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomoca spycharki
0126/01
1,5%23 m2 345
razem| m2 345
12 | KNR-W Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsig¢biernymi o pojemnosci lyzki 0,40m3 z
2-01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ do 1km - ze wzgledu na brak miejsca na
0203/06 terenie inwestycji przyjeto przewdz ziemi na odklad - ustali¢ indywidualnie z inwestorem
23*1,5%25 m3 86,25
razem| m3 86,25
13 |KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15cm
0301/03
21*8%*Q,15 m3 252
razem| m3 25,2
14 |KNR 4-04 Rozebranie $cian betonowych o grubosci do 30cm
0303/05
(21+9)*0,3*3,5 m3 31,5
9%0,3*2.4 m3 6,48
razem| m3 37,98
15 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki tadowanego koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy
1103/02 obstudze 4 samochoddw na zmiang roboczg i mechaniczne wyladowanie
poz4,6,9,10,13,14 132,79 m3 132,79,
razem| m3 132,79,
16 |KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/04 wyladowanego
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pozd, 6,9, 10,13, 14 132,79 m3 132,79
razem| m3 132,79
17 |KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie fadowanego i
1103/05 wyladowanego - naklady uzupelniajace na kazdy dalszy rozpoczgty km ponad 1km odlegtosci
(doplata 3x)
poz4,6,9,10,13,14 132,79 m3 132,79
razem| m3 132,79
18 |KNR 4-04 Wywoz zlomu z terenu rozbi6rki samochodem skrzyniowym na odleglos¢ do 1km z zatadunkiem i wyladunkiem
1107/01 recznym - miejsce roztadunku ustali¢ indywidualinie z inwestorem t 0,5
Roboty murarskie, izolacyjne
19 | KNNR-W Zamurowanie otworoéw drzwiowych bloczkami betonowymi kl.min 15
20301/03
analogia
3%0,9%2,1*0,38 m3 2,155
razem| m3 ,155
20 |KNR4-01 Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyklych kategorii 11 z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w
0710/02 jednym miejscu do 2m2 na $cianach plaskich i stupach prostokatnych na podlozach z cegly, pustakéw ceramicznych,
analogia gazo- i pianobetonow
0,9*2,1*3 m2 5,67
razem| m2 5,67
21 |KNR4-01 Uzupelnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kategorii Il z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w
0711/02 jednym miejscu do 2m2 na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych,
analogia gazo- i pianobetonu
0,9*2,1%3 m2 5,67
razem| m2 5,67,
22 |KNR4-01 Wykonanie izolacji jednowarstwowej pionowej lepikiem muréw otynkowanych - gruntowanie
0603/03
22,3*2,6+22,3*1 m2 80,28
razem| m2 80,28
23 |KNR 4-01 Whykonanie izolacji dwuwarstwowej pionowej lepikiem muréw otynkowanych - warstwa wlasciwa
0603/04
22,3*%2,6+22,3*%1 m2 80,28
razem| m2 80,28
24 |KNR 4-01 Wrykonanie izolacji pionowe;j z jednej warstwy papy na lepiku muréw otynkowanych - Sciana + wywinigcie na pas
0603/07 posadzki o szer. 1m pod ulozenie prefabrykowanych elementéw oporowych
22,3*2,6+22,3*1 m2 80,28
razem| m2 80,28
Ulozenie elementéw oporowych i opierzenie
25 |KNR 2-02 Belki podwalinowe o masie do 1t - koszt elementow prefabrykowanych bez kosztu transportu na miejsce
0356/01 wbudowania. Element oporowy "L" 0 wym. 150x100cm gr. 15cm element 23
26 | KNNR 3 Obrobki z papy nawierzchniowej grubosci 5,2mm na oczyszczonym i zaimpregnowanym podtozu betonowym
0503/04
Od gory 0,6*23 m2 13,8
Boki 0,4*1,6 m2 0,64
razem| m2 14,44
27 |KNR2-02 Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,55mm, przy szerokosci w rozwinigciu do 25¢m - listwy dociskajace szer.
0506/01 10cm
Listwy 0,1*23 m2 23
razem| m2 2.3
Roboty ziemne
28 | ZNR1 Przewdz samochodem samowyladowczym o tadownosci od 15,1-20,0t na odlegtos¢ do 10km materiatéw sypkich z
0206/03 zatadowaniem mechanicznym i wyladowaniem przez podniesienie skrzyni po nawierzchni kategorii I-III przyjeto
wagg piasku po zaggszczeniu 2,2t/m3
23%8 8%2,0%2,2 tona | 890,56
razem| tona 890,56
29 | KNR-W Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosé do
2-01 1km - wczesniej ztozonego na odktad poz.11
0301/02
22,3%2,6+22,3*] m3 80,28
razem| m3 80,28
30 |KNR 2-01 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-IIl zaggszczarkami warstwami po ok 30cm do osiagnigcia wsp.
0236/03 0,98
23%8.8*2.0 m3 404,8
razem| m3 404,83
31 Pomiary geologiczne stopnia zaggszczenia pomiar 2
32 | ZNR1 Przewdz samochodem samowyladowezym o tadowno$ci od 15,1-20,0t na odlegtosé do 10km materialow sypkich z
0206/03 zaladowaniem mechanicznym i wytadowaniem przez podniesienie skrzyni po nawierzchni kategorii I-[II tona 110
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33 Kg\;{ 82/2)22 1 Reczne rozscielenie z transportem taczkami na terenie ptaskim ziemi urodzajnej przyjgto grubosé ok 20cm
11*¥25*0,20 m3 55
razem| m3 55
34 |KNR2-21 Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii III
0401/05
11%25 m2 275
razem| m2 275




