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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 roboty przygotowawcze
11 KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane z przgset przenosnych - ustawienie m
d.1 0901-03
100 m 100,000
RAZEM 100,000
2 KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych - rozebranie m
d.1 0901-04
100 m 100,000
RAZEM 100,000
3| KNR4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1 0901-05
2*10,0 m 20,000
RAZEM 20,000
4 KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1 0901-06
2*10,0 m 20,000
RAZEM 20,000
5| KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1 0901-07
2*10,0 m 20,000
RAZEM 20,000
roboty konstrukcyjne
21 wzmocnienie rys scian fundamentowych (czes¢ konstrukcyjna)
KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w Scianach z cegiet na m
d.2.1 0339-01 zaprawie cementowo-wapiennej
50 m 50,000
RAZEM 50,000
KNR 0-32 Uzupetnienie rys masg szybkowigzgca m
d.2.1 0634-04
50 m 50,000
RAZEM 50,000
2.2 wzmochienie pojedynczego potaczenia belek wzajemnie prostopadtych
8] KNR-W 2-02 | Nadbitki - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy m3
d.2.2] 0409-03 nasyconej
20*2*0,8*0,05%0,15 m3 0,240,
RAZEM 0,240
23 wymiana elementdw nosnych wiezby dachowej - 30% liniowych elementéw konstrukcji dachu
9] KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie narozne lub| m
d.2.3 0412-03 koszowe, krokwie zwykte, stezenia - elementy powyzej 180 mm2
100 m 100,000
RAZEM 100,000
24 wymiana elementdw nosnych scian masywnych wiericowych z drewna
10[ KNR 4-01 Wymiana wiencéw w scianach drewnianych - przyjeto 20% m
d.2.4 0401-05 elementéw Scian o przekroju 15x27 cm
0,2*(2*(1,50*2+4,09*2)*19) m 84,968
RAZEM 84,968
2.5 sprawdzenie prawidtowosci montazu Sciggéw $cian wiencowych - wiotka konstrukcja spinajgca
11 sprawdzenie prawidtowosci montazu $ciggow scian wiencowych - | kpl
d.2.5| kalk. wlasna | wiotka konstrukcja spinajgca, ewentualne skrecenie, wymiana
elementow kotwigcych)
1 kpl 1,000,
RAZEM 1,000
2.6 wymiana dolnej listwy deskowania zewnetrznego Sciany drewnianej czesci tylnej budynku
12[ KNR-W 4-01 | Wymiana jednostronnego odeskowania $cian z desek m2
d.2.6 0402-04 profilowanych o grubosci 25 mm
35,0%0,15 m2 5,250
RAZEM 5,250
3 roboty fumigacyjne
13 Zabezpieczenie i wygrodzenie miejsca prac - zajecie pasa kpl
d.3| kalk. wiasna | chodnika - do 14 dni
1 kpl 1,000,
RAZEM 1,000
14 wykonanie fumigacji: analiza szczelnosci obiektu, doszczelnienie kpl
d.3| kalk. wtasna | obiektu folig gazoszczelng, pomiar wilgotnosci i temperatury,
aplikacja fumigantu, utylizacja pozostatosci, wietrzenie, pomiar
stezenia fumigantu, ozonowanie)
1 kpl 1,000,
RAZEM 1,000
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15 wykonanie dwuetapowej impregnacji drewna - 1. zabezpieczenie kpl
d.3| kalk. wlasna | przed szkodnikami drewna, ognie i grzybami domowymi,
preparatami zelowymi w dawce 150 g/m2 za pomoca pompy
natryskowej; 2. naniesienie drugiej warstwy impregnatu
drewnochronnego natryskowo
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4 roboty remontowe podtogi sceny
16 KNR-W 4-01 | Rozebranie podtdg drewnianych sSlepych m2
d.4| 0439-01
scena 83,37 m2 83,370
RAZEM 83,370
17] KNR 19-01 | Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek m2
d.4 0629-03 stalowych przy pow. ponad 5,0 m2
scena 83,37 m2 83,370
RAZEM 83,370
18[ KNR-W 4-01 | Wymiana elementow biatych podiég z desek podtogowych o m2
d.4 0415-06 grubosci 32 mm - przyjeto 10% powierzchni sceny)
83,37*0,1 m2 8,337
RAZEM 8,337
19| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku m2
d.4 0605-04 asfaltowym na zimno - pierwsza warstwa
83,3711 m2 91,707
RAZEM 91,707
20| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku m2
d.4|  0605-05 asfaltowym na zimno - druga warstwa
83,37*1,1 m2 91,707
RAZEM 91,707
21l KNR 19-01 | Utozenie legaréw z drewna ciosanego lub twardego o przekroju m3
d.4| 0410-10 4x3 cm
9,20/0,3*10,00 * 0,04 * 0,03 m3 0,368
RAZEM 0,368
22| NNRNKB 202 | Posadzki z desek posadzkowych montowane mechanicznie m2
d.4 1135-03
analogia
scena 83,37 m2 83,370
RAZEM 83,370
23] NNRNKB 202 | (z.VIIl) Posadzki drewniane - Gruntowanie preparatem m2
d.4 1135-04 trnasparentnym - Impregnacja drewna -ilo$¢ warstw 1
analogia
scena 83,37 m2 83,370
RAZEM 83,370
24| NNRNKB 202 | (z.VIIl) Posadzki drewniane - Malowanie dekoracyjno - ochronne m2
d.4 1135-04 ,ilos¢ warstw 2
analogia Krotnos¢ = 2
scena 83,37 m2 83,370
RAZEM 83,370
5 roboty remontowe poszycia $cian sceny od wewnatrz
25|  KNR 4-01 Rozebranie obicia scian drewnianych z desek nieotynkowanych na| m2
d.5| 0426-02 styk
potowa 3,14 * 5,05 * 3,86 m2 61,208
powierzchni
walca
Cwiartka 3,14 * 5,05 * 5,05 m2 80,078
powierzchni
kuli
RAZEM 141,286|
26| KNR 19-01 | Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek m2
d.5 0629-03 stalowych przy pow. ponad 5,0 m2
potowa 3,14 * 5,05 * 3,86 m2 61,208
powierzchni
walca
Ewiartka 3,14 * 5,05 * 5,05 m2 80,078
powierzchni
kuli
RAZEM 141,286
27| KNR-W 4-01 | wzmocnienie elementdéw nosnych dla desek sciennych o grubosci | m2
d.5| 0415-06 32 mm - przyjeto 10% powierzchni $ciany
analogia
141,286 * 0,1 m2 14,129
RAZEM 14,129
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28| KNR-W 2-02 | Boazerie z listew drewnianych szerokosci do 12 cm m2
d.5| 1036-02
pofowa 3,14 *5,05* 3,86 m2 61,208
powierzchni
walca
¢wiartka 3,14 * 5,05 * 5,05 m2 80,078
powierzchni
kuli
RAZEM 141,286
29| KNR-W 2-02 | Boazerie ptycinowe - elementy dekoracyjne - przyjeto 30% m2
d.5 1036-03 powierzchni $ciany
potowa 3,14 5,05 * 3,86 * 0,3 m2 18,362
powierzchni
walca
Ewiartka 3,14 *5,05*5,05%0,3 m2 24,023
powierzchni
kuli
RAZEM 42,385
30| NNRNKB 202 | Boazerie z listew drewnianych - Gruntowanie preparatem m2
d.5) 1135-04 trnasparentnym - Impregnacja drewna -ilo$¢ warstw 1
analogia
141,286 m2 141,286
RAZEM 141,286|
31[ NNRNKB 202 | Boazerie z listew drewnianych - Malowanie dekoracyjno - m2
d.5 1135-04 ochronne ,ilo$¢ warstw 2
analogia Krotnos¢ = 2
141,286 m2 141,286
RAZEM 141,286|
6| roboty remontowe poszycia Scian od zewnatrz - szlifowanie i impregnacja
32 KNR 19-01 | Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek m2
d.6 0629-03 stalowych przy pow. ponad 5,0 m2
el.PN, PD- | 2* (16,6 +28,0) m2 89,200,
Sciana
warstwowa
el.PN,PD- | 2*18,8*2 m2 75,200
Sciana
masywna
el. wsch- 9,10 + 26,5 + 8,8 m2 44,400
Sciana
warstwowa
el. wsch- (75+53)*2 m2 25,600
Sciana
masywna
el. zach- 56*2*2 m2 22,400
Sciana
masywna
el. zach- belka| 7,0 m2 7,000
nosna koputy
RAZEM 263,800
33| NNRNKB 202 | poszycie scian od zewnatrz - Gruntowanie preparatem m2
d.6) 1135-04 trnasparentnym - Impregnacja drewna -ilo$¢ warstw 1
analogia
el.PN,PD- | 2*(16,6 +28,0) m2 89,200
Sciana
warstwowa
el.PN,PD- | 2*18,8*2 m2 75,200
Sciana
masywna
el. wsch- 9,10 + 26,5 + 8,8 m2 44,400
Sciana
warstwowa
el. wsch- (75+5,3)*2 m2 25,600,
Sciana
masywna
el. zach- 56*2*2 m2 22,400
Sciana
masywna
el. zach- belka| 7,0 m2 7,000
nosna koputy
RAZEM 263,800
34[ NNRNKB 202 | poszycie scian od zewnatrz - Malowanie dekoracyjno - ochronne m2
d.6| 1135-04 Jilo$¢ warstw 2
analogia Krotnos¢ = 2
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el.PN,PD- | 2*(16,6 +28,0) m2 89,200
Sciana
warstwowa
el.PN,PD- | 2*18,8*2 m2 75,200
Sciana
masywna
el. wsch- 9,10 + 26,5 + 8,8 m2 44,400
Sciana
warstwowa
el. wsch- (7,5+53)*2 m2 25,600
Sciana
masywna
el. zach- 56*2*2 m2 22,400
Sciana
masywna
el. zach- belka| 7,0 m2 7,000
nosna koputy
RAZEM 263,800
7 roboty zwigzane z wymiana poszycia dachu z gontu drewnianego
71 roboty rozbidrkowe
35| KNR 19-01 | Rozebranie pokrycia z gontow - krycie pojedyncze m2
d.7.1 0531-03
145% 2*25,0%*1,76 m2 88,000
153% 2*12,5%1,82 m2 45,500
80% 2*30,0*%1,28 m2 76,800
68% 2*8,20*1,20 m2 19,680
68% 2*15,0*1,20 m2 36,000
183% 2*3,60*2,08 m2 14,976
68% 2*9,30*1,20 m2 22,320
tympanonel | 2*8,0 m2 16,000
pn, pd
tympanonel | 2*(13,2+5,0) m2 36,400
wsch, zach
RAZEM 355,676|
36] KNR 19-01 | Roboty odgrzybieniowe - konstrukcja nosna dachu - oczyszczenie | m2
d.7.1 0629-03 przy pomocy szczotek stalowych przy pow. ponad 5,0 m2
145% 2*25,0*1,76 m2 88,000
153% 2*12,5%1,82 m2 45,500
80% 2*30,0*%1,28 m2 76,800
68% 2*8,20*1,20 m2 19,680
68% 2*15,0* 1,20 m2 36,000
183% 2*3,60*2,08 m2 14,976
68% 2*9,30*1,20 m2 22,320
tympanonel | 2*8,0 m2 16,000
pn, pd
tympanonel | 2*(13,2+5,0) m2 36,400
wsch, zach
RAZEM 355,676
37 ostrozne rozebranie elementéw zdobniczych dachu, wykonanie kpl
d.7.1| kalk. wiasna | szablonéw
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
38[ KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.7.1 0535-04
17,5 m 17,500
RAZEM 17,500
39] KNR4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréow ogniowych, okapow, m2
d.7.1 0535-08 kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku -
blachy koszowe i kalenicowe
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
7.2 roboty montazowe
40 odtworzenie elementow zdobniczych dachu - grzebieni, sterczyn, | kpl
d.7.2| kalk. wtasna | harf
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
41| TZKNBK VI - | Krycie dachu gontami modrzewiowymi o szer. 10 cm z rowkiem na | m2
d.7.2 32 gotowym tgczeniu, z wysunigciem szeregu grzbietowego,
przycieciem gontéw w narozach i zagtebieniach, dt. gontéw 50 cm
145% 2*25,0*1,76 m2 88,000
153% 2*12,5%1,82 m2 45,500
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80% 2*30,0*%1,28 m2 76,800
68% 2*8,20*1,20 m2 19,680
68% 2*15,0*1,20 m2 36,000
183% 2*3,60*2,08 m2 14,976
68% 2*9,30*1,20 m2 22,320
tympanonel | 2*8,0 m2 16,000
pn, pd
tympanonel | 2*(13,2+5,0) m2 36,400
wsch, zach
RAZEM 355,676
42| TZKNBK VI - | Krycie dachu gontami modrzewiowymi - trudnodostepnych miejsc, [ m2
d.7.2 37 stykéw krawedzi o réznym nachyleniu - przyjeto 10% powierzchni
dachu
355,676 * 0,1 m2 35,568
RAZEM 35,568
43 KNR-W 2-02 | Rynny dachowe prostokatne w rozwinieciu 35 cm - z blachy m
d.7.2) 0519-05 stalowej ocynkowanej
17,5 m 17,500
RAZEM 17,500
44 KNNR 2 0504-| Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy m2
d.7.2] 02 szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
45[ NNRNKB 202 | poszycie dachow gontem modrzewiowym - Gruntowanie m2
d.7.2 1135-04 preparatem trnasparentnym - Impregnacja drewna -ilo$¢ warstw 1
analogia
145% 2*25,0%1,76 m2 88,000
153% 2*12,5%1,82 m2 45,500
80% 2*30,0*1,28 m2 76,800,
68% 2*8,20*1,20 m2 19,680
68% 2*15,0*1,20 m2 36,000
183% 2*3,60*2,08 m2 14,976
68% 2*9,30*1,20 m2 22,320
RAZEM 303,276|
46| NNRNKB 202 | poszycie dachow gontem modrzewiowym - Malowanie m2
d.7.2] 1135-04 dekoracyjno - ochronne ,ilo$¢ warstw 2
analogia Krotnos¢ = 2
145% 2*25,0*1,76 m2 88,000
153% 2*12,5*1,82 m2 45,500
80% 2*30,0*1,28 m2 76,800
68% 2*8,20*1,20 m2 19,680,
68% 2*15,0*1,20 m2 36,000
183% 2*3,60*2,08 m2 14,976
68% 2*9,30*1,20 m2 22,320
RAZEM 303,276|
7.3 wymiana instalacji odgromowe;j
47 wymiana instalacji odgromowej - odtworzeniowo kpl
d.7.3| kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
48[ KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomi
d.7.3 1205-03 ar.
1 pomi 1,000
ar.
RAZEM 1,000
49|  KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomi
d.7.3 1205-04 ar.
1 pomi 1,000
ar.
RAZEM 1,000
gl roboty renowacyjne muru kamiennego i tynkowanej podmuréwki
50 KNR 9-21 Czyszczenie i cisnieniowe mycie Scian z kamienia i z tynku m2
d.g| 0105-04
elew PN 25,0 m2 25,000
elew PD 30,0 m2 30,000
elew WSCH | 25,0 m2 25,000,
elew ZACH | 10,0 m2 10,000
RAZEM 90,000
51 KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkdéw zewnetrznych cementowo- m2
d.8 0722-01 wapiennych kat. Il na scianach
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elew PD 10,0 m2 10,000,
elew WSCH | 10,0 m2 10,000
elew ZACH | 10,0 m2 10,000
RAZEM 30,000
52| KNR W-02 | Gruntowanie podtoza mineralnego pod malowanie m2
d.g 0101-02
elew PD 10,0 m2 10,000,
elew WSCH | 10,0 m2 10,000
elew ZACH | 10,0 m2 10,000
RAZEM 30,000
53] KNR4-01 Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi elewacji - miejsca m2
d.8 1204-04 tynkowane
elew PD 10,0 m2 10,000,
elew WSCH | 10,0 m2 10,000,
elew ZACH | 10,0 m2 10,000,
RAZEM 30,000
9 roboty remontowe wnetrza - parter
9.1 renowacja drzwi wraz z oscieznicami
54 renowacja drzwi wraz z oscieznicami (Dz1 - 1 szt; Dz2 - 1 szt, D1 - kpl
d.9.1| kalk. wiasna | 7 szt)
Dz1 1 kpl 1,000,
Dz2 1 kpl 1,000
D1 7 kpl 7,000
RAZEM 9,000
9.2 czyszczenie mechaniczne okladziny wewnetrznej Scian
55| KNR 19-01 | Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek m2
d.9.2 0629-03 stalowych przy pow. ponad 5,0 m2
2,20*(1,31+3,04 + 3,63 +1,29 + 3,00 + 1,29 + 3,40 + 1,30 + 3,50 m2 74,470
+1,30 + 3,00 + 3,53 + 3,04 + 1,22)
2,20 * (25,0 + 10,23) m2 77,506
RAZEM 151,976
56| NNRNKB 202 | sciany wewnetrzne - Gruntowanie preparatem trnasparentnym - m2
d.9.2 1135-04 Impregnacja drewna -ilos¢ warstw 1
analogia
2,20*(1,31+3,04 +3,63+1,29 + 3,00 + 1,29 + 3,40 + 1,30 + 3,50 m2 74,470
+1,30 + 3,00 + 3,53 + 3,04 + 1,22)
2,20 * (25,0 + 10,23) m2 77,506
RAZEM 151,976
57| NNRNKB 202 | sciany wewnetrzne - Malowanie dekoracyjno - ochronne ,ilos¢ m2
d.9.2 1135-04 warstw 2
analogia Krotnos¢ = 2
2,20*(1,31+3,04 + 3,63 +1,29 + 3,00 + 1,29 + 3,40 + 1,30 + 3,50 m2 74,470
+1,30 + 3,00 + 3,53 + 3,04 + 1,22)
2,20 * (25,0 + 10,23) m2 77,506
RAZEM 151,976
9.3 czyszczenie mechaniczne i cyklinowanie podtég drewnianych
58] KNNR-W 3 | Mechaniczne cyklinowanie posadzek z deszczutek w m2
d.9.3 0807-03 pomieszczeniach do 8 m2
8,62 + 3,56 + 8,35 + 6,85 + 5,81 m2 33,190
RAZEM 33,190
59 NNRNKB 202 | posadzki - Gruntowanie preparatem trnasparentnym - Impregnacja| m2
d.9.3] 1135-04 drewna -ilos¢ warstw 1
analogia
8,62 + 3,56 + 8,35 + 6,85 + 5,81 m2 33,190
RAZEM 33,190
60| NNRNKB 202 | posadzki - Malowanie dekoracyjno - ochronne ,ilos¢ warstw 2 m2
d.9.3] 1135-04 Krotnos¢ = 2
analogia
8,62 + 3,56 + 8,35 + 6,85 + 5,81 m2 33,190
RAZEM 33,190
9.4 renowacja okien skrzynkowych wraz z o$cieznicami i okuciami
61 renowacja okien skrzynkowych wraz z oscieznicami i okuciami (O1| kpl
d.9.4| kalk. wlasna | -2 szt; O2 - 3 szt; O3 - 2 szt)
o1 2 kpl 2,000
02 3 kpl 3,000
03 2 kpl 2,000
RAZEM 7,000
9.5 wymiana oktadzin Sciennych i sufitowych w zapleczu
62| KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2
d.9.5 0819-15
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1,40 * 25,0 m2 35,000
RAZEM 35,000
63| KNR-W 2-02 | Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25| m2
d.9.5] 0840-05 cm na zaprawie klejowej
1,40 * 25,0 m2 35,000
RAZEM 35,000
64| KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkow zewnetrznych cementowo- m2
d.9.5] 0722-01 wapiennych kat. Il na Scianach
(2,11-1,40) * 25,0 m2 17,750
2,11*20,0 m2 42,200
RAZEM 59,950
65| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.9.5 1510-07 wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
(2,11 -1,40) * 25,0 m2 17,750
2,11*20,0 m2 42,200
RAZEM 59,950
9.6) renowacja schodéw drewnianych
66/ KNR-W 4-01 | Wymiana elementéw schodéw drewnianych - podstopnice szt.
d.9.6] 0425-02
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
67| KNR-W 4-01 | Wymiana elementéow schodéw drewnianych - stopnice szt.
d.9.6] 0425-01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
68| KNR-W 4-01 | Wymiana elementéw schoddw drewnianych - porecze m
d.9.6] 0425-03
35 m 3,500
RAZEM 3,500
10 roboty remontowe wnetrza - piwnice
10.1 oczysczenie $cian piwnicy wraz ich impregnacjg masg hydrofobowg w czesci pod sceng
69| KNR 9-21 Czyszczenie i cisnieniowe mycie Scian i sufitow - z wyjgtkiem m2
d.10.1 0105-04 drewnianych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2
150 m2 150,000
RAZEM 150,000
70| KNRK-01 Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni tynkow - m2
d.10.1 0113-04 dwukrotne
150 m2 150,000
RAZEM 150,000
10.2 renowacja $cian i sufitéw piwnicznych w obrebie stropu Kleina
711 KNR 9-21 Czyszczenie i cishieniowe mycie $cian i sufitow - z wyjgtkiem m2
d.10.2 0105-04 drewnianych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2
28,75 * 2,11 m2 60,663
10,61 +2,11 + 5,31 m2 18,030
RAZEM 78,693
72| KNR K-01 Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni tynkéw - m2
d.10.2] 0113-04 dwukrotne
28,75 * 2,11 m2 60,663,
10,61 +2,11 + 5,31 m2 18,030
RAZEM 78,693
73] KNR AT-40 | Tynki renowacyjne WTA na sklepieniach wykonywane recznie, m2
d.10.2 0303-02 sredni stopien zasolenia podfoza, warstwy 1 + 1,5 cm
10,61 +2,11 + 5,31 m2 18,030
RAZEM 18,030
74] KNR AT-40 | Tynki renowacyjne WTA na $cianach wykonywane recznie, $redni [ m2
d.10.2 0302-02 stopien zasolenia podtoza, warstwy 1 + 1,5 cm
28,75 * 2,11 m2 60,663,
RAZEM 60,663
75| KNR AT-40 | Tynki wygtadzajgce na sklepieniach naktadane recznie m2
d.10.2|  0306-03
10,61 +2,11 + 5,31 m2 18,030
RAZEM 18,030
76] KNR AT-40 | Tynki wygtadzajgce na Scianach naktadane recznie m2
d.10.2]  0306-01
28,75 * 2,11 m2 60,663,
RAZEM 60,663
77 KNR AT-40 | Dyfuzyjne wymalowania farbg silikatowg naktadang recznie m2
d.10.2  0307-01
28,75 * 2,11 m2 60,663,
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10,61 +2,11 + 5,31 m2 18,030,
RAZEM 78,693
10.3 renowacja drzwi wraz z oscieznicami
78 renowacja drzwi wraz z oscieznicami (Dz3 - 1 szt) kpl
d.10.3] kalk. wiasha
Dz3 1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
10.4 wykonanie warstw posadzkowych w piwnicy
79 KNR9-21 Czyszczenie i cisnieniowe mycie posadzek z tworzyw sztucznych i [ m2
d.10.4 0105-03 wyktadzin mineralnych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2
107,79 m2 107,790
RAZEM 107,790
80| KNP 02 1106- | Podktady pod posadzki wykonane metodg wylewania w m2
d.10.4 01.01 pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - uktadanie podktadu o gr. do 4
cm
107,79 m2 107,790
RAZEM 107,790
81| KNR AT-40 | Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy m2
d.10.4 0413-03 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywane recznie - natozenie
dwoch warstw
107,79 m2 107,790
RAZEM 107,790
82| NNRNKB 202 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o m2
d.10.4 2805-05 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w
pomieszczeniach o pow.do 10 m2
107,79 m2 107,790
RAZEM 107,790
83| NNRNKB 202 | (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15cmna [ m
d.10.4 2809-01 zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
100 m 100,000
RAZEM 100,000
10.5 wykonanie $cianek wydzielajagcych HPL
84 wydzielenie kabin sanitarnych z ptyt wodoodpornych hpl kpl
d.10.5 analiza
indywidualna
1 kpl 1,000,
RAZEM 1,000
10.6| wydZielenie nowego wc w piwnicy
85| KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach m2
d.10.6[ 2010-04 KNR | metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym,
2-02r.20 z.sz. | dwuwarstwowe 50 - 101 Scianki o pow.mniejszej niz 5 m2.
5.1. 9929
(1,01 *1,76) * 2,11 m2 3,751
RAZEM 3,751
86| KNR AT-40 | lzolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy m2
d.10.6 0413-03 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywane recznie - natozenie
dwoch warstw
1,79 m2 1,790,
RAZEM 1,790
87| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.10.6 1510-05 wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z
gruntowaniem
(1,01*1,76)*2,11*2-0,8*2,0* 2 m2 4,301
RAZEM 4,301
88| KNR0-14 Obudowa elementow konstrukgcji ptytami gipsowo - kartonowymi na| m2
d.10.6] 2011-10 KNR | rusztach metalowych pojedynczych belek i podciggow,
2-02 .20 z.sz. | dwuwarstwowa 50 - 02 Scianki o pow.mniejszej niz 5 m2.
5.1.9929
2,40 * (0,40 + 0,40) m2 1,920,
RAZEM 1,920
89| KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z szt.
d.10.6 0208-03 nieplastyfikowanego PCW o $r. 50 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
90| KNNR 8 0206-| Wymiana podejscia odptywowego z rur zeliwnych kanalizacyjnych | szt.
d.10.6 03 o $r. 100 mm uszczelnianych zaprawg cementowg na Scianie
1 szt. 1,000,
Obmiar dodatkowy: dtugos¢ rury m
1 m 1,000,
ilos¢ wymian RAZEM 1,000
dtugosc rury RAZEM 1,000
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91] KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z szt.
d.10.6 0208-05 nieplastyfikowanego PCW o $r. 110 mm
1 szt. 1,000,
RAZEM 1,000
92| KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do szt.
d.10.6 0107-01 zawordw wyptywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r.
nominalnej 15 mm
1 szt. 1,000,
RAZEM 1,000
93] KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem szt.
d.10.6| 0221-02 gruszkowym i baterig
1 szt. 1,000,
RAZEM 1,000
94] KNR 2-15 Montaz pisuaréw pojedynczych z ptuczka - na stelazu komplet kpl.
d.10.6|  0225-01
1 kpl. 1,000,
RAZEM 1,000
10.7 stolarka drzwiowa nowa
95| KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o m2
d.10.7 1017-01 powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
Dp1 3*0,8%2,00 m2 4,800
RAZEM 4,800
10.8] roboty montazowe rézne
96 montaz luster sciennych - lustro 80 x 160 na scianie HPL w ramie | kpl
d.10.8 analiza aluminiowej
indywidualna
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
97| KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu gruzowego o grubosci do 15 cm m3
d.10.8 0301-07
analogia
2*3,85%0,2%0,3 m3 0,462,
RAZEM 0,462
98| TZKNBK XVIII | Montaz odptywoéw liniowych ACO z rusztem stalowym L=385cm podej
d.10.8 Il A-46 .
analogia
2 podej 2,000
RAZEM 2,000
99| KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z szt.
d.10.8 0208-05 nieplastyfikowanego PCW o sr. 110 mm (do istniejgcej studni)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11 roboty uzupetniajgce
100 wywoz i utylizacja materiatéw z rozbiérek kpl
d.11] kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
101 dostawa, montaz oraz rozebranie rusztowan specjalistycznych kpl
d.11] kalk. wtasna
1 kpl 1,000,
RAZEM 1,000
102[ KNR 2-02 r.16 | Czas pracy rusztowan
d.11| zsz.5.15 (pozycje: 13, 14, 15, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41,42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49)
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