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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1
1.2
1.3

1.4

1.5

Zlecenie Inwestora

UCHWALA NR X/123/03 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29.12.2003 r

Decyzja Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Toruniu, delegatura we Wioctawku nr NR ZN/236/2024 z dnia
07.06.2024 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, z pdzniejszymi zmianami.

D.U. 2023 poz. 1563 - ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 5
sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno- budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem

zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt pt. PRACE REMONTOWE BUDYNKU MUSZLI KONCERTOWEJ W RAMACH

ZADANIA "PRACE RESTAURATORSKIE W ZABYTKOWEJ MUSZLI KONCERTOWEJ W CIECHOCINKU" znajdujacego sie w
Ciechocinku przy ulicy Traugutta 1 obreb 0001 CIECHOCINEK. Obecnie budynek uzytkowany jest jako obiekt zakwalifikowany

do kategorii V, czyli obiekt sportu i rekreacii.

vV VYV Vv ¥V YV VY V

Remont wykonany bedzie w zabytkowym budynku Muszli Koncertowej znajdujacej sie w Parku Zdrojowym w

Ciechocinku. W 1903 r. w bezposrednim sasiedztwie pijalni, w centralnej czesci parku i przy jego gtéwnej promenadzie
wybudowano wg proj. Feddersa muszle koncertowg w stylu zakopiarskim. Od poczatku XIX w. obiekt stanowit wtasnos¢
Skarbu Panstwa w administracji. Komitetu Zarzadzajacego Zaktadem Wéd Mineralnych Ciechocinku, a od I. 60- ych XX w. w
zarzadzie Panstwowego Przedsigbiorstwa Uzdrowiska / Ciechocinek. Obecnie wiascicielem muszli koncertowej jest Zarzad
Miasta Ciechocinka.

Obiekt zlokalizowany jest w centralnej czes$ci Parku Zdrojowego, ktéry znajduje sie w pétnocnej czesci miasta i zajmuje

teren o ksztalcie prostokata; muszla usytuowana jest przy pijalni wéd i promenadzie stanowiacej 0$ gtéwng parku biegnacq w

kierunku pn- wsch., przed budynkiem znajduije sie rozlegty plac o nawierzchni zwirowe;.

W ramach prac renowatorsko - remontowych przeprowadzone bedzie :

wymiana pokrycia dachowego z gontu drewnianego,

wymiana, wzmocnienie i uzupetnienie elementéw konstrukcji dachowej,

wymiana poszycia z desek impregnowanych z czes$ciowg wyming elementéw konstrukcyjnych,
fumigacja obiektu - impregnacja grzybobdjcza,

roboty ogdlnobudowlane towarzyszace,

uszczelnienie drewnianej podtogi sceny,

adaptacja pomieszczenia sutereny , w tym przeprojektowanie instalacji elektryczne;.
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3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na dzialce inwestycyjnej 176/6 wydzielonej z wiekszego obszaru , dziatki 176/12 OBREB 0001 CIECHOCINEK
znajdujg sie budynek Muszli koncertowej ktory jest we wtadaniu Gminy Miejskiej Ciechocinek . Obecnie budynek uzytkowany
jest jako budynek kultury w ktérym odbywajg sie koncerty plenerowe. W sezonie od wiosny do p6znej jesieni na estradzie
majg miejsca przedstawienia, recitale oraz koncerty. Sam budynek muszli koncertowej otwarty jest sceng w kierunku budynku
Pijalni Wod . Pomiedzy budynkami na placu znajdujg sie tawki dla widzéw . Sam budynek amfiteatru nie wpisuje sie w 0$
zalozenia parkowego i osiowo nie wbija sie w uktad Sciezek parkowych. Jest jednak dominantom, ktéra skupia uwage i kaze
kierowac sie w jego kierunku. W zatozeniu parkowym amfiteatr przystania od strony potudniowo - zachodniej okazaty budynek
Pijalni Wod. W otoczeniu budynku znajdujq sie dwa drzewa, ktore wyrastaja z wytworzonych skalnych zgrupowan , ktére

kiedy$ petnity funkcje klombow kwiatowych.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W budynku wykonane zostang jedynie prace remontowe ktére w zaden sposob nie ingerujg w istniejacy uktad
zagospodarowania terenu. Na etapie prac przewidziana jest petna fumigacja obiektu , co moze doprowadzi¢ ze w obszarze ok 5
m od budynku wytaczona bedzie cze$¢ parku w celu zabezpieczenia uzytkownikéw przez szkodliwymi czynnikami chemicznymi

ktére beda uzytkowane w procesie fumigacji.

4.1. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi:

- przed samym budynkiem amfiteatru znajduje sie scena zewnetrzna , ktéra obudowana jest deskg kompozytowa.

4.2. Zapotrzebowanie w wode
— bez zmian . Obiekt przytaczony jest do sieci wodociggowej . W budynku znajdujq sie dwa urzadzenia poboru wody w
postaci dwoch umywalek i dwéch misek ustepowych. Ze wzgledu do czasowe uzytkowanie obiektu nie jest mozliwe
ustalenie $redniego dobowego zuzycia wody. W czasie uzytkowania obiektu nalezy przyja¢ maksymalne zuzycie wody

na poziomie 450 | / dobe

4.3. Sposob odprowadzenia lub oczyszczania $ciekow:

Odprowadzenie $ciekéw — w budynku znajduje sie przytacze kanalizacji sanitarnej - bez zmian.

Odprowadzenie wod deszczowych — bezposrednio na tereny zielone. Od strony pdtnocno - wschodniej wykonane jest
orynnowanie kierunkowe , ktore sprowadza wode deszczowa poza strefe wejscia do sutereny w celu ograniczenia naptywu

wody .

4.4. Sposdb dostepu do drogi publicznej:
- budynek dostepny jest z trzech stron poprzez alejki parkowe. Dostep dla ruchu pieszego odbywa sie z kazdej strony, a
budynek wkomponowany jest w uktad Parku Zdrojowego. Dojazd autami mozliwy jest od strony ulicy Traugutta oraz od
ulicy Warzelnianej, jednak wjazd na teren parku jest ograniczony jedynie dla pojazdéw obstugi obiektdéw parkowych i

pojazddw uprzywilejowanych.
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4.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:

- nie dotyczy - przytacza do obiektu bez zmian.

4.6. Instalacje energetyczne - istniejace
- bez zmian. Budynek przytaczony jest do sieci energetycznej. Na etapie przeprowadzonych prac wykonana bedzie niewielka

przebudowa istniejacej instalacji wewnatrz budynku w suterenie.

4.7. Zapotrzebowanie w energie cieplng — Budynek Muszli Koncertowej wpisany jest do rejestru zabytku nr A/1303 wpis do
rejestru zabytkéw 343/A z dnia 11.05.1994 r . W zakresie opracowanego projektu przewidziano wzmocnienie konstrukcii
dachu wraz z wymiang poszycia dachowego w postaci gontu cietego. W ramach prac remontowych nie przewidziano
poprawy bilansu energetycznego budynku, gdyz obiekt zabytkowy wytgaczony jest z konieczno$ci spetnienia wymogéw
cieplnych budynku..

4.8.0dpady state - utylizacja odpadéw statych do pojemnikéw znajdujacych sie w budynku. Utylizacja odpadéw odbywa sie
przez wyspecjalizowang firme. Ze wzgledu na cykliczno$¢ uzytkowania obiektu, usuwaniem odpaddw zajmujq sie stuzby

utrzymania czysto$ci Parku Zdrojowego

4.9. Uksztaltowanie terenu i ukladu zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnieni czesci rysunkowej planu

lokalizacyjnego:

Rzedne dziatki w obrebie budynku zawierajg sie w granicach 42,20 do 42,40 m.n.p.m Remontowany budynek znajduje si¢
na terenie Parku Zdrojowego. W parku i w otoczeniu budynku znajdujq sie wysokie drzewa iglaste jak i lisciaste. Na etapie prac
remontowych nalezy dopetni¢ wszelkich staran aby nie naruszy¢ istniejacego drzewostanu. W szczegéino$ci nalezy chroni¢ dwa
drzewa znajdujace sie¢ w bezposrednim sasiedztwie budynku. Na etapie fumigacji moze okaza¢ sie koniecznos¢ dokonania
przycinki korony drzew. W zakresie prac remontowych nie przewidziano zmiany parametréw bilansu terendw zielonych. Dookofa
budynku znajdujq sie sciezki parkowe z warstwg zwirowa, a w bezposrednim sasiedztwie budynku znajdujq sie skwery z zielenig
i kompozycjami z gtazéw. Budynek swoim obrysem nie zawiera sie jedynie w zakresie wydzielonej dziatki 176/6, wychodzi od

strony wschodniej na dziatke 176/12 tak samo jak przedscenie wychodzi w dziatke 176/12 od strony zachodniej.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

. . Zajecie w stosunku do
Powierzchnia ierzchni catkowitei
Nr dziatki | Rodzaj zagospodarowania powierzchni powlerzehni cafkowite)
2
i (%]
Budynek istniejacy 161,00 0,10
76/6 | Powierzchnia dziatki 176/6
176112 [POWierzchnia dziatki 5 348,00 50,22
Powierzchnia dziatki 176/6 5 155 508,00 599,78

Wskazniki procentowe oraz powierzchniowe oszacowane poprzez wizje lokalng oraz pomiary . Na etapie remontu nie

zmieniono paragraméw powierzchniowych dla powierzchni biologicznie czynnej i uzytkowej. .



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Strona 6

6. PARAMETRY POWIERZCHNIOWE | KUBATUROWE

1 Powierzchnia zabudowy - 161,00 m?
2 Szerokos¢ elewacji frontowej (od strony sceny) -1299m
3 Dtugosé elewacji bocznej (od strony wejscia bocznego) -14,74m

- 1 nadziemna
4 llo$¢ kondygnac;ji - budynku o
- 1 piwnica

5 Wysokos¢ budynku (szacunkowo) ok. 14,80 m

7. INFORMACJA O OGRANICZENIACH | ZAKAZACH W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TERENU

UCHWALA NR X/123/03 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2003 r. wskazuje bezwzgledng
ochrone zabytkéw - § 7 - w obszarze opracowania 9ZP/TS , miedzy innymi Muszli Koncertowej ktdra jest obiektem projektu .
Inwestycja znajduje sie na terenie Niziny Ciechocinskiej , strefy ochrony uzdrowiskowej ,A” oraz obszaru gérniczego ochrony
wod leczniczych ,Ciechocinek” .Zakres prac ogranicza si¢ jedynie do remontu juz istniejacego obiektu i nie wptywa na jego
kubature i inne parametry obiektu, a tym samym nie narusza przepisow zawartych w opisie strefy uzdrowiskowej ,A” oraz

obszaru wéd leczniczych ,Ciechocinek”.

8. OCHRONA ZABYTKOW

Budynek objety inwestycjg wpisany jest do rejestru zabytkéw pod numerem A/1303 wpis do rejestru zabytkow 343/A z
dnia 11.05.1994 r. W ramach prac remontowych nie przewiduje sie ingerencji w istniejacy uktad budynku , nastapi jedynie
poprawa waloréw technicznych i estetycznych budynku. W suterenie powstang $cianki wykonane z pustakéw gazobetonowych
wykonczone warstwa tynkarska cementowo - wapienng,, pomalowane na biato. Pomieszczenia w suterenie maja petni¢ funkcije
zaplecza sceny dla przyjezdnych artystow. Nie sg to pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi, majg peti¢ jedynie
funkcje uzupetniajaca dla pomieszczen znajdujacych sie na kondygnacji sceny. W pomieszczeniach tych bedg sktadowane

instrumenty muzyczne, sprzet nagto$nieniowy i oSwietlenie sceniczne.

9. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Dziatka nie jest zlokalizowana na terenie szkdd gérniczych.

10. WPLYW NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENE | ZDROWIE UZYTKOWNIKOW ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Inwestycja w rozumieniu wtasciwych przepiséw nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
Srodowisko, w zwigzku z czym nie wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddzialywania na $rodowisko i
uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia. Inwestycja nie oddziatuje
negatywnie na $rodowisko naturalne, w tym takze na $wiat zwierzecy i roslinny. Procesy zachodzace w budynku nie emitujg
czynnikéw szkodliwych dla Srodowiska, w zwigzku z tym nie ma konieczno$ci stosowania urzadzen chronigcych $rodowisko.
Inwestycja nie bedzie stwarzaC zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia jej uzytkownikéw jak i okolicznych

mieszkancdw. Teren objety inwestycjq znajduje sie poza granicami obszaréw chronionych Natura 2000.
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11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zakres prac remontowych nie obejmuje swoim zakresem zmiany ochrony czynnej i biernej obiektu pod wzgledem
przeciwpozarowym. W czasie wykonywania prac nalezy wszystkie elementy instalacji sygnalizacji dymu przywréci¢ do stanu
pierwotnego. Budynek nie posiada gtownego wytacznika pradu, nie posiada zadnej instalacji ochrony czynnej , jedynymi
elementami zabezpieczenia przeciwpozarowego wewnatrz budynku to czujniki dymu i gasnice tupu ABC po jednej na
kondygnacji sutereny i przyziemia. Budynek posiada instalacje odgromowa. W najblizszym sasiedztwie budynku znajdujq sie
dwa hydranty , jeden w odlegtosci ok 21 m , a drugi w odlegtosci ok 27,5 m. Zgodnie z D.U. 2023 poz. 1563 punkt 2 zakres prac

remontowych nie jest objety obowigzkiem uzgodnien pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;

12. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem opracowania jest projekt pt. PRACE REMONTOWE BUDYNKU MUSZLI KONCERTOWEJ W RAMACH
ZADANIA "PRACE RESTAURATORSKIE W ZABYTKOWEJ MUSZLI KONCERTOWEJ W CIECHOCINKU" znajdujacego sie w
Ciechocinku przy ulicy Traugutta obreb 0001 CIECHOCINEK. Obecnie budynek uzytkowany jest jako budynek kultury.

W przypadku przystapienia do prac remontowych nalezy zabezpieczy¢ teren wokoét budynku poprzez ograniczenie

ruchu pieszego w obszarze $ciezek parkowych. Na etapie fumigaciji nalezy wydzieli¢ obszar ok 5 m od obiektu.

13. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania inwestycji zostat wyznaczony na podstawie §12, §23 i §60 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
z pdzniejszymi zmianami. Projektowana inwestycja oddziatuje na teren dziatek nr 176/6 i 176/12, obreb ewidencyjny 0001
CIECHOCINEK, powiat ALEKSANDROWSKI.

14. UWAGI KONCOWE

Planowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla uzytkownikéw i otoczenia. Nalezy jg przeprowadzi¢ zgodnie z
projektem, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz przepisami ppoz., bezpieczenstwa i higieny pracy. Do realizacji

nalezy uzywac materiatéw posiadajacych wymagane atesty. Roboty prowadzone musza by¢ przez osobe uprawniona.

15. INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ,,BIOZ”

Podstawa prawna: Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 ze zmianami z 27 marca 2003 r. art.20 pkt.1b Rozp. Min.
Infrastruktury 1126 z 23.06.2003r. Dz.U.120 z 10.07.2003r. nalezy wykonywac plan ,BIOZ”.

15.1. Zakres catego zamierzenia budowlanego

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego pt. PRACE REMONTOWE BUDYNKU MUSZLI KONCERTOWEJ W
RAMACH ZADANIA "PRACE RESTAURATORSKIE W ZABYTKOWEJ MUSZLI KONCERTOWEJ W CIECHOCINKU"
znajdujacego sie w Ciechocinku przy ulicy Traugutta ograniczajg sie do dziatek 176/6 i 176/12 obreb 0001 CIECHOCINEK,

wojewodztwo kujawsko - pomorskie
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15.2. Kolejnos¢ realizacji robé6t

Zgodnie z opisem technologii robét w projekcie technicznym, stanowigcym element dokumentacji projektowej.

15.3. Technologia wykonania roboét

Proponowana technologia wykonania robét zawarta zostanie w opisie projektu technicznego.

15.4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Przyjete w projekcie budowlano - technicznym rozwigzania projektowe eliminujg wszelkie mozliwe zagrozenia dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, jakie moga wystapi¢ w czasie normalnej eksploatacii.

15.5. Zagrozenia mogace wystapic¢ w czasie realizacji rob6t miejsce i czas ich wystapienia
Wykaz rob6t o szczegblnym zagrozeniu bezpieczenstwa:

—  transport technologiczny pionowy i poziomy elementéw,

—  skiadowanie materiatow,

—  prace na wysokoéciach,

—  prace wymagajace szczegoinego zachowania ostrozno$ci z materiatami palnymi,

—  prace przy instalacjach elektrycznych.

15.6. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Przed rozpoczeciem budowy i rob6t zapoznanie pracownikdw z:

—  projektem budowlanym, rozwigzaniami materiatowo — konstrukcyjnymi oraz organizacjg budowy
—  wykazem i rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu

—  zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, tadu i porzadku

—  obowigzkiem stosowania srodkdw ochrony osobistej

—  obowigzkiem dbato$ci o stan narzedzi, maszyn i urzadzen

—  obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami alarmowymi
—  zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych

—  zagrozeniami ppoz. dla sgsiednich obiektow

—  odpowiedzialno$cig pracownika za naruszenie przepisow bhp

W trakcie realizacji budowy

—  prowadzenie biezacego instruktazu stanowiskowego w dostosowaniu do etapdw budowy i rob6t
—  kontrola i zalecenia w zakresie stanu bhp

Podstawowe obowigzki pracownikow w zakresie bhp

—  przystapienie do pracy w petni zdrowia, w odziezy ochronnej

—  znajomosc¢ przepisdw i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonywanej pracy

—  wilasciwa organizacja, zabezpieczenia oraz utrzymanie tadu i porzadku na stanowisku pracy

—  znajomos¢ zasad i warunkow bezpiecznej pracy z uzyciem maszyn, urzadzen technicznych, sprzetu i narzedzi, kabli i
urzadzen elektrycznych

—  znajomosc¢ telefondw alarmowych

—  utrzymanie w czystosci pomieszczen socjalno — bytowych

Obostrzenia szczegdlne w postaci zakazu:
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—  samowolnego opuszczania i zmiany stanowiska pracy
—  zasypywania wykopéw bez dokonania odbioru robét zanikowych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

System kontroli stanu bezpieczenstwa

Pracownik:
—  codzienna ocena stanu stanowisk pracy przed rozpoczeciem robot
—  przestrzeganie technologii rob6t i przepisow bhp
—  zabezpieczenie stanowiska pracy po zakoriczeniu rob6t przed dostepem oséb postronnych
Kierownik:
—  biezaca i okresowa ocena stanu bhp na budowie
—  wydawanie polecen i kontrola ich wykonania
—  koordynowanie dziatari w zakresie bhp wszystkich podwykonawcow
— informuje pracownikow, ze wszystkie przepisy, instrukcje, wytyczne, oceny ryzyka zawodowego itp. znajdujg sie do

wgladu w biurze kierownika budowy

15.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczernstwom wynikajacym z wykonywania robét
Uwzgledniajac  specyfike robdét niezbedne bedzie zabezpieczenie budowy w nastepujace S$rodki techniczne i
organizacyjne:
—  Ciagly nadzér nad wykonywanymi robotami przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

—  Ciagly nadzér nad wykonaniem robét przez inspektora Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Toruniu

15.8. Plan BIOZ
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi kierownik budowy zobowiazany jest do opracowania planu BIOZ oraz
ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Ze szczegblowego przepisu
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108,
poz. 953), wynika, ze ogloszenie umieszcza si¢ na terenie budowy w sposob trwaty i zabezpiecza przed zniszczeniem.
Ogtoszenie powinno zawieraé:
—  przewidywane terminy rozpoczecia i zakoficzenia robét,
—  maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych w poszczegéinych okresach,

—  informacje dotyczace planu bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
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1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Projekt PRACE REMONTOWE BUDYNKU MUSZLI KONCERTOWEJ W RAMACH ZADANIA "PRACE
RESTAURATORSKIE W ZABYTKOWEJ MUSZLI KONCERTOWEJ W CIECHOCINKU" znajdujacego sie w Ciechocinku przy ulicy
Traugutta 1 obreb 0001 CIECHOCINEK. Obecnie budynek uzytkowany jest jako obiekt kultury. Budynek zakwalifikowany jest do
Kategoria V - obiekt sportu i rekreac;ji .

2. SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Opis stanu istniejacego:

Remont wykonany bedzie w zabytkowym budynku Muszli Koncertowej znajdujacej sie¢ w Parku Zdrojowym w
Ciechocinku. W 1903 r. w bezposrednim sasiedztwie pijalni, w centralnej czesci parku i przy jego gtéwnej promenadzie
wybudowano wg proj. Feddersa muszle koncertowa w stylu zakopianskim. Od poczatku XIX w. obiekt stanowit wiasno$¢ Skarbu
Panstwa w administracji. Komitetu Zarzadzajacego Zaktadem Wod Mineralnych Ciechocinku, a od I. 60- ych XX w. w zarzadzie
Panstwowego Przedsiebiorstwa Uzdrowiska / Ciechocinek. Obecnie wiascicielem muszli koncertowej jest Zarzad Miasta
Ciechocinka.

Na dziatce inwestycyjnej 176/6 wydzielonej z wigkszego obszaru , dziatki 176/12 OBREB 0001 CIECHOCINEK znajdujq
sie budynek Muszli koncertowej ktdry jest we wiadaniu Gminy Miejskiej Ciechocinek . Obecnie budynek uzytkowany jest jako
budynek kultury w ktérym odbywajg sie koncerty plenerowe. W sezonie od wiosny do p6znej jesieni na estradzie majg miejsca
przedstawienia, recitale oraz koncerty. Sam budynek muszli koncertowej otwarty jest sceng w kierunku budynku Pijalni Wéd .
Pomiedzy budynkami na placu znajduja si¢ tawki dla widzéw . Sam budynek amfiteatru nie wpisuje sie w 0§ zatozenia
parkowego i osiowo nie ,wbija sie” w uktad Sciezek parkowych. Jest jednak dominantom, ktéra skupia uwage i kaze kierowac sie
w jego kierunku. W zatozeniu parkowym amfiteatr przystania od strony potudniowo - zachodniej okazaty budynek Pijalni Wod. W
otoczeniu budynku znajdujg sie dwa drzewa, ktore wyrastajg z wytworzonych skalnych zgrupowan , ktére kiedy$ petnity funkcje
klombéw kwiatowych.

Teren objety opracowaniem nie jest ogrodzony, jednak znajduje sie w zamknigtym kompleksie parkowym ktory caty jest
ogrodzony. Dziatka jak i budynek jest uzbrojony w infrastrukture techniczng w postaci przytacza wody pitnej , kanalizacji oraz
przylacza energetycznego i teletechnicznego. Odprowadzenie $ciekdw bytowych z budynku zabytkowego odbywa sie do
instalacji kanalizacyjnej. Budynek nie jest dostosowany jest do obstugi 0séb z niepetnosprawnoscig ruchowa.

Na etapie przeprowadzonych prac dokonane zostang prace remontowe polegajace na wymianie poszycia dachowego
wraz z rekonstrukcjg elementéw dekoracyjnych , drewnianych. W trakcie prac wykonana zostanie réwniez wymiana oktadzin
deskowych $cian , ktéra zostata zaatakowana przez owady i porosty. Wymienione zostang réwniez elementy konstrukcji wiezby
drewnianej ktdrych stan nie jest mozliwy do oszacowania na tym etapie prac poniewaz nie ma bezposredniego dostepu do tych
elementdw budynku. W ramach prac uzupetniajacych przebudowana zostanie réwniez stara rozdzielnia ktora znajduje sie w
piwnicy a w samej piwnicy wydzielone zostang pomieszczenia wraz z toaletg dla personelu technicznego. Pomieszczenia te
beda petni¢ funkcje skiadzikow na czasowe gromadzeni instrumentéw muzycznych , urzadzehn nagtasniajgcych i
o$wietleniowych. Wydzielone pomieszczenia w piwnicy nie sg przeznaczone do statego pobytu oséb. Uzytkowanie pomieszczen
w piwnicy odbywac bedzie sie przewaznie w czasie wystepow przyjezdnych grup artystycznych. Na pietrze - na poziome sceny
gtéwnej znajduje sie zaplecze ktore bedzie jedynie wyremontowane. Zaplecze obecnie sktada sie z korytarza, trzech pokoi oraz

dwdch toalet kazda z jedng miska ustepowa i umywalka.
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3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO
KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY

Remontowany budynek powstat w 1903 roku jako budynek uzupetniajacy sasiedztwo Pijalni Wod . Budynek zadaszonego
amfiteatru sklepiony jest koputa a zwienczony zakopianskim dachem wykonczonym drewnianym gontem. Budynek pieknie
wkomponowuje sie w uklad Parku Zdrojowego. Jego skrzywienie osiowe wzgledem catego ukfadu parkowego
najprawdopodobniej podyktowane byto wzgledami o$wietlenia sceny $wiattem naturalnym. Obiekt jest czeSciowo podpiwniczony;
Sciany drewniane o konstrukcji zrebowej posadowione na kamiennej podmuréwce; wiezba drewniana, jetkowa; dach kryty
drewnianym gontem; strop drewniany; podtogi drewniane z desek; okiennice i drzwi drewniane z desek, dekorowane

ornamentalnymi zawiasami okuciowymi, pasowymi; schody do wnetrza budynku drewniane policzkowe.

Budynek ma zwartg bryte , z wysokim dachem i na wysokiej podmuréwce i stanowi w parku dominante wertykalna,
nieznacznie rozcztonkowana horyzontalnie poprzez ryzalitowania i wezszg czes$¢ tylng oraz wertykalnie poprzez zréznicowanie
wysokosci tj. najwyzszej czeSci frontowej nad salg koncertowa, nieco nizszej Srodkowej nad garderobami i najnizszej
zapleczowej. Rzut budynku na planie kwadratu z ryzalitami po bokach od strony frontowej, cze$¢ tylna obiektu na planie

prostokata poprzecznie przystawionego do czesci gtéwne;j.

Elewacje frontowa, zachodnig stanowi pétkolisty otwér sceny i oraz jej sferycznie skonstruowane $ciany, scena zajmuje
prawie catg cze$¢ gtéwng budynku, jej sciany zbudowane z desek tworza pétkopute, na osi ktérej umieszczone sgq zamknigte
pétkoliscie drzwi, te z kolei ujete sq w drewniang forme portalowa, dekoracje stanowig ornamentalnie nabite w cze$ci gérnej na
wyprofilowang deske nity, a powyzej imitacja stoica w formie podwajnego pétkola i promieni stonecznych z desek zakofczonych
wycieciem w ksztalcie jaskétczego ogona, elewacja frontowa zamknieta jest u gory trojkatnym szczytem, dekorowanym
motywem stonecznym i zwiericzonym drewniang lira, taka sama lira wienczy przeciwlegty strone kalenicy dachu nad salg
koncertowa; elewacje boczne, potnocna i potudniowa sg analogiczne, od przodu przy wejsciu na scene ryzalit, posrodku ktérego
podcien, zamknigty odcinkiem tuku, u géry zakryty daszkiem pulpitowym na dekoracyjnych, drewnianych wspornikach,
potaczonych dekoracyjng belkg tzw. smrekiem?, powyzej okienka triforialne, ryzalit zamknigty trojkatnym szczytem z motywem
storica i okapem oraz zwiedczonym pazdurem, pozostalg cze$¢ elewacji stanowig jednoosiowe $ciany z azurowym
parkietowaniem pod okapem; elewacje wschodnig, tylng stanowi trzyosiowa $ciana przybudowki, na osi w otynkowane;
podmuréwce okno, u géry nad czescig $rodkowa budynku widoczny tréjkatny szczyt z motywem stofica i zwiefczony pazdurem.

Dach: nad czescig gtéwna uskokowy, dwuspadowy, czteropotaciowy, przyczotkowy, nad czescig tylng trzyspadkowy.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

PAMETRY POWIERZCHNIOWE | KUBATUROWE

Powierzchnia zabudowy 161,00 m?
Powierzchnia uzytkowa 232,35 m?
Kubatura brutto ok 326,3 m?
llos¢ kondygnacji 1 naziemna
1 piwnica
Budynek $redniowysoki ok. 14,80 m

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy.
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10.

1.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Nie dotyczy.
LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH W BUDOWNICTWIE
WIELORODZINNYM

Nie dotyczy.

ZAPEWNIENIE NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ |
MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W TYM OSOBY
STARSZE

Budynek nie jest dostosowany do obstugi 0sdb z niepetnosprawnoscig ruchowa.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO
NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Inwestycja w rozumieniu wiasciwych przepiséw nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko, w zwigzku z czym nie wymaga przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na
$rodowisko i uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia. Inwestycja nie
oddziatuje negatywnie na srodowisko naturalne, w tym takze na $wiat zwierzecy i roslinny. Procesy zachodzace w budynku
nie emitujg czynnikow szkodliwych dla Srodowiska, w zwigzku z tym nie ma konieczno$ci stosowania urzadzen chronigcych
Srodowisko. Inwestycja nie bedzie stwarza¢ zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia jej uzytkownikow jak i

okolicznych mieszkancéw. Teren objety inwestycjq znajduje sie poza granicami obszaréw chronionych Natura 2000.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie(Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r., poz. 690),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego- z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub cze$ci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej- Dz.U. 2015 poz.
376

Zgodnie z Dz.U. z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw rozdziat 2, Art. 3 punkt 4
podpunkt 1 Projektowany budynek zwolniony jest ze sporzadzenia $wiadectwa charakterystyki energetycznej ze wzgledu na
fakt iz budynek podlega ochronie na podstawie przepiséw o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami - wpisany do rejestru
zabytkow pod numerem A/1303 wpis do rejestru zabytkéw 343/A z dnia 11.05.1994 r. Wykonanie charakterystyki

energetycznej staje sie bezprzedmiotowe.

ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM |
SRODOWISKOWYM WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAPOTRZEBOWANIA W ENERGIE
I CIEPLO

Budynek nie jest przytaczony do sieci cieptowniczej, nie posiada innych zrédet ogrzewania. Jest to obiekt
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wykorzystywany czasowo na imprezy okolicznosciowe. Analiza w przypadku tego budynku jest bezprzedmiotowa.

12. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACE
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Instalacja elektryczna 230/400V - istniejaca, zmiany w zakresie wymiany tablicy rozdzielczej i instalacji na poziomie piwnicy
Instalacja ogrzewania — brak, bez zmian
Instalacja zimnej wody i cieptej wody uzytkowej — istniejaca, bez zmian, brak cieptej wody

Instalacja kanalizacji sanitarnej — istniejaca, bez zmian

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zakres prac remontowych nie obejmuje swoim zakresem zmiany ochrony czynnej i bierej obiektu pod wzgledem
przeciwpozarowym. W czasie wykonywania prac nalezy wszystkie elementy instalacji sygnalizacji dymu przywrécié do stanu
pierwotnego. Budynek nie posiada gtownego wylacznika pradu, nie posiada zadnej instalacji ochrony czynnej , jedynymi
elementami zabezpieczenia przeciwpozarowego wewnatrz budynku to czujniki dymu i gasnice tupu ABC po jednej na kondygnacii
sutereny i przyziemia. Budynek posiada instalacje odgromowa. W najblizszym sasiedztwie budynku znajdujq sie dwa hydranty ,
jeden w odlegto$ci ok 21 m , a drugi w odlegto$ci ok 27,5 m. Zgodnie z D.U. 2023 poz. 1563 punkt 2 zakres prac remontowych nie

jest objety obowigzkiem uzgodnien pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

14. UKLAD KONSTRUKCJI OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE, ZALOZENIA
PRZYJETE DO OBLICZEN ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI

W budynku wymieniane beda elementy konstrukcji drewnianej wiezby dachowej. Obecnie przez fakt iz elementy te nie sq
dostepne nie jest mozliwe oszacowanie no$nosci elementdw drewnianych . Ocena oraz konieczno$¢ zakwalifikowania
poszczegolnych elementéw do wymiany odbywac bedzie sie na biezaco w czasie wykonywania prac remontowych. Kierownik
budowy wraz z projektantem zakwalifikuja wskazane elementy do wymiany. Caly budynek przeszedt gruntowny remont na
przetomie lat 2005 i 2007. Widocznymi $ladami prac remontowych sg przemurowania $cian z cegty petnej na poziomie piwnicy oraz
nowe elementy drewniane podscenia. Elementy wsporcze, drewniane podscenia sg w bardzo dobrym stanie technicznym. Nie
wida¢ sladéw degradaciji wilgocig . Na etapie prac remontowych pojawity sie rowniez $ciagi ktére majq za zadanie ustabilizowac
budynek, ktéry od strony potnocnej delikatnie skrecit sie na wysokosci okapu w kierunku zachodnim. W piwnicy wykonana jest
posadzka betonowa a przy zachodniej $cianie piwnicy znajduje sie odptyw liniowy potaczony ze studnig chtonng. Podfoga sceny
ma Sladowe widoczne miejsca przesigkania. Na etapie prac remontowych wymienione zostang deski sceny oraz uszczelnione. Na
etapie ogledzin budynku stwierdzono obecno$¢ ksylofagicznych owaddw z gatunku spuszczel pospolity (Hylotrupes bajulus) oraz
alg i porostow. Wedtug zalecen wskazuje sie usunigcie drewna z Zerowiskami a w jego miejsce wstawienie nowego drewna
zabezpieczonego cisnieniowo. Porosty i algi mozna usuna¢ mechanicznie. Obecnie na etapie prac projektowych nie jest mozliwa
ocena stanu elementéw konstrukcyjnych obiektu. W ramach prac remontowych wykonany bedzie remont poszycia dachowego

poprzez wymiane gontu drewnianego.
15. OPINIA O STANIE TECHNICZNYM OBIEKTU

Obiekt wykonano w konstrukcji drewnianej, o mieszanych rozwigzanych konstrukcyjnych. Kilkanascie lat temu w obiekcie
przeprowadzono remont ze wzmocnieniem i wymiang zniszczonych elementéw drewnianych i wprowadzeniem spinajacych

$ciggéw stalowych. Obiekt sktada sie z proscenium (cze$¢ niepodpiwniczona i nie zadaszona od strony zachodniej), zadaszone;
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sceny z garderobami w podpiwniczeniu, zaplecza z weztem sanitarnym od strony wschodniej. Proscenium jest elementem
wtornym, ktéry powstat w trakcie eksploatacji obiektu. Wykonane jest w konstrukcji drewnianej w obudowie drewnianej, obecnie z
podtogg z ryflowanych desek kompozytowych. Elementy lokalnie i w skali ogélnej bez odksztatcen. Stan zachowania tej czesci
obiektu jest dobry. Scena wykonana jest w konstrukcji mieszanej. Sciany fundamentowe i piwniczne wykonano z kamienia
polnego, z podporami ceglanymi. Na piwnicznej $cianie pdtnocnej i potudniowej, na styku cze$ci murowanej i kamiennej,
wystepujg pionowe zarysowania. Rysy te nie stanowg zagrozenia dla statycznej pracy konstrukcji. Podpory posrednie
podpiwniczenia wykonano z filarow ceglanych o przekroju masywnym. Dodatkowo budynek w czesci sceny ustabilizowano ptytg
zelbetowg denng gr. 20 cm, wykonang na starej posadzce podpiwniczenia. Nad piwnicg, drewniang podioge sceny (deska
dwuwarstwowo) utozona na ruszcie z belek gornych, podtuznych, drewnianych o przekroju 12/16 cm, w nieregularnym rozstawem,
$rednio co 100 cm. Belki dolne rusztu, wykonano z elementéw o przekroju 18/26 cm dtugosci od 1,8 do 2,7 m. Drewno w
konstrukcji stropu nad piwnica jest w dobrym stanie technicznym, bez $ladow korozji biologicznej, bez uszkodzen mechanicznych
oraz widocznych sekéw w strefach rozcigganych. Oceniono drewno konstrukcyjne w belkach stropowych nad piwnicami,
odpowiadajace klasie C27. Przekroje belek drewnianych dobrano prawidtowo, z wykorzystaniem parametrow do 93%
maksymalnych warto$ci dopuszczalnych (w przeprowadzonej analizie przewidziano ciezar staty: podfoga istniejaca i projektowana,
oraz cigzar zmienny, na poziomie charakterystycznym, jak dla sceny teatralngj - 5,0 kN/m2). Nalezy wykona¢ wzmocnienie
pojedynczego potaczenia belek wzajemnie prostopadtych , poprzez obustronne nadbitki z belek 5/15 cm dtugosci 80 cm, taczonych
wkretami na belce dochodzacej i powieszonej na belce prostopadtej np. wieszakiem z blachy ocynkowanej typu WB. Elementy
konstrukcyjne podpiwniczenia sq w dobrym stanie technicznym. Nad ziemie wykonano w konstrukcji i w obudowie drewniane;.
Konstrukcja dachu jetkowa (z jetkami w czterech poziomach) z przestrzennymi, podwojnymi krokwiami w jednej ptaszczyznie,
wypierajacymi ptatwie drewniane i przestrzenng $ciane wiencowa. Do konstrukcji dachu przymocowano ptatwie usztywniajace, do
ktorych podwieszono krazyny z desek pod montaz deskowania muszli. Powyzsze informacje uzyskano na podstawie dokumentacii
archiwalnej. Obecnie nie ma dostepu do przestrzeni nad czaszg amfiteatru. W zwigzku z powyzszym nie mozna dokonaé oceny
technicznej elementéw konstrukcji drewnianej wraz z ich potaczeniami. Po ogdlnej pracy konstrukcji, i po ogdélnym stanie
technicznym budynku (lokalne przecieki przez nieszczelno$ci dachu), mozna spodziewaé sie, co najwyzej lokalnych uszkodzen.
Konstrukcje dachu oparto na drewnianych $cianach wiencowych (od strony pétnocnej i potudniowej), wykonanej z elementow
grubo$ci 15 cm z potaczeniami zrebowymi. Brusy Sciany przylegaja do siebie i nie sq odksztatcone lokalnie. Niestety, w $cianach
znajdujg sie widoczne ogniska zerowania szkodliwych owaddw. Twardos¢ powierzchniowa wg pomiaréw durometrem ,D”, dla
drewna w cze$ci zdrowej wynosi 27-38, co jest odpowiednikiem drewna $rednio twardego do twardego. W strefach, gdzie widoczne
sq S$lady dziatania owadow , twardos¢ drewna spada do wartosci 2-7 (drewno pozaklasowe). Ostabienie wiasnosci
wytrzymato$ciowych drewna wystapi w miejscach korozji biologicznej w zewnetrznej czesci przekroju. Prawdopodobnie rdzen
przekroju jest zdrowy. Ostateczng ocene wykona¢ w trakcie prowadzenia robdt remontowych. Wykonaé lokalne wiercenia kontrolne
w celu weryfikacji. Uszkodzenia powierzchniowe, o grubosci do 3 ¢cm nie stwarzajg niebezpieczenstwa dla statyki budynku. Po
fumigacji wykonaé¢ flekowanie otworéw kontrolnych drewnem (buk) wklejonym na klej naturalny W przypadku glebszych uszkodzen
fragmenty uszkodzone wymienié. Stan techniczny poszczegoiny elementéw konstrukcji drewnianej czesci nad ziemia jest
dostateczny do dobrego. Wystepujg lokalne uszkodzenia biologiczne drewna, oraz ogolne odksztatcenie $cian wiencowych.
Odksztatcenia te sg obecnie kontrolowane poprzez wprowadzenie stalowych $ciagéw, ktére rownowaza pozie sity przechylajace,

od konstrukciji dachu. Stan techniczny dobry, z zastrzezeniem z lokalnych uszkodzen przeznaczonych do wymiany.
16. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO OD PRZEPISOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

Nie dotyczy
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17. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

Sciany budynku - remont okfadzin
Sciany budynku wykonane sg w konstrukcji stupowo - ryglowej o przekroju 14 x 14 cm wykoficzone od zewnatrz i
wewnatrz deskq oktadzinowa w mieszanym ukladzie - poziomym i pionowym. Sciany od wewnetrznej strony sceny
posiadajg dekoracje jako imitacja storica w formie podwdjnego pétkola i promieni stonecznych z desek zakonczonych
wycieciem w ksztafcie jaskdtczego ogona. Pomigdzy deskami wypetnienie stanowi wetna szklana. Nie stwierdzono
uszkodzen mechanicznych. Na etapie prac renowacyjnych nalezy dokonaé szczegdtowej analizy stanu technicznego i
ingerencji szkodnikdw w elementy dekoracyjne na $cianach i naczétkach. W przypadku stwierdzenia zbyt duzego

zniszczenia materiatu , jego zagrzybienia lub zawilgocenia nalezy dany element zdemontowac i wykona¢ jego replike.

W budynku przez fakt iz nie wida¢ elementéw no$nych Scian - stupdw i rygli , nie jest mozliwa ocena stanu technicznego

tych elementdw. Nalezy dokonaé oceny stanu technicznego tych elementéw na etapie wstepnym przystapienia do prac
renowacyjnych, poprzez wykonanie odkrywek. Jedynym niepokojacym widocznym elementem ktéry wskazuje na
ewentualny problem z elementami konstrukcyjnymi cian to ,wybicie” Sciany od strony pétnocnej na wysoko$ci okapu

na zewnafrz. Rdznica odlegtosci pomiedzy $ciang a kraficem zewnetrznym ryzalitu to ok 20 cm.

o S =
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Po zdemontowaniu elementéw elewacji nienadajacych sie do zachowania pozostate elementy powinny zosta¢
oczyszczone poprzez zeszlifowanie starej powltoki . Po procesie szlifowania zalecamy ,przeczesanie” powierzchni
drewnianych mosiezng szczotkg druciana. Operacja ta sprawi, ze wios drewna podniesie sig, co umozliwi jeszcze
lepsza penetracje impregnatu w strukture drewna.

Przed wykonaniem malowania deklaracyjnego lakierobejcg do drewna nalezy dokona¢ fumigacji. Proces fumigacii
powinien by¢ przeprowadzony na materiale ktory nie posiada warstw ochronnych w postaci lakieréw i bejc. Po procesie
fumigacji mozna przystapi¢ do impregnacji i malowania . Przewiduje si¢ ze wymianie na nowe elementy ulegnie ok 30%
oktadziny elewacyjnej wraz z wymiang dekoracji stonecznych nabitych na oktadzine i wystepujacych w $cinakach

szczytowych

Wzmocnienie elementow konstrukcji wiezby dachowej - prace naprawcze
Obecnie nie jest mozliwa analiza elementéw konstrukcyjnych budynku w obszarze wigzby dachowej poniewaz przestrzen
ta nie jest dostepna . Ponad stropem pomieszczen nie ma wytazu dachowego a dostep do strefy poddasza jest
niemozliwy. Od strony otworéw w czeSciach ryzalitdw mozliwe jest obejrzenie wiezby dachowej od wewnatrz.
Widoczne sg elementy krokwi , tat i kontrtat oraz wykonane koryta z ptyty OSB w miejscach gdzie od zewnetrznej strony
dachu znajduje sie blacha cynkowa. . Analiza zdjeciowa obecnie jest na tyle nie miarodajna i nie wnosi zbyt wiele

informaciji o kondycji elementow drewnianych na obiekcie. Nie jest znany stan zniszczenia elementéw przez szkodniki i

owady. Nalezy jednak zatozy¢ Ze cze$¢ elementéw wiezby drewnianej wykonana byta w czasie remontu w latach 2005
- 2007.

Przyjmuje sie iz na etapie prac renowacyjnych wyminie ulegnie 20- 30 % elementéw konstrukcyjnych. Przy wymianie
konstrukcji stosowac przekroje belek drewnianych odtworzeniowo. Na rysunkach inwentaryzacyjnych oparto sie na
dokumentaciji archiwalnej. Wszystkie wymiary elementéw drewnianych nalezy zweryfikowaé w naturze a w przypadku
wystapienia znacznych niescistosci ustali¢ przyjety profil z konstruktorem. Zastosowac drewno klasy C24 sezonowane,
o wilgotnosci 12-15 %. Drewno impregnowa¢ przed wbudowaniem do NRO oraz przeciw korozji biologicznej. W trakcie

i po montazu konstrukcji drewnianej, wykona¢ dodatkowa impregnacje zacioséw. .

Wymiana pokrycia dachowego z gontu drewnianego
Obecnie poszycie dachowe jest bardzo zniszczone i zdegradowane poprzez czynniki atmosferyczne oraz uptyw czasu.
Srodowisko i otoczenie w jakim znajduje sie budynek réwniez nie wptywaja korzystnie na proces degradacji drewna. Od
strony pdtnocnej proces degradacii biologicznej jest jeszcze bardziej widoczny poprzez fakt iz jest to strona narazona

na diuzsze przebywanie w strefie zacienionej przez co jest bardziej narazona na pozostanie w $rodowisku wilgotnym.



PROJEKT TECHNICZNY Strona 10

Obecnie na obiekcie znajduje sie gont ciety. Analizujac archiwalne zdjecia widac iz ksztatt i format deszczutek zmienit
sie w poréwnaniu do oryginatu. Na etapie prac remontowych wymienione zostang wszystkie elementy dekoracyjne
znajdujace sie na poszyciu dachowym w postaci sterczyn, grzebieni oraz lir z celtyckimi wzorami. Ze wzgledu na fakt iz
gont drewniany , ciety jest bardziej narazony na warunki atmosferyczne, niezbedne jest bardzo staranne
zaimpregnowanie elementéw. Sugeruje sie zastosowanie drewna modrzewiowego. Ze wzgledu na wysokg zawarto$é
zywicy gonty drewniane z tego drzewa sg szczegdlnie odporne na warunki atmosferyczne, a takze wyjgtkowo
elastyczne, co zmniejsza ryzyko pekniecie deski. Dodatkowa zaletg modrzewia jest wspaniaty wyglad, gdyz drewno
posiada gtebokg barwe brazu przechodzacego w czerwien, ktérg podkresla rownomierny rozkiad stojow. Przesycone
naturalnymi  $rodkami  ochronnymi gonty drewniane bardzo dobrze znosza dziatanie wilgoci oraz

stonca.

I L A ecat

Gont uktadany bedzie na wyremontowanej czesci dachu, w ktérym w razie konieczno$ci wymienione bedg poszczegdine

elementy wiezby dachowej. Strefa nad ktorg uktadany jest gont nie jest typowym poddaszem. Nie ma mozliwosci
dotarcia do tej czesci budynku , wiec nie do konica jest znany obecny stan techniczny. Ze zdje¢ archiwalnych widaé ze
na dachu nie zastosowano zadnej izolacji przeciwwilgociowej a gont nabijany byt na faty i kontrtaty o grubo$ci min 25
mm. Rozstaw tat nosnych pod gonty drewniane powinien by¢ taki sam, jak wybrane odstepy pomiedzy rzedami gontéw
- pomoze to w rownym utozeniu desek. Podczas nabijania deszczutek na faty przytwierdzone bezpo$rednio do krokwi
nalezy uzywac gwozdzi, ktore sg przynajmniej 2-3 razy dtuzsze od grubosci faty. Zapewni to stabilne osadzenie gontu.
Gont nalezy uktada¢ rzedami, od dolnej krawedzi dachu ku szczytowi, umieszczajac cierisza krawedz w wyrzezbionym
rowku (wpuscie) poprzedniej deseczki. Deszczutke nastepnie dobija sie uderzeniem obucha, aby lepiej pasowata, po
czym nalezy jq przybi¢ dwoma gwozdziami lub zszywkami. Podczas pracy nalezy uwazag, aby nie wbi¢ gwozdzia zbyt
gteboko, gdyz uszkodzitoby to gonty drewniane i widkna drewna. Co wiecej, zbyt duza sita uderzenia moze
doprowadzi¢ do peknigcia deszczutki lub obluzowania gontu. Gwozdzie — w zaleznosci od wielkosci konkretnej
deseczki — nie powinny znajdowac sie dalej, niz 15-50 milimetrow od krawedzi. Wazne jest, aby kazda kolejna warstwa
gontéw zakrywata gwozdzie mocujgce poprzedni rzad. Pozwoli to zabezpieczy¢ dach przed przenikaniem wilgoci.
Obecnie na dachu w pachwinach potaci dachowych znajdujg sie pasy wykonane z blachy ocynkowanej co nie jest dobre
dla kondycji samej blachy , ktéra w kontakcie z drewnem bedzie sie przebarwiata oraz zacznie korodowaé. W czasie

wymiany na nowg nalezy elementy z blachy zaimpregnowac.
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Odtworzenie detalu architektonicznego

e

S\ N £ 50" S 4 ‘Bn\‘
konserwatorskich nalezy przed przystgpieniem do prac na obiekcie dokonaé peinej

AN 0 ~

Na etapie wykonywia prac
inwentaryzaciji fotograficznej obiektu. Kazdy element demontowany powinien by¢ obmierzony a nastepnie sporzadzony
powinien zosta¢ wzorzec przed jego utylizacjg . Nozna rowniez dokonac petnej dygitalizacji danego elementu i wykonaé
jego trojwymiarowy model, ktéry postuzy jako wzorzec.

Obiekt posiada bogate zdobienia ktore muszg by¢ zachowane
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Fumigacja

Fumigacja (gazowanie) jest to rodzaj dezynsekcji przy uzyciu gazéw trujacych. Rozprzestrzenianie sie substanciji trujacej
nastepuje z wytozonych tabletek (fosforowoddr) lub z pojemnikéw ze sprezonym gazem. Taka metoda ma bardzo duzg
zdolno$¢ wnikania w bardzo trudno dostepne miejsca. Przenika przez drzewo pokryte lakierem czy' farbg co gwarantuje
wysokq skuteczno$¢ zabiegu. Fumigacja jest metodg bardzo toksyczna, dlatego na okres trwania gazowania ludzie,
zwierzeta i rosliny musza opusci¢ fumigowany obszar. Budynki nalezy zabezpieczy¢ i doszczelni¢ tak by gaz nie

wydostawat sie na zewnatrz, do tego celu stosuje sie odpowiednig folie. Do fumigacji mniejszych przedmiotdw mozna
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stosowa¢ namioty foliowe oraz skrzynie z blachy pobielanej . Czas dziatania zalezy do temperatury i wilgotnoSci
powietrza- im temperatura jest wyzsza, tym czas ekspozycji jest krtszy.

Do dezynsekcji gazowej uzywa sie gazéw z grupy reaktywnych. Zaleca sie réwniez usuniecie przedmiotéw elektrycznych
oraz innych zbudowanych z metali szlachetnych, takich jak miedz, mosigdz itp. Podczas fumigacii na terenie obiektu nie

moga przebywa¢ ludzie ani zwierzeta. Na czas fumigacji nalezy odcigé doptyw wody oraz pradu. Po wykonanej
dezynsekcji zalecamy wykonanie impregnaciji drewna.

PROGRAM PRAC:

1. Zabezpieczenie terenu wokét obiektu przed wstepem oséb nieupowaznionych

2. Analiza szczelnoci obiektu

3. Doszczelnienie obiektu folig gazoszczelng

4. Pomiar wilgotno$ci i temperatury

5. Aplikacja fumigantu

7. Ekspozycja fumigantu - czas od 7 do 10 dni

8. Zabranie pozostato$ci po fumigancie do utylizacji

9. Wietrzenie obiektu

10. Pomiar stezenia fumigantu

11. Ozonowanie

Impregnacja - Zabezpieczenie przed szkodnikami drewna, ogniem oraz grzybami domowymi
W pierwszej kolejnosci konstrukcja dachu oraz elewacja zostanie zabezpieczona impregnatem w formie zelu w celu
ochrony drewna przed drewnojadami.
Zastosowany zostanie preparat Xilix- zel w
dawce 150g/m2 za pomocg  pomp
natryskowych. Preparat nie zmienia koloru
drewna, w pierwszym momencie bedzie
ciemniejsze przez zwigkszenie wilgotno$ci
jednak po okoto 24h wraca do pierwotnej barwy.
Nastepnie po wyschnieciu naniesiona zostanie
kolejna warstwa impregnatu z grupy Srodkéw

chronigcych  drewno  konstrukcyjne  przed

dziataniem ognia, grzybéw domowych i
pleSniowych. Impregnaty beda aplikowane
natryskowo na powierzchnie drewna w iloSci

zgodnej z kartg techniczng. W  opinii

mykologicznej wskazane sg  propozycje

$rodkéw impregnujacych .

Nalezy uzy¢ impregnat do drewna stosowanego
w budownictwie, ktéry stuzy do zabezpieczania
elementbw  znajdujgcych  sie  wewnairz

budynkoéw. Stuzacy do ochrony elementéw

podpodtogowych, $cian  konstrukcyjnych i
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dziatowych, wiezby dachowej oraz konstrukcji nosnych. Na zewnatrz moze by¢ stosowany bez kontaktu z gruntem, w
warunkach ochrony zaimpregnowanych powierzchni przed oddziatywaniem wody oraz opadéw atmosferycznych, ktére

powodujg jego wymywanie.

Malowanie elementéw drewnianych
Po wykonaniu fumigaciji i impregnacji , w rygorze czasowym wynikajacych z procesu wykonywania fumigacji nalezy
przystapi¢ do pomalowania elementéw drewnianych odnowionych, wymienionych i wzmocnionych. Malowanie
dekoracyjno - ochronne . Przyjeto rozwigzanie na bazie lakierobejcy do drewna do zastosowania na zewnatrz
pomieszczen. Lakierobejca ma na celu zagwarantowa¢ zwigkszong odporno$¢ i zapewni¢ bezpieczenstwo
pomalowanych powlok, ma réwniez zapewni¢ ochrone przed promieniowaniem UV. Powtoka lakierobejcy (dwie
warstwy) o zwigkszonej odpornosci na grzyby plesniowe ma zapewni¢ ochrone drewna przed wilgocia, pekaniem i
tuszczeniem. Podwyzszona odporno$¢ na zarysowania i $cieralno$C dzieki zawartosci mikronizowanego wosku.
Wybrany produkt przez wykonawce ma mie¢ wiasciwosci tiksotropowe — nie tworzy zaciekdw, tatwo si¢ rozprowadza,
nie kapie. Najwyzsza odporno$¢ na warunki atmosferyczne. Kolory nalezy tak dobra¢ aby nie zmienia¢ obecnej

kolorystyki elewacii.

Stolarka drzwiowa
Na obiekcie znajdujg sie drzwi ktére sq w dobrym stanie technicznym. Z punktu
uzytkowego spetniajg dobrze swojg role oraz posiadajg oryginalne okucia stalowe.
przewiduje sie oczyszczenie elementéw drewnianych i ponowne ich
zaimpregnowanie. Drzwi wewngtrzne na poziomie sceny , sg drzwiami nowozytnymi,
wykonane z drewna litego z uktadem kasetonowym. Drzwi sq w dobrym stanie
technicznym. Nalezy je jedynie oczysci¢ i ponownie zaimpregnowac. Sugeruje sie w
do pomieszczen toalet wykona¢ otwory napowietrzajgce w postaci tulei , aby
zapewni¢ odpowiednig cyrkulacje
powietrza.
W piwnicy wydzielone zostang
pomieszczenia piwniczne
poprzez  wykonanie  Scianek
dziatowych z pustakow

gazobetonowych, a do

pomieszczen prowadzic beda
drzwi ptycinowe w kolorze biatym N e
W kazdych drzwiach znajdowa¢ bedzie sie kratka napowietrzajac
aby nie zaburzy¢ cyrkulacji powietrza. W pomieszczeniu piwnicy
nie jest mozliwe zachowanie petnej szczelno$ci pomieszczen
poniewaz nad nimi znajduje sie scena, a podioga sceny musi mie¢

zapewniong wentylacje naturalng w celu odprowadzania wilgoci.

Stolarka okienna

W budynku znajdujq sie zréznicowane okna pod wzgledem wielko$ci. Sg to okna skrzynkowe gdzie skrzydta zewnetrzne
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to okiennice z matymi otworami naswietli, natomiast skrzydta wewnetrzne to rama okienna, jedno szybowa ze
szprosami. Wszystkie okna to okna drewniane. Stan okien jest zadowalajacy. Ich szczelno$¢ oraz poziom techniczny
zuzycia kwalifikuje je do zachowania. . Nie znane sg parametry termiczne okien. Okna nalezy oczySci¢ , naprawic pod

wzgledem uzupetnienia brakujacych oku¢ , zaimpregnowaé i pomalowaé.

Renowacja $cian kamiennych i murowanych
Na kamieniach podmuréwki
widoczne  sg  kolonie
porostow, alg oraz
mszakéw. Mozna je usunaé
mechanicznie z powierzchni
kamiennych lub metodg
ci$nieniowg ~ mokrg
Wewnatrz ~ budynku na
poziomie piwnicy widoczne

sq $ciany murowane i z

kamienia polnego. Ich stan
jest bardzo dobry. Nie wida¢ $ladéw saczenia kapilarnego wilgoci. Wewnetrzne stupy w piwnicy wykonane z cegty na
postumentach Zelbetowych réwniez nie wykazujq oznak zniszczenia. Na podstawie archiwalnej dokumentacji na

podstawie ktorej wykonany byt remont w 2007 roku oraz faktu ze na $cianach nie wida¢ $ladéw wilgoci , mozna
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stwierdzi¢ ze wykonana zostata izolacja przeciwwilgociowa na poziomie posadzki piwnicy.

W czesci budynku gdzie znajduje sie zejScie do piwnicy Sciany wykonczone sg tynkiem . Stan tynku jest dobry, bez
$ladow tuszczen, spekan i degradacji biologicznej. Prace przy tym elemencie budynku ograniczg si¢ do usunigcia
luznych elementéw tynku , ostukania oktadziny tynkarskiej w celu wyeliminowania purchli i uzupeieniu masy
tynkarskiej a nastepnie pomalowania $ciany na kolor biaty . Malowanie powierzchni nalezy dokona¢ farbami
hydrofobowych, w wysokim stopniu przepuszczalnych dla pary wodnej powtok ochronnych na mineralnych materiatach
budowlanych. Przed pomalowaniem nalezy zastosowaé preparat gruntujacy. Powtoki malarskie majg za zadanie
ograniczy¢ wchtanianie podczas opaddéw jedynie bardzo niewielkie iloSci wody i mogq te niewielkie ilosci wody tatwo
odda¢ po ustaniu deszczu. Przez to materiat budowlany pozostaje w wysokim stopniu suchy i nie powstajg w nim
szkody spowodowane przez wilgo¢.

Kolorystyka elewacji podana jest w systemie NCS ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania kompatybilnoSci
kolorystycznej - KOLOR NCS S 0500-N . W przypadku wyboru konkretnego producenta farby dyspersyjnej, sylikonowej,
paroprzepuszczalnej - konkretny kolor z palety producenta nalezy uzgodni¢ z inwestorem, projektantem i delegowanym
pracownikiem Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Toruniu Delegatura Wioctawek. Wybor koloru nastapi na

podstawie prob kolorystycznych wykonanych na obiekcie w postaci zamalowanych kwadratéw 1x1 m.

Remont podtogi nad piwnica i oktadzin $ciennych wewnetrznych
Obecnie na kondygnacji przyziemia wiekszo$¢ Scian w
pomieszczeniach wykoriczone sg okladzing w postaci
drewnianych desek ktore nie maja widocznych $ladow inwazji
spuszczela pospolitego. Deski oktadzinowe wewnetrzne
najprawdopodobniej wymienione byly w czasie remontu w
2007 roku. Nalezy zatozy¢ ze na etapie prac remontowych nie
bedzie konieczny demontaz okfadziny wewnetrznej Scian,
jednakze aby proces peinej fumigacji przeszedt prawidtowo
wszystkie elementy drewniane muszg byé oczyszczone
mechaniczne ze wszelkich powtok ochronnych.

Deski  podtogowe  znajdujagce  sie  we  wszystkich
pomieszczeniach za wyjatkiem toalet nalezy oczySci¢ i
wycyklinowaé. Na deskach podtogowych nie wida¢ Sladéw
penetracji spuszczela pospolitego . Podtoga posiada
widoczne $lady uzytkowania. Aby zapewni¢ bezproblemowo
proces petnej fumigacji przeszedt prawidiowo wszystkie
elementy drewniane muszg by¢ oczyszczone mechaniczne ze

wszelkich powfok ochronnych.

Remont podtogi scenicznej

Obecnie posadzke gtownej sceny stanowi wyremontowana w

2007 roku podwdjna warstwa deski o grubosci 38 mm kazda.
Wierzchnia warstwa warstwa utozona jest poprzecznie do krarca sceny ,natomiast spodnia w poprzek . Deski opierajg

sie na legarach 12 x 16 cm w rozstawie ok 90 ¢cm . Elementy drewniane sg w dobrym stanie technicznym. nie widaé
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$ladéw przegnicia czy sprochnienia. Caty uktad jest jednak nieszczelny. Przez fakt nieszczelno$ci w piwnicy pojawia sie
czasowo woda opadowa . Celem remontu posadzki sceny jest wykonanie podestu ze szczelng izolacjq w taki sposéb
aby zapewni¢ mikro wentylacje samej podtogi w celu odprowadzania wilgoci.

W ramach prac remontowych przewiduje sie zdjecie wierzchniej warstwy posadzki. Ocene stanu desek na poziomie
ponizej i w razie konieczno$ci jej napraw lub wymiana elementéw ktére sg przegnite lub zaatakowane przez insekty .
Na tak przygotowanej pierwszej warstwie podiogi nalezy wykona¢ warstwe izolacji przeciwwilgociowej w postaci papy.

W celu zapewnienia mikro wentylacji dla wiasciwych desek sceny nalezy jg uktadaé na deskach dystansowych o
wysokos$ci min 20 mm. Roztaw desek dystansowych powinien wynosi¢ maksymalnie 30 cm aby zapewni¢ sztywnos¢é
sceny a jednoczes$nie pozwalat na mikro wentylacje. Zabrania si¢ tworzenia ciggtych odcinkoéw z desek dystansowych ,
powinny mie¢ one odcinkowe przerwy ktére pozwolg na swobodny przeptyw powietrza. Na zewnetrznej oktadzinie
sceny nalezy wykonac warstwe z zywicy epoksydowe;.

Drewno impregnowa¢ przed wbudowaniem do NRO oraz przeciw korozji biologicznej. Nalezy zastosowa¢ impregnaty
ochronne do drewna do uzytku zewnetrznego do zabezpieczania przed grzybami podstawczakami rozktadajagcym
drewno i grzybami sinizny wtornej oraz owadami technicznymi szkodnikami drewna. Stosowany do drewna nie
majacego kontaktu z glebg oraz wodg powierzchniowg i gruntowa. Produkt moze by¢ stosowany wytgcznie do drewna

przeznaczanego do stosowania w klasie uzytkowania 2 lub 3, tj. na zewnatrz pomieszczen. Preparat transparentny

Wykonanie warstw posadzkowych w piwnicy.
Obecnie w piwnicy znajdujg sie
pomieszczenia  techniczne i
piwnica. Calg piwnice mozna
podzielic na cztery sekcje.
Pierwsza to komunikacja z ktérej
mamy dostep do pomieszczenia
piwnicy po lewo od wejscia oraz
pomieszczenie schowka na wprost
wejscia. Pomieszczenia te sq
zwieficzone stropem kleina . W
strefie podscenia znajduje sie
wiasciwa czes¢ piwnicy , ktéra
stanowi  otwarta  przestrzen
przedzielana stupami no$nymi.
Wyniesiona jest ona wzgledem
poziomu wejcia do piwnicy 0 ok

25 cm. Obecnie na calej

powierzchni  posadzki  piwnicy ,
znajduje sie posadzka z betonu zatartego na ostro. Aby zapewni¢ odpowiedni standard uzytkowania pomieszczen
nalezy wykona¢ oktadzine posadzki w postaci ptyt terakotowych o wymiarach 30 x 30 lub 40 x 40 w kolorze jasno
szarym. Muszg by¢ to piytki o klasie antyposlizgowej min 1R10 klejone na klej mrozoodporny wraz z fugq
mrozoodporna. Zaleca sie uzycie ptytek w kolorystyce zblizonej do naturalnego kamienia wystepujacego na $cianach

budynku , czyli w palecie barw od jasnej szaro$ci do kawowego brazu. Zaleca sie wybor kolorystyki jasno szarej.
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Wykonanie $cianek wydzielajacych w piwnicy.

W piwnicy planuje sie wydzielenie pomieszczen w postaci wykonania przegrdd pionowych ze $cianek systemowych HPL
na podkosntrukcji aluminiowej. Scianki beda posadowione na nézkach dystansowych wykonanych ze stali nierdzewne;.
Dystans pomiedzy wykonczong podiogg a spodem $cianki wynosi¢ bedzie 10 cm . Gora $cianki wydzielajacej licowac
bedzie sie z gbrg murowanych stupéw. W wydzielonych $ciankach znajdowaé¢ beda sie drzwiczki systemowe z szyldem

na zamek zapadkowy zamykany od wewnatrz. Scianki bede wykonane w kolorze biatym.

Obraébki blacharskie, parapety , podbitka.
Istniejace obrabki blacharskie oraz orynnowanie , nalezy zdemontowaé przed przystapieniem do fumigacji. Orynnowania
w strefie $ciany potudniowej i wschodniej majg na celu ograniczenie naptywajacej wody opadowe w strefe wejsciowg do
piwnicy i przy schodach prowadzacych na kondygnacje przyziemia. Rynny majg by¢ zakoriczone rzygaczami ktére

beda kierowaty wode na teren utwardzonego chodnika.

Prace dodatkowe.
Na etapie prac remontowych niezbedne bedzie przeprowadzenie dodatkowych prac budowlanych polegajacych na:
» oczyszczeniu istniejgcych Scian piwnicy wraz z ich impregnacjq masg gruntujgca hydrofobowa,
» oczyszczenie istniejacych warstw posadzki betonowej w piwnicy wraz z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowej na catej powierzchni,
» zabezpieczeniu istniejgcej instalacji elektrycznej wraz z dostosowaniem wigcznikow do wydzielonych sekcji w
piwnicy , wymiana starej rozdzielni elektrycznej na nowq
> zabezpieczenie rur kanalizacyjnych przy stropie piwnicy obudowg z ptyty gipsowo - kartonowej przeznaczone;
do pomieszczen mokrych w celu ograniczenia ewentualnego wycieku na urzadzenia elektryczne,
zabezpieczenie istniejacej instalacji elektrycznej prowadzonej na szynoprzewodach nad posadzka piwnicy.
wykonanie nowego podejécia do instalacji kanalizacji sanitarnej

wymiana istniejacych , wewnetrznych drzwi w piwnicy,

vV V V V

wymiana i odtworzenie drewnianych schoddéw prowadzacych do pomieszczen przyziemia od strony
potudniowej,

> dokonanie inspekcie i naprawy tynkdw wewnetrznych na poziomie przyziemia, usuniecie spekanych i pustych

przestrzeni , wykonanie uzupetier tynkow , zagruntowanie a nastepnie wykonanie nowych powtok

malarskich farbami lateksowymi w kolorystyce zblizonej do obecnie uzytych

» wykonanie nowych tynkéw WTA wewnatrz piwnicy w strefie ze stropem typu Kleina na $cianach,

\4

pomalowanie pomieszczen w piwnicy,

» W czesci sanitarnej Sciany malowane nalezy oczysci¢ a nastepnie wykona¢ nowe warstwy malarskie farbami
przeznaczonymi do pomieszczen mokrych antybakteryjne i odporne na plesn.

> na etapie prac renowacyjnych przy wewnetrznych, drewnianych oktadzinach Scian i podiég niezbedne bedzie
mechaniczne oczyszczenie wszystkich powierzchni wraz z cyklinowaniem warstw podtogowych.

» w trakcie demontazu niektorych oktadzin konieczna bedzie ingerencja w elementy instalacji elektrycznej i

teletechnicznej . Prace beda miaty charakter odtworzeniowy. W trakcie ich wykonywania nalezy na biezaco

wykonywaé inwentaryzacje fotograficzng. Wiekszosé elementow instalacii jest niewidoczna i przekryta jest

oktadzinami $ciennymi lub prowadzona jest w przestrzeni sufitu.
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UWAGI:

1. NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWA | KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA StUZYC,
2. OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | POLSKIMI NORMAMI,

3. WSZYSTKIE WYMIARY PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW NALEZY SPRAWDZAC NA BIEZACO NA BUDOWIE,

4. DOKUMNETACJA BUDOWLANA POWSTALA W OPARCIU O DOKUMNETY ARCHIWALNE PRZEKAZANE PRZEZ INWESTORA ORAZ WIZJE LOKALNA A TAKZE POMIARY FOTOMETRYCZNE Z DRONA
5. ROBOTY PROWADZIC ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH 1.T.Bi ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ,

6. STOSOWAC MATERIALY Z AKTUALNYMI ATESTAMI | APROBATAMI TECHNICZNYMI TRZYMAJAC SIE SCISLE INSTRUKCJI PRODUCENTOW,

7. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWACLACZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI | BRANZOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM,

8. CZESC WYMIAROW WYKONANA W TECHNICE SZACUNKOWEJ W OPARCIU O TECHNICZNE MOZLIWOSC DOSTEPU DO POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU.
9. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH, WYMIARY W CENTYMETRACH,

10. POZIOM 0,00 DLA BUDYNKU = 44,40 m.n.p.m.,

11. WSZYSTKIE ZAMIENIONE MATERIALY WYMAGAJA ZGODY PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO,

12. WSZYTSKIE RZEDNE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH NALEZY ZWERYFIKOWAC W NATURZE.

13. ROZWIAZANIA SYSTEMOWE WYKONAC ZGODNIE ZE SPECYFIKACJA PRODUCENTA, WRAZ Z INFORMACJA MONTAZU ORAZ ZABEZPIECZENIA.

14. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE | INSTALACYJNE WEDEUG RYSUNKOW BRANZOWYCH.

15. WSZYSTKIE OBROBKI | USZCZELNIENIA W TYM PRZECIWPOZAROWE DYLATACJIKONSTRUKCYJNYCH W BUDYNKU WYKONAC WG ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH DOSTAWCY.

16. WSZYTSKIE PRZEPUSTY PRZEZ PRZEGRODY PRZECIWPOZAROWE NALEZY WYKONAC W ODPOWIEDNIEJ KLASIE POTWIERDZONEJ NIEZBEDNYMI CERTYFIKATAMI

17. PRZED WYKONANIEM PRAC KLUCZOWYCH NALEZY DOKONAC POMIARU Z NATURY,W SZCZEGOLNOSCI ILOSCI OKIEN | DRZWI , ATAKZE ICH GABARYTOW. WPRZYPADKU NIESCICSLOSCI NALEZY ZMIANY

UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.
18. ELEMENTY KOLORYSTYCZNE JAK FARBY, WYKLADZINY ITP NALEZY PRZED ZAMOW[[ENIEM i WMONTOWANIEM POTWIERDZIC U ZAMAWIAJACEGO
19. NA ETAPIE PRAC PROJEKTOWYCH NIE MOZLIWY BYL DOSTEP DO ELEMENTOW WIEZBY DACHOWE
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1. NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWA | KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA SLUZYC,

2. OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | POLSKIMI NORMAMI,

1387 3. WSZYSTKIE WYMIARY PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW NALEZY SPRAWDZAC NA BIEZACO NA BUDOWIE,

— 4. DOKUMNETACJA BUDOWLANA POWSTALA W OPARCIU O DOKUMNETY ARCHIWALNE PRZEKAZANE PRZEZ INWESTORA ORAZ
WIZJE LOKALNA A TAKZE POMIARY FOTOMETRYCZNE Z DRONA

5. ROBOTY PROWADZIC ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

grzebien kalenicowy - drewniany dekor

do wymiany i odtworzenia |.T.Bi ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ,
6. STOSOWAC MATERIALY Z AKTUALNYMI ATESTAMI | APROBATAMI TECHNICZNYMI TRZYMAJAC SIE SCISLE INSTRUKCJI
PRODUCENTOW,
1260 7. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWACLACZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI | BRANZOWYMI
N ORAZ OPISEM TECHNICZNYM,

— 8. CZESC WYMIAROW WYKONANA W TECHNICE SZACUNKOWEJ W OPARCIU O TECHNICZNE MOZLIWOSC DOSTEPU DO
POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU.
9. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH, WYMIARY W CENTYMETRACH,
10. POZIOM 0,00 DLA BUDYNKU = 44,40 m.n.p.m.,
11, WSZYSTKIE ZAMIENIONE MATERIALY WYMAGAJA ZGODY PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO,
12. WSZYTSKIE RZEDNE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH NALEZY ZWERYFIKOWAG W NATURZE.
13. ROZWIAZANIA SYSTEMOWE WYKONACG ZGODNIE ZE SPECYFIKACJA PRODUCENTA, WRAZ Z INFORMACJA MONTAZU ORAZ
ZABEZPIECZENIA.
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. . ; WG ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH DOSTAWCY.
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DRZWI , ATAKZE ICH GABARYTOW. WPRZYPADKU NIESCICSLOSCI NALEZY ZMIANY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.

18. ELEMENTY KOLORYSTYCZNE JAK FARBY, WYKLADZINY ITP NALEZY PRZED ZAMOWIENIEM i WMONTOWANIEM POTWIERDZIC U
ZAMAWIAJACEGO

19. NA ETAPIE PRAC PROJEKTOWYCH NIE MOZLIWY BYt DOSTEP DO ELEMENTOW WIEZBY DACHOWE
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UWAGI:

1. NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWA | KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA StUZYC,

2. OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | POLSKIMI NORMAMI,

3. WSZYSTKIE WYMIARY PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW NALEZY SPRAWDZAC NA BIEZACO NA BUDOWIE,

4. DOKUMNETACJA BUDOWLANA POWSTALA W OPARCIU O DOKUMNETY ARCHIWALNE PRZEKAZANE PRZEZ INWESTORA ORAZ WIZJE
HrBKALNA A TAKZE POMIARY FOTOMETRYCZNE Z DRONA

5. ROBOTY PROWADZIC ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH |.T.Bi

ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ,

6. STOSOWAC MATERIALY Z AKTUALNYMI ATESTAMI | APROBATAMI TECHNICZNYMI TRZYMAJAC SIE SCISLE INSTRUKCJI
PRODUCENTOW,

7. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWACLACZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI | BRANZOWYMI ORAZ
OPISEM TECHNICZNYM,

8. CZESC WYMIAROW WYKONANA W TECHNICE SZACUNKOWEJ W OPARCIU O TECHNICZNE MOZLIWOSC DOSTEPU DO
POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU.

9. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH, WYMIARY W CENTYMETRACH,

10. POZIOM 0,00 DLA BUDYNKU = 44,40 m.n.p.m.,

11. WSZYSTKIE ZAMIENIONE MATERIALY WYMAGAJA ZGODY PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO,

12. WSZYTSKIE RZEDNE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH NALEZY ZWERYFIKOWAC W NATURZE.

13. ROZWIAZANIA SYSTEMOWE WYKONAC ZGODNIE ZE SPECYFIKACJA PRODUCENTA, WRAZ Z INFORMACJA MONTAZU ORAZ
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element do wymany
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11.WSZYSTKIE ZAMIENIONE MATERIALY WYMAGAJA ZGODY PROJEKTANTAI
ZAMAWIAJACEGO,

12. WSZYTSKIE RZEDNE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH NALEZY ZWERYFIKOWAG
W NATURZE.

13. ROZWIAZANIA SYSTEMOWE WYKONAC ZGODNIE ZE SPECYFIKACJA
PRODUCENTA, WRAZ Z INFORMACJA MONTAZU ORAZ ZABEZPIECZENIA.

14. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE | INSTALACYJNE WEDLUG RYSUNKOW
BRANZOWYCH.

15. WSZYSTKIE OBROBKI | USZCZELNIENIA W TYM PRZECIWPOZAROWE DYLATACJI
KONSTRUKCYJNYCH W BUDYNKU WYKONAG WG ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH
DOSTAWCY.

16. WSZYTSKIE PRZEPUSTY PRZEZ PRZEGRODY PRZECIWPOZAROWE NALEZY
WYKONAC W ODPOWIEDNIEJ KLASIE POTWIERDZONEJ NIEZBEDNYMI
CERTYFIKATAMI

17. PRZED WYKONANIEM PRAC KLUCZOWYCH NALEZY DOKONAC POMIARU Z
NATURY,W SZCZEGOLNOSCI ILOSCI OKIEN | DRZWI , ATAKZE ICH GABARYTOW.
WPRZYPADKU NIESCICSLOSCI NALEZY ZMIANY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.

18. ELEMENTY KOLORYSTYCZNE JAK FARBY, WYKLADZINY ITP NALEZY PRZED
ZAMOWIENIEM i WMONTOWANIEM POTWIERDZIC U ZAMAWIAJACEGO

19. NAETAPIE PRAC PROJEKTOWYCH NIE MOZLIWY BYt DOSTEP DO ELEMENTOW
WIEZBY DACHOWE

do wymiany

obrébka blacharska kosza - do wymiany

blacha tytanowo - ocynkowa - 0,7 mm
zakaz montowania wieszakéw plastikowych

tel.

93-486 Lodz,

WM Architekci - Piotr Mackowiak
+48 783 33 15 12
Zamojska 20A/52

www.wmarchitekci.com.pl;
office@wmarchitekci.com.pl
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1. NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWA | KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA SLUZYC, e
2. OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | POLSKIMI NORMAMI, PRACE REMONTOWE BUDYNKU MUSZLI KONCERTOWEJ W RAMACH ZADANIA "PRACE
3. WSZYSTKIE WYMIARY PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW NALEZY SPRAWDZAC NA BIEZACO NA BUDOWIE, RESTAURATORSKIE W ZABYTKOWEJ MUSZLI KONCERTOWEJ W CIECHOCINKU"
4. DOKUMNETACJA BUDOWLANA POWSTALA W OPARCIU O DOKUMNETY ARCHIWALNE PRZEKAZANE PRZEZ INWESTORA ORAZ WIZJE LOKALNA A TAKZE POMIARY FOTOMETRYCZNE Z DRONA
5. ROBOTY PROWADZIC ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH I.T.Bi ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANE, RYSUNEK:
6. STOSOWAC MATERIALY Z AKTUALNYMI ATESTAMI | APROBATAMI TECHNICZNYMI TRZYMAJAC SIE SCISLE INSTRUKCJI PRODUCENTOW, ELEWACJA WSCHODNIA
7. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWACLACZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI | BRANZOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM, INWESTOR: _
8. CZESC WYMIAROW WYKONANA W TECHNICE SZACUNKOWEJ W OPARCIU O TECHNICZNE MOZLIWOSC DOSTEPU DO POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU. GMINA MIASTO CIECHOCINEK i ity e _ <
9. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH, WYMIARY W CENTYMETRACH, ul. Kopernika 19 TOLORHKIAS ol Mmool e u“f//
10. POZIOM +0,00 DLA BUDYNKU = 44,40 m.n.p.m., 87-720 Ciechocinek 7 Y
11. WSZYSTKIE ZAMIENIONE MATERIALY WYMAGAJA ZGODY PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO, BRANZA: iy R
12. WSZYTSKIE RZEDNE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH NALEZY ZWERYFIKOWAC W NATURZE. ARCHITEKTURA SSTB3/VML w spec), architektontzne)
13. ROZWIAZANIA SYSTEMOWE WYKONAC ZGODNIE ZE SPECYFIKACJA PRODUCENTA, WRAZ Z INFORMACJA MONTAZU ORAZ ZABEZPIECZENIA. ADRES TWESTYCIT: -
14. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE | INSTALACYJNE WEDLUG RYSUNKOW BRANZOWYCH. Ciechocinek 87-720 % '
15. WSZYSTKIE OBROBKI | USZCZELNIENIA W TYM PRZECIWPOZAROWE DYLATACJIKONSTRUKCYJNYCH W BUDYNKU WYKONAC WG ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH DOSTAWCY. ul. Traugutta 1 / /// // / ///
16. WSZYTSKIE PRZEPUSTY PRZEZ PRZEGRODY PRZECIWPOZAROWE NALEZY WYKONAC W ODPOWIEDNIEJ KLASIE POTWIERDZONEJ NIEZBEDNYMI CERTYFIKATAMI dziatka nr 176/6 i 176/12,
17. PRZED WYKONANIEM PRAC KLUCZOWYCH NALEZY DOKONAC POMIARU Z NATURY, W SZCZEGOLNOSCI ILOSCI OKIEN | DRZWI , ATAKZE ICH GABARYTOW. WPRZYPADKU NIESCICSLOSCI NALEZY ZMIANY obreb: 0001 Ciechocinek /
UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.
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PRACE REMONTOWE BUDYNKU MUSZLI KONCERTOWEJ W RAMACH ZADANIA "PRACE
RESTAURATORSKIEW ZABYTKOWEJ MUSZLI KONCERTOWEJ W CIECHOCINKU"

ELEWACJE POLNOCNA

PROJEKTOWAL :
mgr inz. arch. Piotr Mackowiak

10/LOOKK/2015 w spec;j. archit/e“"/nigfﬁ-/"

SPRAWDZIL:

mgr inz. arch. Krzysztof Sroczynhski
39/83/WML w specj. architektonicznej

FAZA: DATA:

- o

/////////%

PT 04-03-2024

T
AR
AR MAIRAL
NIANAIAA O A
AR AMAAN
J H H H H H H f deski dekoracyjne
grzebien kalenicowy - drewniany dekor J J J J J J J J J J J J J UM wykonczenie tympanonu - do wymiany
do wymiany i odtworzenia ) J H H H H H H ﬁ ﬁ ﬁ
T ﬂ’ J { JJ J ﬂ J f J JJ J f f JJ { J ‘ J J J J obrébka blacharska kosza - do wymiany
ianv. d /1
gont drewniany, ciety
Seczshadox em 8% vl S i
do wymiany ooz AR AR AT BRI J | '\ J
vtz WU ,
AT A WAL ‘L{
B ar AL VA A OB AL
oA oz G N
I(THHHHHHHHH IYY l [ l l l l lTT\i HWH :j gont drewniany, ciety
HJHHHHHHHHH S T T T 1 0 deszczétka 46 x 14 cm
‘7?7?7?7?737?7?7?%57 | G do wymiany
i i
| E]
{] | ]
—0
OO e 2
SIS
: C 1 H 5 D% scena obfozona deska konglomeratowg
0 |
] ] 0,00
0
042 , ! ‘— e I
N — i | e — 07
= = ‘
12,22 |
WM Architekci
tel. +48 783 33 15 12
UWAGI:
1. NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWA | KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA StUZYC, TTLE PROJEKTH:
2. OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | POLSKIMI NORMAMI,
3. WSZYSTKIE WYMIARY PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW NALEZY SPRAWDZAC NA BIEZACO NA BUDOWIE,
4. DOKUMNETACJA BUDOWLANA POWSTALA W OPARCIU O DOKUMNETY ARCHIWALNE PRZEKAZANE PRZEZ INWESTORA ORAZ WIZJE LOKALNA A TAKZE POMIARY FOTOMETRYCZNE Z DRONA
5.ROBOTY PROWADZIC ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH I.T.Bi ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANE, RYSUNEK:
6. STOSOWAC MATERIALY Z AKTUALNYMI ATESTAMI | APROBATAMI TECHNICZNYMI TRZYMAJAC SIE SCISLE INSTRUKCJI PRODUCENTOW,
7. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWACtACZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI | BRANZOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM, INWESTOR:
8. CZESC WYMIAROW WYKONANA W TECHNICE SZACUNKOWEJ W OPARCIU O TECHNICZNE MOZLIWOSC DOSTEPU DO POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU. GMINA MIASTO CIECHOCINEK
9. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH, WYMIARY W CENTYMETRACH, ul. Kopernika 19
10. POZIOM +0,00 DLA BUDYNKU = 44,40 m.n.p.m., 87-720 Ciechocinek
11. WSZYSTKIE ZAMIENIONE MATERIALY WYMAGAJA ZGODY PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO, BRANZA:
12. WSZYTSKIE RZEDNE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH NALEZY ZWERYFIKOWAC W NATURZE. ARCHITEKTURA
13. ROZWIAZANIA SYSTEMOWE WYKONAC ZGODNIE ZE SPECYFIKACJA PRODUCENTA, WRAZ Z INFORMACJA MONTAZU ORAZ ZABEZPIECZENIA. ADRES IWESTYCJI:
14. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE | INSTALACYJNE WEDLUG RYSUNKOW BRANZOWYCH. Ciechocinek 87-720
15. WSZYSTKIE OBROBKI | USZCZELNIENIA W TYM PRZECIWPOZAROWE DYLATACJIKONSTRUKCYJNYCH W BUDYNKU WYKONAC WG ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH DOSTAWCY. ul. Traugutta 1
16. WSZYTSKIE PRZEPUSTY PRZEZ PRZEGRODY PRZECIWPOZAROWE NALEZY WYKONAC W ODPOWIEDNIEJ KLASIE POTWIERDZONEJ NIEZBEDNYMI CERTYFIKATAMI dziatka nr 176/6 i 176/12,
17. PRZED WYKONANIEM PRAC KLUCZOWYCH NALEZY DOKONAC POMIARU Z NATURY,W SZCZEGOLNOSCI ILOSCI OKIEN | DRZWI , ATAKZE ICH GABARYTOW. WPRZYPADKU NIESCICSLOSCI NALEZY ZMIANY obreb: 0001 Ciechocinek
UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.
18. ELEMENTY KOLORYSTYCZNE JAK FARBY, WYKLADZINY ITP NALEZY PRZED ZAMOWIENIEM | WMONTOWANIEM POTWIERDZIC U ZAMAWIAJACEGO BRANZA:
19. NAETAPIE PRAC PROJEKTOWYCH NIE MOZLIWY BYt DOSTEP DO ELEMENTOW WIEZBY DACHOWE ARCHITEKTURA
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UWAGI:

1. NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWA | KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA StUZYC,
2. OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | POLSKIMI NORMAMI,
3. WSZYSTKIE WYMIARY PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW NALEZY SPRAWDZAC NA BIEZACO NA BUDOWIE,

4. DOKUMNETACJA BUDOWLANA POWSTALA W OPARCIU O DOKUMNETY ARCHIWALNE PRZEKAZANE PRZEZ INWESTORA ORAZ WIZJE LOKALNA A TAKZE POMIARY FOTOMETRYCZNE Z DRONA

5. ROBOTY PROWADZIC ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH 1.7.Bi ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ,

6. STOSOWAC MATERIALY Z AKTUALNYMI ATESTAMI | APROBATAMI TECHNICZNYMI TRZYMAJAC SIE SCISLE INSTRUKCJI PRODUCENTOW,

7. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWACHACZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI | BRANZOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM,

8. CZESC WYMIAROW WYKONANA W TECHNICE SZACUNKOWEJ W OPARCIU O TECHNICZNE MOZLIWOSC DOSTEPU DO POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU.

9. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH, WYMIARY W CENTYMETRACH,

10. POZIOM 0,00 DLA BUDYNKU = 44,40 m.n.p.m.,

11. WSZYSTKIE ZAMIENIONE MATERIALY WYMAGAJA ZGODY PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO,

12. WSZYTSKIE RZEDNE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH NALEZY ZWERYFIKOWAC W NATURZE.

13. ROZWIAZANIA SYSTEMOWE WYKONAC ZGODNIE ZE SPECYFIKACJA PRODUCENTA, WRAZ Z INFORMACJA MONTAZU ORAZ ZABEZPIECZENIA.

14. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE | INSTALACYJNE WEDLUG RYSUNKOW BRANZOWYCH.

15. WSZYSTKIE OBROBKI | USZCZELNIENIA W TYM PRZECIWPOZAROWE DYLATACJIKONSTRUKCYJNYCH W BUDYNKU WYKONAC WG ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH DOSTAWCY.
16. WSZYTSKIE PRZEPUSTY PRZEZ PRZEGRODY PRZECIWPOZAROWE NALEZY WYKONAC W ODPOWIEDNIEJ KLASIE POTWIERDZONEJ NIEZBEDNYMI CERTYFIKATAMI

17. PRZED WYKONANIEM PRAC KLUCZOWYCH NALEZY DOKONAC POMIARU Z NATURY,W SZCZEGOLNOSCI ILOSCI OKIEN | DRZWI , ATAKZE ICH GABARYTOW. WPRZYPADKU NIE|
UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.

18. ELEMENTY KOLORYSTYCZNE JAK FARBY, WYKLADZINY ITP NALEZY PRZED ZAMOWIENIEM i WMONTOWANIEM POTWIERDZIC U ZAMAWIAJACEGO
19. NA ETAPIE PRAC PROJEKTOWYCH NIE MOZLIWY BYt DOSTEP DO ELEMENTOW WIEZBY DACHOWE

SCICSLOSCI NALEZY ZMIANY
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Budynek powstat w 1903 roku, na terenie parku, w rejonie Pijalni Wod i stanowi przyktad
kubaturowej architektury parkowej. Gtéwnym przeznaczeniem budynku jest mozliwo$é
przeprowadzenia muzycznych koncertéw plenerowych. Ksztatt obudowy sceny, ma za
zadanie wzmocnienie fali akustycznej ze skierowaniem jej w kierunku widowni.

Obiekt wykonano w konstrukcji drewnianej, o mieszanych rozwigzanych konstrukcyjnych.
Kilkanascie lat temu w obiekcie przeprowadzono remont ze wzmocnieniem i wymiang
zniszczonych elementéw drewnianych i wprowadzeniem spinajgcych $ciggdéw stalowych.

Obiekt sktada sie z proscenium (cze$¢ niepodpiwniczona i nie zadaszona od strony
zachodniej), zadaszonej sceny z garderobami w podpiwniczeniu, zaplecza z weztem
sanitarnym od strony wschodniej.

Proscenium jest elementem wtérnym, ktory powstat w trakcie eksploatacji obiektu.
Wykonane jest w konstrukcji drewnianej w obudowie drewnianej, obecnie z podtogg z
ryflowanych desek kompozytowych. Elementy lokalnie i w skali ogdlnej bez odksztatcen.

Stan zachowania tej czesci obiektu jest dobry.
Scena wykonana jest w konstrukcji mieszane;j.

a)Sciany fundamentowe i piwniczne wykonano z kamienia polnego, z podporami ceglanymi.
Na piwnicznej $cianie poétnocnej i potudniowej, na styku czesci murowanej i kamiennej,
wystepujg pionowe zarysowania. Rysy te nie stanowg zagrozenia dla statycznej pracy
konstrukcji. W trakcie remontu, rysy ,przerysowaé” i uzupetni¢ elastyczng zaprawa
naprawczg np. Maxrest firmy Drizoro. Rysa ta moze sie pojawia¢ w przysztosci z wagi na
termiczng prace Scian budynku. Wprowadzenie dodatkowego zabezpieczenia w postaci
szycia elementami stalowymi, moze spowodowac znaczng ingerencje w $ciany kamienne
(zniszczenie miejscowe kamienia, w trakcie prac remontowych, z koniecznoscig odtworzenia
nowym materiatem). W zwigzku z powyzszym, autor opracowania nie widzi koniecznosci
wprowadzania takich elementéw w strukture zabytku w obecnym stanie technicznym.

Fot.1 Rysa na styku materiatéw kamien — cegta. Fot.2 Potaczenie prostopadtych belek stropu sceny do wzmocnienia.



Podpory posrednie podpiwniczenia wykonano z filaréw ceglanych o przekroju masywnym.
Dodatkowo budynek w czesci sceny ustabilizowano ptytg zelbetowa denng gr. 20 cm,
wykonang na starej posadzce podpiwniczenia. Nad piwnicg, drewniang podtoge sceny (deska
dwuwarstwowo) utozona na ruszcie z belek gérnych, podtuznych, drewnianych o przekroju
12/16 cm, w nieregularnym rozstawem, $rednio co 100 cm. Belki dolne rusztu, wykonano z
elementdéw o przekroju 18/26 cm dtugosci od 1,8 do 2,7 m. Drewno w konstrukcji stropu nad
piwnicg jest w dobrym stanie technicznym, bez sladéw korozji biologicznej, bez uszkodzen
mechanicznych oraz widocznych sekéw w strefach rozcigganych. Oceniono drewno
konstrukcyjne w belkach stropowych nad piwnicami, odpowiadajgce klasie C27. Przekroje
belek drewnianych dobrano prawidtowo, z wykorzystaniem  parametrow do 93%
maksymalnych wartos$ci dopuszczalnych (w przeprowadzonej analizie przewidziano ciezar
staty: podtoga istniejagca i projektowana, oraz ciezar zmienny, na poziomie
charakterystycznym, jak dla sceny teatralnej - 5,0 kN/m2). Nalezy wykonaé¢ wzmocnienie
pojedynczego potgczenia belek wzajemnie prostopadtych (fot.2) , poprzez obustronne
nadbitki z belek 5/15 cm dtugosci 80 cm, tgczonych wkretami na belce dochodzacej i
powieszonej na belce prostopadtej np. wieszakiem z blachy ocynkowanej typu WB.

Elementy konstrukcyjne podpiwniczenia sg w dobrym stanie technicznym.

b)Nad ziemie wykonano w konstrukcji i w obudowie drewnianej. Konstrukcja dachu jetkowa
(z jetkami w czterech poziomach) z przestrzennymi, podwodjnymi krokwiami w jednej
ptaszczyznie, wypierajgcymi ptatwie drewniane i przestrzenng Sciane wiencows. Do
konstrukcji dachu przymocowano ptatwie usztywniajgce, do ktérych podwieszono krazyny z
desek pod montaz deskowania muszli. Powyzsze informacje uzyskano na podstawie
dokumentac;ji archiwalnej. Obecnie nie ma dostepu do przestrzeni nad czaszg amfiteatru. W
zwigzku z powyzszym nie mozna dokona¢ oceny technicznej elementéw konstrukcji
drewnianej wraz z ich pofaczeniami. Po ogdlnej pracy konstrukcji, i po ogdlnym stanie
technicznym budynku (lokalne przecieki przez nieszczelnosci dachu), mozna spodziewac sie,
co najwyzej lokalnych uszkodzen. Nalezy przewidzie¢ wzmocnienie lub wymiane od 20 do
30% liniowych elementéw konstrukcji dachu. Stosowaé przekroje odtworzeniowo z
impregnowanego drewna klasy C24.

Konstrukcje dachu oparto na drewnianych $cianach wiencowych (od strony pétnocnej i
potudniowej), wykonanej z elementéw grubosci 15 cm z pofaczeniami zrebowymi. Brusy
Sciany przylegajg do siebie i nie sg odksztatcone lokalnie. Niestety, w Scianach znajduja sie
widoczne ogniska zerowania szkodliwych owadéw. Twardos¢ powierzchniowa wg pomiarow
durometrem ,D”, dla drewna w czesci zdrowej wynosi 27-38, co jest odpowiednikiem
drewna $rednio twardego do twardego. W strefach, gdzie widoczne sg $lady dziatania
owadow (prawdopodobnie Spuszczel), twardos¢ drewna spada do wartosci 2-7 (drewno
pozaklasowe). Ostabienie wtasnosci wytrzymatosciowych drewna wystgpi w miejscach
korozji biologicznej w zewnetrznej czesci przekroju. Prawdopodobnie rdzen przekroju jest
zdrowy. Ostateczng ocene wykonaé w trakcie prowadzenia robdt remontowych.



Fot.3,4 Pomiar twardosci drewna zdrowego. Fot.5 Pomiar twardosci drewna w miejscu z korozja.

Fot.6 Slady zerowania owaddw bursy $ciany wiericowe;j.

Wykona¢ lokalne wiercenia kontrolne w celu weryfikacji. Uszkodzenia powierzchniowe, o
grubosci do 3 cm nie stwarzajg niebezpieczenstwa dla statyki budynku. Po fumigacji wykonac
flekowanie otworéw kontrolnych drewnem (buk) wklejonym na klej naturalny W przypadku
gtebszych uszkodzen fragmenty uszkodzone wymienic.

Dziatalnos¢ szkodnikéw drewna zlokalizowano réowniez w elementach obudowy drewnianej
we wschodniej czesci budynku. W zwigzku z powyzszym zalecono kompleksowg dezynsekcje
catego obiektu przy uzyciu trujgcych gazéw. Fumigacja wigze sie z koniecznoscia
zastosowania gazu np. fosforowodoru PH3 — (dopuszczenie do stosowania przez Urzad
Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktéow Biobdjczych).
Fosforowoddr w trakcie fumigacji uwalnia sie w wyniku reakcji chemicznej fosforku glinu lub
fosforku magnezu, aplikowanych gtédwnie w postaci tabletek lub pigutek. Obydwa rodzaje
gazu majg zamienne badZ uzupetniajgce sie zastosowanie w fumigacji obiektu w zaleznosci
od tzw. technologii gazowania — technologii fumigaciji.



Silne toksycznie dziatajacy fosforowoddr musi byé stosowny wytgcznie przez uprawnionych
specjalistéw. Etapy dziatania podczas procesu fumigacji:

-Pierwszy etap fumigacji domu polega na oznaczeniu terenu wokét obiektu i uszczelnieniu
obiektu gazoszczelng folia na zewnatrz i wewnatrz. Przeprowadzi¢ szczegdtowa kontrole
budynku w celu stwierdzenia, ze w obiekcie nie przebywajg zywe stworzenia np. zwierzeta,
ptaki lub nietoperze.

-Drugi etap fumigacji to aplikacja gazu. Po zagazowaniu obiektu zostaje on przekazany na
okres karencji. Zabieg fumigacji budynku trwa w zaleznosci od przyjetej technologii
gazowania. Z uwagi na wielkos¢ i ksztatt obiektu, fumigacja powinna trwaé¢ okoto 15 dni
(badania kontrolne mogg wydtuzy¢ czas trwania dziatania gazu do 21 dni).

-W trakcie karencji w czasie fumigacji budynku nie moga przebywac ani ludzie ani zwierzeta -
caty obiekt jest wytgczony na czas karencji z uzytkowania. Wykonac nalezy kontrole, pomiary
stezenia gazu, ewentualne lokalne odgazowania. Przewidzie¢ catodobowy dozér obiektu w
celu uniemozliwienia dostepu osobom postronnym.

-Po okresie karencji nastepuje trzeci etap fumigacji, czyli wykonane odwietrzenia. Etap ten
obejmuje zdjecie uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego, przeprowadzanie
wielokrotnych koricowych pomiardw stezenia gazu, az do osiggniecie wartosci zerowej na
obecnos¢ gazu w catym obiekcie. Nastepnie wykona¢ ozonowanie pomieszczen.
Przeprowadzany po fumigacji domu zabieg ozonowania od$wieza gazowang przestrzen oraz
powoduje do rozpadu ewentualnych pozostatosci chemicznych po gazowaniu.

-Po wykonanej fumigacji przeprowadzi¢ impregnacje materiatu drewnianego w miejscach
dostepnych. Zakonczenie zabiegu fumigacji domu impregnacjag drewna ma na celu
zabezpieczenie drewna przed ewentualnym ponownym atakiem szkodnikéw drewna.

Sciany wiericowe, pétnocna i potudniowa, stanowia przestrzenny ukfad usztywniajacy
konstrukcje w obu kierunkach. Sciany wieicowe oparto na fundamentowane] przyporze
ceglanej, o wymiarach w rzucie 1,25/4,0 m, wykonanych w formie ,kieszeni”. Na
drewnianych $cianach wiencowych oparto konstrukcje dachu. Z uwagi na zastosowany
jetkowy rodzaj konstrukcji dachu, w podarciu pojawiajg sie reakcje o poziomym kierunku i
zwrocie skierowanym na zewnatrz budynku. Sity te powodujg przemieszczenia (przechyt)
drewnianych $Scian w kierunku na zewnatrz budynku. W celu przeciwdziatania temu zjawisku,
W czasie ostatniego remontu zamontowano wzmacniajgcg, wiotka konstrukcje stalowa,
sktadajacg sie z pionowych ceownikéw C180 (po dwa na kazdg ze $cian) zamocowanych w
cokole, i spietych w gornej czesci ling stalowg. Ceowniki, poprzez docisk, wspdtpracujg ze
Sciang wiencowa i przenoszg sity rozciggajgce na liny stalowe. W obecnym ukfadzie
statycznym rozwigzanie to jest prawidtowe. Wiotka konstrukcja stalowa z uwagi na swoja
odksztatcalnos¢ wspodtpracuje ze $ciang drewniang, ktéra ma rowniez charakter pracy
elastycznej. W trakcie remontu nalezy sprawdzi¢ zamocowanie liny w ceowniku, oraz
sprawdzi¢ zabezpieczenie antykorozyjne (obecnie elementy stalowe obudowano
deskowaniem).



Odchytka od pionu drewnianej Sciany wiencowej ma charakter cechy budynku (a nie jego
wady). Wprowadzona konstrukcja stalowa zabezpiecza konstrukcjg budynku przed dalsza
deformacjg. Obecnie wymiana elementéw stalowych, w tym lin nie jest wymagana. Autor
opracowania zwraca uwage, ze w przypadku wymiany lin, nalezy przestrzegac¢ o kolejnos$é
technologiczng robét.

Przy pracach remontowych, po sprawdzeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym konstrukcji
stalowej, nie zabudowywac¢ miejsca tgczenia liny z ceownikiem. Potaczenie to nalezy
kontrolowaé w ramach okresowego rocznego przegladu stanu technicznego budynku.

Stan techniczny poszczegdlny elementéw konstrukcji drewnianej czesci nad ziemia jest
dostateczny do dobrego. Wystepujg lokalne uszkodzenia biologiczne drewna, oraz ogdlne
odksztatcenie scian wiencowych. Odksztatcenia te sg obecnie kontrolowane poprzez

wprowadzenie stalowych sciggdow, ktére rownowazg pozie sity przechylajgce, od konstrukcji
dachu.

c)Czes¢ tylna obiektu wykonana jest réwniez w konstrukcji mieszanej. Mury zewnetrzne
czeéci podpiwniczonej wykonano z kamienia polnego. Sciany bez rys, i deformaciji. Strop nad
piwnicami Klaina typu potciezkiego, na belkach stalowych. Dolne stopki belek stalowych
zabezpieczone antykorozyjnie. Belki stalowe z rezerwg nosnosci.

Podpiwniczenie budynku jest w dobrym stanie technicznym.

Konstrukcja scian nad ziemia jest drewniana, szkieletowa z obustronnym obiciem
deskowaniem. Dach drewniany, prawdopodobnie krokwiowy z dodatkowym podparciem
kalenicowym. W Scianie potudniowej w deskowaniu zewnetrznym, w czesci nad cokotem
stwierdzono wystepowania dziatalno$ci owaddéw niszczagcych drewno. Dolng listwe
deskowania zewnetrznego $ciany wymieni¢. Podczas remontu nalezy skontrolowaé stan
techniczny elementéw konstrukcyjnych $cian drewnianych pod uszkodzong deska
(podwalina i stup — obecnie zakryte bez dostepu do ogledzin).

Konstrukcja dachu obecnie bez dostepu. Nie wystepujg odksztatcenia ptaszczyzny dachu. Z
uwagi na wystepowanie przeciekdw przez nieszczelnosci pokrycia dachowego nalezy zatozy¢
lokalng wymiane lub wzmocnienie elementéw konstrukcji dachu. Stosowac przekroje
odtworzeniowo z impregnowanego drewna klasy C24.

Stan techniczny dobry, z zastrzezeniem z lokalnych uszkodzen przeznaczonych do wymiany.
Uwaga:

-Roboty zwigzane z wymiang pokrycia dachowego, izolacjami i prace wykonczeniowe
wykonaé wg projektu architektury.



-Czes$¢ widocznych zmian, na powierzchni desek szalowania elewacji, nie jest wynikiem
dziatania szkodnikow, lecz uszkodzeniem powtoki zabezpieczajgcej drewna, w nastepstwie
wycieku zywicy.

-Wykonanie warstw zabezpieczajgcych drewno wykonaé po usunieciu starych powtok
lakierobejcy. Nowe powtoki dobra¢ poprzez wykonanie préb na elementach obiektu, w celu
stwierdzenia kompatybilnosci chemicznej dla starych i nowych warstw ochronnych drewna.



Obliczenia sprawdzajgce
Zestawienie obcigzen — konstrukcja budynku

0.1. Snieg
Rodzaj: $nieg
Typ: zmienne
0.1.1. Snieg
Q=09 kN/m*- 1,2 (60-50)/30=0,36 kN/m?.
Qo = 0,54 kN/m?, v¢ = 1,50.
0.2. Wiatr
Rodzaj: wiatr
Typ: zmienne
0.2.1. Wiatr
Q«=0,3kN/m* - 1,06 - (0,55-0,00) - 1,8 =0,31 kN/m".
Qo = 0,46 kN/m?, v¢ = 1,50.
0.2.2. Wiatr
Q«=0,3kN/m* - 1,06 - (- 0,40 - 0,00) - 1,8 =-0,23 kN/m?.
Qo = -0,35 kN/m?, vt = 1,50.
0.2.3. Wiatr
Qu=0,3kN/m*- 1,06 - (0,70 - (- 0,70)) - 1,8 = 0,80 kN/m?.
Qo = 1,20 kKN/m?, vt = 1,50.
0.2.4. Wiatr
Qu=0,3kN/m*- 1,06 - (-0,40-(-0,70)) - 1,8 = 0,17 kN/m®.
Qo = 0,26 kN/m?, vt = 1,50.
0.3. Ciezar
Rodzaj: cigzar
Typ: state
0.3.1. Ciezar pokrycie
Qu = 0,64 kN/m?.
Qo1 = 0,86 kN/m?, vp = 1,35,
Qo2 = 0,58 KN/m?, v = 0,90.



RM Win v. 11.130 1licencja nr 3913
NAZWA: ramal
PRZEKROJE PRETOW:

1,800

£t =1
24 0,002 0523 0,418 0623 2

o 0823 0,870, 0,430 01050187 0202 _
Fuoo } 1,457 } } 1,073 Hg ﬂ% 1,410 qﬁ‘ 1,485 ﬁ) Hﬁ 1,073 H’ } 1,457 } 1,100—‘ \r/égéoog

WIELKOSCI PRZEKROJOWE:

Nr. A[cm2] Ix[cmd4] Iy[cmd4] Wgl[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materialt:
1 324,0 8748 8748 972 972 18,0 1,4E+2 Drewno C24
4 98,0 1601 400 229 229 14,0 1,4E+2 Drewno C24
5 256,0 5461 5461 683 683 16,0 1,4E+2 Drewno C24
6 750,0 156250 14063 6250 6250 50,0 1,4E+2 Drewno C24
7 1500,0 1250000 28125 3750 3750 15,0 1,4E+2 Drewno C24

Materiatl: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2 ] [N/mm2] [1/K]



OBCIAZENIA:

-0,31
_0'
12
A ney 7
603 0,240 0,240
0,2 v_ v
o,ﬁ‘ 3 7 g3 0240 0240
0.2 6 0040\ \ 2 /
G A3 13 D ' 0,240 0,240
V0.2
19
0,360 0pans O $0.240 0,240
¢ 02 4 r
'0,0,300°
26 00,300 00,300 23-0,31
. 31 32 bM\\
©, 00,300
14 30 3 3
3
29 4
0,640/
. o 0,300
0,170
-0,31
-0,04U
22 o 21 23

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kKN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tqg) : P2 (Td) : alm]: blm]:
Grupa: CW "Ciezar wtasny" State Ye= 1,35/1,00
Grupa: A '"pokrycie" State Ye= 1,35/1,00
3 Liniowe 50,5 0,640 0,640 0,00 4,02
4 Liniowe 50,5 0,640 0,640 0,00 1,30
5 Liniowe 50,5 0,640 0,640 0,00 1,69
6 Liniowe 50,5 0,640 0,640 0,00 1,04
7 Liniowe 50,5 0,640 0,640 0,00 2,33
8 Liniowe 129,5 -0,640 -0,640 0,00 4,02
9 Liniowe 129,5 -0,640 -0,640 0,00 1,30
10 Liniowe 129,5 -0,640 -0,640 0,00 1,69
11 Liniowe 129,5 -0,640 -0,640 0,00 1,04
12 Liniowe 129,5 -0,640 -0,640 0,00 2,33
Grupa: F "V State Ye= 1,35/1,00
29 Liniowe 35,1 0,300 0,300 0,00 2,79
30 Liniowe 22,6 0,300 0,300 0,00 1,093
31 Liniowe 8,9 0,300 0,300 0,00 1,43
32 Liniowe 8,4 0,300 0,300 0,00 1,64

oy i S
24 M 25



33 Liniowe -22,8 0,300 0,300 0,00 1,99

34 Liniowe -36,7 0,300 0,300 0,00 2,59
Grupa: B "" Zmienne Yo= 1,50

3 Liniowe 50,5 0,310 0,310 0,00 4,02

4 Liniowe 50,5 0,310 0,310 0,00 1,30

5 Liniowe 50,5 0,310 0,310 0,00 1,69

6 Liniowe 50,5 0,310 0,310 0,00 1,04

7 Liniowe 50,5 0,310 0,310 0,00 2,33

8 Liniowe 129,5 0,230 0,230 0,00 4,02

9 Liniowe 129,5 0,230 0,230 0,00 1,30

10 Liniowe 129,5 0,230 0,230 0,00 1,69

11 Liniowe 129,5 0,230 0,230 0,00 1,04

12 Liniowe 129,5 0,230 0,230 0,00 2,33

22 Liniowe -90,0 -0,800 -0,800 0,00 4,30

23 Liniowe -90,0 -0,170 -0,170 0,00 4,30
Grupa: C "" Zmienne Yo= 1,50

3 Liniowe 50,5 -0,230 -0,230 0,00 4,02

4 Liniowe 50,5 -0,230 -0,230 0,00 1,30

5 Liniowe 50,5 -0,230 -0,230 0,00 1,69

6 Liniowe 50,5 -0,230 -0,230 0,00 1,04

7 Liniowe 50,5 -0,230 -0,230 0,00 2,33

8 Liniowe 129,5 -0,310 -0,310 0,00 4,02

9 Liniowe 129,5 -0,310 -0,310 0,00 1,30

10 Liniowe 129,5 -0,310 -0,310 0,00 1,69

11 Liniowe 129,5 -0,310 -0,310 0,00 1,04

12 Liniowe 129,5 -0,310 -0,310 0,00 2,33

22 Liniowe -90,0 0,170 0,170 0,00 4,30

23 Liniowe -90,0 0,800 0,800 0,00 4,30
Grupa: D "$nieg 1/2" Zmienne Yo= 1,50

3 Liniowe-Y 0,0 0,360 0,360 0,00 4,02

4 Liniowe-Y 0,0 0,360 0,360 0,00 1,30

5 Liniowe-Y 0,0 0,360 0,360 0,00 1,69

6 Liniowe-Y 0,0 0,360 0,360 0,00 1,04

7 Liniowe-Y 0,0 0,360 0,360 0,00 2,33
Grupa: E "$nieg 1/2" Zmienne Yo= 1,50

8 Liniowe-Y 0,0 0,240 0,240 0,00 4,02

9 Liniowe-Y 0,0 0,240 0,240 0,00 1,30

10 Liniowe-Y 0,0 0,240 0,240 0,00 1,69

11 Liniowe-Y 0,0 0,240 0,240 0,00 1,04

12 Liniowe-Y 0,0 0,240 0,240 0,00 2,33

W Y N I K I wg PN-EN 1990
Teoria I-go rzedu
RM Win v. 11.130 1licencja nr 3913

OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: Y yO/yl/y2:
CW-"Ciezar witasny" State 1,35/1,00

A -"pokrycie" State 1,35/1,00

Fo-"" State 1,35/1,00

B -"" Zmienne 1 1,50 1/1/1

D -"$nieg 1/2" Zmienne 1 1,50 1/1/1



MOMENTY :

8
-37,652

2 -37,652

23

h_0,028

TNACE:

3975480101 & 20 10nf¢
e § -010



NORMALNE:

) inszéo 515
12
21716 920N rem 25370
2T 05,517
P 27,141
24 407 3943 -35435.2,407
-28,111, -27,379
15 28,981
28:;;%;3%;@ B 21‘146;2‘:9 29, 16?31, 1
5056 355 5066 4380 4,880 -30268¢8 -3026
34,167 7 Wm
18252 ? 0102857 3
‘F109¢-26,8514418 432001444 2 -50478
35,822
2 % % 23
7,3-28,679 39572 23935 -61,306
2—3.—3 ST 25
SIXLY PRZEKROJOWE : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: CW AFBD
Pret x/L x [m] M[kNm] Q[kN] N[kN]
1 a 0,00 0,000 0,000 -3,565 18,2601
b 0,00 0,000 0,000 -5,654 16,078
a 1,00 1,100 -3,664 -3,097 18,201
b 1,00 1,100 -6,000 -5,256 16,078
2 a 0,00 0,000 0,000 -33,995 11,289
b 0,00 0,000 0,000 -31,907 9,107
a 1,00 1,100 -37,652 -34,463 11,289
b 1,00 1,100 -35,316 -32,304 9,107
3 a 0,00 0,000 0,000 3,636 -35,822
b 0,00 0,000 0,000 3,342 -31,181
a 0,54 2,182 3,971* 0,004 -34,934
a 1,00 4,018 1,172 -3,053 -34,187
b 1,00 4,018 1,177 -2,756 -29,632
4 a 0,00 0,000 1,172 0,816 -30, 925
b 0,00 0,000 1,177 0,743 -26,686
a 0,38 0,491 1,371* -0,002 -30,725
a 1,00 1,296 0,830 -1,342 -30,398
b 1,00 1,296 0,865 -1,224 -26,186
5 a 0,00 0,000 0,830 0,324 -28,796
b 0,00 0,000 0,865 0,212 -24,809
b 0,08 0,138 0,879% 0,002 -24,755
a 1,00 1,686 -0,988 -2,482 -28,111
b 1,00 1,686 -0,934 -2,346 -24,159
6 a 0,00 0,000 -0,988 -0,708 -26,487
b 0,00 0,000 -0,934 -0,812 -22,757
a 1,00 1,037 -2,618 -2,434 -26,065
b 1,00 1,037 -2,593 -2,386 -22,358
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11
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0,00
0,00
0,79
1,00
1,00
0,00
0,00
0,34
1,00
1,00
0,00
0,00
0,86
0,87
1,00
1,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,14
1,00
1,00
0,00
0,00
0,86
1,00
1,00
0,00
0,00
0,50
0,50
1,00
1,00
0,00
0,00
0,50
0,50
1,00
1,00
0,00
0,00
0,50

0,000
0,000
1,841
2,334
2,334
0,000
0,000
1,381
4,018
4,018
0,000
0,000
1,119
1,129
1,296
1,296
0,000
0,000
1,686
1,686
0,000
0,000
1,037
1,037
0,000
0,000
2,334
2,334
0,000
0,000
4,670
4,670
0,000
0,000
4,669
4,669
0,000
0,000
0,657
4,670
4,670
0,000
0,000
4,013
4,669
4,669
0,000
0,000
1,473
1,473
2,970
2,970
0,000
0,000
2,128
2,128
4,290
4,290
0,000
0,000
3,218

-2,618 3,064
-2,593 2,882
0,202* -0,001
0,000 -0,820
0,000 -0,659
0,000 -0,876
0,000 -0,582
-0,604* 0,002
1,613 1,679
1,608 1,382
1,613 -0,622
1,608 -0,549
1,299%* -0,002
1,299%* 0,002
1,341 0,202
1,306 0,084
1,341 -1,464
1,306 -1,352
-0,224 -0,392
-0,278 -0,528
-0,224 -2,167
-0,278 -2,062
-2,129 -1,507
-2,153 -1,555
-2,129 0,170
-2,153 0,353
0,000 1,654
0,000 1,493
0,000 -0,765
0,000 -0,702
-2,077 -0,124
-2,007 -0,157
-2,077 0,124
-2,007 0,157
0,000 0,765
0,000 0,702
0,000 0,091
0,000 0,028
0,030%* 0,001
-1,074 -0,551
-1,144 -0,518
-1,074 0,551
-1,144 0,518
0,030%* 0,000
0,000 -0,091
0,000 -0,028
0,000 0,216
0,000 0,183
0,160%* 0,002
0,136 0,001
0,000 -0,216
0,000 -0,183
0,000 0,119
0,000 0,101
0,128* 0,001
0,109 0,001
0,000 -0,119
0,000 -0,101
0,000 0,179
0,000 0,152

0,288%* 0,000

-2,475
-2,293
-1,726
-1,526
-1,393
31,703
27,063
31,508
31,134
26,579
29,164
24,925
24,790
24,789
28,981
24,769
27,379
23,392
27,141
23,189
25,517
21,787
25,370
21,662
-0, 846
-0, 664
-0,515
-0,383
28,920
25,164
28,351
24, 680
28,372
24,815
27,803
24,331
21,716
17,960
21,636
21,146
17,476
19,649
16,091
19,159
19,079
15,607
35,435
30,246
35,435
30,246%
35,435
30,246
-2,407
-2,080
-2,407
-2,080%
-2,407
-2,080
-2,299
-1, 980
-2,299
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0,50
1,00
1,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,23
1,00
1,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,51
0,50
0,50
1,00
1,00
0,00
0,00
0,51
0,50
0,50
1,00
1,00
0,00
0,00
0,51
0,50
0,50
1,00
1,00
0,00
0,00
0,50
0,50
1,00
1,00
0,00
0,00
0,51
0,50
0,50
1,00
1,00
0,00
0,00
0,65
1,00
1,00

3,218
6,436
6,436
0,000
0,000
4,300
4,300
0,000
0,000
4,300
4,300
0,000
0,000
0,991
4,300
4,300
0,000
0,000
4,300
4,300
0,000
0,000
0,559
0,546
0,546
1,100
1,100
0,000
0,000
0,559
0,546
0,546
1,100
1,100
0,000
0,000
1,033
1,010
1,010
2,035
2,035
0,000
0,000
1,992
1,992
4,016
4,016
0,000
0,000
1,033
1,010
1,010
2,035
2,035
0,000
0,000
1,806
2,785
2,785

0,245
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

-3, 664

-6,000

-6,585%
0,000
0,000

-37,652

-35,316
0,000
0,000
0,000
0,000
0,028%*
0,028%*
0,024
0,000
0,000
0,000
0,000
0,028%
0,028%*
0,024
0,000
0,000
0,000
0,000
0,029%
0,029%
0,024
0,000
0,000
0,000
0,000
0,112*
0,095
0,000
0,000
0,000
0,000
0,029%
0,029%
0,024
0,000
0,000
0,000
0,000
0,909%*
0,645
0,548

0,000
-0,179
-0,152

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
-1,728
-1,185

0,005

3,432

3,975

8,208

7,665

9,305

8,761

0,101

0,086
-0,002

0,001

0,001
-0,101
-0,086

0,101

0,086
-0,002

0,001

0,001
-0,101
-0,086

0,057

0,048
-0,001

0,000

0,000
-0,057
-0,048

0,112

0,095

0,001

0,001
-0,112
-0,095

0,057

0,048
-0,001

0,000

0,000
-0,057
-0,048

1,005

0,854

0,002
-0,542
-0,461

-1,980*
-2,299
-1,980
10,960
7,118
7,303
4,009
43,229
39,387
39,572
36,279
-26,851
-20,925
-21,283
-28,679
-22,479
-59,478
-53,552
-61,306
-55,106
-3,432
-3,975
-3,432
-3,432
-3,975%*
-3,432
-3,975
9,305
8,761
9,305
9,305
8,761%*
9,305
8,761
-5,058
-4,572
-5,058
-5,058
-4,572*
-5,058
-4,572
-4,880
-4,265
-4,880
-4,265*
-4,880
-4,265
-3,026
-2,541
-3,026
-3,026
-2,541*
-3,026
-2,541
-4,418
-3,755
-4,227
-4,124
-3,505



30 a 0,00 0,000 0,645 0,362 -4,144
b 0,00 0,000 0,548 0,308 -3,522
a 0,32 0,625 0,759* 0,003 -4,099
a 0,33 0,633 0,759* -0,001 -4,099
a 1,00 1,928 0,276 -0,745 -4,008
b 1,00 1,928 0,234 -0,634 -3,406
31 a 0,00 0,000 0,276 0,225 -4,070
b 0,00 0,000 0,234 0,192 -3,460
a 0,27 0,390 0,319%* -0,003 -4,059
a 0,27 0,379 0,319%* 0,003 -4,059
a 1,00 1,427 0,000 -0,612 -4,030
b 1,00 1,427 0,000 -0,520 -3,425
32 a 0,00 0,000 0,000 0,614 -4,029
b 0,00 0,000 0,000 0,522 -3,425
a 0,64 1,043 0,321%* 0,002 -4,057
a 0,64 1,049 0,321%* -0,001 -4,058
a 1,00 1,638 0,219 -0,347 -4,073
b 1,00 1,638 0,186 -0,295 -3,462
33 a 0,00 0,000 0,219 0,677 -4,032
b 0,00 0,000 0,186 0,575 -3,427
a 0,59 1,179 0,617* 0,000 -4,116
a 1,00 1,985 0,430 -0,464 -4,173
b 1,00 1,985 0,366 -0,394 -3,547
34 a 0,00 0,000 0,430 0,550 -4,163
b 0,00 0,000 0,366 0,468 -3,538
a 0,39 1,003 0,705%* -0,004 -4,273
a 0,38 0,993 0,705%* 0,002 -4,272
a 1,00 2,594 0,000 -0,882 -4,447
b 1,00 2,594 0,000 -0,750 -3,780

* = Wartos$ci ekstremalne
NAPREZENIA:




NAPREZENIA: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: CW AFBD

Pret: x/L: x[m]: SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]

138 Drewno C24

1 a 0,00 0,000 0,243 0,243 0,010
b 0,00 0,000 0,214 0,214 0,009
a 1,00 1,100 0,830 -0,343 0,035
b 1,00 1,100 1,174 -0,746 0,049%*
2 a 0,00 0,000 0,151 0,151 0,006
b 0,00 0,000 0,121 0,121 0,005
a 1,00 1,100 6,175 -5,874 0,257*
b 1,00 1,100 5,772 -5,529 0,241
3 a 0,00 0,000 -1,106 -1,106 0,046
b 0,00 0,000 -0,962 -0,962 0,040
a 0,54 2,182 -5,164 3,007 0,215*
a 1,00 4,018 -2,260 0,150 0,094
b 1,00 4,018 -2,125 0,296 0,089
4 a 0,00 0,000 -2,160 0,251 0,090
b 0,00 0,000 -2,034 0,387 0,085
a 0,37 0,481 -2,359 0,462 0,098%*
a 1,00 1,296 -1,792 -0,084 0,075
b 1,00 1,296 -1,698 0,081 0,071
5 a 0,00 0,000 -1,743 -0,035 0,073
b 0,00 0,000 -1,655 0,124 0,069
a 1,00 1,686 0,149 -1,885 0,079*
b 1,00 1,686 0,216 -1,707 0,071
6 a 0,00 0,000 0,199 -1,834 0,076
b 0,00 0,000 0,259 -1,664 0,069
a 1,00 1,037 1,889 -3,498 0,146*
b 1,00 1,037 1,978 -3,358 0,140
7 a 0,00 0,000 2,617 -2,769 0,115%*
b 0,00 0,000 2,597 -2,738 0,114
a 1,00 2,334 -0,047 -0,047 0,002
b 1,00 2,334 -0,043 -0,043 0,002
8 a 0,00 0,000 -0,979 -0,979 0,041
b 0,00 0,000 -0,835 -0,835 0,035
a 1,00 4,018 -2,621 0,699 0,109%*
b 1,00 4,018 -2,475 0,834 0,103
9 a 0,00 0,000 -2,560 0,760 0,107*
b 0,00 0,000 -2,424 0,885 0,101
a 1,00 1,296 -2,274 0,485 0,095
b 1,00 1,296 -2,109 0,580 0,088
10 a 0,00 0,000 -2,225 0,535 0,093*
b 0,00 0,000 -2,066 0,622 0,086
a 1,00 1,686 -0,608 -1,068 0,044
b 1,00 1,686 -0,430 -1,001 0,042
11 a 0,00 0,000 -0,558 -1,018 0,042
b 0,00 0,000 -0,387 -0,958 0,040
a 1,00 1,037 1,407 -2,973 0,124*
b 1,00 1,037 1,547 -2,884 0,120
12 a 0,00 0,000 2,164 -2,216 0,092*
b 0,00 0,000 2,195 -2,236 0,093*
a 1,00 2,334 -0,016 -0,016 0,001
b 1,00 2,334 -0,012 -0,012 0,000
13 a 0,00 0,000 0,893 0,893 0,037
b 0,00 0,000 0,777 0,777 0,032
a 1,00 4,670 3,011 -1,261 0,125*
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1,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,50
1,00
1,00
0,00
0,00
0,50
1,00
1,00
0,00
0,00
0,50
1,00
1,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,23
1,00
1,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,50
1,00
1,00
0,00
0,00
0,50
1,00
1,00
0,00
0,00
0,50
1,00
1,00

4,670
0,000
0,000
4,669
4,669
0,000
0,000
4,670
4,670
0,000
0,000
4,669
4,669
0,000
0,000
1,485
2,970
2,970
0,000
0,000
2,145
4,290
4,290
0,000
0,000
3,218
6,436
6,436
0,000
0,000
4,300
4,300
0,000
0,000
4,300
4,300
0,000
0,000
1,008
4,300
4,300
0,000
0,000
4,300
4,300
0,000
0,000
0,550
1,100
1,100
0,000
0,000
0,550
1,100
1,100
0,000
0,000
1,017
2,035
2,035

2,826
3,012
2,831
0,858
0,751
0,670
0,554
1,758
1,716
1,712
1,674
0,589
0,482

-1,384

-1,181

-1,619

-1,384

-1,181

-0,246

-0,212

-0, 805

-0,246

-0,212

-0,235

-0,202

-1,493

-0,235

-0,202
0,073
0,047
0,049
0,027
0,288
0,263
0,264
0,242
0,228
0,681
0,770

-0,382

-0, 300
5,231
4,937

-0,817

-0,735

-0,106

-0,123

-0,147

-0,106

-0,123
0,287
0,270
0,259
0,287
0,270

-0,516

-0,466

-0, 642

-0,516

-0,466

-1,303
-1,261
-1,299
0,858
0,751
0,670
0,554
-0,453
-0, 638
-0,499
-0, 680
0,589
0,482
-1,384
-1,181
-1,150
-1,384
-1,181
-0,246
-0,212
0,313
-0,246
-0,212
-0,235
-0,202
1,024
-0,235
-0,202
0,073
0,047
0,049
0,027
0,288
0,263
0,264
0,242
-0,944
-1,239
-1,337
-0,382
-0,300
-6,817
-6,365
-0,817
-0,735
-0,106
-0,123
-0,098
-0,106
-0,123
0,287
0,270
0,316
0,287
0,270
-0,516
-0,466
-0,390
-0,516
-0,466

0,118
0,126*
0,118
0,036
0,031
0,028
0,023
0,073*
0,072
0,071*
0,070
0,025
0,020
0,058
0,049
0,067*
0,058
0,049
0,010
0,009
0,034%
0,010
0,009
0,010
0,008
0,062%
0,010
0,008
0,003*
0,002
0,002
0,001
0,012*
0,011
0,011
0,010
0,039
0,052
0,056%
0,016
0,012
0,284%
0,265
0,034
0,031
0,004
0,005
0,006*
0,004
0,005
0,012
0,011
0,013*
0,012
0,011
0,022
0,019
0,027*
0,022
0,019



27 a 0,00 0,000 -0,498 -0,498 0,021
b 0,00 0,000 -0,435 -0,435 0,018
a 0,50 2,008 -0,988 -0,008 0,041%
a 1,00 4,016 -0,498 -0,498 0,021
b 1,00 4,016 -0,435 -0,435 0,018
28 a 0,00 0,000 -0,309 -0,309 0,013
b 0,00 0,000 -0,259 -0,259 0,011
a 0,50 1,018 -0,435 -0,183 0,018%
a 1,00 2,035 -0,309 -0,309 0,013
b 1,00 2,035 -0,259 -0,259 0,011
29 a 0,00 0,000 -0,136 -0,136 0,006
b 0,00 0,000 -0,116 -0,116 0,005
a 0,65 1,806 -1,066 0,805 0,044%
a 1,00 2,785 -0,791 0,536 0,033
b 1,00 2,785 -0,672 0,456 0,028
30 a 0,00 0,000 -0,791 0,535 0,033
b 0,00 0,000 -0,672 0,455 0,028
a 0,32 0,625 -0,907 0,654 0,038%
a 1,00 1,928 -0,407 0,160 0,017
b 1,00 1,928 -0, 346 0,136 0,014
31 a 0,00 0,000 -0,409 0,158 0,017
b 0,00 0,000 -0, 348 0,134 0,014
a 0,27 0,390 -0,453 0,203 0,019%
a 1,00 1,427 -0,124 -0,124 0,005
b 1,00 1,427 -0,106 -0,106 0,004
32 a 0,00 0,000 -0,124 -0,124 0,005
b 0,00 0,000 -0,106 -0,106 0,004
a 0,64 1,043 -0,456 0,205 0,019%
a 1,00 1,638 -0,351 0,099 0,015
b 1,00 1,638 -0,298 0,085 0,012
33 a 0,00 0,000 -0, 350 0,101 0,015
b 0,00 0,000 -0,297 0,086 0,012
a 0,59 1,179 -0,762 0,508 0,032%
a 1,00 1,985 -0,571 0,314 0,024
b 1,00 1,985 -0,486 0,267 0,020
34 a 0,00 0,000 -0,571 0,314 0,024
b 0,00 0,000 -0,485 0,267 0,020
a 0,39 1,003 -0,857 0,593 0,036%
a 1,00 2,594 -0,137 -0,137 0,006
b 1,00 2,594 -0,117 -0,117 0,005

* = Wartos$ci ekstremalne



REAKCJE PODPOROWE:

1? 1;, & 15 17,9305
T A 1
28,780 Vaoan
61,407
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu

Obcigzenia obl.: CW AFBD

Wezet H[kN] V[kN] Wypadkowa [ kN] M [ kNm]
14 a -3,432 -7,202 7,978
b -3,975 -3,923 5,585
15 a -9,305 -39,471 40,553
b -8, 761 -36,193 37,238
16 a 0,000 28,780 28,780
b 0,000 22,565 22,565
17 a 0,000 61,407 61,407
b 0,000 55,192 55,192
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu

Obciazenia char.: CW AFBD

Wezetl H[kN] VI[kN] Wypadkowa [ kN] M [ kNm]
14 -2,020 -6,420 6,731
15 -6,471 -27,933 28,673
16 0,000 22,256 22,256

17 0,000 44,008 44,008



PRZEMIESZCZENIA:

DEFORMACJE:

22

20

24

Obcigzenia char.: CW AFBD

FIa[deg]: FIb[deg]:

O Joy b W N

=
[@>2aNe]

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

0,0008 0,0000
0,0131 10,0000
0,0007 0,0000
0,0132 10,0000
0,0000 10,0000
0,0000 10,0000
-0,0101 -0,0126
-0,0126 -0,0007

32

T.I rzedu

0,008
0,000
-0,440
0,034
0,097
0,118
0,049
0,059
0,028
0,099
0,127
0,077
0,196
-0,053
0,096
0,053
-0,011
-0,013
-0,088
-0,010
-0,175
0,005
-0,048
0,000
0,000
-0,075
0,133

21 23

0,005
-0,048
0,034
0,097
0,118
0,049
0,001
0,028
0,099
0,127
0,077
-0,052
-0,053
-0,301
0,053
0,009
0,012
0,075
0,209
-0,010
-0,175
-0,022
-0,240
0,000
0,000
-0,066
0,206

178588, 2
9313,1
805, 6
6869, 6
15132,0
6782,8
11338,2
6157,4
6542, 3
16671, 9
8903, 8
3306,5
1727,3
1727,8
12078,5
12072,8
16379,2
4161,1
1232,3
6,71E+19
4,34E+18
14631,7
2320,2
408028, 3
408028, 3
38984, 0
5072,2



28 -0,0007 -0,0014 -0,024 -0,015 0,0001 38984, 0
29 -0,0004 -0,0089 -0,209 -0,125 00,0006 4838, 2
30 -0,0085 -0,0117 -0,125 -0,071 0,0002 7898, 7
31 -0,0108 -0,0123 -0,071 -0,056 0,0001 27652,3
32 -0,0102 -0,0081 0,068 0,085 0,0001 23215, 3
33 -0,0057 -0,0020 0,085 0,130 0,0002 9341,1
34 0,0005 0,0079 0,130 0,190 0,0004 6652,5
RM Win v. 11.130 1licencja nr 3913
NAZWA: rama2 - dla wyznaczenia wartos$ci sit wewnetrznych w $Sciagu
PRZEKROJE PRETOW :
L
4
040
0,310
-1
0,790
_r
il
2[8  20|8 2|8 3|8 430
] ]
h 0,092 0,518 D.?BS 0,62: 25 & S
Fl‘mo—‘—1 45 } o7 } } 1,07 0 Ham (‘PS 1,485 0 [lm 1475 0 ‘FTO‘H‘W 1,07 o,ﬂ)z } 1.457—‘»1 100—‘ Y;l; é(%
WIELKOSCI PRZEKROJOWE :
Nr. A[cm2] Ix[cmd4] Iy[cmd4] Wgl[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:
1 324,0 8748 8748 972 972 18,0 1,4E+2 Drewno C24
2 3,1 1 1 1 1 2,0 3 5 235
3 28,0 1350 114 22 59 7,0 3 S 235
4 98,0 1601 400 229 229 14,0 1,4E+2 Drewno C24
5 256,0 5461 5461 683 683 16,0 1,4E+2 Drewno C24
STALE MATERIAZOWE:
Materiatl: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT
[kN/mm2 ] [N/mm2] [1/K]
3 S 235 210 235,000 1,2E-5
138 Drewno C24 11 24,000 5,0E-6



OBCIAZENIA:

x534(2,400

22 RO 21 23
i:o%oﬁoo D Sr e
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kKN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: CW "Ciezar wtasny" State Y= 1,35/1,00
Grupa: A T"pokrycie" State Y= 1,35/1,00
3 Liniowe 50,5 1,900 1,900 0,00 4,02
4 Liniowe 50,5 1,900 1,900 0,00 1,30
5 Liniowe 50,5 1,900 1,900 0,00 1,69
6 Liniowe 50,5 1,900 1,900 0,00 1,04
7 Liniowe 50,5 1,900 1,900 0,00 2,33
38 Liniowe 129,5 -1,900 -1,900 0,00 4,02
9 Liniowe 129,5 -1,900 -1,900 0,00 1,30
10 Liniowe 129,5 -1,900 -1,900 0,00 1,69
11 Liniowe 129,5 -1,900 -1,900 0,00 1,04
12 Liniowe 129,5 -1,900 -1,900 0,00 2,33
Grupa: F "" Stale Ye= 1,35/1,00
30 Liniowe 36,1 0,900 0,900 0,00 2,71
31 Liniowe 23,5 0,900 0,900 0,00 1,098
32 Liniowe 11,7 0,900 0,900 0,00 1,53
33 Liniowe -10,8 0,900 0,900 0,00 1,66
34 Liniowe -24,7 0,900 0,900 0,00 1,96
35 Liniowe -37,0 0,900 0,900 0,00 2,61
Grupa: B "" Zmienne Yo= 1,50
3 Liniowe 50,5 0,930 0,930 0,00 4,02
4 Liniowe 50,5 0,930 0,930 0,00 1,30
5 Liniowe 50,5 0,930 0,930 0,00 1,69
6 Liniowe 50,5 0,930 0,930 0,00 1,04
7 Liniowe 50,5 0,930 0,930 0,00 2,33
8 Liniowe 129,5 0,720 0,720 0,00 4,02
9 Liniowe 129,5 0,720 0,720 0,00 1,30
10 Liniowe 129,5 0,720 0,720 0,00 1,69



11 Liniowe 129,5 0,720 0,720 0,00 1,04

12 Liniowe 129,5 0,720 0,720 0,00 2,33

22 Liniowe -90,0 -2,400 -2,400 0,00 4,30

23 Liniowe -90,0 -0,510 -0,510 0,00 4,30
Grupa: C "" Zmienne Yo= 1,50

3 Liniowe 50,5 -0,720 -0,720 0,00 4,02

4 Liniowe 50,5 -0,720 -0,720 0,00 1,30

5 Liniowe 50,5 -0,720 -0,720 0,00 1,69

6 Liniowe 50,5 -0,720 -0,720 0,00 1,04

7 Liniowe 50,5 -0,720 -0,720 0,00 2,33

8 Liniowe 129,5 -0,920 -0,920 0,00 4,02

9 Liniowe 129,5 -0,920 -0,920 0,00 1,30

10 Liniowe 129,5 -0,920 -0,920 0,00 1,69

11 Liniowe 129,5 -0,920 -0,920 0,00 1,04

12 Liniowe 129,5 -0,920 -0,920 0,00 2,33

22 Liniowe -90,0 0,510 0,510 0,00 4,30

23 Liniowe -90,0 2,400 2,400 0,00 4,30
Grupa: D "Snieg 1/2" Zmienne Yo= 1,50

3 Liniowe-Y 0,0 1,080 1,080 0,00 4,02

4 Liniowe-Y 0,0 1,080 1,080 0,00 1,30

5 Liniowe-Y 0,0 1,080 1,080 0,00 1,69

6 Liniowe-Y 0,0 1,080 1,080 0,00 1,04

7 Liniowe-Y 0,0 1,080 1,080 0,00 2,33
Grupa: E "énieg 1/2" Zmienne Yo= 1,50

8 Liniowe-Y 0,0 0,720 0,720 0,00 4,02

9 Liniowe-Y 0,0 0,720 0,720 0,00 1,30

10 Liniowe-Y 0,0 0,720 0,720 0,00 1,69

11 Liniowe-Y 0,0 0,720 0,720 0,00 1,04

12 Liniowe-Y 0,0 0,720 0,720 0,00 2,33

W Y N I K I wg PN-EN 1990
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obcigzen

RM Win v. 11.130 1licencja nr 3913
OBCIAZENIOWE WSPO%. BEZPIECZ.:
Grupa Znaczenie: Y yO/yl/y2:
CW-"Ciezar witasny" State 1,35/1,00
A -"pokrycie" State 1,35/1,00
Fo-nn State 1,35/1,00
B -"" Zmienne 1 1,50 1/1/1
c -"" Zmienne 1 1,50 1/1/1
D -"$nieg 1/2" Zmienne 1 1,50 1/1/1
E -"$nieg 1/2" Zmienne 1 1,50 1/1/1
RELACJE GRUP OBCIAZEN:
Grupa obc.: Relacje
A -"pokrycie" EWENTUALNIE
Fo-"" EWENTUALNIE
B -"" EWENTUALNIE
c -"" EWENTUALNIE
D -"$nieg 1/2" EWENTUALNIE
E -"$nieg 1/2" EWENTUALNIE

KRYTERIA KOMBINACJI OBCIAZEN:



1 ZAWSZE : CW+A+F
EWENTUALNIE: B/C+D/E

NORMALNE :

187 390 N\

27,5341 -74,257
% 20 3
; 1€16,907
27.004f—g & -61,429 38447 1111 74,881
21,666 *
SItY PRZEKROJOWE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: CW AFBD

Pret x/L X [m] M [ kNm] Q[kN] N[kN]
26 a 0,00 0,000 0,000 0,183 20,458
b 0,00 0,000 0,000 0,156 17,559
a 0,50 5,500 0,504%* 0,000 20,458
b 0,50 5,500 0,428 0,000 17,559*
a 1,00 11,000 0,000 -0,183 20,458
b 1,00 11,000 0,000 -0,156 17,559
* = Wartoséci ekstremalne

Pret nr 26

Wyniki wymiarowania stali wg PN-EN 1993 (Stal1993_2d v. 1.57 licencja nr 3913)
Zadanie: rama2

Przekrdj: 2 - R *2x1



Wymiary przekroju:
D=20,0 d=0,0 g=10,0.
Charakterystyka geometryczna przekroju:

lyg=0,8 1zg=0,8 A=3,14 iy=0,5 iz=0,5 Iw=0,0 1t=0,8
is=0,7071.

20
o

Materiat: § 235. Granica plastycznosci f,=235 MPa oraz

wytrzymatosé na rozcigganie f, = 360 dla g=10,0.

Obcigzenia prostopadte:

Obciazenia dziatajgce prostopadle do ptaszczyzny uktadu:
- obcigzenie roztozone g =0 kN/m,
- momenty przyweztowe M, =0, M, =0kNm,
- moment skrecajgcy T=0kNm.
Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa dla tych obcigzen wynosi v¢ = 1.

Dlugosci wyboczeniowe preta:

Przesto Yc

Przyjeto:

K, = 1,000 Kp = 1,000 wezty nieprzesuwne = p=1,000 dla I,=11,000
lw=1,000x11,000 = 11,000 m

Przesto Zc

Przyjeto nastepujgce podatnosci weztow:

K, = 1,000 Kp = 1,000 wezty nieprzesuwne = p=1,000 dla I,=11,000
lw=1,000x11,000 = 11,000 m

Przesto ®

Dla wyboczenia skretnego przyjeto wspétczynnik diugosci wyboczeniowej i, = 1,000. Rozstaw stezen
zabezpieczajacych przed obrotem |, = 11,000 m. Dtugos¢ wyboczeniowa I, = 11,000 m.

Sity krytyczne:

2
_ Bl 314162x210%0,8
Y2 11,0002
Wy ]

x107 = 0,135 kN

_m°El, _3,14162x210x0,8

N =
e 11,0002

x107 = 0,135 kN

2
IWZ



1
Ncr,T = _2(
Is

2
n El
@
—=+Gl;

(o)

Stan graniczny nosnosci.

x( 3:14162x210x0,0
11,0002

xa = 11,000; xb =0,000; Przestonr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1,35-0,85-(CW+A+F)+1,5-(B+D) (b)

Przyjeto nastepujace wspdtczynniki czesciowe yy:

Ywo=1 ymi=1 ym2=1,1.

Klasa przekroju:

x10” + 81x0,778x10°) = 12610,781 kN

g= ,I235/fy =/235/235 =1,000
Nr: ¢ [mm] t [mm] ] K (c/t)1 (c/t), (c/t)3 c/t Klasa
1 20,0 10,0 50,000 70,000 90,000 2,000 1
2 20,0 10,0 50,000 70,000 90,000 2,000 1
3 20,0 10,0 50,000 70,000 90,000 2,000 1
4 20,0 10,0 50,000 70,000 90,000 2,000 1

Przekrdj spetnia warunki przekroju klasy 1.

Nosnos¢ elementéw rozciagganych:

xa = 11,000; xb = 0,000; Przestonr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1,35-(CW+A+F)+1,5:(B+D) (a)

Siata osiowa:

Pole powierzchni przekroju:

Pole powierzchni otworow:

Pole powierzchni netto:

Nosnos¢ przekroju na rozcigganie:

- nosnos¢ plastyczna

Ny = 20,458 kN
A=3,14cm’
A,= 0,00 cm’

A= 3,14 cm?




Aty 3,14x235
YMo 1

x10" = 73,827 kN (6.6)

NpI,Rd =

- no$nos¢ graniczna

0.9Ane fy _0,9x3,14x360
Ym2 11

Ny.rd = x10" = 92,534 kN (6.7)

Pret posiada zdolnos¢ do odksztatcen plastycznych (Npjra<Nyra)-
Nos$nos¢ na rozcigganie:
Ne¢ra = Npira = 73,827 kN

Warunek nosnosci (6.5):

Neg _ 20,458

=0,277<1 (6.5)
Nira 73,827

Stan graniczny uzytkowalnosci:
Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: CW+A+F+B+D Kombinacja charakterystyczna

Najwigksze ugigcie wypadkowe wynosi:
a = 2850,492 mm; L /a=11000,0/2850,492 = 3,9

ZESTAWIENIE OBCIAZEN STROP SCENY

0.1. Uzytkowe
Rodzaj: uzytkowe
Typ: zmienne
0.1.1. Uzytkowe sceny teatralna
Qx = 5,0 kKN/m? = 5,00 kN/m?.
Qo = 7,50 kN/m?, v¢ = 1,50, wq = 1,00.

0.2. Ciezar sceny
Rodzaj: cigzar
Typ: stale
0.2.1. Ciezar podlogi
Qw = 0,76 kN/m?.
Qo1 = 1,03 kKN/m?, ve1 = 1,35,
Qo2 = 0,68 KN/m?, v = 0,90.



RM Win v. 11.130 1licencja nr 3913

NAZWA: bl
PRZEKROJE PRETOW:

. i i o
X 1 x 2 p
\ | |
| | |

2,000

2,700

WIELKOSCI PRZEKROJOWE:

Nr. A[cm2] Ix[cmd4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Material:

Materiait: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
139 Drewno C27 12 27,000 5,0E-6
OBCIAZENIA:
5,000 5,000 5,000
0,760 o*m 0,760
T x ? 2
OBCIAZENIA: ([kN], [KNm], [kKN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tqg) : P2 (Td) : alm]: b[m]:
Grupa: CW "Ciezar wtasny" State Ye= 1,35/1,00
Grupa: A '"podioga" State Ye= 1,35/1,00
1 Liniowe 0,0 0,760 0,760 0,00 2,00
2 Liniowe 0,0 0,760 0,760 0,00 2,70
Grupa: B "" Zmienne Yo= 1,50
1 Liniowe 0,0 5,000 5,000 0,00 2,00
Grupa: C "" Zmienne Yo= 1,50
2 Liniowe 0,0 5,000 5,000 0,00 2,70

W Y N I K I wg PN-EN 1990
Teoria I-go rzedu
RM Win v. 11.130 1licencja nr 3913

OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:



CW-"Ciezar witasny" State 1,35/1,00
A -"podtoga" State 1,35/1,00
B -"" Zmienne 1 1,50 1/1/1
c =-"" Zmienne 1 1,50 1/1/1
MOMENTY :
1 CAN > A
4319
7,871
TNACE:

SIZY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: 1,35 (CW+A)+1,5 - (B+C) (a)
1,35-0,85 - (CW+A)+1,5 - (B+C) (b)

Pret x/L x [m] M[kNm] Q[kN] N[kN]
1 a 0,00 0,000 0,000 8,637 0,000
b 0,00 0,000 0,000 8,467 0,000
a 0,50 1,000 4,319% 0,000 0,000
a 1,00 2,000 0,000 -8,637 0,000
b 1,00 2,000 0,000 -8,467 0,000
2 a 0,00 0,000 0,000 11,661 0,000
b 0,00 0,000 0,000 11,430 0,000
a 0,50 1,350 7,871%* 0,000 0,000
a 1,00 2,700 0,000 -11, 661 0,000
b 1,00 2,700 0,000 -11,430 0,000

* = Wartoséci ekstremalne



REAKCJE PODPOROWE:

1 2 %0
X x 2
8,637 T
11,661
20,298
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu

Obciazenia obl.: 1,35 (CW+A)+1,5 - (B+C) (a)
1,35:0,85(CW+A)+1,5 (B+C) (b)

Wezet H[kN] V[kN] Wypadkowa [ kN] : M[kNm]
1 a 0,000 8,637 8,637
b 0,000 8,467 8,467
2 a 0,000 20,298 20,298
b 0,000 19,897 19,897
3 a 0,000 11,661 11,661
b 0,000 11,430 11,430
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu

Obcigzenia char.: CW+A+B+C

Wezet H[kN] V[kN] Wypadkowa [kN] : M [ kNm]
1 0,000 5,843 5,843
2 0,000 13,730 13,730
3 0,000 7,887 7,887
PRZEMIESZCZENIA:

DEFORMACJE : T.I rzedu
Obciazenia char.: CW+A+B+C

Pret: Wa[m]: Wb[m]: FIal[deg]: FIb[deg]: flm]: L/f:
1 0,0000 0,0000 -0,237 0,237 00,0026 774,0
2 0,0000 0,0000 -0,583 0,583 00,0086 314,06
Pret nr 2

Wyniki wymiarowania elementow drewnianych wg PN-EN 1995 (Drew1995_ 3d v. 1.29 licencja nr 3913)
Zadanie: bl



10—
Przekroj: 1 ,,B 16x12”

Wymiary przekroju:

h=160,0 mm b=120,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jyg=4096,0; Jzg=2304,0 cm*; A=192,00 cm?; iy=4,6; iz=3,5 cm; Wy=512,0; Wz=384,0 cm®.
Wiasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 2 klas¢ uzytkowania konstrukeji ( temperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 85% tylko przez
kilka tygodni w roku) oraz klase trwania obcigzenia: Sredniotrwale (1 tydzien - 6 miesiecy, np. obcigzenie
uzytkowe).

Kmod = 0,80 ym=1,3
kn: = min [(150/120)%% 1,3] = 1,046
Cechy drewna: Drewno C27.

fmk = 1,000%27,00=27,00 fma = 16,615 MPa
frox = 1,046x16,50=17,25 fi00 = 10,617 MPa
froox = 0,40 fis0a = 0,246 MPa
foox = 22,00 fo0q = 13,538 MPa
fesox = 2,50 fos0a = 1,538 MPa
fu = 4,00 fug = 2,462 MPa

E 0.mean = 11500 MPa
E 90,mean = 380 MPa
E 005 = 7700 MPa
G mean = 720 MPa
p « = 360 kg/m®
Sprawdzenie nosnosci preta nr 2
Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono wg PN-EN 1995. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne warto$ci
wielkosci statycznych.
Nosnos¢ na zginanie:
Whyniki dla x,=1,350 m; x,=1,350 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+A)+1,5-(B+C) (a)”.

Dlugosc¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego ze stalym momentem zginajgcym, przy obciazeniu
przytozonym do powierzchni gérnej, wynosi:

It =1,02700,0 + 160+ 160 = 3020,0 mm
, 0,78x1202
0.78b" - _160x3020,0
0,05 —

O'mcrit =
' hi
ef

Arim = + Tk / Omerit =~/27,00/178,987 =0,388  (6.30)

Warto§¢ wspotczynnika zwichrzenia:
dlal retm < 0,75 Keit=1

770C
=178,987 MPa (6.32)



Warunek statecznosci:
oma=M/W=7871/512,00 x10° = 15,373 < 16,615 = 1,000x 16,615 = K it f mg (6.33)
Nosnos¢ dla x,=1,350 m; x,=1,350 m; przgsto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+A)+1,5-(B+C) (a)”:

Omyd  Omzd _15373 0.7x 0:000

m , =0,925<1 (6.17)
fony.d foza 16,615 16,615
(e} (e}
km m,y,d + m,z,d =0,7x15’373+ 0,000 20,648<l (6.18)
foyd  Fozd 16,615 16,615

Nosnosé na sScinanie:
Whyniki dla x,=0,169 m; x,=2,531 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+A)+1,5-(B+C) (a)”.
Naprezenia tnace:
7,4=15V,/ (Ke A)=1,5%10,203 / (0,67x192,00) x10 = 1,190 MPa
Tyd =15V / (ke A) =1,5%0/(1,00x192,00) x10 = 0,000 MPa
Przyjeto k= 1,000.
Warunek nosnosci

2 2
tq= \Tzd T Tya =+/1,1902 + 0,0002 = 1,190 < 2,462 = 1,000x2,462 =k f .4
Nosnosé¢ na skrecanie:
Whyniki dla x,=2,700 m; x,=0,000 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,1,35-0,85-(CW+A)+1,5-(B+C) (b)”.

M
T = O = 0 x10° = 0,000 < 2,626 = 1,067%2,462 = kepape Fvg  (6.14)

nb’h  0,218x12,02x16,0

Stan graniczny uzytkowania:

Whyniki dla x,=1,350 m; x,=1,350 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obciazeniach ,,Char: CW+A+B+C; Q-S:
CW+A+B+C” liczone od cigciwy preta.

Wartosci graniczne ugigé koncowych:
U fing = /200 =2700,0/ 200 = 13,5 mm
Uy,fing = | /150 = 2700,0 / 150 = 18,0 mm
W obiektach remontowanym warto$ci graniczne moga zosta¢ powigkszone o 50%.
Ugigcia chwilowe wyznaczone dla charakterystycznej kombinacji obcigzen:
Uit = Uy [1+ 771 (/L)?] = 8,58 x [1 + 19,20%(160,0/2700,0)*] = 9,16 mm
Uy,nst = Uy =0,00=0,00 mm

Ugiecia koncowe obliczone z uwzglednieniem ugie¢ od petzania wyznaczonych dla quasi-statej kombinacji
obcigzen (poprawka A2:2014):

Uzfin = (U zinst T Uzcreep)[1 + 71 (h/L)%] = (8,58 + 6,87) x [1 +19,20x(160,0/2700,0)°] = 16,49 mm
Uy,fin = (Uy,inst + Uycreep) = (0,00 + 0,00) = 0,00 mm
Warunki SGU:
Uzingt = 9,2
Uzfin = 16,5 < 20,3 = Uz fingr



RM Win v. 11.130 1licencja nr 3913

NAZWA: b2
PRZEKROJE PRETOW:

. i i o
X 1 x 2 p 3

\ |

| |

3,340

2,660

WIELKOSCI PRZEKROJOWE:

Nr. A[cm2] Ix[cmd4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Material:

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]

139 Drewno C27 12 27,000 5,0E-6

OBCIAZENIA:
13500 13,500 13500

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kKN/m])
Pret Rodzaj Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: CW "Ciezar wtasny" State Ye= 1,35/1,00
Grupa: A "" Zmienne Yo= 1,50

2 Liniowe 0,0 13,500 13,500 0,00 2,66
Grupa: B "" Zmienne Yo= 1,50

1 Liniowe 0,0 13,500 13,500 0,00 3,34

W Y N I K I wg PN-EN 1990
Teoria I-go rzedu
RM Win v. 11.130 1licencja nr 3913

OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

CW-"Ciezar wtasny" State 1,35/1,00



A =-"" Zmienne 1 1,50 1/1/1
B -"" Zmienne 1 1,50 1/1/1

MOMENTY :

18,150
28,616
TNACE :
34,271
27,294
1 2
-27,294
34,271
SIZY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: 1,35-CW+1,5  (A+B) (a)
1,35:0,85:CW+1,5- (A+B) (b)
Pret x/L x [m] M [kNm] Q[kN] N[kN]
1 a 0,00 0,000 0,000 34,271 0,000
b 0,00 0,000 0,000 34,203 0,000
a 0,50 1,670 28,616* 0,000 0,000
a 1,00 3,340 0,000 -34,271 0,000
b 1,00 3,340 0,000 -34,203 0,000
2 a 0,00 0,000 0,000 27,294 0,000
b 0,00 0,000 0,000 27,240 0,000
a 0,50 1,330 18,150* 0,000 0,000
a 1,00 2,660 0,000 -27,294 0,000
b 1,00 2,660 0,000 -27,240 0,000

* = Wartoséci ekstremalne
REAKCJE PODPOROWE :

-
by

—
e |’0°°

61,565
REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: 1,35:CW+1,5(A+B) (a)
1,35:0,85CW+1,5 (A+B) (b)



1 a 0,000 34,271 34,271
b 0,000 34,203 34,203
2 a 0,000 61,565 61,565
b 0,000 61,443 61,443
3 a 0,000 27,294 27,294
b 0,000 27,240 27,240
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu

Obcigzenia char.: CW+A+B

Wezet H[kN] V[kN] Wypadkowa [ kN] : M[kNm]
1 0,000 22,881 22,881
2 0,000 41,104 41,104
3 0,000 18,223 18,223
PRZEMIESZCZENIA:

4i?\\\\\\\\\\\\_;:_”/////////%ZL 2 4__,”///j§;

DEFORMACJE : T.I rzedu
Obcigzenia char.: CW+A+B

Pret: Wa[m]: Wb[m]: FIa[deg]: FIb[deg]: flm]: L/f:
1 0,0000 0,0000 -0,402 0,402 0,0073 456,1
2 0,0000 0,0000 -0,203 0,203 0,0029 903, 0
Pret nr 1

Wyniki wymiarowania elementow drewnianych wg PN-EN 1995 (Drew1995_3d v. 1.29 licencja nr 3913)
Zadanie: b2

z

18—
Przekroj: 1 ,B 26x18”

Wymiary przekroju:
h=260,0 mm b=180,0 mm.



Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jyg=26364,0; Jzg=12636,0 cm*; A=468,00 cm?; iy=7,5; iz=5,2 cm; Wy=2028,0; Wz=1404,0 cm®.
Wtasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 2 klasg uzytkowania konstrukcji ( temperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 85% tylko przez
kilka tygodni w roku) oraz klas¢ trwania obcigzenia: Sredniotrwale (1 tydzien - 6 miesiecy, np. obcigzenie
uzytkowe).

Kmod = 0,80 ym=1,3
Cechy drewna: Drewno C27.

fmk = 1,000x27,00=27,00 fma = 16,615 MPa
fiox = 1,000x16,50=16,50 fio0q = 10,154 MPa
fiook = 0,40 fio04 = 0,246 MPa
fcok=22,00 feoq=13,538 MPa
feook = 2,50 feo0d= 1,538 MPa
fuk =4,00 fua = 2,462 MPa

E 0,mean = 11500 MPa
E 90,mean — 380 MPa
E 0,05 = 7700 MPa
G mean = 720 MPa
p « = 360 kg/m?®
Sprawdzenie nosnosci preta nr 1
Sprawdzenie nos$nosci przeprowadzono wg PN-EN 1995. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne wartosci
wielkosci statycznych.
Nosnosé na zginanie:

Whyniki dla x,=1,670 m; x,=1,670 m; prz¢sto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,1,35-CW+1,5-(A+B) (a)”.
Dtugos¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego ze stalym momentem zginajgcym, przy obciazeniu
przytozonym do powierzchni gérnej, wynosi:

It = 1,0x3340,0 +260 + 260 = 3860,0 mm
, 0,78x1802
0.78b" - _ 260x3860,0

O'mcrit = 0,05
' hi
ef

Areim =+ fnk ! Omeriv =+/27,00/193,896 =0,373  (6.30)

Warto$¢ wspolczynnika zwichrzenia:
dla A relm < 0,75 kcrit =1

770C
= 193,896 MPa (6.32)

Warunek statecznos$ci:
oma =M/W=28616/2028,00 x10% = 14,111 < 16,615 = 1,000%16,615 = K it fmd (6.33)
Nosnos¢ dla x,=1,670 m; x,=1,670 m; przgsto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,1,35-CW+1,5-(A+B) (a)”:

Omyd o Omazd _14111 - 0,000

m , =0,849<1 (6.17)
fonyd foza 16,615 16,615
(e} (e}
K, —myd 4 Zmzd _ g0 14111, 0000 _ 459, 9 (6.18)
foya  fnzd 16,615 16,615

Nosnos¢ na scinanie:
Whyniki dla x,=3,131 m; x,=0,209 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,1,35-CW+1,5-(A+B) (a)”.
Naprezenia tnace:

724=15V,/ (ke A) =1,5%x29,987 / (0,67x468,00) x10 = 1,435 MPa

7ya =15V / (Ko A) = 1,50/ (1,00x468,00) x10 = 0,000 MPa



Przyjeto k, = 1,000.
Warunek no$nosci

2 2
14= \Tod + Tyd =-/1,4352+0,0002 =1,435< 2,462 =1,000x2,462=Kk, f,g4
Nosnosé na skrecanie:
Whyniki dla x,=3,340 m; x,=0,000 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,1,35-0,85-CW+1,5-(A+B) (b)”.

M
Tiorg= — 9 = 0 x10° = 0,000 < 2,639 = 1,072x2,462 = kepape Fvg  (6.14)

nb’h  0,222x18,02x26,0

Stan graniczny uzytkowania:

Whyniki dla x,=1,670 m; x,=1,670 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,Char: CW+A+B; Q-S: CW+A+B”
liczone od cigciwy preta.
Wartosci graniczne ugie¢ koncowych:
U fing = | /200 = 3340,0/ 200 = 16,7 mm
Uy,fing = | /150 = 3340,0/ 150 = 22,3 mm
W obiektach remontowanym warto$ci graniczne moga zosta¢ powigkszone o 50%.
Ugiecia chwilowe wyznaczone dla charakterystycznej kombinacji obcigzen:
Uginst = Uy [1+ 771 (M/L)?] = 7,32 x [1 + 19,20%(260,0/3340,0)*] = 8,17 mm
Uyinst = Uy [1 + 55 (W/L)*] = 0,00 x [1 + 19,20x(180,0/3340,0)*] = 0,00 mm

Ugiecia koncowe obliczone z uwzglednieniem ugie¢ od petzania wyznaczonych dla quasi-statej kombinacji
obciazen (poprawka A2:2014):

Uzfin = (Uzinst + U zcreep)[L + 771 (NL)°] = (7,32 + 5,86) x [1 + 19,20%(260,0/3340,0)°] = 14,71 mm
Uysin = (Uyinst + Uyereep)[1 + 771 (N/L)?] = (0,00 + 0,00) x [1 + 19,20%(180,0/3340,0)°] = 0,00 mm
Warunki SGU:
U zinst = 8,2
Uzfin = 14,7 < 25,0 = Uz fingr
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Wiociawek

Jest upowasniony do :

kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy

i robét, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz
oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
wezelkich budynkdéw i innych budowli, z wyigczeniem
linii, wezXéw i stacji kolejowych, drég oraz
nawierzehni lotniskowych, mosféw, budowli
hydrotechnicznych i wodnomelioracy jnych,

sporzadzania w budownictwie jednorodzinnym zagrodo-
wym oraz innych budynkach o kubaturze do 1000 m3 -
projektédw w zakresie rozwiazan konstrukcyjno-
budowlanych wszelkich budynkéw i budowli,

sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan

architektonicznych : " v

a) budynkéw inwentarskich i gospodarczych,
adaptacji projektéw powtarzalnych innych
budynkdéw oraz sporzgdzania plandéw zagospodaro-
wania dziaXki zwigzanych 7 realizacjg tych
budynkéw,

o
1

K

S
e e i 0 A

lulego 1975 © w sprawie
8

(Dz U.Nr

dnia
adzenia Ministra Gospodarki

DECYZJA

%nm@ociauku

0 STROW

)

samodzelnych funkeji techmicznych w budownictwie
poz. .26 1 TS__ stwierdza s, 7e

w

¥ent tylut

budownictua,~
sy cin 20+05.1968F

Bust 1

a k t.ant a

o
[wyrmicnic imiq - imiona | razwiske)

Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia

6 us
A S Z
3

inzynier

[nazwa i adres terenowego organy
adminisiradi paristwowe)
T OM

UA=V=-7342-5/59/94 Uk

Na podstawie §

Q
posiada przygotowanie zawodowe. upowazniagce do wykonywania samo —

lMagister
dzieingj funkcji R...X__0

Obywatel

Nr .

konstrukcyjno = UCUdouWlang], —======5-~

Wtoctawek 4., 224120 (5 92 |

(nazwo | odres terenowego orgonu ‘
odministracji ponstwowe])

N UA=V=7342-5)83)92 Wk
DECYZ ) A

Na podstawié § 5!6!;7§ 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej, i Ochrény Srodowiska z dnia — lutego 1975 r, w_sprawie
somoigeln)cfg funkeji technicznych w budownictwie (Dz, U. Nr
poz, K stwievdzq sie, e,

ObywutelIOM_Asz OVS'll"RO_WSVKI
: (wymlenlé imig — imlono | nazwisko)
budownictwa,-

{wymieni¢ tytul noukowy)

Magister ingzynier

urodzony dnic 20405,1966x,. we WXoctawku

posiada przygotowanie zawodowe, upowoiniajace do wykonywania somo-
dzielnej funkcji 9 1‘ 0 4 g g ka . budowy

i robét [ S 7l i 5 o e S o 0 v S S
# specjalnoéci konstrukeyjno ~ budowlanel],—e==mmmmwommm e

(ckredlié rodzaj specjolnoici techniczno-budowianej lub specjolizac)i zowedowe])
Obywotel TOMASZ ~ OSTROWSKI
(imig ~ imiona | nozwisko)
jest upowazniony do*):

Zakres upowaznien na odwrocie,-

Otrzymuje: pieczgé urredowa

o Pan
Tomas Zst@strowski
ul,Olszowa 10 m.33

87-800 Wioctawek (podpis,2_pati i 3z
2, V a)a wisko [} uamTv‘.s\n Eud )
‘) okresli¢ 20kres prowa wykonywonio samodzielnej funkajf -.e-.‘mfhnej w " Buds
wynikejacy odpowiednio do rodzaju funkejl | specjalnoici tech.-bludowlone] ¢ praep
§ .5 §2ush 2 § 4 ust 112 §5ust.2 86 8§72 §86 13, ust. 1 rozpo

1
n: 3
e
@ | Fmlo £3
N "GC-{ 2w
o’ e 2N 52
ol N olc Igg o
; 3 a N O 198 o9
N 3 0 g8 EN
[u] F D W & =~ 8w
o o O S
: - 2 ik Q §
o D G g'g -
o A i
n £~ T 29
o N i
2 ]
8 ke i -2
3 w . 03 :
N our \ 2N
[ 51}
F ‘02 %
Yt w0 2
X <= 3 O] 7
g §~D O - - !
g - o
_!Q [ 4 ;-‘:0 0 ﬁg
xigo P oRe e 0
= (Em TN > XETD® 28
RO o) [ 30" n 3 Egg
o 5 O lE 300 %K
a o™ 0\""3 g
3 = .
g Lo —iC ;:m .
N ke ™G ol 3 o
o | g& 1Y xix 0 @
g @ o 3 N Sw
£ 1 BN “ia (%] @
g 0O Su 3 j'mx e ~
RS I [SHTE [ ER S un
N et | 6": . @ ,86
s 3 P i R+ C.s S0 0 0 Qo9
g Ro € & ok Brog> gfo
;\ 2Q 0 o i £%
7 N (VAR PR o . P -
: 8 & [ Fio- PN r85



® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-841-N8E-PY9 *

Pan TOMASZ OSTROWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BO/1851/01

adres zamieszkania ul. SZKOLNA 41, 87-880 WIENIEC

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-12 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



PROJEKT ELEKTRYCZNY

N
S

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

PRACE REMONTOWE BUDYNKU MUSZLI KONCERTOWEJ W RAMACH
ZADANIA "PRACE RESTAURATORSKIE W ZABYTKOWEJ MUSZLI
KONCERTOWEJ W CIECHOCINKU"

ADRES i KATEGORIA OBIEKTU

87-720 CIECHOCINEK, UL. TRAUGUTTA 1, DZ. NR 176/12 i 176/6 OBREB 0001
CIECHOCINEK gmina: CIECHOCINEK, powiat: ALEKSANDROWSKI,
wojewodztwo: KUJAWSKO-POMORSKIE.

Kategoria V - obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i
wyciagi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjezdzalnie

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ,
NAZWA | NUMER OBREBU
EWIDENCYJNEGO ORAZ NUMER
DZIALKI

040102_1 Ciechocinek
0001 CIECHOCINEK
Dziatka nr ewidencyjny 040102_1.0001.176/12, 040102_1.0001.176/6

NAZWA INWESTORA

Gmina Miasto Ciechocinek
87-720 Ciechocinek
ul. Kopernika 19

PROJEKTANCI:
Branza Imie i Nazwisko Podpis / [
Inst. elekiryczne: inz. Jarostaw SzczesnI
gtéwny projektant nr upr. WBPP-AN-8386-5/46/81 Wk

LODZ 04.03.2024



pit20
Szczęsny ELEKTRYK


PROJEKT TECHNICZNY

SPIS TRESCI
BRANZA ELEKTRYCZNAp
o 1LV o 1
(022 (3 1015 13 1 (o7 4, A 2
1. ZAKRES OPRACOWANIA ..o ssssssssssssssss s snsssssssssssssssssssanss 2
P 7.X (1., | (e 2
3. PROJEKTOWANE ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE .........cooooiiiieeieesses e 2
4. INSTALACIA OSWIETLENIOWA WG NORMY PN-EN-12464-1........ccoooooniiririrnnnneeee. 2

5. OSWIETLENIE AWARYINE I EWAKUACYIJNE WG NORMY PN-EN 1838, PN-EN 50172

‘w

12, BILANS MOCY .....coovisiieieieieieesesesssssssssessssssasnssssssssssnsassssasasssnsssasasssasesssassessessasssassessasessasssnsass 8
13. UWAGA KONCOWA .....ooouitisieetieieseeeesesesesssesesssssssssnenssssasasssssssasasssnsassasasssssessassssssessasssasssnsnss 8

CZESC RYSUNKOWIA ......coceceieieeeseieeesesscssscssssssnsssnsssssssssnsssssnsnsssnsnenensnsnsssnsnensnsnenssenensssssnsnssensnsnenes 10




Opis techniczny

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla:

Prace remontowe budynku muszli koncertowej
1. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera rozwigzania techniczne instalacji elektrycznej:

. tablice elektryczne

. instalacja o$wietlenia wewnetrznego

. instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

. instalacja o$wietlenia wejscia

. instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia
. ochrona od porazen pradem elektrycznym

. ochrona przeciwprzepieciowa

2. Zasilanie

Budynek zasili¢ zasilany z istniejgcego przytacza.

Istniejacy kabel YAKY 4x240mm? nalezy ,przedtuzyé” do nowoprojektowanej rozdzielnicy
TR1.

3. Projektowane rozdzielnice elektryczne

Do rozprowadzenia energii elektrycznej projektuje sie rozdzielnie gtéwng TR1.

W tablicy zostata zaprojektowana aparatura zabezpieczajgca obwody w postaci wytgcznikdw
nadmiarowo-pradowych. Ochrona uzupetniajgca w postaci wylgcznikéw
przeciwporazeniowych rdznicowo-pragdowych wyposazonych w czion czutosciowy
AI=30mA zabezpieczajgce przed porazeniem pragdem elektrycznym uzytkownikdw.

Istniejgce odptywy podiaczac do projektowanych obwoddw.
4. Instalacja oSwietleniowa wg normy PN-EN-12464-1

Instalacje o$wietleniowg wykonac¢ zgodnie z rzutami.

Instalacje wykonac przewodami YDYp 3x1,5 mm?2, YDYp 4x1,5 mm2. Typy przewoddw,
przekroje zyt, rodzaje opraw o$wietleniowych, miejsca montazu wigcznikdw i innego osprzetu
przedstawiono na rysunkach.

Instalacje prowadzi¢ na tynku w rurkach elektroinstalacyjnych. Osprzet natynkowy, w
pomieszczeniach ,mokrych” natynkowy bryzgoszczelny. Do obwoddw oswietlenia
sanitariatdw podtgczy¢ wentylatory tazienkowe zatgczane z o$wietleniem. Instalowad ukfad

zwioki czasowej (zwtoka czasowa wytaczenia ustawiana 3-6-12 min). Po wytaczeniu
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oSwietlenia wentylator fazienkowy wylgczany po nastawionym czasie.
Zasilanie obwoddw zgodnie ze schematem ideowym. Wytgczniki montowac na wys. 1,15 m
od podtoza.
Sterowanie oswietlenia odbywac sie bedzie:

- WG, korytarz czujki ruchu,

- W piwnicach poprzez taczniki lokalne,

- na zewnatrz przewiduje sie podswietlenie wejs¢ do budynku lampa z wbudowang

czujkg ruchu i zmierzchu

Jako podstawowy typ opraw o$wietleniowych przewiduje sie oprawy wykonane w
technologii LED.
Poziom natezenia o$wietlenia w poszczegdinych pomieszczeniach przyjety zostanie na
poziomie nie mniejszym niz okreSlony w PN.
Opis opraw:
A — Oprawa nascienna, wykonana z aluminium, stopien szczelnosci IP44, temperatura barwowa
4000K, CRI>80, strumien éwietiny 600 Im, L=0,4m, typ Asten LED [MProjekt Technika Swietlna],
lub réwnowazna
B — Oprawa kwadratowa, natynkowa, obudowa i klosz z poliweglanu, temp. barwowa 4000K, IP54,
IK08, strumieni éwietiny 2000 Im, typ RPL IP54 [MProjekt Technika Swietlna], lub réwnowazna
Z — Oprawa zewnetrzna z PIR i czujkg zmierzchu mocowana na Scianie, klosz opal, kolor szary,
czujnik ruchu , strumien LED 1300 Im, temp. barwowa 4000K, moc 11 W, IP66 typ LCA LED RCR
[MProjekt Technika S'.wietlna], lub rébwnowazna
EW1 - Oprawa ewakuacyjna nascienna, 1h, autotest, IP65
AW1 - Oprawa awaryjna, rozsyt okragty, 1h, autotest, IP41
AW?2 — Oprawa awaryjna do niskich temperatur, 1h, autotest, IP65
¢z — czujnik ruchu NT, programowalny z pilota 360st

5. OsSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne wg normy PN-EN 1838, PN-
EN 50172

Poziome drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.
Oswietlenie awaryjne zostanie wykonane zgodnie z PN-EN 1838 Zastosowania oswietlenia.
Natezenie oSwietlenia na podtodze drogi ewakuacyjnej powinno wynosi¢ nie mniej niz 1 Ix,
a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie
oSwietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50 % podanej wartosci — 0,5 Ix.

Minimalny czas stosowania o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach ewakuagji

powinien wynosi¢ 1 h.
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Natezenie o$wietlenia w strefie otwartej nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie
podtogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, wyodrebnionego przez
wylaczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m.

Minimalny czas dziatania oSwietlenia awaryjnego w celach ewakuacji powinien wynosic 1h.
W strefie otwartej, 50 % wymaganego natezenia o$wietlenia powinno by¢ wytworzone w
ciggu 5 s, a petny poziom natezenia oSwietlenia w ciggu 60 s.

Oprawy osSwietlenia kierunkowego nalezy umiesci¢ co najmniej 2 m nad podtoga. Znaki przy
wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny by¢ tak oSwietlone,
aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca.

Gdy nie jest mozliwe bezposrednie dostrzezenie wyjscia awaryjnego, to w celu jego
wskazania umieszczono oswietlone znaki kierunkowe.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oSwietlenia, oprawy osSwietleniowe do
oSwietlenia ewakuacyjnego, zgodne z EN 60598-2-22, powinny by¢ usytuowane w poblizu
kazdych drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwrdci¢ uwage
na potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa. Oprawy powinny
by¢ umieszczane:

a) przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;

b) w poblizu (w obrebie 2 m) schoddw, tak by kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio;
o)) w poblizu (w obrebie 2 m) kazdej zmiany poziomu;

d) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

e) przy kazdej zmianie kierunku;

f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

9) na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego;

h) w poblizu (w obrebie 2 m) kazdego punktu pierwszej pomocy;

i) w poblizu (w obrebie 2 m) kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku
alarmowego.

Jesli punkty pierwszej pomocy h) oraz urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe i)
nie znajdujg sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one byc¢ tak
oswietlone, aby natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5 Ix.
Na drodze ewakuacyjnej, 50 % wymaganego natezenia oSwietlenia powinno byc
wytworzone w ciggu 5 s, a petny poziom natezenia o$wietlenia w ciggu 60 s.

W strefie otwartej, 50 % wymaganego natezenia o$wietlenia powinno by¢ wytworzone w

ciggu 5 s, a petny poziom natezenia oSwietlenia w ciggu 60 s.
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W miejscach oznaczonych na rysunku oswietlenia zainstalowane bedg oprawy os$wietlenia
awaryjnego kierunkowego w trybie pracy na ,ciemno”. Oprawy montowane bezposrednio
nad drzwiami, oprawy ze strzatkami kierunkowymi montowane do stropu.

Oprawy zasilane z obwoddw oswietlenia podstawowego pomieszczen.

Do wszystkich opraw awaryjnych nalezy doprowadzi¢ przewdd fazowy LL kontroli obecnosci
napiecia.

Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne kierunkowe pracowaé beda w trybie Autotestu.

Wszystkie zastosowane oprawy muszg posiadac certyfikat CNBOP.
7. Instalacja gniazd ogodlnego przeznaczenia
Instalacje gniazd wykonac zgodnie z rysunkami kondygnacji. Gniazda zasili¢ przewodem

YDYp 3x2,5 mm2, YDY 5x2,5 mm2

Instalacje prowadzi¢ na tynku. Osprzet natynkowy w pomieszczeniach ,mokrych” natynkowy
bryzgoszczelny.

Do celéw technicznych i serwisowych przewidziano 2 zestawy gniazd z wiasnymi
zabezpieczeniami. Zestaw sktada sie z gniazd: 2x400V16A i 2x230V16A.

8. Instalacja zasilania istniejgcych obwoddw

Istniejgce odptywy podiagczac do projektowanych obwoddw.
Wszystkie kable oraz przewody istniejgce przedtuzy¢ i wprowadzi¢ do nowoprojektowanej
rozdzielnicy TR1.

Przekroje przewodow dobrac zgodnie z istniejgcymi.
9. Ochrona przed dotykiem posrednim i potgczenia wyréwnawcze

Jako ochrone od porazen przyjeto

SAMOCZYNNE WYLACZENIE W UKLADZIE TN-S
Przewody ochronne nie mogg by¢ przerywane bezpiecznikami ani tgcznikami.
Miejsca wymagajace ochrony taczy¢ za posrednictwem przewodow ochronnych z zaciskami
PE. W budynku przy tablicy gtéwnej zainstalowal gtéwng szyne wyréwnawczg do ktérej
nalezy podiaczy¢ instalacje sanitarne (w przypadku wykonania ich z materiatow
przewodzacych) oraz wszystkie urzadzenia mogace znalez¢ sie pod napieciem.
Wszystkie szyny wyrownawcze nalezy potaczyc¢ ze sobg za pomocg przewodu magistralnego,
ktory nalezy potaczy¢ z gtdbwng szyng wyrdwnawczg. Gtdwng szyne wyréwnawczg nalezy
potgczy¢ za pomoc kabla YKYZo 25 z uziomem otokowym budynku.

Wykona¢ nowy rozdziat PEN na PE i N. w tym celu wykona¢ uziom pogrgzony.
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Rezystancja uziemienia R;<10 Q.
Instalacje potgczen wyréwnawczych nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami PN-HD 60364-5-54 i PN-HD 60364-7-701. Instalacje ochrony od porazen nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami PN-HD 60364-4-41.
Sieci zasilajgce pracujg w uktadzie sieci TN-C z jednym przewodem neutralno-ochronnym
PEN. Rozdziat przewodu PEN na N i PE nastepuje w Ztgczu Kablowo-Pomiarowym.
Sie¢ odbiorcza w budynku pracowac¢ bedzie w ukfadzie TN-S z oddzielnym przewodem
neutralnym N i ochronnym PE w catym systemie. Przewody neutralne N i ochronne PE
potgczone beda tylko w rozdzielnicy gtdwnej. Niedozwolone jest tgczenie przewodu
neutralnego N i ochronnego PE w jakimkolwiek innym miejscu instalacji rozdzielczej i
odbiorczej.
Do kazdego gniazda wtykowego, oprawy o$wietleniowej i urzadzenia elektrycznego nalezy
doprowadzi¢ osobny, oprécz przewodu neutralnego N, przewdd ochronny PE. Przewody
ochronne muszg posiadac izolacje koloru zielono-zéttego i nalezy je potgczy¢ z szyng
ochronng PE tablic zasilajgcych.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa realizowana bedzie przez
zastosowanie izolowania czesSci czynnych o stopniu ochrony nie mniejszym niz IP 2X, to jest
przez odpowiednio dobrang izolacje przewoddw i obuddéw aparatdw i urzadzen
elektrycznych. Uzupetnieniem ochrony podstawowej bedzie zastosowanie wytgcznikow
réznicowopragdowych o pradzie zadziatania 30mA.
W ochronie przed dotykiem posrednim — w ochronie dodatkowej, zastosowane zostanie
szybkie wytgczanie wraz z zastosowaniem potaczen wyréwnawczych. Ochrona przez
zastosowanie szybkiego wytgczania realizowana bedzie przez:

- urzadzenia ochronne przetezeniowe (wytgczniki z wyzwalaczami nadprgdowymi

i bezpieczniki z wktadkami topikowymi),

- urzadzenia ochronne réznicowoprgdowe,

- sieC potgczen wyrownawczych.
Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia w ukfadzie TN-S nalezy:

- przylaczyé wszystkie czeSci przewodzace dostepne instalacji do uziemionego

przewodu ochronnego PE
- izolowac od ziemi przewdd neutralny N

- uziemi¢ miejsce rozdzielenia przewodu PEN
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Samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S powinno nastgpi¢ przy napieciu
znamionowym wzgledem ziemi Uo = 230V, w czasie krotszym niz:

- 5 sek. w obwodach rozdzielczych (tzn. wiz.)

- 0,4 sek. w pozostatych obwodach

- 0,2 sek. w pomieszczeniach o szczegdlnym zagrozeniu
Samoczynne wytgczenie zasilania zapewni¢ powinien, w kazdym miejscu instalacji,
odpowiedni prad zwarciowy powstaty w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem fazowym
i przewodem ochronnym lub dostepng czesScig przewodzaca.
Ochrona dla rozdzielnicy gtdwnej — uziemienie (przewdd ochronny).
Przewodami wyréwnawczymi nalezy objgé: ciggi instalacji sanitarnych, korytka kablowe,
wypusty cieptej i zimnej wody na rurach z tworzywa sztucznego, urzadzenia technologiczne

a takze inne metalowe konstrukcje, na ktérych moze pojawic sie niebezpieczne napiecie
10. Instalacja odgromowa

Istniejgcy instalacje odgromowg na czas remontu zdemontowac i przekonserwowac.

Przy ponownym montazu uzupetni¢ braki wynikajgce z uszkodzen.

Wykona¢ nowe pomiary instalacji odgromowej. W przypadku nie uzyskania wymaganej
rezystancji instalacje uzupetni¢ o uziom pionowy do momentu uzyskania wymaganej

rezystancji R<10Q.
11. Uktadanie kabli, przejscia przez przegrody

W pomieszczeniach przewody instalacji elektrycznych prowadzi¢ na tynku w rurkach
elektroinstalacyjnych lub korytach kablowych PVC. Przewody prowadzi¢ w ukfadzie
pionowym i poziomym, zabrania sie uktadania kabi ,na skos”. Przewody instalacji
elektrycznych prowadzi¢ w oddzielnych korytach kablowych od instalacji teletechnicznych.
Wszystkie przejscia przez przegrody nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych. W przypadku
przejscia przez przegrode oddzielenia pozarowego, nalezy wykonane przejscie zabezpieczy¢
przeciwpozarowo do klasy odpornosci ogniowej przegrody.

Strefy bezpieczenstwa w pomieszczeniach ,mokrych”

strefa 0 - przestrzen wewnatrz wanny lub basenu natryskowego. Sprzet i osprzet tam
zainstalowany powinny mie¢ stopien ochrony nie mniejszy niz IPX7.

strefa 1 - ograniczona ptaszczyznami: pionowg - przebiegajgcg wzdtuz zewnetrznej
krawedzi obrzeza wanny, basenu natryskowego lub w odlegtosci 0,60 m od prysznica
w przypadku braku basenu natryskowego oraz pozioma - przebiegajacg na wysokosci 2,25

m od poziomu podtogi. Sprzet i osprzet powinny miec stopien ochrony nie mniejszy niz IPX5.
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strefa 2 - ograniczona ptaszczyznami: pionowg - przebiegajacg w odlegtosci 0,60 m na
zewnatrz od ptaszczyzny ograniczajgcej strefe 1 oraz pozioma przebiegajacg na wysokosci
2,25 m od poziomu podtogi. Znajdujacy sie w tej strefie sprzet i osprzet powinny mieé
stopien ochrony nie mniejszy niz IPX4, np. podgrzewacz wody IP24 zainstalowany na state
(gniazdo w strefie 3), oprawy o$wietleniowe w II klasie ochronnosci (wytgcznik w strefie 3).
To w pomieszczeniach prywatnych, natomiast w tazienkach publicznych stopien ochrony IP
sprzetu i osprzetu elektroinstalacyjnego w 2 strefie musi wynosi¢ nie mniej niz IPX5.

strefa 3 - ograniczona ptaszczyznami: pionowg - przebiegajgcg w odlegtosci 2,40 m na
zewnatrz od ptaszczyzny ograniczajacej strefe 2 oraz pozioma przebiegajgcg na wysokosci
2,25 m od poziomu podtogi. Sprzet i osprzet w tej strefie powinny miec stopien ochrony nie
mniejszy niz IPX1 (w strefie 3 w tazienkach publicznych minimum IPX5), np. podgrzewacz
wody zainstalowany na state, pralka, grzejnik $cienny IP24, oprawy o$wietleniowe w II klasie

ochronnosci, wytaczniki oéwietlenia, gniazda wtyczkowe z bolcem, IP44.

40cm
shefa strefa
§ shefa sweta § §

12. Bilans mocy
Bez zmian
13. Uwaga koncowa

Catosc instalacji wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Przed zatgczeniem instalacji pod napieciem nalezy wykona¢ pomiary izolacji obwoddéw. Przed

przekazaniem do eksploatacji wykona¢ pomiary ochrony p. porazeniowej.
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Wszystkie instalacje powinna wykonac profesjonalna firma, posiadajgca aktualne szkolenia.
Przekazanie instalacji uzytkownikowi budynku musi nastgpi¢ po wykonaniu wszystkich
wymaganych pomiaréw urzadzen oraz przewoddw instalacji protokolarnie. Po zakonczeniu
robdt Wykonawca wraz z dokumentacjg powykonawczg zobowigzany jest przekazaé
Certyfikaty Zgodnoéci na wszystkie zainstalowane urzadzenia oraz Swiadectwa Dopuszczenia
na urzadzania, ktdére muszg takie Swiadectwo posiadac.

CatosS¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przed oddaniem do eksploatacji wykonanych poszczegdlnych instalacji w w/w proj. obiekcie
nalezy wykona¢ wymagane pomiary zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
zagadnienia ujete w czeSci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach, a nie ujete specyfikacjg, winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.
Warunki wykonania prac dla wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnych instalacji opisanych w niniejszym
opracowaniu.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementdw systemu wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow
i urzagdzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowa
obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalaciji.

Opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatdw, urzadzen
i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w
takim przypadku musi uzyska¢ pisemng zgode od Opracowujgcego na zastosowanie
Zzaproponowanego rozwigzania.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac¢ Polskim
Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne atesty tak, aby spetniac
obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz protokolarny odbior w obecnosci przedstawiciela
Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zalgczy¢ rowniez deklaracje

kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci /A ﬂ

Strona91z10


pit20
Robert Szafrański ELEKTRYK

pit20
Szczęsny ELEKTRYK


Czesc¢ rysunkowa
EO1 — Rzut parteru — instalacja elektryczna
E02 — Schemat ideowy istniejgce rozdzielni
EO3 — Schemat TR1
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-417-AHU-1EB *

Pan JAROStAW SZCZESNY o numerze ewidencyjnym KUP/IE/2445/01

adres zamieszkania ul. BOJANCZYKA 20/22 M.1, 87-800 WtOCtAWEK

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-18 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Na podgtawie §596r71 § 13 ust. 1 rozporzadzenia M
podarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia..20
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ZAt ACZNIKI FORMALNE

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

PRACE REMONTOWE BUDYNKU MUSZLI KONCERTOWEJ W RAMACH
ZADANIA "PRACE RESTAURATORSKIE W ZABYTKOWEJ MUSZLI
KONCERTOWEJ W CIECHOCINKU"

ADRES i KATEGORIA OBIEKTU

87-720 CIECHOCINEK, UL. TRAUGUTTA 1, DZ. NR 176/12 i 176/6 OBREB 0001
CIECHOCINEK gmina: CIECHOCINEK, powiat: ALEKSANDROWSKI,
wojewodztwo: KUJAWSKO-POMORSKIE.

Kategoria V - obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i
wyciagi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjezdzalnie

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ,
NAZWA | NUMER OBREBU
EWIDENCYJNEGO ORAZ NUMER
DZIALKI

040102_1 Ciechocinek
0001 CIECHOCINEK
Dziatka nr ewidencyjny 040102_1.0001.176/12, 040102_1.0001.176/6

NAZWA INWESTORA

Gmina Miasto Ciechocinek
87-720 Ciechocinek
ul. Kopernika 19

UPRAWNIENIA, WPISY DO IZBY
UCHWALA NR X/123/03RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29.12.2003 r

R ZE e UZGODNIENIE OD WOJEWODZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW
BADANIA MYKOLOGICZNE
PROJEKTANCI:
Branza Imie i Nazwisko
Architektura: mgr inz. arch. Piotr Mackowiak
gtowny projektant nrupr. 10/LOOKK/2015

LODZ 04.03.2024




Analiza mykologiczna:
1. Celizakres analizy

Celem niniejszego opracowania jest oznaczenie biokorozji. Wykonanie zdje¢ makro pod
mikroskopem o0 powigkszeniu 60-krotnym. Ustalenie obecnosci gatunkow zagrazajacych

konstrukcji. Ustalenie biokorozji drewna z dostarczonych probek i maczki drzewne;j.

2. Charakterystyka obiektu i otoczenia

Muszla Koncertowa w Ciechocinku zlokalizowana jest w centrum parku Zdrojowego. Zostata
zaprojektowana przez Waldemara Piotra Feddersa, jako estrada koncertowa. Powstata w 1909
roku w nietypowym dla Ciechocinka, zakopianskim stylu. Wystepowato tu wielu znanych

w catej Polsce wykonawcdw, koncertowata tutaj stynna Orkiestra Zdrojowa.

Widoczne sg $lady zerowania spuszczela pospolitego (Hylotrupes bajulus L.) na fotografiach

1, 2, 3. Widoczne sa usypy maczki drzewne;j.

fot. 1. Otwory wylotowe spuszczela pospolitego.
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fot. 3. Otwor wylotowy i maczka drzewna.

Na kamieniach podmuréwki oraz na gontach widoczne sg kolonie porostow, alg oraz

mszakow (fot. 4, 5).



fot. 4. Kolonie alg i mszakow na partiach podmuréwki.



fot. 5. Kolonie porostow na fragmencie gontu.

3. Analiza i podsumowanie.

Probki pobrane na terenie amfiteatru Muszelka w Ciechocinku.

Tabela. 1. Oznaczone rodzaje biokorozji amfiteatr

Oznaczenie probki | Oznaczone rodzaje biokorozji

1 Rozktad bakteryjny i zawilgocenie

2 Spuszczela pospolity (Hylotrupes bajulus L.)
3 mszaki algi

4 Porosty — Caloplaca sp., sluzowce

Porosty, czyli zlichenizowane grzyby — nazywa si¢ tak grupe¢ organizmow sktadajgcych
si¢ z grzybéw (Fungi) tworzacych symbiozy, gtownie z prokariotycznymi cyjanobakteriami

(Cyanobacteria) lub eukariotycznymi zielenicami (Chlorophyta). Na murze pojawiaja


https://pl.wikipedia.org/wiki/Grzyby
https://pl.wikipedia.org/wiki/Symbioza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sinice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zielenice

si¢ plechy porostéw epilitycznych naskalnych o powierzchni proszkowej. Porosty pojawiaja
sic na drzewach, drewnie i murze na w skutek naturalnej kolonizacji, jako organizmy
pionierskie rozwijajg si¢ nawet na nieprzyjaznych dla ro$lin siedliskach. Przy budynku rosng

drzewa i rosliny zielne. Drewno jest wilgotne.

2.1. Zidentyfikowane gatunki:

fot. 6. Zawilgocone drewno, rozktad bakteryjny prébka nr 1.



fot. 7. Algi i mszaki prébka nr 3.

fot. 8. Widok po zastosowaniu ultrafioletu i chlorofil w tkankach ma kolor czerwony.



fot. 9. Porosty i $Sluzowce na deszczutce gontu fragment drewna prébka nr 4.



Oznaczone gatunki mikroorganizméw

Ksylofagiczne owady:

Spuszczel pospolity (Hylotrupes bajulus L.) czarne lub ciemnobrunatne chrzaszcze wielkosci od 7
do 25 mm o ciele pokrytym krotkimi szarymi wloskami, na przedpleczu dwa charakterystyczne guzy.
Larwy owada zerujg w drewnie iglastym i powietrzno suchym nie starszym niz 200 letnie, szkodnik
czesto wystepuje na wiezbie, w nastonecznionych i cieptych partiach budynku, jest termofilny, forma
dorosta — imago lata dopiero przy temperaturze bliskiej 30°C, rojka w sierpniu. Lawa kozkowatych

typu cygaro, czas przeobrazenia od 3 do 7 lat.

fot. 10. Probka nr 2 widoczne ekskrementy spuszczela pospolitego.



Whioski

e Obecnos¢ ksylofagicznych owadow z gatunku spuszczel pospolity (Hylotrupes
bajulus).

e Algi i porosty na probkach.

e Zawilgocenie drewna oraz powierzchniowy rozklad wywotany bakteriami oraz

mikroorganizmami typu algi i porosty.

4. Zalecenia:

1. O ile to mozliwe nalezy usung¢ drewno z konstrukcji z zerowiskami spuszczela
pospolitego, poniewaz korytarze owadzie ostabiajg wlasciwo$ci mechaniczne. Nowe
drewno powinno by¢ zabezpieczone poprzez impregnacje ciSnieniowg np. preparatem
typu Wolmanit CX-10. W przypadku pozostawienia drewno nalezy zaimpregnowac
preparatami typu Hylotox Altax, Selena Tytana, Wood Worm Killer Cuprinol, Anty
Insect Remmers mozna zastosowaé rowniez do zabezpieczenia srodki wicelofunkcyjne
typu Fobos M4 Luveny lub innym $rodkiem dostgpnym w handlu i posiadajacym
atesty.

2. Porosty i algi mozna usung¢ mechanicznie z powierzchni drewna i kamienia.

3. Preparaty uzyte do prac zabezpieczajacych powinny odznacza¢ si¢ nastepujacymi
cechami:

v' Wykazywaé skuteczno$¢ przeciw grzybom domowym i ple$niom,
v Nie powinny by¢ ucigzliwe dla otoczenia (bez zapachu),

v Niska toksyczno$¢ w stosunku do ludzi.

5. Przy pracach odgrzybieniowych nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych
Rozporzadzeniu ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz. U. nr 47, poz 401, Roz
11).

Literatura:
e Lipnicki L., Wojciak H. 1995: Atlas Porostow, Wydawnictwo Szkolne i
Pedagogiczne.
e Ochrona budynkow przed korozja biologiczng 2001, praca zbiorowa [pod red.
J. Wazny i J. Karys], Wydawnictwo Arkady, Warszawa.
e Ochrona drewna A. Krajewski, P. Witomski 2005, Wydawnictwo SGGW.



e Kary$§ J., Zubrzycki M., (2014) Struktura ekspertyz dotyczacych ochrony
obiektow budowlanych przed korozja biologiczng. [W:] J. Kary$§ (red.)
Ochrona przed wilgocig i korozjg biologiczng w budownictwie (s. 396-411).
Dom Wyd. Medium, Warszawa.

e https://ciechocinek.pl/places/muszla-koncertowa/
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UCHWALA NR X/123/03
RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA

z dnia 29 grudnia 2003 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrebie ewidencyjnym
Miasto Ciechocinek, wyznaczonego: od granic miasta ul. Kopernika, przejazdem przez istniejgce torowisko
obejmujac dzialki 433, 394/2, 396/40, 388/5, 389, 387/6, 387/8, 390, 391/2, 392/2, 395/4, 1631, 1587 i obszar
Parku Te¢zniowego od zegara kwiatowego do Tezni nr 1, do ul. Solnej, walem wstecznym
przeciwpowodziowym od Tezni nr 1 do ul. Solnej, ul. Solng do parku Zdrojowego i obszar Parku
Zdrojowego w zakresie zasobéw gminy, nieruchomo$¢ stanowiacg dziatke nr 1158/11 z cze$cia ul. Zdrojowej
i fontanna ,,Grzyb”, dalej skwery zielone i tereny potozone pomiedzy ulicami Zdrojowa, Pilsudskiego,
KoSciuszki, Aleja AK i ul. Mickiewicza, Sienkiewicza i Le$ng z obszarem Parku Sosnowego i terenu
zielonego, az do granic nieruchomosci z lokalizacja Domu Zdrojowego.

Na podstawie art. 10 i art. 26 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 1999 1. Nr 15, poz. 139 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p6zn. zm.)

Rada Miejska
uchwala, co nastepuje:

Rozdzial 1.
Przepisy ogolne

§ 1. 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru potozonego w obrgbie
ewidencyjnym Miasto Ciechocinek, wyznaczonego od granic miasta ul. Kopernika, przejazdem przez istniejace
torowisko obejmujac dziatki nr 433, 394/2, 396/40, 388/5, 389, 387/6, 387/8, 390, 391/2, 392/2, 395/4, 1631,
1587 i obszar Parku Tezniowego od zegara kwiatowego do Tezni nr 1, do ul. Solnej, walem wstecznym
przeciwpowodziowym od Te¢zni nr 1 do ul. Solnej, ul. Solng do parku Zdrojowego i obszar Parku Zdrojowego
w zakresie zasobow gminy, nieruchomo$¢ stanowigca dziatke nr 1158/11 zczgécig ul. Zdrojowej i fontanng
,Q1zyb”, dalej skwery zielone i tereny potozone pomigdzy ulicami Zdrojowa, Pitsudskiego, Kosciuszki, Aleja AK
i Mickiewicza, ulicg Sienkiewicza iLes$ng z obszarem Parku Sosnowego iterenu zielonego az do granic
nieruchomosci z lokalizacjag Domu Zdrojowego.

2. Integralna czes$cig uchwaty jak w ust. 1 jest rysunek planu wykonany na mapie w skali 1:2000, stanowigcy
zatacznik nr 1 do niniejszej uchwaty.

§ 2. 1. Plan miejscowy, o ktdrym mowa w ust. 1 stanowi zmian¢ miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Ciechocinka, uchwalonego uchwatag nr XV /70/82 Rady Narodowej w Ciechocinku
z dn.30 wrzesnia 1982 r.(Dz.Urz.W.R.N. we Wiloctawku Nr 3, poz. 27 z 1982 r. oraz Dz.Urz.Woj.Wloct. Nr 27,
poz. 243 z 1990 r. w sprawie ustalenia i opublikowania wykazu aktoéw prawa miejscowego, wydanych przez Rade
Narodowg w Ciechocinku przed dniem 27 maja 1990 r. i nadal obowigzujacych na obszarze (Miasta Ciechocinek)
wraz z pdzniejszymi zmianami, w granicach obszaru okreslonego niniejsza uchwala i oznaczonego na rysunku
planu.

2. Rysunek planu obejmuje obszar i obowigzuje w zakresie okreslonym niniejsza uchwalta.

§ 3. 1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest ksztattowanie rozwoju infrastruktury turystycznej
miasta uzdrowiska, poprzez okreslenie:

- przeznaczenia terendw oraz linii rozgraniczajacych terendw o réznych funkcjach 1 zasadach
zagospodarowania,

- linii rozgraniczajacych drog i ulic,
- terenéw przeznaczonych dla realizacji celéw publicznych oraz linii rozgraniczajacych te tereny,

- granic izasad zagospodarowania terenow lub obiektow podlegajacych ochronie, z wyjatkiem terenow
i obiektow wpisanych do rejestru zabytkow,
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- lokalnych warunkow, zasad i standardow ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym
linii zabudowy i gabarytow obiektow,

- zasad 1 warunkow podziatu terendow na dziatki budowlane,

- szczegdlnych warunkow zagospodarowania terenéw w tym zakaz zabudowy, wynikajacy z potrzeb
ochrony $rodowiska przyrodniczego i kulturowego.

2. Oznaczenia graficzne na rysunku, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 s3 obowigzujacymi ustaleniami planu.

§ 4. llekro¢ w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) planie - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
stanowigcego przepis gminny;

2) rysunku planu - nalezy przez to rozumie¢ rysunek planu na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali
1:2000, stanowigcy zatacznik do niniejszej uchwatly;

3) ustawie - nalezy przez to rozumie¢ przepisy ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 wraz z p6zn. zm.);

4) granicy planu - nalezy przez to rozumie¢ obszar objg¢ty niniejszym planem przedstawiony na rysunku
planu;

5) terenie - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen wyznaczong na rysunku planu liniami rozgraniczajagcymi

o okreslonym rodzaju podstawowego przeznaczenia lub podstawowej funkcji;

6) przeznaczeniu, lub funkcji podstawowej rozumie si¢ przez to okreslone w planie rodzaje przeznaczenia,
ktore powinny przewaza¢ na danym obszarze, opisane w postaci symbolu literowego postawionego jako
pierwszy znak po znaku cyfrowym;

7) przeznaczeniu, lub funkcji uzupetiajacej nalezy przez to rozumie¢ okre§lone rodzaje przeznaczenia, inne
niz podstawowe, ktore uzupelniaja przeznaczenie podstawowe inie mogg zajmowaé wigcej niz 30%
powierzchni obiektu w terenie o funkcji podstawowe;;

8) trakcie solankowym - nalezy przez to rozumie¢ ciag pieszy, lub jezdny wskazany niniejszym planem jako
nowy szlak turystyczny ustalony w obszarze Miasta Ciechocinka;

9) obszarze ,,Zielonego Pierscienia Spacerowego” nalezy przez to rozumie¢ okreslenie ciggu pieszo-
spacerowego, wyznaczonego w ,,Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Miasta
Ciechocinka”, jako element struktury przestrzennej miasta i przeniesiony do niniejszego planu;

10)  wydzielony obszar inwestycyjny - nalezy przez to rozumie¢ obszar pod wzgledem funkcjonalnym
1 przestrzennym przeznaczony do realizacji obiektow, lub budowli;

11)  centrum obstugi ruchu turystycznego - nalezy przez to rozumie¢ miejsce oznaczone symbolem informacji
turystycznej zwiazane z administrowaniem iobstugg indywidualnych turystow przyjezdzajacych do
Ciechocinka w celach rekreacyjnych.

Rozdzial 2.

§ 5. Ustalenia ogo6lne dotyczace przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu.

1. Plan obejmuje obszar potozony w obrgbie ewidencyjnym Miasto Ciechocinek, okre§lony
w niniejszej uchwale oraz na rysunku planu, stanowigcym zalacznik nr 1.

2. Sposob przeznaczenia lub funkcje terenu wyodrebnionego liniami rozgraniczajacymi, oznaczono poza
kolejng numeracja terenu, symbolami w postaci zestawu literowego;

- oraz wprowadza si¢ orientacyjne linie wewnetrznego podzialu terendw na obszary inwestycyjne
oznaczone literami drukowanymi z cyfra porzadkowa.

3. W terenie oznaczonym symbolem literowym, kolejne zestawy literowe informuja o ustalonej planem
funkcji podstawowej, a nastgpnie uzupetniajace;j.

§ 6. Ustalenia ogolne z zakresu ochrony $rodowiska naturalnego i ochrony zdrowia ludnosci.

Id: 97CBE2AF-1E76-45F2-86BC-9961150E7F08. Ogloszony Strona 2



1. W oparciu o Tymczasowy Statut Uzdrowiska Ciechocinek gdzie wyznaczone sa obszary ochrony
uzdrowiskowej, stosownie do przepisow art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach
i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz.U. Nr 23, poz. 150 z p6zn. zm.) - stwierdza si¢, zZe:

- teren objety uchwalg nr XX/118/92 Rady Miejskiej w Ciechocinku (Obwieszczenie Zarzadu Miasta
Ciechocinka zdnia 4 wrzesnia 1996rt.), apotozony pomiedzy Al. Pojednania, Tg¢zniowa, Pl. Gdanskim,
ul. T. Kosciuszki, ul. R. Traugutta, a granicg miasta z rz. Wista i wsig Woluszewo zawarty jest w ,,obszarze
uzdrowiskowym, pensjonatowo - leczniczym okreslonym jako - ,,obszar A ochrony uzdrowiskowej ,,W strefie
tej realizacj¢ zadan winno ogranicza¢ si¢ do zabudowy zwiazanej zobstluga uzdrowiska
1 wykorzystaniem cennych waloréw klimatycznych miasta dla poprawy zdrowia mieszkancéw kuracjuszy
i szerokiej rzeszy turystow,

- pozostaly teren obje¢ty planem, a przylegajacy do torowiska PKP, liczac od granic planu przy
ul. M. Kopernika do granic obszaru istniejagcego, obowigzujacego planu miejscowego pod nazwa ,.Rejonu
Centrum” przy ul. Kolejowej, nalezy do ,,obszaru - B ochrony uzdrowiskowej”. Jest to obszar obejmujacy teren
liczac od granic strefy A w kierunku granic administracyjnych miasta. Stad realizacja zadan moze dotyczy¢
zabudowy mieszkaniowe] z wielofunkcyjna forma ustug iniezbednych dla obslugi mieszkancow
i pensjonariuszy oraz realizacji infrastruktury technicznej i spotecznej zzakazem lokalizacji zakladow
produkcyjnych mogacych pogorszy¢ stan srodowiska przyrodniczego.

2. Na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz.U. Nr
23, poz. 150 zpo6zn. zm.) Minister Zdrowia wnioskuje o zachowanie warunkéw uzdrowiskowych, zgodnie
z wymogami zapisanymi w statucie Uzdrowiska Ciechocinek dla strefy A i B poprzez:

- zachowanie w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, budownictwie uslugowo-mieszkaniowym,
mieszkalno-pensjonatowym odpowiedniej powierzchni dziatki jako czynne tj. niezabudowane i nieutwardzone

w nizej podanych wielkos$ciach: strefa ,,A” strefa ,,B”
- zabudowa obiektami lecznictwa uzdrowiskowego 70% 70%
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 80% 70%
- zabudowa pensjonatowa 75% 60%
- zabudowa mieszkalno-ustugowa 70% 55%
- parkingi indywidualne max 20 stanowisk 20%

- realizowanie w strefie ,,A” wylacznie obiektow prowadzacych lecznictwo uzdrowiskowe Iub je
wspomagajace, dopuszczajac modernizacj¢ istniejagcych obiektow mieszkaniowych i ustugowych,

- realizowanie w strefie ,,A” nowych parkow i1 poszerzanie zieleni urzadzonej,

- okreslenie minimalnej powierzchni dziatki w strefie ,,A” ochrony uzdrowiskowej min. 2500-3000 m?,
w strefie ,,B” min. 1500-2000 m?,

- umieszczanie w planie petnej infrastruktury inzynieryjnej,

- umieszczanie w planie garazy i ekologicznych parkingéw poza strefa ,,A”,

- realizowanie miejsc postojowych w obrebie wlasnych dziatek,

- wprowadzanie systemow energii odnawialnej lub zapewniajacej niskg emisje zanieczyszczen,

- projektowanie inwestycji ogélnodostgpnych z dostosowaniem do potrzeb 0sob niepelnosprawnych,
- zakaz lokalizacji inwestycji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi,

- zachowanie oraz maksymalng ochrong istniejacego drzewostanu i zieleni urzadzonej,

- zachowanie istniejacych zabytkéw znajdujacych si¢ na terenie objetym planem,

- przestrzeganie zastrzezen zawartych w statucie uzdrowiska Ciechocinek, dotyczacych stref ochrony
uzdrowiskowe;.

3. Obnizenia terenowe z ciekami wodnymi wykorzystywa¢ do ksztattowania ogdlnodostepnych terenoéw
zieleni miejskie;j.
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4. Z uwagi na polozenie obszaru planu w wigkszosci w obszarze ,,A” ochrony uzdrowiskowej miasta oraz
w rejonie uzbrojonym w infrastrukture techniczna, ustalenia dotyczace niniejszego planu wprowadzaja obowiazek
wyposazenia nowych obiektow w dostgpne w miescie media infrastruktury technicznej i tak:

1) ustala si¢ obowigzek zmniejszania ucigzliwosci dla srodowiska przyrodniczego w zakresie emisji spalin
z urzadzen grzewczych poprzez wyeliminowanie wjazdow samochodow ciezarowych i osobowych;

2) nowe dzialki, wydzielone z istniejacych gruntéw, obja¢ projektem realizacyjnym podlaczenia do
istniejgcych sieci w ulicach publicznych, po dopetnieniu uzgodnien z wlasciwymi gestorami tych sieci.

5. Projekty budowlane wszelkich dziatan inwestycyjnych w obszarze niniejszego planu wymagaja
uzgodnienia z Ministrem Zdrowia.

6. Ochrona regionalnych i lokalnych warto$ci srodowiska przyrodniczego:

1) obszar calego miasta, stad i obszar objety planem potozony jest w granicach zagrozenia powodziowego,
chroniony jest istniejacym watem przeciwpowodziowym wykonanym wzdtuz rzeki Wisty;

2) caly obszar polozony jest w terenie chronionym -GZWP (ONO) obszar najwyzszej ochrony gléwnego
zbiornika wod podziemnych czwartorzedowych nr 141 rzeki Wisty o zasobach dyspozycyjnych 84 ty$s. m? /d
i wskazany w ,,Strategii rozwoju Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego” do ochrony przy realizacji zadan na
terenach miast i gmin;

3) teren objety planem lezy w Obszarze Chronionego Krajobrazu ,,Nizina Ciechocinska” - utworzonym
uchwata Wojewoddzkiej Rady Narodowej we Wiloctawku nr XX/92/83 zdnia 15 czerwca 1983 r.
(Dz.Urz.Woj.Wtoct. Nr 3, poz. 22) zatwierdzonym rozporzadzeniem nr 46/99 Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 25 marca 1999 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 1999 r. Nr 19, poz. 117, na ktérym nalezy
przestrzega¢ zasad zakazu realizacji ushug i zaktadow produkcji ucigzliwej, realizacja obiektoéw budowlanych
na ww. obszarach wymaga uzgodnienia z Wojewoda Kujawsko-Pomorskim;

4) obszar objety planem graniczy z terenem rezerwatu stonorosli w Ciechocinku potozonym w pdinocno-
zachodniej czg¢sci miasta, w poblizu Te¢zni nr 3;

5) obszar niniejszego planu poloZzony jest w granicach obszaru gorniczego ,,Ciechocinek™ o powierzchni ca
38.903.500 m?, decyzjg Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 28 lutego 1969 r., stad realizacje zadan
inwestycyjnych kazdorazowo nalezy uzgadnia¢ z Dyrekcja Okregu Gorniczego.

§ 7. Ustalenia ogo6lne z zakresu ochrony wartosci kulturowych.

1. Obszar objety planem, posiadajacy charakter zabudowy o cechach zabytkowych, potozony jest w strefie
ochrony konserwatorskiej historycznej struktury przestrzennej miasta, na ktorym zlokalizowane sg obiekty i tereny
zabytkowe wpisane do rejestru zabytkow, w zwiazku z powyzszym nalezy:

1) na wszelkie prace podejmowane przy obiektach ina terenach wpisanych do rejestru zabytkéw posiadac
pozwolenie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw;

2) na wszelka dziatalnos$¢, planowang do realizacji na obszarze objetym planem w odniesieniu do obiektow
i terenéw zabytkowych nie wpisanych do rejestru zabytkéow uzyska¢ uzgodnienie Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkoéw;

3) nowa zabudowe dostosowa¢ do lokalnych tradycji budowlanych pod wzgledem rozwigzan
kompozycyjnych bryly, kubatury, historycznej struktury przestrzennej, rozwiazan elewacji oraz zastosowania
tradycyjnych materialdéw budowlano-wykonczeniowych;

4) w przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych reliktow kultury materialnej teren udostgpni¢ do
inwestorskich badan archeologicznych.

2. Obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytkow:

1) Teznia nr Iprzy Tezniowej - wpisana pod nr 424/52/A decyzja WKZ w Bydgoszczy z dnia
28 pazdziernika 1958 r.;

2) Park Zdrojowy z budynkami: galeriag spacerowa kryta, pijalnia wod mineralnych, kawiarnia ,,Brystol”
i salg koncertowg, muszlg koncertowa drewniang, budynkiem maszyny parowej, dawng kregielnig i biblioteka,
szaletem murowanym - wpisany pod nr 343/A decyzja WKZ we Wtoctawku z dnia 11 maja 1994 r.,
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3) Park Te¢zniowy pomiedzy Tezniami I, 11, III, z pensjonatem przy ul. T¢zniowej 6, budynkiem przebieralni
basenu oraz hydrofornig - wpisany pod nr rej. 322/A decyzja WKZ we Wloctawku z dnia 29 pazdziernika
1993 r.;

4) Kosciot Parafialny Rzymskokatolicki pw. Sw. Sw. Piotra i Pawta, murowany 1873-84 r. - wpisany pod nr
415/A decyzja WKZ we Wioctawku z dnia 12 sierpnia 1998 r.;

5) budynek przy ul. Zdrojowej 2B, drewniany z 4 ¢w. XIX w. - wpisany do rejestru pod nr A/113 decyzja
WKZ w Toruniu z dnia 1 wrze$nia 2003 r.

§ 8. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej, ochrony ludnosci i spraw obronnych.

1. Elektroenergetyka:

1) adaptuje si¢ istniejace sieci elektroenergetyczne 15 kV do nowego zagospodarowania terenu;
2) przytaczenia odbiorcow do sieci elektroenergetycznej projektowac po uzgodnieniu z gestorem sieci;
3) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15kV powoduje ograniczenie w lokalizacji zabudowy

mieszkaniowej i w stalym pobycie ludzi w pasie po 6,5 m w obie strony liczac od osi linii. W tym pasie
nie nalezy sadza¢ zieleni wysokiej;

4) przebudowa istniejacej linii elektroenergetycznej napowietrznej moze nastgpi¢ kosztem i staraniem
zainteresowanych, na warunkach podanych przez gestora sieci.

2.  Energetyka cieplna: ustala si¢ mozliwos¢ budowy indywidualnych systemoéw grzewczych pod warunkiem
stosowania paliw ekologicznych, nie powodujacych zwigkszenia emisji pytow szkodliwych dla $rodowiska.
System ogrzewania uzgodni¢ z wlasciwg stuzbg ochrony srodowiska.

3. Sie¢ telekomunikacyjna: dla catego terenu projektowac sie¢ jako kablowo-kanatowg z przylaczami do
budynkoéw kablem ziemnym w oparciu o warunki techniczne i uzgodnienia podane przez gestora sieci.

4. Sie¢ wodociagowo-kanalizacyjna:

1) teren zaopatrzy¢ w sie¢ wodociggowsa ikanalizacyjng z istniejacej instalacji sieci miejskiej w ulicach
miejskich, po uzgodnieniu warunkow z gestorem sieci;

2) wody opadowe odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej, po uzgodnieniu warunkéw podtaczenia
z gestorem sieci, lub do terenéw wod otwartych po uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego.

5. Ustalenia w zakresie spraw obronnych: sie¢ elektryczng dla o$wietlenia terenu i dla zasilania obiektow
ustugowych realizowaé poprzez podiaczenie si¢ do istniejacej sieci miejskiej po uzyskaniu warunkéw od gestorow
sieci.

6. System uktadu komunikacyjnego:

- K-DW nr 266 - droga wojewddzka nr 266, jako ulica miejska (poza granicami obejmujacymi niniejszy
plan) do adaptacji w liniach rozgraniczajacych jak dotychczas, w odniesieniu do linii rozgraniczajacej,
wyréwnujacej si¢ z granicg obszaru planu,

- KD-M/kr - droga publiczna, projektowana jako droga lokalna miasta, w liniach rozgraniczajacych
o szerokosci 12,0 m z projektowana $ciezka rowerowg i jednostronnym chodnikiem,

- KD/TS - droga publiczna z przebiegiem Trasy Traktu Solankowego,

- KL - drogi publiczne istniejace do adaptacji w liniach rozgraniczajacych jak dotychczas,
- Kd - projektowane drogi wewngtrzne,

- KK - teren urzadzen kolejowych PKP: przejscie i przejazd,

- TS - projektowana trasa Traktu Solankowego,

- Kc/TS - adaptacja wstecznego walu przeciwpowodziowego jako promenady ciggu spacerowego tzw.
»Zielonego Pierscienia Spacerowego”.
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Rozdzial 3.
Ustalenia szczegolowe zabudowy i zagospodarowania terenéw

§ 9. 1. Ustala si¢ tereny o symbolach ,,2 MPU” 1,3 MPU”, z przeznaczeniem podstawowym pod realizacje
budownictwa mieszkaniowego i pensjonatowego o zabudowie niskimi budynkami i uzupetiajaca funkcja nalezaca
do ustug turystycznych.

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. W terenie jak wust. 1 zgodnie z funkcja podstawowa
projektowac¢ budynki nalezace do grupy budynkoéw niskich o wysokosci do 2 kondygnacji z dachem wysokim
wtym poddasze uzytkowe, dla wszystkich obiektow zgodnych =z przeznaczeniem podstawowym
1 uzupetniajacym.

3. Dopuszczenie budowy obiektow ustugowych i handlowych zwigzanych z funkcjg uzupetniajgca terenu jak
w ust. 2, ustala si¢ pod warunkiem, Ze taczna powierzchnia zabudowy nie przekroczy 50% powierzchni ogolnej
dziatki budowlanej zabudowanej domem jednorodzinnym, ateren uslug czy handlu nie przekroczy 50%
powierzchni tej dziatki.

4. Linie zabudowy: lini¢ zabudowy dla projektowanych drég publicznych, o symbolach , KL ustala si¢
w odlegtosci min. 15,0 m od zewnetrznych krawedzi jezdni.

5. Parametry techniczne zabudowy:
1) w parterach budynkow na terenach niniejszego planu dopuszcza si¢ budowe ustug, jak w ust. 2;
2) w terenie, o ktorym mowa w ust. 1 ustala si¢ lokalizacje wylacznie obiektéw statych.

6. Na terenach jak w ust. 1 ustala si¢ zakaz budowy obiektow tymczasowych nie zwigzanych z ustanowiong
funkcja zagospodarowania terenu wedtug niniejszej uchwaty.

7. Budowa pensjonatéw z ustlugami turystycznymi wymaga dziatek o wigkszej powierzchni niz zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna, stad dopuszcza si¢ wydzielaé powierzchnie wigksze do 3 tys. m?, lub scalanie kilku
dzialek o mniejszej powierzchni w jedna.

8. Podzial terenu na dziatki budowlane musi uwzglednia¢ wszystkie kryteria przewidziane w ustawie
o gospodarce nieruchomos$ciami przy jej prawnym okresleniu, co to jest dziatka budowlana:

1) dziatki budownictwa jednorodzinnego winny posiada¢ szerokos$¢ frontu wzdhuz drog - min. 25,0 m
i posiada¢ powierzchnie min. 1.500 m?;

2) projekt podziatu terenu na dziatki, winien wyodrebnia¢ drogi wewnetrzne -,,Kd” o szerokosci min. 10,0 m.

§ 10. 1. Wyodrebnia si¢ teren o symbolu , 1UCT/Zp/KS,, - teren o funkcji ustug ogoélnomiejskich
o znaczeniu ponadlokalnym, jako lokalizacja wegzta integracyjnego centrum turystycznego miasta
z projektowang zielenig izolacyjng oraz ustugami komercyjnymi.

2. W terenie jak w ust. 1 nalezy usytuowac:

1) droge lokalng z przejsciem i przejazdem przez tory PKP i wyjazdem drogi lokalnej na droge wojewodzka
nr 266 wraz z lewoskrgtem, projektowaé po uzgodnieniu z gestorem drogi wojewddzkiej;

2) obiekty komercyjne lub publiczne administracji centrum turystycznego miasta;
3) zielen izolacyjng niezbgdng dla ochrony terendw przed skutkami ucigzliwo$ci komunikacyjne;.
3. Dlaterenu jak w ust 1. ustala si¢ lini¢ zabudowy w odlegtosci 20,0 m od krawedzi istniejgcej jezdni.

4. Dopuszcza si¢ podzial na dzialki budowlane wylacznie dla funkcji jak w ustaleniach dla niniejszego
terenu.

5. Obiekty kubaturowe projektowaé do wysokosci maksimum 12,0 m liczac od poziomu terenu do najwyzszego
punktu kalenicy.

§ 11. 1. Wyodrgbnia si¢ teren o symbolu ,,4 ZP/US” - jako fragment Parku T¢Zniowego wpisanego do rejestru
zabytkow o funkcji podstawowej zielen parkowa i funkcji uzupetniajacej ustug sportu rekreacyjnego, ogrodu
jordanowskiego, ogrodu inhalacyjnego.

2. Ustala si¢ potrzeb¢ wykonania koncepcji rewaloryzacji tej czesci, parku w zakresie podniesienia standardu
szaty roslinnej i rekonstrukcji uktadu drogowego.
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3. W terenie jak wust. 1 wg wytycznych WKZ wydziela si¢ obszary inwestycyjne AS-placowka
dydaktyczna-ogrodek jordanowski, A6-wrotowisko, A7-ogrod inhalacyjny, A8-Aleja Pojednania, ustala sie
mozliwos$¢ lokalizacji obiektow:

1) obszar inwestycyjny A-5:
a) budynek zaplecza dydaktycznego i gospodarczego obstugujacego ogrodek jordanowski z programem;
pomieszczen administracji, sanitarnych, wypozyczalnig sprzetu dydaktycznego, rekreacyjnego, swietlica,
pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia ochrony,

b) place gier i zabaw dla dzieci réoznych grup wiekowych, boisko wielofunkcyjne, miejsca wypoczynku dla
opiekunow;

2) obszar inwestycyjny A-6, ogolnodostgpnych urzadzen sportowych jak - wrotkowiska z torem okdélnym
1 urzgdzeniami sprawno$ciowymi;

3) obszar inwestycyjny A-7 - zesp6t fontann petnigcych funkcje inhalatoréw, w formie otwartych gabinetow
do fitoterapii - ogrody ziotowe;

4) obszar inwestycyjny A-8 - Aleja Pojednania petigca funkcje komunikacji parkowe;.

4.  Wytyczne konserwatorskie dla realizacji zamierzen inwestycyjnych jak ust. 3 pkt 1, dotyczace obszaru
inwestycyjnego AS:

1) obiekt lokalizowa¢ w dostosowaniu do podziatow kwaterowych Parku Tezniowego od strony
Al Pojednania;

2) wysoko$¢ budynku do 4 m liczac od poziomu terenu do najwyzszego punktu kalenicy;

3) bryla architektoniczna oparta na rzucie prostokata, ustawiona dluzszym bokiem réwnolegle do Alei

Pojednania, dostosowana do tradycyjnego budownictwa ogrodowego z poczatku XX w. Zalecane stosowanie
materiatlu tradycyjnego dla pawilonow ogrodowych jakim jest drewno;

4) zachowa¢ regularny podziat w rozplanowaniu placéw gier i zabaw;

5) bezwzgledny wymog zachowania bezpieczenstwa poprzez stosowanie atestowanych urzadzen
i nawierzchni do gier i zabaw, preferuje si¢ nawierzchnie o zywej i zréznicowanej kolorystyce;

6) na pozostatych obszarach stosowa¢ nawierzchnie zwirowe dla $ciezek parkowych inawierzchnie
przepuszczalne dla wody w obrebie placow zabaw dziecigcych, dla boiska wielofunkcyjnego stosowac
nawierzchni¢ ze sztucznej trawy, o przepuszczalnym podiozu;

7) zachowa¢ minimum 25% pow. biologicznie czynnej na terenach przeznaczonych do gier izabaw
1 minimum 50% dla terenow wypoczynkowych;

8) obszar wypoczynku dla opiekunow rozplanowa¢ na osi budynku w charakterze wydluzonego wnetrza
ogrodowego. Dowigza¢ si¢ do regularnych prostokatnych, podziatow panujacych wtej czesci parku,
i czytelnych §ladow dawnych drég;

9) program wypoczynkowy powinien uwzglednia¢ miejsca wypoczynku, fontanng, podstawowe wyposazenie
ogrodowe (tawki, $mietniczki, stoliki do gier planszowych).

5. Wytyczne konserwatorskie dla realizacji zamierzen inwestycyjnych jak ust. 3 pkt 2 dotyczace obszaru
inwestycyjnego A-6:

1) obstuge wrotkowiska prowadzi¢ we wspolnym budynku z ogrédkiem jordanowskim;
2) stosowac nawierzchnie zapewniajace jak najnizsza emisj¢ hatasu - akrylowa;

3) dopuszcza si¢ izolacj¢ akustyczna;

4) lokalizacja urzadzen sprawno$ciowych wewnatrz toru okélnego.

6. Wytyczne konserwatorskie dla realizacji zamierzen inwestycyjnych jak ust. 3 pkt 3 dotyczy obszaru
inwestycyjnego A 7:

1) utworzenie ogrodu ziololeczniczego rozplanowanego w formie regularnych wyizolowanych gabinetow
Z pogrupowanymi zestawami zi6l i roslin leczniczych, zapewniajacych fitoterapie;
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2) budowa 2-4 fontann inhalatorow w wyizolowanych gabinetach ogrodowych zapewniajacych powstawanie
leczniczych aerozoli.

7. Wytyczne konserwatorskie dla realizacji zamierzen inwestycyjnych jak ust. 3pkt 4 obszar inwestycyjny A-

8:

1) podporzadkowa¢ funkcje komunikacyjng standardom parkowym i estetycznym;

2) wydzieli¢ pas ruchu kotowego oraz szerokich ciggdw spacerowych, z duzg iloscia zieleni towarzyszacej;

3) wyklucza si¢ tworzenie miejsc postojowych dla samochodow;

4) zaleca si¢ tworzenie nawierzchni ozdobnych z barwnej kostki betonowej, wzor i kolorystyka powinny
podkresla¢ o§ kompozycyjng i powigzania przestrzenne;

5) poprzeczne podzialy irozmieszczenie miejsc wypoczynkowych dostosowaé do powigzan
kompozycyjnych wynikajacych z kwaterowego rozplanowania sgsiadujacej z Aleja regularnej cze$ci Parku
Tezniowego;

6) zaleca si¢ intensywne o$wietlenie parkowe po obu stronach Alei w dostosowaniu do rozplanowanych

elementoéw wypoczynkowych i roslinnych;

7) stosowa¢ odmiany drzew niewysokich do 10m wysokosci o waskich lub kulistych koronach,
podkreslajacych linearny uklad kompozycji oraz zwarte grupy niskich krzewéw okrywowych
o wysokosci do 0,5 m.

7. Ustala si¢ mozliwo$¢ podziatu terenu na kwartaty, wylacznie pod funkcje ustalone w ust. 1, z zakazem
tworzenia trwatych ogrodzen.

8. Na wszelkg dzialalnos¢ planowang do realizacji na tym terenie nalezy uzyska¢ pozwolenie
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

§ 12. 1. Wyodrebnia si¢ teren o symbolu ,,5 UZ-TZ” - jako fragment Parku Tezniowego wpisanego do rejestru
zabytkow z zabytkowa Teznig nr I1- urzadzeniem do ochrony zdrowia oraz rehabilitacji rekreantow
i pensjonariuszy - z funkcja spacerowa.

2. W terenie jak w ust. 1 wg wytycznych WKZ wydziela si¢ obszar inwestycyjny A-3.

3. W terenie jak w ust. 1 istniejagca Teznia I, jest wpisana do rejestru zabytkéw, stad kazda jej naprawa lub
przebudowa wymaga pozwolenia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

4.  Zachowuje si¢ przejscie piesze pod budowla Tezni I, jako skrot przejscia pomigdzy Parkiem Zdrojowym,
a terenem ,,4 US/ZP”.

5. Wzdhuiz promenady t¢zniowej ustala si¢ zakaz budowy obiektow tymczasowych i okazjonalnych.
6. Wytyczne konserwatorskie dla realizacji zamierzen inwestycyjnych jak ust. 1 obszar inwestycyjny A-3:

1) rekonstrukcja nawierzchni Zzwirowej dawnego ciggu spacerowego wzdluz tezni o wzmocnionej
podbudowie z wykluczeniem nawierzchni bitumicznych, prefabrykatéw betonowych i kostki kamiennej;

2) oswietlenie obiektu projektowac jako obustronng iluminacje.

7. Na wszelka dzialalno$¢ planowang do realizacji na tym terenie uzyska¢ pozwolenie Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw.

§ 13. 1. Wyodrebnia si¢ teren o symbolu ,,6 ZP/TS” - jako fragment zabytkowego Parku Te¢zniowego o funkcji
publicznego parku miejskiego z trasg Traktu Solankowego.

2. W terenie jak w ust. 1 wg wytycznych WKZ wydziela si¢ obszary inwestycyjne:
- A-2 rewaloryzacja naturalistycznej czes$ci Parku,
- A-4 rewaloryzacja najstarszej czesci parku tezniowego.

3. W terenie jak wust. 1 ustala si¢ zakaz wprowadzania jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej. Dopuszcza
si¢ prowadzenie remontow urzadzen sanitarnych obstugi turystow.

4. Ustala si¢ adaptacje istniejacych pomnikow 1 zalozen ciagow spacerowych.

5. Wytyczne konserwatorskie dla realizacji zamierzen inwestycyjnych jak ust. lobszar inwestycyjny A-2:
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1) naktada si¢ bezwzgledny wymog opracowania koncepcji rewaloryzacji tej cze$ci Parku w powigzaniu
z rozplanowaniem kompozycji catosci Parku Tezniowego;

2) ustala si¢ spacerowo-wypoczynkowy charakter obszaru bez mozliwosci lokalizacji rozbudowanego
programu rekreacyjno-wypoczynkowego;

3) dopuszcza si¢ lokalizacje $Sciezek parkowych o nawierzchni zwirowej, miejsc do siedzenia (tawki, altana
parkowa);

4) nalezy zachowac¢ powierzchni¢ biologicznie czynng minimum 80%;

5) zaleca si¢ uporzadkowanie struktury przestrzennej obszaru.

6. Wytyczne konserwatorskie dla realizacji zamierzen inwestycyjnych jak ust. 1obszar inwestycyjny A-4:
1) uczytelnienie przebiegu drog parkowych z korekta geometrii - zgodnie z historycznym uktadem;

2) zaleca si¢ utrzymanie nawierzchni zwirowych, wyklucza si¢ wprowadzenie nawierzchni bitumicznych
i prefabrykatéw betonowych;

3) zaleca si¢ intensywne parkowe o$wietlenie gtownego salonu parkowego i drogi od wejscia do tezni oraz
iluminacj¢ pomnika Staszica, w pozostatych rejonach parku o$wietlenie powinno by¢ dyskretne.

7.  Wyeksponowa¢ poprzez wizualizacje oznakowanie trasy Traktu Solankowego:
1) wizualizacja wymaga opracowania projektu w uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow;

2) rozwigzanie techniczne wizualizacji trasy Traktu Solankowego bezwzglednie dopasowaé do warunkow
1 walorow obszarow, przez ktore bedzie przebiegac.

8. Na wszelkg dziatalno§¢ planowana do realizacji na tym terenie nalezy wuzyska¢ pozwolenie
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

§ 14. 1. Wyodrgbnia si¢ teren o symbolu ,,7 UCT/Zp/TS” - jako fragment Parku T¢zniowego wpisanego do
rejestru  zabytkéw o funkcji podstawowej publicznego parku miejskiego ztrasa Traktu Solankowego iz
dopuszczeniem ushug centrum obstugi ruchu turystycznego z terenami rekreacyjno-sportowymi (dojazd do terenu
od ul. Staszica).

2. W terenie jak wust. 1 wg wytycznych WKZ wydziela si¢ obszar inwestycyjny A-1 - zespdt terendw
rekreacyjno-sportowych.

3. W terenie jak w ust. 1 dopuszcza si¢ mozliwos¢ wprowadzenia:

1) budynku obslugujacego zespot terenéw rekreacyjno-sportowych =z programem; pomieszczenia
administracyjne, szatnia, sanitariaty, natryski, wypozyczalnia sprzetu sportowego, rekreacyjnego, bar kawowy,
obstuga i zaplecze kortow tenisowych, pomieszczenia ochrony;

2) pawilonu herbacianego z pijalnig wod mineralnych;
3) ogrodu zaplecza wypoczynkowego;

4) zieleni izolacyjne;j;

5) zespohu kortow tenisowych;

6) ogrodu sprawnos$ciowego dla dzieci starszych.

4.  Wytyczne konserwatorskie dla realizacji zamierzen inwestycyjnych jak ust. 2 pkt 1, obszar inwestycyjny
Al - budynek obstugujacy zespot terenow rekreacyjno-sportowych:

1) budynek lokalizowa¢ w potudniowej czesci obszaru, kompozycyjnie dowigza¢ do osi ul Staszica,
wyklucza sie przedtuzenie ulicy;

2) obstluga komunikacyjna od ul Staszica jedynie jako dojazd techniczny i zaopatrzeniowy parkowa
nawierzchnig zwirowg o wzmocnionej podbudowie;

3) wysokos$¢ budynku nie wiecej niz 5 m liczac od poziomu terenu do najwyzszego punktu kalenicy, dach
dwuspadowy. Forma architektoniczna dopasowana do tradycyjnego budownictwa sanatoryjnego Ciechocinka;

4) zaleca si¢ stosowanie materialow nawigzujacych do tradycyjnego budownictwa uzdrowiskowego
Ciechocinka - cegla i drewno;
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5) w otoczeniu budynku przewidzie¢ niewielki ogrod z miejscami wypoczynkowymi;

6) warunki fizjograficzne na ww. terenie nie sa korzystne dla zabudowy, stad wymagane jest dokonanie
inwestorskich badan geologiczno i inzynierskich pod realizacj¢ obiektéw kubaturowych.

5. Wytyczne konserwatorskie dla realizacji zamierzen inwestycyjnych jak ust. 2 pkt 2 obszar inwestycyjny
Al - pawilon herbaciany z pijalniag wod mineralnych:

1) wysoko$¢ pawilonu nie wigcej niz 4 m liczac od poziomu terenu do najwyzszego punktu kalenicy;

2) pawilon herbaciany ma nawigzywaé zewngtrzng forma architektoniczng do stylistyki typowych
pawilonéw ogrodowych z przetomu XIX i XX w.

6. Wytyczne konserwatorskie dla realizacji zamierzen inwestycyjnych jak ust. 2 pkt 3 obszar inwestycyjny
Al - ogrdd zaplecze wypoczynkowe:

1) zachowac¢ proporcje w rozplanowaniu ogrodu z rozplanowaniem i bryta budynku obstugujacego zespot
terenow rekreacyjno-sportowych;

2) powierzchnie zabudowane nie powinny przekracza¢ 40% powierzchni catkowitej, przy zachowaniu 60%
nawierzchni biologicznie czynnej;

3) nalezy zachowac¢ czytelne zwigzki kompozycyjne w rozplanowaniu ogrodu i pawilonu herbacianego.

7.  Wytyczne konserwatorskie dla realizacji zamierzen inwestycyjnych jak ust. 2 pkt 4 obszar inwestycyjny
Al - zielen izolacyjna:

1) wprowadzi¢ pas zieleni izolacyjnej o zréznicowanej strukturze gatunkowej i wysokosciowej izolujgcy
zespot terenow sportowych od wschodu, zapewniajgc poprawe warunkow ekspozycji od strony Watu
Wstecznego.

8.  Wytyczne konserwatorskie dla realizacji zamierzen inwestycyjnych jak ust. 2 pkt 5 obszar inwestycyjny
Al - zespot kortow tenisowych:

1) przewiduje si¢ lokalizacje czterech kortow i $cianki treningowej z wykluczeniem lokalizacji trybun
1 sztucznego oswietlenia;

2) zaleca si¢ stosowanie nawierzchni przepuszczalnych dla wody (sztuczna trawa);

3) teren ogrodzi¢ ogrodzeniem azurowym do 5 m wys.

9. Wytyczne konserwatorskie dla realizacji zamierzen inwestycyjnych jak ust. 2 pkt 6 obszar inwestycyjny
Al - ogrod sprawnosciowy dla dzieci starszych:

1) wszystkie urzadzenia zabawowe musza posiadac atest bezpieczenstwa dla urzadzen sprawnosciowych:
wspinaczkowe urzadzenia linowe do 12m wys., kolejki linowe odl 30m, $cianka wspinaczkowa
1 urzgdzenia boulderingowe o wysoko$ci do 3 m, sitownia na wolnym powietrzu, karuzele;

2) zachowa¢ minimum 30% pow. biologicznie czynnej;
3) stosowac bezpieczne nawierzchnie amortyzujace wykonane z materialéw przepuszczalnych dla wody.

10. Przebudowa istniejacej podziemnej infrastruktury wymaga uzyskania warunkow realizacji i uzgodnien
z gestorami wlasciwych podmiotowo sieci.

11. Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV, wymaga uzgodnien z wlascicielem sieci.

12. Ustala si¢ zakaz budowy parkingéw, dopuszcza si¢ jedynie lokalizacje miejsc krotkiego zatrzymania dla
samochodow dostawczych.

13. Wyeksponowac¢ poprzez wizualizacje oznakowanie trasy Traktu Solankowego:
1) wizualizacja wymaga opracowania projektu w uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow;

2) rozwigzanie techniczne wizualizacji trasy Traktu Solankowego bezwzglgednie dopasowaé¢ do warunkow
i walorow obszarow, przez ktore bedzie przebiegac.

14. Na wszelkg dziatalno$¢ planowang do realizacji na tym terenie nalezy uzyskaé pozwolenie
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.
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§ 15. 1. Wyodrebnia si¢ teren o symbolu ,,8 UCT/TS” jako fragment Parku Zdrojowego wpisanego do rejestru
zabytkow o funkcji ushlug centrum obstugi ruchu turystycznego zdawnym zapleczem ogrodniczym
z palmiarnig oraz z trasg Traktu Solankowego.

2. W terenie jak wust. 1 wg wytycznych WKZ wydziela si¢ obszary inwestycyjne D-1 rewaloryzacja
palmiarni, D-2 - pensjonat z ogrodem, D-3 - sanatorium o$rodek lecznictwa uzdrowiskowego, D-4 - teren o$rodka
rekreacyjno-sportowego.

3. W terenie jak w ust. 1 ustala si¢ mozliwos¢ realizacji:

1) oranzerii, kawiarni z ogrodem, zapleczem gospodarczym, sanitariatami, sklepem ogrodniczym, pawilonem
ogrodniczym ze sklepem z pamigtkami - obszar inwestycyjny D-1;

2) budynku pensjonatu na 10-12 apartamentdw z recepcja, jadalnig i zapleczem gospodarczym, ogrodem -
obszar inwestycyjny D-2;

3) budynku sanatoryjny zrecepcja, apartamentami, gabinetami zabiegowymi, restauracja, tarasem
ogrodowym, ogrodem solankowym - obszar inwestycyjny D-3;

4) budynku os$rodka rekreacyjno-sportowego zrecepcjg, basenem rekreacyjnym, basenem solankowym,
sauna, silownia, jakuzzi, barem kawowym i herbaciarnia, zapleczem ogrodu i kortéw tenisowych - obszar
inwestycyjny D-4;

5) nowego ciggu komunikacyjnego stanowigcego kontynuacj¢ wyznaczonej trasy Traktu Solankowego -
obszar inwestycyjny D-5.

4. Wytyczne konserwatorskie dla realizacji zamierzen inwestycyjnych jak ust. 3 pkt 1 obszar inwestycyjny
D-1:

1) przewiduje si¢ rewaloryzacje pawilonu Palmiarni z adaptacjg na oranzeri¢ jako miejsce ekspozycji roslin
tropikalnych wraz z kawiarnia;

2) dopuszcza si¢ rozbudowe zaplecza ogrodniczego o zespot szklarni produkujacych materiat ro§linny;

3) sklep ogrodniczy zintegrowac z pawilonem Palmiarni;

4) ogrod kawiarni powiaza¢ kompozycyjnie z pawilonem Palmiarni;

5) sklep z pamiatkami - pawilon ogrodniczy nawigza¢ forma do szklarniowych budowli ogrodowych;

6) wysokos$¢ zabudowy ustala si¢ na maksymalnie 4 m;

7) dopuszczalne materiaty: cegla, drewno, szkto, zeliwo, lub kuta stal.

5. Wytyczne konserwatorskie dla realizacji zamierzen inwestycyjnych jak ust. 3 pkt 2 obszar inwestycyjny
D-2:

1) ustala si¢ lokalizacje obiektu od strony ulicy Solnej;

2) ustala si¢ obowiazujaca lini¢ zabudowy 15 m od zewnetrznej krawedzi jezdni ul. Solnej;

3) wysoko$¢ budynku do 6 m od poziomu gruntu do najwyzszego punktu kalenicy dachu, wyklucza si¢ dach
ptaski;

4) miejsca parkowania przewidzie¢ od ul. Solnej;

5) ogrod przy pensjonacie powigza¢ kompozycyjnie z terenem Parku Zdrojowego.

6. Wytyczne konserwatorskie dla realizacji zamierzen inwestycyjnych jak ust. 3 pkt 3 obszar inwestycyjny
D-3:

1) ustala si¢ lokalizacje budynku od strony ul. Solnej iul. Traugutta, rozplanowanie w formie budynku
naroznego ulic Solnej 1 Traugutta, symetrycznego wzgledem budynku osrodka rekreacyjno-sportowego;

2) rozplanowanie obiektow kubaturowych (wraz z sgsiednim obiektem) ksztalttowaé w formie ostonigtego
dziedzinca, otwartego na Park Zdrojowy;

3) ustala si¢ obowigzujgcg lini¢ zabudowy 15 m od zewngtrznej krawedzi jezdni ul. Solnej, 10 m od
zewngtrznej krawedzi jezdni ul Traugutta;

4) dopuszcza sig realizacj¢ do 20 apartamentéw o zréznicowanej wielkosci, i standardzie;
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5) wysokos¢ budynku do 6 m od poziomu gruntu do najwyzszego punktu kalenicy dachu;

6) miejsca parkowania przewidzie¢ wzdtuz ul. Solne;j;
7 ogrod solankowy powigzaé¢ kompozycyjnie z dziedzincem i Parkiem Zdrojowym:;
8) w programie ogrodu solankowego przewidzie¢ lokalizacje niewielkich basendw solankowych

z fontannami tworzacymi aerozol.

7.  Wytyczne konserwatorskie dla realizacji zamierzen inwestycyjnych jak ust. 3 pkt 4 obszar inwestycyjny
D-4:

1) ustala si¢ lokalizacj¢ budynku od strony ul. Solnej i ciggu spacerowego bedacego przedtuzeniem osi Parku
Zdrojowego. Rozplanowanie w formie budynku naroznego, symetrycznego wzgledem budynku sanatoryjnego;

2) ustala si¢ lini¢ zabudowy 15 m od zewngtrznej krawedzi jezdni ul Solnej i 10 m od ciggu spacerowego
bedacego przedtuzeniem osi Parku Zdrojowego;

3) rozplanowanie obiektow kubaturowych (wraz z sasiednim obiektem) ksztalttowaé w formie ostonigtego
dziedzinca, otwartego na Park Zdrojowy;

4) wysokos¢ budynku do 6 m od poziomu gruntu do najwyzszego punktu kalenicy dachu;

5) miejsca parkingowe przewidzie¢ wzdtuz ul. Solne;j;

6) korty tenisowe z e $cianka treningowg projektowaé jako zespot 4 kortow o nawierzchni ze sztucznej
trawy;

7) wyklucza si¢ mozliwos¢ budowy trybun;

8) dopuszcza si¢ budowe ogrodzenia wys. do ok. 5 m.

8.  Wytyczne konserwatorskie dla realizacji zamierzen inwestycyjnych jak ust. 5 pkt 5 obszar inwestycyjny
D-5:

1) podporzadkowa¢ funkcje komunikacyjng standardom parkowym i estetycznym;

2) wydzieli¢ szeroki cigg spacerowy z duza iloscig zieleni towarzyszacej i miejscami wypoczynki;

3) wyklucza si¢ mozliwo$¢ wprowadzenia ruchu kotowego;

4) zaleca si¢ wprowadzenie nawierzchni ozdobnej z barwnej kostki betonowej, wzor i kolorystyka powinna

podkresla¢ o§ kompozycyjnag i powigzania przestrzenne z Parkiem Zdrojowym;

5) zaleca si¢ wprowadzenie o$wietlenia parkowego po obu stronach ciggu w dostosowaniu do
rozplanowanych elementow wypoczynkowych i roslinnych.

9. Przebudowa istniejacej podziemnej infrastruktury wymaga uzyskania warunkow realizacji i uzgodnien
z gestorami wlasciwych podmiotowo sieci.

10. Wyeksponowaé poprzez wizualizacje oznakowanie trasy Traktu Solankowego,
1) wizualizacja wymaga opracowania projektu w uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow;

2) rozwigzanie techniczne wizualizacji trasy Traktu Solankowego bezwzglednie dopasowaé do warunkow
1 waloréw obszardw, przez ktore bedzie przebiegac.

13. Na wszelkg dziatalno$¢ planowana do realizacji na tym terenie nalezy uzyska¢ pozwolenie
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

§ 16. 1. Wyodrebnia si¢ teren o symbolu ,,9ZP/TS” - jako fragment Parku Zdrojowego wpisanego do rejestru
zabytkoéw o funkcji podstawowej zielen parkowa z obiektami zabytkowymi wymienionymi w § 7 ust. 2, pkt 2 oraz
z trasg spacerowg Traktu Solankowego.

2. W terenie jak w ust. 1 wg wytycznych WKZ wydziela si¢ obszar inwestycyjny C-1.

3. W terenie jak w ust. 1 zachowa¢ bezwzglednie i chroni¢ obiekty zabytkowe jak: pijalnia wod, kawiarnia
,»Brystol”, dawna kregielnia, dawna biblioteka, muszla koncertowa, budynek maszyny parowej oraz dawny szalet.

4. W terenie jak w ust. 1 ustala si¢ mozliwo$¢ wprowadzenia:

1) budynku pomieszczenia ochrony z publicznym szaletem;
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2) stawu parkowego;
3) systemu drég parkowych z o$wietleniem;
4) ogrodzenia.

5. Wytyczne konserwatorskie dla realizacji zamierzen inwestycyjnych jak ust. 1obszar inwestycyjny C-1:

1) zaklada si¢ odtworzenie dawnego parkowego uktadu wodnego w pdtnocnej i pétnocno-wschodniej czesci
parku z budowa wyspy;

2) lini¢ brzegowa stawu uksztalttowaé¢ jako naturalistyczng z mozliwoscia wydzielonego tarasowego zejécia
do wody i iluminacja;

3) rekompozycja przebiegu drog parkowych zgodnie z historycznym uktadem;

4) zaleca si¢ utrzymanie nawierzchni zwirowych lub zwirowych w potaczeniu z kostka kamienna, wyklucza
si¢ nawierzchnie bitumiczne, prefabrykatow betonowych;

5) zaleca si¢ iluminacje gtéwnych obiektow parkowych (pijalnia, muszla koncertowa, fontanna, gtéwna aleja
spacerowa). W pozostatych rejonach parku oswietlenie powinno by¢ dyskretne;

6) dopuszcza si¢ lokalizacje budynku przy wejsciu do Parku od strony ul Traugutta;

7) wysokos¢ budynku nie moze przekroczy¢ 4 m liczac od poziomu gruntu do najwyzszego punktu kalenicy;

8) forma i bryta architektoniczna majg zapewni¢ wyglad i charakter tradycyjnej budowli ogrodowej;

9) dopuszcza si¢ budoweg ogrodzenia Parku, dopuszczalna forma ogrodzenia to ogrodzenie metalowe,

azurowe, fundamentowane punktowo bez podmurdwki.
6. Wyeksponowac poprzez wizualizacj¢ oznakowanie trasy Traktu Solankowego:
1) wizualizacja wymaga opracowania projektu w uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow;

2) rozwiazanie techniczne wizualizacji trasy Traktu Solankowego bezwzglednie dopasowaé do warunkow
i walorow obszarow, przez ktore bedzie przebiegac.

7. Na wszelkg dziatalno§¢ planowana do realizacji na tym terenie nalezy uzyska¢ pozwolenie
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

§ 17. 1. Wyodrgbnia si¢ teren osymbolu ,,10Zp/UK/TS” - teren o funkcji zieleni publicznej
z zabytkowym obiektem kultu religijnego i z trasg Traktu Solankowego.

2. Teren jak wust. 1 potozony jest w strefie ochrony konserwatorskiej historycznej struktury przestrzennej
miasta.

3. W terenie jak w ust. 1 wg wytycznych WKZ wydziela si¢ obszar inwestycyjny E-1.

4. Na terenic jak wust. 1 znajduje si¢ obiekt wpisany do rejestru zabytkéw - kosSciot parafialny
rzymskokatolicki pw. $w. §w. Piotra i Pawla - na wszelkie prace w obrebie tego obiektu i przynaleznej dziatki
nalezy uzyskac¢ pozwolenie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

5. Ustala si¢ zakaz lokalizowania jakiejkolwiek zabudowy, nawet tymczasowe;.

6. W terenie jak w ust. 1 ustala si¢ mozliwo$¢ wprowadzenia ciggu promenady spacerowej z ozdobnymi
nawierzchniami, fontannami, szatg ro§linng, miejscami wypoczynku, o§wietleniem i iluminacja, postojem dorozek.

7.  Wytyczne konserwatorskie dla realizacji zamierzen inwestycyjnych jak ust. 1 obszar inwestycyjny E 1:

1) kompozycja dowigzana do osi ko$ciota;

2) nalezy utrzymac¢ dotychczasowe podziaty z wyodrebnieniem niewielkiego placu koscielnego;

3) wyklucza sie mozliwos¢ lokalizacji obiektéw kubaturowych;

4) kompozycja catego zatozenia podkreslona uktadem iluminowanych po zmroku fontann, rozmieszczonych
wzdluz osi;

5) nawierzchnia ozdobna kamienna lub z wielobarwnej kostki betonowej podkreslajaca kompozycje

1 zagospodarowanie terenu;
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6) linearny uktad promenady podkresli¢ zielenig wysoka z wyodrebnieniem krzewow od strony ulic;
7) postdj dla ryksz i dorozek przewidzie¢ w czgéci zachodnie;.
8.  Wyeksponowac poprzez wizualizacj¢ oznakowanie trasy Traktu Solankowego:
1) wizualizacja wymaga opracowania projektu w uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow;

2) rozwiazanie techniczne wizualizacji trasy Traktu Solankowego bezwzglednie dopasowa¢ do warunkow
1 waloréw obszarow, przez ktore bedzie przebiegad.

9. Wszelkg dzialalno$¢ planowang do realizacji na tym terenie nalezy uzgodni¢ Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkow.

§ 18. 1. Wyodrebnia si¢ teren o symbolu ,,11 AU/CT” - teren administracyjnego centrum obstugi ruchu
turystycznego (CRT) z zabytkowym budynkiem przy ul. Zdrojowej 2B.

2. Teren jak wust. 1 potozony jest w strefie ochrony konserwatorskiej historycznej struktury przestrzennej
miasta.

3. Na terenie jak wust. 1 znajduje si¢ budynek przy ul. Zdrojowa 2B wpisany do rejestru zabytkow -
wszelkie prace w obrebie tego budynku wymagaja pozwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

4. W terenie jak w ust. 1| wg wytycznych WKZ wydziela si¢ obszar inwestycyjny B-1.

5. W terenie jak ust. ] ustala si¢ mozliwo$¢ rozbudowy funkcjonalnej istniejagcego biura promocji
z dodatkowym programem: recepcjg, pomieszczeniem administracyjnym, sanitariatami, informacjg turystyczna,
sklepem z pamiatkami, centrum przewodnikow, dyspozytornig transportu ekologicznego, wypozyczalnia rowerow,
pomieszczeniem ochrony, w uzgodnieniu z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.

6. Wytyczne konserwatorskie dla realizacji zamierzen inwestycyjnych jak ust. 1 obszar inwestycyjny B-1:

1) bezwzglednie wszystkie zamierzenia programowe 1iinwestycyjne nalezy funkcjonalnie powigzaé ze
skwerem;

2) przeprowadzi¢ rewaloryzacje obiektu, uwzgledniajac modernizacje instalacji wodnej, kanalizacyjnej,
energetycznej i telefoniczne;j;

3) wprowadzi¢ instalacje gazowa, alarmowa, p.poz. teleinformacyjna;

4) prace wykonczeniowe wewnatrz dostosowac do potrzeb nowego programu.

7.  Wyeksponowa¢ poprzez wizualizacj¢ oznakowanie trasy Traktu Solankowego:
1) wizualizacja wymaga opracowania projektu uzgodnionego z Konserwatorem Zabytkow;

2) rozwiazanie techniczne wizualizacji trasy Traktu Solankowego bezwzglednie dopasowa¢ do warunkow
1 waloréw obszardw, przez ktore bedzie przebiegac.

8. Wszelka dzialalno$¢ planowana do realizacji na tym terenie nalezy uzgodni¢ z Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkow.

§ 19. 1. Wyodrebnia si¢ teren o symbolu ,,12 Zp/TS” - teren o funkcji publicznej zieleni miejskiej z trasa
Traktu Solankowego oraz z adaptacja istniejgcego lasku miejskiego dla celu rekreacji i wypoczynku.

2. Teren jak w ust. 1 polozony jest w strefie ochrony konserwatorskiej historycznej struktury przestrzennej
miasta.

4. W terenie jak w ust. 1 wg wytycznych WKZ wydziela si¢ obszar inwestycyjny F-1 urzagdzenie miejsca do
¢wiczen gimnastycznych.

5. W terenie jak ust. 1 naklada si¢ obowiazek utrzymania iochrony parkowo - lesnego charakteru
zagospodarowania terenu z wprowadzeniem urzadzen gimnastycznych.

6. Wytyczne konserwatorskie dla realizacji zamierzen inwestycyjnych jak ust. 1 obszar inwestycyjny F-1:
1) zastosowac bezpieczne atestowane urzadzenia gimnastyczne;

2) bezwzgledny wymog zachowania minimum 80% pow. biologicznie czynne;.
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7. Wprowadza si¢ zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy, wtym rowniez zabudowy o charakterze
tymczasowym.

8.  Wyeksponowac poprzez wizualizacj¢ oznakowanie trasy Traktu Solankowego:
1) wizualizacja wymaga opracowania projektu uzgodnionego z Konserwatorem Zabytkow;

2) rozwiazanie techniczne wizualizacji trasy Traktu Solankowego bezwzglednie dopasowa¢ do warunkow
1 waloréw obszarow, przez ktore bedzie przebiegad.

10. Wszelkg dziatalno§¢ planowang do realizacji na tym terenie nalezy uzgodni¢ z Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkow.

§ 20. System uktadu komunikacyjnego.

1. Adaptuje si¢ w obecnych liniach rozgraniczajacych droge wojewddzka nr KDW - 266 jako ulice miejska
(poza granicami obejmujgcymi niniejszy plan).

2. Wyodrebnia si¢ teren o symbolu ,, KD-M/kr” o funkcji drogi publicznej , lokalnej, projektowane;j,
w liniach rozgraniczajgcych o szerokosci minimum 12,0 z projektowang $ciezkg rowerowa:

1) w pasie drogowym jak w ust. 1 projektowac $ciezke rowerowa szerokosci 2,0 m;
2) ustala si¢ szerokos$¢ jezdni —na minimum 7,0 m;
3) projektuje si¢ jednostronny chodnik o szeroko$ci min. - 2,5 m w obszarze ktoérych nalezy wprowadzié

zielen wysoka w formie alei;

4) droge projektowaé jako potaczenie istniejacej (do modernizacji ) ul. Kolejowej (poza planem) oraz
potaczenie z wyjazdem na drogg wojewddzka nr 266 (poza planem);

5) wyjazd na droge wojewddzka nr 266 (potozona poza planem) wraz z lewoskretem projektowac na terenie
o symbolu ,,1 UCT/Zp/KS”, po uzyskaniu warunkow realizacji iuzgodnieniu projektu zzarzadca drogi -
Wojewo6dzkim Zarzadem Drog.

3. Wyodrebnia si¢ teren o symbolu ,,1Kc/TS 12 Kce/TS” - wg wytycznych WKZ wydzielony jako obszar
inwestycyjny G-1 - ciag pieszy, spacerowy publiczny, z punktami widokowymi i miejscami wypoczynku,
o$wietlony, wyksztalcony po adaptacji terenu wstecznego walu p. powodziowego z przebiegiem trasy Traktu
Solankowego.

4. Wytyczne konserwatorskie dla realizacji zamierzen inwestycyjnych jak ust. 3 obszar inwestycyjny G-1:

1) do budowy ciaggu spacerowego na koronie walu stosowaé nawierzchnie zwirowe, wykluczy¢ nawierzchnie
bitumiczne, z prefabrykatéw betonowych i kostki kamienne;;

2) wyeksponowac miejsca o najciekawszych walorach widokowych na miasto i doling Wisly i lokalizowac
tam miejsca wypoczynku;

3) ze wzgledu na ochrong¢ walorow widokowych dopuszcza si¢ os$wietlenie jedynie w plaszczyznie
nawierzchni.

5. Wyeksponowa¢ poprzez wizualizacje Trakt Solankowy o szerokosci od 3,0 m do 7,0 m:
1) wizualizacja wymaga opracowania projektu uzgodnionego z Konserwatorem Zabytkow;

2) rozwigzanie techniczne wizualizacji trasy Traktu Solankowego bezwzglednie dopasowaé do warunkow
1 waloréw obszardw, przez ktore bedzie przebiegac.

6. Wyodrebnia si¢ tereny o symbolu ,,Kd” jako projektowane drogi wewnetrzne obshugujace tereny
mieszkaniowo-pensjonatowe, o szerokosci min. 10,0 m.

7. Wyodrebnia si¢ teren o symbolu ,,KK” jako obszar urzadzen kolejowych PKP, przez ktory projektuje si¢
przejécie iprzejazd ulicy o symbolu ,,KD-M/kr”. Przejazd iprzejscie projektowaé jako jednopoziomowe, po
dokonaniu uzgodnien z Dyrekcja Kolei Panstwowych.

8. Projektuje si¢c TRAKT SOLANKOWY o symbolu TS - jako pas spacerowy o zmiennej szerokosci
min. 3,0 m o ustaleniach jak w ust. 5.
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Rozdzial 4.
Postanowienia koncowe

§21. 1. Dla terenéw, dla ktorych ustalono funkcje budownictwa mieszkaniowego i pensjonatowego
z ustugami obstugi turystycznej, oznaczonych symbolami ,,2MPU i 3 MPU” ustala si¢ stawke procentowa stuzaca
naliczeniu optaty z tytutu wzrostu wartosci nieruchomosci po uchwaleniu planéw na poziomie 30%.

2. Dla terené6w komunikacji oznaczonej symbolami ,,1KD-M/kr” oraz droég dojazdowych o symbolach ,,Kd
i,,KL” iterenow o symbolach: ,,Kc/TS” , ,,1JUCT/Zp/KS” - ustala si¢ stawke procentowa shuzaca naliczaniu optaty
z tytulu wzrostu warto$ci nieruchomosci po uchwaleniu planu, na poziomie 0%.

§ 22. Wykonanie uchwaty powierza si¢ Burmistrzowi Ciechocinka.

§ 23. Uchwata wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od daty jej publikacji w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczacy Rady
Miejskiej

Jerzy Sobierajski
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Niniejsza decyzja stata si¢ ostateczna
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"""""""" mgr Izabela Brzostowska
Kujawsko-Pomorski g stowska

Wojewoddzki Konserwator Zabytkow
ul. tazienna 8, 87-100 Torun

Torun, 07 czerwca 2024 r.
WUOZ.DW.WZN.5142.1.23.2024.LS.1B

DECYZJANRZN/236/2024

Na podstawie art. 89 pkt. 2, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. ,c”, art. 7 pkt 1i 2, art. 36 ust. 1 pkt 1
Ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2022 poz.
840 z pdin. zm.), art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (t. j. Dz. U.
22023 r. poz. 682 z pdzn. zm.), art. 104 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) oraz § 13 Rozporzadzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze
badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 81)

po rozpatrzeniu wniosku: Gminy Miejskiej Ciechocinek, ul. Kopernika 19, 87-720
Ciechocinek przez upowainionego Pana Piotra Mackowiaka, WM-ARCHITEKCI,
ul. Zamojska 20A/52, 93-486 tédi z dnia 25.04.2024 r. (wptyneto 25.04.2024 r.,
uzupetnionego 22.05.2024 r.),

w sprawie: wydania pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw — budynku Muszli Koncertowej potoionym na terenie
Parku Zdrojowego w Ciechocinku, wpisanego do rejestru zabytkéw Wojewddztwa
Kujawsko-Pomorskiego pod numerem A/1303/1-6 decyzja Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw we Wioctawku z dnia 11.05.1994 r. oraz bedacego czgscia pomnika historii
,Ciechocinek — zespét teini i warzelni soli wraz z parkami Tezniowym i Zdrojowym”
ustanowionego na mocy rozporzadzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
22.11.2017 r. (Dz. U. 2 2017 r., poz. 2276).

w zakresie przeprowadzenia remontu budynku w ramach zadania ,Prace restauratorskie
w zabytkowej Muszki Koncertowej w Ciechocinku” na dziatkach nr 176/6 i 176/12 przy
ul. Traugutta 1 w Ciechocinku,

pozwalam

1. Gminie Miejskiej Ciechocinek, ul. Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek.

2. na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow -
budynku Muszli Koncertowej potozonym na terenie Parku Zdrojowego w Ciechocinku,
wpisanego do rejestru zabytkéw Wojewédztwa Kujawsko-Pomorskiego pod numerem
A/1303/1-6 decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wioctawku z dnia
11.05.1994 r. oraz bedacego czeicia pomnika historii ,Ciechocinek — zespét tezni
i warzelni soli wraz z parkami Teiniowym i Zdrojowym” ustanowionego na mocy
rozporzadzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22.11.2017 r. (Dz. U.
22017 r., poz. 2276).
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3.

5.
6.

zakres prac obejmuje przeprowadzenia remontu budynku w ramach zadania ,Prace
restauratorskie w zabytkowej Muszki Koncertowej w Ciechocinku” na dziatkach
nr176/6 i 176/12 przy ul. Traugutta 1 w Ciechocinku.

warunki szczegétowe prac okresla dokumentacja:

,PRACE REMONTOWE BUDYNKU MUSZLI KONCERTOWEJ W RAMACH ZADANIA ,PRACE
RESTAURATORSKIE W ZABYTKOWEJ MUSZLI KONCERTOWEJ W CIECHOCINKU” ADRES |
KATEGORIA OBIEKTU: 87-720 CIECHCOINEK, UL. TRAUGUTTA 1, DZ. NR 176/12 | 176/6 OBREB
0001 CIECHOCINEK GMINA: CIECHOCINEK, POWIAT: ALEKSADROWSKI, WOJEWODZTOW:
KUJAWSKO-POMORSKIE; NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ, NAZWA | NUMER OBREBU
EWIDENCYJNEGO ORAZ NUMER DZIAtKI: 040102_1 CIECHOCINEK 0001 CIECHOCINEK DZIAKA NR
EWIDENCYJNY 040102_1.0001.176/12, 040102_1.0001.176/6; PROJ.: MGR INZ. ARCH. PIOTR
MACKOWAIK, MGR INZ. ARCH. KRZYSZTOF SROCZYNSKI, tODZ, MARZEC 2024 R.”

Termin waznosci pozwolenia okresla sie do: 31.12.2027 r.

nalezy przestrzega¢ warunkow szczegétowych, wynikajgcych z § 13 ust. 1 i ust. 2
Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badar architektonicznych i innych dziatann przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkdéw a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkdw (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 81):

6.1. zobowiazuje sie wnioskodawce do zawiadomienia Wojewddzki Urzad Ochrony
Zabytkéw w Toruniu o terminie rozpoczecia i zakoriczenia robét budowlanych,

6.2. zobowiazuje sie wnioskodawce do zawiadomienia Wojewddzki Urzad Ochrony
Zabytkéw w Toruniu o terminie podjecia okreslonych czynnosci zwigzanych z wydanym
pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed rozpoczeciem tych czynnosci,

6.3. zobowigzuje sie wnioskodawce do kierowania robotami budowlanymi albo
wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby spetniajagce wymagania, o ktérych
mowa w art. 37c Ustawy,

6.4. zobowigzuje sie wnioskodawce do przekazania Wojewédzkiemu Urzedowi
Ochrony Zabytkéw w Toruniu imienia, nazwiska oraz adresu osoby kierujacej robotami
budowlanymi oraz osoby wykonujgcej nadzér inwestorski wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi posiadanie przez te osoby kwalifikacji o ktérych mowa w art. 37c
Ustawy oraz o$wiadczeniem o przyjeciu przez te osoby obowigzku kierowania
robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego nie péiniej niz
w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia robét budowlanych,

6.5. do dokonywania odbioréw czesciowego i koricowego wykonanych robét
budowlanych z udziatem przedstawiciela Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw
w Toruniu,

6.6. zobowigzuje sie do niezwtocznego zawiadomienia Wojewodzki Urzad Ochrony
Zabytkéw w Toruniu o zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie
prowadzenia robét budowlanych.

Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie
pozwolenie moze zosta¢ cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Uzyskanie pozwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw na podjecie robot
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowigzku uzyskania
pozwolenia na budowe albo zgtoszenia, w przypadkach okreslonych przepisami Prawa
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Budowlanego (art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami).
Uzasadnienie
Do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Toruniu wptynat 25.04.2024 r. wniosek
Gminy Miejskiej Ciechocinek, ul. Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek przez upowaznionego
Pana Piotra Macékowiaka, WM-ARCHITEKCI, ul. Zamojska 20A/52, 93-486 t6dZ w sprawie
wydania pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw - budynku Muszli Koncertowej potozonym na terenie Parku Zdrojowego
w Ciechocinku w zakresie przeprowadzenia remontu budynku w ramach zadania ,Prace
restauratorskie w zabytkowej Muszki Koncertowej w Ciechocinku”. Przedmiotowy wniosek
uzupetniony zostat w dniu 22.05.2025 r. o skorygowany projekt oraz upowaznienie
do dziatania w imieniu Gminy Miejskiej Ciechocinek.
Budynek Muszli Koncertowej potozony na terenie Parku Zdrojowego w Ciechocinku jest
wpisany do rejestru zabytkdw Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego pod numerem
A/1303/1-6 decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdow we Wtioctawku z dnia
11.05.1994 r. Ponadto teren Parku Tezniowego w Ciechocinku wraz z zespotem tezni uznany
zostat za pomnik historii Rozporzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
22.11.2017 r. (Dz. U. 2017 r., poz. 2276). Skutkiem ww. decyzji obiekt ten i ww. teren
podlegaja ochronie prawnej na mocy art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. ,c”, ,g” i art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2022
r., poz. 840), w zwigzku z powyiszym wszelkie prace realizowane przy ww. zabytku
wymagaja — zgodnie z art. 36. ust 1 — pozwolenia Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkow.
Zgodnie z przedtozong dokumentacja planowane prace remontowe obejmuj3: wymiang
pokrycia dachowego, wzmocnienie elementéw konstrukcji wigzby dachowej, wymiang
poszycia z desek, fumigacje obiektu, impregnacje, malowanie elementéw drewnianych,
odnowienie stolarki drzwiowej i okiennej, roboty okotobudowlane, uszczelnienie drewnianej
podtogi sceny oraz adaptacje pomieszczen w piwnicy.
Stwierdza sie, ze zakres ww. zamierzenia jest ze stanowiska konserwatorskiego dopuszczalny
do realizacji.
Majac powyzsze na uwadze, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. ,c”, art. 7 pkt 1 2, art. 36
ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t. j.
Dz. U. z 2022 r., poz. 840, z p6ézn. zm.) oraz § 13 Rozporzadzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badari konserwatorskich przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatari przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze
badar archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 81), orzeczono jak
w rozstrzygnieciu.
Pouczenie

Od decyzji niniejszej przystuguje stronie odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia (art. 127 § 1
i§2orazart.129 § 1i § 2 Kpa).
Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania strony mogga zrzec sig prawa do wniesienia
odwotania od niniejszej decyzji (art. 127a § 1 Kpa).
Z dniem doreczenia Kujawsko-Pomorskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkow
oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwofania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie si¢ prawa
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do wniesienia odwotania skutkuje brakiem mozliwosci odwotania od decyzji oraz jej
zaskarzenia do wojewddzkiego sagdu administracyjnego.

Decyzja wydana w pierwszej instancji, od ktorej uzasadnienia organ odstapit z powodu
uwzglednienia w catosci zgdania strony, jest ostateczna (art. 127 § 1a Kpa).

Zwolniony z optaty skarbowej art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie
skarbowej (t. j. Dz. U. 2023 r., poz. 2111)

Kujawsko-Pomorski
Wojewddzki Kenserwator Zabytkow
B—

mgr Sambor Gawinski

Otrzymuja:
Gmina Miejska Ciechocinek,
za posrednictwem Pana Piotra Mackowiaka, WM-ARCHITEKCI
2. WUOZ.DW.WZN - aa.
3. WUOZ.T.PH —aa.
Do wiadomosci:
1. Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
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OKREGOWY URZAD GORNICZY
W GDANSKU

Gdansk, 18 lipca 2024 r.
GDA.5206.3.2024.JP

L.dz.20596/07/2024/)P

WM Architekci — Piotr Mackowiak
ul. Zamojska 20A/52,
93-486 todz

W odpowiedzi na wniosek z dnia 5 lipca 2024 r. (wptyw do tutejszego Urzedu w dniu 10 lipca
2024 r.), w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego dla zadania inwestycyjnego pt. ,Prace
restauratorskie w zabytkowej muszli koncertowej w Ciechocinku” informuje, iz zgodnie z art.
168 ust. 2 ustawy z dnia 9czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2023 poz.
633 ze zm.) organy nadzoru gorniczego wykonuja zadania z zakresu administracji
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w odniesieniu do projektowania i
wykonywania robdt budowlanych oraz utrzymania obiektéw budowlanych na terenie zaktadu
gorniczego. Zabytkowa muszla koncertowa w Ciechocinku nie jest obiektem budowlanym
zaktadu gorniczego i nie jest rowniez zlokalizowana na terenie zaktadu gorniczego
wydobywajacego wody lecznicze ,Ciechocinek”. Brak jest zatem podstaw prawnych do
uzgodnienia projektu budowlanego dotyczacego w/w przedsiewziecia.

Otrzymujg (za potwierdzeniem odbioru):
1. Adresat,
2. OUG w Gdansku — a/a.

ul. Biata 1, 80-435 Gdansk ’ ~
Tel. 58 34 00 730, faks: 58 34 00 734 “ n
Ve e

e-mail: ouggdansk@wug.gov.pl ePUAP: /WUG/OUGGDANSK

GDANSK g



* * *
- Ministerstwo Q ~
. * *
*
Zdrowia AT
W UNII EUROPEJSKIE)
Departament
Lecznictwa
DLD.510.1125.2024.AM

Warszawa, 16 lipca 2024

Pan
Piotr Mackowiak
e-mail: office@wmarchitekci.com.pl

Szanowny Panie,
odpowiadajac na wniosek z dnia 5 lipca 2024 r, dotyczacy uzgodnienia projektu

budowlanego dla zadania pn.: ,Prace restauratorskie w zabytkowej muszli koncertowej
w Ciechocinku”, uprzejmie prosze o przyjecie ponizszego.

Zgodnie z trescig art. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775), organy administracji publicznej dziataja
na podstawie przepiséw prawa, natomiast obowigzujgce normy nie przyznajg Ministrowi
Zdrowia kompetencji do uzgadniania projektow inwestycji innych, niz okreslone m.in.
w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z2023r.poz.2739).

Dodatkowo, wskazany zakres prac projektowych dotyczy jedynie remontu istniejgcego,
zabytkowego budynku, bez zmian funkcji oraz formy obiektu, co tym samym oznacza,
ze realizacja planowanych prac nie bedzie wptywata na dostepnos$¢ udzielanych swiadczen
opieki zdrowotnej z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.

W tym miejscu wskaza¢ ponadto nalezy, ze zapisy uchwaty w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrebie ewidencyjnym miasto
Ciechocinek pozostaja podrzedne w hierarchii aktéw prawnych w stosunku do ustaw, wobec
powyzszego nalezy stwierdzi¢, ze przedmiotowa sprawa pozostaje poza wtasciwoscia
Ministra Zdrowia.

Z wyrazami szacunku

Michat Dziegielewski
Dyrektor
/dokument podpisany elektronicznie/

telefon: +48 2225001 46 ul. Miodowa 15
adres email: kancelaria@mz.gov.pl 00-952 Warszawa

www.gov.pl/zdrowie
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