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Zatgcznik nr 1 do PPU

I.  PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY (PFU)

Nazwa zamoéwienia:

Wymiana dzwigu osobowego hydraulicznego na dZzwig osobowy elektryczny w budynku Urzedu
Skarbowego w Nysie przy ul. Krzywoustego 23, w systemie zaprojektuj i wybuduj

Adres obiektu:

Urzad Skarbowy w Nysie

ul. Krzywoustego 23

48-304 Nysa

Nazwy i kody Wspodlnego Stownika Zaméwien (CPV):

45111300-1 Roboty rozbidrkowe

42416100-6 Windy

45313100-5 Instalowanie wind

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
50750000-7 Ustugi w zakresie konserwacji wind

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
Nazwa i adres Zamawiajacego:

Izba Administracji Skarbowej w Opolu

ptk. Witolda Pileckiego 2

45-331 Opole

Imie i nazwisko osoby opracowujacej:

mgr inz. Konrad Piesyk

Opole, lipiec 2024
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I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamodwienia
Przedmiotem zamdwienia jest wymiana istniejgcego dzwigu osobowego hydraulicznego na dzwig
osobowy elektryczny w budynku Urzedu Skarbowego w Nysie przy ul. Krzywoustego 23. Obiekt
objety zakresem robét to budynek uzytecznosci publicznej, wolnostojacy o 4 kondygnacjach
nadziemnych i jednej podziemnej. Prowadzenie robdt odbywac sie bedzie w czynnym obiekcie.
Zadanie polega na demontazu dZzwigu osobowego, dostawie i montazu nowego dzwigu w istniejgcym
szybie windowym wraz z rozruchem i przystosowaniem instalacji elektrycznej na potrzeby nowego
dzwigu. Nalezy sporzadzi¢ dokumentacje projektowa dzwigu i zapewni¢ odbiér robot przez Urzad

Dozoru Technicznego.

Potrzeba wymiany dZzwigédw wynika z duzego stopnia zuzycia eksploatacyjnego podzespotéw
dzwigowych, awaryjnosci, koniecznosci przystosowania do uzytkowania przez osoby z
niepetnosprawnosciami, poprawy bezpieczenstwa i funkcjonalnosci oraz obnizenia kosztéow

eksploatacji.

2. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres planowanych robét

2.1.  Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia:

1) opracowanie technologii wykonania robdt budowlanych w czynnym obiekcie;

2) wykonanie dokumentacji technicznej - wykonawczej dzwigu osobowego wraz z jej
zatwierdzeniem przez Urzad Dozoru Technicznego oraz przygotowanie wniosku o wydanie
decyzji zezwalajacej na eksploatacje tego dzwigu zgodnie z przepisami i rozporzgdzeniami,
uwzgledniajgc réwniez wytyczne Zamawiajgcego zawarte w programie funkcjonalno-
uzytkowym;

3) demontaz wszystkich elementéw istniejgcego diwigu podlegajacego wymianie, ich
wywiezienie i utylizacja;

4) kompletna dostawa i montaz nowego dzwigu z napedem elektrycznym;

5) wykonanie niezbednych prac budowlanych w szybie i robét wykonczeniowych.

2.2.  Zakres prac projektowych:

1) opracowanie projektu dZzwigu wraz z branzami towarzyszgcymi zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego i obowigzujgcymi przepisami prawa;

2) wykonanie niezbednych ekspertyz oraz dokumentacji;
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3) uzgodnienie dokumentacji dZzwigdw z organem wtasciwej jednostki dozoru technicznego

oraz przygotowanie wniosku o wydanie decyzji zezwalajgcej na eksploatacje tego dzwigu;

4) optacenie kosztow odbioru i rejestracji dzwigu, konserwacje i serwis dostarczonego

dzwigu przez okres trwania gwarancji zgodnie z przepisami Urzedu Dozoru Technicznego
oraz Rozporzadzeniem Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30 pazdziernika
2018 r. w sprawie warunkoéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji,

napraw i modernizacji urzagdzen transportu bliskiego.

2.3.  Zakres robot dotyczgcych wymiany diwigu:

demontaz wszystkich elementéw istniejgcego dzwigu podlegajgcego wymianie, ich
wywiezienie i utylizacja na koszt Wykonawcy;

montaz tablicy wstepnej;

montaz tablicy sterowej;

montaz falownika;

montaz systemu zjazdu awaryjnego do najblizszego przystanku w razie zaniku napiecia;
montaz systemu zjazdu pozarowego;

montaz systemu zdalnego monitoringu technicznego dzwigu z poziomu firmy serwisowej i
systemu komunikacji pomiedzy kabing a centrum serwisowym;

montaz zespotu napedowego linowego oraz ogranicznika predkosci;

montaz kabiny, drzwi kabinowych i szybowych;

montaz blach przyprogowych ze stali nierdzewnej szczotkowanej;

montaz zderzakow w podszybiu;

wymiana instalacji elektrycznej zasilania dzwigu;

wymiana instalacji oswietleniowej szybu;

montaz kaset wezwan na przystankach i pietrowskazywaczy na wszystkich przystankach ze
strzatkami kierunku jazdy;

montaz w kabinie paneli — kaset sterowniczych z pietrowskazywaczami funkcyjnymi,
uktadami gtosnomdéwigcymi z systemem komunikatoréw o stanie dzwigu, blokadami
zamykania drzwi, systemami komunikacji alarmowej pomiedzy kabinami a stuzbami
ratowniczymi poprzez sieci telefonii z programowang kontrolg dostepu;

zapewnienie tgcznosci alarmowej, doprowadzenie linii telefonicznej;

montaz przewodow niskoprgdowych na potrzeby systemu komunikacji alarmowej
pomiedzy kabing a stuzbami ratowniczymi poprzez sieci telefonii (od maszynowni do centrali

telefonicznej);
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18) obrdbka otwordw drzwiowych na wszystkich kondygnacjach po wymianie drzwi szybowych
poprzez murowanie i tynkowanie na wszystkich kondygnacjach, a nastepnie montaz portali
ze stali nierdzewnej we wnekach (z wywinieciem na Sciane czotowg;

19) uzupetnienie tynkéw, malowanie biatg farba niepylgcg od wewnatrz $cian szybu oraz
czyszczenie i malowanie szarg farbg antyposlizgowg podszybia;

20) montaz innych instalacji, aparatéw i urzadzen niezbednych do prawidtowej pracy i
eksploatacji dzwigdw;

21) przeszkolenie wskazanych pracownikdéw w zakresie obstugi dzwigu;

22) konserwacja (co miesieczne przeglady techniczne) i prowadzenie pogotowia awaryjnego
catodobowego (wraz z przyjazdami na wezwania uzytkownika zwigzanymi z awariami
dzwigu) w okresie gwarancyjnym tj. min. 60 miesiecy;

23) wywiezienie i utylizacja odpaddw.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie obrebu ewidencyjnego Srédmiescie, w gminie Nysa,
wojewoédztwo opolskie, dziatka ewidencyjna 2164. Budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji

Zabytkéw Gminy Nysa.

Dane techniczne istniejgcego dzwigu:

Producent: TECHLIFT Sp. z o.0.

— Udzwig: 630kg lub 8 oséb

—  Predko$¢ 0,62m/s

—  Predkos$¢ dojazdowa 0,14m/s

— Rok budowy: 2002r.

— Nrfabryczny 06/02-630H

— Nrrejestr. UDT: N31.5521800949

—  Wysokos$¢é podnoszenia: 15390mm

—  los¢ przystankéw: 5

— Ciezar kabiny+rama+drzwi: 580kg

— Lokalizacja maszynowni: dolna, oddalona od szybu
— Naped: posredni 2:1

— Liny: 4szt. §r. 10mm

— Sterowanie mikroprocesorowe, dwukierunkowe
— Typ sterowania: zbiorcze

— Prowadnice kabinowe: T90x75x16



Znak sprawy: 1601-1LZ.260.25.2024

— Dtugos¢ prowadnic 20,20m
— Dolne ograniczenie ruchu: zderzaki 2szt.

— Pompa srubowa, zasilanie silnika pompy tréjfazowe, jednobiegunowe

Istniejgcy szyb windowy jest szybem zelbetowym o wysokosci 20,29m, wymiarach wewnetrznych
180x180cm, gtebokos¢ podszybia 124cm, wysokosé nadszybia 366cm. Kabina metalowa,

nieprzelotowa o szer. 110cm, gt. 140cm, wys. 215cm, drzwi o wym. 90x200cm.

Dokumentacja fotograficzna:

Zdjecie 1. Wnetrze uzytkowe windy (kabina)
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Zdjecie 2. Wnetrze uzytkowe windy (panel przyciskow w windzie)
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Zdjecie 3. Wnetrze szybu windowego (dét)
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Zdjecie 4. Wnetrze szybu windowego (géra)
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Zdjecie 5. Maszynownia
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Zdjecie 6. Tablica sterowa
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4. 0Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Dzwig osobowy ze sterowaniem mikroprocesorowym, spetniajgcy wymagania dla oséb z
niepetnosprawnosciami, umozliwiajgcy transport oséb na wdzkach inwalidzkich.

Oferowane dzwigi muszg spetnia¢ wymagania zgodne z:

Europejska Normg EN 81-20
— Europejska Norma EN 81-50
— unijng dyrektywa dZzwigowg 2014/33/UE
— krajowa norme PN-EN 81-70
— krajowa norme PN-EN 81-71
— krajowa norme PN-EN 81-28

11
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5. Szczegétowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Parametry dzwigu:

— Typ diwigu: elektryczny z napedem ciernym, osobowy, samoobstugowy

— Naped elektryczny, tréjfazowy silnik synchroniczny ze zintegrowanym kotem ciernym,
podwajny uktad hamulcéw elektromagnetycznych, reczne luzowanie hamulcéw w
sytuacjach awaryjnych, naped regulowany falownikiem

— Sterowanie mikroprocesorowe

— lzolowany wibracyjnie zespét napedowy mocowany bezposrednio do prowadnic w
nadszybiu i sciany szybu, po stronie przeciwwagi — brak koniecznosci budowy
maszynowni.

— tagodne ruszanie i zatrzymywanie sie kabiny dzwigu

—  Predkos$¢ dzwigu 1,0m/s

— Udzwig 630kg/80os6b

— Liczba przystankow: 5

—  Przeciwwaga ramowa

— Prowadnice z profili stalowych o powierzchniach slizgowych frezowanych

— Liny zapewniajgce rownomierne obcigzenie uktadu linowego oraz minimalne ich
wydtuzenie

— Kabina o wymiarach 1100x1400x2100mm bez przelotu, konstrukcja z blachy ze stali
nierdzewnej, wypetnienie Scian kabiny z blachy stalowej lakierowanej, sufit ze stali
nierdzewnej, oswietlenie LED, wykfadzina PCV antyposlizgowa R11, lustro na tylnej scianie
% wysokosci ze szkta bezpiecznego, porecz i cokét ze stali nierdzewnej szczotkowanej,

— panel sterowy, wyswietlacz LCD, przyciski klawiszowe (nie sensorowe), muszg wystawac
poza powierzchnie konsolety — podswietlenie, oznaczenie Braille’a

— Komunikaty gtosowe z informacjg o numerze pietra, kierunku jazdy i stanie drzwi

—  Drzwi o wym. 90x200cm automatyczne, panelowe, teleskopowe, ze stali nierdzewnej

— Kasety wezwan ze stali nierdzewnej szczotkowanej, przyciski podswietlane,
pietrowskazywacz

— Ukfad automatycznego awaryjnego zjazdu na najblizszy przystanek i otwarcie drzwi w
przypadku zaniku napiecia (zasilanie awaryjne zapewni Wykonawca)

— Dzwonek alarmowy

— Czujnik przecigzenia kabiny

—  Przyciski bezpieczenstwa w szybie

— tacznosé gtosowa w kabinie (modut GSM)

— Oswietlenie szybu

—  Wylacznik gtdwny, zabezpieczenia elektryczne

— Zjazd pozarowy (wraz z doprowadzeniem sygnatu pozarowego i podtrzymaniem zasilania
do momentu zjazdu na przystanek ewakuacyjny - parter). Winda musi mie¢ mozliwos¢
podtgczenia do systemu sygnalizacji pozarowe;j

— Wentylator zapewniajgcy wymiane powietrza

Zamawiajacy nie dopuszcza by zastosowane przez Wykonawce aparaty elektryczne i elektroniczne,

podzespoty, sterowniki, ograniczaty w kazdym czasie eksploatacji dZzwigu swobodny wybor

12
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konserwatora dZzwigu, np. poprzez ograniczanie dostepu do sterownika kodem pin, kluczem

elektronicznym, etc.

6.

Opis wymagan w stosunku do przedmiotu zamdwienia:

Celem spetnienia wymagan funkcjonalno-uzytkowych nalezy uwzgledni¢ ponizsze wytyczne:

Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
obowigzujgcym Prawem Budowlanym;

Materiaty i inne artykuty wykorzystane w robotach objetych przedmiotem zamdwienia maja
by¢ nowe. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ atesty/certyfikaty/Swiadectwa
jakosciowe potwierdzajgce dopuszczenie materiatdw do obrotu i stosowania;

Wykonawca po podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy przedtozy do Zamawiajgcego
liste pracownikow, ktdérzy bedg wykonywac roboty;

Dowdz, transport materiatéw budowlanych wewnatrz budynku i ich sktadowanie, jak rowniez
wejscie i czas przebywania pracownikéw na terenie obiektu winny byé uzgodnione z
Zamawiajgcym;

Warunkiem odbioru robdt, jest podpis przedstawiciela Zamawiajgcego na protokole
czesciowym lub koricowym odbioru robdét sporzgdzonym przez Wykonawce;

Zamawiajgcy wymaga, aby zostat wyznaczony z ramienia Wykonawcy koordynator
sprawujacy nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikéw
zatrudnionych w tym samym miejscu;

Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla pracownikdéw i klientéw Urzedu
Skarbowego. W trakcie realizacji prac Wykonawca bedzie utrzymywat nalezyty porzadek,
ciagi komunikacyjne pozostawiat bez przeszkdd, a powstate w trakcie robdt odpady i Smieci
niezwtocznie bedzie usuwat;

Z uwagi na prowadzenie prac w obiekcie czynnym, otwory drzwiowe na wszystkich
kondygnacjach nalezy zabezpieczy¢ szczelng obudowa do petnej ich wysokosci;

Wykonaweca sporzadzi dokumentacje niezbedng do rejestracji dzwigu w Urzedzie Dozoru
Technicznego;

Wykonawca przeprowadzi préby odbiorowe i rozruch dzwigu z udziatem wymaganych
instytucji w tym Urzedu Dozoru Technicznego;

Wykonawca dokona rejestracji dzwigu w Urzedzie Dozoru Technicznego i poniesie z tego
tytutu wszystkie koszty;

Wykonaweca przeszkoli 2 wskazanych pracownikéw Urzedu Skarbowego w zakresie obstugi i

eksploatacji windy oraz awaryjnego uwalniania pasazeréw;

13
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6.1.

1)

Wszystkie zdemontowane urzgdzenia podczas prac instalacyjnych i montazowych nalezy
zutylizowaé, o ile Zamawiajgcy nie postanowi inaczej;
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu protokdt przekazania odpadow z

wyspecjalizowanej firmy utylizacyjnej.

Wymagania projektowe

Dokumentacja wymiany dZzwigéw powinna zostaé opracowana w zakresie okreslonym w
rozporzgdzeniu Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30.10.2018 r. w sprawie
warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i

modernizacji urzadzen transportu bliskiego;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, opublikowanymi normami, wymaganiami Urzedu Dozoru Technicznego,
zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem nalezytej starannosci
Wykonawcy;

Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ wymagania Zamawiajgcego okreslone w
PFU oraz przekazane przez Zamawiajgcego w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego;

Urzadzenia, technologie i materiaty powinny by¢ opisane i scharakteryzowane w sposdb
jednoznaczny i wyczerpujacy;

Wykonawca powinien przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie dokumentacji dZzwigowej przed jej
ztozeniem w UDT;

W sktad dokumentacji projektowej wchodzi projekt techniczny (wykonawczy), specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt i przedmiar dla poszczegélnych branz (budowlana,
elektryczna);

Kazde opracowanie wchodzace w sktad dokumentacji projektowej powykonawczej nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu w 2 egz. wydrukowanych w formie uniemozliwiajgcej jej
przypadkowe zdekompletowanie — arkusze (kartki) powinny by¢ ponumerowane oraz zszyte,
zbindowane lub potgczone w jedng cato$¢ inng technika. Wykonawca powinien réwniez
przekaza¢ Zamawiajgcemu wersje elektroniczng dokumentacji projektowej powykonawczej
w formacie PDF na nosniku CD;

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
inspektora nadzoru Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym

przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i

14
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organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg inwestycji i niniejszym
PFU.
Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:
— organizacje wykonania robdt, w tym harmonogram poszczegdlnych etapéw robét
dzwigowych i rob6t remontowo-budowlanych,
— organizacje ruchu podczas prowadzenia robdt wraz z oznakowaniem terenu robét,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w tym instrukcje bezpiecznego demontazu i

montazu podzespotéw dzwigowych.

6.2. Wymagania dotyczace architektury:

Wymiana dZwigu nie wptywa na zmiane uktadu ani przeznaczenia pomieszczen w budynku. Nie
wptywa rowniez na zmiane charakterystycznych parametréw budynku tj. kubatury, powierzchni

zabudowy, wysokosci, dtugosci.

6.3. Wymagania dotyczace konstrukcji:

Zamawiajgcy nie dopuszcza dokonywania zmian w konstrukcji budynku innych niz niezbedne

zmiany adaptacyjne szybu.

6.4. Wymagania dotyczace materiatéw:

1) Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonywaniu robét budowlanych stosowaé wyroby, ktére
zostaty dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane w standardzie, zgodnie
z obowigzujgcymi normami i posiadaé niezbedne atesty, certyfikaty, deklaracje itp.

2) Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce usuniete
z terenu budowy. Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw na

terenie budowy

6.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robét:

Roboty budowlane i montazowe nalezy organizowacé w sposdb ograniczajgcy do minimum
uciazliwosci lub utrudnienia dla pracy Urzedu. W trakcie realizacji robét i montazu strefy
zagrozone nie mogg w zaden sposdb ogranicza¢ funkcjonowania Urzedu, poniewaz prace
prowadzone beda w czynnym obiekcie nalezy:

e do minimum ograniczy¢ prace powodujgce drgania i hatas,

e na kazdym etapie prac stosowac zabezpieczenia miejsca robét przed
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rozprzestrzenianiem sie kurzu, pytu lub innych zanieczyszczen.

6.6. Inne istotne postanowienia:

1. Przed ztozeniem oferty, zaleca sie zapoznanie z przedmiotem zamdwienia,
lokalizacja, charakterystyka i zakresem robdt (wizja lokalna). Na Wykonawcy
przystepujacym do przetargu cigzy obowigzek dokonania niezbednych sprawdzen, wyliczen,
ekspertyz w celu zapewnienia jednoznacznosci sktadanej oferty zaréwno w zakresie cenowo —
przedmiotowym, jak rowniez odnosnie terminu wykonania robét

2. Do realizacji zamdéwienia Wykonawca moze przystgpi¢ po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na
budowe lub zgtoszenia robdt budowlanych (jezeli organ administracji architektoniczno-
budowlanej nie wnidst w przewidywanym prawem terminie sprzeciwu) — w przypadku, gdy
uzyskanie pozwolenia lub zgtoszenie robdt bedzie konieczne. Jesli nie bedzie to wymagane,
Wykonawca moze przystgpi¢ do akceptacji przez Zamawiajgcego dzwigu. Wykonawca
zobowigzany jest ustali¢ termin wejscia na obiekt z Zamawiajgcym.

3.  Wykonawca ponadto powinien réwniez wykonaé, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
harmonogram realizacji robét, plan organizacji i technologii robét, dokument z informacjami
projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz opracowacé dokumentacije
powykonawcza.

4. W ofercie Wykonawca powinien ujg¢ wszelkie elementy niezbedne do prawidtowego wykonania
Zamowienia, w szczegolnosci uzyskanie uzgodnien z podmiotami trzecimi.
5. Termin realizacji: wykonanie i odbior robét — maksymalnie do 11 tygodni od dnia podpisania

umowy
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d)

h)

j)

k)

m)

n)

o)

CZESC INFORMACYJNA

Przepisy prawne i normy

Ustawa z dnia z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1194)
Rozporzadzenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30 pazdziernika 2018 r. w
sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i
modernizacji urzgdzen transportu bliskiego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2176)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z
2021 r. poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz.
1225)

Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 725)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz.U. z 2023 r. poz. 215)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126)

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami (Dz.U. z 2022 r. poz. 2240)

EN 81-1 Czes¢ 1: Windy elektryczne

Europejska Norma EN 81-20 Windy do przewozu oséb i towardw - Czes¢ 20: Windy osobowe
i towarowe

Europejska Norma EN 81-50 Inspekcje i proby - Czes¢ 50: Zasady projektowania, obliczenia,
inspekcje i proby elementéw windy

Unijna dyrektywa dzwigowa 2014/33/UE

Europejska Norma EN 81-70 Specjalne zastosowania wind pasazerskich i towarowych - Czes$¢
70: Dostep do wind dla oséb, w tym osdb niepetnosprawnych

Europejska Norma EN 81-71 Specjalne zastosowania w windach pasazerskich i towarowych -
Czes¢ 71: Windy wandaloodporne

Europejska Norma EN 81-28 Windy do przewozu o0sdéb i towardw - Czesc 28: Zdalny alarm w

windach pasazerskich i towarowych
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2. Oswiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza ze dysponuje budynkiem przy ul. Krzywoustego 23 na cele budowlane dla

zrealizowania przedmiotowego zadania.

Uwaga:

Wszedzie tam gdzie w niniejszym opracowaniu dotyczgcych wymagan ogdlnych opisano przedmiot
zamoéwienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw
referencji technicznych dopuszcza sie rozwigzania rGwnowazne z opisywanym, a odniesieniu
takiemu towarzyszg wyrazy "lub rownowazne" zgodnie z art. 101 ust. 4 Prawa zaméwien

publicznych.
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