KONSTRUKCIA - OPIS TECHNICZNY

{.PRZEDMIQT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcji remontu przystosowawczego hali
maszyn warsztatow szkolnych w zespole szkdt plastycznych,

Zakres opracowania obejmuje sprawdzenie Stanow Granicznych Nosnosci (SGN) craz Standw
Granicznych Uzytkowania (SGU). Opracowanie nie obejmuje organizacji i techonologii placu budowy
oraz ewentuainego zabezpieczenia i odwodnienta wykopu.

ILPODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe ninigjszego opracowania stanowig:

- projekt budowlany branzy architektoniczne]

- polskie normy budeowlane, literatura techniczna, zasady sztuki budowiane]

HLKATEGORIA GEOTECHNICZNA, WARUNKI POSADOWIENIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 83/2912, poz. 463) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych, wystepujace na dziatce warunki gruntowe nalezy
zakwalifikowad, jako PROSTE, a wielkos¢ proiektowanego obiektu powoduje, Ze nale?y zaliczyé go do
DRUGIE] KATEGORII GEQTECHNICZNE).

IV.OPIS PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW ORAZ ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH

DANE OGOLNE, MODEL OBLICZENIOWY, OBCIAZENIA

Przebudowe stanowig projektowane wyburzenia i zamurowania w czesc istnigjgce] budynku.
Projektowanie wyburzenia wzmocnione zostaty belkami stalowymi.

Gtowng konstrukcje stanowi murowany ustrdj scianowy w uktadzie mieszanym. Potgczenia belek
stalowych z Scianami murowanymi grzyieto jako przegubowe,

Statecznodd przestrzenng obiekiu zapewniaja éciany konstrukeyjne w uktadzie mieszanym.

Obcigzenie state, uiytkowe oraz kiimatyczne przyieto zgodnie z normami budowlanymi. Budynek
zlokalizowany bedzie w Il strefie obcigzenia wiatrem, V strefie obcigienia sniegiem oraz Il strefie
przemarzania gruntu.

WARUNKI POZAROWE
Weg architektury

BELKI
Belki stalowe z profli gorgcowalcowanych. Stal: S235JR.

V.UWAGI KONCOWE

- wszystlie niedoskonatosci dokumentacji mogace sie wyrazic utrudniona czytelnoscia projekiu nalezy
usungac konsultujgc z projektantem

- projekt budowlany konstrukcjl rozpatrywad facznie z opracowaniami branzowymi {ze wzgledu na
czytelnosé projektu, na rysunki konstrukeyjne nie zostaty naniesione przebicia i przejscia instalacyjne)

- wszystkie wymiary naleiy sprawdzi¢ i uzgodni¢ na budowie

- obciazenia uzytkowe przyjeto dia projektowanego sposobu uiytkowania konstrukeji, wszelkie zmiany
wymagajg dodatkowe] analizy

- materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane musza posiadac wymagane atesty i odpowiadad
odpowiednim normom budowlanym.




- roboty budowlane irzemieslnicze winny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzonym decyzjg projektem
budewlanym, zasadami sztuki budowlanej, obowiazujacymi normami | przepisami, pod
nadzorem os6b posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

-wszelkie zmiany wynikte w trakcie realizacji uzgodnic¢ w ramach nadzoru autorskiego

- do celdw realizacji budynku zaleca sie opracowanie projekiu wykonawczego.
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KONSTRUKCIA
WYNIKI OBLICZEN STATYCZNO-WYTRZYMA+ OSCIOWYCH

|, ELEMENTY STALOWE

1. DANE MATERIALOWE | ZALOZENIA:

Klasa stali: S2351R
Graniczne ugiecie: anm = L/200
Graniczne przemieszczenie: hiim = H/200

2. WZMOCNIENIA W CZESCI ISTNIEJACE!:

POZ. NS.1. NADPROZE STALOWE  4xIPE100

Moment zginajacy kier. y: 10kNm
Sita scinajaca: 20kN
Przemieszczenia: 1mm

Stopien wykorzystania przekroju: 0,70

KONIEC WYNIKOW OBLICZEN STATYCZNO-WYTRZYMAFOSCIOWYCH
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