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2x 3xIPE120
G: +2.42
D: +2.30

DETAL 1 - ZESPOLENIE BELEMVSTALOWYCH DETAL 2 - OPARCIE BELEK STALOWYCHHHH KOLEJNOSC ROBOT:

skala 1:20

Sruba M16, rozstaw
maks. 50cm

3xIPE120, fgczone 3xIPE120, fgczone
na dtugosci spoing na diugosci spoing
odcinkowg odcinkowg

24cm  12cm  24cm

skala 1
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maks. 50cm
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Poduszka betonowZ
gr. 10cm, beton
C16/20 (B20)

min. 20 cm

1
Sruba M16, rozsta& 3xIPE120, taczone

maks. 50cm

na diugosci spoinfa
odcinkowag

]

1 - prace przygotowawcze (wydzielenie i oznakowanie obszaru prac, przeszkolenie
pracownikéw w zakresie prowadzonych prac, odciecie instalacji zlokalizowanych

w obszarze prowadzonych prac)

2 - zabezpieczenie stropu poprzez obustronne tymczasowe podstemplowanie

w strefie przewidzianych nowoprojektowanych nadprozy stalowych (rozstaw stempli
maks. 1m, odlegto$¢ od wyburzanej $ciany maks. 60cm)

3 - wykonanie poziomej bruzdy z jednej strony $ciany na gteboko$¢ 25cm

4 - wykonanie poduszki betonowej gr. ok. 10 cm pod oparcie obu kofncéw belek

5 - osadzenie pierwszego z profili, klinowanie lub wypetnienie zaprawg ekspansywnag
6 - analogicznie pkt 3-6 po drugiej stronie $ciany

7 - zespolenie belek srubami stalowymi M16

8 - rozstemplowanie po osiggnieciu przez zaprawe odpowieniej wytrzymatosci (wg zalecen
producenta)

ZESTAWIENIE STALI KSZTALTOWEJ
IPE 120 - (28,2 mb, 10,4 kg/mb) - 293,3 kg

skala 1:50
UWAGI OGOLNE:

- poziom +0.00 zgodnie z branzg architektoniczng

- pozycje obliczeniowe zgodnie z wynikami obliczen

statyczno - wytrzymatosciowych

- detale wykonawcze zgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami
wiedzy technicznej lub na podstawie projektu wykonawczego

- rysunek rozpatrywac tgcznie z opracowaniami branzowymi oraz opisem
- wszystkie stosowane materiaty i technologie muszg posiada¢ stosowne
atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce

- wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

- wszystkie niejasnosci nalezy konstultowac z projektantem konstrukgji

- do celdéw realizacji budynku zaleca sie opracowanie projektu wykonawczego

UWAGI - PARTER

- szerokosci otwordw okiennych i drzwiowych, poziomy nadprozy
poréwnac z wymogami producenta

OZNACZENIA:
ELEMENTY PROJEKTOWANE
- elementy konstrukcyjne w przekroju [ T7]

- obrys belek, ptyt - - =
- elementy niekonstrukcyjne, otwory, schody [ |
ELEMENTY ISTNIEJACE

- elementy istniejgce w przekroju L]
- wyburzenia

- elementy do wyburzenia
- obrys istniejgcych belek, piyt -

CERAMIKA: kI.15
STAL: S235JR

JEDNOSTKA B B B
PROJEKTOWAB|URO KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inz. Jakub Niepsuj
ul. Grunwaldzka 43/18, 33-330 Grybow, tel. 698-788-385 JAKUB NIEPSUJ
TEMAT:
REMONT PRZYSTOSOWAWCZY HALI MASZYN WARSZTATOW SZKOLNYCH
dz. nr ew. 153/5, 152/2, jedn. ewid. 121701_1, gm. Zakopane, obr. ewid. 68
INWESTOR:
PROJEKTANT:
mgr inz. Jakub Niepsuj
nr. upr. MAP/0170/PWBKb/16, spec. konstrukcyjno-budowlana
OPRACOWANIE:
mgr inz. Jakub Niepsuj
mgr inz. Dorota Paruznik
" RZUT PARTERU
BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
PROJEKT . .
construcad e 1M e 1950/1:20 . K01
RYSUNEK PODLEGA OCHRONIE PRAW AUTORSKICH. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE. REPRODUKCJA LUB UDOSTEPNIANIE
0SOBOM TRZECIM TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZESCI, BEZ UPOWAZNIENIA BIURA PROJEKTOWEGO JEST NIEDOZWOLONE.




