POSADOWIENIE NA WARSTWIE PODSYPKI Z PIASKU SREDNIEGO 0 GRUBOSCI
PO ZAGESZCZENIU H=15cm ZAGESZCZONEJ DO STOPNIA ZAGESZCZENIA 1D>407%

ZASYPKA PIASKIEM ZASYPOWYM
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Proj. @225mm

LUK FORMOWANY 45°
@225mm PE 100

Proj. ©225mm
PE100

i

PROJ. TROUNIK
KOLNIERZOWY DN200

PROJ. WIELOZAKRESOWY tACZNIK PROJ. WIELOZAKRESOWY tACZNIK

SCHEMAT WYKONANIA ZABEZPIECZENIA KONCOWKI TRZPIENIA

ZABEZP. PRZED PRZESUNIECIEM DO
ROZNYCH RODZAJOW RUR DN200

ZABEZP. PRZED PRZESUNIECIEM DO
ROZNYCH RODZAJOW RUR DN200

PROJ. ZASUWA ODCINAJACA KOLNIERZOWA
DLUGA + PRZEDLUZENIE TELESKOPOWE
TRZPIENIA+SKRZYNKA ULICZNA DN200

PROJ. TULEJA KOENIERZOWA + KOtNIERZ
STALOWY POWLEKANY POLIPROPYLENEM +
USZCZELKA GUMOWA DN200/225

Proj. ©225mm

ISTN. ZSUWA
/ KOLNIERZOWA DN200

ISTN. TROJNIK
KOENIERZOWY DN200

PROJ. ZASUWA ODCINAJACA KOENIERZOWA

DLUGA + PRZEDLUZENIE TELESKOPOWE
TRZPIENIA+SKRZYNKA ULICZNA DN200

PROJ. TULEJA KOENIERZOWA + KOtNIERZ
STALOWY POWLEKANY POLIPROPYLENEM +
USZCZELKA GUMOWA DN200/225

Proj. #225mm

ZASUWY
_\\ SKRZYNKA ULICZNA DO ZASUW
_ 4} \ TYPU CIEZKIEGO
N N I |

g | PODBUDOWA POD SKRZYNKE
o |
N |

, RURA PVC @160mm

|

! PRZEDELUZENIE TELESKOPOWEGO

T TRZPIENIA ZASUWY

nazwa inwestora:

GMINA DOBRA
72-003 DOBRA; ul. SZCZECINSKA 16A

adres inwestycji:

GMINA DOBRA,
m. SKARBIMIERZYCE

branza: SIECI WOD-KAN

projektant: mgr inz. ZBIGNIEW WOZNIAK - specjalnosé: instal. - inz. 282/Sz/83
projektant: mgr inz. MARCIN OLEK - specjalno$¢: instalacyjna b/o ZAP/0218/PO0S/13
sprawdzajgcy: mgr inz. DARIUSZ SKUZA - specjalnos¢: instal. - inz. 583/Sz/94

nazwa inwestycji:

SKARBIMIERZYCE, BUDOWA ZBIORNIKA WODOCIAGOWEGO NR 2 - V=600m?
WRAZ Z WYMIANA RUROCIAGU WOD POPLUCZNYCH @200mm Z OSADNIKIEM

nazwa opracowania:

TOM | - ZBIORNIK | KOMORA ZASUW - CZESC
TECHNOLOGICZNA

s PROFIL PODLUZNY WODOCIAGU
WLOTOWEGO | WYLOTOWEGO DO ZBIORNIKA

Biuro Projektow Nr 408/2022 - P-1144/2022

"INBUD" s.C. |™"pROJEKT TECHNICZNY 1:100/250 3

ul. Kwiatkowskiego 32/13; 71-004 Szczecin proy -
tel./fax +48 (091) 485 33 95 ata oprac.:

e-mail: inbud@gryfnet.pl CZERWIEC 2023r.




