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UWAGI:

1. KANALY O 80,25m, 80,20m | ¢0,16m WYKONAC Z RUR PVC KL.S SDR 34 SN8
LITYCH.

2. POSADOWIENIE KANALGW O ¢0,25m, $0,20m, | ¢0,16m WYKONAC NA WARSTWIE

PODSYPKI Z PIASKU SREDNIEGO O GRUBOSCI PO ZAGESZCZENIU H=15cm
ZAGESZCZONEJ DO STOPNIA ZAGESZCZENIA ID>407%

3. ZASYPKE KANALOW O #0,25m, #0,20m | #0,16m WYKONAC PIASKIEM ZASYPOWYM —
PIASEK SREDNI DOBRZE UZIARNIONY.

nazwa inwestora:

GMINA DOBRA
72-003 DOBRA; ul. SZCZECINSKA 16A

adres inwestycji:

GMINA DOBRA,
m. SKARBIMIERZYCE

SIECI WOD-KAN

branza:

projektant: 282/Sz/83

mgr inz. ZBIGNIEW WOZNIAK - specjalnosc: instal. - inz.

projektant: mgr inz. MARCIN OLEK - specjalnos¢: instalacyjna b/o ZAP/0218/POOS/13

sprawdzajacy: 583/Sz/94

mgr inz. DARIUSZ SKUZA - specjalno$¢: instal. - inz.

nazwa inwestycji:

SKARBIMIERZYCE, BUDOWA ZBIORNIKA WODOCIAGOWEGO NR 2 - V=600m?
WRAZ Z WYMIANA RUROCIAGU WOD POPLUCZNYCH @200mm Z OSADNIKIEM

nazwa opracowania:

TOM | - ZBIORNIK | KOMORA ZASUW - CZESC

TECHNOLOGICZNA
PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

nr umowy / oprac.:
Nr 408/2022 - P-1144/2022
stadium oprac.:

PROJEKT TECHNICZNY

data oprac.:

CZERWIEC 2023r.

skala rysunku: rysunek nr:
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tel./fax +48 (091) 485 33 95
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