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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA | ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU

Na zadanie - Skarbimierzyce, budowa zbiornika wodociggowego nr 2 — V=600m3 wraz z wymiang rurociggu
waod poptucznych @200mm z osadnikiem - Tom | - zbiornik i komora zasuw — cze$¢ technologiczna.

Podstawa opracowania :
* Zlecenie Inwestora GMINA DOBRA )
* Dokumentacja projektowa sporzadzona przez BIURO PROJEKTOW INBUD S.C.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

I. Kosztorys wykonano na podstawie rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021r. w sprawie okresSlenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

II.Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem budowe kanalizacji deszczowej, sieci wodociggowe;j,
drenazu opaskowego (roboty ziemne, montazowe, odwodnienie wykopow na czas prowadzenia roboét) oraz
czes¢ technologiczng budowy zbiornika wodociggowego i komory zasuw dla zadania: " Skarbimierzyce,
budowa zbiornika wodociggowego nr 2 — V=600m3 wraz z wymiang rurociggu wod poptucznych @200mm z
osadnikiem". Tom | — zbiornik i komora zasuw — czes¢ technologiczna.

lll. Przy ustaleniu cen jednostkowych robot podstawowych stosowano kalkulacje szczegdtowe w oparciu
o katalogi : KNNR 1; KNNR4; KNNR 10; KNR 13-25; KNR 2-18; KNR 9-11; KNR 9-20; KNR-W 2-02; KNR-
W 2-19; KNR-W 4-03 oraz analiz indywidualnych w przypadku brak odpowiednich kalkulacji w katalogach.
SKEADNIKI KALKULACJI :

Robocizna SEKOCENBUD 3 kw. 2023 rok

Koszty posrednie SEKOCENBUD 3 kw. 2023 rok

Koszty pracy sprzetu SEKOCENBU 3 kw. 2023 rok

Zysk w oparciu o SEKOCENBUD 3 kw. 2023 r + badanie rynku

Ceny materiatdbw w oparciu o SEKOCENBUD 3 kw. 2023 rok oraz notowan rynkowych dostawcow
i producentow.

IV. W ramach wykonania zadania zostang wykonane nastepujgce prace:

1. Technologia budowy zbiornika oraz komory zaséw (armatura+wyposazenie).
- ru rad160mm PE100 SDR 17 PN10 - 8,9*2+2,0*2+3,2*2=28,2m

- ksztattki PE DN150mm, Dn200mm - tuk formowany, tuleja kotnierzowa,

- ksztattki zeliwne kotnierzowe Dn150mm, Dn200mm - kréciec jednokotnierzowy, kréciec dwukotnierzowy,
trojnik kotnierzowy, kotnierz specjalny zabezpieczony przed przesunieciem, kolano kotnierzowe, kolano
kotnierzowe ze stopka, filtr siatkowy, boczny,redukcja acentryczna,redukcja koncentryczna czwoérnik
kotnierzowy,

- kosz ssawny dn150mm - 4szt.

- zasuwa klinowa kotnierzowa krotka dn150mm - 6szt.

- zawor zwrotny klapowy zeliwny L=23cm - 1szt.

- wstawka Zeliwna montazowa - 2szt.

- ksztattka przelewowa zeliwna (wylewka) - 2szt.

- zawor utrzymujgcy staty poziom wody (antyprzelewowy) zeliwny - 1szt.

- zawor zwrotny gwintowany ze stali nierdzewnej,

- zawor kulowy gwintowany ze stali nierdzewnej,

- opaska odcinajgca HAKU zeliwna,

- tahcuch uszczelniajgcy - 3szt.,

- rura stalowa ze stali nierdzewnej L=20cm - 3szt.

- przejscia szczelne MD L=25cm dn150mm, dn200mm,

- opaska do nawiercania HAWEX z zeliwa sferoidalnego - 1szt.

- nypel redukcyjny ze stali nierdzewnej - 1szt.

- pompa zatapialna do wody zanieczyszczonej z kro¢cem ttocznym - 1szt.

- sonda hydrostatyczna - 1szt.

- czujnik ptywakowy - 2szt.

- tahcuch do ptywakow - 1szt.

- rury miedziane dn22mm - 6,9m

- uszczelnienie typu GP-WK - 4szt.

- uszczelnienie typu GP - 4szt.

- wspornik stalowy dn40mm - 28szt.

- osadzanie obejm do rur w zbiorniku - 36szt.

- elementy betonowe w zbiorniku - podpory zelbetowe - 0,26m3
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2. Sie¢ wodociggowa.

- roboty pomiarowe - 35,3m

- wykopy mechaniczne 80% i 20 % recznie (100% wymiana i wywo6z na odlegtos¢ do 10 km)
- zasypanie mechaniczne 80% i 20 % recznie - obsypka oraz zasypka - piaskiem zasypowym
- umocnienie wypraskami wykopow

- podsypka piaskowa 15 cm

- utozenie rur @225mm PE100 SDR 17 PN10 - 35,3m

- potgczenia rur metodg zgrzewania czotowego Dn125mm

- ksztattki PE Dn225mm - tuk formowany, tuleja kotnierzowa

- ksztattki zeliwne kotnierzowe Dn200mm - tréjnik kotnierzowy - 1szt.

- wielozakresowy tgcznik Dn200mm zabezpieczajacy przed przesunieciem do rur zewlinych - 2szt.
- zasuwa kotnierzowa Dn200 wraz z obudowg i skrzynkg - 3 kpl

- 0znaczenie zasuw - tabliczki orientacyjne na stupku betonowym

- 0znaczenie trasy tasmg

- préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja sieci

3. Kanalizacja deszczowa.

- roboty pomiarowe - 52,8m

- wykopy mechaniczne 80% i 20 % recznie (100% wymiana i wywo6z na odlegtos¢ do 10 km)
- zasypanie mechaniczne 80% i 20 % recznie - obsypka oraz zasypka - piaskiem zasypowym
- umocnienie wypraskami wykopow

- podsypka piaskowa 15 cm

- utozenie rur PVC @0,11m SN8 klasy S SDR34 - 1,2m
- utozenie rur PVC @0,16m SN8 klasy S SDR34 - 12,6m
- utozenie rur PVC @0,20m SN8 klasy S SDR34 - 20,4m
- utozenie rur PVC @0,25m SN8 klasy S SDR34 - 23,0m
- studnie tworzywowe Dn 425mm - 2szt.

- studnie tworzywowe Dn 600mm - 3szt.

- czyszczak z PVC - 4szt.

- obejma do mocowania rur - 4szt.

- ksztattki PVC - redukcja &0,25/0,20m - 2szt.

- ksztattki PVC - redukcja ©0,20/0,16m - 4szt.

- ksztattki PVC - redukcja &0,16/0,11m - 4szt.

- ksztattki PVC - redukcja @0,11/0,075m - 4szt.

- ksztattki PVC - kolano @0,16m/90° - 4szt.

- ksztattki PVC - kolano @0,20m//30° - 2szt.

- ksztattki PVC - trojnik ©0,16/0,16m - 2szt.

- ksztattki PVC - trojnik ©0,25/,0,20m - 1szt.

- ksztattki PVC - zaslepka @0,16m - 1szt.

- préby szczelnosci &0,16m, &0,20m,0,25m.

4. Drenaz opaskowy.

- roboty pomiarowe - 27m

- wykopy mechaniczne 80% i 20 % recznie (100% wymiana i wywo6z na odlegtos¢ do 10 km)

- rura drenarska karbowana PVC-U fi 160/144mm z perforacjg na calym obwodzie rury z filtrem z wiékna
syntetycznego - 27m

- obsypka filtracyjna ze zwiru granulowanego 8-16mm owinieta geowtdkning 8kN/m

- przejscie rury drenarskiej na rure kanatowg &0,16m - 6x0,8m=4,8m

- ksztattki PVC - zaslepka - 2szt.

5. Odwodnienie wykopow

- odwodnienie bezposrednie pompg zatapialna (odwodnienie powierzchniowe) - 316m-g
- studzienki tymczasowe Dn 1000mm - 5szt

- pompowanie rezerwowe - 104m-g

- rurocigg tymczasowy Dn 150mm - 20 m - przestawienie 5 razy
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Dziaty kosztorysu

Lp. Kod CPV | Nazwa dziatu | od | Do
KOSZTORYS: Skarbimierzyce, budowa zbiornika wodociggowego nr 2 — V=600m3 wraz z wymiang rurociggu wod poptucznych
@200mm z osadnikiem - Tom | - zbiornik i komora zasuw — cze$¢ technologiczna.

1 [45231300-8 Technologia 1 56
1.1 145231300-8 Roboty montazowe 1 56
2 145111200-0 Sie¢ wodociggu wlotowego i wylotowego do zbiornika 57 77
45231300-8
2.1 145111200-0 roboty ziemne 57 64
2.2 |45231300-8 Roboty montazowe 65 77
3 [45111200-0 Kanalizacja deszczowa 78 110
45231300-8
3.1 [45111200-0 roboty ziemne 78 87
3.2 [45231300-8 Roboty montazowe 88 110
4 145111200-0 Drenaz opaskowy 111 119
45111240-2
4.1 145111200-0 roboty ziemne 111 115
4.2 145111240-2 Roboty montazowe 116 119
5 145111240-2 Odwodnienie wykopéw na czas budowy 120 123
5.1 |45111240-2 Odwodnienie liniowe (pompowanie bezposrednie) 120 122
5.2 |45111240-2 Odprowadzenie wody 123 123
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jm.

| Poszcz.| Razem

PRZEDMIAR: Skarbimierzyce, budowa zbiornika wodociggowego nr 2 — V=600m3 wraz z wymiang rurociggu wod
poptucznych @200mm z osadnikiem - Tom | - zbiornik i komora zasuw — czes¢ technologiczna.

1| 45231300-8 | Technologia
1.1| 45231300-8 | Roboty montazowe
1|KNNR 4 1106- | Kosz ssawny Dn 150mm ze Stali nierdzewnej montowany w zbiorniku kpl.
d.1.1 04
analogia
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
2|KNNR 4 1014- [ Krdciec dwukot. z Zeliwa sferoidalnego FF I=60cm Dn 150mm szt
d.1.1 04
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
3| KNNR 4 1014-| Trojnik kot. z zeliwa sferoidalnego 150/150mm szt
d.1.1 04
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
4| KNNR 4 1014- | Krdciec jednokot. Dn 150mm z Zeliwa sferoidalnego F 1=80cm szt
d.1.1 04
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
5|KNNR 4 1014- | Kotnierz specjalny zabezpieczony przed przesunieciem do rur zeliwnych szt
d.1.1 04 Dn 150mm
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
6| KNNR 4 1014-| Kolano kot. 90st. Q z zeliwa sferoidalnego 150mm szt
d.1.1 04
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
7|KNNR 4 1014-| Krociec dwukot. Dn 150mm z zeliwa sferoidalnego FF I=70cm szt
d.1.1 04
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
8| KNNR 4 1014-| Kolano kot. ze stopkg N z Zeliwa sferoidalnego 150mm szt
d.1.1 04
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
9|KNNR 4 1106- | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r.150 mm kpl.
d.1.1 04 montowane w komorach - zasuwa krotlka
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
10| KNNR 4 1014-| Krociec dwukot. Dn 150mm z Zeliwa sferoidalnego FF I=120cm szt
d.1.1 04
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
11| KNNR 4 1106- | Filtr siatkowy boczny o $r.200 mm montowane w komorach kpl.
d.1.1 05
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
12| KNNR 4 1014-| Krociec dwukot.Dn 150mm z Zzeliwa sferoidalnego FF 1=200cm szt
d.1.1 04
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
13| KNNR 4 1014-| Krociec dwukot. Dn 150mm z Zeliwa sferoidalnego FF 1=40cm szt
d.1.1 04
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
14| KNNR 4 1014-| Redukcja acentryczna FFRe |=30cm. z Zzeliwa sferoidalnego Dn 150mm szt
d.1.1 04
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
15| KNNR 4 1014-| Trojnik kotnierzowy T z zeliwa sferroidalnego o $r. 200 mm szt
d.1.1 05
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. [Poszcz.| Razem
16| KNNR 4 1012-| Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach szt
d.1.1 03 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
$r.zewnetrznej 200-225 mm
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
17| KNNR 4 1014-| Krociec jednokot. Dn 150mm z Zeliwa sferoidalnego F 1=95cm szt
d.1.1 04
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
18| KNNR 4 1014-| Redukcja koncentryczna FFR 1=27,2cm. Dn 150mm z Zeliwa szt
d.1.1 04 sferoidalnego
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
19| KNNR 4 1014-| Czwornik kotnierzowy FP 1=52x52cm z zeliwa sferroidalnego o $r. 200 mm szt
d.1.1 05
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
20[KNNR 4 1106-| Zawér zwrotny klapowy 1=23cm z zeliwa sferoidalnego o $r.200 mm kpl.
d.1.1 05 montowane w komorach
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
21|KNNR 4 1014-| Wstawka montazowa z Zeliwa sferroidalnego o $r. 200 mm szt
d.1.1 05
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
22| KNNR 4 1014-| Ksztaitka przelewowa (wylewka) z zeliwa sferroidalnego o $r. 200 mm szt
d.1.1 05
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
23| KNNR 4 1014-| Kréciec dwukot. Dn 200mm z zeliwa sferoidalnego FF 1=400cm szt
d.1.1 05
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
241 KNNR 4 1014-| Kolano kot. ze stopka N z zeliwa sferoidalnego 200mm szt
d.1.1 05
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
25[KNNR 4 1014-| Kréciec jednokot. Dn 200mm z zeliwa sferoidalnego F [=80cm szt
d.1.1 05
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
26| KNNR 4 1014-| Kotnierz specjalny zabezpieczony przed przesunieciem do rur zeliwnych szt
d.1.1 05 Dn 200mm
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
27| KNNR 4 1014-| Kolano kot. 90st. Q z zeliwa sferoidalnego 200mm szt
d.1.1 05
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
28| KNNR 4 1014-| Krociec dwukot. Dn 200mm z Zeliwa sferoidalnego FF I=50cm szt
d.1.1 05
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
29[ KNNR 4 1106-| Zawodr utrzymujacy staty poziom wody (antyprzelewowy) o $r.200 mm kpl.
d.1.1 05 montowane w komorach
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
30[KNNR 4 1014-| Kréciec dwukot. Dn 200mm z zeliwa sferoidalnego FF 1=160cm szt
d.1.1 05
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
31| KNNR 4 1014-| Kréciec dwukot.Dn 150mm z Zzeliwa sferoidalnego FF 1=180cm szt
d.1.1 04
2 szt 2,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. [Poszcz.| Razem
RAZEM 2,00
32|KNNR 4 1012- [ Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach szt
d.1.1 03 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
$r.zewnetrznej 150-160 mm
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
33|KNNR 4 1009- | Montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej m
d.1.1 07 160 mm
89*2+2%2+32*2 m 28,20
RAZEM 28,20
34| KNNR 4 1010-| Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg ztacz.
d1.1 07 zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
2+2+2 ztacz. 6,00
RAZEM 6,00
35|KNNR 4 1010- | Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg ztgcz.
d.1.1 07 zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm - Luk formowany DN 160mm
PE 100
6 ztacz. 6,00
RAZEM 6,00
36/ KNNR 4 0132- [ Zawory zwrotne instalacji wodociggowych PE o $rednicy Dn 1 1/4" ze szt.
d.1.1 04 stali nierdzewne;j
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
37| KNNR 4 0132-| Zawory kulowy instalacji wodociggowych PE o $rednicy Dn 1 1/4" ze stali szt.
d.1.1 04 nierdzewnej
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
38| KNNR 4 0133-| Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur miedzianych o $r. szt.
d.1.1 02 nominalnej 20 mm - ze stali nierdzewnej
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
39| KNNR 4 1702- | Opaska Odcinajaca HAKU 200/ 1 1/4" z zeliwa sferoidalnego szt.
d.1.1 04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
40| KNNR 4 1427-| tancuch uszczelniajacy typ £U-8 A2 szt
d.1.1 01
analogia
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
411 KNNR 4 1427-| Przejscie przez $ciany rurg ochronng stal. Dn 355,6x8,0mm, L=20cm szt.
d.1.1 08
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
42| KNNR 4 1427-| Przejscie szczelne MD |1=25cm Dn 150 szt
d.1.1 01
analogia
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
43| KNNR 4 1427-| Przejscie szczelne MD |1=25cm Dn 200 szt
d.1.1 01
analogia
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
441 KNNR 4 1012-| Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o szt
d.1.1 03 potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
kotnierz) o $r.zewnetrznej 200-200 mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
45| KNNR 4 1702-| Opaska do nawiercania HAWEX 225/1" z zeliwa sferoidalnego szt.
d.1.1 04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
46[KNNR 4 0130-| Zawory kulowy gwintowany instalacji wodociggowych o ér. nominalnej 15|  szt.
d.1.1 01 mm wraz z nyplem redukcyjnym 1/1/2"
1 szt. 1,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. [Poszcz.| Razem
RAZEM 1,00
47/ KNNR 4 0145-| Pompa zatapialna do wody zanieczyszczonej z kréécem ttocznym 1 1/4" szt.
d.1.1 06
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
48| KNNR 4 0114-| Rurociagi miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm o potaczeniach lutowanych, m
d.1.1 05 na $cianach w budynkach niemieszkalnych
6,9 m 6,90
RAZEM 6,90
49| KNNR 4 1427-| Uszczelnienie typ GP-WK w tulei Dn 114,3x4mm ze stali nierdzewnej szt
d.1.1 01
analogia
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
50/ KNNR 4 1427- [ Uszczelnienie typ GP w tulei Dn 87,8*6,3mm ze stali nierdzewnej szt
d.1.1 01
analogia
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
511 KNR-W 2-02 [ Wspornik stalowy wkrecany na gwincie dn40mm z regulacjg wysokosci szt.
d.1.1 1219-04
analogia
2*7+14 szt. 28,00
RAZEM 28,00
52| KNR-W 4-03 | Osadzanie obejm na rury w zbiorniku szt.
d.1.1 1016-04
analogia
2*11+14 szt. 36,00
RAZEM 36,00
53| KNR 13-25 | Montaz ptywakowego sygnalizatora automatycznych stanéw krytycznych szt.
d.1.1 0107-04 lub optymalnych - sonda hydrostatyczna
analiza
indywidualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
54| KNR 13-25 | Montaz ptywakowego sygnalizatora automatycznych stanéw krytycznych szt.
d.1.1 0107-04 lub optymalnych - czujnik ptywakowy
analiza
indywidualna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
55[KNNR 4 1427-| tancuch do ptywakéw szt
d.1.1 01
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
56|KNNR 10 0201| Budowle betonowe i zelbetowe o objetosci do 1.0 m3 - elementy m3 miesz.
d.1.1 -01 betonowe - podpory zelbetowe o przekroju 0,20x0,20m
0,20%0,20*0,95*2+ 0,20 * 0,20 * 0,56 *2 + 0,20 * 0,20 * 1,40 * 2 + 0,20 * 0,20 * 0,58 m3 miesz. 0,26
RAZEM 0,26
2| 45111200-0 | Sie¢ wodociagu wlotowego i wylotowego do zbiornika
45231300-8
2.1| 45111200-0 | roboty ziemne
57KNNR 1 0111- [ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w km
d.21 01 terenie réwninnym.
(20,1 +15,2) / 1000 km 0,04
RAZEM 0,04
58| KNNR 1 0202-| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3
d.21 10 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1,0%(30%1,95+13,6*1,95+35*191+85*1,76 +6,7* 1,64) *0,8 <rura m3 52,00
dn225mm >
RAZEM 52,00
59[KNNR 1 0301-| Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km m3
d.21 02 (grunt kat. 1)
1,0%(3,0%1,95+13,6*1,95+35*191+85*1,76 + 6,7 * 1,64) * 0,2 <rura m3 13,00
dn225mm >
RAZEM 13,00
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60| KNNR 1 0208- | Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.21 02 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzone;j (kat. gruntu
I-IV) ponad 1 km - 10 km
Krotnos¢ =9
poz.58 + poz.59 m3 65,00
RAZEM 65,00
61 Optata za gruntu jako odpad m3
d.21 wycena
indywidualna
65,00 m3 65,00
RAZEM 65,00
62| KNNR 1 0214-| Zasypanie wykopoéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow m3
d.21 03 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami
(gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. |-l ( doliczyc piasek na
wymiane gruntu )
poz.58 * 1,22 m3 63,44
-(3,14*0,1125* 0,1125 * 35,3) <rura> m3 -1,40
-(1,0* 0,15 * 35,3) <podsypka> m3 -5,30
RAZEM 56,74
63| KNNR 1 0318-| Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.21 03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - ( doliczyc piasek na wymiane gruntu )
poz.59 m3 13,00
RAZEM 13,00
64| KNNR 1 0313-| Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi m2
d.2.1] 010313-05 | stalowymi (wypraskami)w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci 1 mi
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-1V
2%(3,0*1,95+136*1,95+35*191+85%1,76 +6,7* 1,64) <rura dn225 mm > m2 130,01
RAZEM 130,01
2.2] 45231300-8 | Roboty montazowe
65| KNNR 4 1411-| Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2.2 02
1,0*0,15* 35,3 m3 5,30
RAZEM 5,30
66| KNR-W 2-19 | Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej 225 m
d.2.2 0301-15 mm z rur prostych - PE 100 SDR 17
353 m 35,30
RAZEM 35,30
67| KNNR 4 1010-| Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, ztgcz.
d.2.2| 10z.sz.3.9. | PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 225 mm - wykopy
9912-9 umochione
3 ztacz. 3,00
RAZEM 3,00
68| KNR-W 2-19 | Potgczenia rur z polietylenu o $r. 225 mm za pomoca ksztattek szt.
d.2.2 0303-15 elektrooporowych - tuk formowany 15° PE Dn225mm
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
69| KNNR 4 1014-| Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm - Tréjnik szt.
d.2.2 05 kotnierzowy zel. Dn 200 (rownoprzelotowy)
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
70/ KNNR 4 1014- [ Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm - Wielozakresowy szt.
d.2.2 05 facznik zabezpieczajacy przed przesunigciem do réznych rodzajéw rur
R-K - do rur zeliwnych 200mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
71|KNNR 4 1012- [ Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach szt.
d.2.2 03 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
$r.zewnetrznej 160-225 mm - tuleja kot. 225/200mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
72| KNNR 4 1105- | Zasuwa kotnierzowa dtuga+przediuzenie teleskopowe trzpienia+skrzynka kpl.
d.2.2 05 uliczna Dn 200mm
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
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73] KNR-W 2-19 [ Oznakowanie trasy rurociggu na stupku betonowym kpl.
d.22[ 0134-03
3 <zasuwy> kpl. 3,00
RAZEM 3,00
74| KNR-W 2-19 [ Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa m
d.2.2 0102-01 sztucznego
353 m 35,30
RAZEM 35,30
75| KNNR 4 1606- | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o $r.| 200m -1
d.2.2 03 225 mm préb.
35,3/200 200m -1 0,18
prob.
RAZEM 0,18
76| KNNR 4 1612- [ Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 220 mm 0dc.200m
d.2.2 02
35,3/200 odc.200m 0,18
RAZEM 0,18
77)/KNNR 4 1611- [ Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 200-250 0dc.200m
d.2.2 02 mm
poz.76 0dc.200m 0,18
RAZEM 0,18
3| 45111200-0 | Kanalizacja deszczowa
45231300-8
3.1| 45111200-0 | roboty ziemne
78| KNNR 1 0111- [ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w km
d.3.1 01 terenie réwninnym.
(9,4 +20,4 +23) /1000 km 0,05
RAZEM 0,05
79| KNNR 1 0202- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3
d.3.1 10 m3 w gr.kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km
samochodami samowytadowczymi - zatozono 100% na wywo6z
1,0%(38*1,42+09*1,45+3,81,33+0,9*1,21) * 0,8 <rura dn160 mm > m3 10,28
1,0*(48*1,13+2,0*245+1,5%2,01+45*153+7,6*1,42)*0,8 <rura dn200 m3 24,81
mm >
1,05*(9,8%2,52+6,7*2,38+6,5*2,15) * 0,8 <rura dn250 mm > m3 45,88
<studnie tworzywowe> m3 0,00
0,7*1,7*(1,74+1,32) * 0,8 <Dn425 na kanale dn200> m3 291
0,75%1,8* (2,38 +2,11 +1,89) * 0,8 <Dn600 na kanale dn250> m3 6,89
RAZEM 90,77
80| KNNR 1 0301-| Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km m3
d.3.1 02 (grunt kat. lll) - zatozono 100% na wywo6z
1,0%(38*1,42+09*1,45+3,81,33+0,9*1,21) *0,2 <rura dn160 mm > m3 2,57
1,0*(48*1,13+2,0*245+1,5%2,01+45*153+7,6*1,42) * 0,2 <rura dn200 m3 6,20
mm >
1,05*(9,8%2,52+6,7*2,38+6,5*2,15) * 0,2 <rura dn250 mm > m3 11,47
<studnie tworzywowe> m3 0,00
0,7*1,7*(1,74+1,32) * 0,2 <Dn425 na kanale dn200> m3 0,73
0,75%1,8*(2,38 +2,11+1,89) * 0,2 <Dn600 na kanale dn250> m3 1,72
RAZEM 22,69
81| KNNR 1 0208- | Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.3.1 02 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu
I-IV) ponad 1 km - 10 km
Krotnos¢ =9
poz.79 + poz.80 m3 113,46
RAZEM 113,46
82 Optata za gruntu jako odpad m3
d.3.1 wycena
indywidualna
poz.81 m3 113,46
RAZEM 113,46
83| KNNR 1 0214-| Zasypanie wykopoéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow m3
d.3.1 03 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami
(gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1l ( doliczyc piasek na
wymiane gruntu )
poz.79 * 1,22 m3 110,74
-(3,14*0,08 0,08 *9,4 + 3,14 * 0,10 * 0,10 * 20,4 + 3,14 * 0,125 * 0,125 * 23) <rura> m3 -1,96
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-(1,0*0,15* (9,4 +20,4) + 1,05 * 0,15 * 23,0) <podsypka> m3 -8,09
-(3,14*0,2125*0,2125 * (1,74 + 1,32)) <Dn425> m3 0,43
-(3,14*0,30* 0,30 * (2,38 + 2,11 + 1,89)) <Dn600> m3 -1,80
RAZEM 98,46
84| KNNR 1 0318-| Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.3.1 03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - ( doliczyc piasek na wymiane gruntu )
poz.80 m3 22,69
RAZEM 22,69
85[KNNR 1 0313-| Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi m2
d.3.1] 010313-05 | stalowymi (wypraskami)w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci 1 m i
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2%(38*1,42+09*1,45+3,8%1,33+0,9*1,36) <ruradn160 mm > m2 25,96
2*(48*1,13+20*245+15%2,01+45*153+7,6*1,42) <ruradn200 mm > m2 62,03
RAZEM 87,99
86| KNNR 1 0313-| Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi m2
d.3.1] 010313-05 | stalowymi (wypraskami)w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci 1,05
m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2%(98*252+6,7*2238+6,5%2,15) <rura dn250 mm > m2 109,23
RAZEM 109,23
87| KNNR 1 0315-| Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gteboko$¢ m2
d.3.1 04 do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach
suchych kat.I-1V wraz z rozbiorkg
2*1,7* (1,74 +1,32) <studnia tworzywowa dn425mm> m2 10,40
2*1,8* (2,38 +2,11+1,89) <studnia tworzywowa dn600mm> m2 22,97
RAZEM 33,37
3.2| 45231300-8 | Roboty montazowe
88| KNNR 4 1411-| Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.3.2 02
1,0%0,15* (9,4 +20,4) m3 4,47
1,05*0,15* 23,0 m3 3,62
RAZEM 8,09
89| KNNR 4 1308-| Kanaty z rur PVC fgczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm PVC-U SN8 lite m
d.3.2 02
9,4 <rura dn160mm> m 9,40
0,8 * 4 <rury spustowe> m 3,20
RAZEM 12,60
90[ KNNR 4 1308-| Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm PVC-U SN8 lite m
d.3.2 03
20,4 <rura dn200mm> m 20,40
RAZEM 20,40
91| KNNR 4 1308-| Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm PVC-U SN8 lite m
d.3.2 04
23,0 <rura dn250mm> m 23,00
RAZEM 23,00
92[KNNR 4 1308-| Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.3.2 01
0,3*4 m 1,20
RAZEM 1,20
93| KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o szt.
d.3.2 0305-01 $rednicy 400 i 425 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowang) -
zwienczenie teleskopowe z wtazem zeliwnym D400
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
94 KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci 2,38 m o szt.
d.3.2]0307-01 0307-| $rednicy 600 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowang) - wiaz na
03 pierscieniu odcigzajgcym z wtazem zeliwnym D400
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
95 KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci 2,11 m o szt.
d.3.2]0307-01 0307-| Srednicy 600 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowang) - wiaz na
03 pierscieniu odcigzajgcym z wtazem zeliwnym D400 oraz wktadka in-situ
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
96| KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o szt.
d.3.2 0307-01 $rednicy 600 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowang) - wtaz na
pierscieniu odcigzajgcym z wtazem zeliwnym D400 oraz wkiadka in-situ
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1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
97| KNNR 4 0222-| Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach szt.
d.3.2 02 wciskowych
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
98| KNR-W 4-03 | Osadzanie obejmy stalowej do rury spustowej szt.
d.3.2 1016-04
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
99[KNNR 4 1321-| Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. szt
d.3.2| 042z.sz.3.4. | 250 mm - wykopy umocnione - redukcja PVC 250/200mm
9913-3
1+ 1 <studnia tworzywowa D2, D3> szt 2,00
RAZEM 2,00
100 KNNR 4 1321-| Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. szt
d.3.2|] 03z.sz.3.4. | 200 mm - wykopy umocnione - redukcja PVC 200/160mm
9913-3
2+ 2 <studnia tworzywowa D4, D5> szt 4,00
RAZEM 4,00
101 KNNR 4 1321-| Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. szt
d.3.2] 01z.sz.3.4. | 110 mm - wykopy umocnione - Redukcja PVC 110/75mm
9913-3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
102| KNNR 4 1321-| Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. szt
d.3.2| 02z.sz.3.4. | 160 mm - wykopy umocnione - kolano
9913-3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
103| KNNR 4 1321-| Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. szt
d.3.2| 02z.sz.3.4. | 160 mm - wykopy umocnione -redukcja PVC 160/110mm
9913-3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
104| KNNR 4 1321-| Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. szt
d.3.2 02 160 mm - Trojnik PVC Dn 160/160mm 87stop.
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
105 KNNR 4 1321-| Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. szt
d.3.2 03 200 mm - kolano 30°
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
106| KNNR 4 1321-| Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. szt
d.3.2 04 250 mm - Tréjnik PVC Dn 250/200mm 90stop.
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
107] KNNR 4 1321- | Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. szt
d.3.2 04 250 mm - Zaslepka PVC 250mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
108/ KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.3.2 0804-01
9,4 m 9,40
RAZEM 9,40
109] KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.3.2 0804-02
20,4 m 20,40
RAZEM 20,40
110 KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 250 mm m
d.3.2| 0804-03
23 m 23,00
RAZEM 23,00
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4| 45111200-0 | Drenaz opaskowy
45111240-2
4.1 45111200-0 | roboty ziemne
111 KNNR 1 0111-| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w km
d.4.1 01 terenie rowninnym.
(27) / 1000 km 0,03
RAZEM 0,03
112 KNNR 1 0202- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3
d.4.1 10 m3 w gr.kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km
samochodami samowytadowczymi - zatozono 100% na wywo6z
0,5%27,0%0,8*0,8 <rura dn160 mm -drenaz> m3 8,64
RAZEM 8,64
113| KNNR 1 0301- | Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km m3
d.4.1 02 (grunt kat. lll) - zatozono 100% na wywo6z
0,5%27,0%0,8*0,2 <rura dn160 mm -drenaz> m3 2,16
RAZEM 2,16
114 KNNR 1 0208- | Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.4.1 02 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzone;j (kat. gruntu
I-IV) ponad 1 km - 10 km
Krotnos¢ =9
poz.112 + poz.113 m3 10,80
RAZEM 10,80
115 Optata za gruntu jako odpad m3
d.4.1 wycena
indywidualna
poz.114 m3 10,80
RAZEM 10,80
4.2] 45111240-2 | Roboty montazowe
116] KNR 9-20 Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 160 mm w zwojach z m
d.4.2 0402-06 filtrem na wykonanej podsypce - rura fi 160x144mm z filtrem z wtékna
sytetycznego z otworami 2,5x5mm
27 m 27,00
RAZEM 27,00
117 KNNR 4 1321-| Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. szt
d.4.2 02 160 mm - Zaslepka PVC 160mm
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
118 KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtékninami na gruntach o niskiej m2
d.4.2 0101-04 nos$nosci sposobem recznym - geowtdknina 8kN/m
analogia
(05+08+08+2*04)*27 m2 78,30
RAZEM 78,30
119| KNNR 1 0608- | Obsypka i zasypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego m3
d.4.2 02 kruszywa.- zwir granulowany fi 8-16mm
05*08*27 m3 10,80
-(3,14 * 0,08 * 0,08 * 27) m3 -0,54
RAZEM 10,26
5| 45111240-2 | Odwodnienie wykopow na czas budowy
5.1 45111240-2 | Odwodnienie liniowe (pompowanie bezposrednie)
120 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe m-g
d.5.1 wycena
indywidualna
52 + 48 + 48 + 168 m-g 316,00
RAZEM 316,00
121 KNNR 1 0618- | Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe) o szt.
d.5.1 03 $r.nom. 1000-1200 mm
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
122 KNNR 1 0603- | Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.5.1 01
analogia
104 godz. 104,00
RAZEM 104,00
5.2| 45111240-2 | Odprowadzenie wody
123| KNNR 1 0614- | Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 mm m
d.5.2 02 - przetozenie 5 razy
20 m 20,00
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