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ST-00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 - Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegdélnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot przedsiewziecia pn. ,Skarbimierzyce, budowa
zbiornika wodociagowego nr 2 — V=600 m3 wraz z wymiang rurociaggu wod poptucznych ¢#200 mm z
osadnikiem”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i wykonaniu robot
zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Wymagania ogoélne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
ST-00.01 Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych

ST-00.02 Roboty ziemne

ST-00.03 Roboty montazowe na sieci wodociggowej

ST-00.04 Roboty montazowe na sieci kanalizacji deszczowe;j

ST-00.05 Roboty budowlane zbiornik wodociggowy

ST-00.06 Roboty elektryczne i AKPiA

1.3.1. Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w ST beda stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.

Normy te winny by¢ uwazane za integralng czes¢ tychze i odczytywane w powigzaniu z Rysunkami i ST jak gdyby
byty w nich powielone. Uwaza sie Wykonawce za w petni zaznajomionego z ich trescig i wymaganiami. Najnowsze
wydanie norm, ktére ukaze sie nie pozniej niz na 28 dni przed datg zamknigcia przetargu bedzie mie¢ zastosowanie,
o ile nie wskazano inaczej.

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej pojawia sie termin Specyfikacje Techniczne (ST) nalezy przez to
rozumie¢ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 29.12.2021 (Dz. U. Nr 2021 poz. 2454).

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

e Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania roboét.

e Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

e (Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

e Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz
drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

* Kanat— przewdd lub konstrukcja zaprojektowana w celu odprowadzenia $ciekow.

e System grawitacyjny - system kanalizacyjny w ktérym przeptyw odbywa sie pod wptywem sity ciezkosci.

¢ Woda gruntowa - woda znajdujgca sie w podpowierzchniowej warstwie terenu

e Prefabrykowany wyr6b betonowy - wyr6b formowany i dojrzewajacy w miejscu innym niz miejsce jego
zastosowania.

* Pobocze — czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazddéw, umieszczenia
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

e Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

e Zbiornik wodny — obiekt wybudowany w gruncie w formie otwartej, stuzgcy do gromadzenia wody.

* Przeszkoda naturalna — element s$rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

* Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag itp.

* Zadanie budowlane — czes$é przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej
elementu.

* Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu matych
ciekdéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

* Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowla-
nego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.
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* Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykfad
droga, kolej, rurociag itp.

* Przetargowa Dokumentacja Projektowa — Kompletna Dokumentacja Projektowa (Projekty Budowlane z BIOZ,
Projekty Wykonawcze i Przedmiary Robét), kiéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektéw
bedacych przedmiotem Robét.

* Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

* Przedmiar Robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania rob6t oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Przedstawiciela Inwestora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terenéw, na ktdérych moga wystgpi¢ zagrozenia dla
ludzi i mienia wzwigzku z prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy budowie wyrazajgce sie rodzajem
zastosowanej technologii, maszyn, urzgdzen i sprzetu muszg zapewnia¢ skuteczng ochrone ludzi, $rodowiska
budynkéw i budowli na tych obszarach w szczegélnosci przed:

- hatasem

- wibracja

- drganiami i wstrzgsami

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wod i powietrza

- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazéw, pytow i dymow

- zanieczyszczeniem srodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotworczych i metalami cigzkimi

- znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wéd gruntowych.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa pozyskanie we wilasnym zakresie lokalizacji punktéw gtownych trasy wraz ze
wspotrzednymi i reperéw oraz ich ochrona do chwili odbioru ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po zawarciu umowy:

- Projekt budowlany pn. ,Skarbimierzyce, budowa zbiornika wodociggowego nr 2 — V=600 m3 wraz z wymiang
rurociagu wod poptucznych @200 mm z osadnikiem”,

Projekt techniczny pn. ,Skarbimierzyce, budowa zbiornika wodociggowego nr 2 — V=600 m3 wraz z wymiana
rurociagu wod poptucznych @200 mm z osadnikiem”,

Przedmiary robot,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

1.5.2.2. Dokumentacja projektowa, ktorg opracuje Wykonawca:

- Projekt zaplecza Wykonawcy, zasilania placu budowy w energie elekiryczng oraz w wode, projekt
zagospodarowania placu budowy, projekt przytgczenia urzadzen (telefon i fax.) do sieci telekomunikacyjne;j,

- Projekty i opracowania technologiczne ujete w szczegétowych ST wymaganych do zatwierdzenia przez
Przedstawiciela Inwestora,

- Powykonawcza Inwentaryzacja Geodezyjna,

- Dokumentacja Powykonawcza.

Wszystkie w/w projekty winny zawiera¢ rysunki, opisy, obliczenie, wszelkie uzgodnienia oraz by¢ uzgodnione

z Projektantem i zatwierdzone przez Przedstawiciela Inwestora.

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie lub zmiana Dokumentacji Projektowej

przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce lub zamienne rysunki i ST na wtasny koszt w 5

egzemplarzach i przedtozy je Przedstawicielowi Inwestora do zatwierdzenia. W przypadku zmian Dokumentaciji

Projektowej bezwzglednie wymagana jest akceptacja Projektanta.

Koszty opracowania dokumentacji projektowej przez Wykonawce nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze

sg wigczone w ceny jednostkowe.

1.5.2.3. Rysunki przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza projektami, specyfikacjami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca powinien
dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne dane potrzebne do wykonania robét oraz
osiagnigcia parametrow technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze skiada¢ te informacje kolejno
w czesciach, ale kazda przedtozona czes¢ musi byé w dostatecznym stopniu kompletna by mogta by¢ sprawdzona
i zatwierdzona przez upowaznione jednostki niezaleznie od catosci projektu.

Wykonawca powiadomi Inzyniera na pismie o wszelkich zauwazonych btedach lub niescistosciach w projektach i
specyfikacjach oraz o koniecznosci opracowania dodatkowych rysunkéw i specyfikacji niezbednych do realizaciji
Kontraktu.

Uwaza sie, ze sktadajac oferte, Wykonawca uznat zakres informacji przekazanych mu w Dokumentacji Projektowej
za w petni wystarczajgcy do zrealizowania rob6t objetych kontraktem.

1.5.2.4. Rysunki przyjete przez Inzyniera
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Inzynier powinien sformutowa¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkdéw, dokumentacji i danych
przedstawionych przez Wykonawce, w ciggu 28 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub zastrzezenia nalezy
uwazacé za przyjete przez Wykonawce jesli w ciggu 7 dni od daty otrzymania nie zgtosi zastrzezen na pismie.
Wykonawca przed ztozeniem rysunkéw, dokumentacji i danych powinien skonsultowac sie z Inzynierem.

Notatka dotyczaca konsultacji powinna by¢é dostarczona co najmniej 7 dni przed datg konsultacji oraz, jesli
wymagane przez Inzyniera, Wykonawca powinien dostarczy¢ rysunki w wymaganej ilosci kopii co najmniej 7 dni
przed datg konsultacji.

1.5.2.5. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwtocznie uzupetni¢ dokumentacje oraz rysunki dostarczone Inzynierowi w zakresie zmian
wprowadzonych w czasie wykonania robot. Wykonawca powinien dostarczyé Inzynierowi Rysunki powykonawcze w
przejrzystej, prostej formie wtrzech egzemplarzach dla kazdego ukonczonego odcinka robot, ktdry bedzie
przekazany do uzycia lub bedzie wykorzystany przez specjalistyczng firme lub Zamawiajgcego, zgodnie z polskim
ustawodawstwem, nie poézniej niz 14 przed datg przekazania. Opoznienia w przekazaniu dokumentacji
powykonawczej bedg traktowane jako op6znienia w terminowym wykonaniu robot.

1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Przedstawiciela
Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegélnione w choc¢by jednym z nich s3g
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznac sie z catg dokumentacjg i ujgé wszystkie wynikajace z
niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczegélnych pozycii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w Umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w Warunkach Umownych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Przedstawiciela Inwestora, kt6ry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ przekazane Dokumentacje Projektowe i ST oraz zgtosi¢ wszystkie uwagi do
ich zawartosci w terminie 4 tygodni od otrzymania tych dokumentéw. Wszystkie zgtoszenia brakéw, ewentualnych
bteddéw, niescistosci itp. po tym terminie nie moga skutkowaé op6znieniami lub wstrzymaniem Rob6t. Dziatania takie
bedg uznawane za wystepujgce z winy Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w dokumentacji nalezy uzyskac opinie Projektanta, co do poprawnosci.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacijg Projektowa lub ST, i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwiocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego, na terenie budowy i na objazdach poza nim,
zgodnie z zakresem zatwierdzonego projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, w okresie trwania
realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

W zaleznosci od potrzeb i postepu Robo6t projekt organizacji ruchu powinien byé aktualizowany przez Wykonawce
na biezgco.

W czasie wykonywania Robo6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapoér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Przedstawiciela Inwestora.
Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem Kontraktu oraz przez umieszczenie, w miejscach iilosciach okreslonych przez Przedstawiciela
Inwestora, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Przedstawiciela Inwestora. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia réwniez Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do
zakonczenia i odbioru koncowego Robét.

Dojazdy do posesiji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce na jego
koszt przez caly czas budowy.

Wijazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji Robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowg w ramach poszczegélnych pozycji kosztorysu.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony Robét, wygody spotecznosci i innych.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej budowy.
Inwestycje rozpoczyna sie od rozbidrki elementow istniejgcych, nie wykorzystywanych w dalszych etapach realizaciji
roboét rozbidrkowych. Dziatania powyzsze wraz z fazag realizacji inwestycji generuja odpady, kiére muszg byé
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usuniete z rejonu inwestycji, posegregowane i witasciwie dla okreslonych grup i rodzajéw sktadowane oraz

zutylizowane.

Wykonawca rob6t w trakcie podjetych dziatan powodujacych lub mogacych powodowac¢ powstawanie odpadow,

powinien takie dziatania planowac, projektowac i prowadzi¢, tak aby:

- zapobiegaé¢ powstawaniu odpadéw lub ogranicza¢ ilos¢ odpaddw i ich negatywne oddziatywanie na $rodowisko
przy wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakonczeniu ich uzytkowania,

- zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony $rodowiska odzysk, jezeli nie udato sie zapobiec powstawaniu odpadow,

- zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie odpaddw, ktérych powstaniu nie udato sie
zapobiec lub ktérych nie udato sie poddac odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowac¢ w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania

odpadami, wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy

podda¢ je odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn

ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwia¢ w sposéb zgodny z wymaganiami ochrony

Ssrodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Odpady, ktérych nie udato sie poddaé odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane, aby sktadowane byty wytgcznie

te odpady, ktérych unieszkodliwienie w inny sposob bylo niemozliwe z przyczyn technologicznych Iub

nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.

Zabronione jest postepowanie z odpadami w spos6b sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami o ochronie

Srodowiska.

Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich

powstawania.

Odpady, ktére nie moga byé poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny by¢,

uwzgledniajgc najlepsza dostepng technike lub technologie, o ktérej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia

2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska, przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktdérych mogg by¢ poddane

odzyskowi lub unieszkodliwione.

Odpady nalezy zbiera¢ w sposob selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpaddw niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz mieszania odpadow niebezpiecznych z

odpadami innymi niz niebezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpadéw niebezpiecznych rdéznych rodzajow oraz mieszanie odpadow

niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczenstwa proceséw odzysku lub

unieszkodliwiania odpaddéw powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych proceséw nie nastgpi

wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub $rodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegty zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub przedmiotami, to

powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang spetnione tacznie nastepujace warunki:

- w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpaddéw powstatych po rozdzieleniu nastapi ograniczenie zagrozenia
dla zycia i zdrowia ludzi lub $srodowiska,

- jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpadéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw

nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepis6w obowigzujgcych przy transporcie towaréw niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano odpady nadajgce sie do

odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywac sie tylko w miejscu wyznaczonym w trybie przepiséw o

zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub urzgdzeniach, ktére spetniajg okreslone wymagania.

Instalacje oraz urzgdzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw moga by¢ eksploatowane tylko wéwczas, gdy:

- nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrebnych przepisow,

- pozostatosci powstajace w wyniku dziatalnosci zwigzanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem beda poddawane
odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem wymagan okreslonych w ustawie.

Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyzji.

W okresie budowy wszystkie odpady muszg by¢é gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym miejscu z tatwym

dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych i wywozowych, z ktérymi wykonawcy prac bedg mieli zawarte

stosowne umowy. Odbiorcy odpadéw muszg legitymowaé sie wtasciwymi zezwoleniami organdéw administracyjnych

na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla
0s06b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6iny wzglad na:

- Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
- Srodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:

o  zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

o  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

o mozliwoscig powstania pozaru.

Hatas emitowany podczas budowy nie podlega normom okreslajgcym dopuszczalny poziom hatasu w $rodowisku,

nie mniej jednak Wykonawca zobowigzany jest zminimalizowaé negatywny wptyw hatasu na $rodowisko.

Ograniczenia emisji hatasu polega¢ bedzie gtéwnie na wtasciwej organizacji budowy, tj.:

- ogrodzenie terenu budowy gtéwnie podpér obiektéw za pomocg przegréd z materiatdbw zabezpieczajgcych przed
przenikaniem hatasu z placu budowy

- zastosowanie sprzetu wysokiej jakosci, charakteryzujacego sie stosunkowo niskim poziomem emitowanego hatasu

- wytagczenia maszyn i urzgdzen podczas przerw w pracy (unikanie pracy urzadzen na tzw. biegu jatowym)

- zakazie wykonywania prac hatasliwych w porze nocnej tj. pomiedzy godzinami 22.00+6.00
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1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t bedg miaty Aprobate Techniczng IBDiM, jednoznacznie okreslajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagarn technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informac;ji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktére majg byé wykonane w zakresie przefozenia instalacji iurzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Przedstawiciela Inwestora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Przedstawiciela
Inwestora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

Za kazde nieuzgodnione wejscie w teren odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. Wykonawca winien powiadomic¢ na
7 dni przed wejsciem w teren - wtasciciela nieruchomosci na ktérym bedg prowadzone prace zwigzane z czasowym
zajeciem terenu. Po zakonczeniu robét - winien uporzadkowaé teren, naprawic¢ zaistniate szkody i wyptacic¢
wtascicielom stosowne , uzgodnione odszkodowania za niemozno$¢ uzytkowania, bgdz inne trwate szkody. Na
koniec nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy, iz wtasciciel terenu nie rosci sobie zadnych pretensji do Wykonawcy.
Koszty tych odszkodowan nalezy wliczy¢ w koszt wybudowania infrastruktury.

W przypadku uszkodzen uktadéw drenarskich na dziatkach wtascicieli nieruchomosci Wykonawca jest zobowigzany
do ich naprawy.

Za wszystkie ewentualne szkody zwigzane z czasowym zajeciem dziatek lezgcych poza projektowanym pasem
drogowym, zwigzane np. z przebudowg infrastruktury technicznej, magazynowaniem materiatéw itp.
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. Wykonawca ma obowigzek do przywrdcenia dziatki do stanu pierwotnego
badz do naprawy lub zados¢uczynienia w wysokosci ustalonej w trakcie negocjacji lub przed wtasciwym sgdem.
1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia
od wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Przedstawiciela Inwestora. Przedstawiciel Inwestora moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetniajace tych warunkdw zostaty usuniete z terenu budowy.

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robot w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Przedstawiciela Inwestora.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ”) wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego w
szczegOlnym zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn 27. 08 2002 DZ. U Nr 151 i uzgodni
go z Inzynierem.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i sg wigczone w ceny jednostkowe.
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do Robét od
Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Przedstawiciela Inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ Roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Przedstawiciela Inwestora powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, kiére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.13. Ré6wnowaznos$¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywane sg konkretne normy lub zbiory przepisow, ktdre spetnia¢ majg materiaty,
wytwornie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i zbadania, stosowa¢ sie beda
obowigzujace przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odnosnych norm i zbioréw przepiséw, chyba
ze w kontrakcie stwierdza sie wyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przepisbw majg charakter
ogolnokrajowy, lub odnoszg sie do konkretnego regionu, zostang przyjete inne obowigzujace normy, ktore
zapewniajg wykonanie na zasadniczo réwnym lub wiekszym poziomie niz wymagany przez wczesniegj
wyszczegoblnione normy i zbiory przepiséw pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na pismie
przez Przedstawiciela Inwestora. Réznice pomiedzy wyszczeg6lnionymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ dokfadnie odnotowane na pismie przez Wykonawce i przedtozone Przedstawicielowi
Inwestora co najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
Przedstawiciela Inwestora. W przypadku, gdy Przedstawiciel Inwestora stwierdzi, ze zaproponowane zamienniki nie
zapewniajg wykonania na zasadniczo réownym poziomie, Wykonawca zastosuje sie¢ do norm wyszczegdlnionych we
wczesniej wspomnianych dokumentach.

1.5.14. Prace archeologiczne

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera i postepowac¢ zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robdt ilub wysoko$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene
kontraktowg.

Nad catoscig prac ziemnych w ramach budowy musi zostaé zapewniony nadzoér archeologiczny, umozliwiajgcy
prawidtowg weryfikacje i dokumentacje prowadzonych prac ziemnych pod wzgledem archeologicznym, dostosowang
jednoczesnie do warunkéw inwestycji. Wykonawca nadzoru archeologicznego przed przystgpieniem do prac winien
uzyska¢ pozwolenie na prowadzenie nadzoru od Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, w ktérym zostang
szczego6towo zapisane wszystkie warunki realizacji i zakres prac archeologicznych przy przedmiotowej inwestyciji.
Przed przystgpieniem do realizacji budowy Inwestor zobowigzany jest powiadomi¢ odpowiedni Urzgd Ochrony
Zabytkbw o terminie rozpoczecia tych robét oraz podaé nazwisko archeologa sprawujgcego nadzér nad
przedmiotowg inwestycjg. Forma nadzoru powinna sprowadzi¢ sie do obserwacji nawarstwierr kulturowych oraz
prowadzenia przez archeologa dziennika naukowego prac archeologicznych prowadzonych w terenie zgodnie z
postepem robét ziemnych. W przypadku odstoniecia relikiéw zabudowy, obiektéw zabudowy, nawarstwien
kulturowych itp. archeolog winien przeprowadzi¢ badania ratownicze tzn. wyeksplorowac¢ je i zadokumentowac
w sposéb opisowy, kartograficzny (lokalizacja na planie), rysunkowy i fotograficzny.

1.5.15. Niewypaty, niewybuchy

Przed rozpoczeciem Robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ teren budowy pod katem
wystepowania niewybuchdéw. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypaty/niewybuchy Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania robét, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb
(policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwtocznego powiadomienia Inzyniera. Koszty zabezpieczenia
terenu oraz akcji usuniecia niewypatéw/niewybuchéw poniesie Wykonawca.

2. MATERIALY.

Przy wykonywaniu Robdét nalezy stosowac Materiaty zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR, zaakceptowane
przez Inzyniera i Zamawiajgcego.

Materiaty i wyroby stosowane do budowy muszg by¢ zgodne z Prawem Budowlanym.

Dla Materiatéw majacych kontakt z wodg konieczny jest atest PZH.

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w ST lub Dokumentacji Technicznej oznacza¢ bedzie definicje standardu a nie
specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do
Robét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Przedstawiciela Inwestora.
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Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposdb ciagty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatldw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do Rob6t.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatbw miejscowych bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan
Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w
obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obsza-
rze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Przedstawiciela Inwestora w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatbw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatbw pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Przedstawiciel Inwestora bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedg zachowane nastepujgce
warunki:

* Przedstawiciel Inwestora bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcji,

e Przedstawiciel Inwestora bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu,

e Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Przedstawiciela
Inwestora zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione Terenu Budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Przedstawiciela Inwestora. Jesli Przedstawiciel Inwestora zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewar-
tosciowany przez Przedstawiciela Inwestora.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwos¢ do Robdét i byly dostepne do kontroli
przez Przedstawiciela Inwestora.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem Kontraktu lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Kontraktowa lub ST przewidujg mozliwo$¢é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Przedstawiciela Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
zgody Przedstawiciela Inwestora.

2.7. Materiaty z rozbidrek i odpadowe

Wszystkie elementy i materiaty z rozbidrek stajg sie wtasnoscig Wykonawcy i powinny by¢ usuniete z terenu budowy
w sposoéb i terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych robot. Koszt zwigzany z rozbiérka, transportem, zwatka
(utylizacjg) w/w materiatbw Wykonawca powinien zawrze¢ w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach
kosztorysowych.

Materiaty z rozbiorki Wykonawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu zapiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21).

Pozyskanie miejsca utylizacji materiatéw stanowi obowigzek Wykonawcy.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odlegtosci odwozu materiatow
przeznaczonych do utylizacji i uwzgledni¢ to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych odlegtosci w stosunku do
zatozonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy.
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Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnien z witascicielami sieci uzbrojenia terenu, elementy
pochodzace z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce uzgodnione
przez Wykonawce z odpowiednim wtascicielem tych sieci na koszt wtasny na odlegtosé do 50km.

Jezeli nie zaistnieje zadna z ww. okolicznosci, z materialtem z rozbidrki postgpi¢ jak w przypadku pozostatych
materiatow rozbiérkowych.

Koszt transportu w miejsca wskazane przez wtascicieli sieci uzbrojenia terenu nie podlega osobnej zaptacie i jest
zawarty w cenie kontraktowe;j.

2.8. Materiaty zawierajace azbest

Obowigzki Wykonawcy prac polegajacych na bezpiecznym usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest, sposoby i
warunki bezpiecznego usuwania wyrobow zawierajgcych azbest, warunki przygotowania do transportu i transport
odpadow zawierajgcych azbest do miejsca ich skladowania oraz wymagania, jakim powinno odpowiadac
oznakowanie odpadoéw zawierajgcych azbest w szczegétowy sposob okresla Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2.04.2004 w sprawie sposobdéw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobow zawierajgcych azbest (Dz. U. 2004.71.649).

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Rob6t. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw iilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji Rob6t, zaakcep-
towanym przez Przedstawiciela Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Przedstawiciela Inwestora.

Liczba i wydajnos$é sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela Inwestora w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Inwestora kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Przedstawiciela Inwestora, nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
przez Przedstawiciela Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ w transporcie materiatow / sprzetu na
i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz (zarzadcy drogi) co do przewozu nietypowych
tadunkow i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Przedstawiciela Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela Inwestora, Projektu w terminie przewidzianym Umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez
Wykonawce, pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przebieg trasy Ogodlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, Projektu
Technologii i Organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca uzgodni Projekty Technologii i Organizacji Rob6t, Programy
Zapewnienia Jakosci oraz Projekty uzupetniajace z Inzynierem Projektu.

Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je ujgé w Cenie Kontraktowej

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytgcznie na dziatkach objetych pozwoleniem na budowe.

W przypadku koniecznosci zajecia nieruchomosci przylegtych do terenu inwestycji, nie objetych pozwoleniem na
budowe, wynikajgcych z przyjetej technologii rob6t, Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé stosowne dokumenty i
uzgodnienia z wtascicielem nieruchomosci umozliwiajgce wejscie czasowe w teren i jest zobowigzany zastosowaé
odpowiednie $rodki techniczne minimalizujgce ucigzliwosé dziatan Wykonawcy dla otoczenia w stopniu mozliwym do
zaakceptowania przez wtasciciela przylegtego terenu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Przedstawiciela Inwestora.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robét. Jezeli znaki pomiarowe pobrane z wtasciwego ODGKIA zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub
wskutek zaniedbania, zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. W przypadku koniecznosci likwidaciji lub
zmiany lokalizacji punktow pomiarowych Wykonawca wykona je na wtasny koszt.

Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢
prace do o$rodka dokumentacji, pozyskaé aktualne dane odnosnie panstwowej osnowy sytuacyjno-wysokosciowej,
a nastepnie po zakonczeniu budowy —ztozyé operat z pomiaru powykonawczego - do panstwowego zasobu
geodezyjno kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowaé¢ nad nimi bezposredni nadzér i kontrole
wylgcznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczeg6lnosci:

* zalozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktdw osnowy panstwowej,

* wykonanie pomiaru kontrolnego w pasie wtgczenia do istniejgcej sytuaciji,

* odszukanie i oznaczenie granic pasa lokalizacji inwestycji,

* wytyczenie punktow gtéwnych trasy, sieci i obiektéw inzynierskich,

* biezaca obstuge geodezyjng budowy,

e pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do konca okresu gwarancyjnego,

* inwentaryzacje powykonawczg

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robo6t zostana,
jesli wymagac tego bedzie Przedstawiciel Inwestora, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Przedstawiciela Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadno$¢.

Decyzje Przedstawiciela Inwestora dotyczgce akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentaciji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Przedstawiciel Inwestora uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Wszelkie Polecenia Przedstawiciela Inwestora powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w czasie zgodnym z
warunkami Kontraktu i okreslonym przez Przedstawiciela Inwestora. W przypadku niewykonania w terminie Polecen
Przedstawiciela Inwestora skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ przekopy prébne dla identyfikacji uzbrojenia
podziemnego.

W przypadku ich wystgpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzgdzenia na czas prowadzenia robét w
uzgodnieniu z jego wtascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwigzane. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegaja
odrebnej zaptacie i nalezy ujaé¢ je w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca powinien zapoznac¢ sie z catoscig dokumentacji (wszystkimi branzami), ustali¢ miejsca kolizyjne i
opracowac szczegoty przejsé infrastruktur przez elementy konstrukcyjne.

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej wtasnej technologii robét.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Rob6t lub inne Projekty
wymagane w ST np.: projekt zabezpieczenia wykopow itp. Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich
zabezpieczenie wynikajgce z przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan
Wykonawcy nie podlegajg odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy uja¢ w Cenie Kontraktowe;j.
Wykonawca powinien powiadomic¢ witascicieli urzadzen w terminie 21 dni przed przystgpieniem do rob6t zwigzanych
z usunieciem kolizji sieci energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych wodociggowych i
gazowych. Koszty nadzoru z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy uja¢ je w Cenie Kontraktowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robo6t

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system Kkontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Przedstawiciel Inwestora moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatbw oraz Rob6t z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Przedstawiciel Inwestora w porozumieniu z Projektantem ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Inwestora swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane iodpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Przedstawiciel Inwestora bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekg;ji.
Przedstawiciel Inwestora bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Przedstawiciel Inwestora
natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
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niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ zjednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Przedstawiciel Inwestora bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na polecenie Przedstawiciela Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Przedstawiciela
Inwestora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Przedstawiciela Inwestora beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Przedstawiciela Inwestora.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Przedstawiciela Inwestora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Inwestora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Przedstawiciela Inwestora.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Przedstawicielowi Inwestora kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pbzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badarn (kopie) beda przekazywane Przedstawicielowi Inwestora na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Przedstawiciela Inwestora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Przedstawiciel Inwestora uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Przedstawiciel Inwestora, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Robdét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Przedstawiciel Inwestora moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Przedstawiciel Inwestora poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z odrebnymi
przepisami. Wtasciwosci uzytkowe tych materiatéw, zastosowanych w obiekcie budowlanym w sposob trwaty musza
umozliwia¢ prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych o
ktérych mowa w art. 5 ust.1 pkt1. Ustawy Prawo budowlane.
Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.) dopuszcza sie
do stosowania:
* Wyroby posiadajace znak CE — bez ograniczen,
e Wyroby, ktére nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem, gdy:
- wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski
o W zgodzie z istniejaca Polskg Norma, a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z tg norma,
o w przypadku braku Polskiej normy lub istotnej réznicy od jej zapiséw, to w zgodzie uzyskang aprobatg
techniczna, a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobata,
o posiada znak budowlany swiadczacy o zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg techniczng, a
producent zatgczyt odpowiednig informacije o wyrobie,
- wyrdb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a producent zatgczyt
do wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobata,
- wyr6b umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
- wyréb jednostkowy, w danym obiekcie budowlanym, wytworzony wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej,
dla ktérego producent wydat specjalne oswiadczenie o zgodnosci wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami.
Wyrob budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodnosci, nie moze
by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajgcych do wbudowania. W przypadku zastosowania
modyfikacji nalezy uzyska¢ aprobate techniczng dla takiego wyrobu.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w ST sg wymagane dokumenty, kazda partia dostarczona do Roboét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe muszg posiada¢ odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Przedstawiciela Inwestora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdélnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Przedstawiciela Inwestora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw Robdt,

przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

uwagi i polecenia Przedstawiciela Inwestora,

daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
Robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdét podlegajacych ograniczeniom Ilub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Przedstawicielowi
Inwestora do ustosunkowania sie.

Decyzje Przedstawiciela Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wohis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Przedstawiciela Inwestora ontraktu do ustosunkowania sie.

6.7.2. Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robdét.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot i
wpisuje do Rejestru Obmiarow.

Wz6r ksigzki, a w szczegolnosci formularza obmiaréow zaproponuje Wykonawca do zatwierdzenia przez
Przedstawiciela Inwestora. Wpiséw do Ksigzki Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy i sg one potwierdzane przez
Przedstawiciela Inwestora.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapew-
nienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Przedstawiciela Inwestora.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6.8.1-6.8.3 nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru Robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie,

- docelowa organizacja ruchu wraz z zatwierdzeniem.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzia-
nej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Przedstawiciela Inwestora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Roboét. Korekta
ewentualnych bteddéw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy
i akceptacji Przedstawiciela Inwestora po porozumieniu z zamawiajgcym.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w
m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Objetosci robét ziemnych beda wyliczone w m3 gruntu rodzimego (wykopy, nasypy zakupy gruntu w tym humusu z
dowozu, wywozy, utylizacja).

llosci dla materiatéw rozbidrkowych wywozonych i utylizowanych beda ustalane jako objetosci wyliczone w m3 na
podstawie obmiaru wg wymiaréw rozbieranych konstrukcji i powiekszone mnoznikiem 1.5 dla gruzu betonowego i
1.3 dla gruzu asfaltowego.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdét bedg zaakceptowane przez
Przedstawiciela Inwestora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciagty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Przedstawiciela Inwestora.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary rob6t nalezy prowadzi¢ na biezaco ( kazdego dnia).

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny
oraz beda uzupetnione odpowiednimi szkicami, ktérych wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem, oraz dokumentacja
fotograficzng, skatalogowang w sposéb nie budzacy watpliwosci co do momentu jej wykonania oraz obiektu, ktdry
dokumentuje. Obliczenia wraz ze szkicami oraz dokumentacjg fotograficzng bedg kazdorazowo zatgczone do
dokumentéw odbiorowych poszczegélnych robdét, a ich wyniki zostang zapisane w ksigzce obmiaru i potwierdzone
przez Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
* odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi koAcowemu.

8.1. Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robdt.

Odbioru Robét dokonuje Przedstawiciel Inwestora.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Przedstawiciela Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Przedstawiciela
Inwestora.

Jakosc i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Przedstawiciel Inwestora na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.2. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Rob6t. Odbioru czesciowego Robdt dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robdt dokonuje Przedstawiciel Inwestora.

8.3. Odbiér koncowy Robot

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Przedstawiciela Inwestora.

Odbioér koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Przedstawiciela
Inwestora zakonczenia Rob6t i przyjecia dokumentdw,

o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru koncowego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Przedstawiciela
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego Rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robo6t uzupetniajgcych i Robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét uzupetiajacych w warstwie Scieralnej
lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robo6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.4. Dokumenty odbiorowe

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Roboét jest protokét odbioru koncowego Robot

sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez Inzyniera oraz
dodatkows, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy; wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja
zostafa tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byly tatwo rozpoznawalne,

. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (podstawowe i ewentualnie uzupetniajgce lub
zamienne).

. Recepty i ustalenia technologiczne.

. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

. Opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce i skoreferowang przez Inzyniera, sporzadzong na
podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie
ST.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzgdzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu
10. Kopie mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z klauzulg

Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznego, oraz wersje cyfrowa mapy zasadniczej w
pliku dwg.

11. Operat z pomiaréw odksztatcen i przemieszczen obiektdéw inzynierskich prowadzonych w trakcie budowy.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogoélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla

danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez

Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania

i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentac;ji

Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot bedg obejmowad:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
Teren Budowy,

- wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty ogdlne, zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

N

NOoO O~ W
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9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej ST-00.00

Wykonawca jest zobowigzany do szczeg6towego zapoznania sie z wymaganiami zawartymi w ST-00.00

Uznaje sie, ze koszty dostosowania sie do wymagan ST-00.00 nie wyszczegdlnione w tabeli kosztorysowej dla
wymagan ogolnych zostaty uwzglednione przez Wykonawce w pozycjach kosztorysu wynikajgcych ze Specyfikacii
Technicznych.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- Wykonanie projektu organizacji ruchu kotowego na czas budowy i jego zatwierdzenie przez Zarzadce, ze
szczegO6lnym uwzglednieniem zabezpieczenia robdt mostowych nad uzytkowana jezdnig Drogi Gdynskiej.

- Wykonanie ewentualnych dodatkowych projektow organizacji ruchu kotowego, kolejowego itp. i ich uzgodnienie,

zwigzanych z przyjeta technologia robét.

Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

Optaty/ dzierzawy terenu.

Przygotowanie terenu.

- Wykonanie objazdéw tymczasowych, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu.

- Tymczasowa przebudowa urzgdzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i

Swiatet.

Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania (stanowig wtasnosé Wykonawcy).

Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z pdzniejszymi
zZmianami).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z p6zniejszymi
zZmianami).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 — o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z pdzniejszymi
zmianami).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 — o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321 z pdzniejszymi
zZmianami).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi
Zmianami).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360
z pozniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie MGPIB z dnia 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i czynnosci opracowan geodezyjno —
kartograficznych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133).

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430
z pozniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735
z pozniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 z p6zniejszymi
zZmianami).

e Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych
panstw czionkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz
wykazu wytycznych do europejskich aprobat technicznych (M.P. 2011 nr 44 poz. 481).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbiérek obiekiéw budowlanych
wykonywanych metodg wybuchowg (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1135).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389).
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* Rozporzadzenie Ministra Rozoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie szczeg6towego zakresu i
form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego ((Dz. U. Nr 2021 poz. 2454).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobdéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 z p6zniejszymi
Zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkéw postepowania w sprawie
rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow budowlanych (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729
z pdzniejszymi zmianami)

Skarbimierzyce, budowa zbiornika wodociggowego nr 2 — V=600 m3 wraz z wymiang rurociggu wdd poptucznych & 200 mm z
osadnikiem. Strona 16



ST-00.01. WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wyznaczenia trasy i punktow
wysokosciowych w zwigzku z realizacjg przedsigwzigcia pn. ,Skarbimierzyce, budowa zbiornika wodociggowego
nr 2 — V=600 m3 wraz z wymiang rurociagu wod poptucznych (200 mm z osadnikiem”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i wykonaniu robot
zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wytyczne prowadzenia rob6t dotyczacych wyznaczenia trasy i
punktow wysokosciowych w zwigzku z robotami jak w punkcie 1.1, i obejmujg roboty pomiarowe sytuacyjno-
wysokosciowe:

W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem tras i osi oraz punktdéw wysokos$ciowych wchodza:

* wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gtéwnych, osi trasy i punktow wysokosciowych,

e uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

* wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

* wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

* zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

* odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

e Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i korncowy punkt trasy.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ST.00.00 “Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktow wysokosciowych wg zasad
niniejszej Specyfikacji Technicznej sa:

e Paliki drewniane o $rednicy 15-20 cm i dtugosci 1,5-1,7 m oraz o $rednicy 5-8 cm i dtugosci 0,3 m,
» Stupki betonowe o dtugosci 0,5 m i przekroju prostokatnym.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogoélne".

Roboty zwigzane z oznaczaniem gtéwnych elementéw trasy oraz roboczych punktow wysokosciowych bedg
wykonywane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym powyzszych
elementow trasy wykonywane beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robét
(teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe).

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktow gtdwnych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikaciji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogélne".
Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe) mogg by¢ dostarczane przy uzyciu jakiegokolwiek s$rodka
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w Specyfikaciji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdlne”.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczyé i zastabilizowaé w terenie punkty gtdbwne osi trasy oraz punkty
wysokosciowe (repery robocze).

Przyjecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Zamawiajgcego. W oparciu o materiaty dostarczone
przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczego6towego wytyczenia Robdét.
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5.2. Wyznaczenie punktow na osi

Tyczenie osi rurociggdbw nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektowej. Wyznaczone punkty na
osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 5cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi
nalezy wyznaczy¢ z doktadnoécig do 1cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

5.3. Wyznaczenie roboczych punktow wysokosciowych

Punkty wysokosciowe nalezy wyznacza¢ w punktach charakterystycznych okreslonych w dokumentacji projektowe;,
a takze obok kazdego projektowanego obiektu (np. przepustu).

Punkty wysokosciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich okresla¢ z
doktadnoscig do 0,5¢cm.

5.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuije:

e wyznaczenie krawedzi wykopdw,

e wyznaczenie rzednych rurociggow,

* wyznaczenie w czasie trwania robo6t ziemnych wykopéw w przekrojach poprzecznych.

Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz w miejscach wymagajgcych
uzupeienia dla poprawnego wykonania robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogélne”.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy prowadzic¢
wg 0golnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Sprawdzenie rob6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:

e 0$ rurociggu i trase kabli nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz
co najmniej co 200m na prostych,

e robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci budowanego odcinka.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét budowlanych podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogolne”.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogéine”. Odbiér
robét zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Zamawiajgcemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine” .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* Instrukcja techniczna 0-1.0gélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

e Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii (GUKIK),
Warszawa 1979.

e Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

e Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
e Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
* Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

* Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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ST-00.02. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem wykopdéw, ich odwodnieniem i zasypaniem, ktére zostang wykonane w zwigzku realizacjg
przedsiewziecia pn. ,Skarbimierzyce, budowa zbiornika wodociaggowego nr 2 — V=600 m3 wraz z wymiang

rurociggu wod poptucznych #2200 mm z osadnikiem”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i wykonaniu robot
zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wytyczne prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
wykopdw ich odwodnieniem i zasypaniem w gruntach kategorii I-IV przy budowie obiektow liniowych i obejmuja:

e wykonanie wykopOw wraz z ich umocnieniem i odwodnieniem,
e zasypanie wykopOw wraz zageszczeniem.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
Specyfikacji Technicznej ST-00.00 “Wymagania ogolne”.

* gteboko$¢ wykopu - odlegtos¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona w kierunku
pionowym,

* odkiaD-miejsce budowania lub skiadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykopéw,

* wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu badana zgodnie z norma
BN-77/8931-12,

» strefa obsypki rury - obejmuje warstwe wykopu od rzednej goéry podtoza do wysokosci okreslonej w projekcie,
ponad lico gory rury,

» strefa zasypki - jest to warstwa wykopu od rzednej géry obsypki do rzednej terenu.

* nasyp — budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdlne".
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robot z Dokumentacjg Projektows i
ST.

2. MATERIALY

Wykonanie wykopdw, ich umocnienie, odwodnienie, zasyp
e Materialy: piasek $rednioziarnisty wedtug PN-86/B-02480
Obsiew trawg

e Wybdr gatunkéw traw nalezy dostosowacé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowac
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajace wymagania normy PN-R-65023:1999 i PN-B-
12074:1998

Humus

e Ziemia urodzajna powinna zawieraé co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢
wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogolne".

Sprzet budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizaciji
robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania rob6t proponuje sie uzy¢ nastepujacego
sprzetu:

e koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego o pojemnosci tyzki 0,4 m3,

e koparki na podwoziu gasienicowym o pojemnosci tyzki 0.6, 1, 1.2 m3,

e spycharki ggsienicowe 74 kW,

e zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu do 10,0 ton,

* szalunki ptytowe rozpierane mechanicznie,

* wibromtoty,
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* pompy,

e szalunkowe profile stalowe,
e zestawy igtofiltrowe,

e zageszczarki ptytowe

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikaciji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogélne".
Zgodnie z technologia zatozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje sie uzy¢ takich $rodkéw
transportu, jak:

e samochody samowytadowcze 10-20 ton,

* samochdd dostawczy do 0,9 tony,

* samochod skrzyniowy do 5 ton.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w Specyfikaciji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdlne".
5.1. Wykonywanie i umocnienie wykopow

Wykonywanie wykopdéw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢ odptyw waéd z
wykopu. Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robdt za pomocg pomp.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pasa szerokosci co
najmniej 1m dla komunikacji. W przypadku braku mozliwosci sktadowania wzdtuz wykopu grunt powinien zostac
wywieziony na odktad staty. Wykopy nalezy wykona¢ o $cianach pionowych z obudowg. Do obudowy wykopow
uzywac¢ szalunkéw ptytowych przestrzennych typu boks rozpieranych hydraulicznie lub mechanicznie lub lekkich
stalowych profili pionowych — wyprasek. Przy duzych gtebokosciach przy pracach wtgczeniowych na istniejgcych
rurociggach stosowac sciany szczelne zabijane wykonane z grodzic stalowych. Mozna nie wykonywa¢ obudowy
wykopu tylko w gruntach suchych, gdy nie wystepujg wody gruntowe, gdy teren nie jest obcigzony wzdtuz krawedzi
wykopu. Dopuszczalne gtebokosci wykopow nieumocnionych wynoszg odpowiednio: w gruntach skalistych litych —
4,0m, w gruntach bardzo spoistych zwartych — 2,0m, w pozostatych gruntach 1,0m. Pochylenie skarp wykopdéw nie
moze sie rozni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz 10%.

Grunt z wykopu po zbadaniu przez Laboratorium i akceptacji Zamawiajgcego uzyty zostanie do zasypania wykopow
i wykonania nasypdw, a jego nadmiar wywieziony na miejsce sktadowania wskazane przez Zamawiajgcego.

5.2. Wykonywanie zasypki wykopow w strefie obsypki rury

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczonymi. Materiatem obsypki moze by¢ wytacznie
grunt mineralny bez grud i kamieni, srednioziarnisty. Nalezy stosowa¢ wytgcznie rodzime grunty o symbolach: Z, Po,
Pr, Ps, Pd oraz ewentualnie Zg, Pog, wedtug PN-86/B-02480 (grunty grupy G1 i ewentualnie G2 wedtug ATV-A127).
Zageszczenie w strefie obsypki nalezy prowadzi¢ warstwami 15cm za pomoca zageszczarek typu lekkiego Sg to
maszyny wibracyjne do wagi 60kg (ubijarki) lub ptyty wibracyjne do 100kg. Stopien zageszczenia w strefie obsypki
musi wynosic 1s20.95. Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury zwracajac szczeg6lng uwage na
jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania nalezy zachowywac nalezytg starannosc
aby nie nastgpito przemieszczenie lub podniesienie rury.

5.3 Wykonanie zasypki wykopu

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej na oznaczonych na profilach podtuznych odcinkach mozna wykonac¢
gruntem rodzimym, po usunieciu frakcji organicznych i gruzu, gdy zalegajgce grunty rodzime pozwalajg na
dogeszczenie ich do podanych wskaznikéw. Poza drogami zasypke wykonaé warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia IS 20,95 zageszczajgc go
warstwami 15cm. Pod drogami zasypke nalezy zagescic¢ do gtebokosci 1,2m do 1s=1,00, a ponizej 1,2m do 1s=0,98.
Zageszczarki typu ciezkiego lub walce wibracyjne mozna uzywac¢ dopiero od warstwy 1m powyzej lica rury.
Obudowe wykopu nalezy usuwa¢ wytacznie w trakcie jego zasypywania i zageszczania zwracajgc szczegoing
uwage na nienaruszenie stopnia zageszczenia w strefie podtoza i obsypki rury.

5.4 Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym

Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym prowadzi¢ recznie, pod nadzorem ich
wiasciciela.. Istniejgce kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy podwiesza¢ w sposéb uniemozliwiajacy ich
uszkodzenie.

5.5 Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu

Wilgotnos$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, oznaczonej na podstawie
préby normalnej metodg wg PN-88/B-04481. Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny przekraczaé
nastepujacych wartosci:

e w gruntach niespoistych + 2%,

e w gruntach mato i srednio spoistych - +0% -2%.

Jezeli wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do zageszczenia jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wartosé
wiekszg od podanych odchylen, to grunt nalezy przesuszy¢ w sposob naturalny lub przez zastosowanie dodatku
spoiw. Gdy wilgotno$¢ gruntu jest mniejsza, to zaleca sie jej zwiekszenie przez polewanie wodg. Sprawdzenie
wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie lub w terenie.
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5.6 Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw do zasypywania wykopow zageszczenie gruntow okreslane
jest na podstawie:

* wskaznika zageszczenia Is,

* modutu odksztatcania E2.

Wskaznik zageszczenia - Is, gruntdw w nasypach okreslony wg normy BN-77/8931-12, powinien na catej szerokosci
korpusdéw nasypdw spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 1. Wymagania odnosnie wartosci Is sg zgodne z norma
,Drogi samochodowe. Roboty ziemne PN-S-02205.1998".

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagesci¢. Jezeli powtérne zageszczenie
nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usungé warstwe i
wbudowaé nowy materiat. Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci 20cm powinna mieé wskaznik
zageszczenia Is >0,95.

5.7 Odwodnienie wykopow
Na trasach uktadanych rurociggéw nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogélne”.
Kontroli podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem wykopdw, nasypow.

6.1. Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1 Wykonanie wykopodw, ich umocnienie, odwodnienie, zasyp

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego na biezgco, w miare postepu
robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych rob6t ziemnych z Dokumentacja
Projektowg i wymaganiami niniejszej specyfikacji. Kontrole prowadzi¢ wedtug PN-B-10736.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowaé miedzy innymi:

- wykonanie wykopow pod wzgledem materiatéw i elementéw obudowy,

odwodnienia wykopdéw

zabezpieczenie wykopdw przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych,

zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

sprawdzenie metod wykonania wykopow,

sprawdzenie szerokosci wykopdw,

sprawdzenie nachylenia skarp wykopdéw otwartych,

sprawdzenie spadku dna wykopu,

sprawdzenie metod i stopnia zageszczenia obsypki rury i zasypki wykopu.

Po wykonaniu wykopéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom przedmiotowe] specyfikacji oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w
specyfikacjach Technicznych lub odpowiednich normach.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie szerokosci wykopu nie moze przekraczac + 5¢cm,

- odchylenie rzednych koryta gruntowego nie moze by¢ wieksze niz £ 2cm,

- pochylenie skarp nie moze odbiega¢ od projektowanego wiecej niz 10%,

- odchylenie stopnia zageszczenia obsypki i zasypki nie moze by¢ wigksze niz +2%

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00 "Wymagania ogéine".
7.1 Jednostka obmiarowa
Ogolne zasady obmiaru rob6t budowlanych podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 ,Wymagania Og6ine”

8.0DBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Og6ine”.

Odbiorowi rob6t podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem wykopow i ich zasypaniem wraz z
zageszczeniem. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy na podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i Specyfikacja Techniczng, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wymienionych w punkcie 6 daty wynik pozytywny.

8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- stopien zageszczenia obsypki rurociagow,
- stopien zageszczenia zasypki rurociggéw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” .
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

* PN-99/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
* PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

* PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

e PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

e PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania

e PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

e PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 8: Ocena zawartosci drobnych
czgstek. Badanie wskaznika piaskowego.

e PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Zatgcznik B.
* ATV-A127 Obliczenia konstrukcji przewodéw kanalizacyjnych
e BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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ST-00.03. ROBOTY MONTAZOWE NA SIECI
WODOCIAGOWEJ

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
realizacjg przedsiewziecia pn. ,Skarbimierzyce, budowa zbiornika wodociggowego nr 2 — V=600 m3 wraz z
wymiang rurociagu wod poptucznych (200 mm z osadnikiem”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i wykonaniu robot
zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu sieci
wodociggowych i obejmujg dostawe oraz montaz nastepujgcych elementéw:

* ruriksztattek z PE,

* ksztaltek z zeliwa sferoidalnego,

e zbiornika wodociggowego.

1.4. Okreslenia podstawowe.

* wodocigg — rurocigg, w ktérym woda transportowana jest pod ci$nieniem,

e potaczenie elastyczne kielichowe — powstaje w wyniku wsuniecia konca bosego jednego elementu przez
uszczelke elastyczng do kielicha nastepnego elementu,

* potgczenia kotnierzowe — potgczenie dwoch koncow wyposazonych w kotnierze,

e proba cisnieniowa hydrauliczna — préba, w ktérej czynnikiem jest woda,

e cisnienie robocze — wysokos$¢ cisnienia okreslona w dokumentacji technicznej, bedgca maksymalng réznica
rzednych linii ci$nienia w najwyzszym potozeniu nad badanym odcinkiem przewodu a jego osia,

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ST.00.00 “Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg ST i
poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1. Rury i ksztattki z PEHD

Stosowac rury i ksztattki systemowe z:
- PE 100 RC SDR17 PN10 do wody pitnej.

2.2. Ksztattki z zeliwa sferoidalnego

Ksztaltki kotnierzowe wykonane jako monolityczne odlewy z zeliwa sferoidalnego, przeznaczone do transportu wody
pitnej o parametrach zgodnych z PN-EN 545:2010.

Ksztattki kielichowe z potgczeniami blokowanymi jak w rurach oraz na cisnienie robocze takie same jak dla rur.
Wszystkie uszczelki powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 681-1: 2002 i posiadaé ocechowanie zgodne z tg norma.
Wszystkie ksztattki powinny byé oznakowane w sposéb czytelny i trwaty zgodnie z PN-EN 545: 2010.

2.3. Armatura - rozwigzania materiatowe

Zasuwa kotnierzowa dtuga:

- zasuwy powyzej Srednicy @500mm powinny by¢ wyposazone w elementy stuzace do wyeliminowania uderzen
hydraulicznych przy otwieraniu i zamykaniu przeptywu np. w zawér obejsciowy (by-pass) lub ze zmiennym
momentem obrotowym, ze zmienng predkoscig domykania, otwierania

korpus, gtowica oraz element zamykajgcy (serce, klin) wykonane z zeliwa sferoidalnego o gatunku minimum GGG-

opcjonalnie korpus i gtowica monolityczna jednoczesciowa wykonana jw.

powtoka ochronna korpusu i glowicy za pomocg powtok z proszkéw epoksydowych o grubosci min. 250 um
element zamykajacy (serce, klin) wykonany z Zeliwa sferoidalnego o gatunku minimum GGG-40 z wewnetrznie i
zewnetrznie nawulkanizowang powtoka EPDM lub NBR

opcjonalnie element zamykajgcy (serce, klin) wykonany z zeliwa jw. z powlokg ochronng jw., uszczelnieniem
pomiedzy klinem a korpusem za pomoca uszczelnien elastomerowych trwale potgczonych z konstrukcjg klina z
powtokami ochronnymi
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wrzeciono ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie o-ringowej polerowane

kostka zasuwowa mosiezna kuta oszlifowana bez ostrych krawedzi, lub kostka zalana w klinie na state w
zaleznosci od konstrukc;ji klina (serca)

przelot zasuwy prosty bez gniazda

zasuwa powinna posiada¢ minimum 2 gtéwne o-ringi

o-ringi wykonane z gumy EPDM lub NBR

gwint w gtowicy, w ktdrg wkrecona jest tuleja uszczelniajgca wrzeciona (mosiezna), odseparowana od kontakiu z
wodg

opcjonalnie, uszczelnienie bezgwintowe, pomiedzy tulejg wrzeciona a korpusem, z zabezpieczaeniem przed
penetracjg wody lub potaczenie korpusu z gtowicg w systemie bezsrubowym z zapewnieniem szczelnosci 1,6 MPa
zabezpieczenie przed korozjg oraz dostepem wody gruntowej do tbéw Srub taczacych gtowice z korpusem,
poprzez ich zalanie masg plastyczng na goraco (jezeli takie potaczenie przewiduje konstrukcja zasuwy)

kolor zasuwy niebieski

trzpien tgczacy teleskopowy tego samego producenta co zasuwa, zabezpieczony przed wysunieciem z gniazda
gtowki wrzeciona zasuwy nierdzeng zawleczkg lub w inny spos6b umozliwiajgcy jego wysuniecie

nalezy stosowa¢ zasuwy kotnierzowe dtugie F-5

skrzynka uliczna zeliwna typu ciezkiego,korpus wykonany z zeliwa lub HDPE oraz podstawa pod skrzynke z HDPE
przenoszacg odpowiednie obcigzenie

pod podstawg skrzynki, w ktdrej znajduje sie gtdwka trzpienia teleskopowego, nalezy wzdtuz obudowy trzpienia
zamontowac pionowo rure PVC @160mm stuzgcg do odwodnienia i odmulenia skrzynki

potaczenie trzpienia teleskopowego z gtowicg zasuwy powinno by¢ szczelne, zabezpieczone przed zamulaniem
ziemig

- w przypadku, gdy zasuwa nie bedzie montowana w komorze, nalezy uwzgledni¢ jej przeznaczenie do stosowania
doziemnego

2.4. Zbiornik wyréwnawczy

Zaprojektowano mozliwos¢ pracy jednej komory zbiornika podczas prac remontowych prowadzonych w jednej z

nich, badz w przypadku zmniejszonego zapotrzebowania na wode niewymagajgcego uzytkowania obu komor.

W komorach zbiornika zaprojektowano nastepujace poziomy zwierciadta wody:

- 67,80m n.p.m. - maksymalny poziom napetnienia, w kazdej komorze zbiornika po 200m3 wody,

- 64,10m n.p.m. - minimalny poziom napetnienia, w kazdej komorze zbiornika po 50m3 wody jako nienaruszalna
rezerwa na wypadek pozaru,

- 67,93m n.p.m. - poziom przelewu awaryjnego,

- 62,75m n.p.m. - poziom opréznienia zbiornika.

Sterowanie pracg zbiornika odbywaé sie bedzie na podstawie sygnatéw o poziomie wody w zbiorniku mierzonego

przy uzyciu sond hydrostatycznych oraz czujnikow ptywakowych.

Minimalny poziom pracy zbiornika zostat ustalony powyzej poziomu wlotu do pomp drugiego stopnia zapewniajgcym

ich zalanie przed wigczeniem do pracy.

Dodatkowo dla zabezpieczenia zbiornika przed przepetnieniem przewidziano w komorze zasuw montaz zaworu

hydrostatycznego do kontroli stupa wody, ktéry odcina doptyw wody do zbiornika przed zadziataniem przelewu

awaryjnego. Zawér sktada sie z dwoch elementéw — zaworu pilotowego mierzgcego cisnienie wewnatrz zbiornika

oraz zaworu gtéwnego, odcinajacego doptyw, ktérego praca steruje zawér pilotowy.

Komory zbiornika wentylowane beda w spos6b grawitacyjny poprzez rury nawiewno — wywiewne o $rednicy 150mm

ze stali nierdzewnej, po dwie rury wentylacyjne dla kazdej komory, zlokalizowane w $cianach zbiornika powyzej

poziomu przelewu w zbiorniku. Rury wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ siatka stalowg przed dostawaniem sie do

wnetrza zbiornika owaddw oraz r6znego rodzaju zanieczyszczen.

Komory zbiornika nalezy wyposazy¢ w drabiny ztazowe ze stali nierdzewnej z zabezpieczeniem antyupadkowym.

Jako wejscie do komor zbiornika zaprojektowano okragte wtazy zeliwne o $rednicy otworu 800mm z przegubem

prowadzgacym utatwiajgcym otwieranie i zamykanie, z mozliwoscig otwierania do 130° oraz blokadg przed

samoczynnym zamknieciem przy 90°. Witaz wyposazony jest w zamknigcie antykradziezowe uniemozliwiajgce

otwarcie bez specjalnego klucza.

Wejscie do komor zabezpieczono przed dziataniem warunkéw atmosferycznych kominami zelbetowymi zamknietymi

nasuwanymi pokrywami z PE z uchwytami ze stali nierdzewnej.

Dojscie do wilazéw zaprojektowano za pomocg drabin wilazowych zewnetrznych z zabezpieczeniem

antyupadkowym. W rejonie wtazéw do zbiornika oraz przejscia z drabiny na dach zaprojektowano bariery ochronne.

W zbiorniku zaprojektowano dno ze spadkiem 1% w kierunku osadnika zaprojektowanego poprzecznie przez catg

szerokos¢ komor zbiornika. Dno osadnika nalezy wyprofilowa¢ z 1% spadkiem w kierunku rury spustowej ze

zbiornika.

Zaprojektowano napetnianie zbiornika rurociggiem wlotowym o srednicy 225mm, z dwoma odejsciami po 160mm —

po jednym odejsciu na kazdg komore zbiornika. Rurocigg wlotowy wewnatrz komory zaprojektowano z rur PE100

SDR17 PN10 wsparty na regulowanych wysokosciowo podporach ze stali nierdzewnych, a na odcinkach pionowych

przymocowany kotwami ze stali nierdzewnej do $ciany zbiornika. Wylot rurociggu wlotowego do komoér zbiornika

zaprojektowano powyzej maksymalnego poziomu napetnienia.

Zaprojektowano zasilanie pomp 1I° rurociggiem wylotowym ze zbiornika o $rednicy 225mm. Z kazdej komory

zbiornika przewidziano wyjscie zeliwnym rurociggiem o $rednicy 150mm zaopatrzonym w dwa kosze ssawne

@150mm. Rurocigg w zbiorniku nalezy osadzi¢ na regulowanych wysokosciowo podporach ze stali nierdzewne;j.

Z poziomu dna czesci odptywowej w komorach zbiornika zaprojektowano wyprowadzenie rur spustowych o srednicy

150mm, dla kazdej z komor, umozliwiajacych ich catkowite opréznienie na czas remontu wzglednie konserwaciji.

We wnetrzu kazdej z komor zaprojektowano zeliwny rurocigg przelewowy o $rednicy 200mm zakonczony ksztattkg

typu ,wlewka” - po jednej rurze na kazdg komore zbiornika. Rurocigg nalezy przymocowaé kotwami ze stali

nierdzewnej do Sciany zbiornika.
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Bezposrednio przy zbiorniku zaprojektowano komore zasuw. W komorze zasuw znajdowac sie bedg zasuwy
odcinajagce na rurociggach wlotowym do zbiornika, wylotowym do pompowni II° oraz spustowym do kanatu
przelewowo — spustowego.

Przejscia zeliwnych rurociggdw przez sciane pomiedzy komorami zbiornika a komorg zasuw, ponizej maksymalnego
zwierciadta wody w zbiorniku, zaprojektowano przy uzyciu przejs¢ szczelnych dla rur zeliwnych ze $rubami
dociskowymi od strony zbiornika.

Przejscia stalowych rur wentylacyjnych przez $ciane zbiornika powyzej maksymalnego zwierciadta wody
zaprojektowano przy uzyciu fancuchéw uszczelniajgcych.

Przejscie rurociggu stalowego pomiarowego DN20 przez $ciane zbiornika zaprojektowano przy uzyciu uszczelnienia
typu GP ze stali nierdzewnej

2.5. Komora zasuw

W komorze zasuw zlokalizowano na rurociggu wlotowym przed rozgatezieniem do poszczegélnych komér, zawor do
kontroli wysokosci stupa wody w zbiorniku. Z pilotowego zaworu do kontroli stupa wody wyprowadzono rurociag
pomiarowy DN20 ze stali nierdzewnej, ktérego koncowki wprowadzone beda do komér zbiornika. Kazda koncéwka
rurociggu przed wejsciem do komory zbiornika, za rozgatezieniem uzbrojona bedzie w zaw6r odcinajacy.

Na rurociggu przelewowo — spustowym zaprojektowano zaw6r zwrotny klapowy dla zabezpieczenia zbiornika przed
przeptywem zwrotnym oraz dostawaniem sig pustym rurociggiem owadow lub drobnych zwierzat.

Na rurociggu wlotowym zaprojektowano odejscie gwintowane 1/2” pod czujnik wzrostu ci$nienia umozliwiajacy
wytgczenie pomp gtebinowych po napetnieniu zbiornika i zamknigciu do niego doptywu wody przez zawoér
hydrostatyczny.

Komore przewidziano jako dwupoziomowg rozdzielong pomostem roboczym ze stali nierdzewnej na poziomie
63,45m n.p.m. Ponizej pomostu zaprojektowano rurociggi oraz armature. Sterowanie pracg zasuw odbywac sie
bedzie z poziomu pomostu roboczego za pomocg wyprowadzonych kolumienek sterowniczych.

Zaprojektowano dno komory zasuw ze spadkiem 2% w kierunku osadnika 0,5x0,5x0,4m, w ktérym umieszczona
bedzie pompa do wod zanieczyszczonych. Powstate skropliny lub woda innego pochodzenia odprowadzane beda
rurociggiem tlocznym z rur PE80 SDR17 o $rednicy 40mm do rurociggu przelewowo — spustowego. Rurociag
uzbrojony bedzie w zawér odcinajacy 14" i zawdr zwrotny 1V4”.

Parametry pracy pompy:

- wydajnos¢ — Q=6,5m3/h przy wysokosci ttoczenia 1m,

- wysokos¢ ttoczenia — Hmax=7m,

- napiecie — 1/N/PE~230V,

- moc silnika — P1=0,32/P2=0,20kW,

- prad — 1,4A.

Zejscie na dno komory zasuw zaprojektowano za pomocg zeliwnych stopni ztazowych. Zaprojektowano dwa zejscia
na dno komory na obu koncach komory.

Komora zasuw wentylowana bedzie grawitacyjnie poprzez dwie rury nawiewno — wywiewne o srednicy 160mm z
PVC zlokalizowane w stropie.

Komora wyposazona bedzie w okno zabezpieczone krata.

Jako wejscie zewnetrzne do komory zasuw na poziom pomostu roboczego zaprojektowano drzwi wejsciowe o
wymiarze 200x90cm.

Do podparcia pionowych rurociggdéw zaprojektowano zelbetowe stupki o wymiarach 20x20cm, natomiast poziome
odcinki podparte bedg na regulowanych wysokos$ciowo podporach ze stali nierdzewnej. Przejscia rurociggéw PE
przez $ciane komory zasuw do gruntu zaprojektowano przy uzyciu tancuchdw uszczelniajgcych.

W komorze zaprojektowano o$wietlenie elektryczne.

Z uwagi na technologie pracy zbiornika, aby zapobiec zamarzaniu rurociggéw, zaprojektowano ogrzewanie komory
zasuw majace na celu utrzymanie zimg temperatury minimalnej wewnatrz komory 5°C.

Poprzecznie ponad drzwiami wejsciowymi do komory zasuw zaprojektowano belke montazowg umozliwiajacg
montaz wciggnika recznego pozwalajgcego na podciggniecie w kierunku drzwi armatury i ksztattek z dna komory.
Jako belke zaprojektowano dwuteownik 200PN.

Na zewnatrz ponad drzwiami zaprojektowano zadaszenie w celu ochrony drzwi przed dziataniem warunkéw
atmosferycznych.

Zaprojektowano odwodnienie dachu zbiornika oraz komory zasuw przy uzyciu rynien o szeroko$ci d=100mm i rur
spustowych @75mm do projektowanego kanatu deszczowego.

2.6. Materiaty sypkie na wykonanie podioza

Stosowac piasek $rednioziarnisty wedtug PN—86/B-0248 oraz mieszanke piaskowo-zwirowag o granulacji 2-10 mm,
2-16 mm i 2-63 mm.

2.7. Sruby i nakretki
Stosowac sruby ze stali nierdzewnej A2 i nakretki oraz podktadki ze stali nierdzewnej A4.
2.8. Oznakowanie trasy rurociagu

Do oznakowania trasy rurociagéw z PE stosowac¢ tasme PEHD z wktadkg metaliczng. Oznaczenia lokalizacyjne na
powierzchni terenu - stupki z PE wypetnione betonem DN 50 z tabliczkami, lub tabliczki na obiektach statych np.
budynki.

2.9 Zaprawy szybkowigzace
Stosowac wytgcznie produkty chemii budowlane;j.

2.10. Beton
W zaleznosci od rodzaju rob6t stosowac beton klasy C8/10, C25/30, C30/37 zgodnie z projektem.
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2.11. Rury ochronne

- rury ostonowe stalowe
- podpory $lizgowe
- manszety

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 “Wymagania Ogolne".

Sprzet budowlany powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizaciji
robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania rob6t proponuje sie uzy¢ nastepujacego
sprzetu:

e koparki na podwoziu gasienicowym o pojemnosci tyzki 0.6 m3,

e zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu 6,0-15,0 ton,

* zageszczarki ptytowe,

* wiertnice,

* zgrzewarki doczotowe

e agregat pradotworczy,

e agregaty spawalnicze.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikaciji Technicznej ST-00.00 “Wymagania Ogdlne".
Zgodnie z technologia zatozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje sie uzy¢ takich $rodkéw
transportu, jak:

e samochody samowytadowcze 10-20 ton,

* samochdd dostawczy do 0,9 tony,

* samochdd skrzyniowy do 5 ton,

e diuzyca,

e ciggnik siodtowy do 30,0 ton.

Rury, ksztattki i armature nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem
w czasie ruchu pojazdu.

Przy przewozie nalezy przestrzegac¢ przepiséw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.
Transport powinien zapewniac:

* stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatow,

* kontrole zatadunku i wytadunku.

Nalezy zadbac¢ o wtasciwe zabezpieczenie tadunku i bezpieczenstwo transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogélne" i Warunkach
Technicznych.

5.2 Wykonanie podtoza
Posadowienie rurociggéw; wg. opiséw podanych na profilach i w opisach branzowych.
5.3 Montaz rur

5.3.1 Ogodlne zasady montazu

Rury uktada¢ na wczesniej przygotowanym podtozu w temperaturze powietrza 0 - 30 °C.

Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykonac¢ wstepne rozmieszczenie rur w wykopie.

Montaz nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o rzednej nizszej do

wyzszej.

Zmiany kierunku wykonywac¢ wytgcznie za pomocg ksztattek systemowych lub dla rur z PEHD poprzez wygiecie rur

na zimno przy uwzglednieniu wytycznych producenta rur co do promienia giecia.

Przejscia rurociagbéw przez $ciany studni wykonywac w rurach ochronnych.

Przy potfaczeniach kotnierzowych uzywac uszczelek odpornych na dziatanie Sciekéw i stosowaé nastepujace

zasady:

- przeciwlegte Sruby nalezy dokrecac¢ parami réwnomiernie na catym obwodzie,

- gwintowany rdzen $ruby powinien wystawa¢ ponad nakretke na wysokos$¢ réwng srednicy Sruby, nie wiecej jednak
niz 25mm.

W czasie wykonywania potaczen kotnierzowych nie wolno:

- dociggac srubami potaczen majacych po zatozeniu uszczelki luz poczatkowy przekraczajgcy 2mm, z wyjgtkiem
przypadkéw, gdy wymagaja tego wzgledy kompensacji wydtuzen,

- pozostawiac sruby nie dokrecone,

- pozostawia¢ w kotnierzach sruby montazowe.

Roboty ziemne zwigzane z budowa rurociggéw ujeto w Specyfikacji Technicznej ST-00.02.
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5.3.2 Montaz rur i ksztattek z PEHD

Rury i ksztattki z PEHD tgczyé w technologii zgrzewania doczotowego, oraz za pomocg elektromuf. Do zgrzewania
uzywac zgrzewarek dostarczonych przez producenta rur. Zgrzewanie prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg obstugi
zgrzewarki oraz sposobu zgrzewania. Podczas zgrzewania parametry techniczne tego procesu muszg by¢
zapisywane na karcie kontrolnej zgrzewu. Po zakonczeniu procesu zgrzewania wszystkie zapisane parametry
powinny by¢é porownywane z wartosciami ustalonymi przez wymagania techniczne. Kazda zgrzeina jest
numerowana i musi by¢ zaakceptowana przez Inzyniera. Potaczenia rurociggébw PEHD z armaturg kotnierzowag
wykonywac za pomoca kotnierzy dogrzewanych i luznych.

5.3.3 Montaz armatury

Armature tgczyé z rurociggami za pomocg potgczen kotnhierzowych.

Armature w komorach technologicznych montowaé na blokach podporowych wykonanych z betonu minimum B25
lub na wspornikach stalowych.

Zasuwy i hydranty nalezy posadawiac na blokach podporowych - np. ptytkach chodnikowych betonowych.

5.4 Wykonanie proby szczelnosci

Po wykonaniu sieci i zainstalowaniu hydrantu nalezy dokonac¢ préby cisnienia (min. 0,2MPa) i wydajnosci (min. 10I/s)
na kazdym zaworze hydrantowym przy pomocy specjalistycznego urzadzenia.

5.5 Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Roboty montazowe w obrebie istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ z nalezytg starannoscig aby
nie doszto do jego uszkodzenia w uzgodnieniu i pod nadzorem wtascicieli poszczegdlnych sieci.

5.6 Oznakowanie trasy rurociagu i armatury

Trasa rurociggéw ttocznych musi by¢ oznakowana za pomoca tasmy z PE z wkiadkg metaliczng mocowang do
obudéw zasuw. Armature oznakowaé¢ za pomocg tabliczek z PEHD umieszczonych na statych obiektach lub na
stupkach stalowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne”.

Kontroli podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem podfoza, montazem rurociggéw, armatury,
wykonaniem skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym i probg szczelnosci.

6.2 Kontrola, pomiary i badania

e Badanie materiatéw uzytych do budowy rurociggdw.
Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materialtébw z wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Dokumentacji
Projektowej i odpowiednich norm materiatowych podanych w niniejszej Specyfikacji.
e Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli robét. Kontrola powinna byé prowadzona wedtug
PN-81/B-10725, PN-EN 598 i PN-EN 1671 i w szczegdlnosci powinna obejmowac:
- badanie i zabezpieczenie wykopdw przed zalaniem woda,
sprawdzenie rzednych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych punktéw punktéw wysokosciowych z
doktadnoscig do 1cm,
badania i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia podtoza,
badania odchylenia osi rurociagow,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg usytuowania rurociggéw i uzbrojenia,
badanie odchylenia spadku rurociagow,
badanie potaczen rurociggéw,
badanie stopnia zageszczenia poszczeg6inych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia utozonych rurociggow,
wykonanie hydraulicznej proby szczelnosci odcinka rurociggu przy cisnieniu probnym 1,0 MPa.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania
odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 2cm,
odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 5cm,
odchylenie rzednych podtoza nie powinno przekraczaé+ 2cm,
odchylenie w planie osi utozonego rurociggu nie powinno przekracza¢ + 2cm dla rur zeliwnych i £ 10cm dla rur
PEHD,
réznice rzednych w profilu nie powinno przekracza¢ dla rurociggéw zeliwnych = 2cm i £5cm dla rur PEHD,
proces zgrzewania rur PEHD musi by¢ zapisywany w karcie kontrolnej zgrzewania doczotowego a kazda zgrzeina
musi by¢ numerowana i akceptowana przez Inzyniera,
cis$nienie wykazane na manometrze w przeciggu 30 min nie moze spas¢ ponizej ci$nienia proébnego (badanie
odcinka przewodu).

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00 "Wymagania ogdélne".

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robo6t jest:

- 1 m wodociagu,

- 1 komplet montazu wezta przytgczeniowego do istniejgcej sieci wodociggowe;j,
- 1 komplet zbiornika wodociggowego,

- 1 komplet komory zasuw.
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8.0DBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 "Wymagania og6ine".

Odbiorom robét podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem podtoza, montazem rurociggéw i jego
uzbrojenia. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczna, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie podtoza,

- roboty montazowe rurociggéw wraz z odcinkowg probg szczelnosci,

Odbiér robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego postepu robot.

Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany po rocznej eksploatacji rurociggow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne zasady dotyczace platnosci

Ogoblne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.00 "Wymagania ogoline".

9.2 Jednostka obmiarowa

Cena 1 m wodociggu, obejmuje:

- wyznaczenie robo6t w terenie (wg ST-00.01 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokos$ciowych dla robét sieciowych)
wykonanie wykopu (wg ST-00.02 Roboty ziemne dla robét sieciowych) wraz z szalowaniem i odwodnieniem,
wykonanie podsypki posadowienia

montaz rurociggu w wykopie,

montaz ksztattek i armatury,

wykonanie mycia, ptukania i dezynfekcji wodociggu wraz z badaniem fizykochemicznym i bakteriologicznym wody,
wykonanie pomiaréw geodezyjnych przed zakryciem (wg ST-00.01 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych
dla robdt sieciowych)

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

zasypanie wykopu (wg ST-00.02 Roboty ziemne dla robét sieciowych),

Cena 1 kompletu montazu wezta przytaczeniowego do istniejacej sieci wodociggowej obejmuje:

- wyznaczenie robo6t w terenie (wg ST-00.01 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych dla robét sieciowych)
wykonanie wykopu (wg ST-00.02 Roboty ziemne dla robét sieciowych) wraz z szalowaniem i odwodnieniem,
wykonanie podsypki posadowienia

montaz ksztattek i armatury w wykopie,

podtaczenie do sieci wodociggowe;j istniejgcej,

wykonanie mycia, ptukania i dezynfekcji wodociggu wraz z badaniem fizykochemicznym i bakteriologicznym wody,
wykonanie pomiaréw geodezyjnych przed zakryciem (wg ST-00.01 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych
dla robot sieciowych)

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

zasypanie wykopu (wg ST-00.02 Roboty ziemne dla robét sieciowych),

Cena 1 kompletu zbiornika wodociggowego obejmuije:

- wyznaczenie robo6t w terenie (wg ST-00.01 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych dla rob6t sieciowych)
wykonanie wykopu (wg ST-00.02 Roboty ziemne dla robét sieciowych) wraz z szalowaniem i odwodnieniem,
wykonanie wzmochienia podioza,

wykonanie posadowienia pod ptyte denng z warstwy betonu podktadowego,

wylanie ptyty dennej w zbiorniku,

wylanie scian zbiornika,

wylanie ptyty gornej w zbiorniku,

osadzenie w ptycie gérnej zejs¢ do zbiornika, drabin zejsciowych, pomostu technicznego,

zamontowanie catej armatury i orurowania w zbiorniku,

wykonanie préby szczelnosci zbiornikdw przed ich zasypaniem,

wykonanie hydroizolacji zbiornika od zewnatrz,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

zasypanie wykopu (wg ST-00.02 Roboty ziemne dla robét sieciowych).

Cena 1 kompletu komory zasuw obejmuje:

- wyznaczenie rob6t w terenie (wg ST-00.01 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych dla robét sieciowych)
wykonanie wykopu (wg ST-00.02 Roboty ziemne dla robét sieciowych) wraz z szalowaniem i odwodnieniem,
wykonanie wzmocnienia podtoza,

wykonanie posadowienia pod ptyte denng z warstwy betonu podktadowego,

wylanie ptyty dennej w komorze,

wylanie $cian komory,

wylanie ptyty gornej w komorze,

drabiny zejsciowej, pomostu technicznego,

zamontowanie armatury i orurowania w komorze,

wykonanie préby szczelnosci instalacji w komorze,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

zasypanie wykopu (wg ST-00.02 Roboty ziemne dla robét sieciowych).
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

e PN-B-01700 - Wodociagi i kanalizacja. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne

* PN-EN 752-2:2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

* PN-B-10725 - Wodociaggi przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

* PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

e PN-ISO 4064-3 - Pomiary objetosci wody na przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badan i
wyposazenie

e PN-EN 1671 - Zewnetrzne systemy kanalizac;ji ci$nieniowej

e PN-B-02424 - Rurociggi. Ksztattki. Wymagania i metody badan

e PN-81/B-10725 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-91 M-34501 - Skrzyzowanie gazociggdw z przeszkodami terenowymi.

* BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

e PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego i
kotowego. Zasada konstrukcji, badanie typu, oznakowanie, sterowanie jakoscia.

e DIN 4034 Czesc¢ | - Studzienki z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych. Studzienki dla kanatéw i sieci
Sciekowych uktadanych w ziemi; Wymiary, warunki techniczne dostawy.

e DIN 4034 Czesc Il - Studzienki z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych. Elementy studzienek kanalizacyjnych
i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostawy.

e PN-EN 545 — Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggéw wodnych.
Wymagania i badania.

e PN-EN 805 — Zaopatrzenie w wode Wymagania dotyczgce systemOw zewnetrznych i ich czesci sktadowych.

e PN-EN -12842 — Ksztaltki z zeliwa sferoidalnego do systeméw przewodowych z PVC-U lub PE — Wymagania i
metody badan.

e PN EN 1452 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody i do ci$nieniowego
odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).

* PN EN 12201 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody -- Polietylen (PE).

* PN EN 14901 - Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa ciggliwego -- Powtoki epoksydowe rur, ksztattek i
wyposazenia z zeliwa ciggliwego (praca przy duzym obcigzeniu).

* PN EN ISO 4624 — Farby i lakiery — Proba do oceny przyczepnosci.

* PN-EN ISO 6272-1 - Farby i lakiery - Badanie odpornosci na szybkie odksztatcenie (odporno$¢ udarowa).

e PN-EN ISO 2812-2 — Farby | lakiery — Oznaczanie odpornosci na ciecze.

e PN-EN 681-1 — Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma.

e PN-EN 1092-2 — Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tgcznikdw i osprzetu z
oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne.

e PN-EN ISO 9001 — Systemy zarzgdzania jakoscia. Wymagania.

e PN-EN 197-1 — Cement — Czes¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdw powszechnego
uzytku.

* PN-EN 1074-2 — Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Cze$é 2: Armatura
zaporowa.

e PN-EN 1074-4 - Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes$¢ 4: Zawory
napowietrzajgco-odpowietrzajgce.

e PN-EN 558-1 — Armatura przemystowa. Dilugosci zabudowy armatury prostej ikatowej do rurociggéw
kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN.

* PN-EN 593 — Armatura przemystowa. Przepustnice metalowe.

10.2 Instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Instrukcje stosowania materiatdbw wydane przez producentow.

Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym. Zatgcznik nr | do zarzagdzenia Ministréw Transportu
i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych nr 184 z dnia 06.06.1990 r.
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ST-00.04 ROBOTY MONTAZOWE NA SIECI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej
w ramach inwestycji: ,Skarbimierzyce, budowa zbiornika wodociagowego nr 2 — V=600 m3 wraz z wymiana
rurociaggu wod poptucznych €200 mm z osadnikiem ". SST stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyzej robét.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t przy wykonaniu robét jak w punkcie 1.1 i
obejmujg dostawe i montaz nastepujacych elementéw:

- kanatéw i ksztattek z rur PVC,

- studzienek tworzywowych,

- drenazu opaskowego,

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w

SpecyflkaCJl Technicznej ST-00.00 “Wymagania ogélne”

- System kanalizacji deszczowej — sie¢ przewodow, urzadzen i obiektéw pomocniczych, ktére stuza
do odprowadzania wod deszczowych od uzytkownikéw do odbiornika.

- Uktad grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci i

w ktérym kanaty sa zwykle czesciowo wypetnione.

- Srednica zewnetrzna — warto$¢ $rednia $rednicy zewnetrznej trzonu rury w dowolnym przekroju
poprzecznym. Dla rur zewnetrznie profilowanych, srednica zewnetrzna jest maksymalng
Srednicg widoczng w przekroju poprzecznym.

- Srednica wewnetrzna — warto$é $rednia $rednicy wewnetrznej trzonu rury w dowolnym
przekroju poprzecznym.

- Kanat — przewdd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu
odprowadzania sciekéw z wiecej niz jednego zrddta.

- Przykanalik (Przewod odptywowy) — przewdd, zazwyczaj podziemny, przeznaczony do
odprowadzania sciekéw z ich zrodta do kanatu.

- Studzienka — budowla umozliwiajgca dojscie do urzadzen podziemnych.

- Studzienka kaskadowa — studzienka z potgczeniem wykonanym w formie pionowego przewodu

(kaskady), ktérego wylot znajduje sie przy dnie studzienki lub tuz nad nim, stosowana dla

wigczenia do studzienki przewoddw kanalizacyjnych potozonych na wyzszym poziomie niz kanat

odprowadzajacy scieki ze studzienki.

Studzienka niewtazowa — studzienka ze zdejmowang pokrywa, zlokalizowana na przewodzie

kanalizacyjnym, umozliwiajgca tylko dostep do wnetrza przewodu z powierzchni terenu, nie

przystosowana do wejscia cztowieka.

Studzienka wtazowa - studzienka ze zdejmowang pokrywa, zlokalizowana na przewodzie

kanalizacyjnym, umozliwiajgca dostep do wnetrza cztowiekowi.

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w

planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej

dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka rozgatezieniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do rozdziatu Sciekéw z

jednego kanatu na co najmniej dwa kanaty odptywowe.

Studzienka bezwtazowa ($lepa) — studzienka przykryta stropem bez otworu wtazowego,

spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowej lub rozgatezieniowe;.

Studzienka monolityczna — studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w

konstrukcji monolitycznej.

Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i

komin wtazowy sa wykonane z prefabrykatow.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu $ciekdw.

Spocznik — czes$¢ dna studzienki miedzy kinetg a sciang komory roboczej.

Komora robocza — czes$¢ studzienki, przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.

Komin wtazowy — szyb taczacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do

wchodzenia obstugi.

Wiaz kanatowy- zwiehnczenie studzienki lub innej przestrzeni, sktadajgce sie z korpusu i pokrywy.

Korpus — czes¢ skrzynki wpustu lub wtazu kanatowego, stanowigca obudowe i podparcie

pokrywy, montowana w miejscu zabudowy.

- Pokrywa — czes¢ ruchoma wzglednie czesci ruchome wiazu kanatowego, stuzgce do zamykania
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otwordw studzienek.

- Otwory wentylacyjne — otwory w pokrywach wtazéw kanatowych, spetniajgce funkcje wentylacyjne.

wpust deszczowy uliczny - element ktdrego zasadnicza czesé wykonana jest z elementéw

prefabrykowanych, wyposazony w kratke sciekowg zeliwng

- Eksfiltracja — wyciek $ciekow z systemu kanalizacyjnego do otaczajgcego gruntu.

- Infiltracja — przedostawanie sie wody gruntowej do systemu kanalizacyjnego.

- Woda przypadkowa — nieprzewidywany, niepozadany przeptyw w systemie kanalizacyjnym.

- Spadek — stosunek dtugosci pionowego rzutu do dtugosci poziomego rzutu przewodu.

- Ziemi roslinnej (humus) - ziemia roslinna, zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych.

- Humusowanie — zesp6t czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu, obejmujacy dogeszczenie gruntu,

rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem i dogeszczeniem.

- Darniowanie — zesp6t czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu, obejmujacy umocnienie skarp
darnig wraz z przybiciem kotkami drewnianymi.

- Darnina — ptat lub tadma wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami roslinnosci
trawiastej lub turzycowo — trawiaste;.

- Drenaz — element konstrukcji hydrotechnicznych stosowany w przypadku, gdy w podtozu lub konstrukcji
wystepuje przeptyw wod infiltracyjnych lub gruntowych oraz w celu zabezpieczenia materiatu konstrukcji lub
podtoza przed szkodliwym dziataniem filtracji, ktéra powoduje zmiany strukturalne w gruncie. Drenaz ma za
zadanie zmniejszenie cisnienia piezometrycznego dziatajgcego na konstrukcje, obnizenie krzywej depresiji,
redukcje cisnienia w porach oraz zabezpieczenie przed cisnieniem sptywowym na skarpie odpowietrznej

- Réw — jest to sztucznie, recznie lub mechanicznie wykonane, podtuzne zagtebienie w ziemi stuzace do
zbierania nadmiernej ilosci wody i odprowadzania jej do odbiornika.

- Urzadzenie wodne — budowle i urzgdzenia hydrotechniczne, melioracji wodnych, studnie wiercone i inne
ujecia wod podziemnych, ujecia wod powierzchniowych, urzgdzenia zabezpieczajgce wody przed
zanieczyszczeniem, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzacych do wprowadzenia sciekéw do wody lub do
ziemi oraz inne urzgdzenia stuzace do — korzystania z wéd szczegdlnego. Przepisy ustawy Prawo wodne
stosuje sie rowniez do tych budowli i urzagdzen, ktére mogg by¢ przyczyna szkodliwych zmian naturalnych
przeptywow waéd lub standéw wéd stojgcych i wod podziemnych albo w inny sposob wywiera¢ szkodliwy
wptyw na gospodarke wodna.

- Samooczyszczanie — zdolnos$¢ przeptywu w przewodzie kanalizacyjnym do przemieszczania
czesci statych, ktore w przeciwnym razie mogtyby sie trwale osadzi¢ w rurociggu.

- Préba szczelnosci - badanie majace na celu sprawdzenie szczelnosci rurociggu przed oddaniem do

eksploataciji,

- Odbidr techniczny czesciowy — odbiér techniczny poszczegdlnych faz robo6t podlegajgcych
zakryciu, a mianowicie: podtoza wzmocnionego, odcinka przewodu i studzienek, préby
szczelnosci przewodu i studzienek na eksfiltracje oraz infiltracje (w gruntach nawodnionych przy
nie stosowaniu statego obnizenia lub odciecia wod gruntowych).

- Odbidr techniczny koncowy — odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu jego
budowy a przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy moze

by¢ on wczesniej oddany do eksploatacii.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 “Wymagania Ogdlne".

2 MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacji grawitacyjnej wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1 Rury i ksztattki PVC

Stosowac caly system z rur i ksztattek o potgczeniach kielichowych z uszczelkg z termoplastycznego
elastomeru TPE zgodnie z PN-EN 681-2 osadzong na state w kielichach. Zastosowane rury i ksztattki
PVC klasy S SDR34 lite, o sztywnosci obwodowej nominalnej SN = 8 kN/m?.

2.2 Rury drenarskie

Rury drenarskie @160x144 mm z filirem z wibékna syntetycznego.

2.3 Studzienki inspekcyjne tworzywowe

Zaprojektowana zostata jako studnia niewtazowa srednicy 600mm. Sktada sie z:
- kinety przeptywowej lub zbiorczej z mozliwoscig regulacji kata,

- pierscienia dystansowego @600mm,

- stozka studzienki wtazowej,

- uszczelek gumowych @600mm,

- whazu zeliwnego klasy C250.

stanowigcych rozwigzanie systemowe.

2.4 Zaprawy szybkowiazace
Stosowac wytacznie produkty chemii budowlane;j.

2.5 Piasek
Stosowac piasek srednioziarnisty wedtug PN—86/B-0248 oraz mieszanke piaskowo-zwirowa o granulaciji
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2-10 mm, 2-16 mm i 2-63 mm.

2.6 Zaprawy szybkowiazace

Stosowac wytacznie produkty chemii budowlane;.
2.7 Beton

W zaleznosci od rodzaju rob6t stosowac beton klasy C8/10, C16/20, C25/30, C30/37 zgodnie z
projektem.

3 SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 “Wymagania Ogolne".

Sprzet budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i iloci wymaganiom zawartym w projekcie organizacii
robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania rob6t proponuje sie uzy¢ nastepujacego
sprzetu:

- koparki na podwoziu ggsienicowym o pojemnosci tyzki 0,6-1,2 m°,

- zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu 6,0-30,0 ton,

- ubijaki o recznym prowadzeniu,

- wibratory do zageszczania ziemi roslinnej,

- agregat pragdotwérczy,

- zageszczarki ptytowe.

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikaciji Technicznej ST-00.00 “Wymagania Ogdlne".
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje sie uzy¢ takich $rodkéw
transportu, jak:

- samochod samowytadowcze 10-20 ton,

- samochdd dostawczy do 0,9 tony,

- samochdd skrzyniowy do 5 ton,

- diuzyca,

- ciggnik siodtowy do 30,0 ton.

Pojazdy stuzace do transportu powinny spetniaé warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

Rury i ksztattki nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie
ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepiséw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym
i kotowym. Wytadunek rur z tworzyw sztucznych w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi
widtami lub dzwigu z belkg uniemozliwiajgca zaciskanie sie zawiesi na wigzce.

Studnie - transport powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie studni nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatow,

- zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne warunki wykonania robot
Ogélne warunki wykonania rob6t podano w ST-00.00 “Wymagania Ogolne".
5.2 Wykonanie podtoza

5.2.1 Wykonanie podtoza pod rurociagi

Posadowienie rurociggéw; wg. opiséw podanych na profilach i w opisach branzowych.
5.2.2 Wykonanie podtoza pod prefabrykowane studnie rewizyjne.
Podtoze pod studnie rewizyjne wykonaé identycznie jw. jako nie wyprofilowane.

5.3 Montaz rurociagow

Sposéb montazu rurociggdw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacja
techniczng. Rurociggi uktada sie pod spad o odcinkach minimum 20m, przy czym odcinki robocze musza
odpowiada¢ odcinkom roboczym wykopu.

Zaprojektowane rurociggi posiadajg potaczenia kielichowe weciskane. Przed wykonaniem potgczen wewnetrzne
powierzchnie kielicha z uszczelkg oraz bose konce rur powinny by¢ doktadnie wyczyszczone i osuszone oraz
posmarowane $rodkiem zmniejszajagcym tarcie. Do wcisniecia bosego konca w kielich nalezy uzywac wciskarek.
Potwierdzeniem prawidtowosci wykonania potaczenia powinno by¢ osiagniecie przez czoto kielicha granicy wcisku
oraz wspétosiowosé tgczonych rur. Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego ztgcza, kazda ostatnia rura, do
kielicha, ktorej wciskany bedzie bosy koniec rury, powinna by¢ uprzednio ustabilizowana przez wykonanie
czesciowej obsypki. Bose konce rur nalezy taczy¢ za pomocag nasuwek z zintegrowanymi uszczelkami. Obsypke i
zasypke rur prowadzi¢ zgodnie z ST-00.02.
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5.4 Montaz studni rewizyjnych prefabrykowanych

Po wykonaniu podioza do zgdanej rzednej nalezy ustawi¢ na nim prefabrykowany element dolny studni, a nastepnie
potaczy¢ go przegubowo z rurociggami doptywowymi i odptywowymi. Nastepnie natozy¢ na element dolny uszczelke
stozkowg, posmarowac jg specjalnym srodkiem poslizgowym dostarczonym przez producenta studni i zamontowac
pierwszy krag komina wtazowego, a nastepnie kolejne kregi tagczone réwniez na uszczelki. Komin wiazowy konczy
sie kregiem z wyprowadzeniem pod wtaz. Po zamontowaniu wtazu wykona¢ uszczelnienie potgczenia pomiedzy
wtazem, a kregiem za pomocg zaprawy betonowej klasy B40. Ewentualne korekty wysokosci wykonywac wytacznie
za pomocg specjalnych Zzelbetowych elementéw wyréwnujgcych o $rednicy 625 mm dostarczonych przez
producenta studni. Montaz studni nalezy wykonywa¢ mechanicznie za pomocg zurawia samojezdnego. Roboty
ziemne zwigzane z zasypaniem studni prowadzi¢ wedtug ST-00.02.

5.5 Zasady wykonania robét

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 w zakresie wymagan i badan przy odbiorze oraz
normami PN-B-06250 w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci odpornosci na dziatanie mrozu, PN-B-06251 i PN-B-
06250 w zakresie sktadu betonu, mieszania, zageszczania, dojrzewania, pielegnaciji i transportu.

5.6 Badania szczelnosci kanatow

Badania szczelnosci rurociggdw prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002. Prébom szczelnosci nalezy
poddawaé odcinki o dtugosci do 100m. Podczas wykonywania préby szczelnosci ztgcza rurociggéw powinny by¢
czesciowo odstoniete.

5.7 Sprawdzenie rurociagow telekamera

Nalezy wykona¢ sprawdzenie stanu wykonanych rurociggéw za pomoca telekamery posiadajgcej mozliwosc
okreslenia spadku rurociggu wraz z wykonaniem jego profilu.

5.8 Skrzyzowanie z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym

Roboty montazowe w obrebie istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ z nalezytg starannoscig aby
nie doszto do jego uszkodzenia w uzgodnieniu i pod nadzorem wtascicieli poszczegdélnych sieci.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikaciji ST-00.00 "Wymagania ogdélne".
Badaniom podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem rurociggdw, montazem studni prefabrykowanych,
oraz wykonanie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

6.1 Kontrola, pomiary i badania

6.1.1 Badanie materiatéw uzytych do budowy rurociagow.

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatbw z wymaganiami, Specyfikacji Technicznej, dokumentaciji

projektowej i odpowiednich norm materiatowych.

6.1.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli robét. Kontrola powinna byé prowadzona wedtug

PN-92/B-10729, PN-92/B-10735 i PN-EN 476 i w szczeg6Inosci powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych punktéw wysokosciowych z

doktadnoscig do 1cm,

- badanie i zabezpieczenie wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie zgodnos¢ stosowanych materiatow z specyfikacjg i dokumentacjg techniczna,

- badania i pomiary szerokosci , grubosci i zageszczenia podtoza,

- badania odchylenia osi kanatu,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg usytuowania przewoddw i studzienek,

- badanie odchylenia spadku rurociagow,

- badanie potaczen rurociagéw

- badanie stopnia zageszczenia poszczeg6inych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia utozonego przewodu, studzienek i wtazow,

- wykonanie proby szczelnosci,

- dodatkowo kazdy odcinek kanalizacji przed zasypem oraz caty kanat po zasypie powinny by¢ sfilmowane za
pomoca kamery posiadajgcej mozliwosé okreslenia spadku rurociggu wraz z wykonaniem jego profilu. Kaseta wraz
z wydrukiem profilu bedzie stanowita zatgcznik do protokotu odbioréw czesciowych i odbioru korncowego.

6.1.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 2cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 5cm,

odchylenie rzednych podtoza nie powinno przekraczaé+ 0,5cm

odchylenie w planie osi utozonego przewodu nie powinno przekraczac¢ + 2cm,

odchylenie wymiaréw w planie studzienek nie powinno przekracza¢ + 5cm,

roznice rzednych w profilu nie powinno przekracza¢ +0,5cm,

- podczas badan szczelnosci dla rur PVC nie powinien nastgpi¢ ubytek wody.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne".
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7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robét jest:
- 1 m wykonanego kanatu, przykanalika,
- 1 komplet studzienki kanalizacyjnej tworzywowej,

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00 "Wymagania ogélne”.

Odbiorom robét podlegajg wszystkie operacje zwigzane z montazem rurociggdw i uzbrojenia rurociggu. Odbioru
dokonuje Zamawiajacy na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczna, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie podtoza,

- roboty montazowe rur wraz z probg szczelnosci,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robot.

Dtugos¢ odcinka robét poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 20m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci

Ogoblne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.00 "Wymagania og6ine".

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m kanatu, przykanalika obejmuje:

- wyznaczenie robo6t w terenie (wg ST-00.01 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokos$ciowych dla robét sieciowych)

- wykonanie wykopu (wg ST-00.02 Roboty ziemne dla rob6t sieciowych) wraz z szalowaniem i odwodnieniem,

- wykonanie podsypki posadowienia

- ufozenie kanatu,

- podigczenie do studzienki lub kolektora,

- wykonanie pomiaréw geodezyjnych przed zakryciem (wg ST-00.01 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych
dla robot sieciowych),

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- zasypanie wykopu (wg ST-00.02 Roboty ziemne dla robét sieciowych)

Cena 1 kpl. studzienki kanalizacyjnej tworzywowej obejmuje:

- wykonanie wykopu (wg ST-00.02 Roboty ziemne dla rob6t sieciowych) wraz z szalowaniem i odwodnieniem,

- wykonanie podsypki,

- wykonanie kompletnej studzienki kanalizacyjnej — kineta przeptywowa, rura karbowana, wiaz,

- regulacja wtazu,

- wykonanie pomiaréw geodezyjnych przed zakryciem (wg ST-00.01 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych
dla robot sieciowych)

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

- zasypanie wykopu (wg ST-00.02 Roboty ziemne dla robét sieciowych).

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/B-011070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 206-1Beton. Czes$¢ 1: Wymagania wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
EN-1610 Wytyczne techniczne realizacji instalacji i kanatéw $ciekowych,

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 124:2000Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego i kotowego.
Zasada konstrukgciji, badanie typu, oznakowanie, sterowanie jakoscia.
PN-80/B-01800Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe

i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

PN-EN 206-1Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-91 M-34501 Skrzyzowanie gazociggow z przeszkodami terenowymi.

PN-86/B-02480Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
DIN 1045 Beton i zelbet; Wymiarowanie i wykonanie.
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DIN 4032 Rury betonowe i ksztattki; Wymiary, techniczne warunki dostawy.

DIN 1048 Czes¢ 1 Metody badania betonu; beton swiezy.

DIN 1048 Czes¢ 2Kontrola (kontrola jakosci) w konstrukcjach betonowych i zelbetowych; prefabrykaty.
PN-64/h-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

DIN 4030 Czes¢ 1Ocena agresywnosci wod, gruntéw i gazéw wobec betonu. Podstawa oceny i wartosci graniczne.
DIN 4034 Czes$¢ IStudzienki z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych. Studzienki dla kanatéw i sieci $ciekowych
uktadanych w ziemi; Wymiary, warunki techniczne dostawy.

DIN 4034 Czes¢ IIStudzienki z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych. Elementy studzienek kanalizacyjnych i
drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostawy.

DIN 4060 Uszczelnienia z elastomeru dla potgczen rurowych kanatéw i sieci Sciekowych. Wymagania i
sprawdzenia.

PN-EN 295-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowe;j i kanalizacyjnej — Wymagania
PN-EN 295-1:1999/A3:2002 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej --
Wymagania (Zmiana A3)

BN-76/8847-01 Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-06250 Wymagania w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci odpornosci na dziatanie mrozu,

PN-B-06251 i PN-B-06250 Wymagania w zakresie skiadu betonu, mieszania, zageszczania, dojrzewania,
pielegnaciji i transportu.

PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan

PN-B-12074:1998 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowtékninag.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO10318:1993 Geotekstylia. Terminologia,

PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne,

PN-B-12082:1996 Darnina

PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

PN-EN- 10244-2 ; 2002 (U) Drut stalowy i wyroby z drutu — Powtoki z metali niezelaznych na drucie stalowym —
Czes¢ 2 Powtoki z cynku lub ze stopoéw cynku

PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wedtug wiasnosci fizyczno-
mechanicznych

PN-EN 12670:2002 Kamien naturalny -- Terminologia

Instrukcje montazowe uktadania w gruncie rurociggéw z PVC wydane przez Producentéw
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ST-00.05 ROBOTY BUDOWLANE ZBIORNIK
WODOCIAGOWY

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg zbiornika
wodociggowego z komorg zasuw i wyposazeniem w ramach inwestyciji: ,Skarbimierzyce, budowa zbiornika
wodociggowego nr 2 — V=600 m3 wraz z wymiang rurociagu wod poptucznych @200 mm z osadnikiem ". SST
stanowi cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyzej robét.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t przy wykonaniu zbiornika, rurociagéw i
obejmujg dostawe oraz montaz nastepujacych elementéw:

1.3.1. Wykonanie zbiornika wraz z komorg zasuw

- roboty betonowe

- pomost obstugowy, drabinki, balustrady ochronne

- izolacja,

- ocieplenie

1.3.2. Wyposazenie zbiornika i komory zasuw

- rury i ksztattki PEHD

- ksztattki z zeliwa sferoidalnego

- armatura,

- zamocowania i podparcia rur i armatury

- przejscia przez sciany

Wyszczegolnienie rodzajoéw robot, zakresu, wymiardéw, rodzajow i ilosci materiatow (ksztattki i armatura) - wedtug
zestawien zamieszczonych w projektach branzowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

i ST-00.00 "Wymagania ogdlne".

- rurociag cisnieniowy ttoczny — rurociag, w ktérym woda i $cieki sg transportowane pod cisnieniem dodatnim,

- potaczenie elastyczne kielichowe — powstaje w wyniku wsuniecia konca bosego jednego elementu przez uszczelke
elastyczng do kielicha nastepnego elementu,

- potaczenia kotnierzowe — potgczenie dwoch koncow wyposazonych w kotnierze,

- proba cisnieniowa hydrauliczna — proba, w ktérej czynnikiem jest woda,

- ci$nienie robocze — wysokos$¢ cisnienia okreslona w dokumentacji technicznej, bedaca maksymalng réznica
rzednych linii cisnienia w najwyzszym potozeniu nad badanym odcinkiem przewodu a jego osia,

- komora — obiekt inzynierski przeznaczony do zainstalowania armatury

- zbiornik wodociggowy - obiekt inzynierski przeznaczony do magazynowania wody

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg ST i
poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow — roboty betonowe

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét betonowych objetych niniejsza Specyfikacja Techniczna, sa:
2.1.1. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251

Deskowanie nalezy wykona¢ z materiatbw odpowiadajgcych nastepujacym normom:

- drewno iglaste tartaczne do robét ciesielskich wg PN-D-95017,

- tarcica iglasta do robét ciesielskich wg PN-B-06251 [8] i PN-D-96000,

- tarcica lisciasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002,

- gwozdzie wg BN-87/5028-12,

- $ruby, wkrety do drewna i podktadki do srub wg PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M 82505 i PN-M-82010 ,

- plyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11.

Dopuszcza sie wykonanie deskowan z innych materiatéw, pod warunkiem akceptaciji przez Inzyniera Budowy.

Oleje uzywane do form szalunkowych nie mogg mie¢ niekorzystnego wptywu na pielegnacje betonu, ani tez na
ewentualne warstwy wykonczeniowe naktadane pdézniej. Nie mogg powodowaé wystepowania plam ani tez
zmniejszac przyczepnosci ewentualnych warstw wykonczeniowych.
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2.1.2. Beton i jego sktadniki.

Do elementoéw betonowych i zelbetowych nalezy stosowac beton zwykty wg PN-B06250.

Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku wg PN-B-19701.

Zalecany do betonéw konstrukcyjnych cement portlandzki.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo tamane)
powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712 .

Woda powinna by¢ “odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny odpowiada¢ PN-B-06250.

Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B06250 Wykonawca powinien
przedtozy¢ do zatwierdzenia przez Inzyniera Budowy szczegbtowe receptury robocze mieszanek dla wszystkich
rodzajow betondw, ktére zostang uzyte. Receptury te powinny by¢ umieszczone trwale na tablicy roboczej w
odniesieniu do 1m3 i do jednego zarobu betoniarki. Dane te nalezy korygowa¢ w miare potrzeb.

W przypadku korzystania z betonu dostarczanego z wytwdrni powinien on posiada¢ wymagane certyfikaty i
Swiadectwa jakosci.

Przyjeta w dokumentac;ji projektowej klasa betonu:

- elementy zelbetowe: B 30

- podlewki: B 10

2.1.3. Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa do muréw oporowych powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w PNH-

93215. Wtasciwosci stali powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-84020.

Prety zbrojeniowe powinny by¢ oczyszczone z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy, ttustych palm lub innych
zanieczyszczen. Metody czyszczenia nie powinny powodowa¢ zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani
pbézniejszej korozji. Prety zbrojeniowe posiadajgce uszkodzenia zewnetrzne (peknigcia, ubytki, wgniecenia itp) nie
moga byc¢ uzyte.

Przyjeta w dokumentac;ji projektowej klasa stali zbrojeniowe;j:

-zbrojenie gtéwne: A-1ll (34GS)

2.1.4. Materialy izolacyjne

Wszystkie zastosowane materiaty izolacyjne muszg posiadaé aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke i by¢ zgodne z zatgczonymi normami.

2.1.5. Materialy sypkie na wykonanie podioza

Stosowac piasek drobnoziarnisty wedtug PN-86/B-0248.

2.2. Rodzaje materialdw — wyposazenie zbiornika i komory zasuw

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wyposazenia zbiornika i komory zasuw wedtug zasad niniejszej ST
s3:

2.2.1. Rury i ksztaltki z PEHD

Do wykonania wewnatrz zbiornika rurociggéw wlotowego i wylotowego stosowac rury i ksztattki systemowe z:

- PE100 SDR17 PN10

2.2.2. Rury i ksztattki z zeliwa sferoidalnego

Stosowac rury i ksztattki systemowe z zeliwa sferoidalnego GGG40 z powtokg wewnetrzng cementowa, zewnetrznie
ocynkowane i powleczone bitumem.

2.2.3. Sruby i nakretki

Stosowac sruby i nakretki z stali co najmniej OH18N9T.

2.2.4. Armatura

W zbiorniku wodociggowym i komorze zasuw zamontowa¢ armature wg zestawienia podanego w tabeli. Petne
zestawienie armatury, niezbednych ksztattek, wymiary, ilosci , wymagania materialowe zawiera projekt branzowy.

Lp. | Wyszczegolnienie Wymiar Przyktadowy Materiat
mm katalog, norma

1 Kosz ssawny 150 VAG Stal nierdzewna
2 Zasuwa klinowa kotnierzowa krotka 150 AVK Zel.sferoifdalne
3 Filtr siatkowy boczny 150 HAWLE Zel.sferoifdalne
4 Zawoér zwrotny klapowy 200 VAG Zel.sferoifdalne
5 Zawoér antyprzelewowy 200 HONEYWELL Rozny

6 Zawdér zwrotny gwintowany 1 " JUNG PUMPEN Stal nierdzewna
7 Zawoér kulowy gwintowany 1 " JUNG PUMPEN Stal nierdzewna
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8 Zawér kulowy gwintowany %" JUNG PUMPEN Stal nierdzewna
9 Zawér kulowy gwintowany Vo" JUNG PUMPEN Stal nierdzewna
10 kancuch uszczelniajgcy typ A2 tU-8 INTEGRA Rozny
11 Przejscie szczelne MD 150 SAINT-GOBIN Zel.sferoifdalne
12 | Przejscie szczelne MD 200 SAINT-GOBIN Zel.sferoifdalne
13 Pompa zatapialna do wody zanieczyszczo-nej z 1 V4" Q=6,5m3/h H=7,0m Rozny
kré¢cem ttocznym 1 1/4 P1/P2=0,32/0,20KW
1,4A ~230V

Cisnienie robocze dla armatury powinno wynosi¢ 1.6 MPa,

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00. “Wymagania Ogdlne".

Sprzet budowlany powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizaciji
robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania rob6t proponuje sie uzy¢ nastepujacego
sprzetu:

- koparki na podwoziu ggsienicowym o pojemnosci tyzki 0.6 m3,

- zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu 6,0-15,0 ton,

- zageszczarki ptytowe,

- zgrzewarki doczotowe

agregat pradotworczy,

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00. “Wymagania Ogolne".

Zgodnie z technologia zatozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje sie uzy¢ takich Srodkéw
transportu, jak:

- samochody samowytadowcze 10-20 ton,

- samochod dostawczy do 0,9 tony,

- samochod skrzyniowy do 5 ton,

Rury, ksztattki i armature nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem
w czasie ruchu pojazdu.

Przy przewozie nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogo-wym i kotowym.
Transport powinien zapewniac:

- stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatéw,

- kontrole zatadunku i wytadunku.

Nalezy zadbac¢ o wtasciwe zabezpieczenie tadunku i bezpieczenstwo transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne warunki wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00.00. "Wymagania ogdélne" i Warunkach
Technicznych.

5.2 Wykonanie zbiornika i komory z zelbetu.

5.2.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogéine”

5.2.2 Zasady wykonania robét

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 w zakresie wymagan i badan przy odbiorze oraz
normami PN-B-06250 w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci odpornosci na dziatanie mrozu, PN-B-06251 i PN-B-
06250 ] w zakresie sktadu betonu, mieszania, zageszczania, dojrzewania, pielegnaciji i transportu.

5.2.3 Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos$c¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczehnstwo konstruk-cji. Deskowanie
powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz.

Przed wypetnieniem masg betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i
mozliwos¢ znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukgji.
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Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie zle- wane woda.

5.2.4. Wykonanie konstrukciji z zelbetu i betonu

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST. Obiekty zaprojektowano jako zelbetowe,

monolityczne, zbrojone zgodnie ze szczegdtowymi rysunkami konstrukcyjnymi. Grubosc¢ otulenia zbrojenia powinna

by¢ nie mniejsza niz 5¢cm (zalecana 7cm), a grubos$¢ otulenia pretédw podstawy Sciany powinna wynosi¢ nie mniej
niz 7.5cm, w przypadku zastosowania podtoza z “chudego betonu” nie mniej niz 5cm.

ZA SADY ZBROJENIA:

- Prety stalowe uzyte do wkiadek powinny by¢ wyprostowane.

- Giecie pretow o srednicy do 20mm moze by¢ wykonywane na zimno, recznie lub  mechanicznie przy uzyciu
przyrzadoéw o wielkosciach okreslonych w polskich normach.

- Prety zbrojeniowe po nadaniu im ksztattu nie moga by¢ ponownie wyginane.

- Zbrojenie powinno byé rozmieszczone zgodnie z dokumentacja projektowa, usztywnione w swojej formie. Lgczenia
wykonywaé drutem wigzatkowym o $rednicy 1,5 mm. Koncdwki drutu powinny byé zagiete do $rodka, aby nie
wystawaty na zewnatrz powierzchni betonowe;j.

- Zbrojenie powinno by¢ oparte na wkiadkach dystansowych o wielkosci odpowiedniej dla wymaganego otulenia
wkiadek.

5.2.5. Ocieplenie scian zbiornika i komory

Przyjeto ocieplenie $cian w-g systemu ,CERETERM CLASSIC”:

- plyty styropianowe ceresit CT 315 grubosci 100 mm, na zaprawie klejgcej ceresit CT 83. Plyty mocowane
tacznikami z tworzywa ceresit CT 330

- warstwa zbrojona: siatka z wtdkna szklanego ceresit CT325 o gestosci min. 145 g/m2.

- farba gruntujaca: silikatowa ceresit CT 15.

- wyprawa tynkarska: tynk silikonowy ceresit CT 74.

- powtoka malarska: farba silikonowa ceresit CT 48.

5.2.6. Ocieplenie dachu zbiornika i komory

- warstwa spadkowa z betonu B30.

- 1Xx papa izolacyjna termozgrzewalna.

- Styropian EPS 100 oklejony dwustronnie papa podktadowg na welonie z wtdkna. Na lepiku.

- Papa podktadowa termozgrzewalna

- Papa wierzchniego krycia termozgrzewalna

5.2.7. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Wszystkie elementy stalowe wykonac¢ ze stali nierdzewnej; kraty pomostowe, dopuszcza sie zabezpieczy¢ przez

ocynkowanie ogniowe.

5.3 Montaz rur

5.3.1 Ogoélne zasady montazu

Zmiany kierunku wykonywac¢ wytacznie za pomoca ksztattek systemowych

Przejscia rurociagéw przez sciany wykonywac w rurach ochronnych

Przy potaczeniach kotnierzowych stosowac nastepujace zasady:

- przeciwlegte sruby nalezy dokreca¢ parami rownomiernie na catym obwodzie,

- gwintowany rdzen Sruby powinien wystawa¢ ponad nakretke na wysokos$¢ rowng srednicy Sruby, nie wiecej
jednak niz 25 mm.

W czasie wykonywania potgczen kotnierzowych nie wolno:

- dociggac srubami potgczen majgcych po zatozeniu uszczelki luz poczatkowy przekraczajgcy 2 mm, z wyjatkiem
przypadkéw, gdy wymagajg tego wzgledy kompensacji wydtuzen,

- pozostawiac¢ $ruby nie dokrecone,

- pozostawia¢ w kotnierzach sruby montazowe.

5.3.2 Montaz rur i ksztattek z PEHD

Rury i ksztattki z PEHD taczy¢ w technologii zgrzewania doczotowego. Do zgrzewania uzywac zgrzewarek

dostarczonych przez producenta rur. Zgrzewanie prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg obstugi zgrzewarki oraz sposobu

zgrzewania. Podczas zgrzewania parametry techniczne tego procesu muszg by¢ zapisywane na karcie kontrolnej

zgrzewu. Po zakonczeniu procesu zgrzewania wszystkie zapisane parametry powinny byé poréwnywane z

wartosciami ustalonymi przez wymagania techniczne. Kazda zgrzeina jest numerowana i musi by¢ zaakceptowana

przez Inzyniera. Potgczenia rurociggow PEHD =z armaturg kotnierzowg wykonywa¢ za pomocag kotnierzy

dogrzewanych i luznych.

5.3.3 Montaz rur i ksztattek z zeliwa sferoidalnego

Potaczenia z armaturg kotnierzowe. Zmiany kierunku nalezy wykona¢ za pomocag ksztattek systemowych.

Mocowanie do konstrukcji betonowych za pomoca uchwytéw i wspornikéw stalowych.

5.3.4 Montaz armatury

Armature taczy¢ z rurociggami za pomocg potgczen kotnierzowych.

Armature w komorach technologicznych montowa¢ na blokach podporowych wykonanych z betonu minimum B25

lub na wspornikach stalowych.

5.3.5 Wykonanie proby szczelnosci

Wykonywaé¢ hydrauliczne proby szczelnosci (odcinkowe i catego rurociggu) przy cisnieniu probnym 1,0MPa. Przed

wykonywaniem préb szczelnosci rurociggi nalezy odpowietrzy¢. W trakcie wykony-wania odcinkowych préb

szczelnosci ztgcza rurociggdw i armatura powinny by¢ odstoniete.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00 "Wymagania ogélne".
Kontroli podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem podioza, montazem rurociggéw, armatury,
wykonaniem skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym i probg szczelnosci.

6.2 Kontrola, pomiary i badania

Roboty zelbetowe
W czasie wykonywania robét nalezy przeprowadzaé systematyczng kontrole sktadnikédw mieszanki betonowe;j i
wykonanego betonu wg PN-B-06250 [7], zgodnie z ponizszym zakresem.
Rodzaj badania:
1 Badania sktadnikéw betonu
1.1. Badanie cementu
- czasu wigzania
- zmiany objetosci
- obecnosci grudek
1.2. Badanie kruszywa
- sktadu ziarnowego
- ksztattu ziarn
- zawartosci pytéw mineralnych
- zawartosci zanieczyszczen obcych
- wilgotnosci
Metoda badania wg
PN-EN 196-3, PN-EN 196-3, PN-EN 196-6, PN-B-06714-15, PN-B-06714-16 PN-B-06714-13, PN-B-06714-12,
PN-B-06714-18
Termin lub czestos¢ badania - bezposrednio przed uzyciem kazdej dostarczonej partii
1.3. Badanie wody PN-B-32250 przy rozpoczeciu rob6t oraz w przypadku stwierdzenia zanieczy-szczen.
2 Badania mieszanki betonowe;j
-urabialnosci
-konsystenciji
Termin lub czestos¢ badania:
-przy rozpoczeciu robét
-przy ustalaniu recepty i 2 razy na zmiane roboczg
3 Badania betonu
3.1. Badanie wytrzymatosci na Sciskanie na prébkach PN-B-06250 przy ustalaniu recepty oraz po wykonaniu kazdej
partii betonu
3.2. Badania nieniszczace PN-B-06261 [w przypadkach technicznie uzasadnionych]
3.3. Badanie nasigkliwosci PN-B-06250 przy ustalaniu recepty,
3.4. Badanie odpornosci na dziatanie mrozu PN-B-06250 przy ustalaniu recepty,
3.5. Badanie przepuszczalnosci wody PN-B-06250 przy ustalaniu recepty,
4. Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu $rednic, ilosci i rozmieszczenia zbrojenia w pordéwna-niu z
dokumentacjg projektowa oraz z wymaganiami PN-B-06251.
5. Kontrola izolacji
Izolacja powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny.
6.. Ocena wynikoéw badan
Wszystkie elementy robét, ktdére wykazujg odstepstwa od postanowien Norm i ST powinny zostaé rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
Badanie materiatéw uzytych do budowy rurociagow.
Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatbw z wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Dokumentac;ji
Projektowej i odpowiednich norm materiatowych podanych w niniejszej Specyfikacji.
Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli robét. Kontrola powinna byé prowadzona wedtug
PN-81/B-10725, PN-EN 598 i PN-EN 1671 i w szczeg6Inosci powinna obejmowac:
- badanie i zabezpieczenie wykopdw przed zalaniem woda,
- sprawdzenie rzednych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych punktéw punktéw wysokosciowych z
doktadnoscig do 1 cm,
- badania i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia podtoza,
- badania odchylenia osi rurociggéw,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg usytuowania rurociggéw i uzbrojenia,
- badanie odchylenia spadku rurociagow,
- badanie potgczen rurociagéw
- sprawdzenie rzednych posadowienia utozonych rurociggow,
- wykonanie hydraulicznej proby szczelnosci odcinka rurociggu przy cisnieniu prébnym 1,0 MPa.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac = 2 cm,
- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 5 cm,
- odchylenie rzednych podtoza nie powinno przekraczaé+ 2 cm,
- odchylenie w planie osi utozonego rurociagu nie powinno przekraczaé = 2 cm dla rur zeliwnych i £ 10 cm dla rur
PEHD,
réznice rzednych w profilu nie powinno przekracza¢ dla rurociggéw zeliwnych £ 2 cm i £5 cm dla rur PEHD,
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- proces zgrzewania rur PEHD musi by¢ zapisywany w karcie kontrolnej zgrzewania doczotowego a kazda zgrzeina
musi by¢ numerowana i akceptowana przez Inzyniera,

- ci$nienie wykazane na manometrze w przeciggu 30 min nie moze spasc¢ ponizej cisnienia probnego (badanie
odcinka przewodu),

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00 "Wymagania ogdéine”.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robét jest:
- 1 szt wykonanej konstrukgji zbiornika z betonu,

8 ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne".

Odbiorom rob6t podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem podtoza, montazem rurociggéw i jego
uzbrojenia. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykonanie podtoza,

- roboty montazowe rurociggéw wraz z odcinkowg préba szczelnosci,

Odbiér robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i  poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbidr ostateczny powinien byé dokonany po rocznej eksploatacji rurociagow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci

Ogoblne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.00 "Wymagania ogdélne”.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projekiowa, obmiarem rob6t, oceng jakosci uzytych
materiatow i oceng jakosci wykonania robot na podstawie wynikow badan i pomiaréw.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednej sztuki konstrukcji zbiornika z betonu obejmuje:
- prace przygotowawcze,

- prace pomiarowe,

oznakowanie robot,

transport materiatéw przewidzianych do wykonania robét,
wykonanie podtoza,

wykonanie konstrukcji betonowych (dno, $ciany, stropy),
wykonanie konstrukcji stalowych (pomost, balustrada),

montaz rurociggow,

montaz ksztattek,

montaz przejsé przez sciany

montaz rur ochronnych na istniejgcym uzbrojeniu podziemnym ,
oznaczenie trasy rurociagow,

uporzgdkowanie miejsca robot i usuniecie pozostatych materiatow,
wykonanie préby szczelnosci,

wykonanie niezbednych pomiaréw i badan.

wszystkie roboty towarzyszace

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

PN-B-01700 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-B-10725 Wodociggi przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

PN-ISO 4064-3 Pomiary objetosci wody na przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badan i
wyposazenie

PN-EN 1671 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej

PN-B-02424 Rurociggi. Ksztattki. Wymagania i metody badan

PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91 M-34501 Skrzyzowanie gazociggdw z przeszkodami terenowymi.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw budowlanych z betonu
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PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

PN-H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-EN 196-3 Metoda badania cementu. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci
BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okraggtym i kwadratowym
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-69/7122-11 Piyty pilsniowe z drewna

PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna

10.2 Instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Instrukcje stosowania materiatéw wydane przez producentow.

Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym. Zatacznik nr | do zarzadzenia Ministrow Transportu
i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych nr 184 z dnia 06.06.1990 r.
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ST-00.06 ROBOTY ELEKTRYCZNE | AKPiA

1. Informacje ogodlne

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania iodbioru robét elektrycznych i AKPIA dla zadania: Skarbimierzyce, budowa
zbiornika wodociaggowego nr 2 — V=600m?* wraz z wymiang rurociagu wod poptucznych ¢200mm z
osadnikiem.

1.2 Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentacii projektowej, na podstawie ktérej bedg
realizowane roboty budowlane.

1.3 Zakres robot

1.3.1 Instalacje elektryczne i AKPiA
Wykonanie instalacji elektrycznych i AKPIA dla stacji uzdatniania wody w Skarbimierzycach w zakresie:

wykonania rozdzielnicy RKZ-2 zlokalizowanej w projektowanej komorze zasuw,

wykonania tras kablowych zasilajacych, pomiarowych i sygnalizacyjnych pomiedzy budynkiem
SUW a projektowang komorg zasuw,

dostawy, montazu, podtgczenia i uruchomienia ukfadéw pomiarowych zgodnie z zestawieniem
zawartym w dokumentacji projektowej,

wykonania instalacji elektrycznej wewnetrznej komory zasuw (gniazda wtykowe, o$wietlenie)
zgodnie z dokumentacjg projektowa,

przeniesienia istniejacego stupa o$wietleniowego,

modernizacji istniejace systemu SCADA poprzez dodanie dodatkowego ekranu synoptycznego dla
projektowanego zbiornika i komory zasuw,

udziatu w rozruchu instalacji.

Szczegbtowe zakresy robot zostaty scharakteryzowane w Dokumentacii Projektowe;.

1.3.2 Roboty i prace towarzyszace

dostawa i montaz wraz z urzadzeniami podstawowymi materiatow i urzadzen towarzyszacych,
takich jak: osprzet elektryczny, materiaty elektryczne instalacyjne, kable, przewody, drobny
osprzet i aparatura, armatura obiektowa,

wykonanie podtaczenia urzadzen

montaz drobnych konstrukcji wsporczych i nosnych ( np. dla kabli, aparatury, koryt kablowych itp.),
stelazy na zapasy kabla,

zarobienie koricowek przewoddw,
0znhaczenie przewodu zerowego,
uszczelnienie wylotu osprzetu,

wybor lokalizacji i umiejscowienie czujnikow, miernikdw, przetwornikow z punktu widzenia tatwego
dostepu dla obstugi, mozliwosci demontazu i prawidtowej pracy oraz wtasciwego zamocowania do
elementéw wsporczych,

sprawdzenie przewodow sygnatowych elektrycznych w zakresie: rezystancji izolacji i ciggtosci zyt,
zgodno$ci oznakowania z adresami podanymi na rysunkach, wyprowadzenie ikoncow do
zaciskow AKPIA,
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1.4

- sprawdzenie przewodow sygnatowych-nieelektrycznych w zakresie: odpowiednich spadkéw,
mozliwosci odpowietrzen i odwodnien, doboru przekroju, odlegtosci od o$rodkdw o zbyt wysokiej
lub zbyt niskiej temperaturze, droznosci i szczelnosci,

- wykonanie pomiaréw elektrycznych iwszystkich koniecznych badan (badanie obwoddw
elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia ochronnego, badanie i pomiar skuteczno$ci ochrony
od porazen, pomiary rezystancji izolacji, pomiary potaczeh wyrdwnawczych),

- przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych,

- préby montazowe, sprawdzenie dziatania poszczegélnych urzadzen, oile jest to mozliwe
i sprawdzenie funkcjonalno$ci uktadu,

- prace porzadkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w ninigjszej ST sg zgodne zustawg Prawa Budowlanego, wydanymi do nigj
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, oraz aprobat technicznych.

2. MATERIALY

2.1

Ogodlne wymagania

Ogolne warunki dotyczace stosowania materiatow podano w ST-00.01 ,Wymagania ogdlne”.

Materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg $cisle spetnia¢ wymagania niniejszej specyfikacji oraz by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa. Mozliwe jest zaproponowanie produktéw réwnorzednej jakosci
spetniajacych te same witasciwosci techniczne pod warunkiem przedstawienia zamiennych rozwigzan na
pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta)

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzq ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacii
projektowej

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej w obiektach
budowlanych nalezy stosowa¢ przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elekiryczne
posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (IEC) i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow
bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydat oSwiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa,
sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie iuwzglednienia ich w zatwierdzonym przez Inzyniera
projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

- Przewody kabelkowe powinny mie¢ izolacje nie nizszg niz 450V.

- Osprzet elektryczny i oprawy o$wietleniowe w pomieszczeniach wilgotnych powinny by¢
wykonane w stopniu ochrony od czynnikéw zewnetrznych nie nizszym niz IP44.
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2.2
2.2.1

2.2.1.1

2212

Podejscia do aparatury nalezy prowadzi¢ w miejscach zagrozonych uszkodzeniem mechanicznym w rurce
ochronnej (0 odpowiedniej wytrzymatosci mechanicznej i odpornej na dziatanie agresywnej atmosfery -
siarkowodoru i promieniowania UV).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych ijakoSciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
PZJ.

Szafy zasilajace i sterownicze muszg by¢ wykonane z materiatéw odpornych na korozje oraz jesli sg
wystawione na dziatanie warunkdw atmosferycznych powinny posiadaé stopiert ochrony IP55 lub wyzszy.
Dla szaf zasilajgcych i sterowniczych w wykonaniu zewnetrznym przewiduje sie wykonanie ,szafa w
szafie”, przy czym zewnetrzna obudowa powinna by¢ wykonana ze stali kwasoodpornej. Dla rozdzielnic
zewnetrznym przewiduje sie stosowanie dodatkowych daszkéw przeciwdeszczowych. Szafy zamontowane
na zewnatrz muszg posiada¢ ogrzewanie.

Skrzynki sterowania lokalnego oraz puszki potaczeniowe muszg byé wykonane z tworzywa sztucznego o
stopniu ochrony min. IP65, odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Wszystkie przetworniki pomiarowe montowane na zewnatrz muszg by¢ zabudowane

w obudowach ochronnych o stopniu ochrony min. IP65, odpornych na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV z drzwiami przeszklonymi.

Stosowane materiaty

Rozdzielnice elektryczne obiektowe

Obudowy rozdzielnic

Stanowiag element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie sa
elementem instalacji elektrycznej); spetniaja role zabezpieczajaca przed dotykiem elementow
pod napieciem, s3 elementem faczacym podzespoty rozdzielnicy, chronig przed
przedostawaniem si¢ do wewnatrz ciat obcych.

Wymagania minimalne dla obudowy rozdzielnicy w wykonaniu szafowym:
- material: blacha stalowa,
- materiat drzwi rozdzielnicy: blacha stalowa,
- material plyty montazowej: blacha stalowa,
- stopien ochrony: IP55, IK10,
- przystosowane do montazu na cokole o wysoko$ci min. 100 mm.

Dla szaf zasilajacych i sterowniczych w wykonaniu zewnetrznym przewiduje si¢ wykonanie
»szafa w szafie” wraz z ogrzewaniem szafy.

Wymagania ogélne dotyczace pustych obudéw rozdzielnic i sterownic niskonapigciowych
podane sa w PN-EN 50298:2004, PN-EN 62208:2005 (U). Przewiduje si¢ montaz nowych
rozdzielnic w wykonaniu szafowym z blachy lub szafkowym z poliestru. We wszystkich
przypadkach aparatura sterowniczo-sygnalizacyjna ukryta bedzie za otwieranymi drzwiami.
Przygotowanie obudowy rozdzielnicy do wyposazenia wykona¢ nalezy zgodnie

z wytycznymi producenta obuddéw.

Listwy oraz linki uziemienia powinny wyrdznia¢ si¢ odpowiednimi kolorami, zgodnie

z PN-EN 60446:2004.

Wyposazenie wewnetrzne rozdzielnic

Sklad zestawu elementéw wewngtrznych rozdzielnicy wykona¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa. Jednocze$nie wykonujacy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy wszystkie
zaprojektowane elementy wyposazenia wewng¢trznego posiadajg nadany przez wytworce
certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng badz deklaracje zgodnosci.

Nalezy przestrzega¢ stosowania tylko takich zamiennikéw elementéw wewnetrznych
rozdzielnicy, ktére wymieniane sg jako marka referencyjna.

Osprzet ten nalezy montowa¢ do obudowy za pomoca: ptyty montazowej lub ptyty zabudowy,
szyn lub belek no$nych zunifikowanych lub zaprojektowanych, pétek

i szuflad.
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2.2.1.3

Potaczenia wewngtrzne elementéw nalezy wykonywa¢ za pomoca: szyn poprzez zaciski
szynowe, szyn elastycznych, zaciskéw przytaczeniowych lub przewodow.

Jako system ochrony przed porazeniem przyjeto uktad TN-S z aparaturg zapewniajgca
samoczynne wylaczenie uszkodzonego elementu instalacji.

Przemienniki czestotliwos$ci (falowniki) nalezy zabudowa¢ w szafach elektrycznych zgodnie
z dokumentacja projektowa. w przypadku montazu falownikéw na $cianach falowniki musza
by¢ w obudowie o min. IP54. Falowniki musza by¢ wyposazone w panele sterujace dajace
mozliwos¢ sterowania falownikiem z poziomu urzadzenia.

Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w wentylatory i grzatki (dla rozdzielnic posadowionych na
wolnej przestrzeni). Grzalki, wentylatory musza by¢ sterowane termostatem zapewniajagcym
utrzymanie temperatury +4°C przy temperaturze zewnetrznej -25°C. Dla wszystkich szaf
warto$¢ temperatury ,,gérnej” musi by¢ nizsza niz warto$¢ dopuszczana przez producentéw
wszystkich aparatéw zamontowanych w szafie.

Elementy mocujgce rozdzielnice
Wykonujacy montaz rozdzielnicy lub kazdego zjej segmentéw powinien sprawdzi¢ czy
wszystkie zaprojektowane elementy mocujace posiadaja nadany przez wytworce certyfikat
zgodnosci lub aprobate techniczng badz deklaracje zgodnosci.
Podstawowe sposoby montazu :
- zabetonowanie w podtozu lub $cianie przygotowanych w obudowie kotew
stalowych,
- osadzenie w podtozu przy uzyciu kotkéw kotwigcych lub rozporowych
(otwory do mocowania przygotowane w obudowie),
- przykrecenie za pomocg materiatdbw ztgcznych lub przyspawanie do
przygotowanej konstrukcji wsporcze;.

2.2.1.4 Rozdzielnica RKZ-2

W komorze zasuw nalezy zainstalowac rozdzielnice RKZ-2 wedtug nastepujgcego zestawienia:

L.p. Urzadzenie Jedr}ostka Tlos¢
miary

1 Obudowa rozdzielnicy wiszaca, poliestrowa, IP66, o kpl 1
) wymiarach 600x400x230 mm. wraz z plyta montazowa )

2. Roztacznik mocy 3P, 25 A Szt. 1

3. Ogranicznik przepiec typ B+C SZt. 1

4 Wytacznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym - )
) 2P, 30 mA, B6 )

5 Wytacznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym szt 3
) 2P, 30 mA, B16 ]

6 Wytacznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym - 1
) 4P, 30 mA, B16 )

7. Wytacznik nadpradowy B6/1 SZt. 1

8. Wylacznik nadpradowy B16/1 SzZt. 2

9. Zacisk $rubowy 4 mm® SZt. 5

10. | Zacisk $rubowy 2,5 mm’ szt. 50

11. | Materialy montazowe kpl. 1

2.2.1.5 Rozdzielnica RG

W budynku SUW nalezy zmodernizowa¢ rozdzielnice RG poprzez instalacje dodatkowych urzadzen wedtug
nastepujacego zestawienia:

L.p. Urzadzenie Jedl.lostka Tlos¢
miary
1. Rozlacznik bezpiecznikowy 3P, 63 A, D02 SZt. 1
Wkiadki topikowe D02, gG, 25A SZt.
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2.2.1.6 Rozdzielnica RT

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6

W budynku SUW nalezy zmodernizowa¢ rozdzielnice RT poprzez instalacje dodatkowych urzadzen wedtug
nastepujacego zestawienia:

L.p. Urzadzenie Jedr}ostka Tlos¢
miary
1. Modut wej$¢ binarnych 16xDI SZt. 1
2. Ogranicznik przepi¢¢ sygnatléw analogowych SZt. 1
3. Separator sygnatléw analogowych SZt. 2
4. Przekaznik przemystowy 2P, cewka 24 VDC z podstawka SZt. 3
5. Zlaczka bezpiecznikowa $rubowa 24 VDC SZt. 3
6. Przetacznik piérkowy 1-0-2 SZt. 1

System sterowania

Istniejacy system SCADA nalezy zmodernizowa¢ poprzez dodanie ekranu synoptycznego dla
projektowanego zbiornika wodociggowego. Na wizualizacji nalezy zamie$ci¢ nastepujace elementy:

e aktualny poziom w obu komorach zbiornika,
«  sygnalizacje stanu MIN oraz MAX obu zbiornikéw,
« sygnalizacje otwarcia wtazéw,

* sygnalizacje cisnienia MIN oraz MAX w komorze zasuw.

Istniejacy sterownik PLC nalezy rozbudowa¢ poprzez instalacje dodatkowego modutu wejs¢ binarnych
16xDI.

Sygnalizacja otarcia wtazu

Do sygnalizacji otwarcia wlazu nalezy zastosowaC czujnik kontaktronowy spetniajacy nastepujace
wymagania:

- czujnik magnetyczny,

- styk zwierny 1NO,

- napiecie taczeniowe: 24 VDC.

Pomiar poziomu

Do pomiaréw poziomu nalezy zastosowac¢ sondy hydrostatyczne spetniajace nastepujace wymagania:
- rodzaj pomiaru: hydrostatyczny,
- wyjécie 4-20 mA, system dwuprzewodowy,
- atest PZH,
- doktadnos¢ £ 0,2 %,
- posiada kabel o dtugosci przystosowanej do miejsca montazu.

Sygnalizacja cisnienia w rurociagu

Do sygnalizaciji cisnienia w rurociggu nalezy zastosowac¢ presostat spetniajacy nastepujace wymagania:
- napiecie zasilania: 24 VDC,
- przeznaczony do pracy na rurociggach,
- sygnat wyjSciowy: styk SPDT,
- przytacze G1/2..

Sygnalizacja poziomu minimalnego/maksymalnego

Do sygnalizacji poziomu minimalnego/maksymalnego nalezy zastosowa¢ sygnalizator ptywakowy
spetniajacy nastepujace wymagania:

- posiada stopien ochrony IP68

- dostosowany do kontaktu z woda pitna, atest PZH

- kat przetaczania wynosi 45°

- sygnal wyjsciowy — styk SPDT.
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2.3

24
2.4.1

2.4.2

Kable i przewody

Przy budowie linii kablowych nn stosowa¢ kable zgodne z dokumentacjg projektowa. Linie kablowe
wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.”

Przewiduje sie wykonanie sieci rozdzielczej w systemie TN-C-S kablami z zytami miedzianymi.

Uktad sieci dla instalacji odbiorczej musi by¢ wykonany jako system TN-S.

Miejsce rozdziatu przewodoéw ochronno-neutralnych PEN na przewody ochronne PE i neutralne N nalezy
uziemic.

W instalacjach elektrycznych uktadanych wewnatrz pomieszczen nalezy stosowaé przewody wielozytowe
okragte i ptaskie o napieciu izolacji:

e 450/750 V - dla obwoddw zasilajgcych 1- i 3-fazowych o izolacji i powtoce polwinitowej z zytg
ochronng zétto-zielong,

» 300/300 V - dla obwodéw sterowniczych, sygnalizacyjnych i pomiarowych.

W instalacjach elektrycznych uktadanych na zewnatrz w ziemi nalezy stosowa¢ kable jedno- lub
wielozytowe o napieciu izolacji:

e 0,611 kV - dla obwodéw zasilajacych 1- i 3-fazowych oraz dla obwodéw sterowniczych i
sygnalizacyjnych 230 V,

e 300/300 V - dla obwodéw pomiarowych.

Przekroj zyt powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalne;
temperatury nagrzania kabla przez prady robocze izwarciowe oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej. Dla przekroju zyt do 10 mm?2 nalezy stosowaé kable i przewody o Zytach
miedzianych.

W obwodach 1-fazowych nalezy stosowaé kable i przewody o minimalnej ilosci 3 zyt, w obwodach 3-
fazowych symetrycznych kable i przewody 4-zytowe, w obwodach niesymetrycznych kable i przewody 5-
zylowe. Dla przewodéw sterowniczych, sygnalizacyjnych i pomiarowych stosuje sie przewody o ilosci
wedtug potrzeb.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznych i AKPIA sg miedzy innymi kable i
przewody:

*  YKYzo,

*  YAKXS, YAKXSzo,

e 2YSLCY-J, 2XSLCY-J,

»  2YSLCYK-J, 2XSLCYK-J,

*  YDYzo,

*  YKSLY, YKSLYekw,
» LiYY, LiYCY,

* FIUTP,

« L2BUS.

Materiaty stosowane przy uktadaniu kabli

Piasek

Piasek do ukfadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04 i by¢ co najmniej
gatunku ,3".

Folia

Folie nalezy stosowac¢ do oznaczenia trasy linii kablowych kabli.
Dla linii kablowych nn stosowac folig kalandrowang niebieskq z uplastycznionego PCW o grubosci 04-06
mm, gat. .
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2.4.3

2.4.4

2.5

Szerokos¢ folii powinna byc¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie wezsza niz 20 cm. Folia powinna
spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03.

Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit Sciskajacych, z jakimi
nalezy liczy¢ sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza scianek powinny byé gladkie lub powleczone warstwg
wygtadzajaca ich powierzchnie, dla utatwienia przesuwania sie kabli.

Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW).

W miejscach skrzyzowan kabli ze sobg i z innymi urzadzeniami podziemnymi, gdzie nie ma mozliwosci
zabezpieczenia kabli rurami petnymi stosujemy rury dzielone.

Jako dzielone ostony otaczajace istniejacych kabli nalezy stosowa¢ dzielone wzdtuznie rury z twardego
polietylenu — PEH (HDPE), o $rednicy zewnetrznej/wewnetrznej i barwie powierzchni zewnetrznej:

110/100 mm, niebieskiej - w liniach na napiecie 0,6/1 kV,

160/1412145 mm, czerwonej - w liniach na napiecie >1 kV,

przy czym dla zabezpieczenia przed rozwarciem tych rur ukfadanych w ziemi nalezy stosowa¢ opaski z
odcinkéw tasmy przylepnej wzmocnionej widknem szklanym, o szeroko$ci 25 mm i wiasciwo$ciach nie
gorszych od tasmy Scotch 45 firmy 3M lub obwoje (po 3-4 zwoje) z miekkiego drutu stalowego lub
miedzianego, w odstepach co 1 m. Wzdtuzne i poprzeczne krawedzie tych rur powinny byé uszczelnione
masaq plastyczng na bazie kauczuku silikonowego.

taczenie ze sobg odcinkéw rur dzielonych nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby przy naktadaniu gérna czesé
rury z dolng, nachodzity na siebie na catej dtugosci.

Dopuszcza sie przedituzanie rur dzielonych, tego samego typu i wymiaru tak, aby gdérna czes¢ rury
wzgledem dolnej, byty przesunigte na dtugosci min. 0,5 m. Powstaty nadmiar jednej czesci rury, nalezy po
obu koncach przedtuzanych rur obcigc.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaC na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

Materiaty uzyte do budowy
- kable uzyte do budowy linii kablowej NN powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
- osprzet kablowy (mufy przelotowe, mufy koncowe, gtowice, wktadki, ztaczki, koncowki),
- bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm,
- rury PCW,
- rury ostonowe sztywne, elastyczne 50, 110, 160mm,
- opaski kablowe,
- stupki oznaczeniowe 115x20x30 cm,
- $Sruby zgrubne M16 z podktadkami i nakretkami,
- uchwyty uziemiajgce,
- uchwyty kablowe uniwersalne,
- folia kalandrowana z PCW,

- materiaty pomocnicze.

Instalacja uziemiajgca
Materialy stosowane na uziomy i przewody uziemiajace:

- tadma stalowa, cynkowana ogniowo o przekroju min. 90 mm? lub drut stalowy, cynkowany
ogniowo o $rednicy min. ®10 mm,

- zlgcza kontrolne tasma-drut,

- materiat izolacyjny, ptyta i rury do wykonania oston i przegréd dla zapewnienia wtasciwych
odlegtosci w miejscu zblizen do innych instalacji podziemnych,
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2.6

2.7

2.8
2.8.1

2.8.2

2.8.3

2.8.4

- $rodek do zabezpieczen antykorozyjnych.

Instalacja potaczenn wyrownawczych
Przekroj przewodow wyrownawczych, ktore sg potaczone z gtownym zaciskiem uziemiajacym nie powinien
by¢ mniejszy niz:
- 6 mm?dla miedzi, lub
- 16 mm? dla aluminium, lub

- 50 mm2 dla stali.

Instalacja odgromowa

Materiaty stosowane na zwody instalacji odgromowych:
- drut stalowy migkki, ocynkowany ogniowo o $rednicy 8 mm,

- uchwyty (podpory) wiasciwe dla podtoza na ktorym beda instalowane,
- zZtacza krzyzowe, rynnowe i inne wymagane dla uzyskania wymaganego rodzaju potaczenia,
- $rodek do zabezpieczen antykorozyjnych.

Przewody odprowadzajace:
- drut stalowy miekki, ocynkowany ogniowo o $rednicy 8 mm,

- uchwyty (podpory) wiasciwe dla podtoza na ktérym bedg instalowane,
- zlgcza krzyzowe, rynnowe i inne wymagane dla uzyskania wymaganego rodzaju potaczenia,
- Srodek do zabezpieczen antykorozyjnych.

Ostony przewodéw uziemiajacych:
- zlgcza kontrolne tasma-drut,

- dla zapewnienia wlasciwych odlegto$ci w miejscu zblizer do innych instalacji podziemnych
- $rodek do zabezpieczen antykorozyjnych.

Systemy mocujace kable i przewody

Korytka kablowe

Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewodéw zaleca si¢ stosowanie systemowych korytek
metalowych ocynkowanych ogniowo. W Srodowisku agresywnym o zwiekszonej korozyjnosci zaleca sie
stosowanie koryt ze stali kwasoodpornej. Koryta kablowe i konstrukcje wsporcze powinny byé dostosowane
do ilosci i ciezaru kabli i przewodow, ktore sg przewidziane dla danej trasy. Konstrukcje wsporcze powinny
by¢ dostosowane do sposobu montazu na obiekcie.

Listwy i rurki elektroinstalacyjne

Listwy i rurki elektroinstalacyjne powinny by¢ wykonane z tworzyw sztucznych ztwardego PVC, do
$rednich narazeni mechanicznych i wtasciwosciach izolacyjnych spetniajacych wymagania PN-IEC 1084.
Wielkos¢ ich powinna by¢ dostosowana do ilosci i $rednic przewoddw, ktére sg przewidziane dla danej
trasy.

Uchwyty do mocowania kabli i przewodow

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw — klinowane w otworze z elementem trzymajacym statym lub
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw, np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe
przykrecane; stosowane gtownie z tworzyw sztucznych (niektére elementy moga by¢ wykonane takze z
metali).

Koncéwki kablowe, zaciski i konektory

Wykonane z materiatéw dobrze przewodzacych prad elektryczny, jak aluminium, miedz. Montowane
poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie. Ich zastosowanie utatwia podtaczenie i umozliwia wielokrotne
odtaczenie i przytaczenie przewodéw do instalacji bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania koncodw
przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomocg oston izolacyjnych.
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2.8.5 Pozostaly osprzet

Utatwia montaz i zwieksza bezpieczefstwo obstugi. Wyrézni¢ mozna kilka grup materiatéw: oznaczniki
przewodow, dtawice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne, itp.

2.9 Osprzet instalacyjny

Osprzet powinien zapewniaé poprawng i bezpieczng eksploatacje oraz wiasciwg ochrone przed
porazeniem elektrycznym. Napiecie znamionowe izolacji osprzetu powinno by¢ dostosowane do napiecia
znamionowego instalacji (230 V, 400 V). Osprzet powinien byé dostosowany do warunkdw
Srodowiskowych, w ktére zostanie zamontowany, tj. temperatury otoczenia praz posiada¢ odpowiednie
zabezpieczenie przed: przedostaniem sie ciat statych, pytu, wilgoci, zapaleniem i uderzeniem.

Osprzet powinien byé dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio: podtynkowy,
natynkowy o dostosowany do przekrojow i Srednic przewodow, rurek, uchwytow stosowanych podczas
robot.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie
zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, obmiarami, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie igotowosci do pracy. Bedzie spetiat normy ochrony $rodowiska iprzepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

3.1  Sprzet do robot montazowych

Roboty montazowe rozdzielnic mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawca powinien dysponowac sprzetem sprawnym
technicznie, przewidzianym do wykonywania tego typu robét. Roboty ziemne wykonywane w poblizu
istniejgcych urzadzen podziemnych winny by¢ wykonywane recznie.

4. TRANSPORT

4.1  Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie iinnych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2 Transport rozdzielnicy

Rozdzielnice powinny by¢ transportowane w zestawach transportowych samochodem z plandeka.
Na okres transportu mogg by¢ zdemontowane i osobno zapakowane nastepujace elementy:

- przyrzady wskazowkowe,
- zespoty zabezpieczeniowe,

- aparaty, ktore w fabrycznych DTR majg przewidziane szczegdlne warunki transportu,
W przypadku transportu cztonéw wysuwnych w rozdzielnicy nalezy je ustawi¢ w potozeniu préby.
Roztadowanie i fadowanie zestawow transportowych powinno by¢ przy pomocy suwnicy lub dzwigu.
Dopuszcza stosowanie wozkow o odpowiednim udzwigu.
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4.3

Przemieszczanie zestawdéw wewnatrz pomieszczenia moze odbywac sie przy uzyciu, co najmniej trzech
rolek o jednakowej $rednicy lub innego sprzetu przeznaczonego do transportu poziomego.

Srodki transportu
Srodki transportu przewidziane do stosowania:

- Samochdd dostawczy do 0,9 Mg.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1

5.2

5.3

5.4

Ogolne zasady wykonywania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$é¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ zdokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow ielementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz wczasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca uzgodni réwniez $rodki i procedury zapobiegawcze w zakresie bezpieczeristwa prac oraz
w zakresie przestrzegania warunkéw higieniczno-sanitarnych.

Zasady wykonywania robdt przy urzadzeniach energetycznych

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. z 1999
r. Nr 80, poz. 912.)

Osoby wykonywajace prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza posiada¢ kwalifikacje zgodne
z Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy iPolityki Spot. z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg
urzadzen, instalacji i sieci( Dz.U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 z pdzniejszymi zmianami) tj:

- uprawnienia do zajmowania si¢ eksploatacjia urzadzen, instalacji isieci na stanowisku dozoru
w zakresie sieci, urzadzen i instalacji o napieciu znamionowym do 1 kV

- uprawnienia do zajmowania sie eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji
w zakresie sieci, urzadzen i instalacji o napieciu znamionowym do 1 kV

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za bezpieczefstwo przy wykonywaniu prac przy
urzadzeniach elektroenergetycznych.

Budowa linii kablowych

Uktadanie linii kablowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Kable zasilajace, pomiarowe i komunikacyjne pomiedzy rozdzielnica CP#4.1 a urzagdzeniami w komorze
potaczeniowej nalezy uktadac w istniejacych korytach kablowych wewnatrz budynku oraz w istniejace;
kanalizacji kablowej utozonej pomiedzy pompownig |1° a komorg potaczeniowa.

Temperatura otoczenia kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna byé nizsza niz wskazana przez producenta.
Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej
powodowany przez sasiednie zrodta ciepta, np. rurociag cieplny, nie powinien przekracza¢ 5°C.
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5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

Zginanie kabli

Przy uktadaniu kabli mozna zginaC kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz podany przez producenta. Jezeli jest brak danych to promien
giecia nie powinien by¢ mniejszy niz okre$lony w N SEP-E-004 p-kt. 2.5.3.

Uszczelnianie otworow przepustow

Otwory przepustdw rurowych z utozonymi w nich kablami powinny by¢ na dtugosci ok. 10 cm uszczelnione
- zabezpieczane przed zamulaniem - pianke poliuretanowg odporng na dziatanie wilgoci, przy czym
materiat ten powinien otaczac¢ kabel ze wszystkich stron tak, aby przy ruchach cieplnych kabla jego ostona
lub powtoka nie ocierata sie 0 krawedz rury.

Otwory rurowych przepustéow rezerwowych powinny by¢ z obu stron albo zamknigte za pomoca
fabrycznych pokryw z tworzywa sztucznego, albo catkowicie zatkane wymieniong piankg poliuretanowa.

Przesuwanie kabli w kanatach

Kable uktadane w kanatach powinny by¢ przesuwane po rolkach kablowych, przy czym w razie potrzeby
ramy rolek powinny by¢ dostosowane do przymocowania ich (za pomocg uchwytéw $rubowych) do
krawedzi drabinek (potek).

W przypadku uktadania kabli na dnie kanatéw o gteboko$ci nie przekraczajacej 0,5 m

oraz uktadania kabli na gornych drabinkach (wspornikach), dopuszcza sie przesuwanie kabla po rolkach
rozstawionych na poboczu kanatu, w mozliwie matej odlegtosci od jego krawedzi i nastepnie reczne
umieszczanie kabla na ww. elementach kanatu.

Utozenie i mocowanie kabli wielozytowych

Kable wielozytowe powinny by¢ w kanatach utozone i umocowane zgodnie z postanowieniami normy N
SEP-004.

Trasy kablowe

Trasy kablowe projektowane i wykonywane sg przez branze elekiryczng - wigcznie z kanalizacjg
teletechniczna.
Uktadanie przewodow w gotowych trasach kablowych

» przewody uktada¢ z zachowaniem sity wciggania i promieni giecia zgodnie ze specyfikacjg
producenta kabli,

«  kable prowadzi¢ w jednej ptaszczyznie, j. nie wolno owija¢ kabli dookota rur, kolumn, itp.

o przejscia przewoddw przez $ciany nalezy uszczelni¢ w klasie odpornosci ogniowej dla danej
przegrody budowlanej stosujac na granicy stref uszczelnienie odpowiednie dla najwyzszej strefy
pozarowej,

» ukladajac przewody nalezy wyréwnaC trase tak, aby w korytku nie bylo wybrzuszen,
narazajgcych izolacje przewoddw na uszkodzenie,

e przy domierzaniu przewoddéw nalezy przewidzie¢ rezerwe umozliwiajgcq pozostawienie w
puszkach (lub przy montowanych urzadzeniach) koncow przewodéw o ditugosci niezbednej do
wykonania potaczen; przewody nalezy ucina¢ szczypcami,

«  kable instalacji zasilajgcej prowadzi¢ oddzielnie od kabli instalacji teletechnicznej,

» nalezy zostawi¢ 25% zapasu miejsca rezerwowego przy prowadzeniu przewodow i kabli
zasilajacych na korytach instalacyjnych o standardowych wymiarach 100, 200, 400, 600 mm
oraz na drabinkach kablowych w szachtach instalacyjnych,

* przejscia przewoddw przez elementy oddzieler przeciwpozarowych zaopatrzy¢ w przepusty o
odpornosci ogniowej klasy El 120, a przechodzace przez stropy miedzykondygnacyjne w
przepusty o odpornosci ogniowej klasy El 60.

Uktadanie rur, korytek i osadzania puszek
Rury nalezy uktada¢ i mocowa¢ w uprzednio zamocowanych uchwytach. tuki z rur sztywnych nalezy
wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Koryta powinny
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5.10

5.11

by¢ mocowane za pomoca $rub lub specjalnych uchwytéw i konstrukcji wsporczych. Konstrukcje wsporcze
i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtozy w sposéb
trwaty. Zabrania sie uktadania rur i korytek wraz

z wciagnietymi w nie przewodami. Puszki powinny byé osadzone na takiej gteboko$ci, aby ich gdrna
(zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w
puszce wycigé wymagang liczbe otwordéw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur. Koniec rury
powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na gteboko$¢ do 5 mm. Puszki nalezy osadzi¢ na $cianach (przed ich
tynkowaniem) w sposob trwaty za pomoca kotkdw rozporowych lub klejenia.

Montaz osprzetu i przewodow

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podfoza w sposdb trwaly zapewniajgcy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Osprzet i faczniki nalezy mocowac do podioza za pomocg kotkéw rozporowych
lub klejenia.

Gniazda wtyczkowe montowa¢ nad posadzka na wysokosci 0,3 m w pokojach,1,3 m w kuchni i 1,4 m w
pomieszczeniach sanitarnych.

W pozostatych pomieszczeniach wysokos¢ montowania gniazd wtyczkowych wykona¢ zgodnie z
dokumentacja projektowa. Laczniki mocowaé na wysokosci 1,4 m od podtogi.

Rozgatezienia od przewoddw utozonych w listwach instalacyjnych nalezy wykonywac przy uzyciu zaciskow
odgateznych. Po utoZeniu i potaczeniu oraz zabezpieczeniu przewoddéw przed wypadnieciem nalezy listwy
zamkna¢ pokrywami.

Instalacja uziemiajgca i wyrownawcza
Uziomy

e Uziomy poziome uktada¢ na gtebokosci nie mniejszej niz 0, 6 m.
» Unika¢ uktadania pod warstwa nie przepuszczajaca wody np. asfalt, glina, beton.
«  Katy pomiedzy promieniami uziomu powinny by¢ wieksze od 60°.

*  Miejsce uktadania powinno by¢ oddalone co najmniej o 1, 5 m od wejécia do budynku, przejs¢
dla pieszych oraz metalowych ogrodzen.

* Najwyzsza cze$¢ uziomu pionowego powinna znajdowa¢ sie co najmniej na gtebokosci 0,5 m
przy diugosci ponad 2, 5 m.

» Maksymalna dtugos¢ pojedynczego uziomu sztucznego powinna by¢ mniejsza niz 35 m dla
gruntéw o rezystywnosci < 500 Qm i 60 m dla gruntdw o rezystywnosci > 500 Qm.

Instalacja potaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewoddw, na ktdrych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, wykonac
instalacje potaczen wyréwnawczych.

Instalacja sktada sie z potaczenia wyréwnawczego: gtownego (gtéwna szyna wyrdwnawcza), miejscowego
(dodatkowego - dla czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem
wyréwnujacym potencjaly jest przewdd wyréwnawczy.

Wykonac gtéwng szyne wyrdwnawczg z tasmy stalowej cynkowanej FeZn 30x4mm.

Wykona¢ potgczenia wyrownawcze gtowne i miejscowe taczace przewody ochronne z czeSciami
przewodzacymi innych instalacji.

Potaczenia wyrownawcze gtéwne wykona¢ na najnizszej kondygnacji budynku tj. na parterze.

Do gtéwnej szyny uziemiajacej podtaczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp.,
sprowadzajgc je do wspdinego punktu.

W przypadku niemozno$ci dokonania potaczenia bezposredniego, pomiedzy elementami metalowymi,
nalezy stosowac iskierniki.

Dla instalacji potaczen wyrownawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewnetrzne obwody oswietleniowe
nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji
piorunochronne;.

Jako podstawe przyjmuje sie wykorzystanie uzioméw naturalnych, jednak w przypadku braku mozliwosci
lub nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje sie uziomy sztuczne.

Przewody wyréwnawcze powinny by¢ oznaczone kolorem zotto-zielonym.
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Przewody wyrownawcze nalezy uktadac tak, aby nie byty narazone na naprezenia i uszkodzenia. Metalowe
porecze objac potgczeniami wyréwnawczymi.

Potaczenia z elementami konstrukcyjnymi z wyjatkiem potaczen spawanych ipotaczen w obudowie
nierozbieralnej, np. zatapianych w materiale izolacyjnym powinny by¢ dostepne dla kontroli.

Wykona¢ miejscowe potaczenia wyrdwnawcze. Jako potaczenia wyréwnawcze miejscowe mogg byé
wykorzystywane zamocowane na state czeSci obce, np. stalowe konstrukcje budowlane. Potgczenia
wyréwnawcze wykonaé zgodnie z PN-IEC 60364-5-54:1999.

5.12 Dodatkowa ochrona od porazen, sieé¢ pofaczen
wyrownawczych

Celem poprawienia bezpieczenstwa iwarunkéw eksploatacyjnych nalezy wykonaé sie¢ potaczen
wyréwnawczych. Przy uktadaniu kabli sitowych na dnie wykopu(przed wykonaniem podsypki kablowej)
nalezy utozy¢ ptaskownik ocynkowany FeZn 4x30 i podtaczy¢ do niego gtdwna szyne wyréwnawcza.

Do gtdéwnej szyny wyréwnawczej podtaczy¢ szyny PE oraz obudowy przewodzace urzadzen elektrycznych
( napedy zasuw, korpusy pomp, konstrukcje metalowe).

Sie¢ potaczen wyrownawczych nalezy wykonaé zgodnie z normami PN-IEC 60346-4-41 i PN-IEC 60346-7.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady

Wszystkie elementy robét elektrycznych i AKPIA podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
- Zgodno$ci z dokumentacja i przepisami,
- Poprawnego montazu,
- Kompletno$ci wyposazenia,
- Poprawnosci oznaczenia,
- Braku widoczno$ci uszkodzen,
- Nalezytego stanu izolacj,

- Skutecznosci ochrony od porazen.

6.2 Kontrola jakosci materiatow
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacii o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong i ktére spetniajg wymogi ST,

- znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99),

- posiadajg $wiadectwo jakosci wydane przez producenta.

6.3 Kontrola i badania w trakcie robot:

Wszystkie badania ipomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. w przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora
Nadzoru. Zakres kontroli w trakcie robdt obejmuije:

- Sprawdzenie czy utozone kable (rodzaj, liczba, przekrdj zyl) sg zgodny z dokumentacjg
techniczna,

Skarbimierzyce, budowa zbiornika wodociggowego nr 2 — V=600 m3 wraz z wymiang rurociggu wdd poptucznych & 200 mm z
osadnikiem. Strona 55



- Promienie tukéw kabla na zatamaniu trasy,

- Uszczelnienie rur i innych przepustéw,

- Oznaczenie kabli (liczba opasek i napiséw na nich),

- Prawidtowo$ci montazu przewodéw ochronnych,

- Prawidtowo$¢ montazu rozdzielnic,

- Prawidtowo$¢ podtaczenia pomp,

- Wykona¢ pomiary geodezyjne przed zasypaniem,

- Prawidtowo$¢ wykonania uziemien,

- Prawidlowo$¢ wykonania sieci potgczen wyréwnawczych,

- Prawidtowos¢ dziatania urzadzen pomiarowych.

6.4 Badania i pomiary pomontazowe
Po zakonfczeniu rob6t nalezy wykonac¢ i sporzadzi¢ protokoly z nastepujacych czynnosci:
- Sprawdzenie ciggtosci zyt i zgodnosci faz,
- Prdby napieciowe izolacji przewoddw i kabli,
- Pomiary rezystanciji izolacji,
- Pomiary rezystanciji uziemienia,
- Pomiary i préby potaczen wyrownawczych,
- Skuteczno$ci ochrony od porazen,
- Sprawdzenie dziatania pomp, sterowan, zabezpieczen,
- Sprawdzanie i pomiary obwodéw sygnalizacii,
- Pomiary uktadéw AKPIA.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest mb, szt, kpl.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajgq nastepujacym odbiorom: odbiorowi robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych, odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznemu (koricowemu), odbiorowi po uptywie okresu rekojmi ,odbiorowi pogwarancyjnemu
po uptywie okresu gwarancji.

8.2 Odbior robot zanikajacych

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz
w ciggu3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

JakoSC iilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikdw pomiaréw technicznych iw oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4 Odbior koncowy

8.4.1

8.4.2

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora
Nadzoru iWykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t
z dokumentacjq projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Iub rob6t uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykofnczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegoinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego
Przy odbiorze robdt powinny by¢ nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w trakcie wykonywania robot

- Dziennik Budowy

- Dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

- Protokoty cze$ciowych odbioréw poprzednich faz robot,

- Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych,

- Geodezyjng inwentaryzacje wykonanych rob6t (Mapa zasadnicza z pieczatkgq o wpisie do
zasobdw geodezyjnych i szkice inwentaryzacji geodezyjnej ze wspotrzednymi geograficznymi kabli
zasilajacych, Swiattowodow),

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen materiatow,

- Deklaracje lub certyfikaty zgodnosci wybudowanych materiatow,

- Certyfikaty bezpieczenstwa ,

- Dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen,

- Dokumentacja Techniczno-Ruchowa urzadzen,

- Instrukcje eksploatacii i obstugi AKPIA,

- Protokoty kalibracyjne urzadzen,

- Protokoty z nastawy urzadzen (np. falownikéw, zabezpieczen, wytacznikéw, itd.),

- Protokoty z uruchomien i pomiaréw obcigzenia pomp wraz z nastawami zabezpieczen,.
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- Oprogramowanie aplikacyjne sterownikow PLC,

- Oprogramowanie aplikacyjne sterownika z w wersji umozliwiajaca jego edycje i zmiany, w wersji
drabinkowej, z komentarzami i opisami zmiennych na CD,

- Wydruk oprogramowania sterownika w wersji drabinkowej (j.w),
- Tabele pamieci wejsciowych, wyjsciowych i wewnetrznych zmiennych analogowych w sterowniku,
- Tabele pamieci wejsciowych, wyjsciowych i wewnetrznych zmiennych dyskretnych w sterowniku,

- Schemat konfiguracji sterownika z numeracjg modutéw, numerami katalogowymi i podtaczeniami
sygnatow,

- Opisy wejs¢ i wyjsc fizycznych sterownika,
- Licencje na oprogramowanie aplikacyjne.

8.4.3 Odbior pogwarancyjny

9.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi igwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranci.

Podstawa ptatnosci

Zasady ptatnoSci zostaly szczegOtowo zapisane w Dokumentach Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i przedstawiong w ofercie
bedacej cze$cig dokumentéw umownych i przyjetg przez Zamawiajgcego.

PtatnoSci bedg realizowane za wykonane elementy przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem
rzeczowo -finansowym, na podstawie protokotu(6w) odbioru czeSciowego podpisanego(ych) przez
Inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skfadajace sie
na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca ma obowigzek przewidzie¢ wszystkie roboty objete Umowg iszczeg6towym opisem
zamowienia. Wykonawca ma obowigzek wypetni¢ wykaz cen, ktory bedzie podstawg ustalania zakresu
zaawansowania Robot.

10. NORMY i PRZEPISY ZWIAZANE

Wykaz norm zgodnie z zatacznikiem do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie - w zakresie przywotanym w rozporzadzeniu oraz:

1. PN-88/M-42000 Automatyka i pomiary przemystowe. Terminologia

2. PN-89/M-42007.01.04 Automatyka i pomiary przemystowe. Oznaczenia na schematach
3. PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki - Kable i przewody
4

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe ibezpieczenstwa przy wspdidziataniu cziowieka
Z maszyng, oznaczanie iidentyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo
cyframi

5. PN-EN 60073:2000Zasady podstawowe ibezpieczenstwa przy wspdidziataniu cziowieka
zmaszyng, oznaczanie iidentyfikacja. Zasady kodowania wskaznikow ielementow
manipulacyjnych

6. PN-IEC 60364-5-56:1999Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

7. PN-EN 60654-1:1996 Urzadzenia do pomiarow i sterowania procesami przemystowymi. Warunki
pracy. Warunki klimatyczne.

8. PN-EN 60654-2:1999Warunki pracy urzadzeh do pomiardw isterowania procesami
przemystowymi. Zasilanie.
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10.
1.

12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

PN-EN 61298-2:1999 Urzadzenia do pomiaréw i sterowania procesami przemystowymi. Ogoine
metody i procedury wyznaczania wtasciwosci. Badania w warunkach odniesienia

PN-IEC 1131-1 1996 Sterowniki programowalne. Postanowienia ogélne.

PN-EN 61131-2:2005 Sterowniki programowalne. Cze$¢ 2: Wymagania ibadania dotyczace
sprzetu

PN-IEC 6131-3:1998 Sterowniki programowalne. Jezyki programowania.

PN-EN 50170:2002USystemy komunikacji miejscowej 0g6lnego przeznaczenia

BN-76/18984-16 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Skrzyzowania z liniami kolejowymi.
Ogdlne wymagania.

BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne wymagania
i badania.

BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzaktadowe przewodowe. Linie kablowe. Ogéine
wymagania i badania

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elekirycznych - Dobér imontaz wyposazenia
elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na
napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6/6 kV - Kable sygnalizacyjne na napiecie znamionowe
0,6/1 kV

PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state -
Ogolne wymagania i badania

PN-EN 50395:2007 Metody badania wiasciwosci elektrycznych przewodow
elektroenergetycznych niskiego napiecia

PN-90/E-93003 Wytaczniki samoczynne do zabezpieczania urzadzen elektrycznych

PN-EN 61914:2009 Uchwyty przewodéw do instalacii elektrycznych

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60050-195:2001 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki - Uziemienia
i ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60050-826:2007 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki -- Czes¢ 826:
Instalacje elektryczne

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogélnych
charakterystyk

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi
i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaktoceniami napigciowymi izaburzeniami
elektromagnetycznymi

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobor
i montaz wyposazenia elekirycznego -- Postanowienia ogoine

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie
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33.

34.

35.
36.
37.

38.

39.

40.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6Zniejszymi poprawkami .

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobdw
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogq by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy iPolityki Socjalnej zdnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku
pracy. z pozniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
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