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I. ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANEGO.

Projekt budowlany dla niniejszej inwestycji zawiera:
- projekt zagospodarowania terenu,
— projekt architektoniczno-budowlany,
- projekt techniczny (nie zatgczony do niniejszego opracowania),
— opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty.

- informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
1. CZESC OGOLNA.
1.1. Zamawiajacy.

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Dobra; ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra w
oparciu o zlecenie Nr 408/2022 - P-1144/2022.

1.2. Podstawa i zakres opracowania.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:
a) Decyzja nr 6/2023 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 09.02.2023r.
b) Geotechniczne warunki posadowienia dla potrzeb remontu kolektora deszczowego
opracowane przez firme ROSAGEOLOGIA w kwietniu 2023r.
c) Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.
d) Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci
e) Wizja lokalna w terenie.
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny na budowe zbiornika wodociggowego
wyréwnawczego V=600m?® wraz z komorg zasuw i instalacjami zewnetrznymi niezbednymi do jego

funkcjonowania, zlokalizowanego przy istniejgcej stacji uzdatniania wody w Skarbimierzycach.

W skiad opracowania wchodzi:

- projekt zagospodarowania terenu.
1.3. Przedmiot, zakres inwestycji i kategoria obiektu budowlanego.

Niniejsza inwestycja obejmuje projekt na wykonanie zbiornika wodociggowego
wyréwnawczego o V=600m® wraz z komorg zasuw oraz rurociggami:

- doprowadzajgcymi i odprowadzajgcymi wode, pomiedzy projektowanym obiektem a stacjg
uzdatniania wody,

- przelewowego,

- spustowego,

— oraz kanatu przelewowo-spustowego.

Do projektowanej komory zasuw zaprojektowano doprowadzenie energii elektrycznej. W
komorze zaprojektowano rowniez ogrzewanie pozwalajgce na utrzymanie wewnatrz komory
minimalnej temperatury 5°C.

Projektowany obiekt nalezy do kategorii obiektéw budowlanych:

— VI =inne budowle
- XXVI - sie¢ kanalizacyjna, sie¢ energetyczna, sie¢ telekomunikacyjna
Okreslenie czy przedmiotowe przedsiewziecie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco

oddziatywac na srodowisko.

Przedmiotowe zamierzenie zgodnie Dz. U. z 2019r., poz1839 z pozn. zm. § 2.pkt nie zalicza sie
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do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko.
1.4. Opis stanu istniejgcego.

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w miejscowosci Skarbimierzyce w Gminie
Dobra, powiat Policki, wojewddztwo Zachodniopomorskie i obejmuje swoim zakresem obszar
istniejgcego ujecia wody wraz z zaktadem uzdatniania wody.

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgce uzbrojenie podziemne:

- sie¢ wodociggowa,

- kanalizacja deszczowa,

- kanalizacja sanitarna

- kable elektroenergetyczne,

— napowietrzna linia energetyczna,

- sie¢ oswietleniowa.

Catos¢ projektowanej inwestycji zlokalizowana jest na terenie nalezgcym go Gminy Dobra.
Eksploatatorem urzadzen na terenie objetym opracowaniem sg Wodociggi Zachodniopomorskie w
Goleniowie. Dokumentacja na etapie projektu technicznego w zakresie, budowy sieci wod—kan,
konstrukcji zbiornika, sieci AkPiA oraz istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu
przewidzianych do likwidacji zostata uzgodniona z eksploatatorem urzadzen. Powyzsze
uzgodnienie zostato dotgczone do projektu budowlanego (opinie i uzgodnienia - zatgcznik nr 5). W
zwigzku z tym ze catos¢ inwestycji zlokalizowane jest na dziatce Inwestora i zakresem
oddziatywania nie wychodzi na dziatki obce, powyzsza dokumentacja nie byta przektadana w celu
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.

Na planie dotgczonym do DCP jako zatgcznik graficzny, pokazane sg istniejace elementy,
ktdre zostaty w usuniete z gruntu przy realizacji zbiornika wod poptucznych. Powyzsze elementy
zostaly zaktualizowane na wtorniku do celéw projektowych na etapie realizacji projektu
budowlanego ze szkicéw powykonawczych uzyskanych od eksploatatora sieci.

W odniesieniu do zapiséw w decyzji nr 6/2023 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia
09.02.2023r. pkt 2.2. ppkt. 3, 4 przez teren objety inwestycjg nie przebiegajg urzagdzenia melioracji
wodnych. Budowa zbiornika wodociggowego wraz z infrastrukturg towarzyszacg ze wzgledu na
charakter planowanej inwestycji nie spowoduje pogorszenia stosunkéw wodnych na terenach
sgsiednich.

1.5. Sprawy terenowo-prawne.

Projektowane uzbrojenie przebiega¢ bedzie przez nastepujace dziatki:

Numer o
L.p. | Numer obrebu Lo Wiasciciel
dziatki
00013 o . )
1. o 1/3 wiasciciel: Gminy Dobra, ul. Szczecinska 16A; 72-003 Dobra
Skarbimierzyce
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1.6. Ochrona sanitarna.

Obiekty liniowe z zakresu sieci kanalizacyjnych nie wymagajg wyznaczenia strefy ochrony
sanitarnej, a jedynie spetnienie wymagan eksploatacyjnych - dostepu do studni wodociggowych

lub innego uzbrojenia.
1.7. Ochrona konserwatorska.

Teren na ktorym bedzie realizowana niniejsza inwestycja zlokalizowany jest poza
obszarem objetym ochrong konserwatorskg w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o
ochronie i opiece nad zabytkami. Jezeli podczas prac budowlanych zostanie odkryty przedmiot, co
do ktérego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, nalezy wstrzymac wszelkie prace oraz

powiadomi¢ odpowiednie stuzby ochrony zabytkéw.
1.8. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obszar inwestycji zlokalizowany jest poza ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (MPZP) Gminy Dobra.

1.9. Obszar oddziatywania obiektu.

W mysl art. 20 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351), Projektant przeprowadzit
analize obszaru oddziatywania obiektu zgodnie z § 13a rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020, poz. 1609) na podstawie nastepujacych przepiséw
prawa:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351),
- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z

2021r. poz. 710) art. 9, art. 17, art. 19

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) art. 35,
art. 38, art. 39, art,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1219),

- Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie

dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 112),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003r. nr 47, poz. 401)

§21, ust. 2.

- Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢

mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839).

Majgc za powyzsze wymienione przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano analizy
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okreslenia zasiegu obszaru oddziatywania obiektu, Projektant informuje, ze obszar oddziatywania
obiektu miesci sie w catosci na dziatce ktorej zostat zaprojektowany, czyli na dziatkach:

— obreb 00013 Skarbimierzyce dz. nr 1/3.
Zasieg obszaru oddziatywania obiektu ogranicza sie do granic dziatek na ktérych inwestycja jest
zlokalizowana i nie stanowi przedsiewziecia mogacego pogorszy¢ stan srodowiska w rozumieniu
przepiséw Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 4.11.2004 r. (Dz. U. nr 257, poz. 2573).

Dodatkowo nie nalezy sie spodziewac negatywnych skutkéw realizacji inwestyciji

w zakresie:

— ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby,

- $wiata zwierzecego i roslinnego,

— ingerencji w krajobraz oraz jego zmiany,

- skazenia wod podziemnych i powierzchniowych,

— na obiekty budowlane, ludzi i obszary prawnie chronione.

— oraz zmiany klimatu.
W czasie realizacji inwestycji mogg wystgpi¢ krétkotrwate zanieczyszczenia w postaci emisiji
hatasu oraz wzniecanie kurzu powstate w wyniku wykonywanych prac przez wykonawce.
Wykonawca dopetni wszelkich staran aby zminimalizowa¢ oddziatywania na srodowisko oraz

prowadzi¢ bedzie prace budowlane w godzinach dziennych.
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2. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA.

Na terenie stacji uzdatniania wody zaprojektowano zbiornik wodociggowy dwukomorowy o
pojemnoséci V=600m® (kazda komora o pojemnosci V=300m®), jako wolnostojgcy budynek
zlokalizowany w granicy dziatki nr 1/3 obreb Skarbimierzyce. Przed zbiornikiem zaprojektowano
komore zasuw.

Konstrukcja zbiornika wraz z posadowieniem tfaw fundamentowych wedtug czesci
konstrukcyjnej projektu.

Wspotrzedne geodezyjne punktéw charakterystycznych projektowanego uzbrojenia,
umozliwiajgce ich wytyczenie w terenie przedstawiono w “Projekcie zagospodarowania terenu”.

Wspotrzedne geodezyjne w uktadzie X,Y studzienek kanalizacyjnych, tréjnikow, miejsc
zaslepienia kanatéow, weztéw i punktéw charakterystycznych umozliwiajgce ich wytyczenie w

terenie przedstawiono w czesci zatagcznikowej opracowania.
2.1. Rurociagi zewnetrzne i kanaty.

Projektowany rurociag @225mm (W1-W3) zasilajacy projektowany zbiornik przebiegac
bedzie pomiedzy istniejgcym rurociggiem @200mm wody uzdatnionej znajdujacym sie przed
istniejgcym zbiornikiem wodociggowym V=400m?, a komorg zasuw przy zbiorniku.

Projektowany rurocigg ©@225mm (W4-W6) zasilajgcy pompownie 1I° przebiegaé¢ bedzie
pomiedzy komorg zasuw projektowanego zbiornika, a istniejgcym rurociggiem @200mm
zakonczonym slepo na wysokosci budynku stacji uzdatniania. Przed wtgczeniem projektowanych
wodociggoéw do istniejgcej instalacji wodociggowej, zaprojektowano zasuwy odcinajgce (punkty
charakterystyczne W1 oraz W4).

Projektowany kanat przelewowo — spustowy @0,25mm (WH1-D2-D1) przebiega¢ bedzie od
studni zlokalizowanej przy scianie komory zasuw do zaprojektowanej studzienki D1 usytuowanej
na kanale spustowym @0,25m wdd technologicznych obstugujgcym istniejacy zbiornika
wodociggowy V=400m?®,

Dodatkowo w ramach opracowania zaprojektowano zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej
do obstugi rur spustowych zaprojektowanych do odwodnienia potaci dachu zbiornika
wodociggowego. Kanaty deszczowe &0,16m odprowadzajgce wody opadowe z dachu zbiornika i
komory zasuw wigczone bedg do studzienki D3 oraz bezposrednio poprzez tréjnik Td1 na kanale
przelewowo — spustowym.
W zakres opracowania wchodzi wykonanie rurociggéw i kanatdéw o nastepujgcych srednicach:

- @225mm — o dtugosci fgcznej L = 35,3m,

- @30,25m — o dtugosci L = 23,0m,

- 0,20m — o diugosci L = 20,4m,

- @0,16m — o diugosci L = 9,4m,
Uktad wysokosciowy projektowanych rurociggdédw i kanatéw zostat dostosowany do niwelety

istniejgcego terenu oraz jest wynikiem rozwigzan skrzyzowan z istniejagcym oraz projektowanym
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uzbrojeniem podziemnym.

Trase projektowanego uzbrojenia przedstawiono na planie sytuacyjnym (rys. nr 1).
2.2. Materiat i uzbrojenie.

Zewnetrzna instalacja wodociggowa

Rurociggi o $rednicy @225mm zaprojektowano z rur z PE100 SDR17 PN10 do wody pitnej.
Potaczenia poszczegdinych odcinkbw wodociggu zaprojektowano za pomocg zgrzewania
doczotowego. W weztach potgczeniowych oraz przy zmianie kierunkdédw utozenia rurociggu
zastosowano ksztattki z PE, potgczenia kotnierzowe oraz ksztattki zeliwne kotnierzowe z zeliwa
sferoidalnego.

Zmiane kierunku trasy projektowanych rurociggdw zaprojektowano przy wykorzystaniu
ksztattek oraz poprzez wygiecie rur na zimno przy uwzglednieniu wytycznych producenta rur co
do promienia giecia. Dla rur z PE wynosi on R=35xDy przy temp. otoczenia 10°C.

Ksztattki kotnierzowe wykonane jako monolityczne odlewy z Zeliwa sferoidalnego, przeznaczone
do transportu Sciekbw o parametrach zgodnych z PN-EN 545:2010. Zewnetrzna powierzchnia
ksztattek zeliwnych i armatury pokryta powtokg stopu cynkowo-aluminiowg (Zn-Al.) powleczong
lakierem akrylowym lub epoksydem o grubosci minimum 80 pum.
Na sieci wodociggowej zaprojektowano zasuwy odcinajgce dtugie kotnierzowe:

— DN200mm — w ilo$ci 3 sztuki;

Zasuwy z korpusem, gtowicg oraz sercem i klinem z zeliwa sferoidalnego min. GGG40.
Wrzeciono ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie o-ringowej polerowane. Przelot
zasuwy prosty bez gniazda. Zasuwa powinna posiada¢ min. 2 gtéwne o-ringi. Gwint w gtowicy, w
ktorg wkrecona jest tuleja uszczelniajgca wrzeciona (mosiezna), odseparowany od kontaktu z
wodg. Skrzynka uliczna zeliwna ciezka z korpusem z zeliwa lub HDPE i podstawag pod skrzynke z
HDPE przenoszaca odpowiednie obcigzenie. Pod podstawg skrzynki, w ktdrej znajduje sie gtdwka
trzpienia teleskopowego, nalezy wzdtuz obudowy trzpienia zamontowa¢ pionowo rure PVC
@160mm stuzaca do odwodnienia i odmulenia skrzynki.

Zestawienie ksztattek do wykonania weztow potgczeniowych zostato przedstawione na rys. nr 3.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Kanaty deszczowe (zewnetrzna instalacja) w zakresie $rednic ©0,25-@0,16m
zaprojektowano z rur PVC klasy S SDR 34 o potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowa o
powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze Scianki rur i ksztattek, o sztywnosci
obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2.

2.3. Studzienki tworzywowe.

Na kanale przelewowo — spustowym zaprojektowano niewtazowe studzienki kanalizacyjne
o Srednicy @600mm (3 sztuki) oraz o $rednicy 425mm (2 sztuki). Studzienki te wykonane bedg z
tworzyw sztucznych i sktadac sie bedg z:
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a) kinety przeptywowej lub zbiorczej z mozliwosciag regulacji kata,
b) rury trzonowej z rurg teleskopowa,

C) pierscienia odcigzajgcego

d) wtazu zeliwnego z dla rury teleskopowej klasy D250.

2.4. Zewnetrzna instalacja AKPiA oraz zasilajaca.

Projekt przewiduje wykonanie nowych tras zasilajgcych, sygnalizacyjnych i pomiarowych
uktadanych w oddzielnych wigzkach (zasilajgce i sterownicze przenoszgce sygnaty o napieciu 230
VAC w jednej wigzce, pozostate w drugiej). Nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci miedzy
kablami nie nalezgcymi do tej samej linii kablowej zgodnie z normg N SEP-E-004, tj. kable
elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 kV z kablami o tym samym napieciu
znamionowym lub kablami sygnalizacyjnymi — najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ pozioma przy
zblizeniu: 5 cm. Dopuszcza sie stykanie ze sobg na catej dtugosci kabli:

- sygnalizacyjnych z sygnalizacyjnymi,

- sygnalizacyjnych z kablami elektroenergetycznymi do 1 kV przytgczonymi do tego
samego odbiornika,

- elektroenergetycznych jednozytowych stanowigcych jedng linie,

- elektroenergetycznych przeznaczonych do zasilania urzadzen oswietleniowych.

Na zewnatrz budynku uktadanie kabli wykonane zgodnie z normg N SEP-E-004. Row
kablowy powinien mie¢ gtebokos¢ minimum 0,8 m. Szeroko$¢ rowu powinna byé nie mniejsza niz
0,4 m.

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowow kablowych, jezeli grunt jest piaszczysty lub na
warstwie z piasku o grubosci minimum 10 cm i przykry¢ je warstwg piasku o tej samej grubosci.
Na warstwe piasku nalezy nasypa¢ warstwe gruntu rodzimego o grubosci 15 cm, przykry¢ folig z
tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim i zasypac gruntem. Temperatura otoczenia i kabla przy
uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz +5C (kable o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych). Przy
ukfadaniu kable mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna Srednica kabla. W miejscu
skrzyzowania uktadanego kabla z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem terenu kabel nalezy
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi. Rura ochronna zatozona na kabel powinna wystawa¢ minimum
50 cm po obu stronach krzyzowanego uzbrojenia podziemnego.

Trasy kablowe zewnetrzne uktadaé zgodnie ze schematem PZT, w rurze ostonowej min.
®110 mm

Trasy kablowe wewnetrzne uktada¢ na korytach perforowanych ze stali ocynkowanej

2.5. Usuniecie kolizji stupa oswietleniowego z projektowanymi rurociggami.

W zwigzku z kolizjg stupa oswietleniowego z projektowanymi rurociggami, stup nalezy
odkopac i przenies¢ do nowej lokalizacji. Kabel zasilajgcy nalezy odkopac¢ na dtugosci ok. 8
metréw od stupa i przetozy¢ do rowu nowej trasy kablowej. Na kablu nalezy wykona¢ mufe
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kablowa, celem przedtuzenia go do nowej lokalizacji stupa oswietleniowego.
Na planie zagospodarowania terenu wskazano nowg lokalizacje stupa oswietleniowego

oraz punkt wykonania mufy kablowe;.
3. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT.

Catos¢ robo6t nalezy prowadzi¢ tak aby spetnic wymagania zawarte w normie
PN-92-B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” oraz w normie
PN-B-10725.1997 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”

3.1. Roboty montazowe.

Kanaty i rurociggi uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy
kanatéw i rurociggéw stosowac rury z materiatu podanego w opisie.
Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania préb i zasypki nalezy
spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych przez
producentow rur.

Studzienki kanalizacyjne betonowe wykonac¢ nalezy przy zachowaniu warunkéw zawartych
w normie PN-B-10729:1999 ,Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne". Zmontowane odcinki
rurociggu nalezy poddac¢ probie szczelnosci na cisnienie 1.0 MPa. Prébe cisnieniowg oraz odbiér
techniczny wykonac¢ nalezy zgodnie z normg PN-B -10725 oraz instrukcjg montazowg uktadania w
gruncie rurociggéw z PE opracowang przez producenta rur.
Rurociggi wykonane z PE nalezy na catej diugosci oznakowaé tasma lokalizacyjng z wktadka
stalowg tgczona na zaciski. TaSme nalezy uktada¢ wzdtuz ponad rurociggami. .
Przed wtagczeniem do eksploatacji nalezy sie¢ przeptuka¢ i podda¢ dezynfekcji. Wode do préb
szczelnosci rurociggu nalezy pobiera¢ z istniejgcej sieci wodociggowej
Instalacje elektryczne.
Prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i PN-IEC 60364, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano montazowych w zakresie instalacje
elektryczne oraz z zasadami wspotczesnej wiedzy techniczne;.
Po zakonczeniu  rob6t wykona¢ pomiary sprawdzajgce rezystancji izolacji przewoddw,
skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji uziemien ochronnych i wyréwnawczych
zgodnie z PN-IEC 60364-6-61.
Zastosowane do budowy instalacji materiaty , powinny posiada¢ wtasciwe certyfikaty, aprobaty
techniczne i deklaracje zgodnosci z PN oraz $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o certyfikaciji.
Podfgczenia urzadzen technologicznych do instalacji wykona¢ zgodnie z dokumentacja
techniczno-ruchowg tych urzadzen.
Uwagi dla wykonawcy:

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegdlnym uzytkownikom

uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robdét i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
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strony na czas wykonywania robét. Celem doktadnego zlokalizowania przewodoéw istniejacych

podziemnych nalezy wykona¢ recznie probne przekopy przed przystapieniem do robodt. Wszelkie

uszkodzenia przewoddéw obcych nalezy niezwlocznie zgtosi¢ wiasciwemu uzytkownikowi.

4. ZALACZNIKI.

Zat. 1 -Wspbétrzedne geodezyjne.
Zat. 2 -Uprawnienia i przynaleznos¢ do izby.
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5. CZESC RYSUNKOWA.

Rys. 1 - Plan zagospodarowania terenu skala 1:500
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