ZAWARTOSC OPRACOWANIA

(1074 =XYoo T T ]I X /- VSR 2
LI\ Y 0 /N 2
2. PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA. ..o 2
3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCUL ...ccetiiiiimmiriiinmnssnsssssssssssssss s ssssssss s sssss s s sssss s snssssssssnsss 2
4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO. .....cumeiriiiiumreriiisnnsrisssnsssssssssss s sssss s ssssssss s ssssnss s sasssnss s sassansassnnse 2
5. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO - INZYNIERSKICH.......ccoveteerercreeerasesesssassesesssassesesssassenens 3
6. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA. ......coociemerriinmne s ssssssss s sssss s s sssss s s sssss s nnsss 3
6.1. Zbiornik wyrdwnawczy — teChNOIOGIa. .........vveeiiiiiiiei e 4
6.2. KOmMOora zasuW — t€CNNOIOGIA ......uueeeeieeeiiiiiie et e e 5
6.3. RUrociggi zewnetrzne i KANatY ........coooooiiiiiiii e 7
B.3.1. PrZebIEQ traSY. . .uueeiiiiiiiee i e e e e 7
6.3.2. Materiat i UZDIOJENI. ......oo it e e e e 7
6.3.3. StUAZIENKI tWOIZYWOWE. ...ttt e e e 8
6.3.4. DreN@Z OPASKOWY. .....eeiiiiiiiiiiie ettt e ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 9
7. WYTYCZNE DO TECHNOLOGIH WYKONANIA ROBOT. ......ccoeeeeccerenrnrsreseesesesessssssssasesensnens 9
7.1, RODOY ZIBIMNE. ...ttt e e e e e e e e e e e e e e e e e e 9
7.2. RODOtY MONTAZOWE. ..ottt e e e e e e e e e e e e e e e nneeees 10

Il. ZALACZNIKI.

Zat. 1 - Wspotrzedne geodezyjne.

Zat. 2 - Schemat wykonania studzienki tworzywowej.

Zat. 3 - Zestawienie studzienek tworzywowych.

Zat. 4 - Podtgczenie rur spustowych.

Zat. 5 - Warunki techniczne przytgczenia do sieci wodociggowej wydane przez WOZ w Goleniowie
znak WZ/TE/283/765/2023/IN z dnia 21.02.2023r.

ll. CZESC RYSUNKOWA.

Rys. 0 - Plan orientacyjny skala 1:10 000
Rys. 1 - Plan zagospodarowania terenu skala 1:500
Rys. 2 - Zbiornik wyrownawczy z komorg zasuw - rys. technologiczny skala 1:50

Rys. 3 - Profil podtuzny sieci wodociggu wlotowego i wylotowego do zbiornika skala 1:100/250
Rys. 4 - Profil podtuzny kanalizacji deszczowej skala 1:100/500
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I. CZESC OGOLNA.
1. ZAMAWIAJACY.

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Dobra; ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra w
oparciu o zlecenie Nr 408/2022 - P-1144/2022.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:
a) Decyzja nr 6/2023 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 09.02.2023r.
b) Geotechniczne warunki posadowienia dla potrzeb remontu kolektora deszczowego
opracowane przez firme ROSAGEOLOGIA w kwietniu 2023r.
c) Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.
d) Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci
e) Wizja lokalna w terenie.
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny na budowe zbiornika wodociggowego
wyréwnawczego V=600m?® wraz z komorg zasuw i instalacjami zewnetrznymi niezbednymi do jego

funkcjonowania, zlokalizowanego przy istniejgcej stacji uzdatniania wody w Skarbimierzycach.
3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI.

Niniejsza inwestycja obejmuje projekt na wykonanie zbiornika wodociggowego
wyréwnawczego o V=600m® wraz z komorg zasuw oraz rurociggami:
- doprowadzajgcymi i odprowadzajgcymi wode, pomiedzy projektowanym obiektem a stacjg
uzdatniania wody,
- przelewowego,
- spustowego,
— oraz kanatu przelewowo-spustowego.
Do projektowanej komory zasuw zaprojektowano doprowadzenie energii elektrycznej. W
komorze zaprojektowano roéwniez ogrzewanie pozwalajgce na utrzymanie wewnatrz komory

minimalnej temperatury 5°C.
4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w miejscowosci Skarbimierzyce w Gminie
Dobra, powiat Policki, wojewddztwo Zachodniopomorskie i obejmuje swoim zakresem obszar
istniejgcego ujecia wody wraz z zaktadem uzdatniania wody.

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgce uzbrojenie podziemne:

- sie¢ wodociggowa,
- kanalizacja deszczowa,

- kanalizacja sanitarna
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— kable elekiroenergetyczne,
- napowietrzna linia energetyczna,

— sie¢ oswietleniowa.
5. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO - INZYNIERSKICH.

W podiozu objetego badaniami fragmentu dziatki nr 1/3 przy ul. Folwarcznej w
Skarbimierzycach, gm. Dobra, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, wystepuje porwak
oligocenskich itow (Cl) przykryty zwatowymi glinami piaszczystymi (saCl) i glinami pylastymi
zwartymi (sasiCl) oraz piaskami drobnymi (FSa). Na stropie gruntéw rodzimych zalega warstwa
préchnicza gleby i nasypy niekontrolowane o tgcznej migzszosci 0,1 — 0,5 m.

Warunki wodne w rejonie otworow nr 1 — 3 sg korzystne z uwagi na brak jakichkolwiek
przejawéw wody gruntowej do gtebokosci 5,0 m p.p.t., natomiast
w otworze nr 4 stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym na
gtebokosci 0,9 m p.p.t., wobec czego warunki wodne w rejonie otworu nr 4 nie sg w petni
korzystne. Niewielka ilos¢ wody, ktéra przesyca cienka warstwe piaskow, mozliwa bedzie
zapewne do usuniecia z wykopu pod zbiornik za pomocg pompy powierzchniowe;j.

Warunki gruntowe nie sg w petni korzystne z uwagi na ptytkie wystepowanie itbw warstwy
I1i 1V, ktére sg gruntami o wysokiej ekspansywnosci. Niemniej jednak cato$¢ rodzimego podtoza
budujg grunty nosne.

Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzadzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463) okreslono, ze projektowane sieci sg obiektami nalezgcym do drugiej
kategorii geotechnicznej dla, ktérych zgodnie z paragrafem §7 ustep 2 opracowana zostata
wykonana dokumentacja badan podtoza gruntowego oraz projekt geotechniczny w oparciu o,
ktore stwierdzono ze warunki gruntowe po ich uzdatnieniu doprowadzone zostang do prostych.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 wynosi 0,8 m p.p.t.. Powyzsze wnioski
nalezy rozpatrywac tgcznie z normg PN-EN 1997-2.

6. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA.

Na terenie stacji uzdatniania wody zaprojektowano zbiornik wodociggowy dwukomorowy o
pojemnosci V=600m® (kazda komora o pojemnosci V=300m®), jako wolnostojgcy budynek
zlokalizowany w granicy dziatki nr 1/3 obreb Skarbimierzyce. Przed zbiornikiem zaprojektowano
komore zasuw.

Konstrukcja zbiornika wraz z posadowieniem taw fundamentowych wedtug czesci
konstrukcyjnej projektu.

Wspotrzedne geodezyjne punktéw charakterystycznych projektowanego uzbrojenia,

umozliwiajgce ich wytyczenie w terenie przedstawiono w “Projekcie zagospodarowania terenu”.
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6.1. Zbiornik wyréwnawczy — technologia.

Zaprojektowano mozliwos¢ pracy jednej komory zbiornika podczas prac remontowych
prowadzonych w jednej z nich, bgdz w przypadku zmniejszonego zapotrzebowania na wode
niewymagajacego uzytkowania obu komér.

W komorach zbiornika zaprojektowano nastepujgce poziomy zwierciadta wody:

- 67,80m n.p.m. - maksymalny poziom napetnienia, w kazdej komorze zbiornika po 200m?*

wody,
- 64,10m n.p.m. - minimalny poziom napetnienia, w kazdej komorze zbiornika po 50m?®
wody jako nienaruszalna rezerwa na wypadek pozaru,

- 67,93m n.p.m. - poziom przelewu awaryjnego,

- 62,75m n.p.m. - poziom oprdéznienia zbiornika.
Sterowanie praca zbiornika odbywac sie bedzie na podstawie sygnatdw o poziomie wody w
zbiorniku mierzonego przy uzyciu sond hydrostatycznych oraz czujnikéw ptywakowych.
Minimalny poziom pracy zbiornika zostat ustalony powyzej poziomu wlotu do pomp drugiego
stopnia zapewniajgcym ich zalanie przed wtgczeniem do pracy.
Dodatkowo dla zabezpieczenia zbiornika przed przepetnieniem przewidziano w komorze zasuw
montaz zaworu hydrostatycznego do kontroli stupa wody, ktéry odcina doptyw wody do zbiornika
przed zadziataniem przelewu awaryjnego. Zawor sktada sie z dwoch elementéw — zaworu
pilotowego mierzgcego cisnienie wewnatrz zbiornika oraz zaworu gtéwnego, odcinajgcego doptyw,
ktérego praca steruje zawor pilotowy.
Komory zbiornika wentylowane beda w sposdb grawitacyjny poprzez rury nawiewno — wywiewne
o $rednicy 150mm ze stali nierdzewnej, po dwie rury wentylacyjne dla kazdej komory,
zlokalizowane w $cianach zbiornika powyzej poziomu przelewu w zbiorniku. Rury wentylacyjne
nalezy zabezpieczy¢ siatkg stalowg przed dostawaniem sie do wnetrza zbiornika owadoéw oraz
réznego rodzaju zanieczyszczen.
Komory zbiornika nalezy wyposazy¢ w drabiny ztazowe ze stali nierdzewnej z zabezpieczeniem
antyupadkowym.

Jako wejscie do komor zbiornika zaprojektowano okragte wtazy zeliwne o $rednicy otworu
800mm z przegubem prowadzgcym utatwiajgcym otwieranie i zamykanie, z mozliwoscig
otwierania do 130° oraz blokadg przed samoczynnym zamknigciem przy 90°. Wtaz wyposazony
jest w zamkniecie antykradziezowe uniemozliwiajgce otwarcie bez specjalnego klucza.

Wejscie do komér zabezpieczono przed dziataniem warunkéw atmosferycznych kominami
zelbetowymi zamknietymi nasuwanymi pokrywami z PE z uchwytami ze stali nierdzewne;.

Dojscie do witazéw zaprojektowano za pomocg drabin wlazowych zewnetrznych z
zabezpieczeniem antyupadkowym. W rejonie wtazédw do zbiornika oraz przejscia z drabiny na
dach zaprojektowano bariery ochronne.

W zbiorniku zaprojektowano dno ze spadkiem 1% w kierunku osadnika zaprojektowanego

poprzecznie przez catg szerokos¢ komér zbiornika. Dno osadnika nalezy wyprofilowaé z 1%
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spadkiem w kierunku rury spustowej ze zbiornika.

Zaprojektowano napetnianie zbiornika rurociggiem wlotowym o $rednicy 225mm, z dwoma
odejsciami po 160mm — po jednym odejsciu na kazdg komore zbiornika. Rurocigg wlotowy
wewnatrz komory zaprojektowano z rur PE100 SDR17 PN10 wsparty na regulowanych
wysokosciowo podporach ze stali nierdzewnych, a na odcinkach pionowych przymocowany
kotwami ze stali nierdzewnej do Sciany zbiornika. Wylot rurociggu wlotowego do komér zbiornika
zaprojektowano powyzej maksymalnego poziomu napetnienia.

Zaprojektowano zasilanie pomp |1° rurociggiem wylotowym ze zbiornika o srednicy 225mm.
Z kazdej komory zbiornika przewidziano wyjscie Zzeliwnym rurociggiem o $rednicy 150mm
zaopatrzonym w dwa kosze ssawne @150mm. Rurocigg w zbiorniku nalezy osadzi¢ na
regulowanych wysokosciowo podporach ze stali nierdzewne;j.

Z poziomu dna czesci odptywowej w komorach zbiornika zaprojektowano wyprowadzenie rur
spustowych o $rednicy 150mm, dla kazdej z komor, umozliwiajgcych ich catkowite oprdznienie na
czas remontu wzglednie konserwacji.

We wnetrzu kazdej z komor zaprojektowano zeliwny rurocigg przelewowy o srednicy 200mm
zakonczony ksztattkg typu ,wlewka” - po jednej rurze na kazdg komore zbiornika. Rurociag nalezy
przymocowac kotwami ze stali nierdzewnej do Sciany zbiornika.

Bezposrednio przy zbiorniku zaprojektowano komore zasuw. W komorze zasuw znajdowac sie
beda zasuwy odcinajgce na rurociggach wlotowym do zbiornika, wylotowym do pompowni 1° oraz
spustowym do kanatu przelewowo — spustowego.

Przejscia zeliwnych rurociggéw przez Sciane pomiedzy komorami zbiornika a komorg zasuw,
ponizej maksymalnego zwierciadta wody w zbiorniku, zaprojektowano przy uzyciu przejsé
szczelnych dla rur zeliwnych ze Srubami dociskowymi od strony zbiornika.

Przejscia stalowych rur wentylacyjnych przez sciane zbiornika powyzej maksymalnego zwierciadta
wody zaprojektowano przy uzyciu tancuchéw uszczelniajacych.

Przejscie rurociggu stalowego pomiarowego DN20 przez sciane zbiornika zaprojektowano przy

uzyciu uszczelnienia typu GP ze stali nierdzewne;.
6.2. Komora zasuw - technologia

W komorze zasuw zlokalizowano na rurociggu wlotowym przed rozgatezieniem do
poszczegblnych komér, zawor do kontroli wysokosci stupa wody w zbiorniku. Z pilotowego zaworu
do kontroli stupa wody wyprowadzono rurocigg pomiarowy DN20 ze stali nierdzewnej, ktérego
koncowki wprowadzone beda do komér zbiornika. Kazda koncoéwka rurociggu przed wejsciem do
komory zbiornika, za rozgatezieniem uzbrojona bedzie w zawér odcinajacy.

Na rurociggu przelewowo — spustowym zaprojektowano zawor zwrotny klapowy dla
zabezpieczenia zbiornika przed przeptywem zwrotnym oraz dostawaniem sie pustym rurociggiem
owadow lub drobnych zwierzat.

Na rurociggu wlotowym zaprojektowano odejscie gwintowane 1/2” pod czujnik wzrostu cisnienia
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umozliwiajgcy wytgczenie pomp gtebinowych po napetnieniu zbiornika i zamknieciu do niego
doptywu wody przez zawor hydrostatyczny.
Komore przewidziano jako dwupoziomowg rozdzielong pomostem roboczym ze stali nierdzewne;j
na poziomie 63,45m n.p.m. Ponizej pomostu zaprojektowano rurociggi oraz armature. Sterowanie
pracg zasuw odbywac sie bedzie z poziomu pomostu roboczego za pomoca wyprowadzonych
kolumienek sterowniczych.
Zaprojektowano dno komory zasuw ze spadkiem 2% w kierunku osadnika 0,5x0,5x0,4m, w ktérym
umieszczona bedzie pompa do wdéd zanieczyszczonych. Powstate skropliny lub woda innego
pochodzenia odprowadzane beda rurociggiem ttocznym z rur PE80 SDR17 o srednicy 40mm do
rurociggu przelewowo — spustowego. Rurocigg uzbrojony bedzie w zawér odcinajgcy 14" i zawor
zwrotny 14",
Parametry pracy pompy:

- wydajnos¢ — Q=6,5m%h przy wysokosci tloczenia 1m,

- wysokosc ttoczenia — Hmax=7m,

- napiecie — 1/N/PE~230V,

- moc silnika — P1=0,32/P2=0,20kW,

- prad —1,4A.
Zejscie na dno komory zasuw zaprojektowano za pomocg zeliwnych stopni ztazowych.
Zaprojektowano dwa zejscia na dno komory na obu kohcach komory.
Komora zasuw wentylowana bedzie grawitacyjnie poprzez dwie rury nawiewno — wywiewne o
$rednicy 160mm z PVC zlokalizowane w stropie.
Komora wyposazona bedzie w okno zabezpieczone kratg.
Jako wejscie zewnetrzne do komory zasuw na poziom pomostu roboczego zaprojektowano drzwi
wejsciowe o wymiarze 200x90cm.
Do podparcia pionowych rurociggdw zaprojektowano zelbetowe stupki o wymiarach 20x20cm,
natomiast poziome odcinki podparte bedg na regulowanych wysokosciowo podporach ze stali
nierdzewnej. Przejscia rurociggdéw PE przez sciane komory zasuw do gruntu zaprojektowano przy
uzyciu tancuchéw uszczelniajgcych.
W komorze zaprojektowano oswietlenie elektryczne.
Z uwagi na technologie pracy zbiornika, aby zapobiec zamarzaniu rurociggéw, zaprojektowano
ogrzewanie komory zasuw majgce na celu utrzymanie zimg temperatury minimalnej wewnatrz
komory 5°C.
Poprzecznie ponad drzwiami wejsciowymi do komory zasuw zaprojektowano belke montazowg
umozliwiajgcg montaz wciggnika recznego pozwalajgcego na podciggniecie w kierunku drzwi
armatury i ksztattek z dna komory. Jako belke zaprojektowano dwuteownik 200PN.
Na zewnatrz ponad drzwiami zaprojektowano zadaszenie w celu ochrony drzwi przed dziataniem
warunkéw atmosferycznych.

Zaprojektowano odwodnienie dachu zbiornika oraz komory zasuw przy uzyciu rynien o szerokosci
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d=100mm i rur spustowych @75mm do projektowanego kanatu deszczowego.
6.3. Rurociagi zewnetrzne i kanaty
6.3.1. Przebieg trasy.

Projektowany rurociag @225mm (W1-W3) zasilajacy projektowany zbiornik przebiegac
bedzie pomiedzy istniejgcym rurociggiem @200mm wody uzdatnionej znajdujgcym sie przed
istniejgcym zbiornikiem wodociggowym V=400m?, a komorg zasuw przy zbiorniku.

Projektowany rurocigg ©@225mm (W4-W6) zasilajgcy pompownie 1I° przebiegaé¢ bedzie
pomiedzy komorg zasuw projektowanego zbiornika, a istniejgcym rurociggiem @200mm
zakonczonym S$lepo na wysokosci budynku stacji uzdatniania. Przed wtgczeniem projektowanych
wodociggow do istniejgcej instalacji wodociggowej, zaprojektowano zasuwy odcinajace (punkty
charakterystyczne W1 oraz W4).

Projektowany kanat przelewowo — spustowy @0,25mm (WH-D2-D1) przebiega¢ bedzie od
studni zlokalizowanej przy scianie komory zasuw do zaprojektowanej studzienki D1 usytuowanej
na kanale spustowym @0,25m wéd technologicznych obstugujgcym istniejacy zbiornika
wodociggowy V=400m?®,

Dodatkowo w ramach opracowania zaprojektowano zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej
do obstugi rur spustowych zaprojektowanych do odwodnienia potaci dachu zbiornika
wodociggowego. Kanaty deszczowe @0,16m odprowadzajgce wody opadowe z dachu zbiornika i
komory zasuw wigczone beda do studzienki D3 oraz bezposrednio poprzez trojnik Td1 na kanale
przelewowo — spustowym.
W zakres opracowania wchodzi wykonanie rurociggéw i kanatdéw o nastepujgcych srednicach:

- @225mm — o dtugosci fgcznej L = 35,3m,

- 30,25m — o diugosci L = 23,0m,

- @0,20m — o dtugosci L = 20,4m,

- @0,16m — o diugosci L = 9,4m,
Uktad wysokosciowy projektowanych rurociggéw i kanatdbw zostat dostosowany do niwelety
istniejgcego terenu oraz jest wynikiem rozwigzan skrzyzowan z istniejagcym oraz projektowanym
uzbrojeniem podziemnym.

Trase projektowanego uzbrojenia przedstawiono na planie sytuacyjnym (rys. nr 1).
6.3.2. Materiat i uzbrojenie.

Zewnetrzna instalacja wodociagowa

Rurociggi o $rednicy @225mm zaprojektowano z rur z PE100 SDR17 PN10 do wody pitnej.
Potaczenia poszczegbinych odcinkow wodociggu zaprojektowano za pomocg zgrzewania
doczotowego. W weztach potgczeniowych oraz przy zmianie kierunkdédw utozenia rurociggu
zastosowano ksztattki z PE, potgczenia kotnierzowe oraz ksztattki zeliwne kotnierzowe z zeliwa

sferoidalnego.
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Zmiane kierunku trasy projektowanych rurociggéw zaprojektowano przy wykorzystaniu
ksztaltek oraz poprzez wygiecie rur na zimno przy uwzglednieniu wytycznych producenta rur co
do promienia giecia. Dla rur z PE wynosi on R=35xDy przy temp. otoczenia 10°C.

Ksztattki kotnierzowe wykonane jako monolityczne odlewy z zeliwa sferoidalnego, przeznaczone
do transportu $ciekbw o parametrach zgodnych z PN-EN 545:2010. Zewnetrzna powierzchnia
ksztattek zeliwnych i armatury pokryta powtokg stopu cynkowo-aluminiowg (Zn-Al.) powleczong
lakierem akrylowym lub epoksydem o grubosci minimum 80 pum.
Na sieci wodociggowej zaprojektowano zasuwy odcinajgce dtugie kotnierzowe:

— DN200mm — w ilosci 3 sztuki;

Zasuwy z korpusem, gtowicg oraz sercem i klinem z zeliwa sferoidalnego min. GGG40.
Wrzeciono ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie o-ringowej polerowane. Przelot
zasuwy prosty bez gniazda. Zasuwa powinna posiada¢ min. 2 gtéwne o-ringi. Gwint w gtowicy, w
ktérg wkrecona jest tuleja uszczelniajgca wrzeciona (mosiezna), odseparowany od kontaktu z
woda. Skrzynka uliczna zeliwna ciezka z korpusem z zeliwa lub HDPE i podstawg pod skrzynke z
HDPE przenoszgcg odpowiednie obcigzenie. Pod podstawg skrzynki, w ktdrej znajduje sie gtéwka
trzpienia teleskopowego, nalezy wzdtuz obudowy trzpienia zamontowaé pionowo rure PVC
@160mm stuzaca do odwodnienia i odmulenia skrzynki.

Zestawienie ksztattek do wykonania weztéw potgczeniowych zostato przedstawione na rys. nr 3.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Kanaly deszczowe (zewnetrzna instalacja) w zakresie $rednic @0,25-0,16m
zaprojektowano z rur PVC klasy S SDR 34 o potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg o
powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze Scianki rur i ksztattek, o sztywnosci
obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2.

Na zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowano nastepujgce ksztattki:
- tréjnik redukcyjny PVC &0,25/0,20m - 1 sztuka,
- tréjnik PVC @0,16/0,16m - 2 sztuki,
- kolano PVC &0,20m 30° - 2 sztuki,
- zaslepka PVC ©&0,25m - 1 sztuka.

Uwaga:
W powyzszym zestawieniu nie zostaty ujete ksztattki niezbedne do wykonania przetaczenia rur

spustowych. llo$¢ ksztattek potrzebnych do przetaczenia rur spustowych zostata ujeta w czesci

zalgcznikowej opracowania (zatgcznik nr 4).

6.3.3. Studzienki tworzywowe.

Na kanale przelewowo — spustowym zaprojektowano niewtazowe studzienki kanalizacyjne
o Srednicy @600mm (3 sztuki) oraz o $rednicy 425mm (2 sztuki). Studzienki te wykonane bedg z
tworzyw sztucznych i sktadac sie bedg z:
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a) kinety przeptywowej lub zbiorczej z mozliwoscia regulacji kata,
) uszczelki @425-600mm na zewnatrz rury (w komplecie z kineta)
C) rury trzonowej @425-600mm,
) uszczelki @425-600mm wewnatrz rury,
) pierscien odcigzajgcy dla studni @600mm,
f) rury teleskopowej @425-600mm,
g) wiazu zeliwnego typu ciezkiego klasy D400
Zestawienie ksztaitek, rzedne wigczen poszczegdlnych kanatéw oraz typy kinet poszczegoinych

studni tworzywowych zostaty przedstawione w zatgczniku nr 3.
6.3.4. Drenaz opaskowy.

Zaprojektowano drenaz opaskowy wzdtuz Sciany potnocnej i potudniowej zbiornika i
komory zasuw. Drenaz nalezy uktada¢ réwnolegle do scian, w 70cm pomiedzy $ciang a krawedzig
rury, z rur drenarskich z filtrem z widkna syntetycznego o $rednicy 160/144mm. Rury drenarskie
uktada¢ na gtebokosci 0,80 ze spadkiem 5-20%. w obsypce zwirowej. Wiaczenie drenazu
zaprojektowano do studzienek tworzywowych D4 i D5 na zewnetrznej instalacji kanalizaciji
deszczowej. Zaprojektowano rury drenarskie o tacznej dtugosci 27m.

Wigczenie zaprojektowanych drenazy wykonac na strop kinety studzienki D4 i D5, poprzez
redukcje PVC ©&0,20/0,16m. Drenaz zatamac tuz przed studzienkg umozliwiajac jego wiaczenie w
kKinete.

7. WYTYCZNE DO TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT.

Catos¢ robét ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika -
Roboty ziemne — Wymagania ogdélne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy
otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z
instrukcja montazowg uktadania w gruncie rurociggéw dostarczong przez producentow rur.

7.1. Roboty ziemne.

Na catej dtugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopow
czesciowo recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o $cianach pionowych
umocnionych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
wykona¢ podwieszenie w sposOb zapewniajgcy ich ciggta eksploatacje i bezpieczehnstwo
pracujacych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddéw podziemnych nalezy ten fakt
zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu. Z wiascicielem kolidujgcych przewodéw nalezy
kazdorazowo uzgodnic ich obejscie lub przetozenie. Catosé rob6t ziemnych prowadzi¢ zgodnie z
normg BN-83/8836-02 "Roboty ziemne" oraz z instrukcjg montazowg uktadania w gruncie

rurociggoéw dostarczong przez producentow rur.
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Z wiascicielem kolidujgcych przewodéw nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub
przetozenie.

Ze wzgledu na korzystne warunki gruntowo - wodne wzdtuz trasy projektowanego uzbrojenia
zaprojektowano posadowienie na warstwie podsypki z piasku $redniego o grubosci po
zageszczeniu h=15cm zageszczonej do stopnia zageszczenia 1D>40%.

Spos6b posadowienia dla poszczegblnych odcinkéw rurociggédw pokazano na profilach
podtuznych.

Zasypke rurociggéw prowadzi¢ nalezy etapami:

. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z piasku
$rednioziarnistego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane” z wytgczeniem
odcinkéw na ztgczach.

Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdélnej ostroznosci.
Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie
ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci strefy
rurociggu moze by¢ prowadzone sprzetem lekkim przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch
rury.

Il. Po probie szczelnos$ci ztacz rury, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen.

lll. Zasypke wykopu poza drogami wykonywac warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej
warstwy zasypowej do uzyskania normatywnego wskaznika zageszczenia 1S=0,95. Zageszczenie
gruntu zasypowego po robotach montazowych sieci powinno wynosi¢ na gtebokosé do 0,2 m nie
mniej niz 1s=1,0, ponizej do gtebokosci 1,2 m nie mniej niz 1s=0,97, ponizej gtebokosci 1,2 m nie
mniej niz 1s20,95 zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe - Roboty ziemne —
Wymagania i badania.”

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej oznaczonych na profilach podtuznych odcinkach,
wykona¢ piaskiem srednim dobrze uziarnionym (catkowita wymiana gruntu).

Zageszczanie zasypki wykonaé¢ nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajgcego uzyskanie przez
kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.

7.2. Roboty montazowe.

Kanaly i rurociggi uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy kanatow i
rurociggéw stosowac rury z materiatu podanego w opisie.

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania préb i zasypki nalezy
spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych przez
producentow rur.

Studzienki kanalizacyjne betonowe wykona¢ nalezy przy zachowaniu warunkéw zawartych w
normie PN-B-10729:1999 ,,Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne".

Zmontowane odcinki rurociggu nalezy poddaé prébie szczelnosci na cisnienie 1.0 MPa. Probe
cisnieniowg oraz odbidr techniczny wykonac¢ nalezy zgodnie z normg PN-B -10725 oraz instrukcja
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montazowg uktadania w gruncie rurociggdéw z PE opracowang przez producenta rur.
Rurociggi wykonane z PE nalezy na catej diugosci oznakowaé tasma lokalizacyjng z wktadka
stalowg tgczona na zaciski. TaSme nalezy uktada¢ wzdtuz ponad rurociggami. .
Przed wtagczeniem do eksploatacji nalezy sie¢ przeptuka¢ i podda¢ dezynfekcji. Wode do préb
szczelnosci rurociggu nalezy pobiera¢ z istniejgcej sieci wodociggowej
Instalacje elektryczne.
Prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i PN-IEC 60364, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych w zakresie instalacje
elektryczne oraz z zasadami wspotczesnej wiedzy techniczne;.
Po zakonczeniu  rob6t wykona¢ pomiary sprawdzajgce rezystancji izolacji przewodow,
skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji uziemien ochronnych i wyréwnawczych
zgodnie z PN-IEC 60364-6-61.
Zastosowane do budowy instalacji materiaty , powinny posiada¢ wtasciwe certyfikaty, aprobaty
techniczne i deklaracje zgodnosci z PN oraz S$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o certyfikaciji.
Podfgczenia urzadzen technologicznych do instalacji wykona¢ zgodnie z dokumentacja
techniczno-ruchowg tych urzadzen.
Uwagi dla wykonawcy:

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy zgtosi¢é poszczegdinym uzytkownikom

uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robdt i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich

strony na czas wykonywania rob6t. Celem doktadnego zlokalizowania przewoddéw istniejgcych

podziemnych nalezy wykonac¢ recznie probne przekopy przed przystapieniem do robodt. Wszelkie

uszkodzenia przewoddéw obcych nalezy niezwlocznie zgtosi¢ wiasciwemu uzytkownikowi.

8. ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS BUDOWY.

Technologie prac odwodnieniowych dobiera Wykonawca na podstawie dostepnego sprzetu
budowlanego oraz panujgcych warunkéw gruntowo-wodnych na rozpatrywanym obszarze.
Przedstawione ponizej rozwigzania odwodnienia wykopdw na czas budowy stanowig tylko
przyktadowe rozwigzanie. Wykonawca dobierze technologie prac odwodnieniowych jednakze
zastosowane rozwigzania musza wpisywac sie we wszelkie wytyczne zamieszczone w niniejszej

dokumentacji.
8.1. Analiza warunkow gruntowo-wodnych i wybor sposobu odwodnienia.

Szczego6towa analiza warunkéw lokalnych takich jak:
— migzszo$¢ warstwy wodonosnej w stosunku do dna wykopu,
— usytuowanie wykopu w stosunku do istniejgcej zabudowy i istniejgcego uzbrojenia
podziemnego,
- gtebokos¢ posadowienia kanatu oraz komory zasuw wykazata, ze na odcinkach

wystepowania saczenh zastosowane zostanie odwodnienie powierzchniowe (pompowanie z
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dna wykopu pompg zatapialng).
Warunki gruntowo-wodne tras projektowanego uzbrojenia zostaty szczegétowo opisane w

dokumentacji geotechnicznej.
8.2. Opis projektowanego odwodnienia.

Z uwagi na wystepowanie wody gruntowej o ustabilizowanym zwierciadle wody (lokalna
soczewka wody) w poziomie posadowienia kanalizacji deszczowej, wodociggu oraz komory
zasuw a takze na przyjety sposdb odwodnienia, wykopy powinny by¢ wykonane o $cianach
pionowych. Powyzsze uwarunkowania wymagajg przyjecia technologii robét polegajacej na
wykonywaniu krotkich odcinkéw kanatow w wykopach otwartych umocnionych i ich sukcesywnym
zasypywaniu. Dtugosci odcinka obliczeniowego przyjeto 20,0m.

W celu zabezpieczenia nieprzerwanej pracy pomp i urzgdzen odwadniajgcych wskazane
jest zapewnienie zaopatrzenia w energie elektryczng z dwodch zrodet zasilania. Podstawowa
rezerwa sprzetu i instalacji powinna wynosi¢ 40 — 60%, natomiast rezerwa w postaci dodatkowych
agregatow pompowych powinna wynosi¢ okoto 30%. Wszelkie istotne zmiany w projekcie
odwodnienia powinny by¢ wprowadzane w uzgodnieniu z projektantem w ramach nadzoru

autorskiego.
8.3. Odwodnienie liniowe (pompowanie bezposrednie).

W miejscach wystepowania sgczen przyjeto pompowanie bezposrednie z dna wykopow
pompa zatapialng zlokalizowang w tymczasowych studzienkach zbiorczych @0,80m
rozmieszczonych co 20,0m. Czas pracy pompowania bezposredniego przyjeto wstepnie w ilosci
12 m-g na dzien roboczy.

L.p. Numer odcinka Rodzaj odwodnienia Diugosc odcinka Czas .
[L] pompowania
KANALIZACJA DESZCZOWA
Pompowanie bezposrednie
1. | Td1+3,1m —-D4 - R4 L=21,5m 52mg
z dna wykopu
SIEC WODOCIAGOWA
Pompowanie bezposrednie
1. W1+13,8m - W3 L=6,4m 48mg
z dna wykopu
Pompowanie bezposrednie
1. W4+4,1m - W6 L=11,1m 48mg
z dna wykopu
ZBIORNIK WYROWNAWCZY + KOMORA ZASUW
n _ Qb|ekt: Pompowanie bezposrednie ) 168mg
zbiornik+komora z dna wykopu
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Catkowity czas pompowania wynosi 316 mg.
llos¢ tymczasowych studzienek zbiorczych 5 szt.

8.4. Pompowanie rezerwowe.

Pompowanie rezerwowe nalezy przyjg¢ w wysokosci 33% czasu pompowania.

Pompowanie bezposrednie (odwodnienie liniowe) — 316 x 33% = 104 mg
8.5. Odprowadzenie wody.

Zaprojektowano odprowadzenie wody rurociggami ttocznymi stalowymi kotnierzowymi fi150mm do
istniejgcej kanalizacji deszczowe;.
Dtugosci rurociggéw ttocznych do odprowadzenia wody z wykopu przyjeto:

— 20m - ilos¢ przestawien rurociggu ttocznego przyjeto 5 razy.
8.6. Uwagi dla wykonawcy.

Prace odwodnieniowe nalezy przeprowadza¢ w okresie bezdeszczowym (suchym), kiedy
zwierciadto wody gruntowej znajduje sie na najnizszym poziomie.

Czas pracy urzadzen odwadniajgcych jest uzalezniony od czasu wykonywania obiektow.
Projektant moze okresli¢ jedynie orientacyjny czas odwodnienia poczgtkowego (wyprzedzajgcego
prace budowlane) i czas odwodnienia koncowego (przywrécenie pierwotnego poziomu wody
gruntowej). Czasy te podyktowane sg zabezpieczeniem gruntu przed m. in. zjawiskiem sufozji.

Projektant podkresla, iz poziomy zwierciadta wod gruntowych mogg ulec wahaniom w
miare prowadzenia prac budowlanych. Czas pracy urzgdzen odwadniajgcych powinien by¢
rozliczany na podstawie wpisow do dziennika pracy sprzetu.

W trakcie prowadzenia robét odwodnieniowych nalezy na biezgco kontrolowa¢ budynki i

obiekty w rejonie, ktérych prowadzone jest odwodnienie i w przypadku jakichkolwiek zmian

niezwlocznie przerwaé¢ odwodnienie i poinformowac o zaistniatym fakcie inspektora nadzoru i

projektanta. W przypadkach stwierdzenia rys, peknie¢ $cian istniejacych budynkéw przed

przystapieniem do robét odwodnieniowych nalezy opracowaé¢ dokumentacje fotograficzng tych

budynkéw, a w przypadkach szczegdlnych dokonaé oceny stanu technicznego budynkdw.
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