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I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY.
1. CZESC OGOLNA.
1.1. Zamawiajacy.

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Dobra; ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra w
oparciu o zlecenie Nr 408/2022 - P-1144/2022.

1.2. Podstawa i zakres opracowania.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:
a) Decyzja nr 6/2023 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 09.02.2023r.
b) Geotechniczne warunki posadowienia dla potrzeb remontu kolektora deszczowego
opracowane przez firme ROSAGEOLOGIA w kwietniu 2023r.
c) Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.
d) Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci
e) Wizja lokalna w terenie.
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny na budowe zbiornika wodociggowego
wyréwnawczego V=600m?® wraz z komorg zasuw i instalacjami zewnetrznymi niezbednymi do jego

funkcjonowania, zlokalizowanego przy istniejgcej stacji uzdatniania wody w Skarbimierzycach.

W skiad opracowania wchodzi:

- projekt architektoniczno-budowlany.
1.3. Przedmiot, zakres inwestycji i kategoria obiektu budowlanego.

Niniejsza inwestycja obejmuje projekt na wykonanie zbiornika wodociggowego
wyréwnawczego o V=600m® wraz z komorg zasuw oraz rurociggami:
- doprowadzajgcymi i odprowadzajgcymi wode, pomiedzy projektowanym obiektem a stacjg
uzdatniania wody,
- przelewowego,
- spustowego,
— oraz kanatu przelewowo-spustowego.
Do projektowanej komory zasuw zaprojektowano doprowadzenie energii elektrycznej. W
komorze zaprojektowano rowniez ogrzewanie pozwalajgce na utrzymanie wewnatrz komory
minimalnej temperatury 5°C.

Projektowany obiekt nalezy do kategorii obiektow budowlanych:

— VI =inne budowle

- XXVI - sie¢ kanalizacyjna, sie¢ energetyczna, sie¢ telekomunikacyjna
1.4. Opis stanu istniejacego.

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w miejscowosci Skarbimierzyce w Gminie

Dobra, powiat Policki, wojewddztwo Zachodniopomorskie i obejmuje swoim zakresem obszar
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istniejgcego ujecia wody wraz z zaktadem uzdatniania wody.
Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgce uzbrojenie podziemne:
- sie¢ wodociggowa,
- kanalizacja deszczowa,
- kanalizacja sanitarna
- kable elektroenergetyczne,
— napowietrzna linia energetyczna,

- sie¢ odwietleniowa.
1.5. Charakterystyka ekologiczna.

Inwestycja po zrealizowaniu nie bedzie ujemnie oddziatywata na Srodowisko.

Projektowane uzbrojenie nie wptynie istotnie na istniejgce zagospodarowanie terenu.
1.5.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji.

W fazie realizacji inwestycji na odcinkach projektowanego uzbrojenia przebiegajgcego
poza jezdniami ulic nastgpi zdjecie warstwy gleby. Gleba zostanie ztozona na odktad czasowy

wzdtuz wykopu i po zakonczeniu robét zostanie rozscielona w miejscu jej pierwotnego zalegania.
1.5.2. Wptyw inwestycji na sSrodowisko gruntowo-wodne.

Realizacja inwestycji nie ma wptywu na istniejgce stosunki wodne oraz nie spowoduje

zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego.
1.5.3. Bilans odpadéw.

W ramach prac zwigzanych z realizacjg inwestycji przewiduje sie:
- zdjecie humusu i ponowne jego rozscielenie po zakonczeniu robét,
- wykonanie robét ziemnych w zakresie wykopow,
- rozbidrka infrastruktury podziemne;.
Prace rozbidrkowe i budowlane, sktadajgce sie na przedsiewziecie, prowadzone beda przy uzyciu:
- maszyn do robét takich jak: koparki, tadowarki, walec wibracyjny, zageszczarki ptytowe,
spycharki,
- maszyn do robét instalacyjnych, jak: zurawie samochodowe,
- maszyny do robét drogowych takich jak: frezarki do mas bitumicznych, rozktadarki mas
bitumicznych, walce ogumione, walce stalowe gtadkie,
— transportu, tj. samochody ciezarowe, samochody wywrotki.
W trakcie fazy budowy nastgpi ingerencja w srodowisko gruntowo-wodne. Z uwagi na zakres i
skale analizowanego przedsiewziecia, jego realizacja nie powinna oddziatywaé w sposéb
niekorzystny na srodowisko gruntowo-wodne, pod warunkiem dopuszczenia do pracy sprawnego
sprzetu budowlanego oraz wtasciwie prowadzonej gospodarki odpadami w tym masami gruntu

oraz gospodarki sciekowej.
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W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang ,wytworzone” odpady nalezgce do 17 grupy
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
Nr 112 poz. 1206) sg to:

. 17 05 04 gleba i kamienie inne niz wymienione w 17 05 03

Dla wyzej wymienionych ilosci wytwarzanych odpadéw w fazie budowy, wykonawca robét jako
wytworca odpadoéw zobowigzany jest do:

- przedtozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych powodujgcych wytwarzanie
odpaddw, informacji o wytwarzanych odpadach innych niz niebezpieczne oraz o
sposobach gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:

- zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopow,

- przekazanie odpaddw specjalistycznym firmom - posiadajgcym stosowne zezwolenia
wymagane przez ustawe lub firmom posredniczacym, posiadajgcym uprawnienia na odbior
i transport odpaddw.

- przekazanie pozostatych odpadéw na sktadowisko odpadow.

Zaprojektowane rozwigzania projektowe wykazaty, ze projektowana inwestycja nie bedzie
powodowaé ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego ani nie wptynie negatywnie na klimat
akustyczny srodowisko krajobrazowe i przyrodnicze na terenie inwestycji ani nie pogorszy jakosci
wobd gruntowych.

1.6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

W podiozu objetego badaniami fragmentu dziatki nr 1/3 przy ul. Folwarcznej w
Skarbimierzycach, gm. Dobra, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, wystepuje porwak
oligocenskich itbw (Cl) przykryty zwatowymi glinami piaszczystymi (saCl) i glinami pylastymi
zwartymi (sasiCl) oraz piaskami drobnymi (FSa). Na stropie gruntéw rodzimych zalega warstwa
prochnicza gleby i nasypy niekontrolowane o tgcznej migzszosci 0,1 — 0,5 m.

Warunki wodne w rejonie otworéw nr 1 — 3 sg korzystne z uwagi na brak jakichkolwiek
przejawéw wody gruntowej do gtebokosci 5,0 m p.p.t., natomiast
w otworze nr 4 stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym na
gtebokosci 0,9 m p.p.t., wobec czego warunki wodne w rejonie otworu nr 4 nie sg w petni
korzystne. Niewielka ilos¢ wody, ktéra przesyca cienkga warstwe piaskow, mozliwa bedzie
zapewne do usuniecia z wykopu pod zbiornik za pomocg pompy powierzchniowe;j.

Warunki gruntowe nie sg w petni korzystne z uwagi na ptytkie wystepowanie itbw warstwy
l11'i IV, ktére sg gruntami o wysokiej ekspansywnosci. Niemniej jednak cato$¢ rodzimego podtoza
budujg grunty nosne.

Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzadzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463) okreslono, ze projektowane sieci sg obiektami nalezgcym do drugiej
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kategorii geotechnicznej dla, ktérych zgodnie z paragrafem §7 ustep 2 opracowana zostata

wykonana dokumentacja badan podtoza gruntowego oraz projekt geotechniczny w oparciu o,

ktore stwierdzono ze warunki gruntowe po ich uzdatnieniu doprowadzone zostang do prostych.
Gtebokos$¢ przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 wynosi 0,8 m p.p.t.. Powyzsze wnioski

nalezy rozpatrywac tgcznie z normg PN-EN 1997-2.

Ze wzgledu na korzystne warunki gruntowo - wodne wzdtuz trasy projektowanego uzbrojenia

zaprojektowano posadowienie na warstwie podsypki z piasku $redniego o grubosci po

zageszczeniu h=15cm zageszczonej do stopnia zageszczenia ID>40%.

Spos6b posadowienia dla poszczegdlnych odcinkéw rurociggédw pokazano na profilach

podtuznych.

Zasypke rurociggéw prowadzi¢ nalezy etapami:

. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z piasku

$rednioziarnistego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane” z wytgczeniem

odcinkoéw na ztgczach.

Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdélnej ostroznosci.

Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie

ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci strefy

rurociggu moze by¢ prowadzone sprzetem lekkim przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch

rury.

Il. Po prébie szczelnosci ztgcz rury, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen.

lll. Zasypke wykopu poza drogami wykonywac warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej

warstwy zasypowej do uzyskania normatywnego wskaznika zageszczenia 1S=0,95. Zageszczenie

gruntu zasypowego po robotach montazowych sieci powinno wynosi¢ na gtebokos¢ do 0,2 m nie

mniej niz 1s=1,0, ponizej do gtebokosci 1,2 m nie mniej niz 1s=0,97, ponizej gtebokosci 1,2 m nie

mniej niz 1s20,95 zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe - Roboty ziemne —

Wymagania i badania.”
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2. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA.

Na terenie stacji uzdatniania wody zaprojektowano zbiornik wodociggowy dwukomorowy o
pojemnoséci V=600m® (kazda komora o pojemnosci V=300m®), jako wolnostojgcy budynek
zlokalizowany w granicy dziatki nr 1/3 obreb Skarbimierzyce. Przed zbiornikiem zaprojektowano
komore zasuw.

Konstrukcja zbiornika wraz z posadowieniem taw fundamentowych wedtug czesci
konstrukcyjnej projektu.

Wspotrzedne geodezyjne punktéw charakterystycznych projektowanego uzbrojenia,
umozliwiajgce ich wytyczenie w terenie przedstawiono w “Projekcie zagospodarowania terenu”.

Wspotrzedne geodezyjne w uktadzie X,Y studzienek kanalizacyjnych, tréjnikow, miejsc
zaslepienia kanatéow, weztéw i punktéw charakterystycznych umozliwiajgce ich wytyczenie w

terenie przedstawiono w czesci zatagcznikowej opracowania.
2.1. Zbiornik wyréwnawczy - technologia.

Zaprojektowano mozliwos¢ pracy jednej komory zbiornika podczas prac remontowych
prowadzonych w jednej z nich, bgdz w przypadku zmniejszonego zapotrzebowania na wode
niewymagajacego uzytkowania obu komor.

W komorach zbiornika zaprojektowano nastepujgce poziomy zwierciadta wody:

- 67,80m n.p.m. - maksymalny poziom napetnienia, w kazdej komorze zbiornika po 200m?*

wody,
- 64,10m n.p.m. - minimalny poziom napetnienia, w kazdej komorze zbiornika po 50m?®
wody jako nienaruszalna rezerwa na wypadek pozaru,

- 67,93m n.p.m. - poziom przelewu awaryjnego,

- 62,75m n.p.m. - poziom oprdéznienia zbiornika.
Sterowanie praca zbiornika odbywac sie bedzie na podstawie sygnatdw o poziomie wody w
zbiorniku mierzonego przy uzyciu sond hydrostatycznych oraz czujnikéw ptywakowych.
Minimalny poziom pracy zbiornika zostat ustalony powyzej poziomu wlotu do pomp drugiego
stopnia zapewniajgcym ich zalanie przed wtgczeniem do pracy.
Dodatkowo dla zabezpieczenia zbiornika przed przepetnieniem przewidziano w komorze zasuw
montaz zaworu hydrostatycznego do kontroli stupa wody, ktéry odcina doptyw wody do zbiornika
przed zadziataniem przelewu awaryjnego. Zawor sktada sie z dwoch elementéw — zaworu
pilotowego mierzgcego cisnienie wewnatrz zbiornika oraz zaworu gtéwnego, odcinajgcego doptyw,
ktérego praca steruje zawor pilotowy.
Komory zbiornika wentylowane beda w sposdb grawitacyjny poprzez rury nawiewno — wywiewne
o S$rednicy 150mm ze stali nierdzewnej, po dwie rury wentylacyjne dla kazdej komory,
zlokalizowane w $cianach zbiornika powyzej poziomu przelewu w zbiorniku. Rury wentylacyjne
nalezy zabezpieczy¢ siatkg stalowg przed dostawaniem sie do wnetrza zbiornika owadoéw oraz

réznego rodzaju zanieczyszczen.
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Komory zbiornika nalezy wyposazy¢ w drabiny ztazowe ze stali nierdzewnej z zabezpieczeniem
antyupadkowym.

Jako wejscie do komor zbiornika zaprojektowano okragte wtazy zeliwne o $rednicy otworu
800mm z przegubem prowadzgcym utatwiajgcym otwieranie i zamykanie, z mozliwoscig
otwierania do 130° oraz blokadg przed samoczynnym zamknigciem przy 90°. Wtaz wyposazony
jest w zamkniecie antykradziezowe uniemozliwiajgce otwarcie bez specjalnego klucza.

Wejscie do komér zabezpieczono przed dziataniem warunkéw atmosferycznych kominami
zelbetowymi zamknietymi nasuwanymi pokrywami z PE z uchwytami ze stali nierdzewne;.

Dojscie do witazéw zaprojektowano za pomocg drabin wlazowych zewnetrznych z
zabezpieczeniem antyupadkowym. W rejonie wtazédw do zbiornika oraz przejscia z drabiny na
dach zaprojektowano bariery ochronne.

W zbiorniku zaprojektowano dno ze spadkiem 1% w kierunku osadnika zaprojektowanego
poprzecznie przez catg szerokos¢ komér zbiornika. Dno osadnika nalezy wyprofilowaé¢ z 1%
spadkiem w kierunku rury spustowej ze zbiornika.

Zaprojektowano napetnianie zbiornika rurociggiem wlotowym o $rednicy 225mm, z dwoma
odejsciami po 160mm — po jednym odejSciu na kazdg komore zbiornika. Rurocigg wlotowy
wewnatrz komory zaprojektowano z rur PE100 SDR17 PN10 wsparty na regulowanych
wysokosciowo podporach ze stali nierdzewnych, a na odcinkach pionowych przymocowany
kotwami ze stali nierdzewnej do Sciany zbiornika. Wylot rurociggu wlotowego do komér zbiornika
zaprojektowano powyzej maksymalnego poziomu napetnienia.

Zaprojektowano zasilanie pomp |1° rurociggiem wylotowym ze zbiornika o srednicy 225mm.
Z kazdej komory zbiornika przewidziano wyjscie Zzeliwnym rurociggiem o $rednicy 150mm
zaopatrzonym w dwa kosze ssawne @150mm. Rurocigg w zbiorniku nalezy osadzi¢ na
regulowanych wysokosciowo podporach ze stali nierdzewnej.

Z poziomu dna czesci odptywowej w komorach zbiornika zaprojektowano wyprowadzenie rur
spustowych o srednicy 150mm, dla kazdej z komor, umozliwiajgcych ich catkowite oprdznienie na
czas remontu wzglednie konserwacji.

We wnetrzu kazdej z komor zaprojektowano zeliwny rurocigg przelewowy o srednicy 200mm
zakonczony ksztattkg typu ,wlewka” - po jednej rurze na kazdg komore zbiornika. Rurociag nalezy
przymocowac kotwami ze stali nierdzewnej do Sciany zbiornika.

Bezposrednio przy zbiorniku zaprojektowano komore zasuw. W komorze zasuw znajdowac sie
beda zasuwy odcinajace na rurociggach wlotowym do zbiornika, wylotowym do pompowni I1° oraz
spustowym do kanatu przelewowo — spustowego.

Przejscia zeliwnych rurociggdw przez sciane pomiedzy komorami zbiornika a komorg zasuw,
ponizej maksymalnego zwierciadta wody w zbiorniku, zaprojektowano przy uzyciu przejsc¢
szczelnych dla rur zeliwnych ze srubami dociskowymi od strony zbiornika.

Przejscia stalowych rur wentylacyjnych przez sciane zbiornika powyzej maksymalnego zwierciadta

wody zaprojektowano przy uzyciu tancuchéw uszczelniajagcych.
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Przejscie rurociggu stalowego pomiarowego DN20 przez $ciane zbiornika zaprojektowano przy

uzyciu uszczelnienia typu GP ze stali nierdzewne;.
2.2. Komora zasuw - technologia.

W komorze zasuw zlokalizowano na rurociggu wlotowym przed rozgatezieniem do
poszczegdlnych komér, zawoér do kontroli wysokosci stupa wody w zbiorniku. Z pilotowego zaworu
do kontroli stupa wody wyprowadzono rurocigg pomiarowy DN20 ze stali nierdzewnej, ktérego
koncowki wprowadzone bedg do komor zbiornika. Kazda koncdéwka rurociggu przed wejsciem do
komory zbiornika, za rozgatezieniem uzbrojona bedzie w zawér odcinajgcy.

Na rurociggu przelewowo — spustowym zaprojektowano zawér zwrotny klapowy dla
zabezpieczenia zbiornika przed przeptywem zwrotnym oraz dostawaniem sie pustym rurociggiem
owadow lub drobnych zwierzat.

Na rurociggu wlotowym zaprojektowano odejscie gwintowane 1/2” pod czujnik wzrostu ci$nienia
umozliwiajgcy wytgczenie pomp gtebinowych po napetnieniu zbiornika i zamknieciu do niego
doptywu wody przez zawoér hydrostatyczny.
Komore przewidziano jako dwupoziomowg rozdzielong pomostem roboczym ze stali nierdzewne;j
na poziomie 63,45m n.p.m. Ponizej pomostu zaprojektowano rurociggi oraz armature. Sterowanie
pracg zasuw odbywac sie bedzie z poziomu pomostu roboczego za pomocg wyprowadzonych
kolumienek sterowniczych.
Zaprojektowano dno komory zasuw ze spadkiem 2% w kierunku osadnika 0,5x0,5x0,4m, w ktérym
umieszczona bedzie pompa do wdéd zanieczyszczonych. Powstate skropliny lub woda innego
pochodzenia odprowadzane beda rurociggiem ttocznym z rur PE80 SDR17 o srednicy 40mm do
rurociggu przelewowo — spustowego. Rurocigg uzbrojony bedzie w zawér odcinajacy 1'4” i zawor
zwrotny 14",
Parametry pracy pompy:

- wydajno$¢ — Q=6,5m*h przy wysokosci ttoczenia 1m,

- wysokosc ttoczenia — Hmax=7m,

- napiecie — 1/N/PE~230V,

- moc silnika — P1=0,32/P2=0,20kW,

- prad —1,4A.
Zejscie na dno komory zasuw zaprojektowano za pomocg zeliwnych stopni ztazowych.
Zaprojektowano dwa zejscia na dno komory na obu kohcach komory.
Komora zasuw wentylowana bedzie grawitacyjnie poprzez dwie rury nawiewno — wywiewne o
$rednicy 160mm z PVC zlokalizowane w stropie.
Komora wyposazona bedzie w okno zabezpieczone kratg.
Jako wejscie zewnetrzne do komory zasuw na poziom pomostu roboczego zaprojektowano drzwi
wejsciowe o wymiarze 200x90cm.
Do podparcia pionowych rurociggdw zaprojektowano zelbetowe stupki o wymiarach 20x20cm,
natomiast poziome odcinki podparte bedg na regulowanych wysokosciowo podporach ze stali
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nierdzewnej. Przejscia rurociggéw PE przez Sciane komory zasuw do gruntu zaprojektowano przy
uzyciu fancuchéw uszczelniajgcych.

W komorze zaprojektowano os$wietlenie elektryczne.

Z uwagi na technologie pracy zbiornika, aby zapobiec zamarzaniu rurociggéw, zaprojektowano
ogrzewanie komory zasuw majgce na celu utrzymanie zimg temperatury minimalnej wewnatrz
komory 5°C.

Poprzecznie ponad drzwiami wejsciowymi do komory zasuw zaprojektowano belke montazowa
umozliwiajgcg montaz wciggnika recznego pozwalajgcego na podciggniecie w kierunku drzwi
armatury i ksztattek z dna komory. Jako belke zaprojektowano dwuteownik 200PN.

Na zewnatrz ponad drzwiami zaprojektowano zadaszenie w celu ochrony drzwi przed dziataniem
warunkow atmosferycznych.

Zaprojektowano odwodnienie dachu zbiornika oraz komory zasuw przy uzyciu rynien o szerokosci
d=100mm i rur spustowych @75mm do projektowanego kanatu deszczowego.

2.3. Zbiornik wyréwnawczy — konstrukcja.

Zbiornik dwukomorowy o wymiarach wewnetrznych w rzucie (jednej komory) 5.75 x 12.0 m
i wysokosci 3.2 m. Projektuje sie zbiornik dwukomorowy w technologii Zelbetowej na ,mokro” z
betonu C35/45 wodoszczelnego WS.

Pod ptytg fundamentowa (pod warstwg betonu podktadowego C12/15) wykonac
wzmochienie podtoza z warstw sktadajgcych sie:

- mieszanka niezwigzana 0/31.5 YEOMAN (kamien tamany) grubosci 10 cm

- mieszanka niezwigzana C50/30; 0/63 (recycling betonowy) grubosci 10 cm

Plyta denna zbiornika dwukomorowego grubosci 30 cm wylewana na mokro z betonu
C35/45, zbrojonego stalg A-IlIN(BSt500S).

Ptyt denna w zbiorniku jednokomorowym zaprojektowana grubosci 45 cm wylewana na
mokro z betonu C35/45, zbrojonego stalg A-IlIN(BSt500S).

Plyty denne posadowione na warstwie betonu podktadowego C12/15 o min. grubosci 15
cm — szczegOty patrz rysunki konstrukcyjne — przekroje.

Sciany zbiornika zewnetrzne i wewnetrzne w zbiorniku dwukomorowym zaprojektowano
grubosci 25 cm jako wylewane na mokro z betonu C35/45 (W8) zbrojone stalg A-1IIN(BSt500S) —
szczegOty patrz rysunki konstrukcyjne.

Sciany zbiornika jednokomorowego — zewnetrzne zaprojektowano grubosci 20 cm
(wspélna ze zbiornikiem dwukomorowym 25 cm) jako wylewane na mokro z betonu C35/45 (W8)
zbrojone stalg A-IIIN(BSt500S) — szczeg6ty patrz rysunki konstrukcyjne.

Pltyta gérna w zbiorniku dwukomorowym grubosci 25 cm jako wylewana na mokro z betonu
C35/45 (W8) zbrojona stalg A-1IlIN(BSt500S) — szczegoty patrz rysunki konstrukcyjne.

Podczas betonowania scian obydwu zbiornikbw osadzi¢ przejscia szczelne, zgodnie z
naniesionym usytuowaniem i projektem instalacyjnym.

Podczas betonowania ptyty gérnej osadzi¢ zejsciowe do zbiornikéw wg usytuowania na
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rysunkach konstrukcyjnych i instalacyjnych.

Przy wilazach osadzi¢ w $cianie drabiny zejSciowe wewnetrzne wykonane ze stal
kwasoodpornej AISI 304 — szczegbty patrz rysunki konstrukcyjne.

Drabina wejsciowa na ptyte gérng zbiornika wykonaé stalowg ze stali S235JR wg
rysunkéw konstrukcyjnych szczegétowych — rys. 24.

Wewnatrz zbiornika jednokomorowego wykona¢ pomost techniczny — roboczy z krat
pomostowych stalowych ocynkowanych.

Konstrukcja pomostu wykonana ze stali ksztattowej S355JR.

Kraty oparte na belkach stalowych zaprojektowanych z rury prostokgtnej 160x80x5 mm w
rozstawach jak na rysunkach — szczegoty patrz rysunki konstrukcyjne.

Belki mocowane — oparte na katownikach nieréwnoramiennych mocowanych do $cian
zelbetowych na kotwy chemiczne typu HILTI — pret kotwowy M12x120 klasy 5.8 + zywica
uniwersalna HFX — szczeg6ty patrz rysunki konstrukcyjne.

W miejscach przerw roboczych stosowa¢ uszczelki peczniejgce (bentonitowo -—
kauczukowe) dla zapewnienia szczelnosci zbiornika.

Przed zasypaniem zbiornikéw dokona¢ préby szczelnosci napetniajac poszczegdlne
komory, kazdg z osobna.

Po wykonanej probie szczelnosci mozna osadnik zaizolowa¢ od zewnatrz.

Powierzchnie betonowe stykajgce sie z gruntem nalezy powlec emulsjg hydro izolacyjng
sktadajgca sie minimum z trzech warstw. 1zolacja winna posiadac cechy izolacji przeciwwodne;.

Zasypke wykopu nalezy wykona¢ piaskiem drobnym i srednim warstwami z jednoczesnym
zageszczaniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia pod drogami do
wskaznika 1S=1.0, a dla pozostatych terenéw 1S=0.95.

Zageszczenie zasypki wykona¢ nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajgcego
uzyskanie przez kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.

Na ptytach gérnych - stropowych nalezy wykona¢ warstwe spadkowa z izolacjg jak dla
$cian zewnetrznych, przy ptycie wylewanej ,na mokro” mozna wyprofilowa¢ gorng ptaszczyzne ze

spadkami.
2.4. Instalacja elektryczna w komorze zasuw.

W projektowanej komorze zasuw zaprojektowano rozdzielnice RKZ-2. Z rozdzielnicy tej
zasilane beda nastepujace odbiory:
- gniazdo remontowe 400 V, 16 A, 3P+N+PE,
- gniazda remontowe 230 V, 16 A, 1P+N+PE,
- gniazdo 24 VAC,
- pompa odwodnieniowa,
- ogrzewanie komory,

- o$wietlenie komory.
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3. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT.

Catos¢ robo6t nalezy prowadzi¢ tak aby spetnic wymagania zawarte w normie
PN-92-B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” oraz w normie
PN-B-10725.1997 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”

3.1. Roboty montazowe.

Kanaty i rurociggi uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy
kanatow i rurociggbéw stosowac rury z materiatu podanego w opisie.
Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania préb i zasypki nalezy
spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych przez
producentow rur.
Studzienki kanalizacyjne betonowe wykonaé nalezy przy zachowaniu warunkéw zawartych w
normie PN-B-10729:1999 ,,Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne".
Zmontowane odcinki rurociggu nalezy poddaé préobie szczelnosci na cisnienie 1.0 MPa. Prébe
cisnieniowg oraz odbidr techniczny wykonac¢ nalezy zgodnie z normg PN-B -10725 oraz instrukcjg
montazowg uktadania w gruncie rurociggdéw z PE opracowang przez producenta rur.
Rurociggi wykonane z PE nalezy na catej dtugosci oznakowaé¢ tasma lokalizacyjng z wktadka
stalowg tgczona na zaciski. TaSme nalezy uktada¢ wzdtuz ponad rurociggami. .
Przed wigczeniem do eksploatacji nalezy sie¢ przeptukaé i podda¢ dezynfekcji. Wode do prob
szczelnosci rurociggu nalezy pobieraé¢ z istniejgcej sieci wodociggowej
Instalacje elektryczne.
Prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i PN-IEC 60364, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano montazowych w zakresie instalacje
elektryczne oraz z zasadami wspotczesnej wiedzy techniczne;.
Po zakonczeniu  rob6t wykona¢ pomiary sprawdzajgce rezystancji izolacji przewoddw,
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji uziemien ochronnych i wyréwnawczych
zgodnie z PN-IEC 60364-6-61.
Zastosowane do budowy instalacji materiaty , powinny posiada¢ wtasciwe certyfikaty, aprobaty
techniczne i deklaracje zgodnos$ci z PN oraz $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o certyfikaciji.
Podtgczenia urzadzen technologicznych do instalacji wykona¢ zgodnie z dokumentacja
techniczno-ruchowg tych urzadzen.
Uwagi dla wykonawcy:

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegdlnym uzytkownikom

uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robdt i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich

strony na czas wykonywania robét. Celem doktadnego zlokalizowania przewodoéw istniejacych

podziemnych nalezy wykonac recznie probne przekopy przed przystapieniem do robdt. Wszelkie

uszkodzenia przewoddéw obcych nalezy niezwiocznie zgtosi¢ wiasciwemu uzytkownikowi.
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4. CZESC RYSUNKOWA.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

0 - Zbiornik wyrdwnawczy z komorg zasuw - rysunek technologiczny
1 - Plyta denna zbiornika — rys. szalunkowy

2 - Piyta gorna zbiornika — rys. szalunkowy

3 - Sciana nr 1 zbiornika — rys. szalunkowy

4 - Sciana nr 2 zbiornika — rys. szalunkowy

5 - Sciana nr 3, nr 4, nr 5 zbiornika — rys. szalunkowy

6 - Sciana nr 6 zbiornika — rys. szalunkowy

7 - Sciana nr 7 zbiornika — rys. szalunkowy

8 - Rozmieszczenie zelbetowych podpor statych — rys. szalunkowy
9 - Rozmieszczenie stalowych podpdr regulowanych — rys. szalunkowy
10 - Rzut konstrukcji pomostu stalowego

11 - Przekréj A—A, przekr6j B — B

12 - Elementy konstrukcji pomostu roboczego — belka BP1 — BP6
13 - Elementy konstrukcji pomostu roboczego — belka BP 7

14 - Plyta denna zbiornika — rys. zbrojeniowy

15 - Zelbetowe podpory state nr 1 — 8 — rys. zbrojeniowy

16 - Ptyta gérna zbiornika — rys. zbrojeniowy

17 - Sciana nr 1 zbiornika — rys. zbrojeniowy

18 - Sciana nr 2 zbiornika — rys. zbrojeniowy

19 - Sciana nr 3, 4, 5 zbiornika — rys. zbrojeniowy

20 - Sciana nr 6 zbiornika — rys. zbrojeniowy

21 - Sciana nr 7 zbiornika — rys. zbrojeniowy

22 - Balustrada B1, B2

23 - Elementy warsztatowe balustrady B1 i B2

24 - Drabina zewnetrzna

25 - Drabina wewnetrzna

skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:20
skala 1:10
skala 1:10
skala 1:50
skala 1:20
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:20
skala 1:10
skala 1:20
skala 1:20
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