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OPIS TECHNICZNY

OBLICZENIA STATYCZNO — WYTRZYMALOSCIOWE (w egz. archiwalnym)
WYKAZ RYSUNKOW

CZESC ARCHITEKTONICZNA

1. Rzut (przekrdj poziomy) z gory
2. Przekréj A — A

3. Przekréj B - B

4. Rzut dachu

5. Elewacje

CZESC KONSTRUKCYJNA

Ptyta denna zbiornika — rys. szalunkowy

. Ptyta gérna zbiornika — rys. szalunkowy

. Sciana nr 1 zbiornika — rys. szalunkowy

. Sciana nr 2 zbiornika — rys. szalunkowy

. Sciana nr 3, nr 4, nr 5 zbiornika — rys. szalunkowy

. Sciana nr 6 zbiornika — rys. szalunkowy

. Sciana nr 7 zbiornika — rys. szalunkowy

Rozmieszczenie zelbetowych podp6r statych — rys. szalunkowy
Rozmieszczenie stalowych podpér regulowanych — rys. szalunkowy
10.Rzut konstrukcji pomostu stalowego

11.Przekroj A — A, przekroj B — B

12.Elementy konstrukcji pomostu roboczego — belka BP1 — BP6
13.Elementy konstrukcji pomostu roboczego — belka BP 7
14.Ptyta denna zbiornika — rys. zbrojeniowy

15.Zelbetowe podpory state nr 1 — 8 — rys. zbrojeniowy

16.Ptyta gérna zbiornika — rys. zbrojeniowy

17.Sciana nr 1 zbiornika — rys. zbrojeniowy

18.Sciana nr 2 zbiornika — rys. zbrojeniowy

19.Sciana nr 3, 4, 5 zbiornika — rys. zbrojeniowy

20.Sciana nr 6 zbiornika — rys. zbrojeniowy

21.Sciana nr 7 zbiornika — rys. zbrojeniowy

22.Balustrada B1, B2

23.Elementy warsztatowe balustrady B1 i B2

24.Drabina zewnetrzna

25.Drabina wewnetrzna
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Zestawienie stali zbrojeniowej nr 1 — 4
Zestawienie stali ksztattowejnr 1 - 6
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do PT. ,Budowa zbiornika wodociggowego nr 2 wraz z wymiang rurociggu
wéd poptucznych z osadnikiem” na dziatce nr 1/13 przy ul. Folwarcznej w
Skarbimierzycach

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Wykonawcy

Wytyczne technologiczne opracowane przez Biuro Projektéw ,INBUD” s.c.
Geotechniczne warunki posadowienia opracowane przez ROSAGEOLOGIA z
kwietnia w 2013 r.

Dokumentacja podstawowa opracowana przez Biuro Projektéw ,INBUD” s.c.
ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje opracowanie w branzy konstrukcyjnej zbiornika
wodociggowego dwukomorowego wraz z komorg z pomostem technicznym o
poj. V = 600 m>.

LOKALIZACJA

Projektowany obiekt znajduje sie na dz. 1/13 w Skarbimierzycach przy ulicy

Folwarcznej w Skarbimierzycach.
OPINIA GEOTECHNICZNA

Badany teren obejmuje fragment dziatki nr 1/3 na po6tnocno —
zachodnim skraju obszaru zabudowy wsi Skarbimierzyce po zachodniegj
stronie ul. Folwarcznej, gm. Dobra, pow. policki, woj. zachodniopomorskie.
Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment gtéwnego grzbietu Watu
Stobnianskiego, bedgcego starsza, przetrwatg moreng czotowg spietrzona,
przeksztatcong podczas recesji ladolodu ostatniego zlodowacenia, m.in. przez
utworzenie zagtebien wytopiskowych, a nastepnie w holocenie wskutek

dziatania procesow stokowych i zabagniania obnizen.



Wat ciggnie sie tukiem o dtugosci ok. 18 km od Wotczkowa na po6tnocy, przez
Bezrzecze, Stobno, Bobolin, Warnik, Barnistaw, Smolecin i Siadto Gobrne,
konczac sie na zachodniej krawedzi doliny dolnej Odry.

Kulminacje Watu 0siggaja rzedne od 63,8 m n.p.m.
w Skarbimierzycach (niespetna 100 m na zachéd od rejonu badan), do 87,9 m
n.p.m. na wschéd od Warnika.

Powierzchnia terenu przeznaczonego pod budowe zbiornika jest stosunkowo
wyréwnana, rzedne otworéw wahajg sie od 63,0 m n.p.m. (otwér nr 2) do 63,5
m n.p.m. (otwér nr 4); deniwelacja wynosi 0,5 m.

Podczas prac terenowych jedynie w otworze nr 4 stwierdzono w zwatowych
piaskach wode gruntowg o zwierciadle swobodnym, kitére stabilizuje sie na
gtebokosci 0,9 m p.p.t., tj. na rzednej 62,9 m n.p.m.

Poziom wody stwierdzony podczas prac polowych w otworze nr 4 uznaé
mozna za zblizony do stanu przecietnego.

Podczas intensywnych opaddw atmosferycznych lub roztopéw grubej pokrywy
$nieznej zwierciadto wody w tym otworze moze podnosi¢ sie maksymalnie o
ok. 0.4 m, do gtebokosci 0.5 m p.p.t.; ponadto w rejonie otworu nr 3 na stropie
gruntéw spoistych, na gtebokosci ok. 0.3 m p.p.t., moga pojawiac sie sgczenia
wody infiltracyjnej.

W obrebie rodzimych gruntéw mineralnych, budujgcych podtoze badanego

terenu wydzielono 4 warstwy geotechniczne:

WARSTWA | to zwatowe piaski drobne (FSa), wilgotne i nawodnione,

Sredniozageszczone o wyprowadzonej wartosci stopnia zageszczenia lp =
64%. S3 to grunty nosne, zalegajgce w stropowych partiach otworu nr 4 na
gtebokosci 0,6 m p.p.t., a ich migzszo$¢ wynosi 0,8 m.

WARSTWA 1l to zwatowe gliny piaszczyste (saCl) i gliny pylaste zwiezite
(sasiCl), wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o symbolu konsolidacji B, o
wyprowadzonej wartosci wskaznika konsystencji Ic = 0.80. Sa to grunty nosne,
budujgce stropowe partie podtoza we wszystkich otworach do gtebokosci 0,5 —
1,3 m p.p.t., a ich migzszos¢ waha sie od 0,3 do 0,8 m.



WARSTWA 1l to zwatowy porwak oligocenskich itéw (Cl), wilgotnych, w

stanie twardoplastycznym, o symbolu konsolidacji D, o wyprowadzonej
wartosci wskaznika konsystencji Ic = 0.92. Sg to grunty nosne, nawiercone w
otworach nr 1 i 2 na gtebokosci 0,5 — 0,7 m p.p.t.,, aich migzszos¢ wynosi 2,3
-2,8m.

WARSTWA IV to zwatowy porwak oligocenskich itdw (Cl), mato wilgotnych, w

stanie pétzwartym, o symbolu konsolidacji D, o wyprowadzonej wartosci
wskaznika konsystencji
Ic = 1.00. Sg to grunty nosne, budujgce spagowe partie podioza we
wszystkich otworach ponizej gtebokosci 1,3 — 3,3 m p.p.t. i nie przewiercono

ich do gtebokosci 5,0 m p.p.t.

W podtozu objetego badaniami fragmentu dziatki nr 1/3 przy ul. Folwarcznej w
Skarbimierzycach, gm. Dobra, pow. policki, woj. zachodniopomorskie,
wystepuje porwak oligocenskich itow (Cl) przykryty zwatowymi glinami
piaszczystymi (saCl) i glinami pylastymi zwartymi (sasiCl) oraz piaskami
drobnymi (FSa).

Warunki gruntowe nie sg w petni korzystne z uwagi na ptytkie wystepowanie
itbw warstwy IIl'i IV, ktére sg gruntami o wysokiej ekspansywnosci.

Niemniej jednak cato$¢ rodzimego podtoza budujg grunty nosne.

Wedtug kryteribw okreslonych w rozporzadzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowane
obiekty nalezg do drugiej kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe po ich
uzdatnieniu doprowadzone zostang do prostych.

Gtebokos$¢ przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 wynosi 0,8 m p.p.t.
tacznej migzszosci 0,1 — 0,5 m.

ZALOZENIA DO OBLICZEN

Strop (ptyty) zbiornika - przyjeto schemat statyczny jako ptyta dwuprzestowa
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jednokierunkowo zginana, z petnym utwierdzeniem w miejscu oparcia na
$cianach zbiornika.

Ptyta denna zbiornika utwierdzona na krawedziach.

Sciany zbiornika utwierdzone na czterech krawedziach.

Obliczenia statyczne i wymiarowanie przeprowadzono przy pomocy programu
PROKOP, SPECBUD i INFRA.

OPIS OBIEKTU

Zbiornik dwukomorowy o wymiarach wewnetrznych w rzucie (jednej komory)
5.75 x12.0 m i wysoko$ci osci 3.2 m.

Projektuje sie zbiornik dwukomorowy w technologii zelbetowej na ,mokro” z
betonu C35/45 wodoszczelnego WS.

Pod ptytg fundamentowg (pod warstwg betonu podktadowego C12/15)
wykona¢ wzmocnienie podtoza z warstw sktadajgcych sie:

- mieszanka niezwigzana 0/31.5 YEOMAN (kamien tamany) grubosci 10 cm

- mieszanka niezwigzana C50/30; 0/63 (recycling betonowy) grubosci 10 cm
Ptyta denna zbiornika dwukomorowego grubosci 30 cm wylewana na mokro z
betonu C35/45, zbrojonego stalg A-IIIN(BSt500S).

Ptyt denna w zbiorniku jednokomorowym zaprojektowana grubosci 45 cm
wylewana na mokro z betonu C35/45, zbrojonego stalg A-1lIN(BSt500S).

Ptyty denne posadowione na warstwie betonu podktadowego C12/15 o min.
grubosci 15 cm — szczegdty patrz rysunki konstrukcyjne — przekroje.

Sciany zbiornika zewnetrzne i wewnetrzne w zbiorniku dwukomorowym
zaprojektowano grubosci 25 cm jako wylewane na mokro z betonu C35/45
(W8) zbrojone stalg A-IlIN(BSt500S) — szczegdty patrz rysunki konstrukcyjne.
Sciany zbiornika jednokomorowego — zewnetrzne zaprojektowano grubosci 20
cm (wspdlna ze zbiornikiem dwukomorowym 25 cm) jako wylewane na mokro
z betonu C35/45 (W8) zbrojone stalg A-IIIN(BSt500S) — szczegbty patrz
rysunki konstrukcyjne.

Plyta gérna w zbiorniku dwukomorowym grubosci 25 cm jako wylewana na
mokro z betonu C35/45 (W8) zbrojona stalg A-lIlIN(BSt500S) — szczegdty patrz
rysunki konstrukcyjne.



Podczas betonowania scian obydwu zbiornikéw osadzi¢ przejscia szczelne,

zgodnie z naniesionym usytuowaniem i projektem instalacyjnym.

Podczas betonowania ptyty gérnej osadzi¢ zejSciowe do zbiornikbw wg

usytuowania na rysunkach konstrukcyjnych i instalacyjnych.

Przy wiazach osadzi¢ w $cianie drabiny zejSciowe wewnetrzne wykonane ze

stali kwasoodpornej AISI 304 — szczeg6ty patrz rysunki konstrukcyjne.

Drabina wejsciowa na ptyte gorng zbiornika wykonac¢ stalowg ze stali S235JR

wg rysunkéw konstrukcyjnych szczegétowych — rys. 24.

Wewnatrz zbiornika jednokomorowego wykona¢ pomost techniczny — roboczy

z krat pomostowych stalowych ocynkowanych.

Konstrukcja pomostu wykonana ze stali ksztattowej S355JR.

Kraty oparte na belkach stalowych zaprojektowanych z rury prostokatnej

160x80x5 mm w rozstawach jak na rysunkach — szczegéty patrz rysunki

konstrukcyjne.

Belki mocowane — oparte na katownikach nierbwnoramiennych mocowanych

do scian zelbetowych na kotwy chemiczne typu HILTI — pret kotwowy

M12x120 klasy 5.8 + zywica uniwersalna HFX — szczegéty patrz rysunki

konstrukcyjne.

W miejscach przerw roboczych stosowac uszczelki peczniejgce (bentonitowo

— kauczukowe) np. BESAPLAST lub WATERSTOP dla zapewnienia
szczelnosci zbiornika.

Przed zasypaniem zbiornikbw dokonaé proby szczelnosci napetniajgc

poszczegdlne komory, kazdg z osobna.

Po wykonanej prébie szczelnosci mozna osadnik zaizolowaé od zewnatrz.

Powierzchnie betonowe stykajgce sie z gruntem nalezy powlec emulsjg hydro

izolacyjng sktadajaca sie minimum z trzech warstw.

Izolacja winna posiadac cechy izolacji przeciwwodnej.

Zasypke wykopu nalezy wykonac¢ piaskiem drobnym i srednim warstwami z

jednoczesnym zageszczaniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania

wskaznika zageszczenia pod drogami do wskaznika 1s=1.0, a dla pozostatych

terenow 1s=0.95.
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Zageszczenie  zasypki wykona¢ nalezy pod nadzorem geologa
potwierdzajgcego uzyskanie przez kazdg warstwe wymaganego stopnia
zageszczenia.

Na ptytach gérnych - stropowych nalezy wykonaé warstwe spadkowg z
izolacjg jak dla scian zewnetrznych, przy ptycie wylewanej ,na mokro” mozna

wyprofilowa¢ gorng ptaszczyzne ze spadkami.

OCIEPLENIE SCIAN ZBIORNIKA | KOMORY

Przyjeto ocieplenie scian wg systemu ,CERETERM CLASSIC”:

- ptyty styropianowe ceresit CT 315 grubosci 150 mm, na zaprawie klejgcej
ceresit CT 83
Ptyty mocowane tgcznikami z tworzywa ceresit CT 330 — 4 szt. na ptyte.

- warstwa zbrojona: siatka z wtbékna szklanego ceresit CT 325 o gestosci min.
145 g/m2

- farba gruntujgca: silikatowa ceresit CT 15

- wyprawa gruntujgca: tynk silikonowy ceresit CT 74

- powtoka malarska: farba silikonowa ceresit CT 48

OCIEPLENIE DACHU ZBIORNIKA | KOMORY

- warstwa spadkowa z betonu C25/30, grubos¢ patrz rysunek

- 1 x papa izolacyjna termozgrzewalna

- styropian EPS 100 grubosci 150 mm oklejony obustronnie papa podktadowg
na welonie z wiékna, na lepiku

- papa podktadowa termozgrzewalna — 1 x

- papa wierzchniego krycia termozgrzewalna — 1 x

WYPOSAZENIE OBIEKTU

Zbiornik
Warstwa spadkowa, na dnie, zbiornika z betonu C25/30, grubos¢ warstwy 50
do 130 mm.
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Wszystkie wewnetrzne powierzchnie komér zbiornika powlec powtokg
wodoszczelng ,ceresit CR65”.

Pod wtazami zamontowac drabiny z kabtgkami ochronnymi.

Do zewnetrznej $ciany zbiornika przymocowac drabiny wejSciowe z kabtgkami
ochronnymi.

W dachu osadzi¢ wtazy ,Pamreks 800” zamykane kluczem.

Witaz przykryty pokrywa z ptyt PE.

Na dachu w rejonie wejscia i usytuowania wiazu zamontowac balustrady
ochronne — usytuowanie patrz rysunki.

Komora zasuw

Wejscie do komory — drzwi stalowe 900x2000.

W $cianach bocznych okna ,07” zabezpieczone krata.

W poziomie 63.45 m npm zaprojektowano pomost obstugowy =z krat
pomostowych na belkach stalowych.

Kraty pomostowe prasowane typu Mostostal.

Uwaga: na rysunku przyjeto przykrycie catej powierzchni pomostu -
rzeczywistg ilos¢ ptyt i ich wymiary ustali¢ na budowie po zmontowaniu
wyposazenia instalacyjnego — rurociggéw.

Na dnie komory wykonac¢ posadzke z terakoty.

Sciany wytozyé ptytkami glazurowanymi, a sufit komory biatkowag.

Komora zaopatrzona w instalacje nawiewng i wywiewna.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH

Konstrukcje stalowg wewnetrzng i zewnetrzng : pomost stalowy tzn. elementy
nosne pomostu wraz kratami pomostowymi, drabina zewnetrzna, balustrady
zabezpieczy¢ poprzez ocynkowanie ogniowe.

Drabine wewnetrzng wykona¢ ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej)

UWAGI KONCOWE

W przypadku wystgpienia zmian nie uwzglednionych w projekcie nalezy
powiadomic projektanta.



Odwodnienie wykopow w celu wykonania zbiornika zostata ujeta w

tomie | — ZBIORNIK | KOMORA ZASUW — CZESC TECHNOLOGICZNA.
Podtoze pod fundamentami - ptytg winno by¢ odbierane przez uprawnionego
geologa.

Konstrukcje nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami

technicznymi wykonawstwa i odbioru robét.

UWAGA: Wszystkie materialy wbudowane winny posiada¢ certyfikaty i
atesty higieniczne.

opracowat:

mgr inz. Andrzej Brodowski



