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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA | ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU

1/ Temat opracowania.
Tematem niniejszego pracowania jest sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego na zadanie :
" Budowa zbiornika wodociggowego nr 2 wraz z wymiang rurociggu wod poptucznych z osadnikiem” na
dziatce nr 1/13 przy ul. Folwarcznej w Skarbimierzycach
2/ Podstawy opracowania:
2.1. Podstawa opracowania
- Zlecenie Wykonawcy;
- Wytyczne technologiczne opracowane przez Biuro Projektow ,INBUD: S.C.
- Geotechniczne warunki posadowienia opracowane przez ROSAGEOLOGIA z kwietnia 2013r;
- Dokumentacja podstawowa opracowana przez Biuro Projektéow ,INBUD: S.C. ;
- Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania.
- Pojekt Techniczny : " Budowa zbiornika wodociggowego nr 2 wraz z wymiang rurociggu wéd poptucznych
z osadnikiem” na dziatce nr 1/13 przy ul. Folwarcznej w Skarbimierzycach
- Sekocenbud Il kw. 2023 i dane rynkowe
3/ Zakres opracowania
Zakresem opracowania jest budowa zbiornika dwukomorowego wraz z komorg z pomostem technicznym o
poj. V600m3, na dziatce nr 1/13 przy ul. Folwarcznej w Skarbimierzycach
Inwestorem jest Gmina Dobra 72-003 ul. Szczecinska 16a
4/ Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania.
- kosztorys inwestorski dla budowy zbiornika dwukomorowego wraz z komorg z pomostem technicznym o
poj. V600m3 opracowano metodg kalkulacji szczegotowej zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 20212 .
- ceny czynnikéw produkcji i sprzetu publikowane przez baze cenowg Sekocenbud Il kwartat 2023
( $rednie ceny dla wojewddztwa zachodnopomorskiego ) oraz ceny rynkowe.
Kosztorys sporzgdzono w oparciu o katalogi KNNR i , KNR a w braku norm inne katalogi lub wyceny
indywidualne
- podstawg sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego stanowig : projekt techniczny
DANE WYJSCIOWE DO KOSZRORYSOWANIA:
Parametry cenowe:
- materiaty / zkosztami zakupu/ sprzet ( dane rynkowe)

- robocizna bezposrednia -31,55zt

- koszty ogolne -62,8% odRi S

-zysk Z -11,2% od RS i Kp

- podatek VAT - nie uwzgledniono, naliczy¢ przy fakturowaniu robét
Baza cenowa Sekocenbud Il kwartat 2023r.
Waluta:PLN

5/ Uwagi i zalecenia

- Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora).

- Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami,
przepisami.

- Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét, wykaz
materiatéw, urzgdzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robét okreslonych kontraktem.

- W razie watpliwosci nalezy kontaktowac sie z projektantami

- Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem , sztukg budowlang, Prawem Budowlanym,
warunkami odbioru roboét i zasadami BHP
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Dziaty kosztorysu

Lp. | KodCPV | Nazwa dziatu | od | Do
KOSZTORYS: Skarbimierzyce, budowa zbiornika wodociggowego nr2 - V=600m3 wraz z wymiang rurociggu wéd poptucznych fi
200mm z osadnikiem - cz. budowlana

1 Roboty ziemne 1 6
1.1 Wykopy 1 2
1.2 Zasypywanie wykopow 3 4
1.3 Wywédz ziemi 5 6

2 Konstrukcja zelbetowa 7 26
21 Podbudowy 7 9
2.2 Ptyty denna zbiornika i komory zasow 10 13
23 Sciany zelbetowe 14 19
24 Zebetowe ptyty dachowe 20 23
2.5 Zelbetowe podpory pod instalacje 24 26

3 Wykonczenie $cian wewnetrznych i posadzek 27 32
3.1 Wykonczenie $cian wewnetrznych 27 29
3.2 Posadzki 30 32

4 Wykonczenie dachu 33 43

5 Elewacje 44 50

6 Stolarka okienna i drzwiowa 51 55

7 Elementy stalowe 56 72
71 Stalowy pomost roboczy - kratki wraz z podkonstrukcjg 56 72

711 Konstrukcja pomostu roboczego 56 61
712 Belka montazowa 62 62
713 Balustrady 63 64
714 Drabiny wewnetrzne i zewnetrzne i stopnie ztazowe 65 67
7.1.5 Kominki i rury wywiewne 68 72
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jm.

| Poszcz.| Razem

PRZEDMIAR: Skarbimierzyce, budowa zbiornika wodociggowego nr2 - V=600m3 wraz z wymiang rurociggu wod poptucznych
fi 200mm z osadnikiem - cz. budowlana

1 Roboty ziemne
11 Wykopy
11 KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci m3
d.1.1 0203-11 tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos$é do 1 km
Zbiornik dwukomorowy
(1,00 + 0,25 + 10,50 + 1,00) * (1,00 + 11,75 + 1,00) * 1,00 m3 175,313
(1,00 +0,50*0,55/2 + 0,25 * 0,25 + 1,00) * (1,00 + 11,75 + 1,00) * 1,00 m3 30,250
(1,00 +1,75) * (1,00 + 11,75 + 1,00) * 1,00 m3 37,813
Zbiornik jednokomorowy
(2,00 +3,70) * (2,00 + 5,03 + 0,25 * 2 + 2,00) * 2,80 m3 152,099
RAZEM 395,475
2| KNR-W 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami m3
d.1.1] 0301-02 z.o. | samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) (z dodatkiem za
2.8.3. oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kotach)
Zbiornik dwukomorowy
(1,00 + 0,25 + 10,50 + 1,00) * (1,00 + 11,75 + 1,00) * 0,20 m3 35,063
(1,00 +0,50*0,55/2 + 0,25 * 0,25 + 1,00) * (1,00 + 11,75 + 1,00) * 0,20 m3 6,050
(1,00 +1,75) * (1,00 + 11,75 + 1,00) * 0,20 m3 7,563
Zbiornik jednokomorowy
(2,00 +3,70) * (2,00 + 5,03 + 0,25 * 2 + 2,00) * 0,20 m3 10,864
RAZEM 59,540
1.2 Zasypywanie wykopow
3| KNR-W 2-01 | Dowoz piasku m3
d.1.2(0232-03 0210-
04
<ziemia z wykopu> poz.1 <395,475 m3> + poz.2 <59,54 m3> m3 455,015
-<Podbudowy> (poz.7 <196,645 m2> * 0,10 + poz.8 <196,645 m2> * 0,10) m3 -39,329
-<poditad betonowy> poz.9 <119,668 m3> m3 -119,668
-<ptyta denna> poz.10 <53,975 m3> m3 -53,975
-<objeto$¢ zbiornika jednokomorowego do poziomu +63,30> (3,70) * (5,03 + 0,25 * 2) * m3 -48,083
2,35
RAZEM 193,960
4] KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopoéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3
d.1.2 0222-01 odlegto$é do 10 m w gruncie kat. I-llI
Wykopy
poz.1 <395,475 m3> + poz.2 <59,54 m3> m3 455,015
A (Suma czgsciowa) m3 455,015
-<Podbudowy> (poz.7 <196,645 m2> * 0,10 + poz.8 <196,645 m2> * 0,10) m3 -39,329
-<poditad betonowy> poz.9 <119,668 m3> m3 -119,668
-<ptyta denna> poz.10 <53,975 m3> m3 -53,975
-<objeto$¢ zbiornika jednokomorowego do poziomu +63,30> (3,70) * (5,03 + 0,25 * 2) * m3 -48,083
2,35
B (Suma czeséciowa) m3 -261,055
RAZEM 193,960
1.3 Wywoz ziemi
5| KNR-W 2-01 | Wywoz ziemi - wykonywany tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki m3
d.1.3]0232-03 0210- | 2.00 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
04 odlegtosé 15 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hatdach; grunt
kat. I-11
<ziemia z wykopu> poz.1 <395,475 m3> + poz.2 <59,54 m3> m3 455,015
RAZEM 455,015
6 Optata za utylizacje grunt m3
d.1.3 wycena
indywidualna
395,475 + 59,540 m3 455,015
RAZEM 455,015
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. |Poszcz.| Razem
2 Konstrukcja zelbetowa
2.1 Podbudowy
71 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - mieszanka niezwigzana 0/63 - m2
d.2.1]0114-07 0114-| RECYKLING BETONOWY, o grubosci po zageszczeniu 10 cm
08
analogia
Zbiornik dwukomorowy
(12,50 + 0,50 * 2) * (11,75 + 0,50 * 2) m2 172,125
Zbiornik jednokomorowy
(3,70+0,30) * (5,03 +0,25%2 + 0,30 * 2) m2 24,520
RAZEM 196,645
8] KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana 0/31,5 - m2
d.2.1]0114-07 0114-| kamien famany, o grubosci po zageszczeniu 10 cm
08
Zbiornik dwukomorowy
(12,50 + 0,50 * 2) * (11,75 + 0,50 * 2) m2 172,125
Zbiornik jednokomorowy
(3,70+0,30) * (5,03 +0,25%2 + 0,30 * 2) m2 24,520
RAZEM 196,645
9] KNR-W 2-02 | Podkfady betonowe w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu m3
d.21 1101-07 pompy do betonu na podtozu gruntowym
Zbiornik dwukomorowy
(0,30 + 0,25 + 10,50) * (0,30 + 0,25 + 5,50 + 0,25 + 5,50 + 0,25 + 0,30) * 0,70 m3 95,527
(1,75*1,95/2) (0,30 + 0,25 + 5,50 + 0,25 + 5,50 + 0,25 + 0,30) m3 21,072
A (Suma czesciowa) m3 116,599
Zbiornik jednokomorowy
(3,70) * (5,03 +0,25%2) * 0,15 m3 3,069
B (Suma czesciowa) m3 3,069
RAZEM 119,668
2.2 Ptyty denna zbiornika i komory zaséw
10| KNR-W 2-02 | Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2.2[ 0205-01
Zbiornik dwukomorowy
(0,25 +10,50) * 11,75 * 0,30 m3 37,894
(0,50 *0,55/2 +0,25*0,25) * 11,75 * 0,30 m3 0,705
(1,75)* 11,75% 0,30 m3 6,169
Zbiornik jednokomorowy
(3,70) * (5,03 +0,25*2) * 0,45 m3 9,207
RAZEM 53,975,
11] KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - t
d.2.2 0259-04 prety zebrowane o $r. 12 mm
Wykaz stali zbrojeniowej Nr 1
<Ptyta denna zbiornika> 1185,9 <mb> * 0,888 <kg/mb>/ 1000 t 1,053
RAZEM 1,053
12| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - t
d.2.2 0259-04 prety zebrowane o $r. 16 mm
Wykaz stali zbrojeniowej Nr 1
<Ptyta denna zbiornika> 8400,0 <mb> * 1,58 <kg/mb> / 1000 t 13,272
RAZEM 13,272
13] KNR0-32 Zabezpieczenie poziomych przerw roboczych w betonowaniu tasmami m
d.2.2 0626-01 WATERSTOP-RX 101 montowanymi przy uzyciu kleju
125*3*2+11,75*2+37*2+55*2 m 116,900
RAZEM 116,900
2.3 Sciany zelbetowe
14| KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokoscido 6 m -z m2
d.2.3]0207-03 0207- | zastosowaniem pompy do betonu
07
<éciana Nr 1> (11,75) * (68,40 - 63,30) m2 59,925
<éciana Nr6i 7> (10,50 + 0,25) * 5,10 * (2 + 1)<ciany> m2 164,475
<éciana Nr 67> (0,50) * (5,10 + 5,65) / 2 * (2 + 1)<$ciany> m2 8,063
<éciana Nr6i 7> (1,00) * 5,65 * (2 + 1)<éciany> m2 16,950
RAZEM 249,413
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. [Poszcz.| Razem
15| KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokoscido 8 m - z m2
d.2.3|0207-04 0207-| zastosowaniem pompy do betonu
07
<éciana Nr 2> (11,75) * (68,40 - 60,95) m2 87,538
RAZEM 87,538
16| KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokoscido 6 m - z m2
d.2.3|0207-03 0207- | zastosowaniem pompy do betonu
07
<éciana Nr 3> (5,51) * (65,95 - 60,90) - <otwor> 1,03 * 2,08 m2 25,683
<éciana Nr 4> (3,50) * (65,95 - 60,90) - <otwor> 1,46 * 0,90 m2 16,361
<éciana Nr 5> (3,50) * (65,95 - 60,90) m2 17,675
RAZEM 59,719
17| KNR 0-32 Zabezpieczenie pionowych przerw roboczych w betonowaniu tasmami m
d.2.3] 0626-03 WATERSTOP-RX 101 montowanymi przy uzyciu kleju
57*3+82*2+571*2+571*2+571*2+57*2*2+57*2 m 101,960
RAZEM 101,960
18] KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - t
d.2.3 0259-04 prety zebrowane o $r. 12 mm
Wykaz stali zbrojeniowej Nr 3
<8ciana Nr 1> 1908,0 <mb> * 0,888 <kg/mb> / 1000 t 1,694
<8ciana Nr 2> 2801,8 <mb> * 0,888 <kg/mb> / 1000 t 2,488
<8ciana Nr 3> 1262,2 <mb> * 0,888 <kg/mb> / 1000 t 1,121
<8ciana Nr 4> 423,0 <mb> * 0,888 <kg/mb> / 1000 t 0,376
<8ciana Nr 5> 697,7 <mb> * 0,888 <kg/mb> / 1000 t 0,620
<8ciana Nr 6> 2706,3 <mb> * 0,888 <kg/mb> / 1000 * 2 t 4,806
<8ciana Nr 7> 2788,7 <mb> * 0,888 <kg/mb> / 1000 t 2,476
<Zbrojenie dodatkowe - wzmocnienie naroznikéw, prety obwodowe> 1200,0 <mb> * t 1,066
0,888 <kg/mb> /1000
RAZEM 14,647
19] KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - t
d.2.3 0259-04 prety zebrowane o $r. 16 mm
Wykaz stali zbrojeniowej Nr 3
<8ciana Nr 3> 3,0 <mb> * 1,580 <kg/mb> / 1000 t 0,005
<8ciana Nr 4> 4,0 <mb> * 1,580 <kg/mb> / 1000 t 0,006
RAZEM 0,011
2.4 Zebetowe ptyty dachowe
20[ KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 30 cm ptaskie - z zastosowaniem m2
d.2.4/0217-02 0217-| pompy do betonu - stemplowanie wys. 5.1 m
05 0217-06
Ptyta gérna (pokrywa) gr. 30cm
12,50 * 11,75 m2 146,875
-<otwory fi 800> 3,14 * 0,40 * 0,40 * 2<szt> m2 -1,005
RAZEM 145,870
21| KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 25 cm ptaskie - z zastosowaniem m2
d.2.4|0217-02 0217-| pompy do betonu - stemplowanie wys. 5 m
05 0217-06
Ptyta gérna (pokrywa) gr. 25¢cm
3,70 * 5,51 m2 20,387
RAZEM 20,387
22| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - t
d.24 0259-04 prety zebrowane o $r. 12 mm
Wykaz stali zbrojeniowej Nr 2
<Plyta gérna zbiornika> 3818,1 <mb> * 0,888 <kg/mb> / 1000 t 3,390
RAZEM 3,390
23| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - t
d.2.4 0259-04 prety zebrowane o $r. 16 mm
Wykaz stali zbrojeniowej Nr 2
<Ptyta gérna zbiornika> 2517,0 <mb> * 1,58 <kg/mb> / 1000 t 3,977
RAZEM 3,977
25 Zelbetowe podpory pod instalacje
24 KNR-W 2-02 | Podpory prostokgtne zelbetowe o objetosci do 0.5m3 - reczne uktadanie m3
d.2.5 0204-01 betonu
<Podpora nr 1> 0,20 * 0,20 * 0,95 m3 0,038
<Podpora nr 7> 0,20 * 0,20 * 0,95 m3 0,038
<Podpora nr 2> 0,20 * 0,20 * 0,55 m3 0,022
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. [Poszcz.| Razem
<Podpora nr 3> 0,20 * 0,20 * 0,55 m3 0,022
<Podpora nr 6> 0,20 * 0,20 * 0,55 m3 0,022
<Podpora nr 4> 0,20 * 0,20 * 1,31 m3 0,052
<Podpora nr 5> 0,20 * 0,20 * 1,39 m3 0,056
<Podpora nr 8> 0,20 * 0,20 * 0,525 m3 0,021
RAZEM 0,271
25| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety t
d.2.5 0259-02 zebrowane o $r. 6 mm
Wykaz stali zbrojeniowej Nr 4
<Podpora 1> 4,3 <mb> * 0,222 <kg/mb> kg 0,955
<Podpora 7> 4,3 <mb> * 0,222 <kg/mb> kg 0,955
A (Suma czesciowa) kg 1,910
<Podpora 2> 2,2 <mb> * 0,222 <kg/mb> kg 0,488
<Podpora 3> 2,2 <mb> * 0,222 <kg/mb> kg 0,488
<Podpora 6> 2,2 <mb> * 0,222 <kg/mb> kg 0,488
B (Suma czesciowa) kg 1,464
<Podpora 4> 5,9 <mb> * 0,222 <kg/mb> kg 1,310
C (Suma czesciowa) kg 1,310
<Podpora 5> 5,9 <mb> * 0,222 <kg/mb> kg 1,310
D (Suma cze$ciowa) kg 1,310
<Podpora 8> 2,2 <mb> * 0,222 <kg/mb> * 2 kg 0,977
E (Suma czesciowa) kg 0,977
F (Obliczenie pomocnicze) kg 6,971
poz.25 F <6,971 kg> / 1000 t 0,007
RAZEM 0,007
26| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t
d.2.5 0259-02 zebrowane o $r. 12 mm
Wykaz stali zbrojeniowej Nr 4
<Podpora 1> 12,4 <mb> * 0,888 <kg/mb> kg 11,011
<Podpora 7> 12,4 <mb> * 0,888 <kg/mb> kg 11,011
A (Suma czesciowa) kg m
<Podpora 2> 9,2 <mb> * 0,888 <kg/mb> kg 8,170
<Podpora 3> 9,2 <mb> * 0,888 <kg/mb> kg 8,170
<Podpora 6> 9,2 <mb> * 0,888 <kg/mb> kg 8,170
B (Suma czesciowa) kg 24.510
<Podpora 4> 15,3 <mb> * 0,888 <kg/mb> kg 13,586
C (Suma czesciowa) kg m
<Podpora 5> 15,9 <mb> * 0,888 <kg/mb> kg 14,119
D (Suma cze$ciowa) kg 14,119
<Podpora 8> 7,8 <mb> * 0,888 <kg/mb> * 2 kg 13,853
E (Suma czesciowa) kg m
F (Obliczenie pomocnicze) kg 88,090
poz.26 F <88,09 kg>/ 1000 t 0,088
RAZEM 0,088
3 Wykonczenie scian wewnetrznych i posadzek
31 Wykonczenie scian wewnetrznych
27] ZKNR C-2 | Zwilzenie podtoza m2
d.3.1 0308-01
poz.28 <468,144 m2> m2 468,144
RAZEM 468,144
28] ZKNR C-2 | Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej CR 65 na m2
d.3.1 0308-04 powierzchni pionowej przeciw wodzie o stupie do 5 m
Zbiornik dwukomorowy
<éciana Nr 1> (5,50 + 5,50) * (68,40 - 63,30) m2 56,100
<éciana Nr 2> (5,50 + 5,50) * (68,40 - 60,95) m2 81,950
<$ciana Nr 6> (10,50) * 5,10 * 2<$ciany> m2 107,100
<$ciana Nr 6> (0,50) * (5,10 + 5,65) / 2 * 2<Sciany> m2 5,375
<$ciana Nr 6> (1,00) * 5,65 * 2<Sciany> m2 11,300
<$ciana Nr 7> (10,50) * 5,10 * 2<$ciany> m2 107,100
<$ciana Nr 7> (0,50) * (5,10 + 5,65) / 2 * 2<&ciany> m2 5,375

-7-
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Zbiornik jednokomorowy

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. [Poszcz.| Razem
<$ciana Nr 7> (1,00) * 5,65 * 2<$ciany> m2 11,300
Zbiornik jednokomorowy
<éciana Nr 3> (5,10) * (65,95 - 60,95) * 2 - <otwor> 1,03 * 2,08 m2 48,858
<éciana Nr 4> (3,50) * (65,95 - 60,95) - <otwor> 1,46 * 0,90 m2 16,186
<éciana Nr 5> (3,50) * (65,95 - 60,95) m2 17,500
RAZEM 468,144
29| ZKNR C-2 Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podfozu na $cianach m2
d.3.1 0503-02 metodg zwykig - 11-30 ptytek na 1 m2
Zbiornik jednokomorowy
(3,50 * 2+ 5,10 * 2) * 5,00 - <otwdr> 1,03 * 2,08 - <otwor> 1,46 * 0,90 m2 82,544
RAZEM 82,544
3.2 Posadzki
30| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu grubosci 20 mm zatarte na m2
d.3.2 1104-02 gtadko
Zbiornik dwukomorowy
10,50 * 5,50 * 2 m2 115,500
0,50 * 5,50 * 2 m2 5,500
1,00 * 5,50 * 2 m2 11,000
Zbiornik jednokomorowy
5,10 3,50 m2 17,850
RAZEM 149,850
31| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu - dodatek lub potrgcenie m2
d.3.2 1104-03 za zmiane grubosci $r. o 55mm
Krotnos¢ = 5,5
<$rednia grubo$¢ warstwy spadkowej posadzki> (130<mm> - 20<mm>)/ 2 mm, 55,000
A (Obliczenie pomocnicze) mm, 55,000
Zbiornik dwukomorowy
10,50 * 5,50 * 2 m2 115,500
RAZEM 115,500
32| ZKNR C-2 Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podfozu m2
d.3.2 0516-02
Zbiornik jednokomorowy
3,50 * 5,10 m2 17,850
RAZEM 17,850
4 Wykonczenie dachu
33| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu grubosci 20 mm zatarte na m2
d4 1104-02 gtadko
Zbiornik dwukomorowy
12,80 * 12,05 m2 154,240
Zbiornik jednokomorowy
3,85%5,80 m2 22,330
RAZEM 176,570
34| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu - dodatek lub potrgcenie m2
d.4 1104-03 za zmiane grubosci $r. 0 55 mm
Krotnos¢ = 2
<$rednia grubos$¢ warstwy spadkowej dachu> (60<mm> - 20<mm> ) / 2 mm 20,000
A (Obliczenie pomocnicze) mm 20,000
Zbiornik dwukomorowy
12,80 * 12,05 m2 154,240
RAZEM 154,240
35| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu - dodatek lub potrgcenie m2
d.4 1104-03 za zmiane grubosci $r. 0 15 mm
Krotnos¢ = 3,5
<grubos$¢ 50mm -20m> 30 mm 30,000
<$rednia grubos$¢ warstwy spadkowej dachu> (30<mm> - 20<mm> ) / 2 mm 5,000
A (Obliczenie pomocnicze) mm 35,000
Zbiornik jednokomorowy
3,85%5,80 m2 22,330
RAZEM 22,330
36| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.4( 0504-01
Zbiornik dwukomorowy
12,80 * 12,05 m2 154,240
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. [Poszcz.| Razem
3,85%5,80 m2 22,330
RAZEM 176,570
37| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na m2
d.4 0608-01 wierzchu konstrukcji na lepiku
poz.36 <176,57 m2> m2 176,570
RAZEM 176,570
38| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.4 0504-02
poz.36 <176,57 m2> m2 176,570
RAZEM 176,570
39| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe z PCW tgczone na klej - pétokragte o $r. 100 mm m
d4 0525-01
1280%2+3,70%2 m 33,000
RAZEM 33,000
40| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe z PCW tgczone na klej - leje spustowe szt
d4| 0525-03
2+2 szt 4,000
RAZEM 4,000
41] KNR-W 2-02 | Rury spustowe z tworzyw sztucznych okragte o $r. od 110 mm m
d4| 0531-04
2*560+2%3,10 m 17,400
RAZEM 17,400
42 KNNR 4 1429-| Wiazy zeliwne Dn 800mm z przegubem prowadzacym utatwiajacym sz.t
d.4 02 otwieranie i zamykanie z mozliwoscig otwierania do 130st. oraz blokadg
analogia przed samoczynnym zamknieciem przy 90st. - wyposazony w zamkniecie
antykradziezowe uniemozliwiajgce otwarcie bez specjalnego klucza -
Saint-Gobain
2 sz.t 2,000
RAZEM 2,000
43| KNR-W 2-02 | Pokrywa ochronna z ptyt PE z uchwytem ze stali nierdzewnej szt
d4( 1016-07
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
5 Elewacje
44  ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie okien folig malarska m2
d.5 0101-01
<éciana Nr 3> <otwor> 1,03 * 2,08 m2 2,142
<éciana Nr 4> <otwor> 1,46 * 0,90 m2 1,314
RAZEM 3,456
45| ZKNR C-2 Przyklejenie ptyt styropianowych w systemie Ceresit Ceretherm Premium m2
d.5 0103-06 o gr. 15 cm na powierzchni betonowej, tynkach, mozaice szklanej
<éciana Nr 1> (11,75) * (68,90 - 63,00) m2 69,325
<éciana Nr 2> (11,75) * (68,90 - 60,95) - (5,10) * (66,40 - 60,95) m2 65,618
<éciana Nr 3> (5,10) * (66,40 - 60,45) - <otwor> 1,03 * 2,08 m2 28,203
<éciana Nr 4> (3,50) * (66,40 - 60,45) - <otwor> 1,46 * 0,90 m2 19,511
<éciana Nr 5> (3,50) * (66,40 - 60,45) m2 20,825
<éciana Nr 6> (10,50) * (68,90 - 63,00) * 2<str.> m2 123,900
<éciana Nr 6> (0,50) * (68,90 - 63,00) + (68,90 - 62,70)] / 2 * 2<str> m2 6,050
<éciana Nr 6> (1,00) * (68,90 - 62,70) * 2<Sciany> m2 12,400
RAZEM 345,832
46] ZKNR C-2 Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkéw plastikowych do m2
d.5 0105-03 podioza z betonu - 5 szt/m2
poz.45 <345,832 m2> m2 345,832
RAZEM 345,832
47] ZKNR C-2 | Zatopienie jednej warstwy siatki na scianach i stupkach m2
d.5 0105-07
poz.45 <345,832 m2> m2 345,832
RAZEM 345,832
48| ZKNR C-2 | Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m2
d.5 0114-01
poz.45 <345,832 m2> m2 345,832
RAZEM 345,832
49] ZKNR C-2 | Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych na m2
d.5 0114-03 gotowym podtozu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; Sciany
ptaskie i powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. [Poszcz.| Razem
<éciana Nr 1> (11,75) * (68,90 - 63,30) m2 65,800
<éciana Nr 2> (11,75) * (68,90 - 63,30) - (5,10) * (66,40 - 63,30) m2 49,990
<éciana Nr 3> (5,10) * (66,40 - 63,30) - <otwor> 1,03 * 2,08 m2 13,668
<éciana Nr 4> (3,50) * (66,40 - 63,30) - <otwor> 1,46 * 0,90 m2 9,536
<éciana Nr 5> (3,50) * (66,40 - 63,30) m2 10,850
<éciana Nr 6> (10,50) * (68,90 - 63,00) * 2<str.> m2 123,900
<éciana Nr 6> (0,50) * (68,90 - 63,30) * 2<str> m2 5,600
<éciana Nr 6> (1,00) * (68,90 - 63,30) * 2<ciany> m2 11,200
RAZEM 290,544
50| ZKNR C-2 Malowanie elewaciji farba silikonowa CT 48 dwukrotnie; tynk fakturowy m2
d.5 0119-06
poz.49 <290,544 m2> m2 290,544
RAZEM 290,544
6 Stolarka okienna i drzwiowa
51| KNR-W 2-02 | Okna zespolone uzytecznosci publicznej fabrycznie wykonczone o m2
d.6 1004-02 powierzchni do 2.0 m2
<okno> 1,46 * 0,90 m2 1,314
RAZEM 1,314
52| KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 m2
d.6| 1203-01
0,90 2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800
53| KNR-W 2-02 | Kraty state stalowe pretowe o powierzchni do 2 m2 osadzone w $cianach m2
d.6| 1210-02
1,5%1,0 m2 1,500
RAZEM 1,500
54] KNR-W 2-02 [ Obrdbki przy szerokos$ci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej m2
d.6 0514-02 ocynkowanej - parapet
1,5%0,3 m2 0,450
RAZEM 0,450
55| KNR 2-02 Daszek zabezpieczajgcy drzwi wej$ciowe m2
d.6| 1220-04
analogia
1,5%1,0 m2 1,500
RAZEM 1,500
7 Elementy stalowe
71 Stalowy pomost roboczy - kratki wraz z podkonstrukcja
711 Konstrukcja pomostu roboczego
56| KNR-W 2-05 | Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 20 kg t
d.7.1.1 0208-03
Wykaz stali ksztattowej Nr 1
<Belka BP1 - LR60x60x5> (3,48 <mb> * 4,58 <kg/mb> ) * 2<szt> kg 31,877
A (Obliczenie pomocnicze) kg 31877
<dodatek na spoiny> 1,8% * poz.56 A <31,877 kg> kg 0,574
B (Obliczenie pomocnicze) kg 0,574
(poz.56 A <31,877 kg> + poz.56 B <0,574 kg>) / 1000 t 0,032
RAZEM 0,032
57| KNR-W 2-05 | Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg t
d.7.1.1 0208-04
Wykaz stali ksztattowej Nr 1
<Belka BP4 - RP160x80x5> (2,449 <mb> * 17,55 <kg/mb> ) * 1<szt> kg 42,980
<Blacha do belki BP4 160x160x6> 1,21 <kg/szt> * 1<szt> kg 1,210
<Belka BP5 - RP160x80x5> (1,705 <mb> * 17,55 <kg/mb> ) * 1<szt> kg 29,923
<Blacha do belki BP5 160x160x6> 1,21 <kg/szt> * 2<szt> kg 2,420
<Belka BP6 - LN120x80x8> (1,715 <mb> * 12,200 <kg/mb> ) * 2<szt> kg 41,846
<Blacha do belki BP6 70x110x6> 0,36 <kg/szt> * 4<szt> kg 1,440
A (Obliczenie pomocnicze) kg 119,819
<dodatek na spoiny> 1,8% * poz.57 A <119,819 kg> kg 2,157
B (Obliczenie pomocnicze) kg 2157
(poz.57 A <119,819 kg> + poz.57 B <2,157 kg>) / 1000 t 0,122
RAZEM 0,122
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58| KNR-W 2-05 | Konstrukcje podparé¢, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg t
d.7.1.1 0208-05
Wykaz stali ksztaftowej Nr 1
<Belka BP2 - RP160x80x5> (3,49 <mb> * 17,55 <kg/mb> ) * 2<szt> kg 122,499
<Belka BP3 - RP160x80x5> (3,49 <mb> * 17,55 <kg/mb> ) * 2<szt> kg 122,499
<Belka BP7 - LN120x80x8> (5,090 <mb> * 12,200 <kg/mb> ) * 1<szt> kg 62,098
<Blacha do belki BP7 70x110x6> 0,36 <kg/szt> * 10<szt> * 1<szt> kg 3,600
A (Obliczenie pomocnicze) kg 310,696
<dodatek na spoiny> 1,8% * poz.58 A <310,696 kg> kg 5,593
B (Obliczenie pomocnicze) kg 5,503
(poz.58 A <310,696 kg> + poz.58 B <5,593 kg>) / 1000 t 0,316
RAZEM 0,316
59 MAT Materiaty do fgczenia konstrukcji belek pomostu roboczego - Sruby szt
d.7.1.1] kalk. wikasna | M12x120 klasy 5.8 + nakretki M12 klasy 5
58 szt 58,000
RAZEM 58,000
60] ZKNR C-2 Montaz kotew chemicznych ; wiercenie otworu o $r. 12 mm i gt. 100 mm w szt.
d.7.1.1 0703-06 betonie - do mocowania belek pomostu roboczego
analogia
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
61| KNR-W 2-05 | Pokrycie pomostéw z ptyt azurowych w halach i budynkach t
d.7.1.1 0120-07
14<szt>* 28,10 / 1000 t 0,393
RAZEM 0,393
7.1.2 Belka montazowa
62| KNR-W 2-02 | Zatozenie belek stalowych - Belka montazowa t
d.7.1.2[ 0131-05
analogia
Wykaz stali ksztattowej Nr 2
<belka montazowa NP 200> 3,80 * 26,20 kg 99,560
A (Obliczenie pomocnicze) kg 99,560
<dodatek na spoiny> 1,8% * poz.62 A <99,56 kg> kg 1,792
B (Obliczenie pomocnicze) kg 1792
(poz.62 A <99,56 kg> + poz.62 B <1,792 kg>) / 1000 t 0,101
RAZEM 0,101
713 Balustrady
63| KNR-W 2-02 | Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - Balustrada B1 - 2szt. m
d.7.1.3[  1209-01
llos¢ kg
<porecz P1 RK50x50x3> 18,65 * 2<szt> kg 37,300
<porecz P2 RK50x50x3> 2,44 * 2<szt> kg 4,880
<belka B1 RK50x50x3> 5,88 * 6<szt> kg 35,280
<belka B2 RK50x50x3> 1,87 * 2<szt> kg 3,740
<stup S1 RK50x50x3> 6,01 * 10<szt> kg 60,100
A (Obliczenie pomocnicze) kg 141,300
<Balustrada B1> (4,27 + 0,55) * 2<szt> m 9,640
RAZEM 9,640
64| KNR-W 2-02 | Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - Balustrada B2 m
d.7.1.3[  1209-01
llos¢ kg
<porecz P3 RK50x50x3> 10,29 * 2<szt> kg 20,580
<belka B2 RK50x50x3> 3,05 * 6<szt> kg 18,300
<stup S1 RK50x50x3> 6,01 * 8<szt> kg 48,080
A (Obliczenie pomocnicze) kg 86,960
<Balustrada B2> (2,34) * 2<szt> m 4,680
RAZEM 4,680
71.4 Drabiny wewnetrzne i zewnetrzne i stopnie ztazowe
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65| KNR-W 2-02 | Drabiny wewnetrzne z kabtgkiem o dtugosci ponad 4 m m
d.7.1.4] 1213-04
analiza
indywidualna
4,75 * 2<szt> m 9,500
RAZEM 9,500
66| KNR-W 2-02 | Drabiny zewnetrzne z kabtgkiem o dtugosci ponad 4 m m
d.7.1.4| 1213-04
analiza
indywidualna
6,25 * 2<szt> m 12,500
RAZEM 12,500
67| KNR-W 2-02 | Klamry wtazowe typowe szt.
d.7.1.4] 1219-04
11%2%2 szt. 44,000
RAZEM 44,000
71.5 Kominki i rury wywiewne
68| KNR-W 2-15 | Kominki wentylacyjne Dn 150mm ze stali nierdzewnej - wspdtczynnik do szt.
d.7.1.5| 0212-06 R-1,3
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
69| KNNR 4 1427-| Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci szt.
d.7.15 01 $ciany 20 cm - otwor o $r. 210 mm - przej$cie przez sciane dla kominka
analogia wentylacyjnego
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
70| KNR-W 2-15 | Rury wywiewne z PVC o potgczeniu klejonym o $r. 160 mm - Dn 160mm - szt.
d.7.1.5| 0213-07 wspolczynnik do R- 1,3
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
71 KNNR 4 0208- | Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 160 mm na $cianach w budynkach m
d.7.1.5 03 niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
3*55+2*15 m 19,500
RAZEM 19,500
72| KNNR 4 1427- | Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci szt.
d.7.1.5 01 $ciany 20 cm - otwor o $r. 210 mm - przejécie przez strop rurg wywiewng
analogia Dn 110mm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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