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I. CZESC OGOLNA.
1. ZAMAWIAJACY.

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Dobra; ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra
w oparciu o zlecenie Nr 408/2022 - P-1144/2022.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:
a) Decyzja nr 6/2023 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 09.02.2023r.
b) Geotechniczne warunki posadowienia dla potrzeb remontu kolektora deszczowego
opracowane przez firme ROSAGEOLOGIA w kwietniu 2023r.
c) Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.
d) Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci
e) Wizja lokalna w terenie.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny branzy elektrycznej i AKPiA na budowe
zbiornika wodociggowego wyréwnawczego V=600m°® wraz z komorg zasuw i instalacjami
zewnetrznymi niezbednymi do jego funkcjonowania zlokalizowanego przy istniejacej stacji
uzdatniania wody w Skarbimierzycach.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI.

Niniejsza inwestycja obejmuje projekt na wykonanie zbiornika wodociggowego
wyréwnawczego o V=600m? wraz z komorg zasuw oraz rurociggami:
- doprowadzajgcymi i odprowadzajgcymi wode, pomiedzy projektowanym obiektem a stacjg
uzdatniania wody,
- przelewowego,
- spustowego,
— oraz kanatu przelewowo-spustowego.

Niniejsze opracowanie branzy elektrycznej i AKPiA swoim zakresem obejmuje:

zasilanie rozdzielnicy komory zasuw RKZ-2,
- instalacje oswietleniowg komory zasuw,

- instalacje gniazd remontowych 400V/230V,
- zasilanie grzejnika w komorze zasuw,

- instalacje AKPIA,

- modernizacje istniejgcych rozdzielnic RG oraz RT.
4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w miejscowosci Skarbimierzyce w Gminie
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Dobra, powiat Policki, wojewddztwo Zachodniopomorskie i obejmuje swoim zakresem obszar
istniejgcego ujecia wody wraz z Zaktadem Uzdatniania Wody.
Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgce uzbrojenie podziemne:

- sie¢ wodociggowa,

- kanalizacja deszczowa,

- kanalizacja sanitarna

— kable elektroenergetyczne,

— napowietrzna linia energetyczna,

- sie¢ oswietleniowa.
W stacji pomp znajduje sie rozdzielnica technologiczna RT, w ktérej zabudowany jest sterownik
PLC S7-1200 1215C. Sterownik ten nadzoruje prace pomp gtebinowych, filtrow oraz obstuguje
sygnaty pomiarowe i sygnalizacyjne z istniejacego zbiornika ZB1.

5. OPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | AKPiA
5.1. Zestawienie mocy

5.2. Uklad sieci

Projektowany uktad sieci wykonac¢ jako TN-C-S z rozdzieleniem przewodu ochronno-neutralnego
PEN na przewdd ochronny PE i neutralny N. Punkt rozdziatu powinien by¢ dodatkowo uziemiony.

5.3. Modernizacja istniejgcej rozdzielnicy RG

Rozdzielnica RG zlokalizowana jest w budynku stacji uzdatniania wody. W rozdzielnicy znajduje
sie rezerwowy wytgcznik nadpradowy C16 3P, ktéry w ramach modernizacji nalezy wymieni¢ na
roztgcznik bezpiecznikowy typu ILTS-E3 wyposazony we wktadki topikowe o charakterystyce gG
i pradzie znamionowym 25 A. Z roztgcznika tego bedzie zasilania rozdzielnica RKZ-2
zlokalizowana w projektowanym zbiorniku wyréwnawczym ZB2.

5.4. Modernizacja istniejacej rozdzielnicy RT

Rozdzielnica technologiczna RT zlokalizowana jest w budynku stacji uzdatniania wody
i zabudowana jest jako kolejne pole rozdzielnicy RG.

W rozdzielnicy RT zlokalizowany zostat sterownik PLC S7-1200 1215C, ktéry realizuje sterowanie
stacjg uzdatniania wody. Ze wzgledu na niewystarczajgca ilo$¢ rezerwowych wejs¢ binarnych, dla
sterownika zaprojektowano dodatkowy modut wejs¢ binarnych 16xDI (ozn. proj. 15A5).

W rozdzielnicy RT znajdujg sie rezerwowe przekazniki przemystowe 2-polowe, przygotowane pod
rozbudowe stacji o kolejny zbiornik. Sg to przekazniki o oznaczeniach:

» 27K6 — dla sygnalizacji poziomu maksymalnego w komorze 1 zbiornika ZB2,

» 27K7 —dla sygnalizacji otwarcia wtazoéw w komorze 1 oraz komorze 2 zbiornika ZB2,

» 27K8 — dla sygnalizacji poziomu maksymalnego w komorze 2 zbiornika ZB2,

» 27K9 — dla blokady zatgczenia pomp gtebinowych.
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Ze wzgledu na sygnalizacje poziomu minimalnego w zbiorniku ZB2 oraz sygnalizacje cisnienia
maksymalnego na rurociggu wlotowym do zbiornika zaprojektowano dodatkowe przekazniki:

* 27K10 —dla sygnalizacji poziomu minimalnego w komorze 1 zbiornika ZB2,

+ 27K11 —dla sygnalizacji poziomu minimalnego w komorze 2 zbiornika ZB2,

« 27K12 —dla sygnalizacji cisnienia maksymalnego na rurociggu wlotowym zbiornika ZB2.

5.5. Rozdzielnica komory zasuw RKZ-2

W projektowanej komorze zasuw zaprojektowano rozdzielnice RKZ-2. Z rozdzielnicy tej zasilane
beda nastepujace odbiory:

— gniazdo remontowe 400 V, 16 A, 3P+N+PE,

- gniazda remontowe 230 V, 16 A, 1P+N+PE,

- gniazdo 24 VAC,

- pompa odwodnieniowa,

- grzejnik 2,5 kW,

- oswietlenie komory.

Rozdzielnica RKZ-2 powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania minimalne:
- obudowa z poliestru, IP66, o wymiarach 600x400x230 mm,
- roztacznik gtéwny zasilania 3P 25 A,
- ogranicznik przepie¢ typ B+C,
— transformator 230/24 VAC,
- uktad zabezpieczen dla wyposazenia projektowanej komory zasuw,
- listwy posredniczace dla sygnatéw pomiarowych i sygnalizacyjnych z obu komor zbiornika
wyréwnawczego oraz presostatu w komorze zasuw..

5.6. Oswietlenie projektowanej komory zasuw

Zaprojektowano os$wietlenie wewnetrzne komory zasuw za pomoca opraw oswietleniowych LED
o mocy 30 W i strumieniu swietlnym 3600 Im. Oprawy zamontowac¢ jako zwieszane.

Nad wejsciem do budynku zaprojektowano naswietlacz LED o mocy 20 W i strumieniu $wietinym
2400 Im.

5.7. Instalacja gniazd remontowych

W projektowanej komorze zasuw zaprojektowano gniazda wtyczkowe natynkowe IP44 1x400 V 16
A 3P+N+PE, 2x230 V 16 A 1P+N+PE oraz gniazdo 1x24 VAC 1P.. Gniazdo 400 V nalezy zasili¢
kablem YKYzo 5x2,5 mm?, gniazda 230 V kablem YKYzo 3x2,5 mm?, natomiast gniazdo 24 VAC
kablem YKY 2x2,5. Kable bedg zabezpieczone w rozdzielnicy RKZ-2 wytgcznikami nadpragdowymi
z cztonem roznicowoprgdowym (ozn. proj. 5F1, 6F1) o pradzie znamionowym 16 A,
charakterystyce B i znamionowym pradzie réznicowym 30 mA.

Gniazdo 24 VAC zasilane bedzie poprzez transformator 230/24 VAC, ktéry nalezy zabezpieczy¢
wytgcznikiem nadprgdowym 1P o charakterystyce B i prgdzie znamionowym 6 A. Gniazdo 24 VAC
nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadpradowym 2P o charakterystyce B i prgdzie znamionowym
6 A.

5.8. Ogrzewanie projektowanej komory zasuw

Na potrzeby zasilania grzejnika o mocy 2,5 kW zaprojektowano gniazdo 230 V 16 A 1P+N+PE,
IP44, zlokalizowane przy grzejniku. Gniazdo nalezy zasilié kablem YKYzo 3x2,5 mm? kabel
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nalezy zabezpieczy¢é w rozdzielnicy RKZ-2 wytgcznikiem nadpradowymi z czionem
ré6znicowoprgdowym (ozn. proj. 4F1) o pradzie znamionowym 16 A, charakterystyce B
i znamionowym pradzie réznicowym 30 mA.

5.9. Pompa odwadniajaca

W komorze zasuw zaprojekiowana zostata pompa odwadniajgca wyposazona we wiasny,
automatyczny uktad sterowania za pomocg sygnalizatora ptywakowego.

Dla pompy zaprojektowano gniazdo wtyczkowe 1P44 1x230 V 16 A 1P+N+PE zlokalizowane przy
rozdzielnicy RKZ-2. Gniazdo zasili¢ kablem YKYzo 3x1,5, kabel zabezpieczyé w rozdzielnicy
RKS-2 wytacznikiem nadpradowym z cztonek réznicowym o pradzie znamionowym 6 A,
charakterystyce B i znamionowym pradzie réznicowym 30 mA.

5.10. Instalacja uziemiajaca i potagczen wyréwnawczych

Dla projektowanego zbiornika wyréwnawczego zaprojektowano uziom fundamentowy, ktéry
bedzie petnit funkcje uziemienia funkcjonalno-ochronnego. Do uziomu nalezy podtaczy¢ bednarke
ocynkowang FeZn 30x4, ktérg nalezy uktada¢ wzdtuz trasy kablowej i podtgczy¢ jg do istniejacej
instalacji uziemiajgce;j.

W celu wyréwnania potencjatdw na czesciach przewodzgcych dostepnych nalezy wykonac
instalacje wyréwnawczg wewnagtrz komory zasuw, tgczac ze sobg wszystkie metalowe czesci,
takie jak: obudowy rozdzielnic, metalowe czesci maszyn iurzadzen, wentylacje, rurociagi,
konstrukcje stalowe, ekrany kabli i przewodoéw oraz przewody ochronne instalacji elektrycznej
dostepne w pomieszczeniach. W tym celu wewnatrz obiektu nalezy prowadzi¢ bednarke FeZn
25x4 mm montowang na $cianie, na wysokosci ok 30 cm nad poziomem posadzki. Za pomoca
przewodéw miedzianych o przekroju nie mniejszym niz 6 mm® nalezy wykona¢ potgczenia
pomiedzy bednarka, a wszystkimi czesciami przewodzacymi dostepnymi rurociggow, zbiornikéw,
barierek, konstrukcji i korpuséw maszyn. Potgczenia wyrdwnawcze wykonac jako state. Wszystkie
potaczenia wyréwnawcze wykonane bednarkg FeZn 25x4 mm pomalowang w z6tto-zielone pasy
sprowadzi¢ do gtéwnej szyny wyrbwnawczej.

5.11. Instalacja AKPiA

W kazdej komorze projektowanego zbiornika wyrownawczego zaprojektowano:
— pomiar poziomu za pomocg sondy hydrostatycznej z sygnatem wyjsciowym 4-20mA,
- sygnalizacje poziomu MIN i MAX za pomocg ptywakowych sygnalizatoréw poziomu,
- otwarcie wlazu komory — sygnat zbiorczy dla obu wtazéw.

Dodatkowo w komorze zasuw zaprojektowano:
- sygnalizacje cisnienia MAX na rurociggu wlotowym.

Powyzsze sygnaty binarne i analogowe nalezy sprowadzi¢ na listy zaciskowe posredniczace
w rozdzielnicy RKZ-2, anastepnie doprowadzi¢ do sterownika PLC zlokalizowanego
w rozdzielnicy RT w budynku SUW. Dla sygnatow analogowych zaprojektowano kabel YKSLYekw
7x1 mm?, natomiast dla sygnatéw binarnych kabel YKSLY 14x1 mm?.

Sygnaly analogowe z hydrostatycznych sond poziomu nalezy wprowadzi¢ na modut wejs¢
analogowych (ozn. 15A4) poprzez separator sygnatow analogowych LUPS-11ME (ozn. proj.
22V1, 22V2). Na wejsciu do rozdzielnicy RT sygnaty analogowe zabezpieczy¢ ogranicznikiem
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przepie¢ LIT 2x2-24 (ozn. proj 22F1).

Sygnaty poziomu MAX z ptywakowych sygnalizatorbw poziomu nalezy wpig¢é na cewki
istniejacych przekaznikow 27K6 oraz 27K8. Styki tych przekaznikow potgczone sg szeregowo
razem ze stykami przekaznikbw 27K3 oraz 27K5 (sygnalizacja poziomu MAX w komorach
zbiornika ZB1) i tworzg blokade zatgczenia pomp gtebinowych w przypadku przelewu.

Sygnaly poziomu MIN z ptywakowych sygnalizatorow poziomu nalezy wpigé na cewki
projektowanych przekaznikow 27K10 oraz 27K11. Styki tych przekaznikéw nalezy wykorzysta¢ w
blokadzie zatgczenia pomp sieciowych w rozdzielnicy zestawu hydroforowego RZH.

W istniejgcym systemie sterowania i wizualizacji nalezy przewidzie¢ dodatkowy ekran
synoptyczny, na ktérym nalezy umiescic¢ nastepujgce informacje:
» aktualny poziom wody w obu komorach projektowanego zbiornika ZB2,
» poziomy minimalny oraz maksymalny z ptywakowych sygnalizatoréw poziomu obu komor
zbiornika ZB2,
» sygnalizacje poziomu maksymalnego na rurociggu wlotowym do zbiornika ZB2.

Na elewacji rozdzielnicy RT zaprojektowano przetgcznik piorkowy 1-0-2 (ozn. proj. S-ZB2) do
wyboru aktywnej sondy w zbiorniku ZB2.

5.12. Okablowanie elektryczne i pomiarowe

Projekt przewiduje wykonanie nowych tras zasilajgcych, sygnalizacyjnych i pomiarowych
uktadanych w oddzielnych wigzkach (zasilajgce i sterownicze przenoszgce sygnaty o napieciu 230
VAC w jednej wigzce, pozostate w drugiej). Nalezy zachowa¢ minimalne odlegto$ci miedzy
kablami nie nalezgcymi do tej samej linii kablowej zgodnie z normg N SEP-E-004, tj. kable
elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 kV z kablami o tym samym napieciu
znamionowym lub kablami sygnalizacyjnymi — najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ pozioma przy
zblizeniu: 5 cm. Dopuszcza sie stykanie ze sobg na catej dtugosci kabli:

- sygnalizacyjnych z sygnalizacyjnymi,

- sygnalizacyjnych z kablami elektroenergetycznymi do 1 kV przytgczonymi do tego samego

odbiornika,
— elektroenergetycznych jednozytowych stanowigcych jedng linie,
- elektroenergetycznych przeznaczonych do zasilania urzadzen oswietleniowych.

Na zewnatrz budynku uktadanie kabli wykonane zgodnie z normg N SEP-E-004. Row kablowy
powinien mie¢ gtebokos¢ minimum 0,8 m. Szeroko$¢ rowu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,4 m.
Kable nalezy uktadaé na dnie rowow kablowych, jezeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie

z piasku o grubosci minimum 10 cm i przykry¢ je warstwg piasku o tej samej grubosci. Na warstwe
piasku nalezy nasypa¢ warstwe gruntu rodzimego o grubosci 15 cm, przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego w kolorze niebieskim i zasypa¢ gruntem. Temperatura otoczenia i kabla przy
ukfadaniu nie powinna by¢ nizsza niz +5C (kable o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych). Przy
ukfadaniu kable mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna Srednica kabla. W miejscu
skrzyzowania uktadanego kabla z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem terenu kabel nalezy
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi. Rura ochronna zatozona na kabel powinna wystawa¢ minimum
50 cm po obu stronach krzyzowanego uzbrojenia podziemnego.

,Skarbimierzyce, budowa zbiornika wodociaggowego nr 2 — V=600m° wraz z wymiang rurociagu wéd
poptucznych e200mm z osadnikiem.” Strona 7



Trasy kablowe zewnetrzne uktada¢ zgodnie ze schematem PZT, w rurze ostonowej min. 110 mm
Trasy kablowe wewnetrzne uktada¢ na korytach perforowanych ze stali ocynkowanej.

7. OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM ZGODNIE
Z PN-HD 60364-4-41

Sie¢ elektryczng nalezy wykona¢ w systemie TN-C-S z rozdzieleniem przewodu ochronno-
neutralnego PEN na przewdd neutralny N i ochronny PE. Ochrona podstawowa zapewniona
bedzie przez zastosowanie izolacji czesci czynnych, natomiast ochrona dodatkowa (przy

uszkodzeniu) zrealizowana bedzie przez potgczenia wyréwnawcze i samoczynne wytgczenie
zasilania.
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8. Zestawienie materiatlow

. Jednostka x
L.p. Urzadzenie/typ miary llosé
Rozdzielnica RKZ-2
1 Obudowa rozdzielnicy wiszaca, poliestrowa, IP66, o wymiarach 600x400x230 kpl. 1
mm. wraz z ptytg montazowg
2. Roztgcznik mocy 3P, 25 A szt. 1
3. Ogranicznik przepiec¢ typ B+C szt. 1
4. Wytacznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym 2P, 30 mA, B6 szt. 2
5. Woytgcznik réznicowoprgdowy z cztonem nadpradowym 2P, 30 mA, B16 szt. 3
6. Woytgcznik réznicowoprgdowy z cztonem nadpradowym 4P, 30 mA, B16 szt. 1
7. Wytacznik nadprgdowy B6/1 szt. 1
8. Wytgcznik nadpragdowy B16/1 szt. 2
9. Zacisk $rubowy 4 mm? szt. 5
10. Zacisk $rubowy 2,5 mm?® szt. 50
11. Materiaty montazowe kpl. 1
Rozdzielnica RG
12. Roztgcznik bezpiecznikowy 3P, 63 A, D02 szt. 1
13. Wktadki topikowe D02, gG, 25A szt. 3
Rozdzielnica RT
14. Modut wej$¢ binarnych 16xDI szt. 1
15. Ogranicznik przepie¢ sygnatow analogowych szt. 1
16. Separator sygnatéw analogowych szt. 2
17. Przekaznik przemystowy 2P, cewka 24 VDC z podstawka szt. 3
18. Ztaczka bezpiecznikowa srubowa 24 VDC szt. 3
19. Przetacznik pidrkowy 1-0-2 szt. 1

,Skarbimierzyce, budowa zbiornika wodociaggowego nr 2 — V=600m° wraz z wymiang rurociagu wéd
poptucznych e200mm z osadnikiem.”
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8. Zestawienie projektowanych kabli zasilajgcych,

sterowniczych i komunikacyjnych

L.p. Od Do Diugosé Oznaczenie Typ

15 Rozdzielnica RG Rozdzielnica RKZ-2 2W6 YKYZo 5x4

16 Rozdzielnica RKZ-2 Pompa Od;,"gd”'e”'owa KZ-GNPO YKYz0 3x1,5

17 Rozdzielnica RKZ-2 OSW|etI<'en|e' wewnetrzne KZ-0S YKYz0 3x1.5
zbiornika ZB2

18 Rozdzielnica RKZ-2 OSW|etIfan|e. zewnetrzne KZ-0SZ YKY20 3x1.,5
zbiornika ZB2

19 Rozdzielnica RKZ-2 Grzejnik w komorze KZ-GNGR YKY20 3x2.5

zasuw ZB2

20 Rozdzielnica RKZ-2 Gniazdo GN1 KZ-GN1 YKYZo 5x2,5

21 Rozdzielnica RKZ-2 Gniazdo GN2 KZ-GN2 YKYzo 3x2,5

22 Rozdzielnica RKZ-2 Gniazdo GN3 KZ-GN3 YKYZo 3x2,5

23 Rozdzielnica RKZ-2 Gniazdo GN4 KZ-GN4 YKY 2x2,5

24 Rozdzielnica RKZ-2 Rozdzielnica RT KS-zB2 YKSLY 14x1

25 Rozdzielnica RKZ-2 Rozdzielnica RT KP-ZB2 YKSLYekw 7x1

,Skarbimierzyce, budowa zbiornika wodociaggowego nr 2 — V=600m° wraz z wymiang rurociagu wéd
poptucznych e200mm z osadnikiem.”
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