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PODPORY ZE STALI NIERDZEWNEJ
REGULOWANE WYSOKOSCIOWO
ZESTAWIENIE KSZTALTEK | ARMATURY
Lp. WYSZCZEGOLNIENIE SREDNICA IPRZYKLADOWY | MATERIAL | 1066
KATALOG KSZTALTEK
[mm] LUB NORMA
1 |KOSZ SSAWNY 150 VAG NIERDZEWNA 4
2 |KROCIEC DWUKOLNIERZOWY FF L=60cm 150 | SAINT-GOBAIN |t Ne 4
3 |TROJINIK KOLNIERZOWY T 150/150 | SAINT-GOBAIN | £ELIVO o 2
4 |KROCIEC JEDNOKOLNIERZOWY F L=80cm 150 | SAINT-GOBAIN [geZSbiQ o 4
5 KOELNIERZ SPECJALNY ZABEZPIECZONY PRZED 150 HAWLE ZELIWO 4
PRZESUNIECIEM DO RUR ZELIWNYCH SFEROIDALNE
6 |KOLANO KOLNIERZOWE 90° Q 150 | SAINT-GOBAIN | 5500 (e 10
7 |KROCIEC DWUKOENIERZOWY FF L=70cm 150 | SAINT-GOBAIN [geS5iQ e 2
8 [KOLANO KOLNIERZOWE ZE STOPKA N 150 | SAINT-GOBAIN |oe 25000 \ e 4
9 |ZASUWA KLINOWA KOLNIERZOWA KROTKA 150 AVK SFEROI NE 6
10 [KROCIEC DWUKOLNIERZOWY FF L=120cm 150 | SAINT-GOBAIN [ Z55M0Q o 2
11 |FILTR SIATKOWY BOCZNY 200 HAWLE SFERoII NE 1
12 |[KROCIEC DWUKOENIERZOWY FF L=200cm 150 | SAINT-GOBAIN |t Ne 1
12AlKROCIEC DWUKOENIERZOWY FF L=40cm 150 | SAINT-GOBAIN | #5500\ 1
13 |REDUKCJA ACENTRYCZNA FFRe L=30cm 150 | SAINT-GOBAIN | 5500 (e 2
14 |TROJINIK KOENIERZOWY T 200/200 | SAINT-GOBAIN | 55500 o 3
TULEJA KOENIERZOWA + KOLNIERZ ZE STALI
15 |NIERDZEWNE. + USZCZELKA 200/225 SIMONA PE100 2
16 [KROCIEC JEDNOKOENIERZOWY F L=95cm 150 | SAINT-GOBAIN [ ZE5MQ o 2
17 |REDUKCJA KONCENTRYCZNA FFR L=27,2cm 150 | SAINT-GOBAIN [ £EHWO 4
18 |CZWORNIK KOLNIERZOWY FP L=52x52cm 200/200 | SAINT-GOBAIN | Ze50 1
19 |ZAWOR ZWROTNY KLAPOWY L=23cm 200 VAG SrESIN 1
20 | WSTAWKA MONTAZOWA 200 | SAINT-GOBAIN | etV 2
21|KSZTALTKA PRZELEWOWA (WYLEWKA) 200 | SAINT-GOBAIN |grrebion Ne 2
22 |RURA DWUKOLNIERZOWA FF L=400cm 200 | SAINT-GOBAIN |grfrbive ne 2
23 |KOLANO KOENIERZOWE ZE STOPKA N 200 | SAINT-GOBAIN |gefibivo o 3
24 |[KROCIEC JEDNOKOENIERZOWY F L=80cm 200 | SAINT-GOBAIN |geZibiWo o 2
KOENIERZ SPECJALNY ZABEZPIECZONY PRZED ZELIWO
25 PRZESUNIECIEM DO RUR ZELIWNYCH 200 HAWLE SFE_ROIDALNE 2
26 |KOLANO KOLNIERZOWE 90° Q 200 | SAINT-GOBAIN |g- b0 e 4
27 |[KROCIEC DWUKOENIERZOWY FF L=50cm 200 | SAINT-GOBAIN |ge bW o 1 ,
ZAWOR UTRZYMUJACY STALY POZIOM WODY = resnamesoe GMINA DOBRA
28| ANTYPRZELEWOWY) 200 HONEYWELL | ROZNY 1
29 |[KROCIEC DWUKOENIERZOWY FF L=160cm 200 | SAINT-GOBAIN |grfrbiVe ne 1 72-003 DOBRA,; ul. SZCZECINSKA 16A
30 [KROCIEC DWUKOENIERZOWY FF L=180cm 150 | SAINT-GOBAIN [ ZE5MQ o 2 p——
TULEJA KOLNIERZOWA + KOLNIERZ ZE STALI 2y,
31 |NIERDZEWNEJ + USZCZELKA 1507160 SIMONA ROZNY 2 GMINA DOBRA,
32 |RURA CISNIENIOWA SDR17 PN10 L=0k.8,9m 160 WAVIN PE100 2 m. SKARBIMIERZYCE
33 [LUK FORMOWANY 90° SDR17 PN10 160 WAVIN PE100 6
34 |RURA CISNIENIOWA SDR17 PN10 L=0k.2,0m 160 WAVIN PE100 2
- branza: SIECI WOD-KAN
35 |RURA CISNIENIOWA SDR17 PN10 L=0k.3,2m 160 WAVIN PE100 2
- jektant: inz. 7 - jalnos¢: instal. - inz. 282/Sz/83
36 |ZAWOR ZWROTNY GWINTOWANY 114" - NIERDZEWNA 1 projektan mgr inz. ZBIGNIEW WOZNIAK - specjalnosc: instal. - inz z
" j : inz - j 8¢: i j ZAP/0218/PO0OS/13
37 [ ZAWOR KULOWY GWINTOWANY Tra" - TN 1 projektant mgrinz. MARCINOLEK - spedainost: ntaiacina blo
38 |ZAWOR KULOWY GWINTOWANY 3/4" B NIER%TZAEIWNA 5 sprawdzajgcy: mgr inz. DARIUSZ SKUZA - specjalnosc¢: instal. - inz. 583/Sz/94
OPASKA ODCINAJACA HAKU 200/114" HAWLE ZELIWO 2
39 - A 007114 SFER(’)l_DALNE nazwa inwestycji:
40 |LANCUCH USZCZELNIAJACY "typ A2" Z9 OGNIW |  £U-8 INTEGRA ROZNY 3 s c o o ODOCIAGOWEGO s
#1[RURA STALOWA L2 L) IR 7 WRAZ 2 WYMIANA RUROCIAGU WOD POPEUGZAYCH 0200mm 2 OSADNIKIEN
, 5 mm
42 |PRZEJSCIE SZCZELNE MD L=25cm 150 | SAINT-GOBAIN | 55000 (e 6 A A
43 |PRZEJSCIE SZCZELNE MD L=25cm 200 SAINT-GOBAIN SFEZRE(I)_I%VACI)_NE 2 nazwa opracowania: sz
TULEJA KOENIERZOWA + KOLNIERZ ZE STALI - -
44| TULEJA KOENIERZOWA ¢ KO 200/200 SIMONA PE100 1 TOM | - ZBIORNIK | KOMORA ZASUW - CZESC
45|OPASKA DO NAWIERCANIA HAWEX 225/1" HAWLE  |gedesivo o 1 TECHNOLOGICZNA
" " STAL ku: 2
46 |NYPEL REDUKCYJNY 171172 - NIERDZEWNA 1 e ZBIORNIK WYROWNAWCZY Z KOMORA
47|ZAWOR KULOWY GWINTOWANY 1/2" - NIERDZEWNA 1
48 POMPA ZATAPIALNA DO WODY ZANIECZYSZCZONEJ 11/4" ROZNY 1 ZAS UW - RYSU N EK TECH NOLOG I CZNY
z kré¢cem tlocznym 1 14" - nr umowy / oprac.: skala rysunku: rysunek nr:
49 [SONDA HYDROSTATYCZNA PRODUGENTA 1 Biuro Projektéw Nr 408/2022 - P-1144/2022
WG i :
50 |CZUJNIK] PLYWAROWE PRODUCENTA 2 "INBUD" s.c. StadluggngKT TECHNICZNY 1:50 2
, - STAL .
51 |LANCUCH DO PLYWAKOW NIERDZEWNA 1 ul. Kwiatkowskiego 32/13; 71-004 Szczecin

tel./fax +48 (091) 485 33 95
e-mail: inbud@gryfnet.pl

data oprac.:

CZERWIEC 2023r.




