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WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej

W odpowiedzi na wniosek o wydanie warunkéw przyltaczenia do sieci ztozony w dniu 31.01.2023r.
(data wptywu), dziatajac na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz.U.2020.2028) Wodociagi
Zachodniopomorskie Spotka z o0.0. w Goleniowie okre§la nastgpujace warunki przylgczenia do
sieci.

Dla obiektu: budowa zbiornika wodociggowego nr 2 V=600m’ wraz z wymiang rurociggu wod
poplucznych ¢ 200 mm z osadnikiem

L WARUNKI PRZYY.ACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ

1. Wodociag

1.1. Sr. ci$n. 20 m sk wody

1.2. Materiat i $rednica rurociggu w miejscu wigczenia:...

1.3. Migjsce wlaczenia: ...

1.4. llo$¢ wody Qusr = ... [m*/d] Qmax = ... [m*/h]

1.5. Wybudowa¢ zbiornik retencyjny V=600m’ z podzialem na dwie komory po 300m°.

1.6. Kazda komora wyposazona w sond¢ z plynng regulacja wysokoSci napelnienia
zbiornika oraz min. 2 plywaki (jeden poziom suchobiegowy, drugi z awaryjnym
wylaczaniem zasilania).

1.7. Przy zbiorniku zlokalizowa¢ komore¢ zasuw oraz zasuwy na rurocmgu ssacym,
tlocznym oraz spustowym dla kazdej z komor,

1.8. komor¢ wyposazy¢ w oSwietlenie, ogrzewanie, osuszacz powietrza, min. dwa gniazda
po 230V oraz w pompke odwadniajaca w wypadku lokalizacji komory ponizej terenu.

1.9. Wlaczenie rurociggu tlocznego, zgodnie z zalaczonym schematem poprzez wezel
trzech zasuw oraz przewidzie¢ trojnik do dalszej rozbudowy o trzeci zbiornik
retencyjny,

1.10. Wlaczenie rurociagu ssacego w istniejacy wezel zasuw, zgodnie z zalgczonym
schematem oraz przewidzie¢ montaz tréjnika do dalszej rozbudowy.

LEL, Rurociag spustowy wlaczy¢é do kanalizacji ¢ 200 mm, zgodnie z zalaczonym
schematem poprzez budowge studni rewizyjnej oraz na zalamaniu wybudowaé studni¢




przeznaczona do dalszej rozbudowy.
1.12. Wlaczenie energii oraz automatyki wykonaé w istniejaca szafke energetyezng po
w uzgodnieniu ze spétka Instalcompact, ktora jest wykonaweg ww. instalacji.

b2

Parametry nowo-projektowanych przylaczy wodociggowych:

a) S$rednica DN: nie mnie¢j niz ¢ 225 mm,

b) material: PE HD100 PN10 SDR17.

3. Spos6b wigczenia: za pomocg opaski z zasuwa odcinajaca lub zaworem samo nawiercajgcym.

4. Na przylgczu wodociagowym zamontowa¢ dodatkowa zasuwe odcinajaca przed granicg dziatki.

. Wszelkie przejscia poprzeczne pod dziatkami drogowymi i ciggami komunikacyjnymi
wykonaé w rurach ostonnych o $rednicy minimum 2xDz rury przylaczeniowej

6. Pomiar rozliczeniowy zuzycia wody:

a) za pomoca wodomierza o przepustowosei: 1,5 [ m3/h ], $rednicy DN 15 mm,

b) sposéb montazu wodomierza:
- ha typowym podejsciu pod wodomierz z konsola wodomierzowa i zaworem antyskaze-
niowym, w pozycji poziomej.

¢)miejsce montazu wodomierza:
zestaw wodomierza glownego powinien by¢ umieszczony w studni wodomierzowej

zlokalizowanej przy granicy nieruchomosci lub—budyniai—za—pierwsza—4eiana(od—strony—sieei
wodoetagowe—be odeinkéw—tamany w—wydzielony,—-—tatw dosteprvti—aniefscts
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II. WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECT KANALIZACYJNEJ:

1. Kanalizacja sanitarna

1.1. Rodzaj $ciekéw: spust wody ze zbiornika oraz przelew
1.2. Material i $rednica rurociagn w miejscu wlaczenia: PVC ¢ 200 mm
1.3. Migjsce wiaczenia: wg dostarczonego zalacznika graficznego

2. Spos6b wigczenia:
a) w przypadku kanalizacji grawitacyjnej — poprzez wlaczenie do istniejacej studni na kolekto-
rze gtdwnym lub zabudowe studni na istniejgcym rurociggu kanalizacji sanitarne;
3. Parametry nowo-projektowanych przylaczy kanalizacji sanitarnej:
a) Srednica: min. DN=200 mm.
b) material: PVC o strukturze jednorodne;j (litej) lub Zeliwo sferoidalne.

W priypadku nieprzystypienia do realizacji robot w zakresie sieci i priylgczy wod.-kan.
warunki niniejsze tracq wainos¢ po uplywie 2 lat od ich wystawienia.




IMl. Pozostale warunki dotyczace projektowania i wykonawstwa zewnetrznvch sieci
i przylaczy wod,-kan.

3.1 W przypadku koniecznosci prowadzenia sieci lub przylaczy wod.-kan. przez grunty nie
stanowigce wlasnosci gminy lub Wodociggdw Zachodniopomorskich Sp. z o.0. ani nie
bedacych wylaczna wlasnoécig inwestora, inwestor powinien:

» doprowadzi¢ do ustanowienia na cudzym badZ stanowigcym wspdtwlasnosé
inwestora gruncie (nieruchomo$é obcigzona), przez ktdry przechodzi przewod
wod.-kan. shuzebnosci gruntowej na rzecz kazdoczesnego wiasciciela gruntu, do
ktorego przewodd jest doprowadzany (nieruchomos$é whadnaca). Stuzebnosé ta
winna umozliwiaé przeprowadzenie, eksploatowanie 1 konserwacje przewodow
wod.-kan. oraz wurzadzen wod.-kan. niezbednych do korzystania z tych
przewodow oraz gwarantowa¢ do nich dostgp w celach eksploatacyjnych
i usuwania awarii.

» albo uzyska¢ decyzje wlasciwego organu o ograniczeniu sposobu korzystania
z nieruchomosci, przez ktéra przechodzi przewdd wod.-kan. poprzez zezwolenie
na zatozenie 1 przeprowadzenie na nieruchomosci przewodow wod.-kan.
1 urzadzen niezbednych do korzystania z tych przewodow.

3.2 Na podstawie niniejszych warunkow technicznych nalezy sporzadzi¢ plan sytuacyjny na

kopii aktualne] mapy zasadnicze] przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego

i kartograficznego, o ktorym mowa w art. 29a ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane, zwanym

dalej ,,planem sytuacyjnym”.

3.3 Plan Sytuacyjny powinien zawiera¢ co najmmiej informacje zawarte w tresci mapy, na

ktérej bedzie sporzgdzany.

+ Informacje odno$nie przylagcza wodociggowego:

- miejsce i sposdb wlgczenia do istniejacego wodociagu wraz z opisem Srednicy
wodociggu,

- wrysowane przylgcze (trasa),

- $rednica, rodzaj materiahu,

- Zaznaczone wymagane zasuwy z opisem srednicy,

- zaznaczona 1 opisana studnia wodomierzowa (material, Srednica) — w razie jej
projektowania,

- poziom posadowienia przytgcza, odleglosci wobec innych sieci 1 ewentualnych
kolizjach.

» Informacje odnosnie przytacza kanalizacji sanitarnej:

- migjsce i sposOb whgczenia do kanalizacji sanitarnej wraz z opisem $rednicy kanalizacji
sanitarnej,

- wrysowane przyiacze (trasa},

- $rednica, rodzaj materiatu (rury, studnie, wlazy) i spadek,

- poziom posadowienia studni i kanalizacji, odleglodei od innych sieci oraz kolizje,

- zastosowane wrzadzenia np. separatory, urzadzenia przeciwzalewowe, kaskady,
pompownie.

ZALECA SIE ABY PLAN SYTUACYINY SPRZADZONY BYL W FORMIE
PROJEKTU BUDOWLANEGO.

3.4 Przed rozpoczeciem budowy przytgczy plan sytuacyjny nalezy zlozy¢ do Wodociagow

Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie do uzgodnicnia celem sprawdzenia czy

uwzglednia niniejsze warunki.

3.4.1. Przed zlozeniem dokumentacy na Narade Koordynacyjna w Starostwie Powiatowym,

kompletny projekt projektowanych sieci i przylaczy nalezy uzgodnié w Dziale Eksploataciji

Wodociagéw Zachodniopomorskich Sp. z o.0.

3.5 Do studni kanalizacyjnych nalezy zapewni¢ staly dojazd cigzkiego sprzgtu




specjalistycznego dla prowadzenia prac konserwacyjnych. W przypadku niezapewnienia
statego dojazdu, sie¢ kanalizacyjna nie zostanie przyjeta do eksploatacji przez Wodociggi
Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie.
3.6 Lokalizacje zabudowy zestawéw wodomierzy nalezy projektowaé zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1 065).
3.7 Montaz wodomierzy w ukfadzie poziomym i ich oplombowanie wykonuja wylacznic
Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie. Do érednicy @ 40 mm nalezy
stosowac konsole pod wodomierz.
3.8 Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza gléwnego pokrywaja Wodociggi
Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie, a urzadzenia pomiarowego mierzacego ilo§¢
odprowadzanych sciekéw — odbiorca ustug. Przedterminowa wymiana wodomierza i/lub
jego oplombowanie odbywa¢ si¢ bedzie na wniosek odbiorey ustug, zgodnie z cennikiem
obowigzujgcym w Wodociagach Zachodniopomorskich Sp. z 0.0.
3.9 Sie¢ wodociagows i przylacze nalezy uklada¢ z minimalnym przykryciem 1,5 m biorac
od projektowanego poziomu terenu do gornej krawedzi rury.
3.10 Minimalne przykrycie przylaczy/sieci kanalizacji sanitarnej powinno wynosié¢ 1,00 m
od projektowanego poziomu terenu do gomej krawedzi rury, a w przypadku koniecznosci
~wyplycenia” przylaczy kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzie¢ ,docieplenie”
projektowanego odcinka.
3.11 Przed przystgpieniem do budowy nowych sieci wod.-kan. i przylaczy nalezy
powiadomi¢ Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie. Wiaczenie do
eksploatacji nowo budowanych sieci i przylaczy wod.-kan. moze by¢ dokonane wylacznie
przez Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. po dokonaniu préby szczelnosei
1 przegladu technicznego.
3.12 Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie zastrzega sobie wyltacznosé
na nawiercenie lub dokonywanie weinek do sieci wodociggowej bedacej w eksploatacii
Spotki. Wiaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej wylgcznie pod nadzorem pracownikéw
Spolki.
3.13 Nowo budowane sieci wod.-kan. i przylacza (odcinki ulegajgce zakryciu-zasypaniu)
nalezy zglosi¢ przed zasypaniem do Wodociggéw Zachodniopomorskich Sp. z o.0.
w Goleniowie celem przeprowadzenia przegladu technicznego.
3.14 Dla wykonanych przylaczy/sieci wodociagowych nalezy wykonaé probe cisnieniowa
z udziatem przedstawiciela Wodociagéw Zachodniopomorskich Sp. z o0.0.
3.15 Dla wykonanych sieci kanalizacji sanitarnej zaleca si¢ wykonanie inspekeji
przemystowa kamerg TV (Polska Norma PN-EN 1610 pkt. 12 z 29 marca 2002r. oraz Polska
Norma PN-EN 13508-2 pkt.5.2 z 06 wrzesnia 2004 r.).
3.16 Po wykonaniu przylaczy lub sieci wod-kan podmiot ubiegajacy sie o przylaczenie
zglasza je do odbioru technicznego koficowego. Do wniosku nalezy dotaczyé:
W przypadku przylaczy:
a) zamierzenie powykonawcze w wersji drukowanej wraz z klauzulg o przyjeciu
dokumentu do zasobu geodezyjnego w starostwie powiatowym,
b) zamierzenie powykonawcze w wersji elektronicznej, jako plik CAD (DXF)
zlokalizowanego w ukladzic wspétrzednych PUWG200s7,
¢} oswiadczenie o wbudowaniu materialow posiadajacych atesty PZH,
d) oswiadczenie o posiadaniu zgody na przejscie przylaczem po dziakce prywatnej,
e) oswiadczenie o pozytywnym badaniu wody z przytacza wodociagowego.
W przypadku sieci wod-kan:
f) egzemplarz projektu budowlano ~ wykonawczego oryginalnie uzgodnionego
1 podpisanego przez wykonawce, z naniesionymi zmianami.
g) egzemplarz rysunku powykonawczego (szkic polowy) sieci
wodociggowej/kanalizacyjnej,




h) egzemplarz kopii mapy zasadnicze] potwierdzajgcej jej uzupeinienie elementami

inwentaryzacji powykonawczej z klauzulg PODGIK o przyjeciu wynikéw pomiaru do

panstwowego zasobu geodezyjnego.

i) egzemplarz uporzadkowanego wykazu wspétrzednych elementow sieci wod.-kan.

Zapisany na nosniku elektronicznym (np. CD) w pliku tekstowym (ponize] pieciu

punktow dopuszeza si¢ wykaz wspotrzgdnych w formie papierowej),

J) protokaét odbioru nawierzehni po robotach drogowych z wlasciwego Zarzadu Drég,

k) protokot z przegladu sieci kanalizacyjnej kamera TV wraz z wykresem spadkow,

1) wynik badania wody wykonany przez uprawnione laboratorium,

1) protokot proby szczelnodei sieci wodociggowey,

m) oznakowanie tabliczkami sieci wodociagowej,

n) deklaracja zgodnosci producenta,

0) certyfikat zgodnosci wyrobu z PN lub aprobata techniczng.
3.17 Przeglad techniczny koncowy sieci i przytaczy wod.-kan. moze nastgpic¢ po calkowitym
zagospodarowaniu terenu uzgodnionym z Wodociggami Zachodniopomorskimi Sp. z o.0.
w Goleniowie.
3.18 Po wykonaniu przegladu technicznego przyltaczy wod.-kan. uzytkownik zobowigzany
jest niezwiocznie do zawarcia umowy w Wodociggach Zachodniopomorskich Sp. z o.0.
w Goleniowie na dostawe wody 1 odbidr écickéw. Kary za bezumowne pobieranie wody lub
odprowadzanie sciekéw reguluje ustawa ,,0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw” z dnia 7 czerwca 2001 r.). Niezaleznie od pobranej oplaty karnej,
Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z o0.0. w Goleniowie sg uprawnione do odcigcia
doplywu wody i odbiory scickéw na koszt uzytkownika. W celu zawarcia umowy na
dostawg wody i odbidr Scickdow uzytkownik sktada w Wodociggach Zachodniopomorskich
Sp. z 0.0. pisemny wniosek wraz z zalgcznikami,
3.19 Nowo budowane przylgcze kanalizacyjne (z urzadzeniem pomiarowym wilacznie) na
odeinku 1gczacym wewngtrzng instalacje kanalizacyjng w nieruchomosci z  siecig
kanalizacyjng za pierwszg studzienka liczac od strony budynku (a w przypadku jej braku do
granicy nieruchomosci gruntowej) pozostaje w eksploatacji odbiorcy uslug wraz z instalacja
kanalizacyjng — jezeli umowa na odprowadzanie sciekdw nie stanowi inaczej.
3.20 Przylacza wod.-kan., pomieszczenie (wzglednie studzienke) przeznaczone na
umieszczenie wodomierza glownego lub urzadzenia pomiarowego sciekow wykonuje na
wlasny koszt osoba ubiegajaca si¢ o wydanie warunkdw przytaczenia.
3.21 Osoby, ktore wybudowaly z wlasnych srodkow urzadzenia wodociggowe 1 urzadzenia
kanalizacyjne (dotyczy sieci), mogg je przekaza¢ gminie lub Wodociaggom
Zachodniopomorskim Sp. z o.0. w Goleniowie na warunkach uzgodnionych wczeéniej
w umowie na budoweg sieci wod.-kan. Przekazywane urzadzenia powinny odpowiadad
warunkom technicznym okreslonym  w odrgbnych przepisach.
Podstawa prawna: ustawa ,, O zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow” z dnia 7 czerwea 2001 v (Dz.U.2020.2028 tj.).
3.22 Kazdorazowe odstgpstwo od warunkow technicznych 1 zaopimiowanego planu
sytuacyjnego (w przypadku przylaczy) oraz uzgodnionej dokumentacji projektowej
(w  przypadku sieci) wymaga ponownego uzgodnienia w  Wodociggach
Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie.

1

TV. Warunki dotyczace jakoS$ci Sciekow i ich zrzutu do kanalizacji.

4.1 Obowigzki dostawcy sciekow przemystowych wprowadzanych do urzadzen
kanalizacyjnych reguluje art. 10 ustawy ,,0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekow” z dnia 7 czerwea 2001 r. (Dz.U. 2020.2028 t.j.)

4.2 Scieki przemystowe wprowadzane do urzadzen kanalizacyjnych powinny odpowiadaé
nastepujacym warunkom:




BZT5=: oo mg Oy/ dm3; CHZT = ...... mg Oy/ dm? ; zaw. og. = ...... mg Oy dm? ;

Chlorki = ...... i ponizej mg/ dm? ; Zelazo = ..... i ponizej mg Fe/ dm? ; Fosfor ogolny =
...... i ponizej mg P/ dm? ; Azot amonowy = ..... i ponizej mg NH4/ dm3 ; Substancije
ekstrahujgce si¢ eterem naftowym = ..... i ponizej mg/ dm? ; Odezyn pH = 6,5 — 9.5.

Pozostale parametry zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca
2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiazkéw dostawcy $ciekéw przemystowych
oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U.2016.1757).
Scieki wprowadzone do urzgdzen kanalizacyjnych zawierajace substancje szczegdlnie
szkodliwe dla $rodowiska wodnego okre$lone na podstawie art. 45 ust. 1 pkt. 1
wymagajg zezwolenia wodno-prawnego zgodnie z ustawg ,,Prawo Wodne” z dnia 18
lipca 2001 r. (Dz.U. nr 115 poz. 1229).

4.3 Zabrania si¢ wprowadzania wod opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej.

V. W pozostalych kwestiach nie uregulowanych wydanvmi warunkami zastosowanie maja

przepisy ogélnie obowiazujace.

Niniejsze warunki techniczne nie naruszaij rawa wlasnos$ci i uprawnien osob

zecich, a w szczegdélnosci nie zastepuja pozwolenia na wykonanie robét zwiazanveh

z budowg przylaczy wod-kan.

VII. Ustalenia dodatkowe

W zwiqzku z potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajgcych z moziliwej kolizji
migdzy sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, Spdlka
informuje, %e nalety zloiyé do Powiatowego Osrodka Geodezji i Kartografii
w Policach wniosek o objecie naradq koordynacyjng sytuowania projektowanych
preyigezy (Art. 28b phkt 7 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne).
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