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Projekt architektoniczno-budowlany / czes¢ opisowa

1. Inwestor
Gmina Wielka Wie$
ul. Plac Wspdélnoty 1
32-085 Szyce

2. Przedmiot opracowania

Budowa obiektéw matej architektury, sciezek pieszych, schodéw terenowych oraz instalacji
osSwietlenia i monitoringu w ramach zadania:

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na dziatce nr 233 w miejscowosci ModInica.

3. Lokalizacja inwestycji
jedn.ewid. 126215_2 Wielka Wies, obr. 0006 Modinica, dz.233

4. Podstawa opracowania

Umowa z inwestorem

Koncepcja projektowa uzgodniona z Inwestorem
Wypis i wyrys z planu miejscowego

Aktualna mapa do celdw projektowych

Wizja lokalna i pomiary wtasne

U T

Obowigzujgce normy, przepisy budowlane i rozporzadzenia

5. Faza
Projekt zagospodarowania terenu

6. Kateqoria obiektu

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami,
projektowane obiekty zalicza sie do kategorii:

Inne budowle - VIl

7. Zamierzony spos6b uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowane zatozenie stanowi¢ bedzie poszerzenie funkcjonalne istniejgcego terenu
rekreacyjnego z ciggami pieszymi o funkcji turystyczno- rekreacyjnej, zwigzanego z istniejgcym
stawem.

8. Uklad przestrzenny, forma architektoniczna obiektu budowlanego oraz jeqo wyglad
zewnetrzny
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8.1

Projektowane elementy matej architektury
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stacia Stal kwasoodporna
R1 na r;w lakierowana proszkowo Puczviiski 1
rovferéw na kolor zblizony do RAL y
9017
fawka z oparciem,
fundamentowana, stal
tawka cynkowana ogniowo i
£l arkowa lakierowana proszkowo | Puczynski 8
P na kolor zblizony do RAL
9017, drewno
egzotyczne olejowane
fawka bz oparcia,
fundamentowana, stal
tawka cynkowana ogniowo i
£2 parkowa lakierowana proszkowo | Puczynski 6

na kolor zblizony do RAL
9017, drewno
egzotyczne olejowane
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H1 hamak hamak Puczynski
fawka- . L
H2 , fawka- hustawka Puczynski
hustawka
K1 k'os'z n? Jumat
Smieci

Projekt zagospodarowania terenu s. 5




K2 k'os'z ng Jumat
Smieci
P1 pergola pergola po tuku Puczynski
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stojak

stojak rowerowy

S1 . Jumat
rowerowy pojedynczy
.. trejaz pod roslinnos¢ L
T1 trejaz Puczynski
pnacy, kolor czarny
M1 pomost pomost- ktadka piesza Puczynski
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L1 lezak lezak Larslaj
L2 smezk'a « balans Larslaj
zdrowia
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Sciezka

L3 zdrowia = ' f1' - stupki Larslaj
e |
I a"'!!"‘.q:
L4 suezk'a dadka Larsla
zdrowia i
tablica Mentor
E1l ) '
edukacyjna Premium
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tablica Mentor

E2 . . 1
edukacyjna Premium
tablica Mentor

E3 . . 1
edukacyjna Premium

£a tabllca? MenFor 1
edukacyjna Premium
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8.2 Projektowane nawierzchnie

NA1- Sciezki o nawierzchni z kostki betonowej, np. Polbruk Granito, kolor: latte

NA1
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NA3- Sciezka z ptyt betonowych imitujgcych kamien, np. Polbruk Petra, kolor: sachara

==

NA3

Sciezki nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi, np. Jadar kolor: bezowy

S3uApar

OB1

Projektowane nawierzchnie nalezy ograniczyé obrzezami. Rozmieszczenie poszczegdlnych
typow obrzezy zgodnie z czescig rysunkowg projektu.
Odwodnienie projektowanych nawierzchni poprzez wykonanie spadkéw poprzecznych 1-3% w

kierunku terenow zielonych w obrebie terenu inwestyciji.
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Projektowane nawierzchnie bezpieczne wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentow
poszczegodlnych urzadzen. Nawierzchnie muszg spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm, w
szczegolnosci normy PN-EN 1176 iPN-EN 1177.

W ramach projektowanej inwestycji nalezy wykona¢ nawierzchnie bezpieczne pod
urzadzeniami, ktére tego wymagaja, zgodnie z wytycznymi producenta oraz obowugzujgcymi

normami.

Technologia wykonania nawierzchni bezpiecznej powinna zapewnic:

» zgodng z normami (PN-EN 1177) absorpcje sity uderzenia podczas upadku z urzgdzenia
zabawowego o zaktadanej wysokosci swobodnego upadku zgodnie z normg

» wtasciwosci antyposlizgowe

» odpornosc¢ na wilgo¢

+ wieloletnie uzytkowanie nawierzchni z zachowaniem wifasciwosci amortyzujgcych - bez

pekania

Wymiary projektowanych nawierzchni bezpiecznych muszg by¢ zgodne z wytycznymi
producentow poszczegolnych urzadzen.
Grubo$¢ ptyt SBR nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ z wytycznymi producentow urzgdzen w

zakresie krytycznej wysokosci upadku.

Material® Opis Grubosé minimaina® Krytyczna wysokos¢ upadku
mm mm mm
Danifgleba <1 000°
Kora wielkost ziarma od 20 do 80 200 < 2000
300 <3000
Wiory wielkost ziama od 5 do 30 200 <2000
300 <3000
Piasek® wielkost ziama od 0,2 do 2 200 <2000
300 <3000
Zwirt wielkosc ziama od 2 do B 200 <2000
300 <3000
Inne materialy i inne Zgodnie z HIC (patrz EN 1177) Krytyczna wysokost upadku
grubosci wqg badania
* Matenialy odpowiednie do stosowania na placach zabaw dila dzieci
® W przypadku matenalu sypkiego niezwigzanego dodac 100 mm do glebokosci mimimaine, aby zrekompensowad
przemieszezenie (patrz 4 285.1)
* Bez czasiek pylowych | Howych. Wielkost czastek mozna okreshic za pomocg badanma sitowego wg EN 933-1.
® Patrz UWAGA 1wd42852
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9. Charakterystyczne parametry obiektu budowlaneqo i sposéb dostosowania obiektu
budowlaneqo do ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzenneqo
oraz pozwolen, uzgodnien i opinii

Projektowane obiekty dostosowane sg do ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego poprzez swojg funkcje, rodzaj oraz skale.

10. Opinia geotechniczna wraz z informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Projektowany obiekty zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej przy prostych

warunkach gruntowych, zgodnie z zatgczong opinig geotechniczna.

Sposdéb posadowienia bezposredni, $ciany fundamentowe monolityczne zelbetowe, z
zastosowaniem betonu wodoszczelnego W9.

Sposob fundamentowania obiektdéw matej architektury nalezy ustali¢ z wybranym dostawcg

elementu. Fundamentowanie nalezy bezwzglednie wykonac do poziomu gruntu nosnego.

11. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow uzytecznosci

publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby

niepetnosprawne, o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetno-

sprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby

starsze

Wszystkie nawierzchnie wykona¢ w sposob zapewniajgcy bezpieczne poruszanie sie osob
niepetnosprawnych, bez uskokoéw i progow. Projektowane zatozenie kompozycyjne bedzie
dostepne dla osob niepetnosprawnych od strony potudniowej, gdzie schody terenowe nie

wystepuja.

12. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu

budowlaneqo na srodowisko i jeqgo wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie- charakterystyka ekologiczna

12.1 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposdb odprowadzenia Sciekow i

wod opadowych

Nie dotyczy

12.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem

ich rodzaju, ilosci i zasiequ rozprzestrzeniania sie,

Nie dotyczy

12.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Nie dotyczy
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12.4 Wiasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegodlnosci

jonizujgcego, pola elektro-magnetycznego i innych zakiéceh oraz parametry tych

czynnikow i zasieq ich rozprzestrzeniania sie

Projektowany obiekt nie powoduje szkodliwych emisiji.

12.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie wplywa negatywnie na Srodowisko i jego wykorzystywanie, ani na

zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie. Obiekt nie wymaga oceny oddziatywania na srodowisko.

13. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Projektowana inwestycja nie obejmuje obiektow kubaturowych dla ktérych zachodzi

koniecznos¢ opracowania analizy.

14. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore

automatycznie requluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach

lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Projektowana inwestycja nie obejmuje obiektow kubaturowych dla ktérych zachodzi

koniecznosc¢ opracowania analizy.

15. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjneqo,

zapewnhniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie instalacje oswietlenia i monitoringu zgodnie z

projektem technicznym branzy elektryczne;j.

16. Sposob prowadzenia prac budowlanych

Przed przystgpieniem do projektowanych prac budowlanych teren inwestycji nalezy ogrodzic,
oznakowac jako teren budowy, wytgczy¢ z uzytkowania i zabezpieczyC przed dostepem osob
trzecich, w szczegolnosci dzieci. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo zaréwno pracownikow jak
ich osob postronnych. W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy odpowiednio oznaczyc€ i

zabezpieczy¢ wykopy.

Wszystkie projektowane prace budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang i
przepisami prawa. Realizacja budowy powinna by¢ wykonana zespotem pracowniczym

przeszkolonym w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Stosowany sprzet budowlany
powinie posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa. Do realizacji inwestycji nalezy stosowac
sprzet sprawny technicznie, posiadajgcy odpowiednie przeglagdy i dopuszczenia do
uzytkowania. Pracownicy obstugujgcy sprzet i urzgdzenia muszg posiada¢ stosowne
uprawnienia i szkolenia uprawniajgce ich do obstugi tych maszyn. Przy prowadzeniu prac nalezy
przestrzegaé wszystkich obowigzujgcych przepiséw BHP i bezwzglednie stosowac wszystkie przewidziane

przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne.
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Technologia wykonania projektowanych nawierzchni musi spetnia¢ wymogi okreslone przez
producenta.

Technologia wykonania nawierzchni bezpiecznej powinna zapewnic:

zgodng z normami (PN-EN 1177) absorpcje sity uderzenia podczas upadku z
urzgdzenia

zabawowego o zaktadanej wysokosci swobodnego upadku zgodnie z normg

wiasciwosci antyposlizgowe

odpornos¢ na wilgoc¢

wieloletnie uzytkowanie nawierzchni z zachowaniem wtasciwo$ci amortyzujacych - bez pekania

Projektowane elementy matej architektury nalezy posadowi¢ na wiasnym fundamencie
betonowym, z betonu klasy B25, o glebokosci min.1,20m, zgodnie z instrukcjami producentow
urzgdzen oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Fundamenty winny by¢ zamontowane tak aby nie
stwarzaty zagrozenia dla uzytkownikéw (potkniecie sig, uderzenie, otarcie itp.)

Wszelkie watpliwosci nalezy wyjasni¢ z Projektantem oraz dostawcami urzgdzen.

Technologia wykonania elementéw powinna zapewnic:

zgodnos$¢ z obowigzujacymi przepisami i normami, w tym:
PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-7:2009
zgodnos¢ z wytycznymi i instrukcjami producenta

wieloletnie uzytkowanie przy wtasciwej konserwacji

W czasie realizacji na terenie inwestycji winna znajdowac¢ sie apteczka. W razie stwierdzenia
bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca, pracownikami
obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego

zagrozenia. Powazniejsze urazy nalezy zgtasza¢ do pogotowia ratunkowego.

17. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Wszystkie projektowane elementy wykona¢ z materiatdw niepalnych lub impregnowa¢ do

uzyskania parametru NRO- nie rozprzestrzeniajgcy ognia.

Projekt zagospodarowania terenu s. 16



18.

Uwagi

Projekt zostat opracowany w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowe, okresla
podstawowe parametry budynku. Szczegétowe rozwigzania nalezy opracowac¢ na etapie
projektu wykonawczego;

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy opracowa¢ kompletne projekty
techniczne wszystkich niezbednych branz i zapewnic ich koordynacje;

Wszystkie wymiary i wielko$ci podane w projekcie nalezy sprawdzi¢ na miejscu przed
przystgpieniem do realizacji projektu;

Projekt nie moze stanowi¢ podstawy do dalszego projektowania lub wprowadzania zmian
bez uzgodnienia z Gtéwnym Projektantem;

Wszystkie zastosowane materialty budowlane i elementy wyposazenia muszg posiadaé
wymagane polskie atesty i aprobaty oraz by¢ w zgodzie z obowigzujgcymi normami;
Przyjete materiaty oraz przegrody mogg by¢ zastgpione materiatami o takich samych lub
lepszych wiasciwosciach [ parametrach
technicznych, zgodnych z obowigzujgcymi przepisami i normami;

Roboty budowlane mogg by¢ wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem na
budowe, zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami;

Opracowanie: mgr inz.arch. Anna Mleczko
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