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OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji.

Inwestycja obejmuje budowe instalacji oswietlenia terenu oraz instalacji monitoringu w ramach
zadania : Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na dziatach nr 980 i 981 w miejscowosci

Modlnica.

2. Stan istniejacy.

Na dziatce nr 980 powstanie projektowany zestaw ZZP, z ktérego zasilana bedzie rozdzielnia SON.
Zestaw zlgczowo pomiarowy oraz przytgcze nie stanowig tematu niniejszego opracowania.

Z rozdzielni SON zasilane bedzie projektowane oswietlenie terenu oraz monitoring .

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na dziatce 980, w miejscu dostepnym dla obstugi zgodnie z warunkami przytaczeniowymi nalezy
zabudowac zestaw ztgczowo pomiarowy ZZP.

Zestaw zlgczowo pomiarowy oraz przytgcze nie stanowig tematu niniejszego opracowania.

Od zestawu ZZP nalezy utozy¢ WLZ YAKY5x16 ktdry nalezy wprowadzi¢ do projektowanej rozdzielni
sterowania oswietleniem SON. Kabel nalezy ukfada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7 m zgodnie z
obowigzujacg normg N SEP-E-004 "ELEKTROENERGETYCZNE | SYGNALIZACYJNE LINIE
KABLOWE" — PROJEKTOWANIE | BUDOWA”.

Z projektowanej rozdzielni SON wyprowadzi¢ obwdd oswietleniowy projektowanym kablem
YAKY5x16, ktéry nalezy uktada¢ w ziemi, na gtebokosci 0,7 m i wprowadzi¢ do projektowanych
stupow oswietleniowych. Catos¢ prac zwigzanych z ukiadaniem kabli wykona¢ zgodnie z
obowigzujacg normg N SEP-E-004 "ELEKTROENERGETYCZNE | SYGNALIZACYJNE LINIE
KABLOWE" — PROJEKTOWANIE | BUDOWA”. Z rozdzielni SON zasilana bedzie szafa PD, z ktérej
wyprowadzone beda przewody U/UTP kat.6 zewnetrzny PE i wprowadzone do poszczegdlnych
kamer CCTV montowanych na projektowanych stupach oswietleniowych.

Projektowane stupy oswietleniowe oraz trasy projektowanych kabli zlokalizowane bedg na dziatce nr
980. Przewiduje sig zastosowanie metalowych stupédw os$wietleniowych, o wysokosci 6 m, montowany
na fundamencie prefabrykowanym. Na projektowanych stupach os$wietleniowych zostang

zamontowane oprawy oswietleniowe z ledowym zrodtem $wiatta oraz kamery CCTV.

4. Ochrona terenu

- Ww. dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow, nie figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw i nie
podlega ochronie konserwatorskiej.
- Dziatki nie znajduja sie na terenie gorniczym. Brak wptywu eksploataciji gorniczej.

- Ww. dziatki nie znajduja sie na obszarze Natura 2000 i nie ma wptywu na te tereny.



5. Ochrona srodowiska.

- Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzigc¢
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na s$rodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1839);
projektowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko i nie kwalifikuje sie do inwestycji, dla ktérych moze by¢ wymagane sporzgdzenie raportu
0 oddziatywaniu na srodowisko.

- Projektowana inwestycja nie ma wptywu na higiene i zdrowie uzytkownikéw.

- Ziemia z wykopdw zostanie zagospodarowana na terenie inwestycji i wykorzystana do wyréwnania
terenu.

- Na terenie inwestycji nie wystepujg zadne kolizje z zielenig wysoka i krzewami ozdobnymi.

- Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dn. 25.04.2012 r. inwestycja zaliczana jest do 1.
kategorii geotechnicznej i nie wymaga sporzadzenia ekspertyzy geologiczno - inzynierskie;.

- Powyzsza inwestycja nie zmienia parametréw technicznych sieci takich jak relacja, napiecie i
przesyt mocy.

6. Obszar oddziatywania obiektu

W oparciu o art.20 ust. 1 pkt 1c. a takze art.34 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo Budowalne oraz zgodnie z
paragrafem 13a Rozporzgdzenia Ministra budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25.04.2021 z pézn. Zm. Mozna
stwierdzi¢ iz Obszar oddziatywania dla budowy oswietlenia oraz monitoringu charakteryzuje sie
brakiem przepiséw odrebnych wprowadzajacych ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, w tym
zabudowy , w otoczeniu takich obiektéw budowlanych. W zwigzku z czym , jak réwniez w oparciu o
normy N SEP-E-003 i N SEP-E-004 w tym przypadku , brak jest obszaru oddziatywania obiektu w
rozumieniu ww. przepiséw Prawa budowlanego, tj. na nieruchomosci znajdujgce sie w sgsiedztwie
takich obiektow a co za tym idzie obszar oddziatywania dla przedmiotowego obiektu sprowadza sie,
w tym przypadku , do terenu, na ktérym zostat on zaprojektowany i to jedynie w miejscu jego

lokalizacji i w catosci miesci sie na dziatce nr 980 w miejscowosci Modinica.

7. Opinia geotechniczna

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463) — projektowana inwestycja polegajgca na budowie
oswietlenia oraz monitoringu zakwalifikowana jest do pierwszej kategorii geotechnicznej, dla ktérej
wystarcza jakosciowe okreslenie wtasciwosci gruntu. Nie wystepuje potrzeba wykonania oceny
aktualnych warunkéw geologiczno-inzynierskich oraz ustalenia technicznych warunkéw stanu
posadowienia obiektu budowlanego. Na terenie objetym Projektem Budowlanym wystepuja proste
warunki gruntowe dla przedmiotowej inwestycji. Przyjeto | kategorie geotechniczng — proste warunki

gruntowe.



OPIS TECHNICZNY
WSTEP

Opracowanie niniejsze stanowi projekt instalacji oswietlenia terenu oraz instalacji monitoringu w
ramach zadania : Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na dziatkach nr 980i 981 w

miejscowosci Modlnica.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacje opracowano na podstawie:

- zZlecenia Inwestora

- mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500
- obowigzujgcych norm i przepiséw.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt obejmuje :
- instalacje oswietlenia terenu
- monitoring CCTV;
4. WENETRZNA LINIA ZASILAJACA ORAZ ROZDZIELNIA RB

Linia kablowe nn

Od zestawu ztgczowo pomiarowego ZZP, zlokalizowanego na dziatce nr 980 nalezy wyprowadzi¢ linie
kablowg typu YAKY5x16 oraz wprowadzi¢ jg do projektowanej zewnetrznej rozdzielni RB na dziaice
nr 980. Linia kablowa nn bedzie uktadana w catosci na dziatce nr 980. Kabel nalezy uktada¢ w
wykopie szerokosci 0,5 m, na gtebokosci 0,8 m na warstwie piasku grubosci 10 cm i przykry¢ takg
samg warstwg piasku. Nastepnie na goérng warstwe piasku nasypa¢ warstwe ziemi grubosci 15 cm,
na ktérej nalezy utozy¢ folie z polietylenu koloru niebieskiego i wykop zasypac¢ do poziomu terenu. Dla
oznaczenia trasy kabla nalezy na nim, w zigczu kablowym, w rozdzielni RB i w ziemi, (co 10 m)
zatozy¢ opaski igielitowe z nazwg kabla i opisem trasy. Kabel nalezy uktada¢ na catej dtugosci w
rurze ochronnej termoutwardzalnej koloru niebieskiego, r. @ 110 np. firmy Arot typu DVK.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z normg SEP-E-004 "ELEKTROENERGETYCZNE |
SYGNALIZACYJNE LINIE KABLOWE" - PROJEKTOWANIE | BUDOWA".

Trase projektowanej linii kablowej pokazano na rysunku nr 1.

Rozdzielnia wolnostojgca RB

Projektowana rozdzielnia zewnetrzna wolnostojgca RB na dziatlce nr 980, powinna posiadac
obudowe wykonang z tworzywa termoutwardzalnego, posiadajgcg atest bezpieczenstwa — Il klasa
izolacji, ktérg nalezy posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym. Rozdzielnie wykona¢ zgodnie ze
schematem ideowym zasilania oraz widokiem.

W projektowanym rozdzielni RB nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie robocze szyny PEN.
Warto$¢ dodatkowego uziemienia roboczego powinna wynosi¢ ponizej 5 Q. Uziemienie wykonaé

ptaskownikiem ocynkowanym o wymiarach 30x4 mm oraz pretami uziemiajgcymi ¢20.



5. PROJEKTOWANA BUDOWA OSWIETLENIA TERNU

. zakres prac
" Na terenie dziatki nr 980 nalezy zabudowac rozdzielnie sterowania oswietleniem SON.
] W miejscach pokazanych na rysunku zabudowa¢ metalowe stupy oswietleniowe, o

wysokosci 6 m, z oprawami zasilanymi z sieci energetycznej (oznaczone na rysunku A1).

" Z rozdzielni sterowania oswietleniem SON wyprowadzi¢ projektowany obwdéd os$wietleniowy
wykonany kablem typu YAKY 5x16, ktory nalezy uktada¢ w ziemi, na gtebokosci 0,7 m i wprowadzi¢
do projektowanych stupéw oswietleniowych A1 oraz opraw doziemnych A2. Na skrzyzowaniu
infrastrukturg podziemna kabel uktada¢ w rurze ochronnej DVK 110 na gtebokosci 1 m. Catos¢ prac
zwigzanych z ukfadaniem kabli wykona¢ zgodnie z obowigzujacg normg N SEP-E-004
"ELEKTROENERGETYCZNE | SYGNALIZACYJNE LINIE KABLOWE" - PROJEKTOWANIE |
BUDOWA”.

. stupy
Nalezy zastosowaé¢ metalowe stupy o wysokosci 6 m, montowane na fundamentach zelbetowych.
Przewiduje sie zastosowanie stalowych stupéw parkowych, np. typu S-60 (Elektromontaz Rzeszéw)
montowanych na prefabrykowanych fundamentach F100/200.
* Oprawy
Na stupach zamontowa¢ oprawy oswietleniowe (A1) w obudowie metalowej, wyposazone w zrddto
Swiatta typu LED. Oprawy montowaé bezposrednio na stupach. Przewiduje sie réwniez opraw
doziemnych (A2) wyposazone w zrédio Swiatta typu LED.
* osprzet
Oprawy A1 podtaczy¢ wykorzystujgc ztacza izolacyjne SINTUR lub podobne z wktadkg bezpiecznikowg
6A, stosujgc przewody w podwadjnej izolacji, np. YDY2x2,5.

6. MONITORING TERENU

Instalacja telewizji dozorowej zaktada obserwacje terenu.

Przewidziano montaz kamer tubowych, na projektowanych stupach oswietleniowych .
Rozmieszczenie kamer pokazano na rysunku nr EO1.

Obok rozdzielni SON, przewiduje sie montaz zintegrowanej szafy PD. W szafie PD zabudowany bedzie
rejestrator przystosowany do pracy w temperaturach -25°C ~ +50°C oraz z wbudowanym dyskiem
twardym kt6ry zapewnia rejestracje obrazu na 60 dni.

OPRZEWODOWANIE

Do kazdej kamery nalezy doprowadzi¢ oddzielny przewdd typu U/UTP, kategorii 6a, 250MHz
zewnetrzny PE oraz kabel zasilajgcy np. YKY3x1,5.

Przewody UTP nalezy uktada¢ w ziemi na gtebokosci ok. 0,7 m z falowaniem 2%, na podsypce z
piasku nie mniejszej niz 10cm. Przewody nalezy zasypa¢ warstwg przesianego piasku, o grubosci co
najmniej 10cm ponad powierzchnie uktadanego przewodu. Na catej dtugosci utozenia w ziemi,

przewod UTP uktadaé w rurze ochronnej oraz oznaczy¢ tasma ostrzegawczg w kolorze



pomaranczowym. Kable nalezy uktada¢, w sposdb nie powodujgcy przekroczenia dopuszczalnej sity

ciggu oraz minimalnego promienia giecia.

7. OCHRONA OD PORAZEN

Jako ochrone od porazen w szafie SON zastosowano szybkie wytaczenie w ukfadzie TN-S.
Szybkie wylgczenie realizowane bedzie poprzez wytacznik nadmiarowo prgdowy. Zacisk PE (PEN)
w rozdzielni SON nalezy uziemi¢, stosujac bednarke Fe/Zn25x4 i prety uziemiajgce @20, dt. 3 m.
Wymagana opornos$¢ uziemienia wynosi 10 Q . Wszystkie czesci przewodzace stupéw dostepne
nalezy potgczy¢ z ptaskownikiem Fe/ZN 25x4 uktadanym we wspdinym wykopie z linig kablowa.
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2017-09

8. UWAGI KONCOWE

- Po wykonaniu prac przeprowadzi¢ niezbedne pomiary.

- Na nowych kablach o$wietleniowych nalezy stosowac opaski kablowe z tworzywa zawierajgce
dane: , OSWIETLENIE, typ i przekréj kabla oraz rok budowy”.

- Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych w stosunku do zamieszczonych w projekcie
pod warunkiem, ze parametry techniczne zamiennikbw nie bedg gorsze od parametréw urzgdzen

projektowanych.
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Zakres robot

- instalacja oswietlenia terenu;

- instalacja monitoringu;

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

- istniejgce obiekty,

Niebezpieczne elementy zagospodarowania terenu

- uzbrojenie podziemne.

Przewidywane zagrozenia
Podczas wykonywania prac mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:
* niebezpieczenstwo zwigzane z mozliwoscig wystgpienia elementéw instalacji elektrycznych
znajdujacych sie pod napieciem;
* niebezpieczenstwa zwigzane z koniecznoscig uzywania elektronarzedzi oraz mozliwoscig
niespodziewanego kontaktu z ostrymi przedmiotami.

niebezpieczenstwa zwigzane z pracg na wysokosci.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

Przed przystgpieniem do prac nalezy doktadnie przeszkoli¢ pracownikdw odnos$nie wykonywanych przez
nich zadan.

W kazdym zespole powinna by¢ osoba posiadajgca wtasciwe swiadectwo kwalifikacyjne SEP.

Zapobiegawcze srodki techniczne i organizacyjne

Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac pod napieciem.

Zabrania sie stosowania niesprawnych narzedzi i urzgdzen. Nalezy stosowac¢ wytagcznie narzedzia
wyposazone w uchwyty z materiatu izolacyjnego.

Rozdzielnice budowlane muszg by¢ wyposazone w wytgczniki réznicowo pradowe i uziemione.

Zadbac o wiasciwy stréj roboczy oraz odpowiednie przerwy w pracy.



