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I.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY - CZESC OPISOWA
1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Inwestycja swoim zakresem obejmuje budowe trzech masztéw flagowych o wysokosci 12,0 m.
oraz zagospodarowanie terenu wokét budynku Urzedu Gminy (przebudowa ogrodzenia na
granicy z dziatkami nr 278/10, 278/11, 285, utwardzenie terenu na dziedzircu i przed
budynkiem).

Kategoria obiektu VIl - inne budowle
2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY
Dotychczasowy sposob uzytkowania terenu nie-ulegnie zmianie.

Projektowany zakres rob6t ma celu poprawienie komfortu oraz bezpieczerstwa interesantow
odwiedzajacych Urzad Gminy oraz jego pracownikom. Projekt zaktada takze dostosowanie
dojscia dla osob niepetnosprawnych do dziedzirica budynku, gdzie w przysztosci planowany
jest dzwig osobowy.

2.1 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI

Projektowane powierzchnie:

— Powierzchnia utwardzona — ciagi piesze 110,65 m?
— Powierzchnia utwardzona - ciagi jezdne 252,76 m?
— Ogrodzenie L=25,24 m.
— Wymiana bramy wjazdowej na posesje 4,00 x 1,80 m - 1szt

3 UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA
Projektowane elementy nie zaktdca tadu przestrzennego.

Budowla nie wptywa negatywnie na bezpieczenstwo ruchu drogowego, nosniki w formie flag
reklamowych nie powodujacych ol$nienia lub odwrdcenia uwagi kierowcow poruszajacych sie
po drodze powiatowej. W bliskim sgsiedztwie znajdujq sie podobne nosniki reklamowe.

4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

Projektowana zabudowa charakteryzowata sie bedzie nastepujacymi parametrami:

DANE CHARAKTERYSTYCZNE

. dtugosé 25,24
ogrodzenie —
wysokos¢ 1,80
llos¢ 3 szt
Maszty —
wysokos¢ 12,00

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
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Ciag pieszy 110,65
Ciag jezdny 291,00

Utwardzenia

5 OPINIA GEOTECHNICZNA | INFORMACIE O SPOSOBIE POSADOWIENIA

Na terenie projektowanej budowy dokonano ogledzin terenu oraz wykonano odkrywke do
poziomu projektowanego posadowienia. Obiekty posadowione beda na gruntach nosnych.

Na podstawie opinii geologa oraz rozporzadzenia MTBIGM z 25.04.2012 (Dz.U, poz 463),
przyjeto | kategorie geotechniczng obiektéw oraz proste warunki gruntowe.

6 LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy
7  LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy
8 OPIS ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPAWNE

Budynek Urzedy Gminy obecnie nie posiada zapewnionego dostepu dla oséb
niepetnosprawnych. W przyszto$ci planowana jest budowa windy od strony dziedzirica, ktéra
umozliwi osobom niepetnosprawnym dostep do obiektu.

Niniejszy projekt zaktada roboty budowlane polegajace na przygotowaniu terenu wokoét
budynku umozliwiajgce swobodne dotarcie do projektowanej odrebnym opracowaniem
wspomnianej windy osobowe;j.

9 PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO, ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Zapotrzebowania i jakosci wody oraz iloéci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz
wod opadowych

Nie dotyczy
Emisja zanieczyszczen gazowych pytowych i ptynnych

Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery pod warunkiem zastosowania kotfa centralnego
ogrzewania, ktéry ma emisje zanieczyszczeri nie wigksza niz dopuszczalna w aktualnych
przepisach i normach.

Odpady state

Nie przewiduje sie w budynku urzadzen na nieczystosci i odpady state. Pojemnik na odpadki
znajduje sie na terenie dziatki w miejscu oznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu.
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Emisja hataséw oraz wibracji

Projektowane prace nie sg kwalifikowane jako szczegdlnie emitujace hatas i wibracje i nie
wymagajg dodatkowych srodkéw zaradczych.

Wptyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Obiekt nie wprowadza szczegélnych zakiécen ekologicznych w charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy domu pozwala na
zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy i utwardzonych
tarasow, dojé¢ i dojazdéw do budynku.

10  ANALIZA MOZLIWOSCI REALIZAC)! WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE 1 CIEPLO

Nie dotyczy

11  ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN AUTOMATYCZNIE REGULUJACYCH
TEMPERATURE W POMIESZCZENIACH

Nie dotyczy

12  INFORMACIE O ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Nie dotyczy
13 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Projektowane maszty s zabezpieczone przed porazeniem piorunem i przebiciami
elektrycznymi uziomem w fundamencie.

14 INFORMACIJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO OD PRZEPISOW TECHNICZNO-
BUDOWLANYCH

W niniejszym projekcie nie ma potrzeby uzyskiwania odstepstwa od przepiséw techniczno —
budowlanych.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
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10.

11.

12.

13.

14.

DANE KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANE

Budowa trzech masztéow flagowych w wersji z zamkiem i windtrackerem. Maszty
aluminiowe, o wysokosci 12,0 m.,

Fundament pod maszt h=12 m — powinien by¢ wykonany o srednicy FI 600 mm i gtebokosci
1200 mm, na gtebokosci 800 mm wykop poszerzony do 700 mm.

Otworu nie nalezy wykopywa¢ szerzej i nastepnie szalowaé, a jedynie wykopany otwér
zala¢ w petni betonem. Wersjg druga moze byc¢ odlany monolit pod wszystkie maszty i w
tej wersji wykop moze by¢ szerszy i szalowany.

Beton na fundament masztu powinien by¢ w klasie B 17.5 lub B 20.

Od momentu wylania betonu do momentu montazu masztu musi uptyna¢ okres 7 dni
kalendarzowych. W wersji drugiej - do betonu mozna dodac przyspieszacz, ktéry
spowoduje, ze beton w ciggu kilku godzin bedzie przygotowany do montazu masztu.

W okresie zimy wylewanie betonu pod fundament masztu jest rowniez mozliwy dzieki
dodaniu specjainego przyspieszacza zimowego, gdzie w ciggu 6 godzin beton bedzie
przygotowany do montazu masztu.

Kosze fundamentowe po zagtebieniu w betonie nie musza by¢ wypoziomowane.

Szpilki kosza fundamentowego sg wystawione 75 mm max. 80 mm ponad blache
montazowg (grubosci 3 mm).

Szpilki z kosza fundamentowego i nakretki (M16) nie mogg by¢é smarowane zadnym
ttuszczem ani smarem.

Topu masztu, w miejscu gdzie przechodzi linia, rowniez nie nalezy smarowac zadnym
ttuszczem ani smarem.

Maszt nalezy wypionowac za pomoca poziomicy (wystarczy poziomica 40 cm).
Kula wieniczgca maszt musi by¢ dokrecona do topu do oporu.
Lina powinna by¢ naprezona.

W miejscu zamontowania masztu nalezy uwzgledni¢ mozliwosci naruszenia masztu przez
pojazdy (odlegtoéé od osi tylnego mostu do korica burty). W tym celu maszt powinien by¢
ostoniety zabezpieczeniem z rur w postaci stupka lub bramki do wysokosci pozwalajacej
zabezpieczy¢ maszt przed pojazdami.

Montaz masztu powinny wykonywac co najmniej dwie osoby.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNG  BUDOWLANY —n
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Dopuszcza sie uzycie prefabrykatu posiadajacego odpowiednie atesty i certyfikaty.

Uzycie prefabrykatu moze byé zastosowane tylko w przypadku montazu przez
wyspecjalizowang w tego typu montaz ekipe budowlang posiadajagca odpowiednie
uprawnienia.

2  Przebudowa ogrodzenia wraz z brama wjazdowg przy budynku Gminy Hrubieszow od
strony zachodniej i potudniowej

Istniejace ogrodzenie (podmuréwka i stupku murowane oraz stalowy panel) nalezy
zdemontowad,

Zaprojektowano nowe ogrodzenie z paneli ocynkowanych o wymiarach 153 x 250 cm,
malowanych proszkowo.

Konstrukcje wsporczg ogrodzenia stanowig stupy z RK 60x40x3,0mm montowane w stopach
fundamentowych 35x35x80cm z betonu C 16/20.

Rozstaw stupdw przyjeto srednio co 255cm. Przyjeto panele o wysokosci 153cm.
Cata konstrukcja ogrodzenia w kolorze czarnym.

Mocowanie paneli wedlug rozwigzarn systemowych min. na trzy obejmy. Na stupach
zamontowac zgrzewane panele 2D 8/6/8 o oczkach prostokatnych 50x200mm. Drut
ocynkowany a nastepnie pomalowany proszkowo. Stupy ocynkowane i pokryte proszkiem
poliestrowym. Szczegéty wedtug rozwigzan systemowych. Wszystkie otwory nalezy uzupetnic¢
kapturkami plastikowymi lub metalowymi.

Cokot prefabrykowany

Przyjeto cokot prefabrykowany ztozony z deski betonowej o wymiarach 2490x55x300mm oraz
z tacznikdéw (prostego o wymiarach 220x165x300 naroznego o wymiarach 220x165x30)

Zaprojektowano deske betonowg jednolita, gtadka.

UWAGA! Rozstaw stupkow podany jest w osiach elementéw. Rozstawy mogq sie rézni¢ w
zaleznosci od producenta(250-260cm). Nalezy je zweryfikowaé kazdorazowo w zaleznosci
od wybranego systemu.

UWAGA!
Dopuszcza sie inng forme modutu panelowego po wczesniejszym uzgodnieniu zinwestorem,
zachowujac bezwzglednie jego wymiary.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOW! ANY —-
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obsjma prostokatna 40x60

_stupek 40x€0

, tacznik podmurowki

podmurdwka

Rysunek 1 — Schemat modutu ogrodzeniowego.
3  Utwardzenie terenu
Istniejgce utwardzenie terenu nalezy zdemontowac.

Zaprojektowano nastepujace przekroje poszczegdInych warstw, ktore nalezy wykonac zgodnie
z czescig rysunkowa.

Konstrukcja nr 1 - ciag pieszo jezdny

L.P. WARSTWA MATERIAL GRUBOSC
Kostka brukowa kolor grafitowy 8cm

1 Warstwa $cieralna
2 Podsypka Cementowo piaskowa 1:4 3cm
3 Warstwa podbudowy Chudy beton 15cm
. K >
4 Warstwa ulepszonego podfoza (l\:/g;ejzan B ZWigzanaicementem 25cm
RAZEM 51 cm

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO  BUDOWILANY n
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Konstrukcja nr 2 — chodnik / nawierzchnia utwardzona

L.P. WARSTWA MATERIAL GRUBOSC
Warstwa $cieralna Kostka brukowa kolor szary 6cm
2 Podsypka Cementowo piaskowa 1:4 3cm
3 Warstwa podbudowy Mieszanka zwigzana cementem 15 cm
C3/4
4 Warstwa ulepszonego podioza Mieszanka zwigzana cementem 15 cm
C1,5/2
RAZEM 39 cm
Konstrukcja nr 3 — opaska
L.P. WARSTWA MATERIAL GRUBOSC
Warstwa Scieralna Kostka brukowa kolor szary 6cm
2 Podsypka Cementowo piaskowa 1:4 3cm
3 Warstwa podbudowy Mieszanka zwigzana cementem 15 cm
C3/4
RAZEM 24 cm

Wody opadowe

Wody opadowe odprowadzane beda powierzchniowo zgodnie ze spadkami poprzecznymi i
podtuznymi z ciggdw pieszo jezdnych, chodnikéw i utwardzen na przylegty teren.

Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robét ziemnych wyprzedzajaco nalezy zdjaé wierzchnig warstwe
ziemi urodzajnej. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak , aby nie dopusci¢ do naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Z uwagi na mozliwos$¢ uplastycznienia tych gruntdw nalezy
chroni¢ dno wykopu przed zalewaniem wodami opadowymi i zapewni¢ prawidiowe
odwodnienie w ciggu catego okresu trwania robét.

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z norma PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania.” zwracajac szczeg6ing uwage na zabezpieczenie skarp przed
obsunieciem oraz warstwowe zageszczenie nasypow.

W miejscach wystepowania istniejacej infrastruktury technicznej podziemnej prace nalezy
wykonywad recznie

Wartoé¢ wskaznika zageszczenia (Is) na powierzchni robét ziemnych wykopdéw
bezposrednio pod konstrukcja nawierzchni powinna wynosi¢ 1s=0,97, za$ wtérnego modutu
odksztatcenia (E2) co najmniej 45MPa.

PROJFKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY n
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Projektant: Opraco
specjalnosé: architektghiczna mgr inz. arch.

mgr inz. arch. Wojci ﬂi/p
1139/CH/9
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lIl.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO ~ BUDOWLANY — CZESC RYSUNKOWA

LP TYTUL RYSUNKU SKALA NR
RYSUNKU RYSUNKU
1 PLAN SYTUACYJNY 1:500 A.01
2 PROFIL KONSTRUKCYINY 1:25 A.02
3 BRAMA DWUSKRZYDtOWA 1:25 A.03
4 SCHEMAT PRZEStA OGRODZENIOWEGO 1:25 A.04
5 FUNDAMENT POD MASZT H=12,0m 1:25 A.05
6 OPCJONALNY FUNDAMENT PREFABRYKOWANY 1:25 A.06
POD MASZTY KOMPOZYTOWE
7 SCHEMAT MONTAZU KOTEW - A.07
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