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Przedmiar roboét

Nr Podstawa Opis robét Jm llosé

Kosztorys Daszki nad tazienkami

1 Element Roboty remontowe

1 KNR 202/1604/2 |Rusztowania zewnetrzne rurowe
(1)
Wyliczenie ilodci robot:
I X i 2 o 96.000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  96.000000m2 96.000

2 KNR Przygotowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia remontow kpl 1.000

3 KNR 404/509/3 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na zakfad

............................................................................................................................................................................................ 19.200000
RAZEM:: 19.200000/m2 19.200
4 |KNR401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sigdouzytku
- B 6000000
RAZEM:: 8.000000|/m 8.000
5 |KNR401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: okapow z blachy nie nadajgcej siedouzytku
......................................................................................................................................................................................... . 12.800000
RAZEM:: 12.800000/m2 12.800
6 KNRW Analogia - Drobne naprawy podtoza
401/518/1 m2 19.200
7 KNRW Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna, 2-warstwowe
202/504/2 m2 19.200
8 KNRW Rozbidrki pokrycia z papy na czapach kominowych
A D818 L e
Vylczenie 08 FOD Ot e
i2*1.00.5 : 1.000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  1.000000|m2 1.000
9 KNRW Obrébki z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia na czapach kominowych
401/519/4 m2 1.000

10 |KNR401/524/5 |Uzupetnienie rynien dachowych wiszgcych potokragtych, blacha ocynkowana, srednica 15°cm

O Lt 21 . 8.000000
RAZEM:: 8.000000/m 8.000
11 |KNR Malowanie farba olejng elementéw metalowych, rynny i rury spustowe, 2-krotne
401/1212/25 (2) m 8.000

12 |KNR 401/1212/2 |Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, powierzchnie petne, obrébki blacharskie, 2-krotne

e AT e £ 12.800000
RAZEM:: 12.800000|m2 12.800

13 |[KNRW Uzupetnienie rynien dachowych wiszgcych potokragtych (w odcinkach o dtugosci ponad 1°'m), dodatek za

401/526/8 wykonane wpusty (sztucery) z blachy ocynkowanej szt 1.000
14  |KNRW Uzupetnienie rynien dachowych wiszgcych potokragtych (w odcinkach o dtugosci ponad 1°'m), dodatek za

401/526/10 wykonanie koszy (zbiornikéw) przy przejsciu z rynien do rur z blachy ocynkowanej szt 1.000
15 |NNRNKB Gruntowanie podfozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym - malowanie kominéw

202/1134/2 (1) m2 6.000
16 |KNR 401/1204/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, elewacje - tynki gtadkie - malowanie kominéw m2 6.000
17 |KNR 401/106/4 |Usuniecie gruzu z budynku m3 0.800
18 |KNR Wywéz i utylizacja gruzu z rozbiérek m3 0.800
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