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2 INFORMACJE OGOLNE

2.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem;

- Koncepcja projektowa zaakceptowana przez Inwestora;

- Wizje lokalne oraz inwentaryzacja terenu objetego opracowaniem;
- Uzgodnienia programowe oraz materiatowe z Inwestorem;

- Mapa zasadnicza,

- Materiaty wtasne biura.

a takze obowigzujgce przepisy, w tym m.in.:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z p6zniejszymi zmianami;
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, z pézniejszymi zmianami;

oraz inne przepisy majace wptyw na realizacje dokumentacji projektowej zamierzenia inwestycyjnego
oraz przepisy wymienione w tresci opisow branzowych niniejszego opracowania.
2.2 INFORMACJE OGOLNE

Zakres niniejszego opracowania stanowi projekt wykonawczy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.
Zagospodarowanie terenu przy ,Domu goscinnym” w Smolarach Bytnickich.

Dokumentacje opracowano na podstawie przyjetych przez Inwestora zatozen funkcjonalno-uzytkowych
oraz koncepcji opracowanej przez autoréw niniejszego opracowania w 2022 r.

Szczegotowy zakres przedsiewziecia okreslono w dalszej czesci dokumentacii.

Czes¢ opisowa projektu nalezy rozpatrywaé tacznie z czescia rysunkowa dokumentacji
projektowej oraz Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét.
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3 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC OPISOWA

3.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestyciji jest zagospodarowanie terenu przy domu goscinnym w Smolarach Bytnickich, na
dziatce nr ewid. 295/4.

Zakres oraz rodzaj przewidzianych dokumentacjg projektowg robét budowlanych nie wymaga
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414. z p6zn. zmianami).

Planowane w ramach zadania inwestycyjnego zmiany dotyczg zagospodarowania terenu i nie wptywaja
na zmiane sposobu uzytkowania domu goscinnego.

Szczegotowy rodzaj i zakres prac budowlanych wymieniony zostat w dalszej czesci niniejszej
dokumentacji.

3.1.1 LOKALIZACJA

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie w woj. lubuskim, w powiecie krosnienskim, w gminie
Bytnica. Smolary Bytnickie sg przysiétkiem miejscowosci Bytnica. Na terenie przysiotka znajduje sie kilka
budynkéw mieszkalnych oraz budynki gospodarcze Nadlesnictwa Bytnica.

Zakres opracowania obejmuje czes¢ dziatki nr ewid. 295/4 - obszar wynoszacy 4220 mz2; granice
inwestycji oznaczono w czesci rysunkowej projektu (rys. nr PW PZT 0001 — Plan zagospodarowania
terenu).

Podstawowe dane o dziatce, na ktdrej planowane jest zamierzenie inwestycyjne:
e Powierzchnia dziatki w obszarze objety zamierzeniem inwestycyjnym: 4 220 mz;
o Wiasciciel / wladajgcy:  Skarb Panstwa w zarzgdzie Pahstwowego Gospodarstwa Lednego Lasy
Panstwowe, Nadlesnictwo Bytnica;
e Oznaczenie uzytku: Ls, RVI, Bp.

3.1.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA.

Zlokalizowany na terenie Smolar Bytnickich lesny dom goscinny stanowi m.in. baze noclegowg dla
turystow. Obecnie znajduje sie tam 8 pokoi na wynajem oraz przestrzen wspoélna z petni wyposazonym
zapleczem.

Teren lezgcy w granicach zamierzenia inwestycyjnego jest zagospodarowany i uzbrojony — zlokalizowane
$g na nim m.in.:

e Budynki:
o ,Dom godcinny” — budynek mieszkalny (lesniczéwka) — obiekt jednokondygnacyjny,
podpiwniczony, z poddaszem uzytkowym, wykonany w technologii tradycyjnej, z dachem
dwuspadowym,

o budynek gospodarczy przylegty od strony potudniowej do ,Domu goscinnego”, stanowigcy
techniczne zaplecze ,Domu goscinnego”; suterena, z dachem ptaskim, z niezaleznym
wejsciem zlokalizowanym od strony potudniowe;j,

o budynek gospodarczy - obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonany w
technologii tradycyjnej, z dachem dwuspadowym oraz przylegajagcy budynek
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem ptaskim.
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Budowle
o zbiorniki szczelne na $cieki socjalno-bytowe — w bezposrednim sasiedztwie Obszaru
opracowania.

Mata architektura, inne obiekty budowlane

o wiata — drewutnia, zlokalizowana w potudniowo-wschodnim narozniku Domu goscinnego —
drewniana, z dachem ptaskim pokrytym papg — w ztym stanie technicznym;

o ogrodzenie wybiegu dla zwierzat (zlokalizowane od strony wschodniej Domu goscinnego —
siatka na stupach drewnianych o wys. ok. 1,2m) — w ztym stanie technicznym;

o fawki drewniane,
wydzielone miejsce na ognisko (kamienny krag) z siedziskami w formie bali drewnianych,

o powierzchnie utwardzone (wewnetrzny uktad komunikacyjny z nawierzchnig ze Zzwiru,
ograniczony betonowymi kraweznikami lub kamieniami polnymi (bez podbudowy), betonowe
i zZwirowe ciggi piesze ograniczone betonowym obrzezami;

o hiewyznaczone miejsca postojowe na placu utwardzonym.

Przylgcza i lokalne instalacje zewnetrzne stanowigce uzbrojenie terenu w Obszarze inwestycji
Obszar inwestycji jest uzbrojony - doprowadzone sg przytgcza / zewnetrzne instalacje:
o wodociggowe,
o wewnetrzng kanalizacje socjalno-bytowa prowadzaca do zbiornikéw szczelnych na
nieczystosci,
o energetyczne.

Zasilanie obiektéw istniejgcych

Istniejgcy budynki zasilane sg w energie elektryczng i sg przytagczone do sieci elektroenergetycznej
nn 0,4 kV ENEA Operator.

W Domu goscinnym zabudowana jest rozdzielnica gtdéwna RG, z wylgcznikiem pradu oraz
licznikami bezposredniego pomiaru energii elektrycznej. Z rozdzielnicy RG zasilany jest caly
kompleks.

Zieleh niska i wysoka

Teren opracowania porosniety jest zielenig trawiastg (trawnik koszony, pielegnowany przez
Zarzadce terenu) oraz zywoptotem lisciastym, formowanym, ktéry pokrywa sie od strony pétnocnej,
wschodniej i potudniowej z granicami opracowania niniejszego zadania inwestycyjnego,
okredlonymi w czesci rysunkowej. W czesci wschodniej rosng gatunki drzew takie jak: Swierk
srebrny, swierk zwyczajny, krzewy iglaste — zywotnik, jatowiec oraz drzewa liSciaste owocowe i
samosiewy debu szyputkowego. W centralnej czesci uktadu komunikacyjnego uformowano wyspe
zieleni z niskimi nasadzeniami drzew iglastych formowanych, bylin i juki ogrodowej. Po stronie
wschodniej domu znajduje sie orzech wioski, wymagajgcy cie¢ sanitarnych; w czesci potudniowej
zasadzone zostaty cztery swierki srebrzyste.

Zdjecie obszaru objetego opracowaniem:
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3.2

PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Planowane w ramach zadania inwestycyjnego prace dotyczg zagospodarowania terenu i nie wptywajg na
zmiane sposobu uzytkowania domu goscinnego, a takze nie ingerujg w rozwigzania funkcjonalne
w obiekcie.

Celem realizacji inwestycji jest:

zagospodarowanie terenu przynaleznego do domu goscinnego z ukierunkowaniem na zwiekszenie
atrakcyjnosci terenu,

wprowadzenie rozwigzan architektonicznych poprawiajgcych standard wypoczynku gosci,
zwigzanych z:
o realizacjg $ciezek pieszych,
o naprawg wewnetrznego ukfadu komunikacji kotowej wraz z budowe miejsc postojowych dla
samochodow osobowych,
o wydzieleniem obszarow wypoczynku i rekreacji wraz z wykonaniem elementéw matej
architektury i urzgdzen budowlanych (wiata rekreacyjna, siedziska, urzadzenia rekreacyjne
dla dzieci, wydzielone miejsce na ognisko),

zapewnienie dostepnosci do domu goscinnego osobom z niepetnosprawnosciami ruchowymi:
o wydzielenie utwardzonych miejsc postojowych dla pojazdéw os6b niepetnosprawnych,
o budowa pochylni przeznaczonej dla oséb niepetnosprawnych, umozliwiajgcej dostep do
budynku z poziomu terenu, oraz zwigzany z tym remont strefy wejsciowej budynku (ganku);

zapewnienie bezpieczenstwa i prywatnosci gosci:
o montaz ogrodzenia terenu objetego opracowaniem,
o montaz oswietlenia zewnetrznego terenu,

wprowadzenie zmian porzgdkowych:
o wydzielenie miejsca gromadzenia odpaddw,
o rozbiodrka obiektow budowlanych,
o demontaz istniejgcego ogrodzenia,
o uporzgdkowanie terenu, usuniecie drzew/ krzewdw iglastych oraz wskazanych w planie
uformowanych nasadzen zieleni niskiej.

3.2.1 ROZBIORKI | DEMONTAZE
Przewidywany niniejszg dokumentacjg zakres prac rozbiérkowych i demontazowych nie wymaga
uzyskania decyzji administracyjnych.

Poszczegodlne elementy / obiekty zagospodarowania terenu przeznaczone do rozbiérki i demontazu
zostaty wskazane w czeéci rysunkowej — rys. nr PW ZA 002.

Zakres rozbiorek i demontazy:

obszar istniejgcej komunikacji kotowej wraz z nieoznaczonymi miejscami postojowymi -
nawierzchnia zwirowa (bez podbudowy), zlokalizowany po zachodniej stronie istniejacego budynku
— do demontazu przeznaczone zostaty istniejgce obrzeza, krawezniki betonowe.
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Zielona Géra

e wysepka wydzielona za pomocg kamieni polnych, z roslinnoscig niskg - zlokalizowana
w centralnym miejscu wew. uktadu komunikacyjnego, zielen do przesadzenia w miejsce wskazane
przez Inwestora, kamienie polne do wykorzystania w projektowanej rabacie bylinowej;

e ciggi piesze:
o betonowy chodnik - dojscie do domu goscinnego,

Zagospodarowanie terenu przy ,,Domu goscinnym” w Smolarach Bytnickich
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e mata architektura:

o drewniane tawki i stét zlokalizowane w pdinocno-wschodnim obszarze inwestycji
(utwardzony plac z kamieni polnych oraz pien $cietego drzewa - do pozostawienia),

o wiata przylegajgca od strony potudniowo-wschodniej do budynku ,Domu goscinnego”,
drewutnia — drewniana, z dachem jednospadowym, pokrytym papa:

o ogrodzenie wybiegu dla zwierzat (zlokalizowane po stronie wschodniej ,Domu goscinnego” —
siatka na stupach drewnianych o wys. ok. 1,2m)

- =

o kamienna pozostatos¢ (Scianki do wysokosci okoto 50-60cm z betonowym przekryciem)
pierwotnie przewidziana, jako miejsce na grill/ognisko — pétnocno-wschodni obszar dziatki,
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o wykop — niecka terenowa zlokalizowana w zachodniej czesci obszaru opracowania — teren
do niwelacji / zasypania i wyrdwnania:

e inne obiekty kolidujgce z planowanym Zamierzeniem inwestycyjnym wskazane w czesci
rysunkowej.

Elementy z rozbiérki/demontazu nalezy przeznaczy¢ do ponownego wykorzystania, jezeli przepisy
i wzgledy techniczne dopuszczajg — w przeciwnym przypadku przeznaczy¢ do utylizaciji.

Uwaga:
W zwigzku z budowg podjazdu dla oséb niepetnosprawnych, w strefie wejsciowej do budynku nalezy

wykona¢ prace demontazowe polegajgce na:
e demontazu istniejgcej balustrady schodowej w obrebie schodéw zewnetrznych do budynku;

e demontazu istniejgcej oktadziny posadzkowej i oktadziny Sciennej

Rysunek przynalezny - PW A 0011.

3.2.2 UZBROJENIE TERENU

W ramach przedmiotowej inwestycji projektowane sg zewnetrzne instalacje oswietlenia terenu oraz
oswietlenie wiaty piknikowej, ktére zostang wykonane z wewnetrznej instalacji Inwestora.

Nie przewiduje sie zmian w zakresie istniejgcego zasilania budynkéw oraz zmian w rozdzielnicy RG.

Projektuje sie oSwietlenie zewnetrzne terenu jako:
¢ latarnie parkowe (0.1) na stupach aluminiowych wkopywanych o wysokosci czesci nadziemnej ok.
H=3,0m oraz zamontowanych opraw parkowych LED min. 3000 Im i 3000 K, w Il klasie
ochronnosci;
e stupki parkowe (O.2) aluminiowe o wysokoéci ok. H=1,0m montowane do wkopywanej kotwy
z wbudowang oprawg LED min. 1000 Im i 3000 K, wykonanie stupka w Il klasie ochronnosci;
e natynkowa oprawa LED (0O.3) min. 4000 Im i 4000 K, montaz do konstrukcji wiaty piknikowej, IP65.

Lokalizacja punktow oswietlenia zewnetrznego oraz przebieg instalacji zostata wskazana na rysunku
nr PW ZA 003.

Zasilanie do punktéw oswietleniowych nalezy doprowadzi¢ doziemnymi liniami kablowymi YKY 3x1,5 z
rozdzielnicy R-BG zabudowanej w budynku gospodarczym. Rozdzielnice nalezy rozbudowaé zgodnie ze
schematem lub wymieni¢ obudowe na min. 12 modulowg i przenies¢ istniejgce obwody do nowej
rozdzielnicy. W rozdzielnicy R-BG przewidziano system sterowania oswietlaniem zewnetrznym za
pomocg zegara dwukanatowego astronomicznego (AUTO-WYL.-RECZNY) z zewnetrznym czujnikiem
zmierzchu. | — kanat zegara bedzie sterowaé oswietleniem przy wjezdzie na teren obiektu (front), Il —
kanat zegara bedzie sterowa¢ oswietleniem zaplecza piknikowego, dodatkowo przy rozdzielnicy R-BG
nalezy zabudowat fgcznik n/t IP65 umozliwiajgcy trwate wylgczenie oswietlenia (np. na czas jesienno-
zimowy) dla zaplecza piknikowego. Oswietlenie wnetrza wiaty piknikowej bedzie zat./wyt. lokalnie, za
pomoca tgcznik n/t IP65 zabudowanego w wiacie. Kable od tgcznika do opraw prowadzi¢ po konstrukcji
wiaty w rurkach elektroinstalacyjnych bezhalogenowych i odpornych na UV (np. RLHF ¢18)
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Charakterystyka projektowanych kabli K1-K3

e typ i przekrdj kabla: YKY 3x1,5

e napiecie znamionowe: 0,6/1,0 kv

e napiecie proby: 4 kV

e temp. pracy: od -30 do +70 °C
e min. temperatura uktadania: 0°C

e min. promien giecia: 15cm

e Srednica zewnetrzna kabla: 10 mm

¢ Srednica rur na przepusty: 50 mmi 75 mm

Projektuje sie nastepujace trasy doziemnych linii kablowych, zgodnie z oznaczeniami na rysunku:
e K1 - linia nn YKY 3x1,5 mm?2 o di. ok. 105 m relacji: rodz. R-BG + proj. oswietlenie frontu,
e K2 - linia nn YKY 3x1,5 mmZ2 o dt. ok. 65 m relacji: rodz. R-BG + proj. o$wietlenie zaplecza
piknikowego,
e K3 - linia nn YKY 3x1,5 mm? o dt. ok. 75 m relacji: rodz. R-BG + proj. wiata piknikowa

Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w ziemi

W celu zapewnienia wiasciwiej ochrony dla linii kablowych uktadanych w ziemi, nalezy stosowac rury
ostonowe w miejscach okreslonych przez norme N SEP-E-004 oraz wszedzie tam, gdzie w normalnych
warunkach eksploatacyjnych linii kablowej moga wystepowaé naprezenia mechaniczne. Nalezy stosowaé
rury ostonowe koloru niebieskiego oraz osprzet do rur, o odpornosci na uderzenia klasy N (klasa
normalna) i Sciskanie zgodnie z normg PN-EN 61386-24 wyrazong w niutonach nie mniejszg niz: 750 N.

Stosowac rury ostonowe z tworzywa sztucznego HDPE wykonane, jako dwuwarstwowe (z karbowang
Scianka zewnetrzng i gtadkg Scianka wewnetrzng). Konce rur ostonowych kabla nalezy zabezpieczy¢
przed zamulaniem, uszczelni¢ za pomocg np. pianki poliuretanowej. Rury ostonowe nalezy uktada¢ w
rowie kablowym uwzgledniajgc wymagania w zakresie oznakowania jak dla linii kablowej (tasmg
ostrzegawczg).

3.2.3 UKLAD KOMUNIKACYJNY / NAWIERZCHNIE

Dojazd i dojscie do budynku domu goscinnego zapewnione jest przez istniejacy uktad komunikacji
kotowej o nawierzchni zwirowej - wjazd od strony po6tnocnej i droga wewnetrzna w formie ronda z zatokg
postojowg — rysunek przynalezny nr PW ZA 001.

e Droga wewnetrzna i miejsca postojowe — nawierzchnia zwirowa
Nawierzchnia zwirowa, przeznaczona do ruchu pojazdéw kotowych, przeznaczona jest do odnowy
— naprawy kapitalnej, po znacznym ubytku grubosci nawierzchni lub znacznej liczbie wybojéw.
Nalezy uzupetni¢ warstwe gérng nawierzchni w dostosowaniu do rzednych terenu oraz rzednych
projektowanego chodnika; wykonaé nowe obrzeza betonowe.

¢ Miejsca postojowe utwardzone
Projektuje sie dwa utwardzone miejsca postojowe o wymiarach 3,60 x 5,00 m, przeznaczone dla
0s0b niepetnosprawnych:

Nawierzchnia z kostki betonowej — miejsca postojowe:

— warstwa Scieralna z kostki betonowej - 8cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -4cm
— warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana

z kruszywem 0/31,5 C90/3 -20cm
— podbudowa pomocnicza z gruntocementu Rm = 2,5 MPa - 15cm

Nawierzchnia utwardzonych miejsc postojowych ograniczona kraweznikami na fawach betonowych
od strony terenu zielonego wg rys. nr PW ZA 001.
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Kostka betonowa — kostka z mikrofaza, o regularnych liniach brzegowych i ptaskiej powierzchni,
w kolorze szarym mieszanym (wielobarwna), wzér ztozony z trzech elementow:
14 21 10,4

- . 1

14

Referencyjny wzor i odcien nawierzchni z kostki — miejsca postojowe:

- .

BET

e Chodnik i $ciezki utwardzone (wg rysunku nr PW ZA 001)
Projektuje sie nawierzchnie z kostki betonowej:
o chodnik o szerokosci 1,80 m, ograniczony obrzezem betonowym,
o Sciezke o szerokosci min. 1,20 m o ksztatcie nieregularnym, z lokalnymi poszerzeniami,
ograniczong obrzezem elastycznym typu eko board.

Nawierzchnia z kostki betonowej — chodnik, $ciezka:

— warstwa Scieralna z kostki betonowej - 8cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -4cm
— warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana

z kruszywem 0/31,5 C90/3 - 10cm

Zastosowac kostke betonowa z mikrofaza, o regularnych liniach brzegowych i ptaskiej powierzchni,
w kolorze zblizonym do cegty (wielobarwna); wzér ztozony z trzech elementéw.

Referencyjny wzér i odcien nawierzchni z kostki — chodnik i $ciezka:

(TSR - (ET

o

.

Uwaga.

W obszarze projektowanego podjazdu dla 0s6b z niepetnosprawnosciami wykona¢ nawierzchnie
z kostki betonowej o wzorze i odcieniu zastosowanym jak dla nawierzchni chodnika i $ciezki.
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e Nawierzchnia obszaru z urzgdzeniami rekreacyjnymi dla dzieci
W obrebie placu z urzgdzeniami rekreacyjnymi dla dzieci, w sasiedztwie wiaty rekreacyjnej W.1
nalezy wykona¢ nawierzchnie z materiatu naturalnego, amortyzujgcego upadek z wysokosci.
Obszar ograniczyé¢ obrzezem elastycznym typu ekoboard.

Wymagana grubos$¢ nawierzchni piaskowej - 30 cm. Zastosowany piasek powinien posiadac frakcje (0,25
mm - 2,00 mm) oraz atest bezpieczenstwa. Pod piaskiem, na catej powierzchni, wyscieli¢ geowtéknine
filtrujgcg o gramaturze 100g/m? przepuszczajgcg wode.

3.2.4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BILANS TERENU
POWIERZCHNIA TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM - CZESC DZIALKI NR 4290 m2
EWID. 295/4
PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE / OBIEKTY BUDOWLANE
Plac manewrowy — nawierzchnia zwirowa przeznaczona do odnowy 300 m?
Miejsca postojowe — nawierzchnia zwirowa przeznaczona do odnowy 38 m?
Miejsca postojowe — nawierzchnia z kostki betonowej 36 m?
Chodnik — nawierzchnia z kostki betonowej z obrzezem betonowym 21 m?
Sciezka — nawierzchnia z kostki betonowej, z obrzezem elastycznym typu 65 m?
ekobord
Podjazd / rampa dla niepetnosprawnych 31m?
Taras drewniany pod wiatg rekreacyjng W.1 54 m?
Nawierzchnia obszaru z urzgdzeniami rekreacyjnymi dla dzieci — piasek 69 m?
Rabata bylinowa R1 56 m?
Rabata bylinowa R2 32 m?
taczna powierzchnia opracowania: 702 m?

3.2.5 URZADZENIA BUDOWLANE / OBIEKTY BUDOWLANE

3.25.1 POCHYLNIA DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI
Rozwigzanie indywidualne pokazane w czesci rysunkowej — rys. nr: PW A 0010.

Pochylnia ma za zadanie umozliwi¢ dostep z wyznaczonego dla osoby niepetnosprawnej utwardzonego
miejsca postojowego do wejscia gtdwnego do budynku domu goscinnego. Réznica wysokosci pomiedzy
terenem przylegtym a poziomem posadzki wynosi 94 cm.

Wymiary pochylni, w tym procent nachylenia oraz wymiary spocznikow zaprojektowano zgodnie
z wymaganiami okreslonymi przepisami technicznymi.

Dlugosé i nachylenie pochylni wskazane w czesci rysunkowej nalezy zweryfikowaé na etapie
realizacji - w razie koniecznosci dostosowa¢ do rzednych terenu istniejagcego oraz projektowanej
nawierzchni chodnika / dojscia do budynku. Niedopuszczalne jest zwiekszenie maksymalnego
nachylenia pochylni i jej dlugosci okreslonej przepisami.
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Projektowana pochylnia skfada sie z dwoch biegdw o nachyleniu wynoszgcym = 5,92% (maksymalne
dopuszczalne nachylenie wynosi 6%) i dtugosci nieprzekraczajgcej 8m (maksymalna dopuszczalna
dtlugosé wynosi 9,0m). Biegi zakonczone podestem posrednim. Plaszczyzna ruchu o szerokosci 1,20 m.
Obustronne porecze stalowe o przekroju @42, na wys. 0,75m i 0,90m — odstep miedzy nimi w granicach
1,00-1,10m. Porecz dla os6b z niepetnosprawnoscig nalezy na poczatku i koncu przedtuzy¢ o 0,30 m.
Porecze dla niepetnosprawnych mocowane do drewnianych stupkéw za pomocg stalowych fgcznikow,

typowych.

Nawierzchnia projektowanej pochylni wykonana z kostki betonowej w kolorze ceglanym - materiat taki,
jak zastosowany na nawierzchni projektowanego chodnika, uktadanej na podsypce cementowo-
piaskowej i warstwie podbudowy zasadniczej — kruszywie 0/31,5 C90/3.

Sciany pochylni zaprojektowano, jako $ciany zelbetowe gr. 18 cm, wykonane z betonu C30/37 —
wyprowadzone o 7 cm powyzej ptaszczyzny ruchu. Na kohcu i poczatku kazdego biegu pochyini
stosowac poprzeczne $cianki zelbetowe. Pod kazdg ze $cianek nalezy zastosowa¢ warstwe podktadowa
z chudego betonu gr. min. 5cm; dane materiatowe Scianek oraz zbrojenie wg rysunku nr PW KZ 0103.

Sciany pochylni otynkowane, w kolorze NCS S 2502-Y20R.

Balustrady:
e pochylni: B.1, B.2.1, B.2.2;
e schodéw: B.3.2
e ganku:B.2.2,B.3.1

wg rys. nr PW A 0010.

Uwagi dotyczgce elementéw pochyini:

e Stupki i pochwyty drewniane wykonane z drewna gatunki rodzimego - sosna / dgb / modrzew.

o Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone impregnatem chronigcym drewno przed zgnilizna,
sinizng, plesnia i glonami, wilgocig, promieniowaniem UV oraz zerowaniem owaddw, wykonczenie
w kolorze: dgb jasny, naturalny.

e Porecz dla oséb z niepetnosprawnoscig (NP), tralki, kotwy - stal ocynkowana, powlekana w kolorze
RAL 8025.

e Montaz stupkéw drewnianych balustrady za pomocg typowych, systemowych oku¢ stalowych,
kotwionych 4 x M10, na dlugos¢ zakotwienia min. 15 cm; miejsce mocowania oku¢ do betonu w
obszarze Scianek o powierzchni skosnej nalezy zeszlifowa¢ na ptasko (mocowanie oku¢ stupkéw
drewnianych poziomie).

o Wszystkie elementy stalowe muszg zostaé zabezpieczone poprzez ocynk ogniowy do kategorii
korozyjnosci C3.

e Beton konstrukcyjny C30/37, klasa ekspozycji XC2.

e Chudy beton C8/10.

¢ Drewno klasy sortowniczej min. KS, wilgotnos¢ wzgledna drewna nie wieksza niz 23%

e Drobne elementy konstrukcyjne, np. wkiadki, klocki — nalezy wykonywa¢ z twardego drewna
lisciastego bez wad, np.: z debu, akacji lub innych gatunkéw o zblizonej lub wyzszej twardo$ci.
Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna lisciastego nie moze przekracza¢ 15%.

e Mocowanie elementéw drewnianych za pomoca tgcznikéw ukrytych (drewno/drewno).

e Mocowanie poreczy dla osdéb z niepetnosprawnoscia do stupkéw drewnianych za pomoca
metalowych fgcznikéw, typowych, wykonanych ze stali S235, ocynkowanej, galwanizowane;.

¢ Nie dopuszcza sie posadowienia konstrukcji pochylni na nasypach lub gruntach niebudowlanych.
Grunty te nalezy zastgpi¢ piaskiem srednim zageszczonym warstwowo, co 30 cm do wskaznika
zageszczenia Is 20,98 i EV22100 MPa
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3.25.2 REMONT STREFY WEJSCIOWEJ
W zwigzku z budowg pochylni dla os6b niepetnosprawnych, powstaje konieczno$¢ wykonania prac
demontazowych, naprawczych i remontowych w strefie wejsciowej do budynku domu goscinnego, ktére
polegac¢ beda na:

¢ demontazu istniejgcej balustrady stalowej;

e demontazu oktadziny posadzkowej z ptytek w obszarze ganku i schodéw zewnetrznych;

e demontazu oktadziny sciennej z ptytek ozdobnych klinkierowych;

e pracach naprawczych w obszarze scian, posadzki i schodow zewnetrznych,

¢ wykonaniu nowej oktadziny schodéw zewnetrznych z ptytek;

e montazu nowych balustrad drewnianych;

e malowaniu Scian cokotu strefy wejsciowej;

e malowaniu Scian i sufitu strefy wejsciowe;.

Informacje szczegdtowe zawarte zostaty w czesci rysunkowej — rys. nr PW A 001.

3.2.5.3 Wiatarekreacyjna W.1, podest P.3

Wiata rekreacyjna o powierzchni zabudowy nieprzekraczajgcej 50,00 m?, zlokalizowana w potudniowe;j
czesci zatozenia inwestycyjnego.

Przyjeto rozwigzanie indywidualne wiaty — szczegoty wg rys. nr PW A0007.

Wiata w konstrukcji drewnianej, na rzucie prostokata, przekryta dachem dwuspadowym o kacie
nachylenia 35. Pokrycie dachu z gontu drewnianego, uktadanego na naktadke — nalezy zastosowac
impregnat rozpuszczalnikowy, typu oleistego, chronigcy drewno przed wodg, wilgocig, grzybami,
owadami, plesniami, sinizng wtérng, promieniowaniem UV.

Rozstaw, przekroje elementow konstrukcyjnych wg rysunku szczegétowego.

Posadowienie wiaty na zelbetowych stopach fundamentowych o wym. 60x60x30cm. Dolna krawedz
fundamentu na poziomie -1,0 m. Fundamenty posadowi¢ na warstwie chudego betonu gr. min. 5cm.
Dane materiatowe stép fundamentowych oraz ich zbrojenie wg rysunku nr PW KZ 0101

Parametry charakterystyczne wiaty:

rzut: 9,16m x 5,00 m;

wysoko$ci stupdw konstrukcyjnych(w swietle): 2,10 m;
przekréj konstrukcji nosnej: 16 x 16 cm;

wysoko$¢ catkowita wiaty: 4,56 m.

Podest drewniany wiaty - poz. P3
W obszarze wiaty nalezy wykona¢ podest drewniany — taras, o wymiarach zewnetrznych 9,40 x 5,24 m
i wysokosci 0,20 m.

Belki i legary mocowane do bloczkéw betonowych, typowych o wym. 30x24x12cm. Zewnetrzng rame
podestu podeprze¢ na kominku stopy fundamentowej. Deski tarasowe na legarach, jednostronnie
ryflowane z drewna gatunku rodzimego — modrzew europejski; drewniane elementy konstrukcji tarasu z
drewna sosnowego; na powierzchni styku konstrukcji drewnianej z elementami betonowymi stosowaé
przektadki z papy bitumicznej.

Pod calg powierzchnig podestu wytozy¢ agrowtdknine o gramaturze 100g/m? w kolorze czarnym;
przepuszczajgcg wode, mocowang do podtoza za pomocg szpilek systemowych.
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Informacje uzupetniajace dot. wiaty, podestu drewnianego P.3:

Konstrukcja wiaty — drewno gatunku rodzimego - sosha.
Deski tarasowe, jednostronnie ryflowane z drewna gatunku rodzimego - modrzew europejski.
Drobne elementy konstrukcyjne, np. wktadki, klocki — nalezy wykonywaé z twardego drewna
lisciastego bez wad, np.: z debu, akacji lub innych gatunkéw o zblizonej lub wyzszej twardosci.
Wilgotno$¢ bezwzgledna drewna lisciastego nie moze przekraczac¢ 15%.
Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone impregnatem chronigcym drewno przed zgniliznag,
sinizng, plesnig i glonami, wilgocig, promieniowaniem UV oraz zerowaniem os; wykohczenie
w kolorze: dgb jasny, naturalny.
W miejscach styku konstrukcji drewnianych z elementami betonowymi stosowaé przektadki z papy
bitumicznej,
Potaczenie elementéw drewnianych z gorng plaszczyzng bloczkéw betonowych powinno
znajdowac sie ponad poziomem terenu.
Montaz bloczkdw betonowych na zaprawe cementows.
Beton konstrukcyjny C25/30, klasa ekspozycji XC2, chudy beton C8/10.
Drewno konstrukcyjne klasy sortowniczej min. KS, wilgotno$¢ wzgledna drewna nie wieksza niz
23%.
Potgczenie elementéw:
o belka/belka za pomocg wzmocnionych katownikow ciesielskich systemowych, wykonanych
ze stali S235, ocynkowanej, galwanizowanej
o belka/poprzeczka drewniana za pomocg katownikéw ciesielskich, systemowych
llo$¢ systemowych ztgczy oraz tgcznikéw dobra¢ na budowie, w dostosowaniu do rodzaju
i miejsca pofgczenia oraz wymiaréw przyjetych ztgczy.
Nie dopuszcza sie:
o mocowania elementdow drewnianych bezposrednio w ziemi — belki i legary mocowaé do
bloczkéw betonowych,
o posadowienia obiektéw budowlanych na nasypach lub gruntach niebudowlanych. Grunty te
nalezy zastgpi¢ piaskiem srednim zageszczonym warstwowo, co 30 cm do wskaznika
zageszczenia Is 20,98 i EV22100 MPa.

Wiata W.1
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3.2.5.4 Ogrodzenie drewniane B.01
Ogrodzenie o wysokosci 1,50m, bez podmurdéwki, wykonane z drewna gatunku rodzimego.

Rozwigzanie indywidualne — wg rys. nr PW A 0004.

Ogrodzenie B.01 zlokalizowane od strony frontowej (pdtnocnej) na odcinku wskazanym w czesci
rysunkowej.

e Ogrodzenie wykonac z elementéw drewnianych - gatunki rodzime: sosna, olsza.

o Wysokos¢ catkowita ogrodzenia: 1,50 m.

e Ogrodzenie bez podmuréwki - odlegtosé dolnej krawedzi sztachet do gruntu max 10 cm.

e Sztachety drewniane o wym. 9x2 cm mocowane w odstepie 2 cm — ogrodzenie musi zapewnic¢
wizualne wydzielenie od strony zewnetrznej.

o Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone impregnatem chronigcym drewno przed zgnilizng,
sinizng, plesnig i glonami, wilgocia, promieniowaniem UV oraz zerowaniem owadow, wykonczenie
w kolorze: dab jasny.

o Przesta zamocowane do stupkow zakotwionych za pomocg kotew stalowych, kwadratowych,
mocowanych na fundamencie betonowym wykonanym z prefabrykowanych bloczkéw zalewowych,
beton zalewowy C25/30, klasa ekspozycji XC2.

e Furtka wejsciowa (2 szt.) szer. w Swietle 1,00 m.

¢ Brama dwuskrzydtowa (1 szt.), rozwierna, otwierana recznie szer. 4,0m — lokalizacja wg czesci
rysunkowej.

¢ Nie dopuszcza sie mocowania elementéw drewnianych bezposrednio w ziemi — stosowac stalowe
podstawy, kotwione do wylewki betonowe;.

Uwaga:

Przed zamowieniem elementéw ogrodzenia, nalezy dokonaé¢ pomiaréw na miejscu wbudowania celem
potwierdzenia przyjetych wymiaréw i rozwigzan, ze szczegdlnym uwzglednieniem przeset, ktérych
wymiar nalezy dopasowaé na etapie realizacji — dopuszcza sie dopasowanie wymiarow tylko przeset
skrajnych.

Nalezy zwré6ci¢é uwage na lokalizacje przeset z zastrzatami wzmacniajgcymi — w razie potrzeby
zastosowaé dodatkowe usztywnienia réwniez w innych przestach.

3.2.5.5 Ogrodzenie drewniane B.02

Ogrodzenie o wysokosci 1,20 m, bez podmuréwki, o konstrukcji drewnianej — stupki oraz rygiel wienczacy
(porecz); wypetnienie z siatki zgrzewanej stalowej, ocynkowanej.

Ogrodzenie bedzie wydziela¢ obszar przeznaczony docelowo na wybieg dla zwierzat.
Rozwigzanie indywidualne — wg rys. nr PW A 0005.

Ogrodzenie wykonac¢ z elementéw drewnianych - gatunki rodzime: sosna, olsza.

e Ogrodzenie bez podmuréwki.

e Wysoko$¢ catkowita 1,20 m.

o Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone impregnatem chronigcym drewno przed zgniliznag,
sinizng, plesnig i glonami, wilgocia, promieniowaniem UV oraz zerowaniem owaddw; wykonczenie
w kolorze: dab jasny.

e Przesta zamocowane do stupkdéw zakotwionych za pomocg kotew (okuc¢) stalowych,
kwadratowych, mocowanych na fundamencie betonowym wykonanym z prefabrykowanych
bloczkéw zalewowych, beton zalewowy C25/30, klasa ekspozycji XC2.

o Wypetnienie z siatki zgrzewanej, stalowej, ocynkowanej; oczko 50 mm, drut @ 3.5mm; siatka
mocowana skoblami od strony wybiegu dla zwierzat, usztywniona dotem ptaskownikiem 40x6 mm.

e Furtka wejSciowa (2 szt.) szerokosé: 1,30 m.
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¢ Nie dopuszcza sie mocowania elementéw drewnianych bezposrednio w ziemi — stosowac stalowe
podstawy, kotwione do wylewki betonowe;.
Uwaga:
Przed zamoéwieniem elementéw ogrodzenia, nalezy dokona¢ pomiarow na miejscu wbudowania celem
potwierdzenia przyjetych wymiaréw i rozwigzan, ze szczegdlnym uwzglednieniem przeset, ktérych
wymiar nalezy dopasowaé na etapie realizacji. Dopuszcza sie dopasowanie wymiaréw tylko przeset
skrajnych.

3.25.6 Ogrodzenie panelowe B.03
Ogrodzenie panelowe, systemowe, o tgcznej dlugosci ok. 145 mb (wraz z bramg i furtkg) - wg rys. nr
PW A 0006.
e Ogrodzenie panelowe, systemowe, z siatki stalowej @4mm.
o Wysokosci catkowita: 1,53m, bez podmurowki.
e Stupki stalowe z profili zamknietych o przekroju prostokgtnym, ocynkowane ogniowo i powlekane
PVC,
e Wszystkie elementy ogrodzenia malowane proszkowo w kolorze RAL 7016,
e Zastosowac 3 obejmy taczgce przesto do stupka, obejmy z wktadkami gumowymi oraz nakretkami
ze stali nierdzewnej.
e Od strony wschodniej montaz bramy dwuskrzydtowej, rozwiernej, otwieranej recznie, o szerokosci
3,5m —1 szt.,
e Od strony potudniowej montaz furtki o szerokosci 1,0m — 1 szt.
e Stosowac¢ elementy i rozwigzania typowe, zgodne z wytycznymi wybranego producenta
ogrodzenia.

3.25.7 Miejsce gromadzenia odpadéw statych

Miejsce gromadzenia odpadéw przewidziano w formie ostony usytuowanej w poblizu bramy wjazdowej na
teren inwestycji — lokalizacja pokazana na rys. nr PW ZA 001 (oznaczono symbolem 3).

Rozwigzanie indywidualne, przy czym dopuszcza sie montaz gotowego elementu jako pokazano na rys.
nr PW A 0018.

Ostona s$mietnikowa wykonana z drewna gatunku rodzimego, zabezpieczonego impregnatem do
stosowania na zewnatrz, w kolorze naturalny jasny dab.

Wymiary 1 zestawu:
e Szeroko$¢: min. 136,5 cm;
e Glebokos¢: min. 76 cm;
e Wysokos$¢: min. 114,4 cm.

Montaz 2 sztuk — ostona przeznaczona na 4 pojemniki o poj. 240 | kazdy

3.2.6 MALA ARCHITEKTURA

Elementy matej architektury o charakterze i z materiatbw nawigzujgcych do miejsca, w ktérym zostang
wbudowane tj. z materiatéw naturalnych (gtéwnie drewno), w prostej formie, bez zdobien i elementéw
historyzujgcych czy rustykalnych.

Poszczegodlne elementy matej architektury przeznaczone dla potrzeb:
e wypoczynku i rekreaciji:
o hamak — 2 sztuki,
o siedziska / tawki,
o wiata rekreacyjna wyposazona w stoty i tawy dla min. 24 oséb,
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e zabawy:
o hustawka typu bocianie gniazdo -1 szt.,
o zestaw drewnianych ktéd — urzgdzenie sprawnosciowe dla dzieci — 1 szt.,

Uzupetnieniem zakresu matej architektury bedg urzadzenia stuzace:
¢ informacji (tablica typu ,witacz”),
e utrzymania porzadku - obudowane miejsce gromadzenia odpadow.

Lokalizacja poszczegdlnych elementéw matej architektury pokazana zostata na rysunku PW PZT 001.

Uwaga:

Wszystkie elementy matej architektury, w tym te wykonywane wg indywidualnych rozwigzan, z drewna
gatunku rodzimego, zabezpieczonego impregnatem o tym samym wykonczeniu i kolorystyce — naturalny,
jasny dab, mat. Impregnat chronigcy drewno przed zgnilizng, sinizna, plesnig, glonami, woda, wilgocia,
promieniowaniem UV oraz zerowaniem owadéw.

Spos6b zabezpieczenia elementéw drewnianych oraz kolorystyka impregnatu podlega akceptacii
Inwestora oraz autora niniejszego projektu.

Nie dopuszcza sie mocowania elementéw drewnianych bezposrednio w ziemi — stosowaé stalowe
podstawy, kotwione do bloczkéw betonowych lub innych elementéw posadowienia — wg rysunkow
szczegotowych.

Przekroje poszczegollnych elementow konstrukcji drewnianej realizowanej, jako obiekty indywidualne
nalezy przyja¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg projektowg — czes¢ rysunkowa, lub zgodnie z doborem
systemodawcy — w przypadku rozwigzan typowych.

3.2.6.1 Tablicainformacyjna — Witacz

Oznaczenie w planie zagospodarowania terenu symbolem A.1l. Tablica wolnostojgca, wykonana z
drewna gatunku rodzimego — lokalizacja wg rys. PW ZA 001.

Rozwigzanie indywidualne wg rysunku PW A 0009, przy czym dopuszcza sie montaz gotowego elementu
(pod warunkiem uzyskania zgody Inwestora).

Stelaz wykonany ze stupkéw o wym. 80x16cm, oprawa tablicy z deski elewacyjnej piéro-wpust gr. 1,5cm.
Poprzeczka drewniana 8x16cm ze spadkiem. Zadaszenie drewniane o wym. 16x32(4) cm. Wszystkie
elementy wykonane z drewna rodzimego — modrzew, sosnha.

Wymiary catkowite tablicy informacyjnej: b x h = 1,5m x 2,0m
Forma prosta, nie dopuszcza sie elementoéw rustykalnych, zdobien.

Mocowanie stupkéw za pomocg kotew (oku¢) stalowych typu H 16cm do pustakéw szalunkowych.

Wyglad elementu
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3.2.6.2 Hamak (poz. A.5.1)

Hustawka hamak na drewnianych stupach — element gotowy, przeznaczony do montazu na miejscu
wbudowania.

B wyglad hamaka

3.2.6.3 Hustawka ,,Ptasie gniazdo” (poz. A.5.2)

Hustawka typu ptasie gniazdo na drewnianych stupach — element gotowy, przeznaczony do montazu na
miejscu wbudowania. Lokalizacja wskazana w czesci rysunkowej zagospodarowania terenu — oznaczenie
A5.2.

Informacje szczegdtowe wg rys. nr PW A 0013, lokalizacja wg rysunku PW ZA 001; (ilos¢: 1 szt.)

1

3.2.6.4 Zestaw ktéd (poz. A.5.3)

Urzgdzenie rekreacyjne dla dzieci — zestaw drewnianych kiéd. Lokalizacja wskazana w cze$ci rysunkowej
zagospodarowania terenu — oznaczenie A.5.3.
Informacje szczegdtowe wg rys. nr PW A 0014, lokalizacja wg rysunku PW ZA 001; (ilos¢: 1 szt.)

wyglad zestawu
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3.2.6.5 tawo-stot drewniany (poz. A.4)

Stot okragly, zintegrowane siedzisko dla min. 4 oséb — zestaw wolnostojgcy, wykonany z drewna gatunku
rodzimego.

Informacje szczegbtowe wg rys. nr PW A 0015, lokalizacja wg rysunku PW ZA 001; (ilo$¢: 1 szt.)

Mwyglad

3.2.6.6 Stotitawki drewniane (poz. A.5)

Stot oraz tawki zlokalizowane na tarasie drewnianym, pod wiatg rekreacyjng W.1., 1 szt. przewidziana dla
12 oso6b; ilos¢ fgczna 2 szt. - dla 24 os6b

Informacje szczegdtowe wg rys. nr PW A 0016, lokalizacja wg rysunku PW ZA 001;

3.2.6.7 Stojaki rowerowe (poz. 7)

Dwustronny stojak rowerowy, wykonany z profilu stalowego, z drewniang listwg ochronng, mocowany do
fundamentu betonowego — za zgodg Inwestora dopuszcza sie montaz elementu gotowego.

llos¢: 3 sztuki — 6 miejsc postojowych.

Informacje szczegdtowe wg rys. nr PW A 0017, lokalizacja wg rysunku PW ZA 001,

3.2.6.8 Oswietlenie terenu
e Stup oswietleniowy parkowy (poz. O.1)

H=3,00m, kolor oprawy szary RAL 7035

Wyglad oprawy
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e Stup oswietleniowy niski (poz. O.2)

H=1,00m, kolor oprawy szary RAL 7035

Wyglad oprawy

3.2.7 ZIELEN URZADZONA
Przewiduje sie nasadzenia zieleni niskiej w formie rabat oraz pojedynczych drzew lisciastych - jako
uzupetnienie i wzbogacenie zagospodarowania terenu.

We wskazanych w czesci rysunkowej projektu obszarach przewiduje sie nasadzenia w postaci:
e rabaty bylinowej, w centralnej czesci uktadu komunikacji kotowej (wyspa) — symbol na rysunku
planu R.1;
e rabaty bylinowej przy placu rekreacji dla dzieci — symbol na rysunku planu R.2;
e pojedynczych drzew lisciastych gatunkéw rodzimych;
o krzewow lisciastych w formie zywoptotu ostonowego.

Uwaga:

Usuniecie istniejgcych drzew oraz krzewow a takze nowe nasadzenia zieleni niskiej w formie rabat oraz
pojedynczych drzew lisciastych — poza zakresem Wykonawcy, do wykonania przez Inwestora we
wilasnym zakresie.

3.2.7.1 RabataR.1

Rabata w stylu naturalistycznym ‘dutch wave'- nasadzenia bylin ozdobnych:
¢ Rdest wezownik,

Bukwica zwyczajna,
Szatwia okregowa ‘Purple Rain’
Dzielzan ogrodowy.

Sadzenie bylin w ilosci: 9 szt./m>.

W centralnej cze$ci rabaty wykonaé nasadzenie:
e Brzoza brodawkowata Betula pendula ‘Youngi’ — 1 szt. — poj. C3, sadzona do dotu, wraz
Z nawozeniem.
Wymiana gleby na gtebokosé min. 5cm, Scidtkowanie — kora z agrowtdkning.

Powierzchnia rabaty R.1: 56,0 m2,

3.2.7.2 RabataR.2

Rabata w stylu naturalistycznym ‘dutch wave'- nasadzenia bylin ozdobnych:
¢ Rdest wezownik,

e Bukwica zwyczajna,
e Dzielzan ogrodowy.

Sadzenie bylin w ilosci: 9 szt./m>.
Wymiana gleby na gtebokosé min. 5cm, Scidtkowanie — kora z agrowtdkning.

Powierzchnia rabaty R.1: 32,0 m2,
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W obszarze rabaty wykona¢ nasadzenia drzew:
e Jarzgb pospolity Sorbus aucuparia
— 1 szt. — poj. C3, sadzone do dotu, wraz z nawozeniem;
e Lipa drobnolistna Greenspire
— 1 szt. — poj. C3, sadzone do dotu, wraz z nawozeniem.

3.2.7.3 Drzewa lisciaste
Pojedyncze nasadzenia drzew lisciastych:
e Jarzgb pospolity Sorbus aucuparia — 1 szt. — poj. C3, sadzone do dotu, wraz z nawozeniem;
Lokalizacja wskazana na planie — w sasiedztwie MGO — ostony na pojemniki na odpady;

e Jarzgb pospolity Sorbus aucuparia — 1 szt. — poj. C3, sadzone do dotu, wraz z nawozeniem;
e Lipa drobnolistna Greenspire — 1 szt. — poj. C3, sadzone do dotu, wraz z nawozeniem.
Lokalizacja wskazana na planie — w sgsiedztwie kamiennego placu z fawo-stotem

3.2.7.4 Krzewy lisciaste
Nasadzenia krzewodw lisciastych w formie zywoptotu ostonowego przy rabacie R.2 :
e Grab pospolity Carpinus betulus — ilo$¢: 7 szt., wymiana gleby na gt. 30 cm.
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4 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
— CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

Lp. Nr rysunku Oznakowania rysunku
1. PW ZA 001 Projekt zagospodarowania terenu

2. PW ZA 002 Demontaze i rozbiorki

3. PW ZA 003 Zewnetrzna instalacja oswietleniowa

4, PW E 001 Schemat rozdzielnicy R-BG

5. PW A 0004 Ogrodzenie typ B.01

6. PW A 0005 Ogrodzenie typ B.02

7. PW A 0006 Ogrodzenie typ B.03

8. PW A 0007 Wiata W.1. Podest P.3

9. PW Kz 0101 Wiata W.1 Stopa SF.1 - zbrojenie + lista zbrojeniowa
10. | PW A 0009 Witacz A.1

11. | PW A 0010 Rampa dla niepetnosprawnych poz. R.1

12. | PW KZ 0103 Rampa dla niepetnosprawnych poz. R.1. -zbrojenie+ lista zbrojeniowa
13. | PW A 0011 Remont strefy wejsciowej

14. | PW A 0012 Hamak A.5.1

15. | PW A 0013 Hustawka ptasie gniazdo; poz.A.5.2

16. | PW A 0014 Zestaw ktdd drewnianych; poz. A.5.3

17. | PW A 0015 tawo-stét drewniany; poz. A.4

18. | PW A 0016 Stét + tawki - komplet piknikowy poz. A.5

19. | PW A 0017 Stojak rowerowy; poz. 7

20. | PW A 0018 Miejsce gromadzenia odpadéw, poz. 3
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