Faza Nr rysunku Index

PW A 0009

SCHEMAT LOKALIZACYJNY WIDOK 3D

Skala 1:200 UWAGI:

Tablica wolnostojgca, elementy wykonane z drewna rodzimego - modrzew europejski, sosna.

Forma prosta, nie dopuszcza sie elementéw rustykalnych, zdobien

Wysokos$¢ cakowita - 2,00 m.

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone impregnatem chronigcym drewno przed zgnilizng, sinizna, plesnig i

glonami, wilgocia, promieniowaniem UV oraz zerowaniem os,

- wykonczenie w kolorze: dab jasny, naturalny.

. Stupki zakotwione za pomoca kotew stalowych typu H, mocowanych na fundamencie betonowym wykonanym z
prefabrykowanych bloczkéw zalewowych, beton zalewowy C25/30, klasa ekspozycji XC2

. Dopuszcza sie montaz gotowego urzadzenia, po uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego oraz autora projektu.

. Nie dopuszcza sie mocowania elementdéw drewnianych bezposrednio w ziemi — stosowac¢ stalowe podstawy,
kotwione do wylewki betonowej,

. Nie dopuszcza sie posadowienia obiektéw budowlanych na nasypach lub gruntach niebudowlanych. Grunty te
nalezy zastgpi¢ piaskiem $rednim zageszczonym warstwowo, co 30 cm do wskaznika zageszczenia Is 20,98 i EV2>
100 MPa.

UWAGI OGOLNE:

Rysunek sporzgdzono na kopii mapy zasadniczej.

DETAL S Rysunek nalezy rozpatrywaé tgcznie z rysunkiem PW PZT 0001 oraz czescig opisowa dokumentacji projektowe;j.
—_— - RN N Przebieg ogrodzenia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym po wykonaniu pomiaréw geodezyjnych, oznaczeniu przebiegu
Skala 1:20 ~ N elementéw instalacji kanalizacji podziemnej i szamba, wodociggowej, elektroenergetyczne;.
// 32 \ Prace ziemne wykonywac recznie, ze szczeg6lng ostroznoscig w obszarach istniejgcej infrastruktury.
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