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R.1 - ZESTAWIENIE ELEMENTOW BALUSTRADY

Zakres dtugosci

Przekrdj | ciecia elementéw llos¢

(cm) (m) (szt.)
B.1 belka drewniana 10x3 0,64 -0,95 51
P.1 pochwyt drewniany | 10x4 1,55-8,1 11
S.1 stupek drewniany 10x10 1,0-1,1 55
T.1 tralka metalowa RO25 0,86-0,9 43

R.1 - ZESTAWIENIE KOTEW
Przekroj

(cm) Nazwa

podstawa stalowa 10x10 55

NIEPEENOSPRAWNOSCIA

ZESTAWIENIE PORECZY DLA OSOB Z

Przekroj

Diugosé (mb)

RO42

82.34

Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ i dostosowa¢ na

Czes¢ rysunkowg dokumentacji projektowej rozpatrywacé tgcznie z jej czescig opisowa oraz Specyfikacjami Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych opracowanymi dla niniejszego zadania inwestycyjnego.

Ewentualne rozbieznosci wyjasni¢ z autorem opracowania.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu wymagajg zgody Inwestora i autora niniejszego projektu.

Przed wykonaniem obiektu budowlanego wymiary sprawdzi¢ na budowie, w zaplanowanej dokumentacijg

projektowa lokalizacii.

Prace ziemne wykonywac¢ ze szczegdlng ostroznoscig w obszarach istniejgcej infrastruktury.

Faza Nr rysunku Index
UWAGI: PW A 0010

. Stupki i pochwyty drewniane wykonane z drewna gatunki rodzimego - sosna/dab / modrzew.

. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone impregnatem chronigcym drewno przed zgnilizna, sinizng, plesnig
i glonami, wilgocia, promieniowaniem UV oraz zerowaniem owadow, wykonczenie w kolorze:dab jasny, naturalny.

. Poregcz dla oséb niepetnosprawnych, tralki, kotwy - stal ocynkowana, powlekana w kolorze zblizonym do

. RAL 8025

. Montaz balustrady za pomoca kotwy stalowej, typowej, 4xM10, dt. zakotwienia min. 15cm; miejsce mocowania
kotwy na beton nalezy zeszlifowa¢ na ptasko.

. Wszystkie elementy stalowe musza zosta¢ zabezpieczone poprzez ocynk ogniowy do kategorii korozyjnosci C3,

. Beton konstrukcyjny C30/37, klasa ekspozycji XC2

. Chudy beton C8/10.

. Drewno klasy sortowniczej min. KS, wilgotno$¢ wzgledna drewna nie wieksza niz 23%

. Drobne elementy konstrukcyjne, np. wktadki, klocki — nalezy wykonywa¢ z twardego drewna lisciastego bez wad,
np.: z debu, akacji lub innych gatunkéw o zblizonej lub wyzszej twardosci. Wilgotno$¢ bezwzgledna drewna
lisciastego nie moze przekracza¢ 15%.

. Mocowanie elementéw drewnianych za pomoca tacznikdw ukrytych (drewno/drewno).

. Mocowanie poreczy dla 0oséb z niepetnosprawnoscig do stupkéw drewnianych za pomocg metalowych tgcznikéw,
typowych, wykonanych ze stali S235, ocynkowanej, galwanizowane;j.

. Dopuszczalny odp6r podtoza gruntu 300 kPa - do weryfikacji na etapie realizaciji

. Nie dopuszcza sig:

- mocowania elementéw drewnianych bezposrednio w ziemi — stosowa¢ stalowe podstawy, kotwione do wylewki
betonowej,

- mocowania elementow konstrukcyjnych bezposrednio do kostki betonoweyj,

- posadowienia obiektéw budowlanych na nasypach lub gruntach niebudowlanych. Grunty te nalezy zastgpi¢
piaskiem $rednim zageszczonym warstwowo, co 30 cm do wskaznika zageszczenia Is 20,98 i EV22100 MPa.
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