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SCHEMAT LOKALIZACYJNY OGRODZENIA NA ODCINKU I-J
Skala 1:250
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SCHEMAT LOKALIZACYJNY OGRODZENIA NA ODCINKU K-L
Skala 1:250
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B.03 - ZESTAWIENIE ELEMENTOW
BETONOWYCH

Wysokos¢
fundamentu
(cm)

Liczba
(szt)

Przekroj

Element (cm)

2x pustak 24x24 50 56
szalunkowy

FURTKA - WIDOK

furtka ogrodzeniowa
)(M

1000x1530 klamka z zamkiem
M / patentowym typowe
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PRZESLO TYPOWE, BRAMA WJAZDOWA - WIDOK

WIDOK 3D - BRAMA, PRZESLO

klamka z zamkiem
patentowym typowe

panele ogrodzeniewe
kratowe, systemowe

brama ogrodzeniowa

PRZESLO TYPOWE, BRAMA WJAZDOWA - RZUT
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B

; == @
41, 250 41, 2,50 8] 350 8]
il l i i

L L panelowa/kratowa, dwuskrzydtowa
I 2500x1530 T 3500x1530
4/ﬁ, 2,50 4,ﬁ, 2,50 4,%& 3.50 8,
N L_ y M M j
\ \
I 1
H :
@ |
i |
\ \
M 1
l H |
~ ,...I. ] ! ] ‘
o I L |
= L I !
N 1 [ [ 1

Faza Nr rysunku

Index

PW A 0006

UWAGI:

. Ogrodzenie panelowe, systemowe, z siatki stalowej @4mm,o wysokosci 1,53m, bez podmuréwki,

. Stupki stalowe z profili zamknietych o przekroju prostokatnym, ocynkowane ogniowo i powlekane PVC,

. Wszystkie elementy ogrodzenia malowane proszkowo w kolorze RAL 7016,

. Zastosowac 3 obejmy taczace przesto do stupka, obejmy z wktadkami gumowymi oraz nakretkami ze stali
nierdzewnej

. Laczna dtugos¢ ogrodzenia: 140 m (wraz z bramg i furtkg)

. QOd strony wschodniej przewiduje sie montaz bramy dwuskrzydtowej, rozwiernej, otwieranej recznie, o szerokosci
3,6m —1 szt,

. QOd strony potudniowej przewiduje sie montaz furtki o szerokosci 1,0m — 1 szt

. Stosowacé elementy i rozwigzania typowe, zgodne z wytycznymi wybranego producenta ogrodzenia,

. Nie dopuszcza sie posadowienia obiektéw budowlanych na nasypach lub gruntach niebudowlanych. Grunty te

nalezy zastgpi¢ piaskiem srednim zageszczonym warstwowo, co 30 cm do wskaznika zageszczenia Is 20,98 i EV22

100 MPa.

UWAGI OGOLNE:

Rysunek sporzgdzono na kopii mapy zasadniczej.

Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkiem PW PZT 0001 oraz czescig opisowg dokumentacji projektowe;.
Przebieg ogrodzenia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym po wykonaniu pomiaréw geodezyjnych, oznaczeniu przebiegu

elementdw instalacji kanalizacji podziemnej i szamba, wodociggowej, elektroenergetyczne;.
Prace ziemne wykonywac recznie, ze szczeg6lng ostroznoscig w obszarach istniejacej infrastruktury.
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