
Poz.

[mm] [kg][m][m]

Masa 

Lista prętów

Szt. Długość
poj. całkowita

DługośćØ
     

       1         143.52     104        1.38   10        88.55
       2         398.40     166        2.40   10       245.81
       3         126.00      42        3.00   10        77.74
       4          23.04      18        1.28   10        14.22
       5         112.00      80        1.40   10        69.10
       6          40.80      24        1.70   10        25.17
       7         398.02     208         -X-   10       245.33
       8         110.40      12        9.20   10        68.12
       9         201.60      18       11.20   10       124.39

      10          92.40      12        7.70   10        57.01
      11         174.60      18        9.70   10       107.73
      12          95.20      34        2.80   10        58.74
      13          70.00      56        1.25   10        43.19
      14         195.00     150        1.30   10       120.32
      15          68.40      76        0.90   10        42.20
      16           7.20       6        1.20   10         4.44
      17           4.80       4        1.20   10         2.96
      18          21.00      14        1.50   10        12.96
      19          24.00       6         -X-   10        14.81
      20          18.00       6         -X-   10        11.11
      21          60.00      12         -X-   10        37.02
      22         213.50       1          mb   12       189.58
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Masa całkowita [kg] :      1660.50
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Kształt Liczba Dług. Dług. Dług.

  a Pręt pojed Całk.

  [mm] [m] [m]

19.1 2 6500 6.5 13

19.2 2 4000 4 8

19.3 2 1500 1.5 3

Suma długości = 24.000 m

19  6 ø 10 

20  6 ø 10 

Kształt Liczba Dług. Dług. Dług.

  a Pręt pojed Całk.

  [mm] [m] [m]

20.1 2 5000 5 10

20.2 2 3000 3 6

20.3 2 1000 1 2

Suma długości = 18.000 m

21  12 ø 10 

Kształt Liczba Dług. Dług. Dług.

  a Pręt pojed Całk.

  [mm] [m] [m]

21.1 4 8000 8 32

21.2 4 5000 5 20

21.3 4 2000 2 8

Suma długości = 60.000 m

7  208 ø 10 

Kształt Liczba Dług. Dług. Dług.

  a Pręt pojed Całk.

  [mm] [m] [m]

7.1 4 1140 2.365 9.46

7.2 4 1131 2.345 9.38

7.3 4 1123 2.33 9.32

7.4 4 1114 2.31 9.24

7.5 4 1105 2.295 9.18

7.6 4 1096 2.275 9.1

7.7 4 1087 2.255 9.02

7.8 4 1079 2.24 8.96

7.9 4 1070 2.225 8.9

7.10 4 1061 2.205 8.82

7.11 4 1052 2.185 8.74

7.12 4 1043 2.17 8.68

7.13 4 1034 2.15 8.6

7.14 4 1026 2.135 8.54

7.15 4 1017 2.115 8.46

7.16 4 1008 2.1 8.4

7.17 4 999 2.08 8.32

7.18 4 990 2.065 8.26

7.19 4 981 2.045 8.18

7.20 4 973 2.03 8.12

7.21 4 964 2.01 8.04

7.22 4 955 1.995 7.98

7.23 4 946 1.975 7.9

7.24 4 937 1.955 7.82

7.25 4 929 1.94 7.76

7.26 4 920 1.925 7.7

7.27 4 911 1.905 7.62

7.28 4 902 1.885 7.54

7.29 4 893 1.87 7.48

7.30 4 884 1.85 7.4

7.31 4 876 1.835 7.34

7.32 4 867 1.815 7.26

7.33 4 858 1.8 7.2

7.34 4 849 1.78 7.12

7.35 4 840 1.765 7.06

7.36 4 831 1.745 6.98

7.37 4 823 1.73 6.92

7.38 4 814 1.71 6.84

7.39 4 805 1.695 6.78

7.40 4 796 1.675 6.7

7.41 4 787 1.655 6.62

7.42 4 779 1.64 6.56

7.43 4 770 1.625 6.5

7.44 4 761 1.605 6.42

7.45 4 752 1.585 6.34

7.46 4 743 1.57 6.28

7.47 4 734 1.55 6.2

7.48 4 726 1.535 6.14

7.49 4 717 1.515 6.06

7.50 4 708 1.5 6

7.51 4 699 1.48 5.92

7.52 4 690 1.465 5.86

Suma długości = 398.020 m
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4Rzut  

Skala 1:25

Rampa dla niepełnosprawnych poz. R-1
w osiach A-C / 1-5
Ilość: 1 szt.
axbxh=1144x312x180,5cm
GK+-1,005 , DK=-0,80

C B A
Przekrój 6-6 
Skala 1:25

C B A
Przekrój 5-5 
Skala 1:25

C B A

Przekrój 4-4 
Skala 1:25

Przekrój 3-3 
Skala 1:25
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w/s = 594 / 1117 (0.66m2) Allplan 2019
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY DOMU 
GOŚCINNYM W SMOLARACH BYTNICKICH

Smolary Bytnickie
identyfikator działki 080203_2.0002.295/4
obręb Gryżyna, nr ewid. działki 295/4

2024 05 KZ 0103

PW KZ 0103.dwg

Rampa dla niepełnosprawnych
poz. R.1.
Rysunek zbrojeniowy.

RYSUNKI PRZYNALEŻNE:
PW A 0010 - Rampa dla niepełnosprawnych. Poz. R.1.

PRZYNALEŻNA LISTA ZBROJENIOWA:
PW KZ 0103_LI  - Rampa dla niepełnosprawnych. Poz. R.1. Rysunek zbrojeniowy.

Średnica wygieć stali zbr.
(o ile w rysunku nie podano inaczej) (o ile w rysunku nie podano inaczej)

Materiały

Pręt Ø <Ø20

≥Ø20

da = 4ds

da = 7ds

beton:

stal zbrojeniowa:

Wymiary stali zbrojeniowej są wymiarami zewnętrznymi !

Otulina zbrojenia Δc = odchylka wymiar.X = klasa ekspozycji

cmin = minimalne otulenie cnom = nominalne otuleniecm

d mm

element położenie zbroj. X cmin Δc cnom

>Ø8  B500SP

≤Ø8  B500SP

-Ostatnia pozycja siatki-Pierwsza pozycja siatki

Pierwsza pozycja pręta Ostatnia pozycja pręta

XC2boczne, górne, dolne

22

C30/37

Ściany rampy 4,0cm

OTULINA ZBROJENIA

CNOM CNOM

C NO
M

(do
łem

)

(bokiem) (bokiem)

UWAGA: DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA POSZCZEGÓLNEGO PRĘTA
ZWYMIAROWANA PO OBRYSIE ZEWNĘTRZNYM

ZASADA WYMIAROWANIA ZBROJENIA GIĘTEGO 

X

Y

Nr rysunku Index

PW
Faza

KZ 0103

Opracował:

  
   UWAGI OGÓLNE:
 - PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT ZIEMNYCH WYKONAĆ PRACE GEODEZYJNE TJ. WYZNACZENIE REPERÓW WYSOKOŚCIOWYCH, WYZNACZENIE OSI.
 - PODCZAS PROWADZENIA ROBÓT ZIEMNYCH I FUNDAMENTOWYCH NALEŻY PRZEWIDZIEĆ KONIECZNOŚĆ BIEŻACEGO ODPROWADZANIA WÓD
   OPADOWYCH POZA OBRĘB PROWADZONYCH ROBÓT.
 - BEZ ZGODY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI NIE DOPUSZCZA SIĘ PROWADZENIA ŻADNYCH PRZEPUSTÓW INSTALACYJNYCH ORAZ OTWORÓW
   NIENANIESIONYCH NA NINIEJSZYM OPRACOWANIU. WSZELKIE INSTALACJE WG PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO.
 - POZOSTAŁE UWAGI OGÓLNE ZAWARTO NA RYSUNKACH SZALUNKOWYCH.

   UWAGI DOTYCZĄCE BETONOWANIA I ZBROJENIA:
 - PRZED ZAMÓWIENIEM ZBROJENIA OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST WCZEŚNIEJSZA WERYFIKACJA DŁUGOŚCI POSZCZEGÓLNYCH PRĘTÓW
   POD WZGLĘDEM MOŻLIWOŚCI TRANSPORTU ELEMENTÓW NA PLAC BUDOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI ICH POŹNIEJSZEGO DOSTARCZENIA I WBUDOWANIA.
 - JEŻELI NA RYSUNKU NAKAZANO ,,OBRACAĆ" STRZEMIONA TO ZBROJENIE OBRACAĆ TAK ABY: HAKI STRZEMION NIE ZNAJDOWAŁY SIĘ
   W JEDNYM MIEJSCU NA WYSOKOŚCI / DŁUGOŚCI ELEMENTU.
 - ELEMENT OBJĘTY PONIŻSZYM OPRACOWANIEM WYKONAĆ W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY ODPOWIEDNIE PODANIE ORAZ ZAGĘSZCZENIE MIESZANKI
   BETONOWEJ Z ZACHOWANIEM MIN. DŁUGOŚCI ZAKAŁADÓW DLA PRETÓW ORAZ MIN. DŁUGOŚCI ZAKOTWIENIA PODANYCH PONIŻEJ.
 - ELEMENTY FUNDAMENTOWE POSADOWIĆ NA GRUNCIE POPRZEZ MIN. 10CM WARSTWĘ CHUDEGO BETONU.
 - STOSOWAĆ DYSTANSE SYSTEMOWE POZWALAJĄCE UZYSKAĆ WYMAGANE OTULINY.
 - WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BETONOWYCH, TZN.: BETONOWANIE, ZAGĘSZCZANIE BETONU, PIELĘGNACJA, PRZERWY
   PRZECIWSKURCZOWE, USUWANIE DESKOWANIA, WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI BETONU, KONTROLA JAKOŚCI, WYKONAĆ  WG ZALECEŃ ZAWARTYCH
   W WARUNKACH TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.
 - BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTÓREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJĘTYCH
   ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOŚCI SKALKULOWANIA I ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU
   W POROZUMIENIU Z INWESTOREM, A TAKŻE Z PROJEKTANTEM I ZA JEGO ZGODĄ.
 - WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!
 - WSZYSTKIE KSZTAŁTY PRĘTÓW POKAZANO NA PRZYNALEŻNEJ LIŚCIE ZBROJENIOWEJ.
.
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