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UWAGI:

• Pod całą powierzchnią podestu, jako zabezpieczenie przed rozwojem 
chwastów, wyłożyć agrowłókninę o gramaturze 100g/m2 w kolorze czarnym; 
przepuszczającą wodę, mocowaną do podłoża za pomocą szpilek systemowych. 

                Agrowłókninę przysypać ziemią.
• Drewniane elementy konstrukcyjne - sosna.
• Deski tarasowe, jednostronnie ryflowane  z drewna gatunku rodzimego - modrzew europejski.  
• Pokrycie dachu - gont drewniany w kolorze: dąb jasny, naturalny,
• Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone impregnatem chroniącym drewno przed zgnilizną, sinizną, pleśnią 

i glonami, wilgocią, promieniowaniem UV oraz żerowaniem os; wykończenie w kolorze:dąb jasny, naturalny.
• Drobne elementy konstrukcyjne, np. wkładki, klocki – należy wykonywać z twardego drewna liściastego bez wad, 

np.: z dębu, akacji lub innych gatunków o zbliżonej lub wyższej twardości. Wilgotność bezwzględna drewna 
liściastego nie może przekraczać 15%.

• W miejscach styku konstrukcji drewnianych z elementami betonowymi stosować przekładki z papy bitumicznej,
• Połączenie elementów drewnianych z górną płaszczyzną bloczków betonowych powinno znajdować się ponad 
                poziomem terenu.
• Motaż bloczków betonowych na zaprawę cementową.
• Beton konstrukcyjny C25/30, klasa ekspozycji XC2
• Chudy beton C8/10
• Drewno konstrukcyjne klasy sortowniczej min. KS, wilgotność względna drewna nie większa niż 23%
• Połączenie elementów: 

-belka/belka za pomocą wzmocnionych kątowników ciesielskich systemowych, wykonanych ze stali S235, 
ocynkowanej, galwanizowanej 
-belka/poprzeczka drewniana za pomocą kątowników ciesielskich, systemowych
Ilość systemowych złączy oraz łączników dobrać na budowie, w dostosowaniu do rodzaju i miejsca połączenia 
oraz wymiarów  przyjętych złączy. 

• Nie dopuszcza się: 
               - mocowania elementów drewnianych bezpośrednio w ziemi – belki i legary mocowane do  bloczków betonowych,

-posadowienia obiektów budowlanych na nasypach lub gruntach niebudowlanych. Grunty te należy zastąpić 
piaskiem średnim zagęszczonym warstwowo, co 30 cm do wskaźnika zagęszczenia ls ≥0,98 i EV2≥100 MPa.

• Parametry elementów konstrukcyjnych - wg STWiORB

UWAGI OGÓLNE:
Rysunek sporządzono na kopii mapy zasadniczej.
Rysunek należy rozpatrywać łącznie z rysunkiem PW PZT 0001 oraz częścią opisową dokumentacji projektowej.
Przebieg ogrodzenia należy uzgodnić z Zamawiającym po wykonaniu pomiarów geodezyjnych, oznaczeniu przebiegu 
elementów instalacji kanalizacji podziemnej i szamba, wodociągowej, elektroenergetycznej.
Prace ziemne wykonywać ręcznie, ze szczególną ostrożnością w obszarach istniejącej infrastruktury.
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PRZEKRÓJ A-A

RZUT PODESTU

RZUT KONSTRUKCJI DACHU

WIDOK A

WIDOK B 

WIDOK 3D

W.1 - ZESTAWIENIE ELEMENTÓW
DREWNIANYCH

Komentarze
Przekrój

(cm)

Długość
cięcia
(m)

Ilość
(szt.)

deskowanie 1,5x12,1 9.76 58
krokiew drewniana 3 x 12.5 3.59 4
kontrłaty 3x5 3.50 22
łaty 4x5 9.76 20
jętka 8 x 16 2.22 11
krokiew drewniana 8 x 16 3.47 22
miecz 16 x 16 0.57 16
miecz 16 x 16 0.91 4
belka 16 x 16 4.68 4
belka 16 x 16 9.76 2

DETAL "A"
1:25

łata 4x6cm
rozstaw co 35cm

kontrłata 3x5cm
rozstaw co 90cm

krokiew 8x16cm
rozstaw co 90cm

RZUT KONSTRUKCJI PODESTU

P.3-ZESTAWIENIE ELEMENTÓW
BETONOWYCH - PODEST

Element
Przekrój

(cm)
Wysokość

(m)
Ilość
(szt.)

bloczki betonowe 30x24 0.12 429

W.1

W.1 - ZESTAWIENIE ELEMENTÓW
STALOWYCH

Element
Przekrój

(cm)
Ilość
(szt.)

kotwa stalowa 16x16 8

P.3 - ZESTAWIENIE ELEMENTÓW
DREWNIANYCH PODESTU

Element Przekrój
(cm)

Długość
cięcia
(m)

Ilość
(szt.)

B.12 belka 6x8 9.28 2
B.13 belka 6x8 9.40 2
B.14 belka 6x8 5.24 2
B.15 belka 6x8 5.12 2
D.7 deska tarasowa 2,4x14,5 3.55 31
D.8 deska tarasowa 2,4x14,5 3.60 31
D.9 deska tarasowa 2,4x14,5 2.25 31
D.10 deska tarasowa 2,4x12,6 2.25 2
D.11 deska tarasowa 2,4x14,5 0.12 4
D.12 deska tarasowa 2,4x12,6 3.60 2
D.13 deska tarasowa 2,4x14,5 2.84 6
D.14 deska tarasowa 2,4x12,6 3.55 2
L.5 legar drewniany 10x8 5.12 16
L.6 legar drewniany 6x8 5.12 2
L.7 legar drewniany 10x8 4.68 2

klocek  drewniany 12x8 0.12 40

deskowanie 
pełne

P.3 - ZESTAWIENIE ELEMENTÓW
DREWNIANYCH POCHYLNI

Element Przekrój
(cm)

Długość
cięcia
(m)

Ilość
(szt.)

B.2 belka 8 x 16 2.13 2
B.3 belka 6x8 1.50 2
B.4 belka 6x8 1.38 2
B.5 belka 6x8 0.98 2
B.6 belka 6x8 1.10 2
D.5 deska tarasowa 2,4x14 1.10 1
D.6 deska tarasowa 2,4x14,5 1.10 25
klin  drewniany 12x8 0.12 9
klin  drewniany 12x12 0.12 3
L.1 legar drewniany 7x4 2.44 3
L.2 legar drewniany 8 x 16 1.44 1

ławka wg części opisowej 
(element typowy)

PRZEKRÓJ B-B
1:25

gont drewniany

folia 
wiatroizolacyjna

UWAGA
Wszystkie wymiary należy zweryfikować i dostosować na 
budowie -w szczególności wymiary zabudów mocowanych 
po wykonaniu konstrukcji wiaty.

krawężnik betonowy 15x30x100 0.20 3

belka 16 x 16 2.28 8
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