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SCHEMAT LOKALIZACYJNY OGRODZENIA NA ODCINKU H-| e B.01 - ZESTAWIENIE ELEMENTOW B.01 - ZESTAWIENIE UWAGI: PW A 0004
Skala 1:200 & na scher.natach lokalizacyjnych: BETONOWYCH ELEMENTOW DREWNIANYCH . Ogrodzenie wykona¢ z elementéw drewnianych - gatunki rodzime: sosna, olsza.
= _ . = - kolorem cZerWonym 0znaczono - Wysokosé Licdh Przekrdj | Diugosc | ll0sé . Ogroszep!e bez ppdmurowkl - p(jl.dolnej krawedzi sztachet do gruntu max 10 cm.
¢ 5 : s ® El t rzekroj | ¢ing t iczba El t t . Wysokos¢ catkowita ogrodzenia: 1,50 m.
= przesta, ktorych diugosé nalezy 1357 00y emen undamentu emen (cm) (m) (szt) . - - - - - o .
) g - s lizach 200 2. (cm) (cm) (szt) Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone impregnatem chronigcym drewno przed zgnilizna, sinizng,
= opasowac na etapie realizacjl, ' sztacheta 9x2 1.40) 1052 plesnig i glonami, wilgocia, promieniowaniem UV oraz zerowaniem owadéw, wykonczenie w kolorze:dagb jasny.
- kolorem zielonym oznaczono 2xlpuitak 24x24 50 59 stupek 9x9 1.50 65 . Przesta zamocowane do stupkdw zakotwionych za pomoca kotew stalowych, kwadratowych, mocowanych na
przesta wzmocnione zastrzatem szalunkowy poprzeczka 7x4 0.20 2 fundamencie betonowym wykonanym z prefabrykowanych bloczkéw zalewowych, beton zalewowy C25/30, klasa
usztywniajacym 2x pustak 24x50 50 5 poprzeczka | 7x4 0.68 2 ekspozycji XC2.
o 4 szalunkowy poprzeczka | 7xd 075 2 . Furtka wejsciowa (2szt.) szer. w $wietle 1,00 m.
- kolorem niebieskim oznaczono | K —d 0.80 2 . Brama dwuskrzydtowa (1szt.), rozwierna, otwierana recznie szer. 4,0m na odcinku A-B
wymiarowanie w osiach stupéw o poprzeczka X : . Nie dopuszcza sig mocowania elementdw drewnianych bezposrednio w ziemi — stosowa¢ stalowe podstawy,
| poprzeczka 7x4 0.81 2 kotwione do wylewki betonowej,
El poprzeczka 7x4 0.90 2 . Nie dopuszcza sie posadowienia obiektéw budowlanych na nasypach lub gruntach niebudowlanych. Grunty te
istniejacy stup energetyczny | poprzeczka 7x4 2.00 106 E?/Igg é(e)lsl\tlqu?lc piaskiem $rednim zageszczonym warstwowo, co 30 cm do wskaznika zageszczenia Is 20,98 i
- podczas wykonywania fundamentow poprzeczka 7x7 0.98 4 = a
ogrodzenia, nalezy zwrdci¢ szczegdlng poprzeczka 77 1.97 4
uwage, aby nie dopusci¢ do naruszenia zastrzat 7 X7 1.38 1
fundamentu stupa. Prace wykonywaé trzal 77 139 1 P .
recznie, ze szczeg6lng ostroznoscig zastza X - UWAGI OGOLNE:
zastrzat 7 x7 2.20 2 . .
Rysunek sporzgdzono na kopii mapy zasadnicze;j.
zastrzat 7x7 2.25 4 Rysunek nalezy rozpatrywaé tgcznie z rysunkiem PW PZT 0001 oraz cze$cig opisowg dokumentaciji projektowe;.
Przebieg ogrodzenia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym po wykonaniu pomiaréw geodezyjnych, oznaczeniu przebiegu
elementéw instalacji kanalizacji podziemnej i szamba, wodociggowej, elektroenergetyczne;.
Prace ziemne wykonywac recznie, ze szczeg6lng ostroznoscig w obszarach istniejacej infrastruktury.
SCHEMAT LOKALIZACYJNY OGRODZENIA NA ODCINKU L-A-D
Skala 1:200 ) . PRZESLO TYPOWE, BRAMA WJAZDOWA, FURTKA - WIDOK OD STRONY POSESJI Plan sytuacyjny: b £
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