widok A
RZUT PODESTU

¥ v

DA{ | legar 4 | — dystans pomiedzy deskami 6mrr;1 stup 16x16 cm | rura spustowa PCV @75mm
L 110 U . 9.40 . . /T w kolorze brgzowym
1 T __] A ____ 1
r 1
| | . D2 ' ~ D11 NN
2 i . - o =
o Bl s e 1 = S === T =
I | || I
T 11| ~ |
——t — I
11 ] I
=] | < | 1] |l |
o - [ | | ©
< T T T T ; N
N AL +0.20 [ 1 | krawedz ' o
1] < T | zadaszenia
S | 1] [ |
b — T widok B
T | I <]
[ [ |
< T : ! - ! = i = | <
@-s-{t]- -Frep—aee e ) ;
[N | Lol
) - | N I | | deska tarasowa
- a +(;§0 -t - : | z modrzewia
| | wym.bxh=2,4x14.5cm
| L1 | il jednostronnie ryflowane,
gy - : | : | Ll | kolor naturalny, jasny N
N - — = zabezpieczone impregnatem
[ [T7T 1 1 |
[ | | | tup 16x1
A . | stup 16x16cm
3 |3 N aan — — /I
T | [T ] |
I |

D.13,

{gp 64I,

; J D.114@
= ] T T
“‘ | Q AN
——————————————————————————————————————————————— rura spustowa PCV @75mm

rura spustowa PCV @75mm L
w kolorze brgzowym | w kolorze brgzowym

._._)r._ ....... -
@ ] D11 -

1216 12
(K 7
20 |20
1
I
, UWAGA
wymiary podane

przy uwzglednieniu
dystansu 6mm

|
rozstaw B8, 90 L L 38 xrllg?olsz%\éz;g\?/?nrr
Kkrokwi 1 1 1
Te I I ” |
| |
T e : ———bl - -®
i | ___ rura spustowa PCV @75mm
i i w kolorze brgzowym
i i
E krokiew | ! !
8x16cm | |
i i
! !
I I
O T = 4o ;- NG
i i
I I
. i i
x G | I
| 2 | |
texteom i i Ve
I I
@ == e ) A
~ L 0 : : 4 rynna PCV @100mm
| | w kolorze brgzowym
rura spustowa PCV @75mm | |
w kolorze brgzowym , .
RZUT KONSTRUKCJI PODESTU q) @
4 | legary podeprze¢ | stup 16x16 cm ' zewnetrzng rame
@ . na kominku stopy . . podeprze¢ na Kominku stopy
| fundamentowe;j | | fundamentowe;j
N 7x4|5Ir21 SF j‘ — ‘ I—QLM? "
lox & . _ I =N H— [T A i f{TH: A H= [ TH - i HH-_ R H—[H- I3 — - — -
ARy e ey YT T G T
iz 2 e vt i v S
28 P S
I I | I I | fogariboton (Sosawat w kazdym
g iR AR R R R R TR
o :3!4:| 48 JI, 45 JI, 4 JI,8_454=, 45 4:, 45 4:,!45 4:, 45 4:, 45 4:, 4 4:, 45 4:, 45 4:, 45 4:, 45 4:, 45 4:, 45 4:, 45 4:, 45 4:, 54 l:a|4:
L 2 O O
G el J ki =i [
x| 1IN ' '
SN v T OO
PSP 1 1 O
. = it o B I.I—IIH-!I-IrI-IfI—IerI-{II-I-!-}I.I et - - =
N i R S I 4 PO I 1 N N 4 N 1 1 N S 1 N N I ! bloczk
I | O O 1
I I I I I |l I I I I I I I I I I I |
- {.]—H"{IHI}'Eﬂ—m{ﬂ'ﬁ}'{I‘H.I}[T}{ﬂ'{I}'E!}H =
- 1 1 L |00 I L _ [0 || 070 Al 1 11 I
Criggr———— RS 51 ] =1 O g 5 ) B = | ~C)
N I — o — —T
2x bloczek ' ! '
SF.1 betonowy | | | SF.1
2.84 |16], 2.84 |16, 2.84 |16]12
3.00 3.00 i 3.00 "%

A
DI

+0.20

o

UWAGI OGOLNE:

Rysunek sporzgdzono na kopii mapy zasadniczej.

budowie -w szczegdblnosci wymiary zabudéw mocowanych

po wykonaniu konstrukcji wiaty.

Rysunek nalezy rozpatrywaé tgcznie z rysunkiem PW PZT 0001 oraz czescig opisowa dokumentacji projektowe;.
Przebieg ogrodzenia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym po wykonaniu pomiaréw geodezyjnych, oznaczeniu przebiegu
elementéw instalacji kanalizacji podziemnej i szamba, wodociggowej, elektroenergetyczne;.

Prace ziemne wykonywac recznie, ze szczeg6lng ostroznoscig w obszarach istniejacej infrastruktury.
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Pod cata powierzchnig podestu, jako zabezpieczenie przed rozwojem

chwastéw, wytozy¢ agrowtéknine o gramaturze 100g/m2 w kolorze czarnym;
przepuszczajgca wode, mocowang do podioza za pomoca szpilek systemowych.

Agrowtoknine przysypac ziemia.

Drewniane elementy konstrukcyjne - sosna.
Deski tarasowe, jednostronnie ryflowane z drewna gatunku rodzimego - modrzew europejski.
Pokrycie dachu - gont drewniany w kolorze: dab jasny, naturalny,
Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone impregnatem chronigcym drewno przed zgnilizng, sinizna, plesniag
i glonami, wilgocia, promieniowaniem UV oraz zerowaniem os; wykonczenie w kolorze:dab jasny, naturalny.
Drobne elementy konstrukcyjne, np. wktadki, klocki — nalezy wykonywac¢ z twardego drewna lisciastego bez wad,
np.: z debu, akaciji lub innych gatunkéw o zblizonej lub wyzszej twardosci. Wilgotno$¢ bezwzgledna drewna
lisciastego nie moze przekracza¢ 15%.
W miejscach styku konstrukcji drewnianych z elementami betonowymi stosowa¢ przektadki z papy bitumicznej,
Potaczenie elementéw drewnianych z gérna ptaszczyzng bloczkéw betonowych powinno znajdowa¢ sie ponad

poziomem terenu.

Motaz bloczkéw betonowych na zaprawe cementowa.
Beton konstrukcyjny C25/30, klasa ekspozycji XC2

Chudy beton C8/10

Faza Nr rysunku Index

PW A 0007

Drewno konstrukcyjne klasy sortowniczej min. KS, wilgotno$¢ wzgledna drewna nie wieksza niz 23%

Potaczenie elementéw:

-belka/belka za pomoca wzmocnionych katownikéw ciesielskich systemowych, wykonanych ze stali S235,
ocynkowanej, galwanizowanej
-belka/poprzeczka drewniana za pomocg katownikéw ciesielskich, systemowych
llos¢ systemowych ztgczy oraz tgcznikéw dobraé na budowie, w dostosowaniu do rodzaju i miejsca potgczenia
oraz wymiardw przyjetych ztaczy.

Nie dopuszcza sie:

- mocowania elementdéw drewnianych bezposrednio w ziemi — belki i legary mocowane do bloczkéw betonowych,
-posadowienia obiektéw budowlanych na nasypach lub gruntach niebudowlanych. Grunty te nalezy zastapic¢
piaskiem $rednim zageszczonym warstwowo, co 30 cm do wskaznika zageszczenia Is 20,98 i EV22100 MPa.
Parametry elementéw konstrukcyjnych - wg STWIORB

Plan sytuacyjny:

R

Inwestor:

Nadlesnictwo Bytnica

Bytnica 160, 66-630 Bytnica
tel.: +48 68 391 57 54, email: bytnica@zielonagora.lasy.gov.pl

Projekt:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY DOMU
GOSCINNYM W SMOLARACH BYTNICKICH

Adres obiektu:

Generalny Projektant:

Poz. W.1
Podest Poz. P.3

Smolar B tn ickie Nr projektu (ARCUS) Faza Nr rysunku Inde:

identyfikator ZziaIk%80203_2.0002.295/4 2024 0 PW A 0007

obreb Gryzyna, nr ewid. dziatki 295/4 Skala: 150
Stadiu m. dokumentaciji / branza: Projektowat: Projektowat: Plik:P W AO00T g

P roj e kt wy k.O nawczy / Z‘SZE:EZ jidys nllgrrzl;zs.ztof Tomala Data:  06.08.2024r.

arc h Ite kto niczna 139/LUOKK/2021 LBS/0106/PBKb/18 Opracowanie:
Oznakowanie planu: N _— ",\‘j'{ggr?h Adamczak

Wiata rekreacyjna 5x10m. Jula Gsiak

ARCUS

A

Consult Zielona Géra Sp. z o.0.

ul. Chemiczna 5, 65-713 Zielona Goéra

Tel.: 68 320 33 49

email: office@arcus-consult.pl, www.arcus-consult.pl

Consult Zielona Géra -




	Arkusze
	A 0007 - Wiata 5 x 10 W.1


