
UWAGI OGóLNE:
Część rysunkową dokumentacji projektowej rozpatrywać łącznie z jej częścią opisową oraz Specyfikacjami Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych opracowanymi dla niniejszego zadania inwestycyjnego. 
Ewentualne rozbieżności wyjaśnić z autorem opracowania. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu wymagają zgody Inwestora i autora niniejszego projektu .
Przed wykonaniem obiektu budowlanego wymiary sprawdzić na budowie, w zaplanowanej dokumentacją 
projektową lokalizacji.
Prace ziemne wykonywać ze szczególną ostrożnością w obsza rach istniejącej infrastruktury.
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Specyfikacja:

wymiary urzadzenia: 426 x150 cm
strefa bezpieczeństwa: 726 x 405 cm
wysokość całkowita: 150 cm
wysokość swobodnego upadku: 75 cm

Huśtawka hamak na drewnianych słupach  - gotowy
element.
Produkt zgodny z PN-EN 1176:1-2009

Lokalizacja wskazana w części rysunkowej
zagospodarowania terenu - oznaczenie A.5.1.

Ilość: 2 szt.

Uwaga:
nawierzchnia - strefa bezpieczeństwa wyznaczona
wokół urządzenia, powinna zostać wolna od
jakiejkolwiek zabudowy oraz zanieczyszczeń
mogacych spodowować uraz użytkownika.
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