mrozoodporne, przeznaczone
do stosowania na zewnatrz.
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oktadzina z ptytek klinkierowych ementy projektowane

-do rozebrania, montaz siatki,
potozenie tynku oraz malowanie
w kolorze NCS s 1002-Y

| Powierzchnia przeznaczona
1 do malowania w kolorze
NCS S 1002-Y

Projektowana oktadzina
z ptytek gresowych

istniejgca oktadzina z cegty
ceramicznej (stupy)

-do pozostawienia
przemalowa¢ w kolorze $cianki Zestawienie powierzchni
cokotowej pochylni - NCS S 2502-Y20R Powi hni
wg rys. 0010 - Rampa dla oséb z T : hni ower;c nia
niepetnosprawnoscig poz. R.1 VP powierzehni (m2)
Sufit 11,23
balustrada Ptytki klinkierowe 13,54
-do demontazu -do demontazu
L . . , Plytki 11,74
istniejgca oktadzina schodow - ptytki -ganek
- do demontazu Plytii 4,58
-schody
Pow. cokotu - do 2,24
przemalowania

UWAGA:

-prace nalezy wykonac¢ recznie lub przy uzyciu elektronarzedzi,

-przed rozpoczeciem robot wszystkie elementy nie podlegajgce rozbiérce ani remontowi
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,

-nalezy zachowac szczeg0lng ostroznosé w regionie istniejgcych instalaciji,

PRACE ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE:

-demontaz oktadziny podtogowej z ptytek w obszarze ganku i na schodach,
-demontaz oktadziny Sciennej z ptytek klinkierowych na $cianach ganku,
-rozebranie podktadu cementowego,

-demontaz istniejgcej balustrady stalowe;.

PRACE NAPRAWCZE:

-oczyszczenie, odpylenie i osuszenie fragmentéw $cian oraz powierzchni
posadzki i schodow,

-gruntowanie podtoza pod kleje cementowe,
-utozenie posadzki z ptytek,

-odbicie ze scian pozostatosci kleju,
-malowanie tynkéw,

Widok strefy wejsciowe;j:
projektowana rampa / podjazd dla os6b niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wézku
inwalidzkim, projektowane balustrady schoddw istniejgcych.

Nr rysunku Index

PW A 0011

Rodzaj ptytki :

UWAGI OGOLNE:

Czes¢ rysunkowg dokumentacji projektowej rozpatrywacé tgcznie z jej czescig opisowa oraz Specyfikacjami Wykonania

i Odbioru Rob6t Budowlanych opracowanymi dla niniejszego zadania inwestycyjnego.
Ewentualne rozbieznosci wyjasni¢ z autorem opracowania.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu wymagajg zgody Inwestora i autora niniejszego projektu.

Przed wykonaniem obiektu budowlanego wymiary sprawdzi¢ na budowie, w zaplanowanej dokumentacijg

projektowa lokalizacii.
Prace ziemne wykonywac¢ ze szczegdlng ostroznoscig w obszarach istniejgcej infrastruktury.

A ptytka przeznaczona do stosowania na zewnatrz -
mrozoodporna,
. antyposlizgowos¢ min. R10, stopnice ryflowane,
. klasa Scieralnosci min. PEI 4,
. wymiar 300x300 mm, gr. 9mm,
. wzor piasku, kolor bezowo-ceglany.
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Inwestor:

Nadlesnictwo Bytnica

Bytnica 160, 66-630 Bytnica
tel.: +48 68 391 57 54, email: bytnica@zielonagora.lasy.gov.pl
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