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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

— Umowa z zamawiajgcym.

— Mapa zasadnicza w skali 1:500.

— Inwentaryzacja

— Geologia inzynierska wykonana na potrzeby realizacji zadania

— Uzgodnienia miedzybranzowe.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6z. zm.)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222, z 2018
r.poz. 12, 138, 159, 317. z p6z. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 r., poz. 124 z p6z. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Dz.U.2017 poz.1566 z pdzniejszymi
zmianami

2. Zakres opracowania
Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa drég gminnych:
e ul. Makowa (dz. nr ew. 160/1, 160/7, 160/18)
e ul. Liliowa (dz. nr ew. 162/13)
W miejscowosci Szczodre, gmina Diugoteka wraz z budowg i przebudowa odwodnienia oraz
budowa kanatu deszczowego na dziatkach: 265, 266, 160/17, 104, 103/1, 242 i 243 tj. w celu
odwodnienia ulic Makowej i Liliowej.

Celem niniejszego opracowania jest poprawa dostepnosci komunikacyjnej do
infrastruktury drogowej w obszarze ww. ulic w miejscowosci Szczodre, a takze poprawa
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

3. Stan istniejacy
Przewidziane do wykonania drogi, zlokalizowane sg w terenie zabudowanym o
charakterze mieszkalnym z zabudowg jednorodzinng. W stanie istniejgcym ulice posiadajg
nawierzchnie z kruszywa tamanego o zmiennej i nieusystematyzowanej szerokosci. Stan
techniczny nawierzchni jest zlty i charakteryzuje sie znacznymi ubytkami w nawierzchni.
Na terenie przewidzianym pod inwestycje przebiega petna infrastruktura podziemna tj.:
* siecC elektroenergetyczna niskiego, sredniego i wysokiego napiecia
¢ siec¢ teletechniczna,
e sie¢ wodociggowa,
e sie¢ gazowa,
e kanalizacja deszczowa,
* kanalizacja sanitarna

4. Warunki geotechniczne
Miarodajne dla posadowienia projektowanej sieci kanalizacji deszczowej sg otwory:
a) nr2ib5,dlaodcinkéw: W1 — D4 oraz D1 — D19 w ktérych nawiercono odpowiednio:

» dla otworu nr 2 powierzchniowg warstwe zbudowang z nasypéw z humusem o
migzszosci 1.5 m ppt, pod ktérg nawiercono warstwe piaskow zaglinionych do
gtebokosci 1.8 m ppt. Ponizej tej warstwy stwierdzono wystepowanie piaskéw srednich
do gtebokosci 2.4m ppt. Wode gruntowg nawiercono na poziomie 0.9m ppt.

» dla otworu nr 5 humus o migzszosci 0.5m, pod ktérym stwierdzono wystepowanie
piaskéw do gtebokosci 0.9n ppt. Kolejng warstwe stanowi tu glina zalegajgca do
gtebokosci 1.6m ppt, pod ktérg nawiercono do poziomu 2.8m ppt pospétke
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Wode gruntowg nawiercono na poziomie 1.0m ppt.
b) nr 3i4 zlokalizowane w skrajnych puntach ulicy Makowej — odcinek D19 — wd3
Wierzchnig warstwe stanowi tu humus, pod ktérym nawiercono do gtebokosci 3m ppt
piaski oraz gliny. Wode gruntowg nawiercono na poziomie 1.7 — 2.2m ppt.

c) Nr 6 — 8 dla pozostatych odcinkéw kanatéw

W otworach tych wierzchnig warstwe stanowi nasyp, skfadajgcy sie z humusu, piaku oraz
kruszywa, zalegajgcy do gtebokosci -0.7m ppt, pod ktérym nawiercono do gtebokosci 3m ppt
piaski oraz pospétki. Jedynie w otworze nr 8 napotkano gline o migzszosci 0.2m, zalegajgca
na poziomie -2.1 - -2.3 ppt. Zwierciadto wéd gruntowych nawiercono na poziomie 1.5 w
otworze nr 6 (ul.Modrzewiowa) i 2.2m w otworach 7 i 8 (ulica Liliowa)

5. Rozwiazania projektowe

W ramach niniejszego projektu przewiduje sie budowe kanalizacji deszczowej,
odwadniajgcej projektowane nawierzchnie ulic: Makowej i Liliowej w m. Szczodre w gm.
Dtugoteka.

W przypadku obu przedmiotowych ulic zaktada sie utwardzenie ich nawierzchni wraz z
budowg chodnikéw. Ulice Makowa i Liliowa nie tgczg sie jednak bezposrednio z ulicg Polna,
wzdtuz ktoérej biegnie odbiornik wéd opadowych dla tego rejonu m.Szczodre tj. réw
zlokalizowany na dziatce nr 266. W zwigzku z tym w celu odwodnienia obu przedmiotowych
ulic, zaprojektowano kanat o $rednicy 160-400mm, biegnacy od ulicy Polnej, poczatkowo w
Sladzie pozostajgcego w zaniku rowu na dziatce nr 265, a w dalszym przebiegu wzdtuz ulicy
Modrzewiowej (czesciowo po dziatce prywatnej nr 104, na co uzyskano zgode wtasciciela) i
Kwiatowej az do ulicy Liliowej. Kanat boczny o $rednicy d250mm, przewidziany do odebrania
wbd opadowych z ulicy Makowej, zaprojektowano wzdtuz granic wschodniej i potudniowej
dziatki nr 160/17, na co uzyskano stosowang zgode jej wiasciciela.

Row na dziatce nr 265, pozostajacy w zaniku, zostat zgodnie z informacjg pozyskang z
Gminy, zarurowany przewodem o $rednicy zewnetrznej d400, posadowionym na nieznanych
rzednych. Przewdd ten przewidziano do demontazu i zastgpienia drenokolektorem d400,
zgodnie z opisem ponizej.

Wody opadowe odprowadzone zostang do odbiornika wylotem, oznaczonym jako W1,
przewidzianym do wykonania jako gotowy, prefabrykowany element w konstrukcji zelbetowej,
wg KPED 0216 — szczegdty w dalszej czesci opracowania.

Srednica projektowano kanatu gtéwnego dobrana zostato na docelowy zrzut do niego
takze wdd opadowych z ulic Modrzewiowej i Kwiatowej wraz z ich siegaczami.

Zestawienie zlewni czgstkowych dla terenu obstugiwanego przez projektowany kanat
Zznajduje sie w tabelach ponizej:

Rodzaj zlewni | Pow [ha] | qm | wsp.sptywu | Q [I/s x ha]
ZLEWNIA MODRZEWIOWA
asfalt | 0,133]141 | 0,88 | 16,50
ZLEWNIA KWIATOWA
asfalt | 0,0472]141| 0,88 | 5,86
ZLEWNIA LILIOWA
asfalt | 0,12[141] 0,88 | 14,89
ZLEWNIA MAKOWA
asfalt | 0,1636]141| 0,88 | 20,30
POWIERZCHNIE ZIELONE
zielen | 0,2452[141] 0,05] 1,73
RAZEM ZLEWNIA WYLOTU W1

SUMA | 59,28

Odcinki kanatu pomiedzy studniami D1-D5 oraz D1-D19 przewidziano do wykonania
jako drenokolektory z PE w uktadzie MP tj. saczgco przeptywowym w klasie SN8.

Pozostate kanaty zaprojektowano z rur z PP o srednicach wewnetrznych 160-400mm,
w klasach SN8 i SN16 — szczego6towe informacje dot. stosowania poszczegélnych klas
znajduja sie na PZT, profilu oraz tabeli wpustdw.

Odcinek W1-OS zostat czesciowo wykonany przy realizacji zadania, zwigzanego z
przebudowg ulicy Polnej.



Przed wylotem do odbiornika przewidziano montaz osadnika piasku typu OS1200/1.5,
zabudowanego w studni betonowej d1200mm, z betonu C35/45, z deflektorami na doptywach,
ktory wspotpracujgc z osadnikami studzienek sciekowych ulicznych. Urzadzenie tego typu
wspotpracujgc z osadnikami wpustéw ulicznych podczyszczato bedzie wody opadowe z
nadmiaru zawiesiny.

Uwaga:

» przed wykonaniem kanatu nalezy wyprzedzajgco przebudowac kable energetyczne
SN i NN, kolidujgce z odcinkiem W1-OS oraz kabel energetyczny WN, kolidujacy z
odcinkiem D1-D18.

* przed wykonaniem kanatu nalezy wyprzedzajaco przebudowa¢é sie¢ gazowa de63mm
(projekt przebudowy stanowi odrgbne opracowanie), kolidujagca z odcinkiem W1-0OS

* Odcinek D6-D7 na dtugosci 2m, w miejscu kolizji z istniejgca siecia wodociggowa w
Hm 230.82, wykona¢ jako krotki przecisk

* Wytyczne do odbudowy nawierzchni znajduja sie w opracowaniu branzy drogowej

5.3 Regulacja istniejgcego uzbrojenia

W zakresie rob6t dla ulic Makowej i Liliowej przewidziano takze regulacje wysokosciowa
istniejgcych studni na kanalizacji sanitarnej i skrzynek zaworowych — szczegdty w dalszej
czesci opracowania.

6. Wytyczne montazowe i cz¢s¢ technologiczna

6.1 Srednice i materiat rur

Odcinki kanatu pomiedzy studniami D1-D5 oraz D1-D19 przewidziano do wykonania
jako drenokolektory z PE w uktadzie MP tj. saczgco przeptywowym w klasie SN8.

Pozostate kanaty zaprojektowano z rur z PP o srednicach wewnetrznych 160-400mm,
w klasach SN8 i SN16 — szczegb6towe informacje dot. stosowania poszczegdlnych klas
znajduja sie na PZT, profilu oraz tabeli wpustow.

6.2 Studnie, studzienki sciekowe uliczne, osadnik, odwodnienia liniowe

Na kanatach deszczowych zaprojektowano systemowe studnie betonowe o srednicy
1000mm, z prefabrykowanych elementéw z betonu o klasie nie nizszej niz C35/45
(wodoszczelnos¢ min W8, nasigkliwos¢ nie wieksza niz 5%, mrozoodpornos¢ F150), z
zamontowanymi fabrycznie w scianach dennic przejsciami szczelnymi, systemowymi dla
danego typu rury. Podstawowymi elementami ich wyposazenia jest komora robocza (dno,
kregi, ptytg posrednia, zwezka betonowa) pierscienie dystansowe, wtaz, stopnie ztazowe
zeliwne typu ciezkiego montowane fabrycznie lub klamry stalowe o petnym profilu w otulinie
PE, przejscia szczelne kanatdéw przez sciany. Zwienczenie obiektow wykonywac zgodnie z
normg PN-EN/124:2015, w studzienkach montowanych w jezdni wlazem klasy D400.
Stosowac wtazy o srednicy 600mm dwu lub czterootworowe z wypetnieniem betonowym,
samoblokujgce bez czesci ruchomych. Regulacja wysokosci studzienki z wykorzystaniem
pierscieni dystansowych polimerowych. Potozenie wtazéw wyregulowac¢ do spadku
nawierzchni stosujgc odpowiednie kliny polimerowe. Pomiedzy elementy regulacyjne
zwienczenia (pierscienie, kliny) oraz betonowe elementy studni i wtaz zeliwny nalezy
aplikowa¢ mase uszczelniajgcg np. kit dyspersyjny asfaltowo-kauczukowy lub mase
polimerowa.

Na pierscieniach osadzi¢ wtaz zeliwny klasy D400 z wktadkg gumowg, montowang
fabrycznie oraz wypetnieniem betonowym C35/45 (pokrywa typu BEGU) dwu lub
czterootworowy, samoblokujgcy bez czesci ruchomych i wentylacji.

Maksymalna wysokos¢ nadbudowy pierscieniami nie moze przekracza¢ 45cm razem z
wiazem, co odpowiada, na przyktad 3 sztukom pierscieni regulacyjnych z PP o wysokosci
10cm kazdy wraz z wlazem h=14cm.

Schemat sposobu nadbudowy pierscieniami i klinami wg SST.

Obiekty (studnie) stanowi¢ bedg przedmiot kompleksowej dostawy na zaméwienie u
wyspecjalizowanego wytworcy.

Osadnik piasku zabudowany jest w studni o $rednicy 1200mm i stanowi przedmiot
kompleksowej dostawy producenta. Dostosowanie wtazu osadnika do projektowanej niwelety,
wykonac jak dla studni betonowych.



Wrtazy studni oraz elementow uktadéw podczyszczania montowanych w terenie
nieutwardzonym nalezy zestabilizowac opaskg betonowg z betonu C16/20 o wymiarach
minimum 2,0x2,0x0,3m

W celu odbioru wod opadowych z powierzchni jezdni projektuje sie studzienki sciekowe
uliczne z elementéw prefabrykowanych z betonu klasy C35/45 (B45) o srednicy DN 500 mm,
wyposazone w osadniki o0 wysokosci 0.5, ze zwienczeniem w postaci wpustow zeliwnych typu
tradycyjnego klasy D400 oraz kraweznikowego w klasie C250, zgodnych z normg PN-
EN124:2015. Montowac¢ wpusty z rusztem uchylnym zgodnie z PN-EN 124:2015. Powyzej
osadnika zamontowa¢ element przytgczeniowy z otworem dla wbudowania przykanalika.
Otwory winne by¢ wykonane w zaktadzie prefabrykacji i posiadac przejscia szczelne dla
przykanalikéw. Beton uzyty do produkcji studzienek winien by¢ zwarty, jednolity we wszystkich
elementach, o nasigkliwosci nie wiekszej od 5% i wskazniku w/c nie wigkszym od 0,45.
Pozostate wymagania zgodne z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063,
PN-B-10736 oraz PN-EN 752. Zgodnie z informacjg producenta, studzienki sciekowe uliczne
tego typu nie wymagaja uzycia pierscieni odcigzajgcych.

Studzienki wpustowe uliczne DN500 zaprojektowano takze jako studnie posrednie. W
tym przypadku jako zwienczenie stosowac wtazy klasy D400 o Srednicy 600mm dwu lub
czterootworowe z wypetnieniem betonowym, samoblokujgce bez czesci ruchomych, utozone
na ptycie pokrywowej, pod ktérg zamontowaé nalezy pierscien odcigzajgcy.

Przejscia kanatow przez Sciany obiektéw nalezy wykonywac jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody do wnetrza i eksfiltracje na zewnatrz studzienki, poprzez
fabryczne osadzenie w scianach kré¢écow do rur z PP (identycznych jak materiat wpinanej
rury). Do przejs¢ szczelnych, w trakcie realizacji zadania, nalezy przytgczy¢ z obu stron
systemowe krdcce, dtugosci min 0,5m, odpowiednio kielichowy i bezkielichowy zaleznie od
strony studni i kierunku uktadania kanatu. Rozwigzania polegajgce na przytgczaniu kréécow
do studni majg na celu stworzenie przegubu, stanowigcego zabezpieczenie kanatu przed jego
zatamaniem (r6znicowe osiadanie studzienki i kanatu.

Na wjazdach na posesje stosowa¢ odwodnienia liniowe z polimerbetonu, bez spadku,
o szerokosci 150mm w $wietle, z rusztem zeliwnym klasy D400 zamocowanym trwale do
korytka (nie stosowaé potgczen sSrubowych). Dopuszcza sie takze inne réwnorzedne
rozwigzania. Cigg odwodnieniowy zakanczac¢ systemowg studzienkg z koszem osadczym o
dtugosci 0,5m. W przypadku wylotu posrodku ciggu odwodnieniowego cigg zakanczac
studzienkg osadczg z podtgczeniem obustronnym korytek odwodnien liniowych. Szczegéty
materiatowo-montazowe na rysunku nr 5

6.3 lIzolacje antykorozyjne

Studzienki prefabrykowane, wykonane bedg z wysokiej klasy betonu szczelnego w
standardzie zapewniajgcym ochrone strukturalno-materiatowa, ktére nie wymagaja
dodatkowego zabezpieczania antykorozyjnego.

6.4 Trasowanie rurociaggow

Trasy projektowanych rurociggéw winny by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete
wykonawcy. Potozenie znajdujgcych sie na planie sytuacyjnym rurociggéw oraz obiektéw,
okreslono za pomoca wspotrzednych X, Y.

6.5 Wylot do rowu

Zastosowano gotowy, prefabrykowany wylot w konstrukcji zelbetowej, wykonany na
zamowienie wg KPED 02.16 z betonu C30/37 wg PN-EN 206+A1:2016-12

W $cianie wylotu nalezy osadzi¢ fabrycznie systemowa tuleje uszczelniajgca dla rury
DN400mm PP badz wykona¢ otwér, ktérego srednica bedzie o 30mm wieksza od srednicy
zewnetrznej rury i zastosowac tancuch uszczelniajgcy kwasoodporny.

Podfoze pod wylot powinno by¢ wyréwnane i odpowiednio zageszczone. Ze wzgledu na
fakt nawiercenia nasypow niebudowlanych w rejonie wylotu, nalezy wykonaé¢ dodatkowg
stabilizacje podtoza cementem Rm2.5Mpa o grubosci 20cm.

Po zdjeciu warstw gleby przy wylocie zostanie wyprofilowane dno oraz skarpy koryta rowu.
Przyjeto, ze nachylenie skarp bedzie wynosito1:1.5 Na pozostatych powierzchniach
nachylenie i przekrdj skarp nalezy dostosowac do istniejgcego terenu. Ksztattowanie skarpy
realizowane bedzie nasypami z gruntéw niewysadzinowych, zageszczonych do 1s=0.98. Po



zamontowaniu wylotu i docelowym uksztattowaniu skarpy wykonane zostanie na szerokosci

ok. 5.0m umocnienie skarp i dna brukiem kamiennym. Umocnienie kamienne realizowane

bedzie w kolejnosci warstw, liczgc od dotu:

* nasyp z mieszanki zwirowo-piaszczystej zageszczony do 1S=0,98 lub podtoze rodzime
grupy G1 przygotowane wg PN-S-02205:1998 zgodnie z projektowanym nachyleniem
skarp.

» podkiad z betonu C12/15 — 10cm

* mieszanka stabilizacyjna 5Mpa (tzw. suchy beton) —2cm

* bruk kamienny 18x20cm z spoinami zalanymi zaprawg cementowg M15 — 18cm
Skarpy na pozostatych powierzchniach prowadzonych prac ziemnych zostang umocnione

poprzez odarniowanie na ptask (kozuchowo) z kotwieniem darni kotkami/szpilkami (zamiennie

zamiast darniowania mozna wykonac obsiew na geomacie). Wzdtuz krawedzi styku skarpy z

dnem nalezy stosowac krawezniki betonowe 100x30x15cm na tawie z betonu C12/15.

Krawedzie poprzeczne umocnien kamiennych zamkniete zostang obrzezami 100x30x8cm a

poziomo palisadg z wbijanych (jeden obok drugiego) ttoczonych kotkéw z twardego,

nienasigkliwego drewna $rednicy 5cm i diugosci 50cm. Pale powinny by¢ impregnowane
cisnieniowo, zabezpieczone lepikiem lub innymi, ogélnie dostepnymi na rynku srodkami
odpornymi na wode oraz wszelkie organizmy.

Przyjeto, ze wylot wykonany bedzie w oszalowanych wykopach liniowych oraz w
wykopach otwartych z skarpami o nachyleniu zgodnym z rysunkiem.

Na czas wykonywania wylotéw oraz umocnien dna i skarp odbiornikéw nalezy tymczasowo
odcig¢ przeptyw wody poprzez osadzenie od strony naptywu (w skarpie obok dna) studzienki
DN1200-1000mm i odgrodzenie przeptywu za studzienkg workami z piaskiem utozonymi na
catym przekroju cieku. Ze studzienki wypetnionej w dnie posp6tkg lub ttuczniem woda
przepompowywana bedzie poza obszar prowadzonych rob6t budowlanych na wylocie,
zlokalizowane w dalszym biegu cieku. Alternatywnie przeptyw mozna odcig¢ przegrodami
wykonanymi z szczelnych workow wypetnionych piaskiem z wbudowang w grodze
przepustowa rurg stalowa.

6.6 Regulacja wysokosciowa skrzynek zasuw i hydrantow dla ulic Liliowej i Makowej
Skrzynki zaworowe lub hydrantowe przeznaczone do regulacji nalezy wyregulowac do rzednej
projektowanej drogi lub chodnika, zgodnie z wymogami ZUK Kietczéw dla skrzynek na sieci
wodociggowej i wymogami DSG dla skrzynek gazowych.
Skrzynki do zasuw i hydrantow muszg by¢ zabezpieczone przed osiadaniem ,krgzkami”
zelbetowymi o wymiarach:
- dla hydrantow 640mmx535mm grubosci 150mm
- dla zasuw DN 480mm/180mm grubosci 150 mm
W razie stwierdzenia ztego stanu technicznego skrzynki, nalezy jg wymieni¢ na nowg —
dostarczong przez administratora sieci.
Armatura (zasuwy i hydranty) na sieci wodociggowej winna by¢ oznakowana zgodnie z
PB-86/B-09700.
Zasuwy na sieci gazowej winny by¢ oznakowane w sposéb zgodny z wymogami DSG
Wroctaw, tabliczkami oznaczeniowymi dostarczonymi przez DSG Wroctaw

6.7 Wytyczne dot. regulacji wtazéw studni istniejacych dla ulic Liliowej i Makowej
Przewiduje sie przeprowadzenie regulacji wysokosciowej wraz z opcjonalng wymiang
wiazéw na istniejgcych studniach kanalizacji sanitarnej, wystepujgcych w pasie prowadzenia

robét drogowych. Wiazy kanatowe muszg odpowiada¢ normie PN-EN 124:2015, jezeli nie
spetniajg warunkéw zawartych w normie trzeba przewidzie¢ ich wymiane,
Przy regulacji, wlazy nalezy podnies¢ wzglednie obnizy¢ z dostosowaniem do rzednych
nowej niwelety jezdni lub chodnika. Regulacje prowadzi¢ w nastepujgcy sposob:
* roznica mniejsza niz 4cm
Pod wtazy wykonac¢ nalezy wylewke betonowag z betonu C20/25.
* roéznica4 - 30cm
W celu wykonania regulacji zwienczenia studni nalezy stosowac pierscienie wyrbwnawcze
z tworzywa sztucznego o wysokosci H=15,40,60,80,100,120mm lub inne réwnorzedne,
zgodne z normg PN-EN 124:2015, przeznaczone do utozenia na ptycie pokrywowej lub
stozku betonowym. Typoszereg wysokosci pierscieni winien miesci¢ sie w granicach 40-
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120mm. Przed montazem pierscieni nalezy prawidtowo przygotowaé powierzchnie, na
ktorej bedg montowane elementy systemu. Wszelkie wystepujace uszkodzenia
powierzchni, ptyty pokrywowej lub stozka betonowego winny by¢ naprawione przed
montazem pierscieni. W sytuacji niemoznosci dokonania naprawy nalezy wymienic te
elementy na nowe. Na tak przygotowanej i wypoziomowanej powierzchni mozna
przystapi¢ do sktadania pierscieni wyréwnawczych, zgodnie z wczesniej wyliczong
wysokoscig regulacji. Pomiedzy elementy regulacyjne zwienczenia oraz betonowe
elementy studni i wtaz zeliwny nalezy aplikowa¢ mase uszczelniajgcag np. kit dyspersyjny
asfaltowo-kauczukowy, mase polimerowg lub inne réwnorzedne materiaty.
Na pierscieniach osadzi¢ wtaz zeliwny klasy D400 z wktadkg gumowa, montowang
fabrycznie oraz wypetnieniem betonowym (pokrywg typu BEGU) dwu lub czterootworowy,
samoblokujgcy bez czesci ruchomych i wentylacji

* roznica powyzej 30cm
W przypadku stwierdzenia na budowie znacznych ubytkow gérnych czesci kominéw studni
(cegta kanatowa lub prefabrykat betonowy), nalezy je rozebra¢ do gtebokosci ok. 1,0 m i
odbudowac poprzez zamontowanie zwezki betonowej. Catos¢ dostosowac do niwelety
jezdni w sposob opisany powyze;j.

6.8 Demontaze

Istniejgcy odcinek zarurowanego rowu na dziatce nr 265, oznaczony na PZT
krzyzykami, o orientacyjnej dtugosci 100m nalezy zdemontowac w trakcie prowadzenia robot,
zwigzanych z utozeniem drenokolektora d400.

7 Czesc¢ konstrukcyjna

7.1 Uktadanie i obudowa rur kanalizacyjnych oraz posadowienie obiektéw betonowych

Podtoze pod posadowienie rurociggdw i studni nalezy na biezgco kontrolowac przy
udziale geologa. Ostatnig warstwe w dnie wykopu nalezy zdejmowac bezposrednio przed
wykonaniem podsypki.

Jako materiat na podsypke stosowac grunty piaszczyste, jednorodne o uziarnieniu
<25mm z zageszczeniem do wskaznika zageszczenia 1s20,95+0.98. Podsypka winna
posiadac grubos¢ 10cm po zageszczeniu.

Ze wzgledu na fakt nawiercenia w otworze nr 2 nasypéw niebudowlanych oraz glin w
strefie posadowienia kanatu, na odcinkach W1 — D4, D1 — D19 oraz D19-wd3, pod podsypka z
materiatéw sypkich j.w. nalezy wykona¢ dodatkowg stabilizacje podtoza cementem Rm2.5Mpa
na grubosci 20cm badz catkowitg wymiane warstwy nasypowej na piaski zageszczone do
1s=0.98 (odcinki, na ktérych niezbedna bedzie stabilizacja bgdz wymiana gruntu G3 nalezy
ustala¢ na biezaco przy udziale geologa).

Obsypki zasadnicze i technologiczne do wysokosci min. 30cm ponad gérng krawedz
rury na catej dtugosci instalacji, nalezy wykonywa¢ gruntami mineralnymi, sypkimi o
uziarnieniu £25mm z zageszczeniem do wskaznika zageszczenia 1s20,95+0.98.

Drenokolektor winien by¢ zabezpieczony z bokdw i od gory obsypkg zwirowg o
maksymalnej srednicy zastepczej 8/32 mm na wysokos$¢ minimalng 20cm ponad wierzch rury.
Obsypki boczne winny mie¢ analogiczng grubos¢. Obsypke zwirowg zamknaé geowtdkning
separacyjng np.: polipropylenows.

Zasypki w pozostatej czesci wykopow (ponad zasypka technologiczna) nalezy
wykonywac¢ gruntami sypkimi rodzimymi a wszelki niedobo6r uzupetni¢ dowiezionymi
mieszankami zwirowo-piaszczystymi. Zasypki wykonywac nastepujgco:

» zasypke na odcinkach wykopdéw usytuowanych w nawierzchniach utwardzonych drég i tras
rowerowych wykonywac do spodu podbudowy nawierzchni gruntami niewysadzinowymi,
sypkimi z zageszczeniem do wskaznika zageszczenia 1s20,98 z zastrzezeniem, ze pod
drogami ostatnig, ok. 1.0m warstwe zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is=1,0.

» zasypke na odcinkach wykopdw przebiegajacych przez tereny o nawierzchni
nieutwardzonej (np. tereny zieleni) wykonywac¢ do spodu odtwarzanej warstwy humusowej
gruntami rodzimymi nosnymi ktérymi mozna uzyskac¢ zageszczenie poréwnywalne z
zageszczeniem podtoza rodzimego (nie mniejszego niz 1s=0,95).

Wszelki niedobdr gruntéw rodzimych uzupetni¢ piaskami dowiezionymi. Ze wzgledu na

wystepowanie w podtozu nasypdéw niebudowlanych do celéw kosztorysowych przyjeto, ze

osypka i zasypka technologiczna wykonana bedzie w 100% z mieszanek dowiezionych



natomiast zasypka wiasciwa w 80% wykonywana bedzie z mieszanek dowiezionych a w 20%
wykorzystane bedg grunty pochodzgce z wykopu do ksztattowania gérnych warst terenéw
nieutwardzonych. Do wykonania zasypki nalezy stosowac¢ mieszanki sypkie, roznoziarniste
(zalecany wskaznik réznoziarnistosci U25). Zageszczanie zasypek wykonywaé rownomiernie
roztozonymi warstwami przy zatozonej wilgotnosci naturalnej Wn zawierajgcej sie w granicach
0.95+1.15Wopt. Odtworzenie nawierzchni utwardzonych i nieutwardzonych ujeto w oddzielnej
czesci projektu.

Posadowienie osadnika oraz studni i studzienek betonowych wykonywac na typowej,
prefabrykowanej, zelbetowej ptycie podstudziennej, petnej grubosci 130mm. Mozna
zastosowac ptyty podstudzienne wylewane na miejscu z betonu C12/15 zbrojone siatkg o
oczkach 100x100mm z pretéw @8mm ze stali A-1ll. Srednica ptyty podstudziennej powinna
by¢ o min. 10cm wigksza od zewnetrznej srednicy dennicy. Wyréwnanie i wypoziomowanie
nawierzchni betonowego podktadu wykonywac przy uzyciu systemowej mieszanki
stabilizacyjnej 5Mpa.

Pod studniami i studzienkami $ciekowymi ulicznymi na odcinkach W1 — D4, D1 — D19
oraz D19-wd3, wykona¢ nalezy dodatkowg stabilizacje podtoza cementem Rm2.5Mpa na
grubosci 20cm badz wykonac catkowitg wymiane warstwy nasypowej na piaski zageszczone
do 1s=0.98.

Odwodnienia liniowe montowac zgodnie z wytycznymi producenta.

Wykonywanie wykopdw i nasypdw nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736 — Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych oraz PN-S-
02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Roboty budowlano-montazowe (w tym
sprawdzenie szczelnosci) nalezy wykonaé zgodnie z - ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano montazowych. Czes¢ Il — instalacje sanitarne i przemystowe”.

7.2 Roboty ziemne, wykonywanie i zabezpieczenie wykopow

7.2.1 Rozwigzania ogole

W zakresie opracowania jest montaz kanatow deszczowych d160-d400mm wraz z montazem
studzienek D600, 1000mm oraz osadnika w studni o srednicy 1200mm.

Przyjmuje sie, ze montaz rurociagow i studzienek realizowany bedzie w wykopach
liniowych i punktowych, oszalowanych na catej gtebokosci wykopow. Do umacniania wykopéw
stosowane bedg typowe obudowy stupowo - ptytowe wykorzystywane w metodzie
podkopywania i pogrgzania réwnolegle z kopaniem.

7.2.2 Wykopy pod instalacje kanatéw deszczowych

Instalacja kanatow deszczowych wykonywana bedzie w otwartych wykopach liniowych
szerokosci minimalnej odpowiednio:

» S=1.20m dla rurociggdéw d400mm.

* S=1.10m dla rurociggdéw d250mm.

* S=1.00m dla rurociggéw d200mm i d160mm

Zaktada sie, ze realizowane bedg obustronne, petne umocnienia Scian wykopow, np.
systemowymi obudowami zaktadanymi metodg systematycznego ich pogtebiania w miare
wybierania urobku, rownowaznymi do szalunkéw ptytowych z podwdjng szyng prowadzacg. W
miejscach kolizyjnych z istniejgcym uzbrojeniem podziemnych stosowa¢ obudowe z $cian
segmentowych. Nalezy przyjmowac¢ gtebokosci wykopow do poziomu dna podsypki pod
projektowany rurociag.

Szalunki powinny zapewnia¢ minimalny przeswit pomiedzy dnem wykopu i dolng rozpora
poprzeczng 0.8m a wprowadzanie rur do wykopu odbywacé sie bedzie bezposrednio w
miejscach wbudowania w wykopie umocnionym szalunkami.

7.2.3 Wykopy pod montaz studzienek kanalizacyjnych oraz osadnika

W miejscach usytuowania studzienek Dw600, Dw1000mm, wykonywane bedg wykopy
punktowe o wymiarach wewnetrznych zapewniajgcych przeswit pomiedzy sciang studzienki a
obudowg wykopu nie mniejszy niz 0.5m. Przyjeto wymiary wykopdw punktowych odpowiednio:
- SxL = 1.8x1.8m dla studni d600mm
- SxL = 2.4x2.4m dla studni d1000mm
- SxL = 2.7x2.7m dla studni d1200mm



Do umocnienia wykop6éw pod montaz studzienek stosowane beda typowe obudowy do
wykopdw punktowych sktadajgce sie z slupow naroznych, $cian ptytowych, $cian
segmentowych oraz prowadnic slizgowych.

7.3 Skrzyzowania kolizyjne

Przed przystgpieniem do robét ziemnych, w miejscach skrzyzowan z istniejagcym
uzbrojeniem nalezy recznie wykonac przekopy kontrolne w celu wyznaczenia ich doktadnego
usytuowania i okreslenia rzeczywistych rzednych. Prace na odcinkach normatywnych zblizen
do istniejgcych obiektéw badz sieci wykonywac¢ wytgcznie recznie, traktujgc sprzet
mechaniczny jedynie jako pomocniczy. Wykopy takie muszg by¢é umocnione obudowg petng
na catej ditugosci kolizyjnej i catej gtebokosci. Gorna krawedz obudowy wykopoéw winna
wystawac min.
0.15m ponad nawierzchnig terenu. Dla zabezpieczenia przed przerwaniem jakiegokolwiek
przewodu na istniejacej sieci nalezy zachowac odlegtos¢ min. 0,50m umocnienia od
istniejacego przewodu. Podwieszenia przewodéw istniejgcej sieci uzbrojenia podziemnego,
przebiegajacych podituznie lub poprzecznie do sScian wykopdéw, realizowa¢ z chwilg ich
odkrycia w trakcie gtebienia wykopu budowlanego. Nie pozostawia¢ tych przewodéw bez
koniecznego podparcia. Na odkryte odcinki kabli nalezy natozy¢ rury ochronne dwudzielne.
Uwaga:
Przed przystapieniem do roboét nalezy wyprzedzajaco przebudowac kable energetyczne
SN i NN, kolidujgce z odcinkiem W1-OS oraz kabel energetyczny WN, kolidujacy z
odcinkiem D1-D18.

7.4 Wytyczne dla realizacji odwodnienia wykopow.

Technologia wykonywania rob6t ziemnych musi umozliwiaé prawidtowe odwodnienia
terenu i wykopow w catym okresie trwania robét. Wykopy nalezy wykonywaé w taki sposéb,
aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robo6t spadki, zapewniajgce
prawidtowe odwodnienie.

Przed wykonaniem rob6t zaleca sie doktadne skontrolowanie aktualnej gtebokosci
zalegania wod gruntowych, poprzez wykonanie kontrolnych odwiertow badz wykopdw
prébnych np. w miejscach montazu studzienek sciekowych ulicznych.

Metode i zasady wykonania odwodnienia Wykonawca przedstawi w projekcie
organizacji rob6t po wykonaniu ww. prac i doktadnym okresleniu aktualnych warunkéw
gruntowo-wodnych.

Wody z odwadniania wykopdw przed wprowadzeniem do najblizszego odbiornika
wykonawca podda podczyszczeniu w przenosnych osadnikach (piaskownikach)
skrzynkowych, tak aby zawiesina nie przekraczata wartosci 100mg/dm3. Przewidywanym
odbiornikiem wod z odwodnienia wykopow jest istniejacy row lub istniejgca kanalizacja
sanitarna. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia zrzutu woéd z odwodnienia wykopdéw
z ZUK Kiefczéw oraz przestrzegania wytycznych zawartych w tym uzgodnieniu.

Biorgc pod uwage panujgce warunki gruntowo — wodne, wykopy nalezy odwodnic
jedng z dwdéch metod: tzw. metodg powierzchniowg lub za pomocg igtofiltréw, szczegoty
wykonania ponizej
Odwodnienie igtofiltrami — wytyczne ogolne — zalecane dla odcinkéw: W1-D4, D1-D19

Proponowane odwodnienie wykopdéw nalezy wykonywa¢ w ten sposéb, ze po obwodzie
wykopu, w odlegtosci okoto 1,0m od krawedzi obudowy wptukaé igtofiltry, w rozstawie co
1,50m. Grota igiet zagtebia¢ minimum 0,50m w warstwe gruntédw nieprzepuszczalnych.
Normalng eksploatacje igtofiltréw powinno poprzedzi¢é pompowanie otwierajgce. W jego
trakcie nalezy stopniowo zwieksza¢ podcisnienie, zwykle o 0,01Mpa, w odstepach czasu
pozwalajgcych na odpompowanie drobnych czgstek gruntu przy filtrach. Czas pompowania
otwierajacego wynosi przecietnie 3 godziny, a kazdy stopien podcisnienia powinien trwac 15 —
30 minut. Po zakonczeniu pompownia otwierajgcego, nalezy rozpoczg¢ pompowanie
eksploatacyjne. Nalezy przy tym pamietaé, ze podstawowym warunkiem skutecznosci
odwodnienia jest zachowanie ciggtosci pompowania. W trakcie pompowania moze dojs¢ do
obnizenia podcisnienia, ktére moze by¢ spowodowane wzmozonym doptywem powietrza do
wnetrza igiet — widoczne jest wtedy wyrazne drganie igiet. Nalezy je wdwczas wytgczyé z
ukfadu. Igtofiltry mogg by¢ wptukiwane w grunt:

* bezposrednio w wykopie z wykonaniem obsypki filtracyjnej lub bez obsypki,
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* montowane w rurze obsadowej z obsypka lub bez obsypki.

Obsypki filtracyjne wykonuje sie:

* w gruntach przewarstwionych (posiadajgcych warstwy nieprzepuszczalne) na taka
wysokosc¢, aby osypka potgczyta wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczesciej
jednak na catej wysokosci wptukania igtofiltru.

* w gruntach jednorodnych, pylastych na wysokos¢ ca 0,5 m nad gorng krawedz filtru.

Uziarnienie obsypki dobiera sie odpowiednio do gruntu stosujgc zasade:

D50/d50 = 5 + 10, gdzie
D50 — Srednia grubos¢ ziaren obsypki
d50 — $rednia grubos¢ ziaren gruntu

Roboty ziemne przy odwodnieniu z zastosowaniem bariery igtofiltrow wymagaja

wyprzedzajgcego ich dziatania tak, aby wszelkie roboty zwigzane z gtebieniem wykopu i jego

ubezpieczeniem na gtebokosciach ponizej rzednej wod gruntowych, wykonywane byty w

gruncie juz odwodnionym. Zaleca sie niezwykle staranne wykonanie umocnienia wykopow

oraz dokonanie wizji lokalnej terenu i obiektéw budowlanych, potozonych w sgsiedztwie
odwadnianego odcinka wykopu budowlanego, celem okreslenia aktualnego stanu
technicznego, a zauwazone uszkodzenia nalezy udokumentowac fotograficznie. Pozwoli to na
wyeliminowanie nieuzasadnionych roszczen odszkodowawczych po zakonczeniu robét. Po
obu stronach odwadnianego wykopu wykona¢ otwory obserwacyjne dla kontroli leja depres;ji
wody gruntowej na diugosci odwadnianego odcinka. Po stwierdzeniu osiggniecia
wymaganego zdjecia cisnienia wod gruntowych, mozna przystgpi¢ do gtebienia wykopu
budowlanego.

Odwodnienie powierzchniowe — wytyczne ogolne — zalecane dla pozostatych odcinkow

W pierwszej fazie prowadzenia robét ziemnych stosowana jest metoda polegajgca na

odprowadzeniu wody bezposrednio z wykopu az do momentu, gdy konieczne bedzie

zatozenie drenazu. Wode z wykopu podczas jego gtebienia czerpie sie z specjalnych
studzienek zbiorczych wykonanych z rury betonowej ® 0.50m o dtugosci 1.0-1.5m,
obnizanych jednoczesnie z wybieraniem urobku. Studzienki zbiorcze usytuowane wzdtuz
wykopow liniowych w rozstawie 15-20m lub w narozach wykopow punktowych umieszcza sie

pionowo na dnie wykopu zagtebiajgc je w grunt. Z wnetrza studzienek grunt wydobywa sie w

miare opuszczania tak aby jej czes¢ gorna stuzyta za miejsce czerpania wody. Dolng czes¢

studzienki nalezy wypetni¢ ttuczniem lub zwirem. Studzienki winny by¢ usytuowane w wykopie

poza zarysem kanatu, dlatego tez wykop w miejscach ich usytuowania nalezy poszerzy¢ o

0.5m. Do pompowania wykorzystuje sie tutaj ustawione na powierzchni terenu pompy

zatapialne przystosowane do pompowania wod zanieczyszczonych. Dno wykopu w przypadku

wystepowania gruntéw pylastych nalezy zabezpieczy¢ warstwg ttucznia lub zwiru a w

najgtebszym miejscu danego odcinka wykopu wynikajgcym ze spadku podtuznego wstawic

studzienki zbiorcze. Przy wiekszych naptywach wody do wykopu, gdy pompowanie wody
bezposrednio z wykopu bedzie niewystarczajgce badz gdy moze wystgpic¢ zjawisko tzw.

-Kurzawki” nalezy stosowac¢ drenaz poziomy, ktéra polega na dodatkowym utozeniu przy

szalunkach rur drenarskich DN100 PVC w obsypce zwirowej z odprowadzeniem do

studzienek zbiorczych, skad woda bedzie odprowadzana pompami. Po utozeniu sieci i

przeprowadzeniu prob jej szczelnosci, drenaz bedzie catkowicie zdemontowany bgdz zostanie

wraz ze studzienkami

8 Odbidr kanatéw
Proby szczelnosci i odbiory prowadzi¢ wg PN-EN 1610:2002 oraz zalecen producenta rur
dla kanatéw.

Szczelnos¢ przewoddw wraz z podtgczeniami i studzienkami nalezy zbadaé¢ zgodnie z
zasadami okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z
uzyciem wody (metoda W).

Zaleca sie przeprowadzenie préby szczelnosci osobno dla rur kanalizacyjnych i osobno
dla studzienek.

Przed przystgpieniem do proby szczelnosci nalezy pamieta¢ o tym, aby wszystkie
ztgcza byty odkryte oraz w petni widoczne i dostepne, a rurocigg zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami.

Pobdr wody do ptukania oraz zrzut wody do kanalizacji nalezy uzgodnic¢ z ZUK Kietczow.
Przed odbiorem sieci zgtosi¢ do pomiaru branzowego przez osrodek geodezyjny
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9 Uwagi koncowe

a) Wszystkie prace na czynnej sieciach kanalizacyjnej nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu i

stuzb technicznych UG Dtugoteka

b) Przewiduje sie nastepujgce etapowanie robét:
* przebudowa sieci kablowych
* budowa kanalizacji deszczowej
Po wykonaniu przebudowy i budowy sieci uzbrojenia terenu mozna przystapi¢ do
zasadniczych rob6t drogowych. Przed przystgpieniem do robét Kierownik Budowy jest
zobowigzanych do opracowania harmonogramu robot sieciowych powigzany z projektem
organizacji ruchu zastepczego. Harmonogram musi zosta¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku jakiejkolwiek zmiany usytuowania sieci
w planie lub profilu przed wykonaniem takiej zmiany nalezy sprawdzi¢ w Projekcie
Zagospodarowana Terenu czy zamiana nie spowoduje kolizji z inna siecig przewidziang
do budowy lub przebudowy. Przed wykonaniem zmiany nalezy uzyska¢ pisemna
akceptacje Projektanta oraz zgode Inspektora Nadzoru (Koordynujgcego catosc
przedsiewziecia), iz w/w zmiana jest dopuszczalna i nie wptynie na inne sieci.

c) Przed przystgpieniem do montazu studni nalezy wstepnie wytyczy¢ kierunek i wysokos¢

kraweznika i obrzeza w bezposrednim sgsiedztwie w celu zachowania wiasciwe;j

wysokosci montazu oraz koniecznosci zachowania rownolegtosci krawedzi studni i pokryw

do kraweznika. Ostateczng regulacje wysokosciowg nalezy przeprowadzi¢ bezposredn
przed utozeniem nawierzchni (po wykonaniu obrzezy i kraweznikow)

[o]

d) Wykonawca robo6t przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do
wykonania pomiaréw kontrolnych, w obecnosci operatoréw sieci, w zakresie sytuacyjno-

wysokosciowym ze szczegdlnym uwzglednieniem sprawdzenia wigczen w stan istniejgcy

W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢ réwniez rzedne przy kolizyjnych

przejéciach na catej dtugosci projektowane;j sieci
W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementéw projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego
okreslonego wg mapy do celéw projektowych, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia ewentualnej korekty
rozwigzan projektowych.

e) Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t ma obowigzek zapozna¢ sie z Projekte

m

Budowlanym, pozwoleniem na budowe oraz decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji inwestycjiw celu zapoznania sie z warunkami prowadzenia robdét. W
szczegolnosci nalezy sprawdzi¢ potozenie przebudowywanych sieci w stosunku do
istniejgcych sieci podlegajagcych pozostawieniu oraz nowoprojektowanego uktadu

drogowego i nowoprojektowanych sieci zaréwno w planie jaki i wysokosciowo.

a) W celu prawidtowego funkcjonowania odwodnienia nalezy regularnie czysci¢ kanalizacje

deszczowg oraz inne elementy odwodnienia drogowego. Przeglady okreslajgce

koniecznos¢ czyszczenia nalezy przeprowadza¢ dwa razy w roku. Przeprowadzen

ie

przegladu nalezy dokumentowac protokotem i przechowywac tgcznie z inng dokumentacja
okreslajgcg stan techniczny drogi przez caty okres uzytkowania drogi. Koniecznosé

dokonania czyszczenia urzadzen odwadniajgcych nalezy ustala¢ zgodnie z PN-S-0220
Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg. Grudzieh 1997

4.

b) Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi branzami. Wszelkie roboty przy budowie
uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac przy scistym zachowaniu warunkéw BHP oraz
prowadzi¢ i dokonywac odbiory zgodnie obowigzujgcymi normami i przepisami prawnymi.
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IRDO
Stanistaw Szymczuk
Pelnomocnik Gminy Diugoteka

W odpowiedzi na pismo w sprawie zarurowania rowu melioracyjnego oznaczonego jako
dziatka nr 265 obr. Szczodre, gm. Diugol¢ka, informuj¢, ze w zwigzku z przebudowa drog gminnych
wyrazam zgode na skanalizowanie (zarurowanie) ww. rowu rurociggiem z odpowiedniego materiatu i o
wlasciwie dobranej $rednicy, pod nastepujacymi warunkami:

— podpisania przez inwestora stosownego o$wiadczenia (tre$¢ w zatgczeniu) o zobowiazaniu sig do
wykonywania okresowych konserwacji przedmiotowego zarurowania i dostarczenia podpisanego
egzemplarza celem uwierzytelnienia do Wydziatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami tut.
Starostwa w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej zgody pod rygorem jej niewaznosci
w dalszym toku postepowania (niniejsza zgoda jest niewazna bez zalaczonego oswiadczenia
podpisanego przez inwestora i opatrzonego pieczecia Wydzialu Geodezji i Gospodarki
Nieruchomos$ciami),

— wyposazenia zarurowania w odpowiednig ilo§¢ studzienek rewizyjnych (min. 1), ktére umozliwia
przeprowadzanie okresowych konserwacji urzadzenia,

— uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Jednoczeénie informuje, iz Starosta Powiatu Wroctawskiego, jako reprezentant Skarbu Pafistwa,
nie ponosi odpowiedzialnodci za nalezyte funkcjonowanie zarurowania. Przepusty i zarurowania
budowane na rowach melioracyjnych wymagaja okresowych konserwacji wykonywanych przez ich
uzytkownikéw, ktére sprowadzajy sie do czyszczenia betonowych krg¢géw (rur PEHD) z materiatu
naniesionego wraz ze splywajgca wodg, mogacego powodowa¢ niedroznodé tych urzadzen i w
konsekwencji utrzymywanie si¢ wody w rowie powyzej poziomu swobodnego sptywu oraz w najgorszym
przypadku jej miejscowe wystapienia z brzegéw na teren nieruchomosci przylegtych (lokalne
podtopienia).

Niniejsze uzgodnienie potwierdza prawo do dysponowania przedmiotowg nieruchomoscig na
cele budowlane w rozumieniu przepisu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.z 2013 r., poz. 1409) i stanowi dokument o ktérym mowa w art. 33 ust. 2 pkt. 2 tej ustawy.

Ponadto informuje, ze zgoda na zarurowanie przedmiotowego odcinka rowu nie daje inwestorowi
prawa do korzystania z nieruchomosci Skarbu Panstwa, w szczegélnosci nie daje prawa do uprawy
przedmiotowego gruntu.

Zup. STAROSTY

Andrzej Fod.
' Dyrekto
Wydzialu Geodezji | GospodarkfNierushomosciam

iadico

Sprawe prowadzi:
Stawomir Szczepanik
tel. 71 72-21-756



STAROSTWO POWIA]T OWE
wea WROCEAWIL
Wydzial Geodezji
I Gospodarki Nieruchomoséciami
ul KoSciuszki 131, 50-440 Wrociaw
tel. 71172 21 750, fax 71/72 21706

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, Zze w zwigzku 2z zamiarem wykonania zarurowania rowu
zlokalizowanego w granicach dziatki nr 265 obr. Szczodre, gm. Diugotcka, stanowigcej wlasnosé Skarbu
Panstwa, zobowiazuje sie do wykonywania w miare potrzeb (przynajmniej dwa razy do roku) okresowych
konserwacji tego urzadzenia, polegajacych w szczegdlnoéci na udroznieniu i oczyszczeniu kanatu oraz
poniose odpowiedzialno$é za kazdorazowe negatywne skutki nienalezytego funkcjonowania rowu, o ile

bedg one wywotane zaniedbaniem przeze mnie tego obowiazku.

(podpis)

Dot. sprawy SP.GN.6853.88.2021.55z



5TAROSTWO POWIATOWE

e we WROCtAW!U
Wydzial Geogezu i

i Gospodarki Nieruchomosc

Iu\. Kogc‘luszki 131, 50-440 Wroctaw

i 60 'fax 71/72 21 706
tel §HEACAdE245 2021 557

Wroctaw, dnia 26-10-2021 r.

Stanistaw Szymczuk
IRDRO
(pelnomocnik )

W odpowiedzi na pismo z dnia 07-10-2021 r, Starosta Powiatu Wroctawskiego gospodarujacy

mieniem Skarbu Panstwa wydaje zgod¢ wlasdcicielskq dla dziatek o numerach 265 i 266, obreb Szczodre,

gmina Diugot¢ka, w zwigzku z procedurg przebudowy nawierzchni drogowej ul. Polnej w miejscowosci

Szczodre.

Niniejsze uzgodnienie potwierdza prawo do dysponowania przedmiotowg nieruchomoscia

na cele budowlane w rozumieniu przepisu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane

(Dz.U.z2020r, poz. 1333 ze zm.) i stanowi dokument, o ktérym mowa w art. 33 ust. 2 pkt. 2 tej ustawy.

Otrzymuja

1. Stanistaw Szymczuk - pelnomocnik Gminy Dtugoteka

2. Afa

Sprawe prowadzi:
Stawomir Szczepanik
71 72-21-756

2 up. STARPSTY

Andriej Podsiadto
byrekttr .
Wydzialu Geodezji | Gespoddrki Nieruchomosciari



Wroctaw, 08.09.2023 r.

DYREKTOR

ZARZADU ZLEWNI WE WROCLAWIU
PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE

WR.ZUZ.5.4217.11.2023.1Ko

DECYZIA

Na podstawie art. 14 ust. 4, art. 190 ust. 1, 2, 3,4,5,6, 7, 8,91 10, 12, art. 400 ust. 7, art. 401
ust. 1 i 3, art. 403 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
/Dz.U.z2022r. poz. 2625 ze zm./ oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego /Dz. U. z 2023 r. poz.775zezm./, po rozpatrzeniu wniosku zfozonego
przez Starostwo Powiatowe we Wroctawiu, ul. Kosciuszki 131, 50-440 Wroctaw, reprezentowane
przez petnomocnika Pana Stanistawa Szymczuk, zostato wszczete postepowanie administracyjne
w sprawie legalizacji wykonanego urzadzenia wodnego w zakresie przebudowy rowu melioracyjnego
RG-7 obejmujgc zarurowanie rowu, dz. nr 265, ob. Szczodre, gm. Dtugoteka;

orzekam:

|. Legalizuje na rzecz Starostwa Powiatowego we Wroctawiu, ul. Kosciuszki 131, 50-440 Wroctaw,
wykonane urzgdzenie wodne w zakresie przebudowy rowu melioracyjnego RG-7 obejmuja
zarurowanie rowu na dfugosci 87 m, zlokalizowanego na dzialce nr 265, ob. Szczodre,
gm. Diugoteka, o nastepujacych parametrach:
- $rednica drenokolektora: 400 mm, typu MP z rur PP SN8,
- spadek dna rurociggu: 0,25 %,
- rzedna dna wylotu: 128,41 m n.p.m., w uktadzie odniesienia PL-EVRF2007-NH,
- rzedna dna wlotu 128,63 m n.p.m., w uktadzie odniesienia PL-EVRF2007-NH,
- drenokolektor typu MP z rur PP SN8 obsypany jest obsybka zwirowg 8/32 mm o grubosci
20 cm,
- wspotrzedne rowu w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 6):
poczatek: X: 5672995.34, Y: 6442699.53,
koniec: X: 5672914.53 Y: 6442731.28.
Il.  Ustalam obowiazek uiszczenia optaty legalizacyjnej w wysokosci 5000,15 zt (stownie: pigc tysigcy
ztotych  15/100) na numer rachunku bankowego RZGW we Wroctawiu PGW WP:
77 1130 1017 0020 1510 6720 0025 w terminie 14 dni od dnia, w ktdrym niniejsza decyzja, stata
sie ostateczna.
IIl. Dodatkowe obowigzki wynikajgce z pozwolenia, o ktorych mowa w punkcie |. niniejszej decyzji:



1. Wtasciciel decyzji legalizacyjnej jest zobowigzany utrzymywac wykonane urzadzenie wodne
W nalezytym stanie technicznym i zobowigzany jest do wykonywania okresowych konserwacji
zarurowanego odcinka rowu.

2. Wtasciciel decyzji legalizacyjnej jest zobowiazany do zaspokojenia ewentualnych roszczen
odszkodowawczych zwigzanych z uzyskang decyzja legalizacyjna.

3. Wszelkie stany awaryjne moggace spowodowaé niesprawno$¢ urzadzen wodnych nie moga
spowodowac negatywnych skutkéw ani tez narusza¢ prawa wiasnosci i uprawnien oséb
trzecich, czyli wiascicieli dziatek sasiadujacych z tymi urzadzeniami.

IV. Decyzja niniejsza nie rodzi praw do nieruchomosdci i urzadzen wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnieri 0s6b trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen.

UZASADNIENIE

Starostwo Powiatowe we Wroctawiu, ul. Kosciuszki 131, 50-440 Wroctaw, reprezentowane
przez petnomocnika Pana Stanistawa Szymczuk, wystapito z wnioskiem do Dyrektora Zarzgdu Zlewni
we Wroctawiu PGW WP, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na legalizacje urzadzenia
wodnego w zakresie przebudowy rowu melioracyjnego obejmujg zarurowanie rowu
melioracyjnego RG-7 na dtugoéci 87 m, zlokalizowanego na dziatce nr 265, ob. Szczodre,
gm. Diugoteka.

Na wykonanie urzadzen wodnych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne art. 16 pkt 65,
art. 389 pkt 6 Prawo wodne z 2017 r. W mysl art. 16 pkt 65 lit. a ww. ustawy poprzez urzadzenia
wodne rozumie sie urzgdzenia stuzgce ksztattowaniu zasobow wodnych lub korzystania z tych
zasobow, a w szczegblnosci urzadzenia lub budowle pietrzace, upustowe, przeciwpowodziowe
i regulacyjne, a takze kanaty i rowy Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne przepisy
dotyczace wykonania urzadzeri wodnych — stosuje sie odpowiednio do odbudowy, rozbudowy,
przebudowy, rozbiérki lub likwidacji tych urzadzen, z wyfgczeniem robot zwigzanych z utrzymywaniem
urzadzen wodnych w celu zachowania ich funkgji.

Zgodnie z art. 14 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2022 r.
poz. 2625 ze zm./, organem witasciwym, w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego /Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm./, do wydania przedmiotowej
decyzji jest dyrektor zarzadu zlewni Wéd Polskich.
Do wniosku dotaczono:
1. Operat wodnoprawny z kwietnia 2023 r., wraz z opisem prowadzenia zamierzonej dziatalnosci

w jezyku niespecjalistycznym sporzadzony w formie pisemnej i na elektronicznym nosniku danych;
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
Wypis z ewidencji gruntow.

Istniejgce zarurowanie rowu melioracyjnego drenokolektorem o srednicy 400 mm, zostato
wykonane nieprawidtowo. Utozenie drenokloektora Swiadczy o tym, ze miat on petni¢ funkcje zbierania
wod gruntowych, jednak brak odptywu wdd z drenokolektora powoduije, ze nie petni on swojej funkgiji.
W tut. Organie toczy sie postepowanie w celu zapewnienia prawidtowego funkcjonowania zarurowanego
rowu poprzez zmiang sposobu jego zarurowania.

O wszczeciu postepowania oraz zamiarze wydania decyzji zgodnie z wnioskiem organ
zawiadomit strony, wyznaczajgc jednoczesnie termin do zapoznania si¢ z materiatami zebranymi




w sprawie oraz wypowiedzenia sie co do zebranych dowoddéw, zgodnie z art. 61 § 4 kp.a.

Strony postepowania nie wniosty do sprawy zadnych wnioskéw ani zastrzezen, a przeprowadzone

postepowanie administracyjne wykazato, ze nie ma przeszkdd do wydania przedmiotowego

pozwolenia, w zakresie okreslonym w niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne, informacje o wszczgciu postgpowania podano
do publicznej wiadomosci poprzez umieszczenie jej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:
http://wodypolskie.bip.gov.pl oraz umieszczeniu jej na okres 7 dni na tablicy ogtoszen,
w siedzibach: Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wroctawiu PGW Wody Polskie oraz Urzedu Gminy
Dtugoteka.

Zgodnie z art. 190 ust. 2 ustawy Prawo wodne, organ wiasciwy w sprawach pozwolen
wodnoprawnych na wykonywanie urzadzen wodnych moze wyda¢ decyzje o legalizacji urzadzenia
wodnego, jezeli lokalizacja urzadzenia wodnego nie narusza ustaler planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza, ustalen planu zarzadzania ryzykiem powodziowym, ustalen planu przeciwdziatania
skutkom suszy, ustalert programu ochrony wod morskich, ustalen krajowego programu oczyszczania
éciekow komunalnych, ustalen miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego, decyzji
o warunkach zabudowy albo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wymagan
dotyczacych ochrony zdrowia ludzi, Srodowiska, ochrony przyrody i dobr kultury wpisanych do rejestru
zabytkéw wynikajacych z przepiséw odrebnych - oraz jest zgodna z art. 187.

Lokalizacja urzgdzen wodnych okreslonego w niniejszej decyzji, nie narusza postanowien
art. 396 ustawy Prawo wodne, a w szczegolnosci:

1. Ustalen Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, stanowigcego zafacznik
do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry /Dz. U. z 2023 r., poz. 335/.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze jednolitej czesci wéd podziemnych (JCWPd):

PLGW600096 o nr 96 oraz jednolitej czesci wod powierzchniowych: o nazwie , Dobra od Jagodne;

do Widawy” o kodzie RW600011136899, ktérej aktualny stan JCWP (ogdlny) jest zly, stan

chemiczny ponizej dobrego, a takze zagrozona jest nieosiggnieciem celow srodowiskowych.

2. Ustalen Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry, ktory zostat
przyjety Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2022 r. w sprawie
przyjecia Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry
/Dz. U. z 2022 r., poz. 2714/. Urzadzenie zlokalizowane jest poza obszarem szczegolnego
zagrozenia powodzig.

3. ,Planu przeciwdziatania skutkom suszy”, zatwierdzonego rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjecia Planu przeciwdziatania skutkom suszy
/Dz.U.z2021r., poz. 1615/.

4. Ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5. Teren, na ktérym realizowana bedzie inwestycja, znajduje sie w obszarze wystgpowania form
ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody /Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 ze zm./. Inwestycja znajduje si¢ na obszarze
NATURA 2000 o nazwie ,Kumaki Dobrej” (PLH020078). Tut. Organ ustalit, ze w zasiggu
oddziatywania inwestycji nie stwierdzono wystepowania siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk
gatunkdw zwierzat wymienionych w rozporzadzeniu Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 14
pazdziernika 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kumaki Dobrej PLH020078

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni we Wroctawiu, Wybrzeze Wyspianskiego 39, 50-370 Wroctaw



(Dz. U., poz.2128), dla ktérych ochrony wyznaczono specjalny obszar ochrony siedlisk Kumaki
Dobrej PLHO20078.

Po przeanalizowaniu dokumentacji organ stwierdzit, ze lokalizacja urzadzenia wodnego
objetego wnioskiem nie narusza ww. ustaleni, zatem nie ma przeciwwskazan do legalizacji
ww. urzgdzenia wodnego.

Zgodnie zart. 190 ust. 3, 4, 5, 8 | 9 ustawy Prawo wodne natozono obowigzek optaty legalizacyjnej.

Podstawe techniczng niniejszej decyzji stanowi operat wodnoprawny opracowany przez Pana
Janusza Michalak w kwietniu 2023 r.

Majac powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. 0Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej PGW Wody Polskie, za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wroctawiu PGW
Wody Polskie z siedziba przy Wybrzezu Wyspianskiego 39, 50-370 Wroctaw, w terminie 14 dni
od dnia jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 ustawy Kodeks postgpowania
administracyjnego).

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sig¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna (art.127a§ 11
2 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego).

3. Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna
z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekty sig prawa do wniesienia odwotania
(art. 130 § 4 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego).

4. Opfate, o ktérej mowa w art. 190 ust. 2 ustawy Prawo wodne, uiszcza sig w terminie 14 dni
od dnia, w ktérym decyzja, o ktérej mowa w ust. 2, stata sie ostateczna (art. 190 ust 4 ustaw Prawo
wodne).

5. Opfata legalizacyjna nieuiszczona w terminie podlega przymusowemu $ciggnigciu w trybie
okreélonym w przepisach ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postgpowaniu egzekucyjnym
w administracji.

6. Obowiazek uiszczenia optaty legalizacyjnej przedawnia si¢ z uptywem 5 lat od dnia, w ktorym
decyzja, o ktdrej mowa powyzej, staia.sie-q'ététecma.

7. Do ponoszenia optaty Iegalizacyjnej stosuje sie od_;ﬁowiednio przepisy dziatu Il ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja - podatkowa, 7 tym \ze uprawnienia organéw podatkowych
przystugujg Wodom Polskim. | ANy

Otrzymuija: (00)459007734251108749
1. Starostwo Powiatowe we Wroctawiu, ul, Kosciuszki 131, 50-440 Wroctaw ““‘I“ l
Za posrednictwem petnomocnika Stanistawa Szymczuk

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni we Wroctawiu, Wybrzeze Wyspianskiego 39, 50-370 Wroctaw
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Wroctaw, 11.10.2023 r.

DYREKTOR
ZARZADU ZLEWN| WE WROCLAWIU
PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE

WR.ZUZ.5.4210.477.2022.1Ko

DECYZIA

Na podstawie art. 14 ust. 4, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 6 w zwigzku
z art. 16 pkt 65 lit. a w nawigzaniu do art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 389 pkt 1, art. 393 ust. 4, art. 396 ust. 1
art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, 4, 7 8, art. 403 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 407 ust. 1 i ust. 2 pkt 1,
315, art. 408 oraz art. 409 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz. U. 7 2021 r., poz.
2233 ze zm.; dalej Prawo wodne z 2017 r./, rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie warunkéw substancji szczegolnie szkodliwych
dla Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi
sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzers wodnych
/Dz. U. z 2019 r.,, poz. 1311/ orazart. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego /Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm., dalej K.p.a./, po rozpatrzeniu wniosku ztozonego
przez Gmine Diugoteka, ul. Robotnicza 12, 55-095 Dtugoteka, reprezentowang przez petnomocnika — Pana
Stanistawa Szymczuk, w sprawie wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

7

- wykonanie urzadzenia wodnego, tj. wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego R-G6,
dz. nr 266 ob. Szczodre, gm. Dtugoteka,

- wykonanie urzadzenia wodnego, tj. przebudowe urzadzenia wodnego, zarurowanego rowu
melioracyjnego R-G7 poprzez zmiang sposobu jego zarurowania, dz. nr 265 ob. Szczodre, gm. Diugoteka,

- ustuge wodng w zakresie odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych poprzez dwa przykanaliki
do zarurowanego rowu, nastepnie do istniejgcego wylotu, dz. nr 266, ob. Szczodre, gm. Diugoteka,

- ustuge wodng w zakresie odprowadzania wod opadowych lub roztopowych poprzez projektowany wylot,
dz. nr 266, ob. Szczodre, gm. Dtugoteka;

orzekam

I Wydaje na rzecz Gminy Dtugotfeka, ul. Robotnicza 12, 55-095 Diugoteka, pozwolenie wodnoprawne
na wykonanie urzgdzenia wodnego, tj. przebudowe urzgdzenia wodnego, zarurowanego rowu
melioracyjnego R-G7 poprzez zmiane sposobu jego zarurowania, dz. nr 265 ob. Szczodre,
gm. Diugoteka, o nastepujgcych parametrach:

® Parametry istniejgcego zarurowania:

- dtugosc: 87 m,

- Srednica drenokolektora: 400 mm, typu MP z rur PP SNS,

- spadek dna rurociggu: 0,25 %,

-rzedna dna wylotu: 128,41 m n.p.m., w ukfadzie odniesienia PL-EVRF2007-NH,

-
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Decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wroctawiu

- rzedna dna wlotu 128,63 m n.p.m., w ukfadzie odniesienia PL-EVRF2007-NH,
- drenokolektor typu MP z rur PP SN8 obsypany jest obsybka zwirowg 8/32 mm o grubosci
20 cm,
- wspofrzedne rowu w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 6):
poczatek: X: 5672995.34, Y: 6442699.53,
koniec: X: 5672914.53, Y: 6442731.28,

- dziatki ewidencyjne nr 265, ob. Szczodre, gm. Dtugoteka.

e Parametry projektowanego rurociggu:

- dtugosc projektowanego rurociggu: 97,84 m,

- $rednica rurociggu: 400 mm,

- wymiary studni: @ 1000 mm,

-ilosc studni: 3 szt.,

- rzedna dna poczatku rurociggu: 128,25 m n.p.m., w uktadzie odniesienia PL-EVRF2007-NH,

- rzedna dna konca rurociggu: 128,59m n.p.m., w ukiadzie odniesienia PL-EVRF2007-NH,

- spadek podiuzny rurociggu: 0,36 %,

- wspotrzedne rowu w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 6):
poczatek: X: 5672992.77, Y: 6442699.93,
koniec: X: 5672913.66 Y: 6442731.54,

- dziatki ewidencyjne nr 265, ob. Szczodre, gm. Diugoteka,

- drenokolektor to rura drenazowa ze szczelinami na 1/3 swojego obwodu, pozostata czes¢ obwodu

drenokolektora zbudowana jest z petnej scianki.

1. Wydaje na rzecz Gminy Diugoteka, ul. Robotnicza 12, 55-095 Diugoteka, pozwolenie wodnoprawne
na wykonanie urzgdzenia wodnego, tj. wylotu W1 kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego
R-G6, zlokalizowanego na dz. nr 266 ob. Szczodre, gm. Diugoteka, o nastepujacych parametrach:

) \ Rzedna dna \A.rylotu Wspétrzedne
L L Srednica w uktadzie g
Urzadzenie Odbiornik/ e ol geodezyjne .
e —— wylotu odniesienia PL-ETRF2000 Konstrukcja wylotu
PL-EVRF2007-NH
(strefa 6)
[mm] [m n.p.m.]

- wylot zelbetowy prefabrykowany;
réw R-G6, - na wylocie zamontowana klapa
dz. nr 266, X 5672902.08 zwrotna z tulejg uszczelniajaca

Wylot W1 400 128,2
¥ ob. Szczodre, g Y 6442733.08 - skarpa czesciowo oraz dno rowu
gm. Diugoteka w obrebie wylotu umocnione
brukiem kamiennym

1l. Wydaje na rzecz Gminy Dtugoteka, ul. Robotnicza 12, 55-095 Diugoteka, pozwolenie wodnoprawne
na ustuge wodng obejmujgcg odprowadzanie podczyszczonych woéd opadowych lub roztopowych,
ujetych w otwarty lub zamkniety system kanalizacji deszczowe], w szczegdlnosci:

1. odprowadzanie wod opadowych lubroztopowych z ul. Liliowej, Makowej, Kwiatowej
i Modrzewiowej w Szczodrym, gm. Dtugoteka, projektowanym wylotem W1 do otwartego koryta
rowu melioracyjnego R-G6, dz. nr 266, ob. Szczodre, gm. Dtugoteka, w nastepujacej ilosci:
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Powierzchnia rzeczywista Powierzchnia zredukowana | Maksymalnailos¢ | $rednia roczna ilogé

Odbiornik/ zlewni zlewni wod wod

nr dziatki
FR {ha] FZ [ha] Qmax [m3/s] Qirr [maerk]
dz. nr 266, obreh

Szczodre,

gm. Dtugoteka 0,7090 0,4204 0,0593 4254
réw R-G6

— sktad na wylocie do odbiornika:

e zawiesiny ogdlne < 100 mg/dm?,

e weglowodory ropopochodne < 15 mg/dm?.

2. odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych z fragmentu ul. Polnej do otwartego rowu

melioracyjnego R-G6, poprzez istniejgcy wylot o $rednicy 500 mm z zarurowanego rowu
melioracyjnego R-G6, zlokalizowanego na dzialce nr 266, ob. Szczodre, gm. Dtugoteka,
w nastepujacej ilosci:

wspotrzedne geodezyjne w uktadzie PL-ETRF2000 (strefa 6) wylotu: X: 5672952.12, Y: 6442917.36

Powierzchnia rzeczywista Powierzchnia zredukowana Maksymalnailosé¢ | Srednia roczna iloéé
Odbiornik/ zlewni zlewni wad wod
nr dziatki
Fq [ha] Fz [ha] Qmax [m3/5] Qsrr [m3/rok]
dz. nr 266, obreb
Szczodre,
gm. Dtugoteka 0,0625 0,0541 0,0076 324,5
réw R-G6
— skiad na wylocie do odbiornika:
e zawiesiny ogélne < 100 mg/dm?,
e weglowodory ropopochodne < 15 mg/dm?.
W zwigzku z wydanym pozwoleniem, o ktérym mowa w pkt. I, Il. | lll. niniejszej decyzji, ustala sie

nastepujace obowigzki:

Utrzymywanie we wifasciwym stanie technicznym i prawidtowe eksploatowanie urzadzen
wodnych oraz urzgdzen stuzgcych do oczyszczania wod opadowych lub roztopowych.
Zapewnienie swobodnego przeptywu wdd opadowych lub roztopowych.

Zaspokojenie ewentualnych roszczen odszkodowawczych zwigzanych z wydanym pozwoleniem
wodnoprawnym.

Wykonywanie okresowych (przynajmnie] dwa

przebudowywanego urzadzenia wodnego.

razy w roku) okresowych konserwacji

Prowadzenie i wykonywanie robot zgodnie z dokumentacjg stanowiacg podstawe techniczng
wydania decyzji wodnoprawne;j i uzgodnieniami oraz obowiazujacymi przepisami i normami.
Nalezy zawiadomic zainteresowane strony z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem o terminie
rozpoczecia i zakoriczenia robot.

Teren w obrebie prowadzonych robdt po wykonaniu prac uporzadkowacd i przywroci¢ do stanu
pierwotnego w terminie do 14 dni po zakonczeniu robot.

Wiasciciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowig inaczej, nie moze: zmienia¢ kierunku

i natezenia odptywu znajdujgcych sie na jego gruncie woéd opadowych lub roztopowych

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni we Wroctawiu, Wybrzeze Wyspianskiego 39, 50-370 Wroctaw
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ani kierunku odptywu waéd ze zrédet - ze szkodg dla gruntéw sasiednich oraz odprowadzac waod
oraz wprowadzac sciekdw na grunty sgsiednie —art. 234 ust. 1 pkt 112 ustawy Prawo wodne.

4. Pozwolenie wodnoprawne, o ktérym mowa w pkt. lll. niniejszej decyzji zostaje wydane na czas
oznaczony, tj. do 11 pazdziernika 2053 roku.

UZASADNIENIE

W zwigzku z wejsciem w zycie Prawa wodnego z 2017 r. od dnia 1 stycznia 2018 r.
na podstawie art. 397 ust. 1 organem wtasciwym w sprawie zgdd wodnoprawnych s wiasciwe organy
Wéd Polskich. Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 organem wfasciwym w sprawie zgdd wodnoprawnych
jest dyrektor zarzgdu zlewni Woéd Polskich w sprawach pozwolen wodnoprawnych, o ktérych mowa
w art. 388 ust. 1 pkt 1, niewymienionych w pkt. 1 lit. a, cid.

W zwiazku z powyiszym wniosek ztozony w dniu 27.06.2022 r. przez Gmine Dtugoteka,
ul. Robotnicza 12, 55-095 Dtugoteka, reprezentowang przez petnomocnika — Pana Stanistawa Szymczuk,
w sprawie wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

- wykonanie urzgdzenia wodnego, tj. wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego R-G6,
dz. nr 266 ob. Szczodre, gm. Diugoteka,

- wykonanie urzadzenia wodnego, tj. przebudowe urzadzenia wodnego, zarurowanego rowu
melioracyjnego R-G7 poprzez zmiane sposobu jego zarurowania, dz. nr 265 ob. Szczodre, gm. Dtugoteka,

- ustuge wodng w zakresie odprowadzania wod opadowych lub roztopowych poprzez dwa przykanaliki
do zarurowanego rowu, nastepnie do istniejgcego wylotu, dz. nr 266, ob. Szczadre, gm. Dtugoteka,

- ustuge wodng w zakresie odprowadzania wod apadowych lub roztopowych poprzez projektowany wylot,
dz. nr 266, ob. Szczodre, gm. Diugoteka;

zostat rozpatrzony przez Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wroctawiu Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego PGW Wody Polskie.

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dotaczono:

Petnomocnictwa dla Pana Stanistawa Szymczuk.

Operat wodnoprawny opracowany przez Pana Janusza Michalak w czerwcu 2022 r.

Potwierdzenie wniesienia optaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagoespodarowania przestrzennego.
Uproszczone wypisy z rejestru gruntow.

g R b=

Pismo Starostwa Powiatowego we Wroctawiu =z dnia 04.01.2021 r., znak
SP.GN.6853.236.2021.5sz dotyczace zgody na zrzut wod opadowych i roztopowych.

7. Pismo Starostwa Powiatowego we Wroctawiu z dnia  18.05.2021 r., znak:
SP.GN.6853.236.2021.5Ssz dotyczace zgody na zarurowanie rowu zlokalizowanego na dziatce
nr. 265, ob. Szczodre, gm. Dtugoteka.

W oparciu o dotaczone do wniosku dokumenty, ustalono co nastepuje.

Wody opadowe lub roztopowe przed odprowadzeniem do rowu melioracyjnego R-G6 beda
oczyszczane z zawiesiny w studzienkach kanalizacyjnych wyposazonych w cze$¢ osadnikowa
oraz w osadniku zabudowanym na korficowym odcinku kanalizacji deszczowej bezposrednio
przed wylotem kanalizacji do rowu melioracyjnego R-G6.

W dniu 08.09.2023 r. Dyrektor Zarzadu Zlewni we Wroctawiu Parfstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie wydat decyzje legalizacyjng znak: WR.ZUZ.5.4217.11.2023.1KO w zakresie

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Paolskie

Zarzad Zlewni we Wroctawiu, Wybrzeze Wyspianskiego 39, 50-370 Wroctaw
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przebudowy rowu melioracyjnego RG-7 obejmujgce zarurowanie, zlokalizowanego na dziatce nr 265,
ob. Szczodre, gm. Dtugoteka.

Na ustugi wodne wymagane jest pozwolenie wodnoprawne /art. 35 ust. 3 pkt 7 Prawo wodne
z 2017 r./. Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 7 Prawo wodne z 2017 r., ustuga wodng jest odprowadzanie
do wad lub do urzadzen wodnych — wéd opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamkniete
systemy kanalizacji deszczowe] stuzgce do odprowadzania opadow atmosferycznych albo w systemy
kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast.

Na wykonanie urzadzen wodnych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne (art. 389 pkt 6
W zw. z art. 16 pkt 65 lit. a i f Prawo wodne). W mysl art. 16 pkt 65 lit. a Prawo wodne,
poprzez urzgdzenia wodne rozumie sie urzgdzenia stuigce ksztattowaniu zasobdw wodnych
oraz korzystaniu z nich, w szczegdlnosci urzgdzenia lub budowle pietrzace, przeciwpowodziowe
i regulacyjne, a takze kanaty i rowy. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 Prawo wodne przepisy ustawy
dotyczgce wykonania urzadzen wodnych - stosuje sie odpowiednio do odbudowy, rozbudowy,
nadbudowy, przebudowy, rozbiérki lub likwidacji tych urzadzen, z wytaczeniem robét zwigzanych
z utrzymywaniem urzgdzen wodnych w celu zachowania ich funkcji.

Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srodlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi sciekow,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzert wodnych
/Dz.U.z2019 ., poz. 1311/ wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni szczelnej:
terenow przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, miast, drog zaliczanych
do kategorii drég krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy G, a takie parkingow
o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opadéw o natezeniu co najmniej 15 |
na sekunde na 1 ha, mogg by¢ wprowadzane do wdéd lub do urzadzen wodnych, zwyjgtkiem
przypadkow o ktérych mowa w art. 75a ustawy Prawo wodne z 2017 r., o ile nie zawieraja substancji
zanieczyszczajgcych w  ilosciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesiny ogélnej oraz 15 mg/l
weglowodorow ropopochodnych. Wody opadowe i roztopowe pochodzace z powierzchni innych
niz powierzchnie, o ktorych mowa w ust. 1 ww. rozporzgdzenia moga by¢ wprowadzane do wdd
lub do urzadzen wodnych, z wyjatkiem przypadkéw, o ktdrych mowa w art. 75a ustawy Prawo wodne
— bez oczyszczania.

Przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne obejmuje odprowadzanie wodd opadowych
i roztopowych pochodzacych z odwodnienia ulic na terenie wiejskim, zatem nie wymagajacych
oczyszczania przed wprowadzaniem do urzadzenia wodnego.

Decyzje niniejsza wydano na podstawie formalnych i materialnych przepiséw prawa
powofanych na wstepie, po przeprowadzeniu postepowania administracyjnego, o ktérym
zawiadomiono strony.

Dyrektor Zarzgdu Zlewni we Wroctawiu PGW Wody Polskie, w dniu 03.08.2022 r., zawiadomit
zainteresowane strony (w trybie art. 61 § 4 K.p.a.) o wszczeciu postepowania w przedmiotowej
sprawie. Stosownie do zawiadomienia, strony miaty mozliwos¢ zapoznania sie z dokumentami
dofgczonymi do wniosku oraz zlozenia wnioskdw czy zastrzezen do prowadzenia postepowania,
w wyznaczonym terminie 7 dni, od dnia publicznego ogtoszenia.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne z 2017 r. informacje o wszczeciu postepowania
w przedmiotowej sprawie podano do publicznej wiadomosci poprzez zamieszczenie informacji
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy ogtoszen w siedzibie Dyrektora
Zarzadu Zlewni we Wroctawiu PGW Wody Polskie oraz w Urzedzie Gminy Dtugoteka.
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Decyzja Dyrektora Zarzgdu Zlewni we Wroctawiu

Lokalizacja urzadzerr wodnych okre$lonego w niniejszej decyzji, nie narusza postanowien
art. 396 ustawy Prawo wodne, a w szczegolnosci:
1. Ustalen Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, stanowigcego zatgcznik
do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry /Dz. U. 2 2023 r., poz. 335/.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze jednolitej czesci wod podziemnych (JCWPd): PLGW600096
o nr 96 oraz jednolitej czesci wod powierzchniowych: o nazwie ,Dobra od Jagodnej do Widawy”
o kodzie RW600011136899, ktorej aktualny stan JCWP (ogdlny) jest zty, stan chemiczny ponizej
dobrego, a takze zagrozona jest nieosiggnieciem celdéw srodowiskowych.

2. Ustalen Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry, ktéry zostat przyjety
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2022 r. w sprawie przyjecia Planu
zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry /Dz. U. z 2022 r., poz. 2714/.
Urzadzenie zlokalizowane jest poza obszarem szczegolnego zagrozenia powodzia.

3. ,Planu przeciwdziatania skutkom suszy”, zatwierdzonego rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjecia Planu przeciwdziatania skutkom suszy /Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1615/.

4. Ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5. Teren, na ktorym realizowana bedzie inwestycja, znajduje sie w obszarze wystepowania form
ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody /Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 ze zm./. Inwestycja znajduje sie na obszarze NATURA
2000 o nazwie ,,Kumaki Dobrej” (PLH020078). Tut. Organ zwrdcif sie z prosba do Regionalnej Dyrekc;ji
Ochrony Srodowiska we Wroctawiu z zapytaniem czy planowana inwestycji nie bedzie naruszaé
ustalen dla obszaru o nazwie ,Kumaki Dobrej” (PLH020078). Regionalna Dyrekcja Ochrony
Srodowiska we Wroctawiu ustalita, ze w zasiegu oddziatywania inwestycji nie stwierdzono
wystepowania siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw zwierzat  wymienionych
w rozporzadzeniu Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 14 pazdziernika 2021 r. w sprawie specjalnego
obszaru ochrony siedlisk Kumaki Dobrej PLH020078 (Dz. U., p0z.2128), dla ktorych ochrony
wyznaczono specjalny obszar ochrony siedlisk Kumaki Dobrej PLH020078.

Podstawe techniczng wydania decyzji stanowi ,Operat wodnoprawny” opracowany
przez Pana Janusza Michalaka z czerwca 2022 r. wraz z uzupetnieniami.

Dla potrzeb uzyskania wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego, spetnione zostaty wymogi
formalno-prawne, okreslone w przepisach ustawy Prawo wodne z 2017 r., tj. w art. 407 ust. 2,
a dokumentacja stanowigca podstawe techniczng wnioskowanego pozwolenia, spetnia wymogi art. 408,
art. 409 ust. 17 2 ww. ustawy.

Po przeanalizowaniu materiafu uzyskanego w postepowaniu wodnoprawnym stwierdzono,
Ze nie ma przeszkod do wydania przedmiotowego pozwolenia na warunkach okreslonych w niniejszej
decyzji. Szczegétowe warunki pozwolenia okreslono zgodnie z przepisami prawa, majgc na wzgledzie
wiasciwe wykonanie, utrzymanie i eksploatacje urzadzen oraz zapewnienie nalezytej ochrony wad
przed zanieczyszczeniem i zabezpieczenie stusznych intereséw stron.

Pozwolenie wodnoprawne wydaje sie w drodze decyzji na czas okreélony, nie dtuzszy niz 30 lat,
liczony od dnia, w ktérym decyzja stata sie ostateczna (art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne z 2017 r.).

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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Decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wroctawiu

Przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne na ustuge wodna, tj. odprowadzenie do urzgdzen wodnych —
wod opadowych i roztopowych ujetych w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzgce
do odprowadzania opadéw atmosferycznych, zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne z 2017 r,,
wydano na wniosek strony na czas oznaczony, tj. do 11 pazdziernika 2053 r. Zgodnie z art. 400 ust. 6
ustawy Prawo wodne z 2017 r. obowiazek ustalenia okresu obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego
nie dotyczy pozwolef na wykonanie urzadzen wodnych. Stad w przedmiotowej decyzji nie okreslono
czasu obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzeri wodnych.

Majgc na uwadze powyzsze orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej PGW Wody Polskie, za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wroctawiu PGW Wody
Polskie, w terminie 14 dni od jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sie decyzjg ostateczng i prawomocng.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzerh wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujgcych wobec
tych nieruchomosci i urzadzen.

Pozwolenie wodnoprawne mozna cofnac lub ograniczy¢ bez odszkodowania, jezeli zaktad zmienia
cel i zakres korzystania z wdd Ilub warunki wykonywania uprawnieri ustalonych w pozwoleniu
wodnoprawnym badz urzadzenia wodne wykonane zostaty niezgodnie z warunkami ustalonymi
w pozwoieniu wodnoprawnym lub nie sg nalezycie utrzymywane — art. 415 pkt 1i 2 ustawy Prawo wodne.

Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli uprawniony nie rozpoczal wykonywania urzadzen
wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonywanie tych urzadzen
stato sie ostateczne /art. 414 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego z 2017 r./.

Wiasciciel urzadzenia wodnego zobowigzany jest do zgtoszenia posiadanego urzadzenia wodnego
Wodom Polskim, w celu wpisania go do systemu informacyjnego gospodarowania wodami,
w terminie 60 dni od dnia przystgpienia do uzytkowania tego urzgdzenia /art. 331 ust. 3 ustawy Prawa
wodnego z 2017 r./.

Wiasciciel urzadzenia wodnego zobowigzany jest do zgtoszenia posiadanego urzadzenia wodnego
Wodom Polskim, w celu wpisania go do systemu informacyjnego gospodarowania wodami, w terminie
60 dni od dnia przystgpienia do uzytkowania tego urzadzenia — art. 331 ust. 3 ustawy Prawo wodne.

Decyzja nie stanowi pozwolenia na budowg w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm./.

Otrzymuija:
1. Gmina Dtugoteka, ul. Robotnicza 12, 55-095 Wroctaw
Za posrednictwem petnomocnika Stanistawa Szymczuk
2. Skarb Panstwa — Starosta Powiatu Wroctawskiego, ul. Kosciuszki 131, 50-440 Wroctaw

Panstwowe Gospodarsiwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni we Wroctawiu, Wybrzeze Wyspiarskiego 39, 50-370 Wroctaw
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Decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wroctawiu

Do wiadomosci:
1. WR-ZZI
2. WR-ZUZ-a/a

Adnotacija o opfatach:
Za niniejsze pozwolenie uiszczono optate w wysokosci:

237,87 zt x 2 = 475,74 zt (stownie czterysta siedemdziesigt pig¢ ztotych 74/100.) zgodnie z art. 398 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne /Dz. U. z 2021 r, poz. 2233 ze zm./.

Podmiot zwolniony jest z optaty skarbowej za ztozenie dokumentu stwierdzajacego udzielenie petnomocnictwa, zgodnie z art. 7 pkt 3,
zgodnie z czescig IV zatacznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opfacie skarbowej /Dz. U. z 2023 1., poz. 2111 t.j../.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni we Wroctawiu, Wybrzeze Wyspianskiego 39, 50-370 Wroctaw
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Wroctaw, 12.03.2024 r.

DYREKTOR

ZARZADU ZLEWNI WE WROCLAWIU
PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE

WR.ZUZ.5.4210.477.2022.1Ko

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 127a § 2 i art. 217 § 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postgpowania administracyjnego /Dz. U. z 2023 r,, poz. 775 ze zm./, zaswiadczam, ze decyzja
Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wroctawiu PGW Wody Polskie znak: WR.ZUZ.5.4210.477.2022.1Ko z dnia
11.10.2023 r., wydana na rzecz Gminy Dtugoteka, ul. Robotnicza 12, 55-095 Dtugoteka, udzielajgca wydania
pozwolenia wodnoprawnego na:

- wykonanie urzgdzenia wodnego, tj. wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego R-G6,
dz. nr 266 ob. Szczodre, gm. Dtugoteka,

- wykonanie urzgdzenia wodnego, tj. przebudowe urzadzenia wodnego, zarurowanego rowu
melioracyjnego R-G7 poprzez zmiane sposobu jego zarurowania, dz. nr 265 ob. Szczodre, gm. Diugoteka,

- ustuge wodng w zakresie odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych poprzez dwa przykanaliki
do zarurowanego rowu, nastepnie do istniejacego wylotu, dz. nr 266, ob. Szczodre, gm. Diugoteka,

- ustuge wodna w zakresie odprowadzania wod opadowych lub roztopowych poprzez projektowany wylot
dz. nr 266, ob. Szczodre, gm. Dtugoteka;

stata sig ostateczna z dniem 02.11.2023 r.

7

Otrzymuja:

1. Gmina Dlugoteka, ul. Robotnicza 12, 55-095 Wroctaw
Za posrednictwem petnomocnika Stanistawa Szymczuk

Do wiademosci:

1. WR-ZUZ-a/a

2. WR-ZZI

Adnotacja o optatach:
Podmiot zwolniony z optaty skarbowej za niniejsze zaswiadczenie, zgodnie z art. 7 pkt 3, zgodnie z czescia |l zalacznika do ustawy z dnia
16.11.2006 r. o optacie skarbowej /Dz. U, z 2023 r., poz. 2111 ze zm./.
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Wroctaw, dn. 22.03.2024 r.

STAROSTA POWIATU WROCLAWSKIEGO
ul. Tadeusza Kosciuszki 131
50-440 Wroctaw

Znak sprawy: SP-GN.6630.104.2024

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 22.03.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Projekt kanalizacji deszczoWej wraz z przykanalikami do wpustéw
Przedmiot narady:| ulicznych w ul. Polnej, ul. Modrzewiowej, ul. Makowej, ul. Kwiatowej i
ul. Liliowej w miejscowosci Szczodre.

Gmina: Dtugoteka
Lokalizacja:| Obreb: Szczodre, dz.: 103/1, 104, 160/1, 160/7, 160/18, 162/13,
162/19, 242, 243, 246, 265, 266.

IRDRO STANISLAW SZYMCZUK

iosk :
Wnleskodswes ul. Aleja Sosnowa 29, 55-114 Ligota Piekna

Bogustaw Koftuniewicz

Praewodniczycy: Grazyna Btaszczak

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 27.02.2024r.

Stanowisko Przewodniczacego:

Bez uwag
Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami
L Nazwa instytucji Stanowisko Imig i nazwisko uczestnika
P Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 |Dolnoslaska Stuzba Drég i Uczestnik nieobecny na naradzie

Kolei we Wroctawiu
ul. Krakowska 28, 50-425
Wroctaw

2 | DSS OPERATOR S.A. Stanowisko pozytywne Chabin Lilla
ul. Redycka 71, 51-169 Brak uwag '
Wroctaw

elektroniczny

3 | G.EN. Operator Sp. z 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Dorczyka 1, 62-080
Tarnowo Podgédrne

4 Uczestnik nieobecny na naradzie
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Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad Oddziat
we Wroctawiu

ul. Powstaricéw Slaskich 186,
53-139 Wroctaw

SP-GN.6630.104.2024

5 |HAWE Telekom Sp. z 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Dziatkowa 38, 59-220 :
Legnica
6 |NETIAS.A. Stanowisko pozytywne Widera Olga
ul. Poleczki 13, 02-822 Uzgadnia sie z nastepujacymi uwagami:
Warszawa -prace w poblizu urzagdzen telekomunikacyjnych prowadzi¢ bez
elektroniczny sprzetu mechanicznego, pod nadzorem przedstawiciela Netii
-kolidujace urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé
zgodnie z normami :
-w przypadku wystapienia koniecznosci przebudowy P.T. uzgodnié z
Netia S.A. Wroctaw, ul. Strzegomska 142A
-powiadomi¢ o terminie rozpoczecia robét na adres nadzory@netia.pl
7 | Operator Gazociggoéw Stanowisko pozytywne Godlejewski Tomasz
Przesytowych GAZ - SYSTEM | gg, uwag
S.A. Oddziat we Wroctawiu
ul. Gazowa 3, 50-513 Wroctaw
elektroniczny
8 |Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
Al. Jerozolimskie 160, 02-326
Warszawa
9 | PKP SA Oddziat Uczestnik nieobecny na naradzie
Gospodarowania
Nieruchomosciami
ul. Joannitéw 13, 50-525
Wroctaw
10 | PKP Telkol Sp. z 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Tadeusza Kosciuszki 82, 50-
441 Wroclaw
11 | Polska Spoétka Gazownictwa Uczestnik nieobecny na naradzie
Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy we Wroctawiu
ul. Zigbicka 44, 50-507
Wroctaw
12 | TAURON Dystrybucja S.A. Stanowisko pozytywne Zdeb Michat

Oddziat we Wroctawiu
Wydziat Dokumentacji

pl. Powstancéw Slaskich 20,
53-314 Wroctaw
elektroniczny

Uzgadnia sig z uwagg, Ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z
obowiazujacymi normami. Kable elektroenergetyczne bedace w
kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy zaprojektowac jako
przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem
zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowa¢ nastepujace $rednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatgcznik do uzgodnienia.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

|

Dokument wygenerowat(a): Grazyna Btaszczak, dn. 21-03-2024 08:15:07

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem

Stronalz4



WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z
planowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg
przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik / 0§
obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru
niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania
sie prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym w
odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla

zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko
do strefy ochronnej tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania
czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyskac zgode na wymagane odptatne wytaczenia
odpowiednich urzgdzen energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb
energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych
bedacych wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywad z
zachowaniem szczegdlnych srodkéw

ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON
Dystrybucja S.A Oddziat we Wroctawiu Wydziat Serwisu Sieciowego w
zakresie linii nN i SN, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru
robét zanikowych.

" | 6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane

przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujgcymi normami

i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia
istniejacych urzadzen bedgcych wtasnoscig TAURON Dystrybucja np.
kabli energetycznych, ztgcz kablowych — zgodnie z wymogami
obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzieé mozliwos¢ przetozenia
kabla/kabli

energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w
przypadku zmiany niwelety gruntu nalezy przewidzie¢ przetozenie
urzadzen na normatywne gtebokosci. W takim przypadku nalezy
wystgpic z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych
usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej,
wodociggowe]j, cieptowniczej itp.) z istniejagcymi kablami SN, nalezy
przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydziat
Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacji
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu
i dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli
elektroenergetycznych.

SP-GN.6630.104.2024
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TK Telekom Spétka z.0.0.
ul. Kijowska 10/12A, 03-743
Warszawa

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Bez uwag.

Taukin Henryk

14

Urzad Gminy Dtugoteka
Dtugoteka, ul. Robotnicza 12,
55-095 Mirkow

Uczestnik nieobecny na naradzie

15

Zaktad Ustug Komunalnych
Sp. z 0.0. w Kietczowie

ul. Wilczycka 14, 55-093
Kietczow

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
W miejscach skrzyzowan i zblizen do podziemnych urzadzen i
infrastruktury wodociggowe;j i/lub kanalizacyjnej wszelkie roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Nie wyklucza sie istnienia niezinwentaryzowanych sieci
wodociggowych i/lub kanalizacyjnych

Pilarczyk Magdalena
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Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca $rodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowaznienia Starosty Powiatu Wroctawskiego
Bogustaw Kottuniewicz
Grazyna Btaszczak

Signed by /
Podpisano przez:

Grazyna
Bfaszczak

bdnisagecgDagsady
2024-03-21 08:15

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg (t. j. Dz. U. 2 2023 r. poz. 1752 z péin. zm.). W mys$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie
koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czeéci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 z pdin.
zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 z pézn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Grazyna Btaszczak, dn. 21-03-2024 08:15:07
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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TABELA ZESTAWIENIE WPUSTOW

Nr wpustu Typ Rt R1 R2 R3 Dtugoé¢ | Srednicaityp | Spadek | Wariant Miejsce
rury wpiecia | wigczenia
[mn.p.m.] [m] [%]

wd3 tradycyjny 130,11 129,31 129,25 128,81 22,05 d160 PP SN16 0,3 B D22
wd4 tradycyjny 130,17 129,26 129,26 128,76 0,91 d160 PP SN16 0,5 A td11
wd5 tradycyjny 130,26 129,2 129,2 128,7 1,1 d160 PP SN16 0,5 A td10
wd6 tradycyjny 130,35 128,77 | 128,75 128,27 1,31 d160 PP SN8 1,5 B D21
wd7 tradycyjny 130,31 128,58 128,57 128,08 0,92 d160 PP SN8 1,5 A td9
wd8 tradycyjny 130,13 128,5 128,47 128 1,83 d160 PP SN8 1,5 A td8
wd9 kraweznikowy 131,55 129,9 129,79 129,4 2,16 d160 PP SN8 5 A td2
wd10 tradycyjny 131,55 129,79 129,78 129,29 2,82 d160 PP SN8 0,5 A td1
wd1ll tradycyjny 131,4 130,2 129,93 129,7 2,71 d160 PP SN8 10 A td3
wd12 tradycyjny 131,28 130,22 129,99 129,72 5,83 d160 PP SN16 4 B D12
wd13 tradycyjny 131,33 130,31 130,29 129,81 3,22 d160 PP SN16 0,5 A td5
wd14 tradycyjny 131,33 130,3 130,29 129,8 1,95 d160 PP SN16 0,5 A td4
wd15 brak

wd16 tradycyjny 131,37 130,42 130,4 129,92 8,33 d160 PP SN16 0,3 B D14
wd1l7 tradycyjny 131,57 130,67 130,55 130,17 4,13 d160 PP SN16 2,9 B D15
wd18 tradycyjny 131,76 131,12 | 131,09 130,62 4,04 d160 PP SN16 0,5 B D16
wd19 tradycyjny 131,76 131,07 131,07 130,57 1,65 d160 PP SN16 0,3 B D16
wd20 tradycyjny 131,33 129,42 129,37 128,92 3,19 d160 PP SN8 1,5 B D8
oL1 Wpust 131,36 130,45 130,42 129,95 6,13 d110 PP SN16 0,5 A td6
oL2 Wpust 131,57 130,89 130,87 130,39 4,98 d110 PP SN16 0,5 A td7

wpusty wd1-wd2 stanowig odwodnienie ulicy Polnej - odrebne opracowanie
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PROJ SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ WYKONANA (ODREBNE OPRACOWANIE)
PROJ SIEC GAZOWA

ISTN. ZARUROWANIE ROWU — LIKWIDACJA
ISTN. SIEC GAZOWA — LIKWIDACJA

STUDZIENKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
PROJ KRAWEZNIK /OBRZEZE
OPIS STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

195.66 \v | 1 OPIS STUDZIENKI SCIEKOWEJ ULICZNEJ

191.80

td1

P |

OPIS TROJUNIKA
OPIS WEZELA SIECI GAZOWEJ

PROJ STUDZIENKA SCIEKOWA ULICZNA

Inwestor:

GMINA DLUGOLEKA
Dtugoteka, ul. Robotnicza 12 55-095 Mirkow

Jednostka projektowa:

IRDRO
Stanistaw Szymczuk
1RD RO Al Sosnowa 29; 55-114 Ligota Piekna ,e-mail:irﬁiro@wp.pl,tel. 501361788

(brai;o;ec:(:sggwa) mgr inz. Stanistaw Szymczuk | nr upr. 131/D0$/03 Stadium Data
(brai;;jilgs;t]:ma) mgr inz. Jerzy Gasiewicz 443/01/DUW PT 03.2024
Sprawdzajgcy: L. . . .
(branza sanitarna) | Mgr inZ. Tomasz Zurawski 64/99/UW Branza Skala
zadanie: Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowg | SANIT. | 1: 500
drég gminnych w m.Szczodre gm.Diugoteka

Adres inwestycji: Nr archiw. Nr rys./Arkusz
ul.: Liliowa, Makowa - Szczodre gm. Dtugoteka

Obiekt: Nr umowy: 1
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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{ Tuleja uszcz.
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Obrzeza bet. 100x30x8cm
na fawie

wg KPED 02.16

Obrzeza 100x30x8cm

na fawie z oporem
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]
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Al

Bruk kamienny 18x20cm z spoinami

wypefnionymi zaprawq cem. 15MPa 18cm
Mieszanka stab. SMPa 2cm
Podkfad bet. C12/15 10cm
Podfoz rodzime stabilizowane 15+
+nasyp zwirowo—piaszczysty 150cm
zageszczony do 1s>0.98

B

Darniowanie na ptask z kotkowaniem | 15cm
Podfoz rodzime stabilizowane

+nasyp zwirowo—piaszczysty ~50cm

zageszczony do 1s20.98

Paliki |mpregnowane 95,

129.50
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— [129.40
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Inwestor:

GMINA DLUGOLEKA
Dtugoteka, ul. Robotnicza 12

55-095 Mirkéw

Jednostka projektowa:

)

IRDRO

Stanistaw Szymczuk

I RD RO Al Sosnowa 29; 55-114 Ligota Piekna .e-mail:irgro@wp.pl tel. 501361788

'WYLOT KANALU KD400 DO ODBIORNIKA

Projektant: .. . - Stadium Data
(branza drogowa) | M9F INZ- Stanistaw Szymczuk | nr upr. 131/D0S/03 % or 03 2024

Projektant: .. Lo .
(branza sanitarna) | M9r iNZ. Jerzy Gasiewicz 443/01/DUW

Sprawdzajacy: L. . . Brans Skal
(branza sanitarna) | Mgr inz. Tomasz Zurawski 64/99/UW ranza ala
zadanie: Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowg | SANIT. | 1: 50
drég gminnych w m.Szczodre gm.Diugoteka
Adres inwestycji: Nr archiw. Nr rys./Arkusz
ul.: Liliowa, Makowa - Szczodre gm. Dlugoteka

Obiekt: Nr umowy: w
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SCHEMAT PODLACZENIA WPUSTU — WARIANT A

UWAGI:
STUDZIENKI DN450 DO WPUSTOW ULICZNYCH WYKONANE WG NORMY DIN 4052 | POSIADAJACE AKTUALNA APROBATE TECHNICZNA,.

. PREFABRYKOWANE ELEMENTY BETONOWE | ZELBETOWE DO BUDOWY STUDZIENEK WPUSTOGW POWINNY BYC WYKONANE Z BETONU

W KLASIE C35/45 LUB WYZSZEJ, O WODOSZCZELNOSCI W8, NASIAKLIWOSCI NW<4% | MROZOODPORNOSCI F—150.

. ZWIENCZENIA WPUSTOW WG PN—EN124: 2000

. WPUSTY OSADZAC NA PLYTACH ODCIAZAJACYCH.

. ELEMENTY DENNE STUDNI WBETONOWAC W PRZYGOTOWANYCH, ODWODNIONYCH, WYROWNANYCH WYKOPACH.
. POSADOWIENIE KRATEK WPUSTOW DOSTOSOWAC DO NIWELETY DROGI.

TYPOWE ROZWIAZANIE WEACZENIA PRZEZ TROJINIK
PRZYKLAD D250/160

Tr6jnik $250/160, 45°

TROUNIK OBROCIC W PLASZCZYZNIE PIONOWEJ O KAT 30 STOPNI

Inwestor:

GMINA DLUGOLEKA
Dtugofeka, ul. Robotnicza 12

55-095 Mirkéw

Jednostka projektowa:

()

IRDRO

Stanistaw Szymczuk
I1RD RO Al Sosnowa 29; 55-114 Ligota Piekna .e-maiLirgro@wp.pl tel. 501361788

Projektant:
(branza drogowa)

mgr inz. Stanistaw Szymczuk

nr upr. 131/DOS/03

i

Stadium

Data

GE_HMM_MMHMSmV mgr inz. Jerzy Gasiewicz 443/01/DUW PT 03.2024
GWﬂMM\ MM”_M%H& mgr inz. Tomasz Zurawski 64/99/UW Branza Skala
zadanie: Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowg | SANIT. -
drég gminnych w miejscowos$ci Szczodre gm.Diugoteka
Adres inwestycji: Nr archiw. Nr rys./Arkusz
ul.: Liliowa, Makowa - Szczodre gm. Dtugoteka
Obiekt: Nr umowy: h

SCHEMATY PRZYKANALIKOW WPUSTOW ULICZNYCH




SCHEMAT TRADYCYJNEGO
WPUSTU ULICZNEGO

SCHEMAT WPUSTU ULICZNEGO
KRAWEZNIKOWEGO
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" SNNWN %._4
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PRZYKANALIK ¢160

WARSTWA WYROWNAWCZA
BETON C8/10 GR.10CM

CHODNIK

T
|
|

1
T
_é@

SCHEMAT STUDNI NA BAZIE WPUSTU

JEZDNIA BITUMICZNA

PRZYKANALIK #160

WARSTWA WYROWNAWCZA

BETON C8/10 GR.10CM

EKOWY KL.D400; wg PN—EN 124:2008
8. WPUST ULICZNY KRAWEZNIKOWY KL.C250 PN—EN 124:20008

9. WLAZ ZELIWNY Z WYPELNIENIEM BETONOWYM 2 LUB 4 OTWOROWY
BEZ WENTYLACA WG NORMY PN—EN 124:2008
10. KOSZ 0SADCZY
W STREFIE POWYZEJ 0,5 M 0D KRAWEZNIKA—(SKRZY2OWANIA,WJAZDY
DO POSESJ,ZATOKI AUTOBUSOWE) NALEZY MONTOWAG WPUSTY ULICZNE W KLASIE D400

WARSTWA

ELEMENTY ODWODNIENIA LINIOWEGO B=150mm BEZSPADKOWE Z OCHRONNA LISTWA KRAWEDZIOWA
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' : . gorny
[, CE15.5BG
Dz=190mm =
Dw=150mm :m oment
Hw=210—310mm Lmeman_ﬂ_
Hz=225—-325mm . mmﬂmnm_u
Ruszt — klasa D400 e
Srednica otworu — delB0mm segment
~ dolny
. LCE15.5BD
a
o= R

@110
@160
W3 @200

STUDZIENKA OSADCZA

Inwestor:

GMINA DLUGOLEKA
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Dtugoteka, ul. Robotnicza 12 55-095 Mirkéw

Jednostka projektowa:
IRDRO

@— Stanistaw Szymczuk

I RD RO Al Sosnowa 29; 55-114 Ligota Piekna .e-mailiirgro@wp.pl tel. 501361788

//ﬂ//// \ Acﬂmﬂwowmﬁwmwémv mgr inz. Stanistaw Szymczuk | nr upr. 131/D0$/03 % Stadium Data
R A RN Projektant: . - PT 03.2024
(branza sanitama) | M9r inZ. Jerzy Gasiewicz 443/01/DUW
Sprawdzajgcy: .
quuswm mm:ﬁm%mv mgr inz. Tomasz Zurawski 64/99/UW Branza Skala

zadanie: Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowg | SANIT. -

w W M mm@ . CHUDY BETON : __drog gminnych w miejscowosci Szczodre gm.Diugoteka
- PODtOZE LUB PODSYPKA ZWIROWA Adres Inwestyc): Nrarchiw. | Nr s /Arkusz
ul.: Liliowa, Makowa - Szczodre gm. Dtugoteka
Obiekt: Nr umowy: m

STUDZIENKI SCIEKOWE ULICZNE ,ODWODNIENIA LINIOWE|




SCHEMATY STUDNI
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ELEMENTY PREFABRYKOWANE DLA STUDNI #1000

Nr Element [los¢

Prefabrykowane dno studzienki betonowej
1 |DN1000" z kinetq,

wysokos¢ h 650, 750 lub 950mm 1
2 Prefabrykowany krqg betonowy DN1000, n
wysokosé 250, 500 lub 1000mm
3 Zwezka betonowa DN1000/625mm 1
wysokos¢ 320, 620mm
Pierscien av\mﬁo:mosw polimerowy DN625, n
4 [wysokos¢ 60, 80 lub 100mm

max_wysokos¢ nadbudowy wynosi 45cm
Wiaz zeliwny z wypefnieniem betonowym
S21ub 4 otworowy bez wentylacji wg normy:
PN—EN124: 2008 h=14cm

Stopnie zfazowe_ Zeliwne n
6 |umieszczone mijankowo co 30 cm,
typ D wg PN-EN13101:2005

UWAGI:

_urwm_.moa ‘_Aoﬂ_m_@s rzez woa& obiektow :o_mw_«.

wykonywac,jako szczelne w stopniu uniemozliw QEOMB
_3::82m. wody do wnetrza i eskfiltracje na zewnqlrz
studzienki, poprzez fagbryczne gsadzanie w $ciganach
kréécow do' rar m%:@ﬂe\o: jak materiat wpinanej

E%..co przejs¢ szczelnych w trakcie wykonywania
Nooz_o:o_mu\vﬂ\_oou\Noccm:%fooom,

m%m%m_m@ox%m%ﬁ&mﬁ_m%ﬂw:ﬁ_%__%msDs_aﬁwf_m_ﬂmgé
Rozwiqzania poledajqce na przytqgczeniu kroccow do studni
majq na celu stworzenie przedubu, stanowiqcego zabezpieczenie
kanatu przed jego zatamaniem ( réznicowe osiadanie studzienki i kanatu)

1.STUDNIE_KOMPLETNE 7 PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH IACZONYCH
NA USZCZELKI GUMOWE, ZAPEWNIAJACE CALKOWITA SZCZELNOSC-WG PN-EN1917:2004

2.PREFABRYKOWANE ELEMENTY BETONOWE | ZELBETOWE DO BUDOWY STUDNI POWINNY BYC
WYKONANE Z BETONU  MIN. KLASY C35/45 WODOSZCZELNOSCI MIN. W8, NASIAKLIWOSCI <5%

3.PRZEJSCIA SZCZELNE 0SADZIC FABRYCZNIE

4.STOPNIE ZLAZOWE ZELIWNNE TYP D wg PN-EN13101:2005 MONTOWANE FABRYCZNIE
SMLAZY ZELWNE STUDNI KANALIZACYINYCH DOSTOSOWAC DO RZECZYWISTEJ NIWELETY DROGI
6.PRZY OSADZANIU WLAZOW STOSOWAC MAKSYMALNIE .

TRZY PIERSCIENIE REGULACYINE O WYSOKOSCI MAX 10cm KAZDY

7.ELEMENTY DENNE STUDNI POSADOWIC W ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANYCH, ODWODNIONYCH,
WYROWNANYCH WYKOPACH NA WYLEWCE 7 BETONU C12/15, 0 GR. 15¢cm

8.5ZCZEGOLY DOT. MONTAZU ZNAJDUJA SIE, W OPISIE: TECHNICZNYM .

9.5ZCZEGOLY DOT. WARSTW KONSTRUKCYUNYCH NAWIERZCHNI — W PROJEKCIE BRANZY DROGOWEJ

Inwestor:

GMINA DLUGOLEKA
Dtugoteka, ul. Robotnicza 12 55-095 Mirkow

Jednostka projektowa:

VJ IRDRO
Stanistaw Szymczuk

I RD RO Al Sosnowa 29; 55-114 Ligota Pigkna ,e-mai irgro@wp.pl.tel. 501361788

Projektant: . R . i
Gaswm__ drogowa) |Mr inz. Stanistaw Szymczuk | nr upr. 131/D0$/03 % Stadium Data
Projektant: . .. PT 03.2024
(branza sanitarna) | M9F - Jerzy Gasiewicz 443/01/DUW
Sprawdzajgcy: . . . .
(brangs sonftarma) | Mar inz. Tomasz Zurawski | 64199UW Branza Skala

zadanie: Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa| SANIT. .
drég gminnych w m.Szczodre gm.Diugoteka

Adres inwestycji: Nr archiw. Nr rys./Arkusz

Obiekt: Nr umowy:

ul.: Liliowa, Makowa - Szczodre gm. Dlugoteka m
STUDNIE NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ - SCHEMAT
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UWAGA :
SPOSOB ZABUDOWY W KONSTRUKCJI JEZDNI LUB CHODNIKA
W OPISIE TECHNICZNYM BRANZY DROGOWE
Typ Namerl N1 | N2 | N3 | N4 [D1|D2| D3| D4
0S 1200 1.5 0S [129.76 [128.29 |128.28 [126.78 |400{400{1200{500

Inwestor:

GMINA DLUGOLEKA
Dtugoteka, ul. Robotnicza 12

55-095 Mirkow

Jednostka projektowa:

IRDRO

Stanistaw Szymczuk

I RD RO Al Sosnowa 29; 55-114 Ligota Piekna ,e-mail:irgro@wp.pl,tel. 501361788

kt:
' OSADNIK PIASKU - SCHEMAT

b r;?fg:g;gwa) mgr inz. Stanistaw Szymczuk | nr upr. 131/D0$/03 (M’ Stadium Data
Projektant: . . PT 03.2024
(branza sanitama) mgr inz. Jerzy Gasiewicz 443/01/DUW
Sprawdzajgcy: .
branga sontiama) | MOF inZ. Tomasz Zurawski | 6499w Branza Skala
Zadanie: BUJOWa SIeCl Kanalizacji deszczowej wraz z przebudowg SANIT.
drog gminnych w m.Szczodre gm.Diugoteka
Adres inwestycji: Nr archiw. Nr rys./Arkusz
ul.: Liliowa, Makowa - Szczodre gm. Dtugoteka
Obiel Nr umowy: 7




WYKOPY PUNKTOWE
4 widok z gory

SCHEMAT UMOCNIENIA
1 WYKOPOW LINIOWYCH
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1-Stupy narozne do wykopow punktowych
S 2-Szalunki segmentowe z plytami ptetwowymi Inwestor:
x Rzedna dna plyty S5=Szalunki ptytowe GMINA DLUGOLEKA
oe podstudziennej 4—Rozpory slizgowe Dtugoteka, ul. Robotnicza 12 55-095 Mirkow
=~ VA A A A A A A A Jednostka projektowa:
L2 N\ NVNIINIINIINIINSNIN | ‘MJ IRDRO
Uwagi: Stanistaw Szymczuk
—wymiary L i S wg cz. opisowe] 1 RD RO Al Sosnowa 29; 55-114 Ligota Piekna .e-mail:irgro@wp.pl.tel. 501361788
Acaﬂmu%%mmwémv mgr inz. Stanistaw Szymczuk | nr upr. 131/D0$/03 % Stadium Data
Projektant: . .. PT 03.2024
(branza sanitarna) mgr inz. Jerzy Gasiewicz 443/01/DUW
(g satey’ . | mar inz. Tomasz Zurawsk 64/99/UW Branza Skala
zadanie: Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa| SANIT. a
drég gminnych w m.Szczodre gm.Diugoteka
Adres inwestycji: Nr archiw. Nr rys./Arkusz
ul.: Liliowa, Makowa - Szczodre gm. Diugoteka
Obiekt: . , Nr umowy: m
UMOCNIENIA SCIAN WYKOPOW - SCHEMATY




Podwieszenie przewoddw rurowych
przy kolizjach poprzecznych

Krawedziaki 15x15¢cm
lub ceowniki

— 1] |
2 i =

|,

Zawiesie z preta 16 al S
z gwintem i nakretkq M16 Ny f I"scian obudowy wykopu

7 r/fr 7
7

Podluznica rozparcia

Podwieszenie przewoddw rurowych

przy kolizjach podtuznych

Krawedziaki 15x15cm
lub ceowniki

Zawiesie z preta 816

Korytko z blachy 10mm
co ~0,75m i / i
i 1!@ /ﬁna;o obudowy wykopu
7 7
7 7
7 7
Podwieszenie kabli
przy kolizjach poprzecznych
| |
Krawedziak | |
15x15¢m n |
7 7
Zawiesie 7#25x3,0 = —— HV/\A%SENQS rozparcia
co ~0,5m , | scian obudowy wykopu
7 7
N|
| | imoajo obudowy wykopu
| m (
7 7
® \\
Korytka z deskek sosnowych ] |
25x3,2cm lub z rury dwudzielnej f f

Uwaga:

z gwintem i nakretkqg M16

Rzedna terenu

Rozpory scian obudowy wykopu

Korytko z blachy 10mm f
co ~0,75m

Podwieszenie kabli
przy kolizjach podtuznych

m\.

Krawedziak
19x15¢m

| <

N

Zawiesie 7#25x3,0
co ~0,5m

Korytka z deskek sosnowych
25x3,2cm lub z rury dwudzielnej

1) Dlugosc zawiesia dostosowac na budowie,

Rzedna terenu

NN

A,

Rozpory obudowy

scian wykopu

m‘.

wykopu

Inwestor:

GMINA DLUGOLEKA
Dtugofeka, ul. Robotnicza 12 55-095 Mirkow

Jednostka projektowa:
. IRDRO
Stanistaw Szymczuk
IRD RO Al Sosnowa 29; 55-114 Ligota Piekna _m-Bm__”_ﬂ_mmo@EUb__ﬂm_. 501361788

Asqmﬂﬂma_wwmwémv mgr inZ. Stanistaw Szymczuk | nr upr. 131/D0$/03 % Stadium Data
A_OBNMM_MM_HSN; mgr inz. Jerzy Ggsiewicz 443/01/DUW PT 03.2024
S dzajacy: .
(branga sanitoma) | Mar inz. Tomasz Zurawski | 64/99/UW Branza | Skala
Zadanie: Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowg| SANIT. -
drég gminnych w m.Szczodre gm.Diugoteka
Adres inwestyciji: Nr archiw. Nr rys./Arkusz
ul.: Liliowa, Makowa - Szczodre gm. Dtugoteka
Obiekt: Nr umowy: @
PODWIESZENIA PRZEWODOW (KOLIZJE)-SCHEMAT
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