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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowg ul.
Liliowej i ul. Makowej w miejscowosci Szczodre, gmina

Diugoteka.

Adres obiektu
budowlanego:
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Kategoria obiektu
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XXVI
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022302_2.0036.160/18
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022302_2.0036.104
022302_2.0036.160/17
022302_2.0036.265
022302_2.0036.266

Nazwa inwestora:

Gmina Dlugoteka

Dlugoteka, ul. Robotnicza 12
55-095 Mirkow

Nazwa jednostki | IRDRO Stanistaw Szymczuk
projektowey: Ul. Aleja Sosnowa 29
55-214 Ligota Piekna
Tel. 501 361 788; e-mail: irdro@wp.p
Data Styczen 2024r.
opracowania.
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BRANZA SANITARNA
_ N o 443/01/DUW iy
Projektant mgr inz. Jerzy Gasiewicz instalacyjna / - 01.2024
BRANZA DROGOWA /
) o _ 131/DOS/03
Projektant mgr inz. Stanistaw Szymczuk drogowa 01.2024
V2L

STAROSTWO POWIATOWE
we WROCLAWIU
Wydziat Architektury i Budownictwa
ul. Kosciuszki 131, 50-440 Wroclaw
tel. 71/72 21 700, fax 71/72 21 706
NIP: 897-15-89-815

Zalacznik Nr............. = S——
Do zgloszenia z dnia,. /.23, 2024 ¢,

------------------ )

Nr sprawy. SC.AB. 6793. 4 T7. Jot

Wroctaw, styczen 2024 r.



OSWIADCZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.
U. z 2023 r. poz. 682, Art. 34 ust.3d, pkt. 3) nizej wymienieni projektanci oswiadczaja, ze

projekt

zagospodarowania terenu dla zadania pn.:

,Budowa sieci

kanalizaciji

deszczowej wraz z przebudowa ul. Liliowej i ul. Makowej w miejscowosci Szczodre,
gmina Dlugoteka” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Zespot L. . Nr uprawnien .
pro;esk‘:gwy Imig i nazwisko Specjalnosé Podpis Data
BRANZA SANITARNA 7/
_ N o 443/01/DUW ¥
Projektant mgr inz. Jerzy Ggsiewicz instalacyjna M 01.2024
BRANZA DROGOWA 5/
, N , 131/00s03 |7V |
Projektant mgr inz. Stanistaw Szymczuk drogowa ) 01.2024
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU
BUDOWLANEGO

TOM | — Projekt Zagospodarowania Terenu

- Strona tytutowa

- Zespot projektowy wraz z oSwiadczeniem projektantéw

- Spis tresci

- Kopie decyzji o nadaniu projektantom i sprawdzajagcym uprawnien budowlanych
oraz zaswiadczenia o wpisie na liste cztonkéw witasciwej izby samorzadu
zawodowego

- Projekt Zagospodarowania Terenu — czes¢é opisowa

- Projekt Zagospodarowania Terenu — czes¢ rysunkowa

TOM Il — Projekt Architektoniczno-Budowlany

- Strona tytutowa

- Zespot projektowy wraz z oswiadczeniem projektantéw

- Spis tresci

- Kopie decyzji o nadaniu projektantom i sprawdzajagcym uprawnien budowlanych
oraz zaswiadczen o wpisie na liste cztonkéw witasciwej izby samorzadu
zawodowego

- Projekt Architektoniczno-Budowlany — czes¢ opisowa

- Projekt Architektoniczno-Budowlany — czes¢ rysunkowa

TOM Il — Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- Strona tytutowa

- Spis tresci

- Informacja dotyczagca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

TOM IV — Zalgczniki — dokumenty formalne
- Strona tytutowa

- Spis zatgcznikow

- Opinie, uzgodnienia i pozwolenia
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KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM | SPRAWDZAJACYM UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH ORAZ ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY
SAMORZADU ZAWODOWEGO

Wroctaw, dnia 28 grudnia 2001r.
ABGP.1.U-1.7131-1684/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1i2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126,
z p6ézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Jerzemu Gasiewiczowi
magistrowi inzynierowi inzynierii Srodowiska
urodzonemu dnia 2 pazdziernika 1973 we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 443/01/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslgskiego Zarzadzeniem nr 46

zdnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr6, poz. 209, zpoézn.zm.) stwierdzita ze, Pan Jerzy

Gasiewicz posiada wymagane prawem wyksztatcenie ipraktyke zawodowa konieczng do &
uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na

uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslgskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja;

1. Pan Jerzy Gasiewicz
ul. Budziszynska 33a/5
54-434 Wroctaw

2. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala
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B
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-GHB-145-G5F *

Pan Jerzy Gasiewicz o numerze ewidencyjnym DOS/IS/1236/02

adres zamieszkania al. Piastéow 69A, 52-424 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-13 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadezenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Iniynierow
Budownictwa.
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DOLNOSLASKA
DKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
, BUDOWNIGTYVA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

OKK.7131-162/2003/03 ' Wroclaw, 18 grudnia 2003 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 usi, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z poin. zm,), art. 13 ust, 1 pkt 1,
art. 14 ust. 1 pki 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane { Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016}
oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa 2 dnia 30 grudnia 1894 r,
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz 38, z pdZn. zm.},
w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
zpbin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Stanistaw Szymczuk
magister inzynier z kierunku budownictwo
urcdzony dria 18 kwietnia 1972 r. w Bartoszycach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 131/D0S/03

do projektowania bez ograniczefi
w specjainosci drogowej

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyina Dolngslaskie] Okregowsj lzby Indynierdw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyinege oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwalg
Nr9/OKK/03 z dnia 18 grudnia 2003 r. stwierdzila, ze Pan Stanistaw Szymczuk posiada wymagane
prawem: wykszialcenie iprakityke zawodowa oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne
do uzyskania uprawnien budowlanych do projekiowania hez ograniczen w specjalnodci drogowey.

Szezegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigisze) decyzl.

Pouczenia
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykenywania samodzieinych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do cenirainego rejestru Gidwnego Inspekiora Nadzoru Budowianego oraz
wpis na liste czionkow wlasciwej izby samorzadu zawotiowego.,
2. Cd ninigjsze] decyzji stu2y odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawia, za posrednictwem Okregowej Komisjl Kwalifikacyinej DOIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia je|
dorgczenia.

Otrzymula:

1. Pan Stanistaw Szymczuk
Ut Popowicka 138/9
54-238 Wroclaw

2. Okregowa Rada lzby

et L

1. mgr En;‘ﬁ&m; iaw Wo
- iﬂ T,

i

Gl apakice 2 prof. dr inz. Kazimierz C23plinski
Nadzoru Budowlanego L 5
%408 3. mgr inz. Matorzata Janiaczyk
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Pan Stanislaw Szymeczuk jest upowainiony:
|. W speciainodci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pit 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
wzwigzkuy z§4e ust. 1 i§4 ust 2 rozporzgdzenia MGPIB zdnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie - do:
- projeklowania: wszystkich drég kolowych oraz drég przeznaczonych doruchu ipostoju statkow
powietrznych, lacznie ztypowymi lub powtarzalnymi mostami o diugosci calkowitej do 10 m
i przepustami,
- sprawdzania projekiéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej ufrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczed.

11, Na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGFIB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samaodzieinych funkeji
technicznych budownictwie, - uprawnienia niniejsze stanowig podstawe do sporzadzania projekiow
zagospodarowania dzialki jterenu w wiw specjainoscl, jezeli calos¢ problematyki jest przedstawiona
w projekcie zagospodarowania dziatki fub terenu - zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Ii.Zgodnie z§5ust 3¢ wazwiazku zust. 2 pkt 1 wiw rozporzadzenia MGPIB, - niniejsze uprawnienia
budowlane, uprawniaig réwniez — w spegjainodci konsfrukeyino-budowlane] — do projektowania budowli
oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000 m® takich jak domy jednorodzinne, obiekty gospodarcze,
nwentarskie, skiadowe, handiowe lub ustugowe:
a)nie wyszych niz 12m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 3 kondygnacli nadziemnych

w odniesieniu de budynkéw mieszkalnych,

b) zaglebionych nie wigcej niz 3 m ponize] poziomu terenu i posadowionych na lawach badz stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym,

¢) zawierajaeych elementy konstrukeyjne o rozpigtosci do 6 m, wysiggu do 2 m lub wysokesci dia jednej
kondygnacii do 4,8 m,

d) majgeych konstrukcie, dla kiorej jest wiasciwy schemat obliczeniowy statystycznie wyznaczalny, lub
zawierajgcych prostoliniowe belki | piyty ciagte obliczane jednokierunkowo,

&) nie zawierajgcych elementow konstrukcyjnych poddanych obciazeniu zmiennemu iechnologicznemu
wigkszemu niz 5 kN/m?, a takze nie wymagajacych uwzglednienia obcigzen zmiennych ruchomych,
parcia grunfu, materiafdw sypkich albo cieczy, st spreZajgcych oraz wplywdw dynamicznych,
termicznych lub przemieszczen podpor,

f) nie wyiagajgcych uwzglednienia wplywu eksploatacji gémiczej.

V. Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wsiepie rozporzgdzenia MGPIB, nie obgjmuja
dziatainosci zawodowej w zakresie projekiowania | budowy:
- instalacji urzadzen technicznych stuzgeych do utrzymania ruchu | ransportu kolgjowego,
- urzadzen transportowych linowych ilinowo-terenowych sluZacych do publicznego przewozu osob
w celach turystyczno-sportowych.

str. 8



I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-SCL-CT7-RED *

Pan Stanistaw Szymczuk o numerze ewidencyjnym DOS/B0/3528/01

adres zamieszkania Ligota Piekna al. Sosnowa 29, 55-114 Wisznia Mata

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-04 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodci prawnej wystarcza zlozenie odwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli zZlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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CZESC OPISOWA

do projektu zagospodarowania terenu dla zadania pn.
,Budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowag ul. Liliowej i ul.

Makowej w miejscowosci Szczodre, gmina Diugoteka”

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z
przebudowg ul. Liliowej i ul. Makowej w miejscowosci Szczodre, gmina Diugoteka.

Celem niniejszego opracowania jest wtasciwe odwodnienie drég gminnych: ul.
Liliowej, ul. Makowej, ul. Polnej, ul. Modrzewiowej, ul. Kwiatowej w miejscowosci
Szczodre, Gmina Diugoteka oraz poprawa dostepnosci komunikacyjnej do infrastruktury
drogowej w obszarze ulicy Liliowej i Makowej w miejscowosci Szczodre, a takze poprawa

bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Obszar inwestycji obejmuje dziatki o numerach ewidencyjnych:
dziatki nr: 162/13, 162/19, 242, 243, 103/1, 246, 160/18, 160/7, 160/1, 104, 160/17, 265,
266; AM-2; zlokalizowane w miejscowosci Szczodre, gmina Dtugoteka. Budowana sie¢
kanalizacji deszczowej oraz przebudowywane drogi usytuowane sg w terenie
zabudowanym o charakterze mieszkalnym z zabudowg jednorodzinng.

Teren przeznaczony pod przedmiotowe drogi obecnie posiada nawierzchnie z
kruszywa famanego o zmiennej i nieusystematyzowanej szerokosci. Stan techniczny
nawierzchni z kruszywa jest zly i charakteryzuje sie znacznymi ubytkami w nawierzchni.
Budowa przedmiotowej kanalizacji deszczowej jest niezbedna ze wzgledu na wiasciwe
odwodnienie drég gminnych w tym obszarze natomiast przebudowa ul. Liliowej i ul.
Makowej jest niezbedna w celu skomunikowania istniejgcej oraz przysziej zabudowy

jednorodzinnej z ul. Trzebnickg a zarazem w celu poprawienia bezpieczenstwa ruchu.

2.2. SIECI UZBROJENIA  TERENU WYSTEPUJACE w REJONIE
PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na terenie objetym opracowaniem wystepuja:
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- sieci wodociggowe,

- sieci gazowe,

- sieci teletechniczne,

- sieci kanalizacyjne,

- sieci elektroenergetyczne.

Nie przewiduje sie istotnych zmian zwigzanych z wysokosciowym uksztattowaniem
nowych konstrukcji drogowych.

Przy prowadzeniu prac w poblizu jakiegokolwiek uzbrojenia podziemnego nalezy
roboty te prowadzi¢ recznie. Przed przystgpieniem do rob6t nalezy powiadomi¢ wiascicieli
mediow o terminie rozpoczecia robot. Nalezy Scisle stosowac zalecenia i obowigzki jakie
natozg na Wykonawce wiasciciele sieci. Przed przystgpieniem do robét nalezy ustali¢
lokalizacje podziemnych urzgdzen i sieci za pomocg przekopdw kontrolnych, wykonanych

recznie.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI
W ramach zadania projektowane sg nastepujgce urzadzenia budowlane:

e Kanaty deszczowe,

e Studnie kanalizacji deszczowej,
e Studzienki sciekowe uliczne,

e Osadnik,

e Odwodnienie liniowe,

e Wylot do rowu melioracyjnego.

3.2. ODWODNIENIE | ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH
Wody opadowe przez spadki podiuzne i poprzeczne z przebudowywanych
nawierzchni ul. Liliowej oraz ul. Makowej, bedg zbierane przez wpusty uliczne do

projektowanej kanalizacji deszczowej a nastepnie do istniejgcego rowu.

3.3. PROJEKTOWANY UKLAD KOMUNIKACYJNY
Zakres zamowienia obejmuje réwniez przebudowe drog gminnych - ul. Liliowej i ul.
Makowej w miejscowosci Szczodre, gmina Diugoteka. Przebudowa przedmiotowych drog
polegaé bedzie na wykonaniu nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni z mieszanki
mineralno-asfaltowej(beton asfaltowy) z ograniczeniem krawedzi jezdni kraweznikiem
betonowym 15x22cm. Przewiduje sie rowniez przebudowe istniejgcych, zjazdow, ktore to

nie wymagajg zgtoszenia czy tez pozwolenia na budowe.
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W ramach inwestycji projektuje sie ciggi pieszo — jezdne o szerokosci 5,00m wraz
z poboczem 0,75m. Nawierzchnie ciggdéw pieszo-jezdnych planuje sie wykonaé jako
bitumiczne o nachyleniu dwustronnym 2% na zewnatrz w ul. Liliowej oraz dwustronnym

2% do wewnatrz w ul. Makowe;j.

3.4. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU
3.4.1. KANALIZACJA DESZCZOWA

W ramach niniejszego projektu przewiduje sie budowe kanalizacji deszczowej,
odwadniajgcej projektowane nawierzchnie ulic: Makowej i Liliowej w m. Szczodre w gm.
Dtugofeka.

W przypadku obu przedmiotowych ulic zaktada sie utwardzenie ich nawierzchni
wraz z budowg chodnikow. Ulice Makowa i Liliowa nie tgczg sie jednak bezposrednio z
ulica Polng, wzdtuz ktérej biegnie odbiornik wéd opadowych dla tego rejonu m. Szczodre
tj. row zlokalizowany na dziatce nr 266. W zwigzku z tym w celu odwodnienia obu
przedmiotowych ulic, zaprojektowano kanat o s$rednicy 160-400mm, biegngcy od ulicy
Polnej, poczatkowo w $ladzie pozostajgcego w zaniku rowu na dziatce nr 265, a w
dalszym przebiegu wzdtuz ulicy Modrzewiowej (czesciowo po dziatce prywatnej nr 104, na
co uzyskano zgode wiasciciela) i Kwiatowej az do ulicy Liliowej. Kanat boczny o srednicy
d250mm, przewidziany do odebrania wod opadowych z ulicy Makowej, zaprojektowano
wzdtuz granic wschodniej i potudniowej dziatki nr 160/17, na co uzyskano stosowang
zgode jej wiasciciela.

Réw na dziatlce nr 265, pozostajgcy w zaniku, zostat zgodnie z informacjg
pozyskang z Gminy, zarurowany przewodem o srednicy zewnetrznej d400, posadowionym
na nieznanych rzednych. Przewdd ten przewidziano do demontazu i zastgpienia
drenokolektorem d400, zgodnie z opisem ponizej.

Wody opadowe odprowadzone zostang do odbiornika wylotem, oznaczonym jako
W1, przewidzianym do wykonania jako gotowy, prefabrykowany element w konstrukcji
zelbetowej, wg KPED 0216 — szczegoty w dalszej czesci opracowania.

Srednica projektowano kanatu gtéwnego dobrana zostato na docelowy zrzut do
niego takze wod opadowych z ulic Modrzewiowej i Kwiatowej wraz z ich siegaczami.

Zestawienie zlewni czgstkowych dla terenu obstugiwanego przez projektowany

kanat znajduje sie w tabelach ponize;j:
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Rodzaj Pow Q [I/s x
zlewni [ha] gm | wsp.splywu | ha]
ZLEWNIA MODRZEWIOWA
asfalt 0,133{141 0,88 16,50
ZLEWNIA KWIATOWA
asfalt 0,0472 (141 0,88 5,86
ZLEWNIA LILIOWA
asfalt 0,12]141 0,88 14,89
ZLEWNIA MAKOWA
asfalt 0,1636 | 141 0,88 20,30
POWIERZCHNIE ZIELONE
zielen 0,2452 (141 0,05 1,73
RAZEM ZLEWNIA WYLOTU W1

SUMA 59,28

Odcinki kanatu pomiedzy studniami D1-D5 oraz D1-D19 przewidziano do
wykonania jako drenokolektory z PE w uktadzie MP tj. sgczaco przeptywowym w klasie
SNS.

Pozostate kanaty zaprojektowano z rur z PP o srednicach wewnetrznych 160-
400mm, w klasach SN8 i SN16 — szczego6towe informacje dot. stosowania poszczegdlnych
klas znajdujg sie na PZT, profilu oraz tabeli wpustéw.

Odcinek W1-OS zostat czesciowo wykonany przy realizacji zadania, zwigzanego z
przebudowg ulicy Polne;.

Przed wylotem do odbiornika przewidziano montaz osadnika piasku typu
0S1200/1.5, zabudowanego w studni betonowej d1200mm, z betonu C35/45, z
deflektorami na doptywach, ktory wspoétpracujgc z osadnikami studzienek Sciekowych
ulicznych. Urzadzenie tego typu wspotpracujgc z osadnikami wpustéw ulicznych

podczyszczato bedzie wody opadowe z nadmiaru zawiesiny.

3.4.1.1. Srednice i materiat rur

Odcinki kanatu pomiedzy studniami D1-D5 oraz D1-D19 przewidziano do
wykonania jako drenokolektory z PE w uktadzie MP tj. sgczaco przeptywowym w klasie
SNS.

Pozostate kanaty zaprojektowano z rur z PP o srednicach wewnetrznych 160-
400mm, w klasach SN8 i SN16 — szczego6towe informacje dot. stosowania poszczegdlnych

klas znajdujg sie na PZT, profilu oraz tabeli wpustéw.
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3.4.1.2. Studnie, studzienki sciekowe uliczne, osadnik, odwodnienia liniowe

Na kanatach deszczowych zaprojektowano systemowe studnie betonowe o
Srednicy 1000mm, z prefabrykowanych elementéw z betonu o klasie nie nizszej niz
C35/45 (wodoszczelnos¢ min W8, nasigkliwos¢ nie wieksza niz 5%, mrozoodpornos¢
F150), z zamontowanymi fabrycznie w Scianach dennic przejsciami szczelnymi,
systemowymi dla danego typu rury. Zwienczenie obiektow wykonywa¢ zgodnie z normg
PN-EN/124:2015, w studzienkach montowanych w jezdni wtazem klasy D400.

Osadnik piasku zabudowany jest w studni o $rednicy 1200mm i stanowi przedmiot
kompleksowej dostawy producenta. Dostosowanie wtazu osadnika do projektowanej
niwelety, wykonac jak dla studni betonowych.

W celu odbioru woéd opadowych z powierzchni jezdni projektuje sie studzienki
Sciekowe uliczne z elementoéw prefabrykowanych z betonu klasy C35/45 (B45) o
Srednicy DN 500 mm, wyposazone w osadniki o0 wysokosci 0.5, ze zwienczeniem
w postaci wpustow Zzeliwnych typu tradycyjnego klasy D400 oraz
kraweznikowego w klasie C250, zgodnych z normg PN-EN124:2015. Montowac
wpusty z rusztem uchylnym zgodnie z PN-EN 124:2015.

Studzienki wpustowe uliczne DNS500 zaprojektowano takze jako studnie
posrednie. W tym przypadku jako zwienczenie stosowacC wiazy klasy D400 o
Srednicy 600mm dwu lub czterootworowe 2z wypetnieniem betonowym,
samoblokujgce bez czesci ruchomych, utozone na ptycie pokrywowej, pod ktérg
zamontowac nalezy pierscien odcigzajgcy.

Na wjazdach na posesje stosowaC odwodnienia liniowe z polimerbetonu, bez
spadku, o szerokosci 150mm w swietle, z rusztem zeliwnym klasy D400 zamocowanym
trwale do korytka (nie stosowaé potgczen Srubowych). Dopuszcza sie takze inne
rownorzedne rozwigzania. Cigg odwodnieniowy zakancza¢ systemowg studzienkg z
koszem osadczym o dlugosci 0,5m. W przypadku wylotu posrodku ciggu
odwodnieniowego cigg zakanczacC studzienkg osadczg z podigczeniem obustronnym

korytek odwodnien liniowych. Szczegoty materiatowo-montazowe na rysunku nr 5

3.4.1.3. Wylot do rowu

Zastosowano gotowy, prefabrykowany wylot w konstrukcji zelbetowej, wykonany na
zamowienie wg KPED 0216 z betonu C30/37 wg PN-EN 206+A1:2016-12

Docelowo skarpy i dno rowu w strefie wylotu, na szerokosci zgodnej z czescig
rysunkowg, zostanie umocnione brukiem kamiennym 18x20 ze spoinami wypetnionymi

zaprawg cementowg uktadanym na podktadzie betonowym i mieszance stabilizacyjnej.
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Na czas wykonywania wylotbw oraz umocnien dna i skarp odbiornikédw nalezy
tymczasowo odcigC przeptyw wody poprzez osadzenie od strony naptywu (w skarpie obok
dna) studzienki DN1200-1000mm i odgrodzenie przeptywu za studzienkg workami z
piaskiem utozonymi na catym przekroju cieku. Ze studzienki wypetnionej w dnie pospodtkg
lub ttuczniem woda przepompowywana bedzie poza obszar prowadzonych robot
budowlanych na wylocie, zlokalizowane w dalszym biegu cieku. Alternatywnie przeptyw
mozna odcigé przegrodami wykonanymi z szczelnych workéw wypetnionych piaskiem z

wbudowang w drodze przepustowg rurg stalowa.

3.5. UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI
3.5.1. UKSZTALTOWANIE TERENU

W obrebie projektowanej inwestycji teren miesci sie w zakresie rzednych od okoto
132,4 m n.p.m. do okofo 128,3 m n.p.m.

Projektowane rzedne wiazéw do projektowanych studni oraz projektowane niwelety
sg dostosowane do stanu istniejgcego. Na projektowanych przebudowywanych
nawierzchniach ul. Liliowej i ul. Makowej zastosowano spadek poprzeczny o nachyleniu
dwustronnym 2% na zewnatrz w ul. Liliowej oraz dwustronnym 2% do wewnatrz w ul.

Makowe;j.

3.5.2. ZIELEN
Projekt nie przewiduje usuwania istniejacych drzew. Nie przewiduje sie réwniez

nowych nasadzen w ramach przedmiotowego opracowania jedynie teren bezposrednio
przylegajacy do prowadzonych prac w ramach odtworzenia nalezy uzupetni¢ warstwg
humusu o gr. 10cm a w zaleznosci od potrzeby zwiekszy¢ grubosc tej warstwy a nastepnie

obsiac trawa.

4. ZESTAWIENIE DLUGOSCI | POWIERZCHNI

Element Je:lnr::f;ka jec::\oos’siek
Dtugos¢ projektowanej sieci kanatu deszczowego mb 738
Nawierzchnia bitumiczna ciggow pieszo-jezdnych m? 2121
Pobocze z kruszywa m? 561
Nawierzchnia projektowanych dojs¢ do furtek z kostki betonowej m? 60
Nawierzchnia utwardzonego terenu nad kanatem z kostki betonowej | m? 208
Nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej m? 162
Humusowanie i obsianie trawg m? 380
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Powyzsze wartosci sg wartosciami orientacyjnymi i zostang doprecyzowane na
etapie projektu Technicznego.

5. INFORMACJE | DANE ZGODNIE Z §14 UST. 5 (DZ.U. 2020 POZ. 1609)

5.1. RODZAJ OGRANICZEN LUB ZAKAZOW w ZABUDOWIE
| ZAGOSPODAROWANIA TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA
MIEJSCOWEGO

Przedmiotowa inwestycja jest usytuowana w obszarze dla ktérego zostaty
uchwalony Miejscowe Plan Zagospodarowania Przestrzennego(MPZP), Uchwatg Rady
Gminy Dtugoteka Nr XXXI1/539/2005 z dnia 24 lutego 2005r dla obrebu wsi Szczodre.
Obszar na, ktérym projektowana jest budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz
przebudowa drog potozony jest na terenach oznaczonych wg. w/w MPZP nastepujacym
symbolem:

- KD2- Funkcja wiodaca terenu: publiczna komunikacja drogowa — ulica kl. ,D” dojazdowa
(w obszarach zainwestowanych).

- KPJ- wewnetrzna komunikacja drogowa — cigg pieszo-jezdny,

- MN1- Funkcja wiodaca terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz za zgodne
z planem sie uznaje ponadto: lokalizacje komunikacji wewnetrznej oraz lokalizacje

niezbednych obiektéw pomocniczych oraz urzgdzen i sieci infrastruktury techniczne;j

5.2. REJESTR ZABYTKOW, GMINNA EWIDENCJA ZABYTKOW, OCHRONA
KONSERWATORSKA

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w obszarze ochrony konserwatorskiej i w
ramach zadania nie wystepuje koniecznos¢ uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na
prowadzenie badan archeologicznych.

Jednakze w razie odkrycia w trakcie robét ziemnych obiektéw nieruchomych badz
ruchomych zabytkédw archeologicznych (bgdz podmiotéw, co do ktorych istnieje
przypuszczenie, ze sg zabytkami) Inwestor zobowigzany jest wstrzymacC prace,
zabezpieczy¢ ten przedmiot przy uzyciu dostepnych $rodkéw i niezwtocznie powiadomic

Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

5.3. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Inwestycja nie znajduje sie w rejonach objetych wptywem eksploatacji goérniczej.

5.4. ZAGROZENIA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO
Inwestycja obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej

o tgcznej dtugosci ok. 738m oraz przebudowe drog o tgcznej dtugosci ok. 428m, dlatego
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zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 62 Rozporzgdzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaC na srodowisko inwestycja nie jest przedsiewzieciem

moggcym znaczgco oddziatywac na srodowisko.

5.4.1. ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO
W czasie budowy przewiduje sie stosowanie tylko takich materiatdow, ktére

nie zanieczyszczg wod. Wszystkie odpady zostang ponownie wykorzystane Iub
zutylizowane. Nalezy dotozy¢ wszelkich staran, aby nie zanieczyszcza¢ wdd
powierzchniowych i podziemnych.

Pojazdy samochodowe zwigzane z obstugg budowy oraz maszyny budowlane
przemieszcza¢ sie bedg po drogach technologicznych utozonych z drogowych piyt
betonowych. Przewiduje sie zabezpieczenie pojedynczo wystepujgcych drzew na terenie
budowy opaskg z desek. Natomiast po zakonczeniu budowy przewiduje sie obsianie
terenu trawg w miejscach, gdzie wystgpito zniszczenie poszycia trawg. Nie przewiduje sie
niekorzystnego wptywu inwestycji (zaréwno w fazie realizacji jak i uzytkowania) na faune i

flore.

5.4.2. ZYCIE | ZDROWIE LUDZI
Aby unikng¢ zagrozen zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy nalezy odpowiednio

oznakowac izabezpieczy¢é wykopy. Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zachowujgc
warunki BHP.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projektowany uktad komunikacyjny przebudowywanych drog zapewni sprawny
dojazd stuzb pozarniczych.
Nie ulegnie zmianie lokalizacja istniejgcych hydrantéw co nie wptynie na pogorszenie sie
warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowg nawierzchni ul. Liliowej i

ul. Makowej nie wptynie na zmiane warunkow ochrony przeciwpozarowe;.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU
| STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

7.1. STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH
Dopuszcza sie stosowanie innych materiatéw niz podane przyktadowo w niniejszym

projekcie, o co najmniej takich samych parametrach technicznych, sposrod materiatow

dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie drogowym zgodnie
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z art. 10, ustawy ,Prawo budowlane” (tekst jednolity — Dz.U. z 2023 poz. 682 z

pdzniejszymi zmianami), pod warunkiem uzgodnienia z projektantem.

7.2. ROBOTY ZIEMNE PRZY BUDOWIE SIECI KANALU DESZCZOWEGO

7.2.1 Wykopy liniowe
Instalacja kanatéw deszczowych wykonywana bedzie w otwartych wykopach liniowych

szerokosci minimalnej odpowiednio:

e S=1.20m dla rurociggéw d400mm.

e S=1.10m dla rurociggow d250mm.

e S=1.00m dla rurociggéw d200mm i d160mm

Zaktada sie, ze realizowane bedg obustronne, petne umocnienia Scian wykopdw, np.
systemowymi obudowami zaktadanymi metodg systematycznego ich pogtebiania w miare
wybierania urobku, réwnowaznymi do szalunkéw ptytowych 2z podwdjng szyng
prowadzgcg. W miejscach kolizyjnych z istniejgcym uzbrojeniem podziemnych stosowac
obudowe z Scian segmentowych. Nalezy przyjmowaé gtebokosci wykopdw do poziomu
dna podsypki pod projektowany rurocigg.

Szalunki powinny zapewnia¢ minimalny przeswit pomiedzy dnem wykopu i dolng rozporg
poprzeczng 0.8m a wprowadzanie rur do wykopu odbywaé sie bedzie bezposrednio w

miejscach wbudowania w wykopie umocnionym szalunkami.

7.2.2 Wykopy punktowe

W miejscach usytuowania studzienek Dw600, Dw1000mm, wykonywane bedag
wykopy punktowe o wymiarach wewnetrznych zapewniajgcych przeswit pomiedzy Sciang
studzienki a obudowg wykopu nie mniejszy niz 0.5m. Przyjeto wymiary wykopow
punktowych odpowiednio:
- SxL = 1.8%1.8m dla studni d600mm
- SxL = 2.4%x2.4m dla studni d1000mm
- SxL = 2.7x2.7m dla studni d1200mm

Do umocnienia wykopow pod montaz studzienek stosowane bedg typowe obudowy
do wykopdéw punktowych sktadajgce sie z stupdw naroznych, scian ptytowych, $cian

segmentowych oraz prowadnic slizgowych.

7.2.3 Skrzyzowania kolizyjne

Przed przystgpieniem do robét ziemnych, w miejscach skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem nalezy recznie wykona¢ przekopy kontrolne w celu wyznaczenia ich
doktadnego usytuowania i okreslenia rzeczywistych rzednych. Prace na odcinkach
normatywnych zblizen do istniejgcych obiektéw badz sieci wykonywac wytacznie recznie,
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traktujgc sprzet mechaniczny jedynie jako pomocniczy. Wykopy takie muszg byc¢
umocnione obudowg petng na catej dtugosci kolizyjnej i catej gtebokosci. Goérna krawedz
obudowy wykopdw winna wystawac min.

0.15m ponad nawierzchnig terenu. Dla zabezpieczenia przed przerwaniem jakiegokolwiek
przewodu na istniejgcej sieci nalezy zachowac¢ odlegtos¢ min. 0,50m umocnienia od
istniejgcego  przewodu. Podwieszenia przewodow istniejgcej sieci uzbrojenia
podziemnego, przebiegajgcych podtuznie lub poprzecznie do scian wykopéw, realizowac z
chwilg ich odkrycia w trakcie gtebienia wykopu budowlanego. Nie pozostawia¢ tych
przewodow bez koniecznego podparcia. Na odkryte odcinki kabli nalezy natozy¢ rury

ochronne dwudzielne.

7.2.4 Wytyczne dla realizacji odwodnienia wykopoéw.

Technologia wykonywania rob6t ziemnych musi umozliwiaé prawidiowe
odwodnienia terenu i wykopow w catym okresie trwania robot. Wykopy nalezy wykonywaé
w taki sposéb, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robot spadki,
zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Pomimo faktu, iz w trakcie badan geologicznych nie stwierdzono wystepowania wod
gruntowych do gtebokosci odwiertow, bedgcej ponizej dna projektowanych kanatéw, przed
wykonaniem robo6t zaleca sie doktadne skontrolowanie aktualnej gtebokosci zalegania wéd
gruntowych, poprzez wykonanie kontrolnych odwiertéw badz wykopoéw prébnych.
Szczegoty dot. odwodnienia wykopdw zostang doprecyzowane na etapie Projektu

Technicznego.

7.3. ROBOTY ZIEMNE PRZY PRACACH DROGOWYCH

Roboty ziemne zwigzane z przebudowg przedmiotowych drég nalezy prowadzié¢
zgodnie z PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ w sposob mechaniczny i reczny, jednak w bezposrednim
zblizeniu do urzadzehn podziemnych nalezy prowadzi¢ te roboty recznie i z duzg
ostroznoscig oraz stosowac sie do wymogow wtascicieli medidw. Nalezy w taki sposob
prowadzi¢ prace ziemne, aby nie dopusci¢ do zamokniecia podtoza gruntowego, na
ktorym zostanie posadowiona nowa konstrukcja, w wyniku ewentualnych opadow
atmosferycznych. Grunty uplastycznione w trakcie prac budowlanych nie nadajgce sie do
wbudowania nalezy wywiez¢ na odkiad.
Catos¢ prac zwigzanych z wykonaniem robé6t ziemnych powinna by¢é prowadzona
pod ciagtym nadzorem geotechnicznym.
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7.4. ZABEZPIECZENIE DRZEW | KRZEWOW NA CZAS ROBOT
Wykonywanie jakichkolwiek prac budowlanych jest czesto zwigzane z zagrozeniem
dla drzew. Zagrozenie wzrasta wraz z wiekiem drzewostanu oraz stopniem mechanizacji
prac. Mozna je zmniejszyC przez odpowiednie zabezpieczenie drzewa, wybor innych
metod wykonywania prac inzynierskich, a takze wiasciwych dla drzewa pod wzgledem
fizjologicznym wyborem terminéw wykonywania tych prac. W wyniku prac ziemnych oraz
innych prac budowlanych, poruszania sie ciezkiego sprzetu i skladowania materiatow
budowlanych moze nastgpi¢ uszkodzenie istniejgcych drzew.
Drzewa i krzewy nie kolidujgce bezposrednio z inwestycjg a znajdujgce sie w
poblizu robdt nalezy zabezpieczy¢ na czas trwania prac budowlanych. W tym celu nalezy:
. przyjac, ze system korzeniowy drzewa pokrywa sie co najmniej z zasiegiem
jego korony. Wobec tego w obrebie korony nalezy unikaC¢ zageszczenia
gleby poprzez poruszanie sie ciezkiego sprzetu, wibrowanie, sktadowanie
materiatéw budowlanych,
. wszelkie wykopy w obrebie korony nalezy prowadzié recznie,
. odsfoniety system korzeniowy w $cianach wykopu nalezy okry¢ matami np.
stomianymi i dba¢ o utrzymanie ich w stanie suchym podczas mrozéw
oraz zwilzaé w czasie upatéw,
. w przypadku uszkodzenia korzeni nalezy odcig¢ ich zniszczong czes¢

czystym, ostrym narzedziem i zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym,

. unika¢ zmian poziomu gruntu w bezposrednim sgsiedztwie pnia drzewa,
. pnie drzew nalezy obtozy¢ miekkim materiatem i obwigza¢ drutem oraz
dodatkowo odeskowac (do wys. 2,5m - 3m).

Wskazanym jest po demontazu zabezpieczen drzew i krzewdw delikatnie

spulchnia¢ ziemie w obrebie strefy korzeniowej drzew na gtebokosc 0,2 m.

7.5. RENOWACJA | ZALOZENIA TRAWNIKOW

Trawniki przeznaczone do renowacji (zniszczone w trakcie robot budowlanych)
nalezy oczysci¢ z pozostatosci budowlanych, przekopa¢ na gtebokosé ok 15-20cm
(recznie pod koronami drzew) i uzupetni¢ ziemig urodzajng przed wysiewem nasion.

Nastepnie ziemie uwatowa¢ watem z kolczatkg. Mieszanke traw nalezy wysiaé w
ilosci 25 graméw na 1m2. Po wysianiu nasion powinny one zostaé¢ przykryte, aby nie
zostaty porwane przez wiatr lub zjedzone przez ptaki. W tym celu nalezy rozscieli¢ na
obsianej powierzchni 1 cm warstwe ziemi ogrodowej zmieszanej z 50% torfu, co stworzy

sprzyjajgce warunki do skietkowania i podla¢ za pomocg zraszaczy. Gdy trawa osiggnie
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wys. ok. 5 cm, powierzchnie trawnika nalezy uwatowa¢ w celu wyrownania nierdwnosci

gleby, a po 2-3 tygodniach wykonac pierwsze koszenie trawnika.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu, okreslony w oparciu o Art. 34 ust. 3 pkt 5 oraz art. 20
ust. 1 ustawy Prawo Budowlane oraz §13a Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2020 poz. 1609), zostat pokazany na rysunku nr 2 Projekt zagospodarowania
terenu. Obszar ten miesci sie w catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.
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190.66 \sy{ 1 OPIS STUDZIENKI SCIEKOWEJ ULICZNEJ

PROJ STUDZIENKA SCIEKOWA ULICZNA

— Projektowana nawierzchnia drogi bitumiczna.

— Projektowana nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej
grafitowe;.
— Projektowane pobocza z kruszywa famanego o szer. /5cm.
Projektowany krawgznik betonowy 15x22cm wystajgcy na Scm,
Projektowany opornik betonowy 12x25c¢cm zatopiony na Ocm,
Projektowan Sciek z 2 rzedow kostki betonowej 16x16x12cm,

Projektowan Sciek z 1 rzedu kostki betonowej 16x16x12cm,

— Projektowane krawedzie poboczy z kruszywa famanego
szer. /5cm bez elementu brzegowego
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Stanistaw Szymczuk; ul. Aleja Sosnowa 29; 55-114 Ligota Piekna; e-mail: irdro@wp.pl
NIP: 7731993261; REGON: 590972418

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia | Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa ul.

budowlanego: Liliowej i ul. Makowej w miejscowosci Szczodre, gmina
Diugoteka.
Adres obiektu ul. Liliowa, ul. Makowa, ul. Polna, ul. Modrzewiowa, ul. Kwiatowa
budowlanego: — Szczodre, Gmina Diugoteka
Kategoria obiektu | XXVI
budowlanego:
Identyfikatory 022302_2.0036.162/13 022302_2.0036.246 022302_2.0036.104
dziatek 022302_2.0036.162/19 022302_2.0036.160/18 022302_2.0036.160/17
ewidencyjnych: 022302_2.0036.242 022302_2.0036.160/7 022302_2.0036.265
022302_2.0036.243 022302_2.0036.160/1 022302_2.0036.266
022302_2.0036.103/1

Nazwa inwestora: | Gmina Diugoteka
Diugoteka, ul. Robotnicza 12
55-095 Mirkow

Nazwa jednostki | IRDRO Stanistaw Szymczuk
projektowej: Ul. Aleja Sosnowa 29

55-214 Ligota Pigkna

Tel. 501 361 788; e-mail: irdro@wp.p

Data Styczen 2024r.
opracowania:
Zespo6t L . Nr uprawnien .
projisk‘:gwy Imig i nazwisko Specjalnosé ;Od/PIS Data
BRANZA SANITARNA v/ /
_ _ o 443/01/DUW /
Projektant mgr inz. Jerzy Ggsiewicz instalacyjna 01.2024
. - . , 64/99/UW AV
Sprawdzajgcy mgr inz. Tomasz Zurawski instalacyjna 01.2024
BRANZA DROGOWA Al
_ _ _ 131/DOS/03 g
Projektant mgr inz. Stanistaw Szymczuk drogowa " / Y| 01.2024
_ _ N 2/02/DUW N
Sprawdzajgcy mgr inz. Jarostaw Bialik drogowa 01.2024
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OSWIADCZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.
U. z 2023 r. poz. 682, Art. 34 ust.3d, pkt. 3) nizej wymienieni projektanci i projektanci
sprawdzajgcy os$wiadczajg, ze projekt architektoniczno-budowlany dla zadania pn.:
.Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa ul. Liliowej i ul. Makowej w
miejscowosci Szczodre, gmina Dlugoteka” zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zespot L. . Nr uprawnien .
pro;esk‘:gwy Imig i nazwisko Specjalnosé Podpis Data
BRANZA SANITARNA A/
. . o 443/01/DUW
Projektant mgr inz. Jerzy Ggsiewicz instalacyjna 01.2024
, . . , 64/99/UW /] :
Sprawdzajgcy mgr inz. Tomasz Zurawski instalacyjna 01.2024
BRANZA DROGOWA &
_ _ _ 131/DOS/03
Projektant mgr inz. Stanistaw Szymczuk drogowa / Al 01.2024
n
_ _ N 2/02/DUW INNE
Sprawdzajgcy mgr inz. Jarostaw Bialik drogowa Y 01.2024
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KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM | SPRAWDZAJACYM
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH ORAZ ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI
DO 1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

SRS | 5

WOJEWODA DOLNOSLASKl Wroctaw, dnia 28 grudnia 2001r.

ABGP.1.U-1.7131-1684/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1i2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126,
z p6ézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Jerzemu Gasiewiczowi
magistrowi inzynierowi inzynierii Srodowiska
urodzonemu dnia 2 pazdziernika 1973 we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 443/01/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslgskiego Zarzadzeniem nr 46
zdnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr6, poz. 209, zpoézn.zm.) stwierdzita ze, Pan Jerzy
Gasiewicz posiada wymagane prawem wyksztatcenie ipraktyke zawodowa konieczng do
uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslgskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja;

1. Pan Jerzy Gasiewicz
ul. Budziszynska 33a/5
54-434 Wroctaw

2. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala
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B
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-GHB-145-G5F *

Pan Jerzy Gasiewicz o numerze ewidencyjnym DOS/IS/1236/02

adres zamieszkania al. Piastéow 69A, 52-424 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-13 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadezenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Iniynierow
Budownictwa.
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% m
P Wroctaw, dnia 11 czerwea 1989 1,
VIOJEWODA DOLNOSLASK! :

ABGP.1--1,7342-424/99
DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 11 2 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego i art, 13 ust. 1 pkt, 1,
art. T4 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 fipca 1994 1. - Prawo budowlane /Dz.U.Nr 89, poz. 414 2
pdin. zm.j, po przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego oraz na podstawie oceny z
egzaminu na uprawnienia budowlane ztozoneqgn przed powotang przeze mnie komisja

nadaje

i Panu Tomaszowi Zurawskiemu
mgr inZ. inzynierit Srodowiska :
urodzonemu dnia 7 wrzesnia 1988 r. we Wraclawiy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 84/98/DUW

do projektowania
w specjalnosci instalacyinej w zakresie sieci,
instalacji | urzadzen: wodociggowych i kanalizacyinych,
clepinych, wentylacyjnych | gazowych
bez ograniczed

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolana przez
Wojewode Dolnodlaskiego Zarzadzeniem z dnia 17 marca 1999 r. posiadania przez Pana
Tamasza Zurawskiego wymaganego prawem wyksztalcenia oraz prakiyki zawodowej
konigcznej do uzyskania uprawnied budowlanych w wiw specjalnodci | po uzyskaniu

pozyvtywnych wynikdw egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w
sentencii.

Od niniejszej decyzii przystuguje odwolanie do Gldwnego Inspektors Nadzoru
Budowlanege w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzii za poSrednictwem
Wojewody Dolnodlaskiego.

Ctrzymuia -

1. Pan Tomasz Zurawski
ul. Zemska 40/8
54-438 Wroclaw

2. Gtdwny Inspektor
Nadzoru Budowlanago

N
Z up, EWODY gDINOSIASKIEGD

mgr m7 = Tonmierz Srostak
N [ SR gk ol = WYDZA
3. ala ‘ . Arthitekiun : y

o
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B
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-757-AUL-33D *

Pan Tomasz Zurawski o numerze ewidencyjnym DOS/IS/2944/01

adres zamieszkania ul. Zemska 40/8, 54-438 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-03 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadezenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Iniynierow
Budownictwa.
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DOLNOSLASKA
DKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
, BUDOWNIGTYVA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

OKK.7131-162/2003/03 ' Wroclaw, 18 grudnia 2003 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 usi, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z poin. zm,), art. 13 ust, 1 pkt 1,
art. 14 ust. 1 pki 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane { Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016}
oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa 2 dnia 30 grudnia 1894 r,
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz 38, z pdZn. zm.},
w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
zpbin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Stanistaw Szymczuk
magister inzynier z kierunku budownictwo
urcdzony dria 18 kwietnia 1972 r. w Bartoszycach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 131/D0S/03

do projektowania bez ograniczefi
w specjainosci drogowej

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyina Dolngslaskie] Okregowsj lzby Indynierdw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyinege oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwalg
Nr9/OKK/03 z dnia 18 grudnia 2003 r. stwierdzila, ze Pan Stanistaw Szymczuk posiada wymagane
prawem: wykszialcenie iprakityke zawodowa oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne
do uzyskania uprawnien budowlanych do projekiowania hez ograniczen w specjalnodci drogowey.

Szezegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigisze) decyzl.

Pouczenia
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykenywania samodzieinych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do cenirainego rejestru Gidwnego Inspekiora Nadzoru Budowianego oraz
wpis na liste czionkow wlasciwej izby samorzadu zawotiowego.,
2. Cd ninigjsze] decyzji stu2y odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawia, za posrednictwem Okregowej Komisjl Kwalifikacyinej DOIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia je|
dorgczenia.

Otrzymula:

1. Pan Stanistaw Szymczuk
Ut Popowicka 138/9
54-238 Wroclaw

2. Okregowa Rada lzby

et L

1. mgr En;‘ﬁ&m; iaw Wo
- iﬂ T,

i

Gl apakice 2 prof. dr inz. Kazimierz C23plinski
Nadzoru Budowlanego L 5
%408 3. mgr inz. Matorzata Janiaczyk
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Pan Stanislaw Szymeczuk jest upowainiony:
|. W speciainodci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pit 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
wzwigzkuy z§4e ust. 1 i§4 ust 2 rozporzgdzenia MGPIB zdnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie - do:
- projeklowania: wszystkich drég kolowych oraz drég przeznaczonych doruchu ipostoju statkow
powietrznych, lacznie ztypowymi lub powtarzalnymi mostami o diugosci calkowitej do 10 m
i przepustami,
- sprawdzania projekiéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej ufrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczed.

11, Na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGFIB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samaodzieinych funkeji
technicznych budownictwie, - uprawnienia niniejsze stanowig podstawe do sporzadzania projekiow
zagospodarowania dzialki jterenu w wiw specjainoscl, jezeli calos¢ problematyki jest przedstawiona
w projekcie zagospodarowania dziatki fub terenu - zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Ii.Zgodnie z§5ust 3¢ wazwiazku zust. 2 pkt 1 wiw rozporzadzenia MGPIB, - niniejsze uprawnienia
budowlane, uprawniaig réwniez — w spegjainodci konsfrukeyino-budowlane] — do projektowania budowli
oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000 m® takich jak domy jednorodzinne, obiekty gospodarcze,
nwentarskie, skiadowe, handiowe lub ustugowe:
a)nie wyszych niz 12m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 3 kondygnacli nadziemnych

w odniesieniu de budynkéw mieszkalnych,

b) zaglebionych nie wigcej niz 3 m ponize] poziomu terenu i posadowionych na lawach badz stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym,

¢) zawierajaeych elementy konstrukeyjne o rozpigtosci do 6 m, wysiggu do 2 m lub wysokesci dia jednej
kondygnacii do 4,8 m,

d) majgeych konstrukcie, dla kiorej jest wiasciwy schemat obliczeniowy statystycznie wyznaczalny, lub
zawierajgcych prostoliniowe belki | piyty ciagte obliczane jednokierunkowo,

&) nie zawierajgcych elementow konstrukcyjnych poddanych obciazeniu zmiennemu iechnologicznemu
wigkszemu niz 5 kN/m?, a takze nie wymagajacych uwzglednienia obcigzen zmiennych ruchomych,
parcia grunfu, materiafdw sypkich albo cieczy, st spreZajgcych oraz wplywdw dynamicznych,
termicznych lub przemieszczen podpor,

f) nie wyiagajgcych uwzglednienia wplywu eksploatacji gémiczej.

V. Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wsiepie rozporzgdzenia MGPIB, nie obgjmuja
dziatainosci zawodowej w zakresie projekiowania | budowy:
- instalacji urzadzen technicznych stuzgeych do utrzymania ruchu | ransportu kolgjowego,
- urzadzen transportowych linowych ilinowo-terenowych sluZacych do publicznego przewozu osob
w celach turystyczno-sportowych.
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I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-SCL-CT7-RED *

Pan Stanistaw Szymczuk o numerze ewidencyjnym DOS/B0/3528/01

adres zamieszkania Ligota Piekna al. Sosnowa 29, 55-114 Wisznia Mata

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-04 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodci prawnej wystarcza zlozenie odwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli zZlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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4

WOJEWODA DOLNOSLASKI . Wroclaw, dnia 9 grudnia 2002 r.

RR.IX.U-1.7131-1282/02

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1i2 Kodeksu posigpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZniejszymi zmianami} i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1,
art. 14ust. 1 pkt2 ustawy z dnia 7lipca 1984r. - Prawo budowlane (tekst jednoiity:
Dz. U.z 2000 r. Nr 108, poz. 1126, z péZnlejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budowniciwa z dnia 30 grudnia 1984 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.z1995r. Nr8, poz 38, z
p&éniejszymi zmianami), w zwigzku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie
ustawy o zawodowych architektdw, inZzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. Nr 23, poz. 221)

nadaje
Panu Jarostawowi Grzegorzowi Biallkowi
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 18 lutego 1872 w Paczkowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 2/02/DUW

do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci konstrukcyjno-budowianej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyina powotana przez Wojewode Dolnoélaskiego Zarzgdzeniem nr46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 8, poz. 209, z péZniejszymi zmianami) stwierdzila, ze Pan

eganﬁmmwwhhﬂmvm W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentenciji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gidwnego Inspekiora Nadzoru Budowianego
za posrednictwemn Wojewody Dolnoslgskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyziji.

2. Gibwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. ala
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I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-36Z-2DA-CCT *

Pan Jarostaw Bialik o numerze ewidencyjnym DO$/B0/0217/03

adres zamieszkania ul. Krucza 90/10, 53-412 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-11 roku przez:

Janusz Szczepaniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodci prawnej wystarcza zlozenie odwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli zZlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

str. 13



CZESC OPISOWA

do projektu architektoniczno-budowlanego dla zadania pn. ,Budowy sieci
kanalizacji deszczowej wraz z przebudowag ul. Liliowej i ul. Makowej w

miejscowosci Szczodre, gmina Diugoteka”

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt sieci kanalizacji deszczowe]
wraz z przebudowa ul. Liliowej i ul. Makowej w miejscowos$ci Szczodre, gmina Diugoteka.

Celem niniejszego opracowania jest wiasciwe odwodnienie drég gminnych: ul.
Liliowej, ul. Makowej, ul. Polnej, ul. Modrzewiowej, ul. Kwiatowej w miejscowosci
Szczodre, Gmina Diugoteka oraz poprawa dostepnoéci komunikacyjnej do infrastruktury
drogowej w obszarze ulicy Liliowej i Makowej w miejscowosci Szczodre, a takze poprawa
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr 162/13, 162/19, 242, 243,
103/1, 246, 160/18, 160/7, 160/1, 104, 160/17, 265, 266; AM-2; zlokalizowane w
miejscowosci Szczodre, gmina Diugofeka.

Na podstawie zatgcznika do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.
2023 r. poz. 682 z po6zn.zm.) okreslono, ze obiekt nalezy do XXVI kategorii obiektu
budowlanego.

2. SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Zakres inwestycji obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowie
nawierzchni drogowych. Budowana kanalizacja deszczowa ma stuzy¢ odwadnianiu
nawierzchni drog gminnych: ul. Liliowej, ul. Makowej, ul. Polnej, ul. Modrzewiowej, ul.
Kwiatowej w miejscowosci Szczodre, Gmina Diugoteka, natomiast przebudowa
nawierzchni drogowych ma za zadanie poprawe dostepnosci komunikacyjnej zaréwno w
zakresie ruchu kotowego jak i ruchu pieszego do infrastruktury drogowej w obszarze ulicy
Liliowej i Makowej w miejscowosci Szczodre, a takze poprawa bezpieczenstwa ruchu

drogowego.
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Zastosowane materiaty bedg spetniaty wymagania obowigzujgcych norm, deklaraciji
technicznych itp.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

WYGLAD ZEWNETRZNY / ZASTOSOWANE MATERIALY

W ramach niniejszego projektu przewiduje sie budowe kanalizacji deszczowej,
odwadniajgcej projektowane nawierzchnie ulic: Makowej i Liliowej w m. Szczodre w gm.
Dtugofeka.

W przypadku obu przedmiotowych ulic przebudowa polega¢ bedzie na wykonaniu
nowej konstrukcji jezdni ciggdw pieszo-jezdnych o szerokosci 5.0m i tgcznej dtugosci
ok.428m o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej(beton asfaltowy) =z
ograniczeniem krawedzi jezdni kraweznikiem betonowym 15x22cm. Przewiduje sie
réwniez przebudowe istniejgcych, zjazddw, ktére to nie wymagajg zgtoszenia czy tez
pozwolenia na budowe oraz wykonanie poboczy z kruszywa tamanego oraz wykonanie
dojs¢ do furtek z zastosowaniem kostki i obrzezy betonowych. Ulice Makowa i Liliowa nie
laczg sie jednak bezposrednio z ulicg Polng, wzdtuz ktérej biegnie odbiornik wdéd
opadowych dla tego rejonu m. Szczodre tj. réw zlokalizowany na dziatce nr 266. W
zwigzku z tym w celu odwodnienia obu przedmiotowych ulic, zaprojektowano kanat o
Srednicy 160-400mm, biegngcy od ulicy Polnej, poczatkowo w sladzie pozostajgcego w
zaniku rowu na dziatce nr 265, a w dalszym przebiegu wzdtuz ulicy Modrzewiowe;j
(czesciowo po dziatce prywatnej nr 104, na co uzyskano zgode witasciciela) i Kwiatowej az
do ulicy Liliowej. Kanat boczny o $rednicy d250mm, przewidziany do odebrania wod
opadowych z ulicy Makowej, zaprojektowano wzdtuz granic wschodniej i potudniowej
dziatki nr 160/17, na co uzyskano stosowang zgode jej wtasciciela.

Réw na dziatlce nr 265, pozostajgcy w zaniku, zostat zgodnie z informacjg
pozyskang z Gminy, zarurowany przewodem o srednicy zewnetrznej d400, posadowionym
na nieznanych rzednych. Przewdd ten przewidziano do demontazu i zastgpienia
drenokolektorem d400, zgodnie z opisem ponizej.

Wody opadowe odprowadzone zostang do odbiornika wylotem, oznaczonym jako
W1, przewidzianym do wykonania jako gotowy, prefabrykowany element w konstrukcji
zelbetowej, wg KPED 0216 — szczegoty w dalszej czesci opracowania.

Srednica projektowano kanatu gtéwnego dobrana zostato na docelowy zrzut do

niego takze wéd opadowych z ulic Modrzewiowej i Kwiatowej wraz z ich siegaczami.
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Odcinki kanatu pomiedzy studniami D1-D5 oraz D1-D19 przewidziano do
wykonania jako drenokolektory z PE w uktadzie MP tj. sgczaco przeptywowym w klasie
SNS.

Pozostate kanaty zaprojektowano z rur z PP o $rednicach wewnetrznych 160-
400mm, w klasach SN8 i SN16 — szczegotowe informacje dot. stosowania poszczegdlnych
klas znajduja sie na PZT, profilu oraz tabeli wpustow.

Odcinek W1-OS zostat czesciowo wykonany przy realizacji zadania, zwigzanego z
przebudowg ulicy Polne;.

Przed wylotem do odbiornika przewidziano montaz osadnika piasku typu
0S1200/1.5, zabudowanego w studni betonowej d1200mm, z betonu C35/45, z
deflektorami na doptywach, ktoéry wspétpracujgc z osadnikami studzienek Sciekowych
ulicznych. Urzadzenie tego typu wspotpracujgc z osadnikami wpustéw ulicznych

podczyszczato bedzie wody opadowe z nadmiaru zawiesiny.

3.4.1.1. Materiat rur

Odcinki kanatu pomiedzy studniami D1-D5 oraz D1-D19 przewidziano do
wykonania jako drenokolektory z PE w uktadzie MP tj. sgczaco przeptywowym w klasie
SNS.

Pozostate kanaty zaprojektowano z rur z PP o $rednicach wewnetrznych 160-
400mm, w klasach SN8 i SN16 — szczego6towe informacje dot. stosowania poszczegdlnych

klas znajduja sie na PZT, profilu oraz tabeli wpustow.

3.4.1.2. Materiatl studni, studzienek sciekowych ulicznych, osadnika i odwodnienia
liniowego.

Na kanatach deszczowych zaprojektowano systemowe studnie betonowe o
Srednicy 1000mm, z prefabrykowanych elementéw z betonu o klasie nie nizszej niz
C35/45 (wodoszczelnos¢ min W8, nasigkliwos¢ nie wieksza niz 5%, mrozoodpornosé
F150), z zamontowanymi fabrycznie w $cianach dennic przejsciami szczelnymi,
systemowymi dla danego typu rury. Zwienczenie obiektow wykonywa¢ zgodnie z normg
PN-EN/124:2015, w studzienkach montowanych w jezdni wtazem klasy D400.

Osadnik piasku zabudowany jest w studni o $rednicy 1200mm i stanowi przedmiot
kompleksowej dostawy producenta. Dostosowanie wtazu osadnika do projektowanej
niwelety, wykonac jak dla studni betonowych.

W celu odbioru wod opadowych z powierzchni jezdni projektuje sie studzienki
Sciekowe uliczne z elementéw prefabrykowanych z betonu klasy C35/45 (B45) o srednicy

DN 500 mm, wyposazone w osadniki o wysokosci 0.5, ze zwienczeniem w postaci
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wpustow zeliwnych typu tradycyjnego klasy D400 oraz kraweznikowego w klasie C250,
zgodnych z normg PN-EN124:2015. Montowa¢ wpusty z rusztem uchylnym zgodnie z PN-
EN 124:2015.

Studzienki wpustowe uliczne DN500 zaprojektowano takze jako studnie posrednie.
W tym przypadku jako zwienczenie stosowac¢ wiazy klasy D400 o srednicy 600mm dwu
lub czterootworowe z wypetnieniem betonowym, samoblokujgce bez czesci ruchomych,
utozone na ptycie pokrywowej, pod ktérg zamontowac nalezy pierscien odcigzajacy.

Na wjazdach na posesje stosowa¢ odwodnienia liniowe z polimerbetonu, bez
spadku, o szerokosci 150mm w swietle, z rusztem zeliwnym klasy D400 zamocowanym
trwale do korytka (nie stosowaé potagczen sSrubowych). Dopuszcza sie takze inne
rownorzedne rozwigzania. Cigg odwodnieniowy zakancza¢ systemowg studzienkg z
koszem osadczym o dlugosci 0,5m. W przypadku wylotu posrodku ciggu
odwodnieniowego cigg zakanczacC studzienkg osadczg z podigczeniem obustronnym

korytek odwodnien liniowych. Szczegoty materialtowo-montazowe na rysunku nr 5

3.4.1.3. Materiat wylotu do rowu

Zastosowano gotowy, prefabrykowany wylot w konstrukcji zelbetowej, wykonany na
zamowienie wg KPED 0216 z betonu C30/37 wg PN-EN 206+A1:2016-12

Docelowo skarpy i dno rowu w strefie wylotu, na szerokosci zgodnej z czeScig
rysunkowg, zostanie umocnione brukiem kamiennym 18x20 ze spoinami wypetnionymi
zaprawg cementowg uktadanym na podkfadzie betonowym i mieszance stabilizacyjne;j.

Na czas wykonywania wylotdw oraz umocnien dna i skarp odbiornikédw nalezy
tymczasowo odcigC przeptyw wody poprzez osadzenie od strony naptywu (w skarpie obok
dna) studzienki DN1200-1000mm i odgrodzenie przeptywu za studzienkg workami z
piaskiem utozonymi na catym przekroju cieku. Ze studzienki wypetnionej w dnie pospodtkg
lub ttuczniem woda przepompowywana bedzie poza obszar prowadzonych robot
budowlanych na wylocie, zlokalizowane w dalszym biegu cieku. Alternatywnie przeptyw
mozna odcig¢ przegrodami wykonanymi z szczelnych workéw wypetnionych piaskiem z

wbudowang w drodze przepustowg rurg stalowa.

Zastosowane materiaty bedg spetniaty wymagania obowigzujgcych norm, deklaracji
termicznych itp.

USTALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Przedmiotowa inwestycja jest usytuowana w obszarze dla ktérego zostaty
uchwalony Miejscowe Plan Zagospodarowania Przestrzennego(MPZP), Uchwatg Rady
Gminy Dtugoteka Nr XXXI1/539/2005 z dnia 24 lutego 2005r dla obrebu wsi Szczodre.
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Obszar na, ktérym projektowana jest budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz

przebudowa drog potozony jest na terenach oznaczonych wg. w/w MPZP nastepujacym

symbolem:

- KD2- Funkcja wiodaca terenu: publiczna komunikacja drogowa — ulica kl. ,D” dojazdowa

(w obszarach zainwestowanych).

- KPJ- wewnetrzna komunikacja drogowa — cigg pieszo-jezdny,

- MN1- Funkcja wiodaca terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz za zgodne

z planem sie uznaje ponadto: lokalizacje komunikacji wewnetrznej oraz lokalizacje

niezbednych obiektow pomocniczych oraz urzgdzen i sieci infrastruktury techniczne;j

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

e Przyjete parametry techniczne projektowanej sieci kanalizacji deszczowej:

(@)

Zastosowano rury z PP o s$rednicach wewnetrznych 160-400mm, w
klasach SN8 i SN16

Zaprojektowano systemowe studnie betonowe o srednicy 1000mm, z
prefabrykowanych elementéw z betonu o klasie nie nizszej niz C35/45
(wodoszczelnos¢ min W8, nasigkliwos¢ nie wieksza niz 5%,
mrozoodpornos¢ F150),

Zwienczenie obiektow wykonywac zgodnie z normg PN-EN/124:2015, w
studzienkach montowanych w jezdni wiazem klasy D400

Projektuje sie studzienki $ciekowe uliczne z elementéw prefabrykowanych
z betonu klasy C35/45 (B45) o srednicy DN 500 mm, wyposazone w
osadniki o wysokosci 0.5, ze zwiehczeniem w postaci wpustow zeliwnych
typu tradycyjnego klasy D400 oraz kraweznikowego w klasie C250,
zgodnych z normg PN-EN124:2015. Montowaé wpusty z rusztem
uchylnym zgodnie z PN-EN 124:2015

stosowac¢ odwodnienia liniowe z polimerbetonu, bez spadku, o szerokosci
150mm w $wietle, z rusztem zeliwnym klasy D400

e Przyjete parametry techniczne projektowanej drogi:

(@)

O O O O O

kategoria ruchu: KRO

klasa drogi: ul. Liliowa, ul. Makowa — ciggi pieszo-jezdne (KPJ )
predkos¢ projektowa: 30 km/h

szerokosc¢ projektowanej jezdni: 5.0m

nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy

pochylenia poprzeczne jezdni:

- ul. Liliowa: spadek dwustronny 2% na zewnatrz(do krawedzi jezdni)
- ul. Makowa: spadek dwustronny 2% do wewnatrz(do osi jezdni)
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Element Jeﬂ:::;ka jec:Lojsiek
Dtugos¢ projektowanej sieci kanatu deszczowego mb 738
Nawierzchnia bitumiczna ciggdéw pieszo-jezdnych m? 2121
Pobocze z kruszywa m? 561
Nawierzchnia projektowanych dojs¢ do furtek z kostki betonowe;j m? 60
Nawierzchnia utwardzonego terenu nad kanatem z kostki betonowej | m? 208
Nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej m? 162
Humusowanie i obsianie trawg m? 380

Powyzsze wartosci sg wartosciami orientacyjnymi i zostang doprecyzowane na

etapie projektu Technicznego.
ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Projektowany uktad dowigzany jest wysokosciowo do stanu istniejgcego, do

rzednych istniejgcych drog gminnych, istniejgcych zjazdéw, do projektowanych rzednych

drog przebudowywanych. Rzedne projektowanych wilazow oraz kratek deszczowych

przedstawiono na rysunkach nr 2 - Profile podtuzne kanatow gtownych 1:100/500, nr 3 -

Wylot kanatu KD400 do odbiornika 1:50. Spadki poprzeczne na przebudowywanych

ciggach pieszo-jezdnych zastosowano dwustronne o wartosci 2% zgodnie z rysunkiem nr

1 - Przekroje konstrukcyjne drogi 1:25.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Nowg konstrukcje jezdni zaprojektowano w oparciu o ,Katalog nawierzchni podatnych i

potsztywnych”.

Przyjeto warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni drogi dla nastepujgcych parametrow

brzegowych:

- kategoria ruchu — KRO

- warunki wodne ul. Makowa — zte

- warunki wodne ul. Liliowa — dobre

- podtoze gruntowe ul. Makowa — grupa nosnoséci G3

- podtoze gruntowe ul. Liliowa — grupa nosnosci G2

- gtebokos¢ przemarzania wg PN-81/B-03020 dla obszaru projektowanej inwestycji wynosi

0,8 m.

4.1.1. KONSTRUKCJA PROJEKTOWANEJ DROGI - UL. MAKOWA

Uktad warstw konstrukcyjnych ciggu pieszo-jezdnego:
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- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego:
AC 8 S — o grubosci warstwy 3cm (wg Wytycznych Technicznych — Nawierzchnie
asfaltowe na drogach publicznych — WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 oraz wg PN-
EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czesc¢ 1: Beton asfaltowy).
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego:
AC 11W — o grubosci warstwy 4cm (wg Wytycznych Technicznych — Nawierzchnie
asfaltowe na drogach publicznych — WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 oraz wg PN-
EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czesc¢ 1: Beton asfaltowy).
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm

(mieszanka niezwigzana Coos3) gr. 20 cm zgodnie z PN-S-06102,

Nalezy uzyska¢ nastepujagce parametry zageszczenia i modutéw odksztatcenia na gérze
warstwy kruszywa: Is=1,0(E2/E1<2,2) oraz E2=2130MPa.

- warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem RM=2,5MPa, gr. 22cm,
- podfoze gruntowe po wykorytowaniu i wyprofilowaniu nalezy zagesci¢ do [s=1.0wg.
Proctora lub E2/E1<2,2 oraz E2=235MPa wg. VSS.

Badania wartosci modutu odksztatcenia podbudowy nalezy wykonac ptytg VSS.

4.1.2. KONSTRUKCJA PROJEKTOWANEJ DROGI - UL. LILIOWA

Uktad warstw konstrukcyjnych ciggu pieszo - jezdnego:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego:
AC 8 S — o grubosci warstwy 3cm (wg Wytycznych Technicznych — Nawierzchnie
asfaltowe na drogach publicznych — WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 oraz wg PN-
EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 1: Beton asfaltowy).
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego:
AC 11W — o grubosci warstwy 4cm (wg Wytycznych Technicznych — Nawierzchnie
asfaltowe na drogach publicznych — WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 oraz wg PN-
EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 1: Beton asfaltowy).
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm

(mieszanka niezwigzana Coos3) gr. 20 cm zgodnie z PN-S-06102,

Nalezy uzyska¢ nastepujace parametry zageszczenia i modutdw odksztatcenia na goérze
warstwy kruszywa: Is21,0(E2/E1<2,2) oraz E22130MPa.

- warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem RM=2,5MPa, gr. 15cm,
- podtoze gruntowe po wykorytowaniu i wyprofilowaniu nalezy zagesci¢ do Is=1.0wg.
Proctora lub E2/E1<2,2 oraz E2250MPa wg. VSS.

Badania wartosci modutu odksztatcenia podbudowy nalezy wykonac ptytg VSS.

4.1.3. KONSTRUKCJA ZJAZDOW - UL. MAKOWA

Uktad warstw konstrukcyjnych zjazdéw:
- warstwa $cieralna z kostki betonowej grafitowejj, gr. 8 cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
(mieszanka niezwigzana Coos3) gr. 20 cm zgodnie z PN-S-06102,

Nalezy uzyska¢ nastepujace parametry zageszczenia i modutdw odksztatcenia na goérze

warstwy kruszywa: Is21,0(E2/E1<2,2) oraz E22130MPa.
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- warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem RM=2,5MPa, gr. 22cm,
- podfoze gruntowe po wykorytowaniu i wyprofilowaniu nalezy zagesci¢ do [s=1.0wg.
Proctora lub E2/E1<2,2 oraz E2=235MPa wg. VSS.

4.1.4. KONSTRUKCJA ZJAZDOW - UL. LILIOWA

Uktad warstw konstrukcyjnych zjazddéw:
- warstwa $cieralna z kostki betonowej grafitowejj, gr. 8 cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
(mieszanka niezwigzana Coos3) gr. 20 cm zgodnie z PN-S-06102,

Nalezy uzyska¢ nastepujagce parametry zageszczenia i modutéw odksztatcenia na gérze
warstwy kruszywa: Is21,0(E2/E1<2,2) oraz E22130MPa.

- warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem RM=2,5MPa, gr. 15cm,
- podfoze gruntowe po wykorytowaniu i wyprofilowaniu nalezy zagesci¢ do [s=1.0wg.
Proctora lub E2/E1<2,2 oraz E2=250MPa wg. VSS.

4.1.5. KONSTRUKCJA DOJSC PIESZYCH DO FURTEK UTWARDZENIA
TERENU NAD KANALEM DESZCZOWYM

Uktad warstw konstrukcyjnych projektowanych dojsc:
- warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej, gr. 8 cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
(mieszanka niezwigzana Coos3) gr. 15 cm zgodnie z PN-S-06102,

Nalezy uzyska¢ nastepujagce parametry zageszczenia i modutéw odksztatcenia na gérze
warstwy kruszywa: Is21,0(E2/E1<2,2) oraz E22130MPa.

- warstwa profilujgca z kruszywa naturalnego G1 o CBR>=20%, gr. 15cm,

- podtoze gruntowe po wykorytowaniu i wyprofilowaniu nalezy zagesci¢ do Is=1.0wg.
Proctora lub E2/E1<2,2 oraz E2=250MPa wg. VSS.

4.1.6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POBOCZA
Przyjeto warstwy konstrukcyjne nawierzchni pobocza:

e Warstwa z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5mm 15cm
(C90/3) stabilizowanego mechanicznie (CNR)

4.1.7. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TERENOW ZIELONYCH
Ukfad warstw konstrukcyjnych terenéw zielonych:

e Humus obsiany trawg 15¢cm
KRAWEZNIKI | OBRZEZA
Po dwdceh stronach ulic zaprojektowano kraweznik betonowy 15x22 cm(najazdowe) na

tawie betonowej (C12/15) z oporem o grubosci 15 cm, ponad to w ul. Liliowej przy
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kraweznikach zaprojektowano $ciek z 1 rzedu kostki betonowej 16x16x16cm natomiast w
ul. Makowej w srodku ulicy zaprojektowano $ciek z 2 rzedow Kkostki betonowej
16x16x16cm. Zjazdy na krawedziach bedg ograniczone opornikiem betonowym 12x25cm
na fawie betonowej (C12/15) z oporem o grubosci 15cm.

Nawierzchnie dojs¢ do furtek ograniczy¢ obrzezem 8x30 cm posadowionym na
tawie z betonu C12/15 o grubosci 10 cm z oporem gr. 10 cm.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA

Przeprowadzono badania geotechniczne i stwierdzono co nastepuje:
warstwy podtoza stanowig grunty jednorodne genetycznie i mato zréznicowane
litologicznie, zalegajgce poziomo i nie obejmujg gruntéw stabonosnych. Stwierdzono
wystepowania zwierciadta wody podziemnej na gtebokosci 0,91 1,8 m p.p.t., dlatego tez
warunki wodne okreslono jako zte do przecietnych. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012
poz. 463), projektowang inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej
obiektu w prostych warunkach gruntowych. Analize przydatnosci podtoza
przeprowadzono dla przyjetego poziomu posadowienia konstrukcji budowli na gtebokosci
ok. 0,4-0,5 m p.p.t. Na zatozonej gtebokosci
zalegajg warstwy piaszczyste reprezentowane przez pospotki zaglinione. Grunty te
stanowig podtoze nosne, nadajgce sie bezposrednio do posadowienia konstrukcji
drogowych, lecz ze wzgledu na wysadzinowos$¢ gruntow spoistych nalezy zachowac strefe
przemarzania stosujgc odpowiednie warstwy konstrukcyjne. Pospétki zaglinione nalezg do
grupy gruntéw watpliwych co przy ztych warunkach gruntowych stanowi grupa nosnosci

podtoza gruntowego G3.

6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

Zgodnie z art. 96 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227)
przeanalizowano potencjalne mozliwosci oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko

oraz na obszar Natura 2000.
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Inwestycja obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej
o tgcznej dtugosci ok. 738m oraz przebudowe drog o tgcznej dtugosci ok. 428m, dlatego
zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 62 Rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko inwestycja nie jest przedsiewzieciem

mogacym znaczgco oddziatywac na srodowisko.

ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC | SPOSOB
ODPROWADZANIA $CIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH

Na potrzeby planowanego przedsiewziecia, jedynie w trakcie realizacji, prognozuje
sie wykorzystanie typowych dla procesu wznoszenia budowli wielko$ci w zakresie zuzycia
wody.

Z uwagi na charakter inwestycji nie wystepuje zapotrzebowanie na wode w trakcie
eksploataciji obiektu.

Niniejsza dokumentacja projektowa zaktada odprowadzanie wod opadowych z
nawierzchni drogowych, ktére bedg zbierane przez wpusty uliczne do projektowanej

kanalizacji deszczowej a nastepnie do istniejgcego rowu.

EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH

Faza rozbiérki i budowy:
Na etapie budowy do atmosfery bedg emitowane typowe zanieczyszczenia

(dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenki wegla, weglowodory aromatyczne i alifatyczne oraz
pyly) zwigzane z pracg sprzetu budowlanego oraz ruchem pojazdéw obstugujgcych
budowe. W okresie dtugotrwatych susz moze dochodzi¢ do pylenia (unoszenie
naturalnych pytow zalegajgcych na nawierzchni). Odpowiednia lokalizacja zapleczy
budowy i magazynowanie tylko niezbednych, odpowiednio zabezpieczonych przed
pyleniem materiatdbw poprzez przykrycie materiatdbw (szczegdlnie sypkich) powinno
maksymalnie ograniczy¢ emisje zanieczyszczenh do powietrza.

Budowa przedmiotowego przedsiewziecia nie spowoduje zagrozen dla sSrodowiska
naturalnego, w tym pogorszenia jakosci powietrza na tym terenie. Mato znaczgca emisja
zanieczyszczen gazowych do powietrza zwigzana z ruchem pojazdéw i pracg maszyn
w zadnym stopniu nie bedzie stanowita zagrozenia dla ludzi.

Aby unikng¢ zagrozen zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy nalezy odpowiednio
oznakowac i zabezpieczy¢ wykopy. Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zachowujgc
warunki BHP.

Catkowite  wyeliminowanie emisji zanieczyszczen w procesie budowy
przedsiewziecia jest niemozliwe do osiggniecia. W celu ich ograniczenia zaplanowano:
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e Unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych 2z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego.
e Stosowac sprawne maszyny i urzgdzenia.

e Eliminowac prace maszyn i urzgdzen na biegu jatowym.

Faza eksploatacji:
Do atmosfery bedg emitowane typowe zanieczyszczenia komunikacyjne: dwutlenek

siarki, tlenki azotu, tlenki wegla, weglowodory aromatyczne i alifatyczne oraz pyty.
Natezenie ruchu nie powinno ulec zmianie.
Ponadto dziatania producentéw samochodéw w zakresie zaostrzenia norm
dopuszczajgcych emisje tlenkow wegla i azotu do atmosfery spowodujg, ze emisja

zanieczyszczen powinna by¢ w stopniu dopuszczalnym dla Srodowiska.

RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW
W czasie uzytkowania wykonanej kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni
przebudowywanych ciggéw pieszo-jezdnych nie bedg wystepowatly zadne odpady
zanieczyszczajgce Ssrodowisko.
Podczas wykonywania prac zwigzanych z budowg wystgpig odpady budowlane

w szczegolnosci w postaci:

Opis odpadu i sposéb Sposob Orientacyjna ilos¢
Kod . ) . .
gospodarowania tymi odpadami | zagospodarowania Mg
mineralne oleje silnikowe, K ie d 0,06
13 02 przektadniowe i smarowe przekazanie do
8 : A o odzysku/ unieszko-
05 niezawierajgce zwigzkow S
. dliwienia
chlorowo-organicznych
sorbenty, materiaty filtracyjne (w 0,06
tym filtry olejowe nieujete w
innych grupach), tkaniny do przekazanie do
1502 . : SO )
02* wycierania (np. szmaty, scierki) i | odzysku/ unieszko-
ubrania ochronne dliwienia
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
. . przekazanie do 0,06
1501 01 | opakowania z papieru i tektury odzysku
opakowania z tworzyw przekazanie do 0,06
1501 02
sztucznych odzysku
150103 opakowania z drewna przekazanie do 0,06
odzysku
odpady z remontow i przekazanie do 0,8
17 01 81 .
przebudowy drég odzysku
17 03 02 asfalt inny niz wymieniony w 17 przekazanie do 0,02
03 01 odzysku
17 04 05 zelazo i stal przekazanie do 2
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odzysku
Gleba i ziemia, w tym kamienie — przekazanie do 880
17 05 04 ! :
wywdéz na sktadowisko odzysku
200399 | _ Odpady komunalne nie do utylizacji 2.8
wymienione w innych podgrupach

Powyzsze wartosci sg jedynie orientacyjne. Ostateczna ilo§¢ odpadow zostanie
okreslona na etapie wykonywania robat.

WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE | EMISJA DRGAN

Faza budowy:
W trakcie realizacji przedsiewziecia gtdbwnym zrédtem emisji hatasu jest praca

maszyn napedzanych silnikami spalinowymi, takimi jak: dzwigi, tadowarki, sprezarki itp.
Przedmiotowe przedsiewziecie budowlane ma charakter miejscowego Zrodta hatasu i
moze powodowac lokalne ucigzliwosci. Podczas trwania budowy ograniczenie wielkosci
emisji hatasu realizowanie bedzie poprzez zastosowanie technicznych i organizacyjnych
metod prowadzenia rob6t, takich jak prowadzenie prac przy uzyciu sprzetu budowlanego
w dobrym stanie technicznym oraz wytgczanie silnikéw w trakcie postoju bgdz zatadunku
maszyn. Zaplecze budowy zostanie zlokalizowane w mozliwie najwiekszej odlegtosci od
zabudowan mieszkalnych. W celu ograniczenia ucigzliwosci akustycznej zaleca sie
prowadzenie prac w porze dziennej. Oddziatywanie to bedzie jednak okresowe i

krétkotrwate, ograniczone do niezbednego minimum.

Faza eksploatacji:
Uwarunkowania w zakresie ochrony akustycznej zwigzane sg przede wszystkim

z przewidywanym zasiegiem oddziatywania hatasu komunikacyjnego, ktéry wynika
z prognozowanych natezen ruchu. Jednakze, w trakcie eksploatacji planowany poziom
hatasu, generowany przez uzytkownikow obiektu dla przedmiotowej inwestycji bedzie
nieznaczny i nie powinien przekracza¢ wartosci dopuszczalnych. Ponadto, obszar, na
ktérym zlokalizowana jest budowa drogi nie jest w poblizu laséw, w zwigzku z powyzszym,
hatas nie bedzie ucigzliwy dla okolicznych zwierzat.

Najblizsze obszary chronione akustycznie stanowig tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowane w niedalekim sgsiedztwie budowanej drogi
gminnej wewnetrznej. Jednakze, projektowana droga ma przede wszystkim stuzy¢
mieszkancom wspomnianych budynkéw. W zwigzku z tym w fazie eksploatacji poziom

hatasu nie bedzie stanowit utrudnienia dla okolicznych mieszkancow.
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WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE
TERENU W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE
| PODZIEMNE

Podczas wykonywanych prac drzewa na odcinku projektowanej inwestycji zostang

zabezpieczone, zostanie wykonane deskowanie pni.

Roslinnos¢ w poblizu projektowanego obiektu zostanie uporzadkowana.

Stan powierzchni terenu po zakonczonych pracach zostanie uporzgdkowany

i zagospodarowany. Nie przewiduje sie zadnej ingerencji w zagospodarowanie terenu

poza obszarem inwestycji. Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu

na otaczajgce srodowisko przyrodnicze i powierzchnie terenu.

WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Faza budowy:

Zagrozenia dla srodowiska gruntowo — wodnego na etapie prac budowlanych

zwigzane bedg gtdwnie z wykorzystaniem maszyn, samochodoéw i ewentualnymi

wyciekami paliwa czy olejow do gruntu i ich potencjalng migracjg do wod podziemnych. W

przypadku zaistnienia takiego zdarzenia strefy zanieczyszczonego gruntu powstate w

wyniku wycieku paliw czy olejow muszg by¢ natychmiast usuniete i zastgpione gruntem

czystym. Bedg to oddziatywania krétkotrwate. W trakcie prowadzenia robot wykonawca

zobligowany bedzie do zachowania wszelkich srodkéw ostroznosci przeciwdziatajgcych

dostaniu sie substancji ropopochodnych do $rodowiska gruntowo-wodnego. Inwestycja nie

ma wptywu na wody podziemne. Potencjalnym zagrozeniem dla jakosci gleby jest

ewentualne, incydentalne ryzyko zanieczyszczenia srodowiska gruntowego substancjami

ropopochodnymi spowodowane awaryjnym wyciekiem paliw pednych z samochodow

przyjezdzajgcych po drogach. Ewentualne wycieki paliwa z samochoddéw, powstate na

terenie przedsiewziecia powinny zosta¢ natychmiast zasypane sorbentem przez

odpowiednie stuzby.

Faza eksploataciji:

Zwiekszenie negatywnego oddziatywania moze pojawi¢ sie w czasie dokonywania

czynnosci utrzymaniowych, bez nalezytego zabezpieczenia miejsca ich prowadzenia. W

tej sytuacji do Srodowiska mogg dostawac sie znikome czesci materiatéw (np. sol) jak w

stanie istniejgcym. Inwestycja nie ma wptywu na wody podziemne.
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7. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO

7.1.1. KANALIZACJA DESZCZOWA

W ramach niniejszego projektu przewiduje sie budowe kanalizacji deszczowej,
odwadniajgcej projektowane nawierzchnie ulic: Makowej i Liliowej w m. Szczodre w gm.
Dtugoteka.

W przypadku obu przedmiotowych ulic zaktada sie utwardzenie ich nawierzchni
wraz z budowg chodnikéw. Ulice Makowa i Liliowa nie tgczg sie jednak bezposrednio z
ulicg Polng, wzdtuz ktérej biegnie odbiornik wdéd opadowych dla tego rejonu m. Szczodre
tj. row zlokalizowany na dziatce nr 266. W zwigzku z tym w celu odwodnienia obu
przedmiotowych ulic, zaprojektowano kanat o srednicy 160-400mm, biegngcy od ulicy
Polnej, poczatkowo w $ladzie pozostajgcego w zaniku rowu na dziatce nr 265, a w
dalszym przebiegu wzdtuz ulicy Modrzewiowej (czesciowo po dziatce prywatnej nr 104, na
co uzyskano zgode wiasciciela) i Kwiatowej az do ulicy Liliowej. Kanat boczny o srednicy
d250mm, przewidziany do odebrania wod opadowych z ulicy Makowej, zaprojektowano
wzdtuz granic wschodniej i potudniowej dziatki nr 160/17, na co uzyskano stosowang
zgode jej wiasciciela.

Réw na dziatlce nr 265, pozostajgcy w zaniku, zostat zgodnie z informacjg
pozyskang z Gminy, zarurowany przewodem o srednicy zewnetrznej d400, posadowionym
na nieznanych rzednych. Przewdd ten przewidziano do demontazu i zastgpienia
drenokolektorem d400, zgodnie z opisem ponize;.

Wody opadowe odprowadzone zostang do odbiornika wylotem, oznaczonym jako
W1, przewidzianym do wykonania jako gotowy, prefabrykowany element w konstrukcji
zelbetowej, wg KPED 0216 — szczegoty w dalszej czesci opracowania.

Srednica projektowano kanatu gtéwnego dobrana zostato na docelowy zrzut do
niego takze wéd opadowych z ulic Modrzewiowej i Kwiatowej wraz z ich siegaczami.

Odcinki kanatu pomiedzy studniami D1-D5 oraz D1-D19 przewidziano do
wykonania jako drenokolektory z PE w uktadzie MP tj. sgczaco przeptywowym w klasie
SNS8.

Pozostate kanaty zaprojektowano z rur z PP o $rednicach wewnetrznych 160-
400mm, w klasach SN8 i SN16 — szczegotowe informacje dot. stosowania poszczegdlnych
klas znajduja sie na PZT, profilu oraz tabeli wpustow.

Odcinek W1-OS zostat czesciowo wykonany przy realizacji zadania, zwigzanego z

przebudowg ulicy Polne;.
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Przed wylotem do odbiornika przewidziano montaz osadnika piasku typu
0S1200/1.5, zabudowanego w studni betonowej d1200mm, z betonu C35/45, z
deflektorami na doptywach, ktory wspétpracujgc z osadnikami studzienek Sciekowych
ulicznych. Urzadzenie tego typu wspotpracujgc z osadnikami wpustéw ulicznych

podczyszczato bedzie wody opadowe z nadmiaru zawiesiny.

7.1.1.1. Srednice i materiat rur

Odcinki kanatu pomiedzy studniami D1-D5 oraz D1-D19 przewidziano do
wykonania jako drenokolektory z PE w uktadzie MP tj. sgczaco przeptywowym w klasie
SNS.

Pozostate kanaty zaprojektowano z rur z PP o $rednicach wewnetrznych 160-
400mm, w klasach SN8 i SN16 — szczegotowe informacje dot. stosowania poszczegdlnych
klas znajduja sie na PZT, profilu oraz tabeli wpustow.

7.1.1.2. Studnie, studzienki sciekowe uliczne, osadnik, odwodnienia liniowe

Na kanatach deszczowych zaprojektowano systemowe studnie betonowe o
Srednicy 1000mm, z prefabrykowanych elementéw z betonu o klasie nie nizszej niz
C35/45 (wodoszczelnos¢ min W8, nasigkliwos¢ nie wieksza niz 5%, mrozoodpornosc¢
F150), z zamontowanymi fabrycznie w $cianach dennic przejsciami szczelnymi,
systemowymi dla danego typu rury. Zwienczenie obiektow wykonywa¢ zgodnie z normg
PN-EN/124:2015, w studzienkach montowanych w jezdni wtazem klasy D400.

Osadnik piasku zabudowany jest w studni o $rednicy 1200mm i stanowi przedmiot
kompleksowej dostawy producenta. Dostosowanie wtazu osadnika do projektowanej
niwelety, wykonac jak dla studni betonowych.

W celu odbioru wod opadowych z powierzchni jezdni projektuje sie studzienki
Sciekowe uliczne z elementow prefabrykowanych z betonu klasy C35/45 (B45) o srednicy
DN 500 mm, wyposazone w osadniki o wysokosci 0.5, ze zwienczeniem w postaci
wpustow zeliwnych typu tradycyjnego klasy D400 oraz kraweznikowego w klasie C250,
zgodnych z normg PN-EN124:2015. Montowa¢ wpusty z rusztem uchylnym zgodnie z PN-
EN 124:2015.

Studzienki wpustowe uliczne DN500 zaprojektowano takze jako studnie posrednie.
W tym przypadku jako zwienczenie stosowac¢ wiazy klasy D400 o srednicy 600mm dwu
lub czterootworowe z wypetnieniem betonowym, samoblokujgce bez czesci ruchomych,
utozone na ptycie pokrywowej, pod ktérg zamontowac nalezy pierscien odcigzajgcy.

Na wjazdach na posesje stosowa¢ odwodnienia liniowe z polimerbetonu, bez

spadku, o szerokosci 150mm w Swietle, z rusztem zeliwnym klasy D400 zamocowanym
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trwale do korytka (nie stosowaé potaczen sSrubowych). Dopuszcza sie takze inne
rownorzedne rozwigzania. Cigg odwodnieniowy zakanczaC systemowg studzienkg z
koszem osadczym o dlugosci 0,5m. W przypadku wylotu posrodku ciggu
odwodnieniowego cigg zakanczacC studzienkg osadczg z podigczeniem obustronnym

korytek odwodnien liniowych. Szczegoty materialtowo-montazowe na rysunku nr 5

7.1.1.3. Wylot do rowu

Zastosowano gotowy, prefabrykowany wylot w konstrukcji zelbetowej, wykonany na
zamowienie wg KPED 0216 z betonu C30/37 wg PN-EN 206+A1:2016-12

Docelowo skarpy i dno rowu w strefie wylotu, na szerokosci zgodnej z czesScig
rysunkowg, zostanie umocnione brukiem kamiennym 18x20 ze spoinami wypetnionymi
zaprawg cementowg uktadanym na podkfadzie betonowym i mieszance stabilizacyjne;j.

Na czas wykonywania wylotdw oraz umocnien dna i skarp odbiornikédw nalezy
tymczasowo odcigC przeptyw wody poprzez osadzenie od strony naptywu (w skarpie obok
dna) studzienki DN1200-1000mm i odgrodzenie przeptywu za studzienkg workami z
piaskiem utozonymi na catym przekroju cieku. Ze studzienki wypetnionej w dnie pospodtkg
lub tluczniem woda przepompowywana bedzie poza obszar prowadzonych robot
budowlanych na wylocie, zlokalizowane w dalszym biegu cieku. Alternatywnie przeptyw
mozna odcig¢ przegrodami wykonanymi z szczelnych workéw wypetnionych piaskiem z

wbudowang w drodze przepustowg rurg stalowa.

8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projektowany uktad komunikacyjny przebudowywanych drog zapewni sprawny
dojazd stuzb pozarniczych.
Nie ulegnie zmianie lokalizacja istniejgcych hydrantéw co nie wptynie na pogorszenie sie
warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowg nawierzchni ul. Liliowej i
ul. Makowej nie wptynie na zmiane warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

9. UWAGI KONCOWE

e Przed przystgpieniem do robdét budowlanych nalezy wytyczy¢ wszystkie punkty
gtébwne i zweryfikowaé ich prawidtowosc.

e Teren robot powinien by¢ odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiaty
konstrukcyjne nalezy zageszczaC przy wilgotnosci optymalnej oraz warstwami o
grubosci dostosowanej do mocy sprzetu zageszczajgcego.

e Wszelkie roboty zwigzane z realizacjg tego projektu nalezy prowadzi¢ zgodnie z
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wymogami obowigzujgcych norm i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
wymogami sztuki budowlanej i zachowania bezpieczehstwa i higieny pracy oraz
ochrony zdrowia, tj. m.in. z Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z p6zn. zm.).

W  przypadku watpliwosci w zakresie rozwigzan konstrukcyjnych nalezy
kontaktowac sie bezposrednio z Projektantem.

Wykonawca robét przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany
do wykonania pomiarow kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysoko$ciowym
ze szczegolnym uwzglednieniem sprawdzenia wigczen w stan istniejgcy, jak i w
stan projektowany wg odrebnych opracowan. W przypadku sieci uzbrojenia terenu
nalezy sprawdzi¢ réwniez rzedne przy kolizyjnych przejsciach na catej dtugosci
projektowane;j sieci.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz
rzednych wysokosciowych elementow projektowanych w stosunku do stanu
istniejgcego okreslonego wg mapy do celéw projektowych, badz proj. wg odrebnych
opracowan wykonawca robét jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia
Inwestora w celu umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot ma obowigzek zapoznaé sie
z Projektem Budowlanym w celu zapoznania sie z warunkami prowadzenia robot.
W szczegolnosci nalezy sprawdzi¢ potozenie budowanych sieci w stosunku do
istniejgcych sieci podlegajgcych pozostawieniu oraz nowoprojektowanego uktadu
drogowego i nowoprojektowanych sieci zaréwno w planie, jaki i wysokosciowo.

Materiat brukarski powinien pochodzi¢ z jednej linii produkcyjnej, aby nie roznita sie
kolorem i wymiarami, w przeciwnym razie spowoduje duze trudnosci w
prawidtowym utozeniu. Zasypywanie szczelin drobnym piaskiem nalezy wykonac
bezposrednio po utozeniu. Powyzszg czynnos$¢ nalezy powtérzyé po okoto 4
tygodniach od utozenia kostki.

Krawezniki nalezy ukfada¢ na tawie betonowej z zachowaniem max. 5 mm
szczeliny miedzy sgsiednimi elementami betonowymi bez wypetniania spoin.

Zjazdy indywidualne oraz publiczne nalezy uksztattowac tak, aby ich pochylenie

podtuzne byto dostosowane do uksztattowania elementow drogi, ktére ten zjazd
przecina, jednak nie wigksze niz 5,0%.
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Rm>=2,5MPa gr. 15cm zgodnie z PN-5-96012:199/
Podfoze gruntowe
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Pole tekstowe
Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową ul. Liliowej i Makowej w miejscowości Szczodre, gm. Długołęka.


386

6/

68

9/

B A R R TR EN NN
_?_m_o uszcz.
“dla rury DN400 PP

_ DN400 PP o

Wylot zelbet. z bet. C30/37 \_
wg KPED 02.16

Obrzeza 100x30x8cm
na fawie z oporem

Obrzeza bet. 100x30x8cm

na tawie

Ed

st

206

l

| 129.50

Ext

O I
2 83| DN400 PP [

AFN
E

i

g2t

|

206

!

Al

Bruk kamienny 18x20cm z spoinami
wypefnionymi zaprawg cem. 15MPa

18cm

Mieszanka stab. 5MPa

2cm

Podktad bet. C12/15

10cm

Podfoz rodzime stabilizowane
+nasyp zwirowo—piaszczysty
zageszezony do 1s>0.98

15+
150cm

B

Darniowanie na ptask z kotkowaniem

15¢m

Podfoz rodzime stabilizowane
+nasyp zwirowo—piaszczysty
zageszczony do 1s>0.98

~50cm

Paliki jmpregnowane 85,

m

|L§
_AD

l

I

Inwestor:

GMINA DLUGOLEKA
Dtugoteka, ul. Robotnicza 12

55-095 Mirkéw

Jednostka projektowa:

)

IRD

IRDRO

Stanistaw Szymczuk

R O Al Sosnowa 29; 55-114 Ligota Piekna .m-Bm__”:m_.o@Eb._o_.ﬁm_. 501361788

WYLOT KANALU KD400 DO ODBIORNIKA

Projektant: . . i

GS:Mm%MmOs& mgr inZ. Stanistaw Szymczuk | nr upr. 131/D0$/03 \3\ Stadium Data
I\

Projektant: . o J PB .

GS:MMNM_”NS a) | Marinz. Jerzy Gasiewicz 443/01/DUW \A 11.2022
Sprawdzajgcy: . . . \ / :
(branza sanitarna) | Mgr inZ. Tomasz Zurawski 64/99/UW Branza Skala
Zadanie: Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa ul. SANIT. | 1:50
Liliowej i Makowej w miejscowosci Szczodre, gm. Diugoteka.
Adres inwestyciji: Nr archiw. Nr rys./Arkusz
ul.: Liliowa, Makowa - Szczodre gm. Diugoteka

Obiekt: Nr umowy: w



STANLY
Pole tekstowe
Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową ul. Liliowej i Makowej w miejscowości Szczodre, gm. Długołęka.


D
_R2| T

1

N

(2B I ]

SCHEMAT PODLACZENIA WPUSTU — WARIANT A

UWAGI:
STUDZIENKI DN450 DO WPUSTOW ULICZNYCH WYKONANE WG NORMY DIN 4052 | POSIADAJACE AKTUALNA APROBATE TECHNICZNA.

. PREFABRYKOWANE ELEMENTY BETONOWE | ZELBETOWE DO BUDOWY STUDZIENEK WPUSTOGW POWINNY BYC WYKONANE Z BETONU

W KLASIE C35/45 LUB WYZSZEJ, O WODOSZCZELNOSCI W8, NASIAKLIWOSCI NW<4% | MROZOODPORNOSCI F—150.

. ZWIENCZENIA WPUSTOW WG PN—EN124: 2000

. WPUSTY OSADZAC NA PLYTACH ODCIAZAJACYCH.

. ELEMENTY DENNE STUDNI WBETONOWAC W PRZYGOTOWANYCH, ODWODNIONYCH, WYROWNANYCH WYKOPACH.
. POSADOWIENIE KRATEK WPUSTOW DOSTOSOWAC DO NIWELETY DROGI.

TYPOWE ROZWIAZANIE WEACZENIA PRZEZ TROJINIK
PRZYKLAD D250/160

Tr6jnik $250/160, 45°

TROUNIK OBROCIC W PLASZCZYZNIE PIONOWEJ O KAT 30 STOPNI
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Dtugofeka, ul. Robotnicza 12 55-095 Mirkéw

Jednostka projektowa:

.VJ IRDRO
Stanistaw Szymczuk

I1RD RO Al Sosnowa 29; 55-114 Ligota Piekna .e-maiLirgro@wp.pl tel. 501361788

Projektant: . . Stadium Data
(branza drogowa) |MIr INZ- Stanistaw Szymczuk | nr upr. 131/D0$/03 % / on 112022

Projektant: . - .
(branza sanitama) | M9r inZ. Jerzy Gasiewicz 443/01/DUW N\\Q

Sprawdzajacy: . N .
quuswm wm:ﬁm%mv mgr inz. Tomasz Zurawski 64/99/UW £ “W\ Branza Skala
Zadanie: Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa ul. Liliowej SANIT. -
i Makowej w miejscowosci Szczodre, gm. Diugoteka.
Adres inwestycji: Nr archiw. Nr rys./Arkusz
ul.: Liliowa, Makowa - Szczodre gm. Dtugoteka

Obiekt: . . Nr umowy: h
SCHEMATY PRZYKANALIKOW WPUSTOW ULICZNYCH
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SCHEMAT STUDNI NA BAZIE WPUSTU

JEZDNIA BITUMICZNA

PRZYKANALIK #160

WARSTWA WYROWNAWCZA

BETON C8/10 GR.10CM

EKOWY KL.D400; wg PN—EN 124:2008
8. WPUST ULICZNY KRAWEZNIKOWY KL.C250 PN—EN 124:20008

9. WLAZ ZELIWNY Z WYPELNIENIEM BETONOWYM 2 LUB 4 OTWOROWY
BEZ WENTYLACA WG NORMY PN—EN 124:2008
10. KOSZ 0SADCZY
W STREFIE POWYZEJ 0,5 M 0D KRAWEZNIKA—(SKRZY2OWANIA,WJAZDY
DO POSESJ,ZATOKI AUTOBUSOWE) NALEZY MONTOWAG WPUSTY ULICZNE W KLASIE D400

WARSTWA

ELEMENTY ODWODNIENIA LINIOWEGO B=150mm BEZSPADKOWE Z OCHRONNA LISTWA KRAWEDZIOWA
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Dtugoteka, ul. Robotnicza 12 55-095 Mirkéw

Jednostka projektowa:
IRDRO

@— Stanistaw Szymczuk

I RD RO Al Sosnowa 29; 55-114 Ligota Piekna .e-mailiirgro@wp.pl tel. 501361788

SN Projektant: . : i
//ﬂ////// N Acﬂmswowmaqwmoémv mgr inz. Stanistaw Szymczuk | nr upr. 131/D0%/03 % . [Stadium bata
NN AR Projektant: . - \ PB 11.2022
(branza sanitama) | M9r inZ. Jerzy Gasiewicz 443/01/DUW . \,\
GNJMM\ MM”_M%H& mgr inz. Tomasz Zurawski 64/99/UW /i | _waswm Skala
_ Zadanie: Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa ul. Liliowej " | SANIT. -
mw \ A O cm O I C U /« mw m HO Z i Makowej w miejscowosci Szczodre, gm. Diugoteka.
D=1oCM N\pOoDrOZE TUB PODSYPKA ZWIROWA Adres s rariw. [N Az
ul.: Liliowa, Makowa - Szczodre gm. Dtugoteka
Obiekt: . Nr umowy: m
STUDZIENKI SCIEKOWE ULICZNE ,ODWODNIENIA LINIOWE
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Pole tekstowe
Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową ul. Liliowej 

i Makowej w miejscowości Szczodre, gm. Długołęka.
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ELEMENTY PREFABRYKOWANE DLA STUDNI #1000

Nr Element [los¢

Prefabrykowane dno studzienki betonowej
1 |DN1000" z kinetq,

wysokos¢ h 650, 750 lub 950mm 1
2 Prefabrykowany krqg betonowy DN1000, n
wysokosé 250, 500 lub 1000mm
3 Zwezka betonowa DN1000/625mm 1
wysokos¢ 320, 620mm
Pierscien av\mﬁo:mosw polimerowy DN625, n
4 [wysokos¢ 60, 80 lub 100mm

max_wysokos¢ nadbudowy wynosi 45cm
Wiaz zeliwny z wypefnieniem betonowym
S21ub 4 otworowy bez wentylacji wg normy:
PN—EN124: 2008 h=14cm

Stopnie zfazowe_ Zeliwne n
6 |umieszczone mijankowo co 30 cm,
typ D wg PN-EN13101:2005

UWAGI:

_urwm_.moa ‘_Aoﬂ_m_@s rzez woa& obiektow :o_mw_«.

wykonywac,jako szczelne w stopniu uniemozliw QEOMB
_3::82m. wody do wnetrza i eskfiltracje na zewnqlrz
studzienki, poprzez fagbryczne gsadzanie w $ciganach
kréécow do' rar m%:@ﬂe\o: jak materiat wpinanej

E%..co przejs¢ szczelnych w trakcie wykonywania
Nooz_o:o_mu\vﬂ\_oou\Noccm:%fooom,

m%m%m_m@ox%m%ﬁ&mﬁ_m%ﬂw:ﬁ_%__%msDs_aﬁwf_m_ﬂmgé
Rozwiqzania poledajqce na przytqgczeniu kroccow do studni
majq na celu stworzenie przedubu, stanowiqcego zabezpieczenie
kanatu przed jego zatamaniem ( réznicowe osiadanie studzienki i kanatu)

1.STUDNIE_KOMPLETNE 7 PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH IACZONYCH
NA USZCZELKI GUMOWE, ZAPEWNIAJACE CALKOWITA SZCZELNOSC-WG PN-EN1917:2004

2.PREFABRYKOWANE ELEMENTY BETONOWE | ZELBETOWE DO BUDOWY STUDNI POWINNY BYC
WYKONANE Z BETONU  MIN. KLASY C35/45 WODOSZCZELNOSCI MIN. W8, NASIAKLIWOSCI <5%

3.PRZEJSCIA SZCZELNE 0SADZIC FABRYCZNIE

4.STOPNIE ZLAZOWE ZELIWNNE TYP D wg PN-EN13101:2005 MONTOWANE FABRYCZNIE
SMLAZY ZELWNE STUDNI KANALIZACYINYCH DOSTOSOWAC DO RZECZYWISTEJ NIWELETY DROGI
6.PRZY OSADZANIU WLAZOW STOSOWAC MAKSYMALNIE .

TRZY PIERSCIENIE REGULACYINE O WYSOKOSCI MAX 10cm KAZDY

7.ELEMENTY DENNE STUDNI POSADOWIC W ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANYCH, ODWODNIONYCH,
WYROWNANYCH WYKOPACH NA WYLEWCE 7 BETONU C12/15, 0 GR. 15¢cm

8.5ZCZEGOLY DOT. MONTAZU ZNAJDUJA SIE, W OPISIE: TECHNICZNYM .

9.5ZCZEGOLY DOT. WARSTW KONSTRUKCYUNYCH NAWIERZCHNI — W PROJEKCIE BRANZY DROGOWEJ

Inwestor:

GMINA DLUGOLEKA
Dtugoteka, ul. Robotnicza 12 55-095 Mirkow

Jednostka projektowa:

VJ IRDRO
Stanistaw Szymczuk

I RD RO Al Sosnowa 29; 55-114 Ligota Pigkna ,e-mai irgro@wp.pl.tel. 501361788
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Zadanie: Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowg ul. Liliowej Na A\ SANIT. -
i Makowej w miejscowosci Szczodre, gm. Dtugoteka.

Adres inwestycji: Nr archiw. Nr rys./Arkusz

Obiekt: Nr umowy:

ul.: Liliowa, Makowa - Szczodre gm. Dlugoteka m
STUDNIE NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ - SCHEMAT
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Pole tekstowe
Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową ul. Liliowej 

i Makowej w miejscowości Szczodre, gm. Długołęka.
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SPOSOB ZABUDOWY W KONSTRUKCJI JEZDNI LUB CHODNIKA
W OPISIE TECHNICZNYM BRANZY DROGOWEJ
Typ Namerl N1 | N2 | N3 | N4 [D1|D2| D3| D4
0S 1200 1.5 0S [129.76 [128.29 |128.28 [126.78 |400{400{1200{500
Inwestor:
GMINA DLUGOLEKA
Dtugoteka, ul. Robotnicza 12 55-095 Mirkow
Jednostka projektowa:
IRDRO
Stanistaw Szymczuk
I RD RO Al Sosnowa 29; 55-114 Ligota Piekna ,e-mail:irﬂro@wp.pl,tel. 501361788]
(br;?;eg:gggwa) mgr inz. Stanistaw Szymczuk | nr upr. 131/D0$/03 dﬂ’ Stadium Data
(brair;gigﬁ;:gma) mgr inz. Jerzy Gasiewicz 443/01/DUW Y /QA, PB 11.2022
ﬁ;ﬁ:g;ﬁﬁ;ﬁa) mgr inz. Tomasz Zurawski 64/99/UW // \D— Branza Skala
Zadanie: Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa ul. Liliowej SANIT.
i Makowej w miejscowosci Szczodre, gm. Dtugofeka.
Adres inwestycji: Nr archiw. Nr rys./Arkusz
ul.: Liliowa, Makowa - Szczodre gm. Dtugoteka
Obiekt: Nr umowy: 7
OSADNIK PIASKU - SCHEMAT
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Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową ul. Liliowej 

i Makowej w miejscowości Szczodre, gm. Długołęka.


WYKOPY PUNKTOWE

SCHEMAT UMOCNIENIA
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Zadanie: Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowg ul. Liliowej SANIT. --
i Makowej w miejscowosci Szczodre, gm. Diugoteka.
Adres inwestycji: Nr archiw. Nr rys./Arkusz
ul.: Liliowa, Makowa - Szczodre gm. Diugoteka

Obiekt: Nr umowy: m
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Maszyna do pisania
Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową ul. Liliowej 

i Makowej w miejscowości Szczodre, gm. Długołęka.

STANLY
Maszyna do pisania
Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową ul. Liliowej 

i Makowej w miejscowości Szczodre, gm. Długołęka.
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Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową ul. Liliowej 

i Makowej w miejscowości Szczodre, gm. Długołęka.

STANLY
Pole tekstowe
Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową ul. Liliowej 

i Makowej w miejscowości Szczodre, gm. Długołęka.


Podwieszenie przewoddw rurowych
przy kolizjach poprzecznych

Krawedziaki 15x15¢cm
lub ceowniki
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Podwieszenie kabli
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Podwieszenie przewoddw rurowych

przy kolizjach podtuznych

Krawedziaki 15x15cm
lub ceowniki

Zawiesie z preta 816

V/\A%SEES rozparcia
co ~0,5m , | scian obudowy wykopu

7 N 7

| imoajo obudowy wykopu

L7

Korytka z deskek sosnowych
25x3,2cm lub z rury dwudzielnej f f
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z gwintem i nakretkqg M16

Rzedna terenu

Rozpory scian obudowy wykopu
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m\.
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1) Dlugosc zawiesia dostosowac na budowie,

Rzedna terenu
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Inwestor:

GMINA DLUGOLEKA
Dtugofeka, ul. Robotnicza 12 55-095 Mirkow

Jednostka projektowa:
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Zadanie: Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa ul. Liliowej' SANIT. -
i Makowej w miejscowosci Szczodre, gm. Diugoteka.
Adres inwestyciji: Nr archiw. Nr rys./Arkusz
ul.: Liliowa, Makowa - Szczodre gm. Dtugoteka
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PODWIESZENIA PRZEWODOW (KOLIZJE)-SCHEMAT
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Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową ul. Liliowej 

i Makowej w miejscowości Szczodre, gm. Długołęka.
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IRDRO

Stanistaw Szymczuk; ul. Aleja Sosnowa 29; 55-114 Ligota Piekna; e-mail: irdro@wp.pl
NIP: 7731993261; REGON: 590972418

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA 1 INNE
DOKUMENTY

Nazwa zamierzenia

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa ul.

budowlanego: Liliowej i ul. Makowej w miejscowosci Szczodre, gmina
Dtugoteka.

Adres obiektu ul. Liliowa, ul. Makowa, ul. Polna, ul. Modrzewiowa, ul. Kwiatowa —
budowlanego: Szczodre, Gmina Dlugoteka

Kategoria obiektu XXVI
budowlanego:

Identyfikatory dziatek | 022302_2.0036.162/13 022302_2.0036.246 022302_2.0036.104
ewidencyjnych: 022302_2.0036.162/19 022302_2.0036.160/18 022302_2.0036.160/17

022302_2.0036.242
022302_2.0036.243
022302_2.0036.103/1

022302_2.0036.160/7
022302_2.0036.160/1

022302_2.0036.265
022302_2.0036.266

Nazwa inwestora:

Gmina Dlugoteka

Dtugoteka, ul. Robotnicza 12

55-095 Mirkéw

Nazwa jednostki
projektowey:

IRDRO Stanistaw Szymczuk

Ul. Aleja Sosnowa 29
55-214 Ligota Piekna

Tel. 501 361 788; e-mail: irdro@wp.p

Data opracowania:

Styczen 2024r.

Zespot L. . Nr uprawnien .
projeesk':gwy Imig i nazwisko Specjalnosé Podpis Data
BRANZA SANITARNA A S
'
_ _ o 443/01/DUW
Projektant mgr inz. Jerzy Gasiewicz instalacyjna 01.2024
BRANZA DROGOWA J4/2N
_ _ _ 131/D0%/03 |’
rojektan mgr inz. Stanistaw Szymczu v .
Projektant 7. Stanistaw S k drogowa ] 01.2024
(/!




Zestawienie uzgodnien i pozwolen:

1) Decyzja z Zarzadu zlewni we Wroctawiu Wody Polskie, pozwolenie wodno-
prawne nr WR.ZUZ.5.4210.477.2022.1Ko

2) Zaswiadczenie nr WR.ZUZ.5.4210.477.2022.1Ko o ostatecznosci decyzji
pozwolenie wodno-prawne z Zarzgdu Zlewni we Wroctawiu Wody Polskie.

3) Uzgodnienie ze Starostwa Powiatowego we Wroctawiu — Wydziat Geodez;ji i
Gospodarki Nieruchomosciami — nr pisma: SP-GN.6853.88.2021.SSz z dnia
18.05.2021r.

4) Uzgodnienie ze Starostwa Powiatowego we Wroctawiu — Wydziat Geodezji i
Gospodarki Nieruchomosciami — nr pisma: SP-GN.6853.242.2021.SSz z dnia
26.10.2021r.

5) Zgoda wtascicieli dziatki nr 104, AM-2, obreb Szczodre na wykonanie kanatu
deszczowego.

6) Zgoda wiasciciela dziatki nr 160/17, AM-2, obreb Szczodre na wykonanie
kanatu deszczowego.

7) Protokét z narady koordynacyjnej ZUDP.

8) Uzgodnienie z ZUK Kietczow nr ZUK/TTO57/UZG-0003/2024/00366 z dnia
12.02.2024r.



Wroctaw, 11.10.2023 r.

DYREKTOR
ZARZADU ZLEWN| WE WROCLAWIU
PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE

WR.ZUZ.5.4210.477.2022.1Ko

DECYZIA

Na podstawie art. 14 ust. 4, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 6 w zwigzku
z art. 16 pkt 65 lit. a w nawigzaniu do art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 389 pkt 1, art. 393 ust. 4, art. 396 ust. 1
art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, 4, 7 8, art. 403 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 407 ust. 1 i ust. 2 pkt 1,
315, art. 408 oraz art. 409 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz. U. 7 2021 r., poz.
2233 ze zm.; dalej Prawo wodne z 2017 r./, rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie warunkéw substancji szczegolnie szkodliwych
dla Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi
sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzers wodnych
/Dz. U. z 2019 r.,, poz. 1311/ orazart. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego /Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm., dalej K.p.a./, po rozpatrzeniu wniosku ztozonego
przez Gmine Diugoteka, ul. Robotnicza 12, 55-095 Dtugoteka, reprezentowang przez petnomocnika — Pana
Stanistawa Szymczuk, w sprawie wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

7

- wykonanie urzadzenia wodnego, tj. wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego R-G6,
dz. nr 266 ob. Szczodre, gm. Dtugoteka,

- wykonanie urzadzenia wodnego, tj. przebudowe urzadzenia wodnego, zarurowanego rowu
melioracyjnego R-G7 poprzez zmiang sposobu jego zarurowania, dz. nr 265 ob. Szczodre, gm. Diugoteka,

- ustuge wodng w zakresie odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych poprzez dwa przykanaliki
do zarurowanego rowu, nastepnie do istniejgcego wylotu, dz. nr 266, ob. Szczodre, gm. Diugoteka,

- ustuge wodng w zakresie odprowadzania wod opadowych lub roztopowych poprzez projektowany wylot,
dz. nr 266, ob. Szczodre, gm. Dtugoteka;

orzekam

I Wydaje na rzecz Gminy Dtugotfeka, ul. Robotnicza 12, 55-095 Diugoteka, pozwolenie wodnoprawne
na wykonanie urzgdzenia wodnego, tj. przebudowe urzgdzenia wodnego, zarurowanego rowu
melioracyjnego R-G7 poprzez zmiane sposobu jego zarurowania, dz. nr 265 ob. Szczodre,
gm. Diugoteka, o nastepujgcych parametrach:

® Parametry istniejgcego zarurowania:

- dtugosc: 87 m,

- Srednica drenokolektora: 400 mm, typu MP z rur PP SNS,

- spadek dna rurociggu: 0,25 %,

-rzedna dna wylotu: 128,41 m n.p.m., w ukfadzie odniesienia PL-EVRF2007-NH,
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Decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wroctawiu

- rzedna dna wlotu 128,63 m n.p.m., w ukfadzie odniesienia PL-EVRF2007-NH,
- drenokolektor typu MP z rur PP SN8 obsypany jest obsybka zwirowg 8/32 mm o grubosci
20 cm,
- wspofrzedne rowu w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 6):
poczatek: X: 5672995.34, Y: 6442699.53,
koniec: X: 5672914.53, Y: 6442731.28,

- dziatki ewidencyjne nr 265, ob. Szczodre, gm. Dtugoteka.

e Parametry projektowanego rurociggu:

- dtugosc projektowanego rurociggu: 97,84 m,

- $rednica rurociggu: 400 mm,

- wymiary studni: @ 1000 mm,

-ilosc studni: 3 szt.,

- rzedna dna poczatku rurociggu: 128,25 m n.p.m., w uktadzie odniesienia PL-EVRF2007-NH,

- rzedna dna konca rurociggu: 128,59m n.p.m., w ukiadzie odniesienia PL-EVRF2007-NH,

- spadek podiuzny rurociggu: 0,36 %,

- wspotrzedne rowu w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 6):
poczatek: X: 5672992.77, Y: 6442699.93,
koniec: X: 5672913.66 Y: 6442731.54,

- dziatki ewidencyjne nr 265, ob. Szczodre, gm. Diugoteka,

- drenokolektor to rura drenazowa ze szczelinami na 1/3 swojego obwodu, pozostata czes¢ obwodu

drenokolektora zbudowana jest z petnej scianki.

1. Wydaje na rzecz Gminy Diugoteka, ul. Robotnicza 12, 55-095 Diugoteka, pozwolenie wodnoprawne
na wykonanie urzgdzenia wodnego, tj. wylotu W1 kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego
R-G6, zlokalizowanego na dz. nr 266 ob. Szczodre, gm. Diugoteka, o nastepujacych parametrach:

) \ Rzedna dna \A.rylotu Wspétrzedne
L L Srednica w uktadzie g
Urzadzenie Odbiornik/ e ol geodezyjne .
e —— wylotu odniesienia PL-ETRF2000 Konstrukcja wylotu
PL-EVRF2007-NH
(strefa 6)
[mm] [m n.p.m.]

- wylot zelbetowy prefabrykowany;
réw R-G6, - na wylocie zamontowana klapa
dz. nr 266, X 5672902.08 zwrotna z tulejg uszczelniajaca

Wylot W1 400 128,2
¥ ob. Szczodre, g Y 6442733.08 - skarpa czesciowo oraz dno rowu
gm. Diugoteka w obrebie wylotu umocnione
brukiem kamiennym

1l. Wydaje na rzecz Gminy Dtugoteka, ul. Robotnicza 12, 55-095 Diugoteka, pozwolenie wodnoprawne
na ustuge wodng obejmujgcg odprowadzanie podczyszczonych woéd opadowych lub roztopowych,
ujetych w otwarty lub zamkniety system kanalizacji deszczowe], w szczegdlnosci:

1. odprowadzanie wod opadowych lubroztopowych z ul. Liliowej, Makowej, Kwiatowej
i Modrzewiowej w Szczodrym, gm. Dtugoteka, projektowanym wylotem W1 do otwartego koryta
rowu melioracyjnego R-G6, dz. nr 266, ob. Szczodre, gm. Dtugoteka, w nastepujacej ilosci:
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Decyzja Dyrektora Zarzgdu Zlewni we Wroctawiu

Powierzchnia rzeczywista Powierzchnia zredukowana | Maksymalnailos¢ | $rednia roczna ilogé

Odbiornik/ zlewni zlewni wod wod

nr dziatki
FR {ha] FZ [ha] Qmax [m3/s] Qirr [maerk]
dz. nr 266, obreh

Szczodre,

gm. Dtugoteka 0,7090 0,4204 0,0593 4254
réw R-G6

— sktad na wylocie do odbiornika:

e zawiesiny ogdlne < 100 mg/dm?,

e weglowodory ropopochodne < 15 mg/dm?.

2. odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych z fragmentu ul. Polnej do otwartego rowu

melioracyjnego R-G6, poprzez istniejgcy wylot o $rednicy 500 mm z zarurowanego rowu
melioracyjnego R-G6, zlokalizowanego na dzialce nr 266, ob. Szczodre, gm. Dtugoteka,
w nastepujacej ilosci:

wspotrzedne geodezyjne w uktadzie PL-ETRF2000 (strefa 6) wylotu: X: 5672952.12, Y: 6442917.36

Powierzchnia rzeczywista Powierzchnia zredukowana Maksymalnailosé¢ | Srednia roczna iloéé
Odbiornik/ zlewni zlewni wad wod
nr dziatki
Fq [ha] Fz [ha] Qmax [m3/5] Qsrr [m3/rok]
dz. nr 266, obreb
Szczodre,
gm. Dtugoteka 0,0625 0,0541 0,0076 324,5
réw R-G6
— skiad na wylocie do odbiornika:
e zawiesiny ogélne < 100 mg/dm?,
e weglowodory ropopochodne < 15 mg/dm?.
W zwigzku z wydanym pozwoleniem, o ktérym mowa w pkt. I, Il. | lll. niniejszej decyzji, ustala sie

nastepujace obowigzki:

Utrzymywanie we wifasciwym stanie technicznym i prawidtowe eksploatowanie urzadzen
wodnych oraz urzgdzen stuzgcych do oczyszczania wod opadowych lub roztopowych.
Zapewnienie swobodnego przeptywu wdd opadowych lub roztopowych.

Zaspokojenie ewentualnych roszczen odszkodowawczych zwigzanych z wydanym pozwoleniem
wodnoprawnym.

Wykonywanie okresowych (przynajmnie] dwa

przebudowywanego urzadzenia wodnego.

razy w roku) okresowych konserwacji

Prowadzenie i wykonywanie robot zgodnie z dokumentacjg stanowiacg podstawe techniczng
wydania decyzji wodnoprawne;j i uzgodnieniami oraz obowiazujacymi przepisami i normami.
Nalezy zawiadomic zainteresowane strony z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem o terminie
rozpoczecia i zakoriczenia robot.

Teren w obrebie prowadzonych robdt po wykonaniu prac uporzadkowacd i przywroci¢ do stanu
pierwotnego w terminie do 14 dni po zakonczeniu robot.

Wiasciciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowig inaczej, nie moze: zmienia¢ kierunku

i natezenia odptywu znajdujgcych sie na jego gruncie woéd opadowych lub roztopowych

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni we Wroctawiu, Wybrzeze Wyspianskiego 39, 50-370 Wroctaw



Decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wroctawiu

ani kierunku odptywu waéd ze zrédet - ze szkodg dla gruntéw sasiednich oraz odprowadzac waod
oraz wprowadzac sciekdw na grunty sgsiednie —art. 234 ust. 1 pkt 112 ustawy Prawo wodne.

4. Pozwolenie wodnoprawne, o ktérym mowa w pkt. lll. niniejszej decyzji zostaje wydane na czas
oznaczony, tj. do 11 pazdziernika 2053 roku.

UZASADNIENIE

W zwigzku z wejsciem w zycie Prawa wodnego z 2017 r. od dnia 1 stycznia 2018 r.
na podstawie art. 397 ust. 1 organem wtasciwym w sprawie zgdd wodnoprawnych s wiasciwe organy
Wéd Polskich. Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 organem wfasciwym w sprawie zgdd wodnoprawnych
jest dyrektor zarzgdu zlewni Woéd Polskich w sprawach pozwolen wodnoprawnych, o ktérych mowa
w art. 388 ust. 1 pkt 1, niewymienionych w pkt. 1 lit. a, cid.

W zwiazku z powyiszym wniosek ztozony w dniu 27.06.2022 r. przez Gmine Dtugoteka,
ul. Robotnicza 12, 55-095 Dtugoteka, reprezentowang przez petnomocnika — Pana Stanistawa Szymczuk,
w sprawie wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

- wykonanie urzgdzenia wodnego, tj. wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego R-G6,
dz. nr 266 ob. Szczodre, gm. Diugoteka,

- wykonanie urzadzenia wodnego, tj. przebudowe urzadzenia wodnego, zarurowanego rowu
melioracyjnego R-G7 poprzez zmiane sposobu jego zarurowania, dz. nr 265 ob. Szczodre, gm. Dtugoteka,

- ustuge wodng w zakresie odprowadzania wod opadowych lub roztopowych poprzez dwa przykanaliki
do zarurowanego rowu, nastepnie do istniejgcego wylotu, dz. nr 266, ob. Szczadre, gm. Dtugoteka,

- ustuge wodng w zakresie odprowadzania wod apadowych lub roztopowych poprzez projektowany wylot,
dz. nr 266, ob. Szczodre, gm. Diugoteka;

zostat rozpatrzony przez Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wroctawiu Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego PGW Wody Polskie.

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dotaczono:

Petnomocnictwa dla Pana Stanistawa Szymczuk.

Operat wodnoprawny opracowany przez Pana Janusza Michalak w czerwcu 2022 r.

Potwierdzenie wniesienia optaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagoespodarowania przestrzennego.
Uproszczone wypisy z rejestru gruntow.

g R b=

Pismo Starostwa Powiatowego we Wroctawiu =z dnia 04.01.2021 r., znak
SP.GN.6853.236.2021.5sz dotyczace zgody na zrzut wod opadowych i roztopowych.

7. Pismo Starostwa Powiatowego we Wroctawiu z dnia  18.05.2021 r., znak:
SP.GN.6853.236.2021.5Ssz dotyczace zgody na zarurowanie rowu zlokalizowanego na dziatce
nr. 265, ob. Szczodre, gm. Dtugoteka.

W oparciu o dotaczone do wniosku dokumenty, ustalono co nastepuje.

Wody opadowe lub roztopowe przed odprowadzeniem do rowu melioracyjnego R-G6 beda
oczyszczane z zawiesiny w studzienkach kanalizacyjnych wyposazonych w cze$¢ osadnikowa
oraz w osadniku zabudowanym na korficowym odcinku kanalizacji deszczowej bezposrednio
przed wylotem kanalizacji do rowu melioracyjnego R-G6.

W dniu 08.09.2023 r. Dyrektor Zarzadu Zlewni we Wroctawiu Parfstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie wydat decyzje legalizacyjng znak: WR.ZUZ.5.4217.11.2023.1KO w zakresie

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Paolskie

Zarzad Zlewni we Wroctawiu, Wybrzeze Wyspianskiego 39, 50-370 Wroctaw
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Decyzja Dyrektora Zarzgdu Zlewni we Wroctawiu

przebudowy rowu melioracyjnego RG-7 obejmujgce zarurowanie, zlokalizowanego na dziatce nr 265,
ob. Szczodre, gm. Dtugoteka.

Na ustugi wodne wymagane jest pozwolenie wodnoprawne /art. 35 ust. 3 pkt 7 Prawo wodne
z 2017 r./. Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 7 Prawo wodne z 2017 r., ustuga wodng jest odprowadzanie
do wad lub do urzadzen wodnych — wéd opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamkniete
systemy kanalizacji deszczowe] stuzgce do odprowadzania opadow atmosferycznych albo w systemy
kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast.

Na wykonanie urzadzen wodnych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne (art. 389 pkt 6
W zw. z art. 16 pkt 65 lit. a i f Prawo wodne). W mysl art. 16 pkt 65 lit. a Prawo wodne,
poprzez urzgdzenia wodne rozumie sie urzgdzenia stuigce ksztattowaniu zasobdw wodnych
oraz korzystaniu z nich, w szczegdlnosci urzgdzenia lub budowle pietrzace, przeciwpowodziowe
i regulacyjne, a takze kanaty i rowy. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 Prawo wodne przepisy ustawy
dotyczgce wykonania urzadzen wodnych - stosuje sie odpowiednio do odbudowy, rozbudowy,
nadbudowy, przebudowy, rozbiérki lub likwidacji tych urzadzen, z wytaczeniem robét zwigzanych
z utrzymywaniem urzgdzen wodnych w celu zachowania ich funkcji.

Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srodlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi sciekow,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzert wodnych
/Dz.U.z2019 ., poz. 1311/ wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni szczelnej:
terenow przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, miast, drog zaliczanych
do kategorii drég krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy G, a takie parkingow
o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opadéw o natezeniu co najmniej 15 |
na sekunde na 1 ha, mogg by¢ wprowadzane do wdéd lub do urzadzen wodnych, zwyjgtkiem
przypadkow o ktérych mowa w art. 75a ustawy Prawo wodne z 2017 r., o ile nie zawieraja substancji
zanieczyszczajgcych w  ilosciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesiny ogélnej oraz 15 mg/l
weglowodorow ropopochodnych. Wody opadowe i roztopowe pochodzace z powierzchni innych
niz powierzchnie, o ktorych mowa w ust. 1 ww. rozporzgdzenia moga by¢ wprowadzane do wdd
lub do urzadzen wodnych, z wyjatkiem przypadkéw, o ktdrych mowa w art. 75a ustawy Prawo wodne
— bez oczyszczania.

Przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne obejmuje odprowadzanie wodd opadowych
i roztopowych pochodzacych z odwodnienia ulic na terenie wiejskim, zatem nie wymagajacych
oczyszczania przed wprowadzaniem do urzadzenia wodnego.

Decyzje niniejsza wydano na podstawie formalnych i materialnych przepiséw prawa
powofanych na wstepie, po przeprowadzeniu postepowania administracyjnego, o ktérym
zawiadomiono strony.

Dyrektor Zarzgdu Zlewni we Wroctawiu PGW Wody Polskie, w dniu 03.08.2022 r., zawiadomit
zainteresowane strony (w trybie art. 61 § 4 K.p.a.) o wszczeciu postepowania w przedmiotowej
sprawie. Stosownie do zawiadomienia, strony miaty mozliwos¢ zapoznania sie z dokumentami
dofgczonymi do wniosku oraz zlozenia wnioskdw czy zastrzezen do prowadzenia postepowania,
w wyznaczonym terminie 7 dni, od dnia publicznego ogtoszenia.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne z 2017 r. informacje o wszczeciu postepowania
w przedmiotowej sprawie podano do publicznej wiadomosci poprzez zamieszczenie informacji
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy ogtoszen w siedzibie Dyrektora
Zarzadu Zlewni we Wroctawiu PGW Wody Polskie oraz w Urzedzie Gminy Dtugoteka.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne W
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Decyzja Dyrektora Zarzgdu Zlewni we Wroctawiu

Lokalizacja urzadzerr wodnych okre$lonego w niniejszej decyzji, nie narusza postanowien
art. 396 ustawy Prawo wodne, a w szczegolnosci:
1. Ustalen Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, stanowigcego zatgcznik
do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry /Dz. U. 2 2023 r., poz. 335/.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze jednolitej czesci wod podziemnych (JCWPd): PLGW600096
o nr 96 oraz jednolitej czesci wod powierzchniowych: o nazwie ,Dobra od Jagodnej do Widawy”
o kodzie RW600011136899, ktorej aktualny stan JCWP (ogdlny) jest zty, stan chemiczny ponizej
dobrego, a takze zagrozona jest nieosiggnieciem celdéw srodowiskowych.

2. Ustalen Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry, ktéry zostat przyjety
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2022 r. w sprawie przyjecia Planu
zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry /Dz. U. z 2022 r., poz. 2714/.
Urzadzenie zlokalizowane jest poza obszarem szczegolnego zagrozenia powodzia.

3. ,Planu przeciwdziatania skutkom suszy”, zatwierdzonego rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjecia Planu przeciwdziatania skutkom suszy /Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1615/.

4. Ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5. Teren, na ktorym realizowana bedzie inwestycja, znajduje sie w obszarze wystepowania form
ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody /Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 ze zm./. Inwestycja znajduje sie na obszarze NATURA
2000 o nazwie ,,Kumaki Dobrej” (PLH020078). Tut. Organ zwrdcif sie z prosba do Regionalnej Dyrekc;ji
Ochrony Srodowiska we Wroctawiu z zapytaniem czy planowana inwestycji nie bedzie naruszaé
ustalen dla obszaru o nazwie ,Kumaki Dobrej” (PLH020078). Regionalna Dyrekcja Ochrony
Srodowiska we Wroctawiu ustalita, ze w zasiegu oddziatywania inwestycji nie stwierdzono
wystepowania siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw zwierzat  wymienionych
w rozporzadzeniu Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 14 pazdziernika 2021 r. w sprawie specjalnego
obszaru ochrony siedlisk Kumaki Dobrej PLH020078 (Dz. U., p0z.2128), dla ktorych ochrony
wyznaczono specjalny obszar ochrony siedlisk Kumaki Dobrej PLH020078.

Podstawe techniczng wydania decyzji stanowi ,Operat wodnoprawny” opracowany
przez Pana Janusza Michalaka z czerwca 2022 r. wraz z uzupetnieniami.

Dla potrzeb uzyskania wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego, spetnione zostaty wymogi
formalno-prawne, okreslone w przepisach ustawy Prawo wodne z 2017 r., tj. w art. 407 ust. 2,
a dokumentacja stanowigca podstawe techniczng wnioskowanego pozwolenia, spetnia wymogi art. 408,
art. 409 ust. 17 2 ww. ustawy.

Po przeanalizowaniu materiafu uzyskanego w postepowaniu wodnoprawnym stwierdzono,
Ze nie ma przeszkod do wydania przedmiotowego pozwolenia na warunkach okreslonych w niniejszej
decyzji. Szczegétowe warunki pozwolenia okreslono zgodnie z przepisami prawa, majgc na wzgledzie
wiasciwe wykonanie, utrzymanie i eksploatacje urzadzen oraz zapewnienie nalezytej ochrony wad
przed zanieczyszczeniem i zabezpieczenie stusznych intereséw stron.

Pozwolenie wodnoprawne wydaje sie w drodze decyzji na czas okreélony, nie dtuzszy niz 30 lat,
liczony od dnia, w ktérym decyzja stata sie ostateczna (art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne z 2017 r.).

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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Decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wroctawiu

Przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne na ustuge wodna, tj. odprowadzenie do urzgdzen wodnych —
wod opadowych i roztopowych ujetych w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzgce
do odprowadzania opadéw atmosferycznych, zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne z 2017 r,,
wydano na wniosek strony na czas oznaczony, tj. do 11 pazdziernika 2053 r. Zgodnie z art. 400 ust. 6
ustawy Prawo wodne z 2017 r. obowiazek ustalenia okresu obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego
nie dotyczy pozwolef na wykonanie urzadzen wodnych. Stad w przedmiotowej decyzji nie okreslono
czasu obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzeri wodnych.

Majgc na uwadze powyzsze orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej PGW Wody Polskie, za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wroctawiu PGW Wody
Polskie, w terminie 14 dni od jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sie decyzjg ostateczng i prawomocng.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzerh wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujgcych wobec
tych nieruchomosci i urzadzen.

Pozwolenie wodnoprawne mozna cofnac lub ograniczy¢ bez odszkodowania, jezeli zaktad zmienia
cel i zakres korzystania z wdd Ilub warunki wykonywania uprawnieri ustalonych w pozwoleniu
wodnoprawnym badz urzadzenia wodne wykonane zostaty niezgodnie z warunkami ustalonymi
w pozwoieniu wodnoprawnym lub nie sg nalezycie utrzymywane — art. 415 pkt 1i 2 ustawy Prawo wodne.

Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli uprawniony nie rozpoczal wykonywania urzadzen
wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonywanie tych urzadzen
stato sie ostateczne /art. 414 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego z 2017 r./.

Wiasciciel urzadzenia wodnego zobowigzany jest do zgtoszenia posiadanego urzadzenia wodnego
Wodom Polskim, w celu wpisania go do systemu informacyjnego gospodarowania wodami,
w terminie 60 dni od dnia przystgpienia do uzytkowania tego urzgdzenia /art. 331 ust. 3 ustawy Prawa
wodnego z 2017 r./.

Wiasciciel urzadzenia wodnego zobowigzany jest do zgtoszenia posiadanego urzadzenia wodnego
Wodom Polskim, w celu wpisania go do systemu informacyjnego gospodarowania wodami, w terminie
60 dni od dnia przystgpienia do uzytkowania tego urzadzenia — art. 331 ust. 3 ustawy Prawo wodne.

Decyzja nie stanowi pozwolenia na budowg w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm./.

Otrzymuija:
1. Gmina Dtugoteka, ul. Robotnicza 12, 55-095 Wroctaw
Za posrednictwem petnomocnika Stanistawa Szymczuk
2. Skarb Panstwa — Starosta Powiatu Wroctawskiego, ul. Kosciuszki 131, 50-440 Wroctaw

Panstwowe Gospodarsiwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni we Wroctawiu, Wybrzeze Wyspiarskiego 39, 50-370 Wroctaw
strona7z8



Decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wroctawiu

Do wiadomosci:
1. WR-ZZI
2. WR-ZUZ-a/a

Adnotacija o opfatach:
Za niniejsze pozwolenie uiszczono optate w wysokosci:

237,87 zt x 2 = 475,74 zt (stownie czterysta siedemdziesigt pig¢ ztotych 74/100.) zgodnie z art. 398 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne /Dz. U. z 2021 r, poz. 2233 ze zm./.

Podmiot zwolniony jest z optaty skarbowej za ztozenie dokumentu stwierdzajacego udzielenie petnomocnictwa, zgodnie z art. 7 pkt 3,
zgodnie z czescig IV zatacznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opfacie skarbowej /Dz. U. z 2023 1., poz. 2111 t.j../.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni we Wroctawiu, Wybrzeze Wyspianskiego 39, 50-370 Wroctaw

stronadz8



Wroctaw, 12.03.2024 r.

DYREKTOR

ZARZADU ZLEWNI WE WROCLAWIU
PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE

WR.ZUZ.5.4210.477.2022.1Ko

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 127a § 2 i art. 217 § 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postgpowania administracyjnego /Dz. U. z 2023 r,, poz. 775 ze zm./, zaswiadczam, ze decyzja
Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wroctawiu PGW Wody Polskie znak: WR.ZUZ.5.4210.477.2022.1Ko z dnia
11.10.2023 r., wydana na rzecz Gminy Dtugoteka, ul. Robotnicza 12, 55-095 Dtugoteka, udzielajgca wydania
pozwolenia wodnoprawnego na:

- wykonanie urzgdzenia wodnego, tj. wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego R-G6,
dz. nr 266 ob. Szczodre, gm. Dtugoteka,

- wykonanie urzgdzenia wodnego, tj. przebudowe urzadzenia wodnego, zarurowanego rowu
melioracyjnego R-G7 poprzez zmiane sposobu jego zarurowania, dz. nr 265 ob. Szczodre, gm. Diugoteka,

- ustuge wodng w zakresie odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych poprzez dwa przykanaliki
do zarurowanego rowu, nastepnie do istniejacego wylotu, dz. nr 266, ob. Szczodre, gm. Diugoteka,

- ustuge wodna w zakresie odprowadzania wod opadowych lub roztopowych poprzez projektowany wylot
dz. nr 266, ob. Szczodre, gm. Dtugoteka;

stata sig ostateczna z dniem 02.11.2023 r.

7

Otrzymuja:

1. Gmina Dlugoteka, ul. Robotnicza 12, 55-095 Wroctaw
Za posrednictwem petnomocnika Stanistawa Szymczuk

Do wiademosci:

1. WR-ZUZ-a/a

2. WR-ZZI

Adnotacja o optatach:
Podmiot zwolniony z optaty skarbowej za niniejsze zaswiadczenie, zgodnie z art. 7 pkt 3, zgodnie z czescia |l zalacznika do ustawy z dnia
16.11.2006 r. o optacie skarbowej /Dz. U, z 2023 r., poz. 2111 ze zm./.




STAROSTWO
PO
W Wf?(’)(j {m{ﬂ' e

Ul Kosciusgi 1 ' S ruchurhogcfami Wroclaw, dnia 18-05-2021r.

SP.GN.6853.66/2021.557 fﬁ/iﬁ%?ga‘g

IRDO
Stanistaw Szymczuk
Pelnomocnik Gminy Diugoteka

W odpowiedzi na pismo w sprawie zarurowania rowu melioracyjnego oznaczonego jako
dziatka nr 265 obr. Szczodre, gm. Dlugotgka, informuje, ze w zwigzku z przebudows drég gminnych
wyrazam zgode na skanalizowanie (zarurowanie) ww. rowu rurociggiem z odpowiedniego materiatu i o
wladciwie dobranej Srednicy, pod nastepujacymi warunkami:

— podpisania przez inwestora stosownego o$wiadczenia (tre$¢ w zalaczeniu) o zobowigzaniu sig¢ do
wykonywania okresowych konserwacji przedmiotowego zarurowania i doestarczenia podpisanego
egzemplarza celem uwierzytelnienia do Wydzialu Geodezji i Gospodarki Nieruchomo$ciami tut.
Starostwa w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej zgody pod rygorem jej niewaZzno$ci
w dalszym toku postepowania (niniejsza zgoda jest niewaina bez zalaczonego o$wiadczenia
podpisanego przez inwestora i opatrzonego pieczecia Wydzialu Geodezji i Gospodarki
Nieruchomosciami),

— wyposaZenia zarurowania w odpowiednia ilo$¢ studzienek rewizyjnych (min. 1), ktére umozliwig
przeprowadzanie okresowych konserwacji urzadzenia,

— uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Jednoczeénie informuje, iz Starosta Powiatu Wroctawskiego, jako reprezentant Skarbu Panstwa,
nie ponosi odpowiedzialnofci za nalezyte funkcjonowanie zarurowania. Przepusty i zarurowania
budowane na rowach melioracyjnych wymagaja okresowych konserwacji wykonywanych przez ich
uzytkownikéw, ktore sprowadzajg sie do czyszczenia betonowych kregéw (rur PEHD) z materiatu
naniesionego wraz ze splywajacg wodg, mogacego powodowad niedrozno$¢ tych urzadzen i w
konsekwencji utrzymywanie sie wody w rowie powyzZej poziomu swobodnego sptywu oraz w najgorszym
przypadku jej miejscowe wystgpienia z brzegdw na teren nieruchomosci przyleglych (lokalne
podtopienia). L

Niniejsze uzgodnienie potwierdza prawo do dysponowania przedmiotowa nieruchomoscig na
cele budowlane w rozumieniu przepisu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane
(Dz U.z 2013 r,, poz. 1409) i stanowi dokument o ktérym mowa w art. 33 ust. 2 pkt. 2 tej ustawy.

Ponadto informujg¢, Ze zgoda na zarurowanie przedmiotowego odcinka rowu nie daje inwestorowi
prawa do korzystania z nieruchomo$ci Skarbu Pafstwa, w szczegblnosci nie daje prawa do uprawy
przedmiotowego gruntu.

Z up. STAROSTY

Andrkej Poddiadio
‘ Byrekto
Wydzialu Geodezji kGospuaaryfNiesuchonioéeiam

Sprawe prowadzi:
Stawomir Szczepanik
tel. 71 72-21-756



STAROSTWO POWIATOWE
we WROCLAWIL '

o Wydzial Geodaz;

1 Gospodarki Nieruchomoéc 1ami

ul. Kosciuszki 131 50-440 Wrochaw

................. Negolpho..ou £ 011021

OSWIADCZENIE

Niniejszym oSwiadczam, Ze w zwigzka =z zamiarem wykonania zarurowania rowu
zlokalizowanego w granicach dziatki nr 265 obr. Szczodre, gm. Diugoteka, stanowigcej wtasno$¢ Skarbu
Parstwa, zobowigzuj¢ si¢ do wykonywania w miare potrzeb (przynajmniej dwa razy do roku) okresowych
konserwacji tego urzadzenia, polegajacych w szczegélnosci na udroznieniu i oczyszczeniu kanatu oraz
ponios¢ odpowicdzialnosé za kazdorazowe negatywne skutki nienalezytego funkcjonowania rowu, o ile

bedg one wywotane zaniedbaniem przeze mnie tego obowigzku.

(podpis)

Dot. sprawy SP.GN.6853.88.2021.55z
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5TAROSTWO POWIATOWE

e we WROCtAW!U
Wydzial Geogezu i

i Gospodarki Nieruchomosc

Iu\. Kogc‘luszki 131, 50-440 Wroctaw

i 60 'fax 71/72 21 706
tel §HEACAdE245 2021 557

Wroctaw, dnia 26-10-2021 r.

Stanistaw Szymczuk
IRDRO
(pelnomocnik )

W odpowiedzi na pismo z dnia 07-10-2021 r, Starosta Powiatu Wroctawskiego gospodarujacy

mieniem Skarbu Panstwa wydaje zgod¢ wlasdcicielskq dla dziatek o numerach 265 i 266, obreb Szczodre,

gmina Diugot¢ka, w zwigzku z procedurg przebudowy nawierzchni drogowej ul. Polnej w miejscowosci

Szczodre.

Niniejsze uzgodnienie potwierdza prawo do dysponowania przedmiotowg nieruchomoscia

na cele budowlane w rozumieniu przepisu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane

(Dz.U.z2020r, poz. 1333 ze zm.) i stanowi dokument, o ktérym mowa w art. 33 ust. 2 pkt. 2 tej ustawy.

Otrzymuja

1. Stanistaw Szymczuk - pelnomocnik Gminy Dtugoteka

2. Afa

Sprawe prowadzi:
Stawomir Szczepanik
71 72-21-756

2 up. STARPSTY

Andriej Podsiadto
byrekttr .
Wydzialu Geodezji | Gespoddrki Nieruchomosciari



UZGODNIENIE

z dnia 23.10.2023 r.
Wiasciciele (uzytkownicy) gruntu:
|. Kaczmarczyk Krystyna Bronistawa, PESEL: 51030914487
adres zamieszkania: ul. Adama Asnyka 6, 55-095 Dlugolcka
2. Plachta Eugeniusz Jan, PESEL: 55071717234
adres zamieszkania: ul. Trzebnicka 14, 55-095 Szczodre

wyrazaja zgodg na roboty zwigzane z budowg odcinka kanatu deszczowego, zgodnie z zatgcznikiem
graficznym, z zastrzezeniem spetnienia uwag zawartych w dalszej tresci uzgodnienia, na swoim terenie
oznaczonym geodezyjnie jako dziatka(i) nr 104, AM-2, obr¢b Szczodre, Gmina Dlugol¢ka

w zwigzku z inwestycjg:
"Przebudowa drég gminnych ulice Makowa, Liliowa, Polna w m. Szczodre gm. Dlugol¢ka,,
ktérej Inwestorem jest Gmina Diugolgka

Przekazanie terenu niezbednego do wykonania robot (zaznaczonego na planie sytuacyjnym), nastgpi na

podstawie protokotu zdawczo — odbiorczego przed rozpoczgeiem realizacji.

Uwagi:

1. Budowa kanatu realizowana jest na koszt ww. inwestora, jego staraniem

2. Przed rozpoczgciem rob6t zostanie przeprowadzona inwentaryzacja stanu istniejgcego terenu na trasie
przeznaczonego do wykonania kanatu. Inwentaryzacjg przeprowadzi przedstawiciel inwestora przy
udziale wladciciela terenu. Z przeprowadzonej inwentaryzacji sporzgdzony zostanie, przez
przedstawicicla inwestora protokét do podpisania przez obie strony

3. Inwestor zobowigzany jest do odtworzenia, po wykonaniu robot, na swoj koszt stanu terenu zgodnie z
zapisami w ww. protokole

4. Wszelkie dodatkowe szkody wynikajace z prowadzonych robdt budowlanych zostang usunigte na koszt
Inwestora zadania.

5. Wiasciciel zobowiazany jest w chwili sprzedania nieruchomodci, dla ktorej wydawana jest zgoda, do
poinformowania nowego wiasciciela o budowie urzadzenia kanalizacji deszczowej i o tresci niniejszego
uzgodnienia;

Doprowadzenie calo$ci terenu do stanu sprzed rozpoczgcia robot.

................................................................................................................................

Niniejsze uzgodnienie stanowi dowdd stwierdzajacy prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane w rozumieniu przepisu art. 33 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (rekst
Jjednolity — Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) i moze by¢ podstawg wydania pozwolenia na
budowe).

L Ko tumownf Heaciyw

¢ & )
2. ¢ L‘(-‘!f/(?'uu_‘;,‘-_’ /
Podpis(y)
Zalaczniki:

1. Projekt zagospodarowania terenu z lokalizacjg projektowanego kanatu deszezowego.

2. Uproszczony wypis z rejestru gruntow.
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“GMINA DLUGOLEKA

Irweslor.
Dlugoteka, ul. Robolnicza 12 55-095 Mirkow
Jednostka proeklowa, )
IRDRO Stanistaw Szymczuk
et Al. Sosnowa 29; 55-114 Ligota Pigkna .e-mailiirdro@wp pl.tel. 501361788
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i ul. Polna w migjscowoéci Szczodre gm.Diugoleka
Acres imwestic] Nrarchw Mr rys IAskusz
ul.: Liliowa, Makowa, Polna - Szczodre gm. Diugoleka
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UZGODNIENIE

Wihasciciel (uzytkownik) gruntu:
Vintage Invest Sp. Z o.0. ul. Wita Stwosza 16 ,50 — 148 Wroclaw

wyraza zgode na roboty zwigzane z budowg odcinka kanalu deszczowego, zgodnie z zalacznikiem
graficznym ,z zastrzezeniem spelnienia uwag zawartych w dalszej tresci uzgodnienia, na swoim terenie
oznaczonym geodezyjnie jako dzialka(i) nr

160/17 obre¢b Szczodre A.M. 2, zlokalizowana w m.Szczodre przy ulicy Makowej

w zwigzku z inwestycja:
"Przebudowa drog gminnych ulice Makowa, Liliowa, Polna w m.Szczodre gm. Dhugoleka,,
ktorej Inwestorem jest Gmina Diugoleka

Przekazanie terenu niezbednego do wykonania robot (zaznaczonego na planie sytuacyinym), nastapi na

podstawie protokolu zdawczo — adbiorczego przed rozpoczeciem realizacji.

Uwagi:

I. Budowa kanalu realizowana jest na koszt ww. inwestora , jego staraniem

2. Przed rozpoczeciem robot zostanie przeprowadzona inwentaryzacja stanu istniejgcego terenu na trasie
przeznaczonego do wykonania kanalu. Inwentarvzacje przeprowadzi przedstawiciel inwestora przy
udziale wlasciciela terenu. Z przeprowadzonej inwentaryzacji sporzadzony zostanie, przez
przedstawiciela inwestora protokol do podpisania przez obie strony

3. Inwestor zobowigzany jest do odtworzenia, po wykonaniu robot, na swoj keszt stanu terenu zgodnie z
zapisami w ww. protokole

4. Wszelkie dodatkowe szkody wynikajace z prowadzonych robot budowlanych zostang usuniete na koszt
Inwestora zadania.

Doprowadzenie calosci terenu do stanu sprzed rozpoczecia robot.
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Niniejsze uzgodnienie stanowi dowad stwierdzajjcy prawo do dysponowania nieruchomescia na cele

budowlane w rozumieniu przepisu art. 33 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst

jednelity — Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) i moie by¢ podstawq wydania pozwolenia na

budowe).
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SP-GN.6630.104.2024

Wroctaw, dn. 22.03.2024 r.

STAROSTA POWIATU WROCLAWSKIEGO
ul. Tadeusza Kosciuszki 131
50-440 Wroctaw

Znak sprawy: SP-GN.6630.104.2024

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 22.03.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Projekt kanalizacji deszczoWej wraz z przykanalikami do wpustéw
Przedmiot narady:| ulicznych w ul. Polnej, ul. Modrzewiowej, ul. Makowej, ul. Kwiatowej i
ul. Liliowej w miejscowosci Szczodre.

Gmina: Dtugoteka
Lokalizacja:| Obreb: Szczodre, dz.: 103/1, 104, 160/1, 160/7, 160/18, 162/13,
162/19, 242, 243, 246, 265, 266.

IRDRO STANISLAW SZYMCZUK

iosk :
Wnleskodswes ul. Aleja Sosnowa 29, 55-114 Ligota Piekna

Bogustaw Koftuniewicz

Praewodniczycy: Grazyna Btaszczak

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 27.02.2024r.

Stanowisko Przewodniczacego:

Bez uwag
Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami
L Nazwa instytucji Stanowisko Imig i nazwisko uczestnika
P Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 |Dolnoslaska Stuzba Drég i Uczestnik nieobecny na naradzie

Kolei we Wroctawiu
ul. Krakowska 28, 50-425
Wroctaw

2 | DSS OPERATOR S.A. Stanowisko pozytywne Chabin Lilla
ul. Redycka 71, 51-169 Brak uwag '
Wroctaw

elektroniczny

3 | G.EN. Operator Sp. z 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Dorczyka 1, 62-080
Tarnowo Podgédrne

4 Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowat(a): Grazyna Btaszczak, dn. 21-03-2024 08:15:07
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronalz4



Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad Oddziat
we Wroctawiu

ul. Powstaricéw Slaskich 186,
53-139 Wroctaw

SP-GN.6630.104.2024

5 |HAWE Telekom Sp. z 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Dziatkowa 38, 59-220 :
Legnica
6 |NETIAS.A. Stanowisko pozytywne Widera Olga
ul. Poleczki 13, 02-822 Uzgadnia sie z nastepujacymi uwagami:
Warszawa -prace w poblizu urzagdzen telekomunikacyjnych prowadzi¢ bez
elektroniczny sprzetu mechanicznego, pod nadzorem przedstawiciela Netii
-kolidujace urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé
zgodnie z normami :
-w przypadku wystapienia koniecznosci przebudowy P.T. uzgodnié z
Netia S.A. Wroctaw, ul. Strzegomska 142A
-powiadomi¢ o terminie rozpoczecia robét na adres nadzory@netia.pl
7 | Operator Gazociggoéw Stanowisko pozytywne Godlejewski Tomasz
Przesytowych GAZ - SYSTEM | gg, uwag
S.A. Oddziat we Wroctawiu
ul. Gazowa 3, 50-513 Wroctaw
elektroniczny
8 |Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
Al. Jerozolimskie 160, 02-326
Warszawa
9 | PKP SA Oddziat Uczestnik nieobecny na naradzie
Gospodarowania
Nieruchomosciami
ul. Joannitéw 13, 50-525
Wroctaw
10 | PKP Telkol Sp. z 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Tadeusza Kosciuszki 82, 50-
441 Wroclaw
11 | Polska Spoétka Gazownictwa Uczestnik nieobecny na naradzie
Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy we Wroctawiu
ul. Zigbicka 44, 50-507
Wroctaw
12 | TAURON Dystrybucja S.A. Stanowisko pozytywne Zdeb Michat

Oddziat we Wroctawiu
Wydziat Dokumentacji

pl. Powstancéw Slaskich 20,
53-314 Wroctaw
elektroniczny

Uzgadnia sig z uwagg, Ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z
obowiazujacymi normami. Kable elektroenergetyczne bedace w
kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy zaprojektowac jako
przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem
zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowa¢ nastepujace $rednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatgcznik do uzgodnienia.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

|

Dokument wygenerowat(a): Grazyna Btaszczak, dn. 21-03-2024 08:15:07
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z
planowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg
przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik / 0§
obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru
niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania
sie prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym w
odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla

zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko
do strefy ochronnej tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania
czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyskac zgode na wymagane odptatne wytaczenia
odpowiednich urzgdzen energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb
energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych
bedacych wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywad z
zachowaniem szczegdlnych srodkéw

ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON
Dystrybucja S.A Oddziat we Wroctawiu Wydziat Serwisu Sieciowego w
zakresie linii nN i SN, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru
robét zanikowych.

" | 6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane

przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujgcymi normami

i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia
istniejacych urzadzen bedgcych wtasnoscig TAURON Dystrybucja np.
kabli energetycznych, ztgcz kablowych — zgodnie z wymogami
obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzieé mozliwos¢ przetozenia
kabla/kabli

energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w
przypadku zmiany niwelety gruntu nalezy przewidzie¢ przetozenie
urzadzen na normatywne gtebokosci. W takim przypadku nalezy
wystgpic z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych
usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej,
wodociggowe]j, cieptowniczej itp.) z istniejagcymi kablami SN, nalezy
przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydziat
Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacji
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu
i dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli
elektroenergetycznych.

SP-GN.6630.104.2024

13

TK Telekom Spétka z.0.0.
ul. Kijowska 10/12A, 03-743
Warszawa

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Bez uwag.

Taukin Henryk

14

Urzad Gminy Dtugoteka
Dtugoteka, ul. Robotnicza 12,
55-095 Mirkow

Uczestnik nieobecny na naradzie

15

Zaktad Ustug Komunalnych
Sp. z 0.0. w Kietczowie

ul. Wilczycka 14, 55-093
Kietczow

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
W miejscach skrzyzowan i zblizen do podziemnych urzadzen i
infrastruktury wodociggowe;j i/lub kanalizacyjnej wszelkie roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Nie wyklucza sie istnienia niezinwentaryzowanych sieci
wodociggowych i/lub kanalizacyjnych

Pilarczyk Magdalena
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Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca $rodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowaznienia Starosty Powiatu Wroctawskiego
Bogustaw Kottuniewicz
Grazyna Btaszczak

Signed by /
Podpisano przez:

Grazyna
Bfaszczak

bdnisagecgDagsady
2024-03-21 08:15

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg (t. j. Dz. U. 2 2023 r. poz. 1752 z péin. zm.). W mys$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie
koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czeéci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 z pdin.
zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 z pézn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Grazyna Btaszczak, dn. 21-03-2024 08:15:07
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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STAROSTA POWIATU WROCLAWSKIEGO

/;’;.]\;‘f/, ié@"{xf’fcf& o W dni%,’,, il W Sodbie Sarostva Powiatowego we Wroctawiu przy
vy ul. Kosciuszki 131, odbyta sig-narada koordynacyjna dotyczaca usytuowania
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Zarejestrowanego pod numerem: A 0/7/5\9?

Podpis i pieczeé Przewodniczacego:

razyna Bfaszczak
INSPEKTOR
w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomofciami

chbet ] TZ50.5F N8 ' . o
: / e e R e e Poswiadczam za zgodno$¢ z oryginafem mapy do celow projektowych.
] - = . .
/’ %0, Wroctaw, dnia 23.02.2024r.  Stanisfaw Szymczuk
o &% a7, .o .
S { 3 \ >< 5 { Yy X h’g’g Qe mgr inzg. Stanisk: ., czuk
Ry i = - s & S % uprawnienia b.dowlare /ania
Ron~7 I i g bez ogranicz: w spec . C10gowe]
% | 3 \ 3 sy, ’ f],i:: Nr ewid.: 131M205/03
I~ 2)'/.0 " } % ”}:}.&;} _ZU
e i & 4 ' L 2 “Sagf i Inwestor:
| o < ;@ 29 \ (= oo
& \ k. GMINA DLUGOLEKA
Diugoteka, ul. Robotnicza 12 55-095 Mirkéw
Jednostka projektowa:

Stanistaw Szymczuk
IRDRO ul Kwiska 5/7; 54-210 Wroctaw, e-mail: irdb' wp.pl, tel. 501361788

[ Projektowal i i L
J g | M in2. Stanistaw Szymezuk | orur 191D0SI0s ~ PB 02.2024
PTOJe::?‘W“*a) mgr inz. Jerzy Gasiewicz 443/01/DUW V/k Branza

Zadanie: Bug owa sieci kanalizacji deszCzowe] wraz z przebudowa g,'-g;:gg:;; §"°1"3500

ul. Liliowej i Makowej w miejscowosci Szczodre, gm. Diugoteka.

Adres inwestyqji. Ul.Lillowa,Makowa, Szczodre, gm. Diugoteka Nrarchiw. | Nr rys/Arkusz
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PLANSZA ZBIORCZA UZBROJENIA el




Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o.0.

N
A

U

, ul. Wilczycka 14 Bank: BS Olesnica IX Wydziat Gospodarczy
a 55-093 Kielczow 36 9584 1021 2003 0302 0971 0001 Krajowego Rejestru Sadowego

tel. 71 398 80 36/39 Regon: 931976499 KRS: 0000098993
Ki EtCZéW e-mail: biuro@zuk-kielczow.pl NIP: 896 11 98 303 Kapitat Zaktadowy: 30 916 985,00 zt

www.zuk-kielczow.pl

Kietczéw, dnia 12.02.2024 r.
ZUK/TTO00057/UZG-0003/2024/.. (00365

GMINA DLUGOLEKA
ul. ROBOTNICZA 12
55-095 DLUGOLEKA

Nr Wniosku: UZG-T00002/2024

Petnomocnik: IRDRO Stanistaw Szymczuk

Dotyczy: uzgodnienia rozwigzania sytuacyjnego projektowanej kanalizacji deszczowej dla

zadnia ,Przebudowa drég gminnych ulice Makowa, Liliowa w m. Szczodre gm. Diugoteka”
Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w odpowiedzi na wniosek nr UZG-TO0002/2024

z dnia 11.01.2024 (data wptywu do ZUK: 11.01.2024 r.), oraz jego uzupetnienie z dnia

01.02.2024 r. uzgadnia pozytywnie ww. projekt w zakresie kolizji z siecia wodociagowa
i siecig kanalizacji sanitarnej z nastepujgcymi uwagami:

1. W obszarze planowane]j inwestycji zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa PEHD @ 160 mm,
posadowiona na dz. nr 160/18, 160/7,243, obreb Szczodre, stanowigca wtasnoéé
ZUK Sp. z o0.0.

2. W obszarze planowanej inwestycji zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa PEHD @ 125 mm,
posadowiona na dz. nr 162/19, 242 obreb Szczodre, stanowigca wtasnosé ZUK Sp. z o.o.

3. W obszarze planowanej inwestycji zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa PEHD @ 110 mm,
posadowiona na dz. nr 162/13 obreb Szczodre, stanowigca wtasnosé¢ ZUK Sp. z o.o0.

4. W obszarze planowanej inwestycji zlokalizowana jest sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC @ 200
mm, posadowiona na dz. nr 160/18, 160/7, 242, 243, 162/13 obreb Szczodre, bedacej w
eksploatacji ZUK Sp. z o.o.

5. O rozpoczeciu robét wykonawca jest zobowigzany pisemnie powiadomi¢ ZUK nie pdzniej niz
7 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych.

6. Nie wyklucza sig istnienia niezinwentaryzowanych sieci i przytaczy wodociggowych oraz sieci
kanalizacji sanitarnej i przytaczy. W przypadku ich wykrycia nalezy o tym fakcie powiadomié
Zakitad.

7. Przed rozpoczeciem robot budowlanych i po ich zakonczeniu wykonawca jest zobowigzany
do przeprowadzenia przegladu urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych w obecnosci
przedstawiciela eksploatatora. Z ww. przegladu zostang sporzadzone protokoty.

8. W miejscach zblizen do infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej wszelkie roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosai.

9. Przed przystgpieniem do prac nalezy ustali¢ rzeczywistg lokalizacje, zagtebienie przebiegu
sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej, jak i przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych
w terenie,

10. Hydranty kolidujgce w ruchu drogowym, pieszym badz tez z innymi elementami
projektowanej infrastruktury nalezy przebudowac. W przypadku braku mozliwosci
umiejscowienia ich w terenie zielonym, dopuszcza sie mozliwosé przebudowy na hydranty
podziemne, z kazdorazowgq weryfikacjg ich posadowienia na etapie uzgadniania projektu.
Dokumentacje projektowg przebudowy sieci oraz hydrantéw nalezy uzgodni¢ z ZUK. Przy
projektowanym hydrancie podziemnym nalezy zastosowac duzy znak "H" o wymiarach min.
40/40 cm.

W przypadku wystgpienia kolizji hydrantéw nieujetych w ww. opracowaniu nalezy
przedmiotowe zmiany uzgodni¢ z ZUK, zgodnie z ww. zapisami.

11. Skrzynki, klucze uzbrojenia podziemnego, zasuwy na przyltgczach wody, sieciach
i hydrantach nalezy posadowi¢ zgodnie z poziomem wykonanej nawierzchni drogi lub
chodnika na koszt Inwestora.

Sprawe prowadzi Klaudia Olejniczak
email: k.olejniczak@zuk-kielczow.pl



12. W przypadku posadowienia skrzynki ulicznej na granicy jezdnia/kraweznik nalezy ja
posadowic zgodnie z poziomem jezdni.

13. Koszty wymiany skrzynek, uzbrojenia podziemnego, kluczy do zasuw ponosi Inwestor.

14. W przypadku wykrycia wyplycenia sieci wodociggowej lub przytaczy wody ponizej
przykrycia 1,2 m nalezy wykonaé przebudowe odcinka (wedtug technologii opisanej w
punkcie 11 niniejszego uzgodnienia) do uzyskania przykrycia 1,4 m, w przypadku mniej
znacznych wyptycen nalezy stosowac forme ochrony pos$redniej przed przemarzaniem Ww
postaci 30 cm obsypki z keramzytu odseparowanej od gruntu i rur wodociggowych
geowtokninag.

15. W przypadku wykrycia kolizji z siecig wodociggowa nalezy wykona¢ odsadzki (pod kolizjg)
z rur PEHD zgrzewanych doczotowo, spietych z istniejaca sieciag PVC za pomocq potaczen
kotnierzowych. W przypadku przytaczy wodociagowych nalezy wykonac odsadzki (ped
kolizja) z rur PEHD, z jednolitych odcinkéw rur bez jakichkolwiek ztgczek. Potaczenie
odsadzki z istniejacym przytaczem wykonac za pomocq ztgczek mosigznych wraz z tulejami
ochronnymi/wzmacniajgcymi, dostosowanymi do wnetrza rur przy ztaczkach.

16. W przypadku wyptycenia terenu nad przytaczami wody z powodu wykonyanych prac oraz w
przypadku koniecznosci przebudowy przylaczy wody, dodatkowo poza uzgodnieniem z ZUK,
zmiany nalezy uzgodni¢ z wiascicielem urzadzenia,

17. Docelowo nalezy utrzymywac istniejace rzedne terenu i przykrycie sieci wodociggowe]j
min. 1,4 m.

18. W przypadku, gdy rzedna sieci lub przytaczy kanalizacyjnych jest niezgodna z
przediozong dokumentacja projektowa, co wchodzi w kolizje z zamierzeniem budowlanym
nalezy wykona¢ przektadke przedmiotowych urzadzen na koszt Inwestora.

19. Minimalne przykrycie sieci i przytgczy kanalizacyjnych ma wynosi¢ 1,0 metra.

20. Wiazy studni kanalizacyjnych na sieci nalezy posadowi¢ zgodnie z poziomem wykonanej
nawierzchni drogi lub chodnika na koszt Inwestora. Koszty regulacji wtazow lub ewentualnej
wymiany studzienek, witazéw lub innych urzadzen kanalizacyjnych ponosi Inwestor.
Dopuszczamy regulacje wiazéw pierscieniami regulacyjnymi do catkowitej wysokosci
pierscieni regulacyjnych nie przekraczajacej 30 cm. W przypadku koniecznosci zastosowania
wiekszej ilosci pierscieni konieczna jest przebudowa studni.

Wszelkie przebudowy mozliwe sg po ich zgloszeniu i po pisemnym zaakceptowaniu
materiatdw uzytych do przebudowy sieci przez jej eksploatatora, pod jego nadzorem. Koszt
przebudowy ponosi Inwestor.

21. Prace ziemne powinny by¢ prowadzone po uzgodnieniu z naszym Zaktadem i pod
nadzorem pracownika ZUK Sp. z 0.0., w sposdb nie naruszajgcy urzadzen kanalizacyjnych
i wodociggowych bedacych w eksploatacji naszego Zaktadu.

22. Po zakonczeniu prac dotyczgcych urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych wykonawca
zobligowany jest doprowadzi¢ do pozytywnego odbioru przebudowywanych urzadzen,
ktérego dokonuje ZUK oraz ewentualny wiasciciel (jezeli nie jest nim ZUK).

23. Po zakonczeniu prac zwigzanych z przebudowg sieci i infrastruktury wodociagowe]
i kanalizacyjnej nalezy dostarczy¢ pomiar geodezyjny powykonawczy.

UWAGI:

1. Zaktad nie wyraza zgody na zaprojektowanie kraweznika na istniejgcych zasuwach
wodociggowych. W miejscach zblizen do zasuw, nalezy wykonac obejscia (zgodnie z pkt. 12
ww. uzgodnienia).

Zalgczniki:
1. 1 egzemplarz uzgodnionej dokumentacji
Otrzymuia:
1. a/a y
2. Adresat .'\

Sprawe prowadzi Klaudia Olejniczak . KIERO ‘\IN'I%»( D%‘p‘"m
email: k.olejniczak@zuk-kielczow.pl ~ Inzynieryinego i Obslugi Klienta
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Inwestor:

GMINA DLUGOLEKA
JOWANIE) Diugoteka, ul. Robotnicza 12 55-095 Mirkow

Jednostka projektowa:

" IRDRO
Stanisiavl\:i) Szymczuk

IRD RO Al Sosnowa 29; 55-114 Ligota Piekna ,e-mail:irgro@wp.pl,tel. 501361788

Projektant: p— : : Stadium Data
branza drogowa) |M9r INZ- Stanistaw Szymczuk | nrupr. 131/DOS/03
Projektant:

- — ' PB :
(branza sanitara) mgr inz. Jerzy Gasiewicz 443/01/DUW %/’ 01.2024

Sprawdzajacy: . - : / 7 ;
(branza sanitarna) mgr inz. Tomasz Zurawski 64/99/UW §€7 Branza Skala
Zadanie: Przebudowa drég gminnych : ul Liliowa, ul. Makowa * SANIT. | 1:500
w miejscowosci Szczodre gm.Diugoteka
Adres inwestycji: Nr archiw. Nr rys./Arkusz
ul.: Liliowa, Makowa - Szczodre gm. Diugoteka
Obiekt: Nr umowy: 1
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STAROSTA POWIATU Wroclaw, 27 marca 2024 r.
WROCEAWSKIEGO
ul. Koéciuszki 131 50-440 Wroclaw

SP-AB.6743.291.2024.EA
D1.838

ZASWIADCZENIE Nr 100/2024

Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(t.j. Dz. U.z 2023 r. poz. 775 ze zm.), w zwiazku z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2023, poz. 682 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku zawartego w zgloszeniu z dnia
15.03.2024 r, ktére zlozyl Pan Stanistaw Szymczuk, dzialajacy w imieniu Gminy Diugoteka,

w sprawie budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa ul. Liliowej i ul. Makowej w m. Szczodre,
gm. Dtugoteka.

zaswiadczam, Ze nie wnosze sprzeciwu wobec planowanych robét budowlanych.

Otrzymuja;

1. Stanistaw Szymczuk - petnomocnik Inwestora
Do wiadomosci:

1 Wojt Gminy Diugoteka

2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wroctawskim
3. a/a



Stanistaw Szymczuk; ul. Aleja Sosnowa 29; 55-114 Ligota Piekna; e-mail: irdro@wp.pl

)

IRDRO

NIP: 7731993261; REGON: 590972418

IFORMACJE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ

Nazwa Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa ul.
Zamierzenia Liliowej i ul. Makowej w miejscowosci Szczodre, gmina
budowlanego: | plugoteka.
Adres obiektu ul. Liliowa, ul. Makowa, ul. Polna, ul. Modrzewiowa, ul. Kwiatowa —
budowlanego: Szczodre, Gmina Diugoteka
Kategoria obiektu | XXVI
budowlanego:
Identyfikatory 022302_2.0036.162/13 022302_2.0036.246 022302_2.0036.104
dziatek 022302_2.0036.162/19 022302_2.0036.160/18 022302_2.0036.160/17
ewidencyjnych: 022302_2.0036.242 022302_2.0036.160/7 022302_2.0036.265
022302_2.0036.243 022302_2.0036.160/1 022302_2.0036.266

022302_2.0036.103/1

Nazwa inwestora:

Gmina Dlugoteka
Diugoteka, ul. Robotnicza 12
55-095 Mirkéw

Nazwa jednostki
projektowey:

IRDRO Stanistaw Szymczuk

Ul. Aleja Sosnowa 29

55-214 Ligota Piekna

Tel. 501 361 788; e-mail: irdro@wp.p

Data opracowania:

Styczen 2024r.

Nr uprawnien Podpis
Opracowat Imig i nazwisko Specjalnosé i Data
ol
, o , 131/D0OS/03
Projektant mgr inz. Stanistaw Szymczuk drogowa T 01.2024
L]
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Kierownik budowy w oparciu o ob.21a ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2003r nr 80 poz. 718) jest zobowigzany sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie szczegotowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzaju
robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.
U. Nr 15 poz. 1256.)

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowaneqo obiektu budowlaneqo

W ramach budowy pn. ,,Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z
przebudowa ul. Liliowej i ul. Makowej w miejscowosci Szczodre, gmina
Dilugoteka” bedg wystepowaé nastepujgce roboty stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

- wykonywanie korytowania w bezposredniej bliskosci instalacji wodociggowych,
energetycznych i gazowych

- transport i wytadunek materiatow sypkich na stosy

- przenoszenie materiatdw na miejsce wbudowania

- docinanie materiatéw betonowych

- mechaniczne zageszczanie i ubijanie warstw nawierzchni

- roboty wykonywane w poblizu sieci energetycznych,

- roboty zwigzane z wykonywaniem wykopow pod kanalizacje deszczowa,

- robdét budowlane prowadzonych przy montazu demontazu ciezkich elementow

prefabrykowanych - studni kanalizacji deszczowe;.

Dla w/w robdét Kierownik budowy jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgcy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét
budowlanych uwzgledniajgce miedzy innymi nastepujgce informacje :

e ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Teren budowy lub robét powinien byé w miare potrzeby zabezpieczony
ogrodzeniem. Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej
1,50 m. W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla
ruchu pieszego i pojazdéw ciggowych. Dla pojazdéw mechanicznych i rowerdw nalezy
w miare mozliwosci wyznaczy¢ miejsca postoju (parkingi). Drogi dojazdowe powinny
posiada¢ utwardzong nawierzchnie i oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu na
drogach publicznych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we
wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub
innych przedmiotow. Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy powinna byc¢
dostosowana do uzywanych $rodkéw transportu i nasilenia ruchu. Przed
przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zaopiniowania projekt
organizacji ruchu w poszczegdlnych etapach realizacji, ktéry bedzie przedmiotem
zatwierdzenia przez organ administracyjny zarzgdzajgcy ruchem. W zaleznosci od
realizowanego etapu robdét i wynikajgcej stgd koniecznosci wprowadzenia nowej
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organizacji ruchu. Wykonawca uzyska zatwierdzenie projektu organizacji ruchu dla
tego etapu w trybie jak wyze;.

Wszystkie ulice i ciggi ruchu pieszego oraz przystanki, przejscia dla pieszych
itp. objete obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy,
zgodnie z etapami realizacji wynikajgcymi z projektow organizacji ruchu na czas
budowy, bedg podlegaty utrzymaniu letniemu i zimowemu (likwidacja ubytkow w
nawierzchni, likwidacja nieréwnosci, koszenie trawy, czyszczenie jezdni, odsniezanie,
WywoOz Sniegu itp.).

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak : znaki
pionowe, poziome, $wiatta ostrzegawcze, sygnalizatory, oswietlenie ciggéw
komunikacyjnych itp. zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych
znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie
znaki i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.

e OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znacC i stosowa¢ w czasie prowadzenia robodt
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania
budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie :

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej

- podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr
publicznych i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn

powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania

- miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow,
sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych

- miat szczegolny wzglad na zastosowanie srodkéw ostroznosci i zabezpieczen
przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwoscig
powstania pozaru

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny,
urzgdzenia, technologie i zabezpieczenia, ktére nie spowodujg znaczgcego i trwatego
przekroczenia norm ochrony akustycznej Srodowiska w odniesieniu do obiektéw
budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikajgcych z Ustawy Prawo ochrony
Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz Ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r.

e Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

e MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobaty
techniczne, wydawane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdét, a po
zakonczeniu robdt ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogag by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materiatéw od wtasciwych organéw administracji.

e OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
witadz bedacych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji i poniesie koszt wymaganych
nadzoréw uzytkownika. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego typu robdt, ktére majg by¢é wykonywane w zakresie
przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie poinformuje Inzyniera,
zainteresowane witadze i wiasciciela przedmiotowego uzbrojenia oraz bedzie z nimi
wspoOtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczanych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie realizowat roboty w sposob minimalizujgcy niedogodnosci
dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnoscig. Inzynier
bedzie na biezgco informowany o wszelkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i
drég wewnetrznych.

e BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ") wynikajacy a Art. 21a Prawa Budowlanego w
szczegolnym zakresie zgodnym z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 Dz. U. Nr 151 i uzgodni go
Z Inzynierem.
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W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Aby budowa byta bezpieczna nalezy w szczegdlnosci zwréci¢ uwage aby :

- operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego posiadali specjalistyczne
uprawnienia

- opracowac projekt organizacji robot

- teren budowy, w miare mozliwosci zostat zabezpieczony ogrodzeniem

- zabronione jest urzgdzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi pradu
elektrycznego

- skrzynki rozdzielcze pradu elektrycznego winny by¢ zabezpieczone przed
dostepem o0sbdb niepowotanych

- liny do przemieszczania ciezaréw oraz haki powinny posiada¢ odpowiednie
atesty

- wykopy o wysokosci powyzej 1 m winny by¢ zabezpieczone

- uzytkowanie rusztowan jest dopuszczalne po ich odbiorze potwierdzonym w
dzienniku budowy

- pracownicy na budowie powinni by¢ wyposazeni w kaski ochronne

- na terenie budowy powinna by¢ przenosna apteczka

e Przepisy zwigzane :

- Dz. U. Nr 109 poz. 704 z dnia 2.09.1997 r. Rozporzgdzenie Ministrow w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

- Dz. U. Nr 62 poz. 287 z dnia 28.05.1996 r. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow pracy wymagajgcych szczegodinej
sprawnosci psychofizycznej

- Dz. U. Nr 13 poz. 93 z dnia 28.03.1972 r. Rozporzadzenie Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowo i rozbiorkowych

- Dz. U. Nr 7 poz. 30 z dnia 10.02.1977 r. Rozporzgdzenie Ministrow Komunikacji

oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych
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