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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

— Umowa z zamawiajgcym.

— Mapa zasadnicza w skali 1:500.

— Inwentaryzacja

— Geologia inzynierska wykonana na potrzeby realizacji zadania

— Uzgodnienia miedzybranzowe.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6z. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz.
1422 ze zm.)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222, z 2018
r. poz. 12, 138, 159, 317. z péz. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 r., poz. 124 z p6z. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie z dnia 26.04.2013 (Dz. U. z dnia 04.06.2013
poz. 640)

— Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych, wydane
przez PSG, aktualizacja z dnia 19.12.2023 do Wydania 3 z dnia 08.09.2022

— Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i $redniego cisnienia oraz
gazociggéw polietylenowych wydane przez PSG, aktualizacja z dnia 19.12.2023 do
Wydania 3 z dnia 10.10.2022

— Warunki techniczne przebudowy sieci gazowej wydane przez PSG Sp. Z 0.0. oddziat ZG
Wroctaw, pismem nr PSGWR.ZMSM.763.1209-1.AJ.22.G.1Z z dnia 02.12.2022

— Uzgodnienie przebudowy sieci gazowej nr PSGWR.ZMSM.764.45-1.AJ.24 z dnia
08.04.2024, wydane przez PSG Sp. Z 0.0. oddziat ZG Wroctaw,

2. Zakres opracowania
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drég gminnych:
* ul. Makowa (dz. nr ew. 160/1, 160/7, 160/18)
* ul. Liliowa (dz. nr ew. 162/13)
w miejscowosci Szczodre, gmina Diugoteka wraz z budowg i przebudowg odwodnienia oraz
budowa kanatu deszczowego na dziatkach: 265, 266, 160/17, 104, 103/1, 242 i 243 tj. w celu
odwodnienia ulic Makowej i Liliowej.

Celem niniejszego opracowania jest poprawa dostepnosci komunikacyjnej do
infrastruktury drogowej w obszarze ww. ulic w miejscowosci Szczodre, a takze poprawa
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

3. Stan istniejacy

Przewidziane do wykonania drogi, zlokalizowane sg w terenie zabudowanym o
charakterze mieszkalnym z zabudowg jednorodzinng. W stanie istniejgcym ulice posiadajg
nawierzchnie z kruszywa tamanego o zmiennej i nieusystematyzowanej szerokosci. Stan
techniczny nawierzchni jest zly i charakteryzuje sie znacznymi ubytkami w nawierzchni.

Na terenie przewidzianym pod inwestycje przebiega petna infrastruktura podziemna tj.:

* sie¢ elektroenergetyczna niskiego, sredniego i wysokiego napiecia
* siec¢ teletechniczna,

e sie¢ wodociggowa,

e sie¢ gazowa,

e kanalizacja deszczowa,

* kanalizacja sanitarna

4. Warunki geotechniczne
Miarodajne dla posadowienia projektowanej sieci kanalizacji deszczowej sg otwory:



a) nr2i5,dlaodcinkéw: W1 — D4 oraz D1 — D19 w kt6rych nawiercono odpowiednio:

» dla otworu nr 2 powierzchniowg warstwe zbudowang z nasypow z humusem o migzszosci
1.5 m ppt, pod ktdérg nawiercono warstwe piaskdéw zaglinionych do gtebokosci 1.8 m ppt.
Ponizej tej warstwy stwierdzono wystepowanie piaskéw srednich do gtebokosci 2.4m ppt.
Wode gruntowg nawiercono na poziomie 0.9m ppt.

» dla otworu nr 5 humus o migzszosci 0.5m, pod ktérym stwierdzono wystepowanie piaskéw
do gtebokosci 0.9n ppt. Kolejng warstwe stanowi tu glina zalegajgca do gtebokosci 1.6m
ppt, pod ktérg nawiercono do poziomu 2.8m ppt pospoétke
Wode gruntowg nawiercono na poziomie 1.0m ppt.

b) nr 3i4 zlokalizowane w skrajnych puntach ulicy Makowej — odcinek D19 — wd3
Wierzchnig warstwe stanowi tu humus, pod ktérym nawiercono do gtebokosci 3m ppt
piaski oraz gliny. Wode gruntowg nawiercono na poziomie 1.7 — 2.2m ppt.

c) Nr 6 -8 dla pozostatych odcinkéw kanatéw

W otworach tych wierzchnig warstwe stanowi nasyp, sktadajgcy sie z humusu, piaku oraz

kruszywa, zalegajacy do gtebokosci -0.7m ppt, pod ktérym nawiercono do gtebokosci 3m ppt

piaski oraz pospétki. Jedynie w otworze nr 8 napotkano gline o migzszosci 0.2m, zalegajgca

na poziomie -2.1 - -2.3 ppt. Zwierciadto wdéd gruntowych nawiercono na poziomie 1.5 w

otworze nr 6 (ul.Modrzewiowa) i 2.2m w otworach 7 i 8 (ulica Liliowa)

5. Rozwiazania projektowe
Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi pismem nr PSGWR.ZMSM.763.1209-

1.AJ.22.G.IZ z dnia 02.12.2022 przez Polskg Spotke Gazownicza, oddziat Wroctaw,
zaprojektowano wybudowanie gazociggu sredniego cisnienia z rur dn63 PE100 RC SDR11 o
dtugosci catkowitej okoto L=10.21m oraz wpiecie nowobudowanego odcinku obustronnie do
istniejacego gazociggu odpowiednio dn 63 PE, poza miejscem wystepowania kolizji. Na czas
przepiecia wykonac gazocigg obejsciowy (BY-PASS) wykonany z rur dn40PEHD. Wpiecie BY-
PASS’u wykonac¢ obustronnie z zastosowaniem tréjnika siodtowego z nawiertkg dn 63/d40mm.
Na zamykanym odcinku (pomiedzy wpieciami BY-PASS’u), nalezy uzy¢ urzadzen typu stop
system, produkcji Ravetti, Polystopp lub innych réwnorzednych.

Szczegot wykonania weztdw z wykorzystaniem gazociggéw BY-PASS, wg czesci
rysunkowe;j.

Catos¢ projektowanej sieci gazowej usytuowana jest w granicach dziatki nr 246,
pozostajgcej we witadaniu Gminy Diugoteka.

6. Wytyczne montazowe i cz¢s¢ technologiczna
6.1 Srednice i materiat rur
Odcinek sieci gazowej sredniego cisnienia bedzie wykonany z rur z PE100 RC w srednicy
dn63 w klasie SDR11

Rury powinny odpowiada¢ normom PN-EN 1555 z 2003 oraz DIN-8074 i DIN-8075.
Rury muszg posiadac atest Instytutu Gornictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie.
Materiatem do produkcji rur powinien by¢ polietylen o gestosci nominalnej od 930 kg/m? do
960 kg/m?® z dodatkiem antyutleniaczy. Wskaznik ptyniecia materiatu rur i ksztattek winien by¢
w jednej z dwdch grup 005 lub 010.Zgodnos¢ zastosowanych rur z wymaganiami ww. norm
powinna by¢ potwierdzona przez producenta certyfikatem zgodno$ci w rozumieniu ustawy o
badaniach i certyfikacji z dnia 03.04.1993r. (Dz. U. nr 55 z 1993r.).

6.2 Uwagi wykonawcze

* Przy wykonywaniu robo6t nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw zawartych w
uzgodnieniach oraz warunkach technicznych, ktérych kopie zatagczono do opracowania;

» Przekroczenia z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ pod nadzorem wiascicieli
tych uzbrojen;

» Zachowac¢ warunki techniczne okreslone w ,Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, Dz. U. 2022 poz. 1225”

e Zachowa¢ warunki techniczne okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie z dnia 26.04.2013 (Dz. U. z dnia 04.06.2013 poz. 640)
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Prace sieciowe nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem grzewczym (temperatura minimalna
49C) oraz w sposdb umozliwiajgcy nieprzerwane dostarczenie gazu do odbiorcéw
podtgczonych do tej sieci. w porozumieniu i pod $cistym nadzorem PSG Sp. z 0.0. oddziat
we Wroctawiu
Prace montazowe nalezg do rob6t gazoniebezpiecznych. W zwigzku z tym ich wykonanie
nalezy zleci¢ podmiotowi posiadajgcemu uprawnienia i zezwolenia oraz odpowiedni sprzet
dla realizacji tego typu prac. Do nawiercania stosowac¢ wytgcznie urzgdzenia posiadajgce
aprobate Instytutu Goérnictwa Naftowego i Gazownictwa.
Sieci gazowe z PEHD winny odpowiadac ponadto przepisom podanym w:
—Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych,
wydane przez PSG, aktualizacja z dnia 19.12.2023 do Wydania 3 z dnia 08.09.2022
—Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i $redniego cisnienia oraz
gazociggbéw polietylenowych wydane przez PSG, aktualizacja z dnia 19.12.2023 do
Wydania 3 z dnia 10.10.2022
Przed rozpoczeciem prac potwierdzi¢ ze stuzbami eksploatacyjnymi PSG punkty spie¢
przektadanych gazociggow z siecig istniejgcg
Przed zasypaniem, sie¢ i przytgcza podlegajg odbiorowi PSG i odbiorowi geodezyjnemu;
Wszelkie prace zwigzane z demontazem istniejgcych odcinkéw gazociggu realizowaé pod
nadzorem stuzb eksploatacyjnych PSG
Whpiecie gazociggu zostanie wykonane przez dostawce gazu na zlecenie inwestora;
Ostatecznym dokumentem potwierdzajgcym zakonczenie zadania jest protokédt odbioru
koncowego sieci i mapa w skali 1:500 z naniesionymi nowymi trasami gazociggow.
Odgazowywanie _zamknietych odcinkéw _ gazociaqgow __nalezy do  prac
gazoniebezpiecznych. W zwigzku z tym nalezy wprowadzié¢ procedure odpowiednia
do teqo typu prac.
Przed zasypaniem gazociagow nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza.
Gazocigg wykonywaé zgodnie z normg PN-EN 1555.
Zachowac¢ minimalne przykrycie gazociggu (naziom) wynoszgce min. 1,00m.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie z dnia 26.04.2013 (Dz. U. z dnia
04.06.2013 poz. 640), szerokos¢ strefy kontrolowanej projektowanego gazociggu (klasa
lokalizacji 1), ktérej linia Srodkowa pokrywa sie z osia gazociggu, wynosi 1m
Wszelkie prace mozna wykonywac¢ po uzyskaniu i uprawomocnieniu sie zgtoszenia lub
uzyskaniu ostatecznosci decyzji pozwolenie na budowe.
Nalezy zachowaé¢ wyjgtkowg ostroznos¢ w czasie prac ziemnych z uwagi na mozliwosc
wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia. Projekt zagospodarowania terenu nalezy
rozpatrywac tgcznie z profilami podtuznymi.
Przed przystgpieniem do robét, wykonawca winien opracowacé i zatwierdzi¢ we wtasciwym
terytorialnie Dziale Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym, karte technologiczng zgrzewania,
zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do ,Zasad budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych, wydane przez PSG, aktualizacja z dnia 19.12.2023 do
Wydania 3 z dnia 08.09.2022”
Do odpowietrzenia gazociggu nalezy wykorzystaé najblizszg zasuwe lub przytgcze.
Odpowietrzenie nalezy uzna¢ za zakonczone, jezeli zawarto$¢ tlenu w gazie ziemnym nie
jest wieksza niz 2%. Zakonczenie odpowietrzenia powinno by¢ potwierdzone co najmniej
trzykrotnie wykonanymi analizami sktadu gazu wykonanymi w odstepach co 0.5h
Trase gazociggu nalezy oznakowac zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Oznakowanie
trasy gazociggu wykona¢ zgodnie z ST-IGG-(1001;1002;1003;1004):2023”

6.3 Trasowanie rurociggoéw

Trasy projektowanych rurociggdw winny by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete
wykonawcy. Wspétrzedne charakterystycznych punktédw projektowanego odcinka gazociagu,
podano w tabeli ponizej:



6.4 Demontaze

Po wykonaniu, zagazowaniu i wprowadzeniu do uzytku nowo wybudowanego odcinka
gazociagu, przebudowywany (przewidziany do likwidacji) odcinek gazociggu nalezy rozcigc,
przedmuchac azotem, a nastepnie zdemontowac

7. Czes¢ konstrukcyjna

7.1 Uktadanie i oznakowanie rur gazowych

Roboty ziemne przy budowie gazociggdéw z rur z PEHD winny by¢ wykonane tak samo jak

przy budowie gazociggéw z rur stalowych wg PN-68/B-06050 — ,Roboty ziemne i budowlane”

ze zmianami.

Podtoze pod posadowienie rurociggéw i studni nalezy na biezgco kontrolowac przy
udziale geologa. Ostatnig warstwe w dnie wykopu nalezy zdejmowac bezposrednio przed
wykonaniem podsypki. Jako materiat na podsypke stosowaé grunty piaszczyste, jednorodne o
uziarnieniu £25mm z zageszczeniem do wskaznika zageszczenia 1s=20,95+0.98. Podsypka
winna posiada¢ grubos¢ 10cm po zageszczeniu. Ze wzgledu na fakt nawiercenia w otworze nr
2 nasypéw niebudowlanych oraz glin, na odcinkach W1 — D4, D1 — D19 oraz D19-wd3, pod
podsypka z materiatéw sypkich j.w. nalezy wykona¢ dodatkowg stabilizacje podtoza
cementem Rm2.5Mpa na grubosci 20cm bgdz catkowitg wymiane warstwy nasypowej na
piaski zageszczone do 1s=0.98 (odcinki, na ktérych niezbedna bedzie stabilizacja bgdz
wymiana gruntu G3 nalezy ustala¢ na biezgco przy udziale geologa).

Obsypki zasadnicze i technologiczne do wysokosci min. 30cm ponad gérng krawedz
rury na catej dtugosci instalacji, nalezy wykonywa¢ gruntami mineralnymi, sypkimi o
uziarnieniu £25mm z zageszczeniem do wskaznika zageszczenia 1s=0,95+0.98.

Zasypki w pozostatej czesci wykopow (ponad zasypka technologiczna) nalezy
wykonywac¢ gruntami sypkimi rodzimymi a wszelki niedobo6r uzupetni¢ dowiezionymi
mieszankami zwirowo-piaszczystymi. Zasypki wykonywaé nastepujaco:

» zasypke na odcinkach wykopdéw usytuowanych w nawierzchniach utwardzonych drég i tras
rowerowych wykonywac do spodu podbudowy nawierzchni gruntami niewysadzinowymi,
sypkimi z zageszczeniem do wskaznika zageszczenia 1s20,98 z zastrzezeniem, ze pod
drogami ostatnig, ok. 1.0m warstwe zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is=1,0.

» zasypke na odcinkach wykopdw przebiegajgcych przez tereny o nawierzchni
nieutwardzonej (np. tereny zieleni) wykonywac¢ do spodu odtwarzanej warstwy humusowej
gruntami rodzimymi nosnymi ktérymi mozna uzyskac¢ zageszczenie poréwnywalne z
zageszczeniem podfoza rodzimego (nie mniejszego niz 1s=0,95).

Wszelki niedobdr gruntéw rodzimych uzupetni¢ piaskami dowiezionymi. Ze wzgledu na

wystepowanie w podtozu nasypdéw niebudowlanych do celéw kosztorysowych przyjeto, ze

osypka i zasypka technologiczna wykonana bedzie w 100% z mieszanek dowiezionych

natomiast zasypka wiasciwa w 80% wykonywana bedzie z mieszanek dowiezionych a w 20%

wykorzystane bedg grunty pochodzace z wykopu do ksztattowania gornych warst terenéw

nieutwardzonych. Do wykonania zasypki nalezy stosowac mieszanki sypkie, réznoziarniste

(zalecany wskaznik réznoziarnistosci U25). Zageszczanie zasypek wykonywaé rownomiernie

roztozonymi warstwami przy zatozonej wilgotnosci naturalnej Wn zawierajgcej sie w granicach

0.95+1.15Wopt. Odtworzenie nawierzchni utwardzonych i nieutwardzonych ujeto w oddzielnej
czesci projektu.

W celu oznakowania trasy gazociggu, w odlegtos$ci min. 0,3 - 0,4m nad rurg
przewodowg nalezy utozy¢ zéttg taSme ostrzegawczg o szerokosci min. 30cm. Tasma ta nie
zastepuje (nawet, jezeli posiada $ciezke metalowg) tasmy lokalizacyjnej z wtopionym drutem
identyfikacyjnym. Bezposrednio nad przewodem (w odlegtosci 5cm) nalezy utozy¢ tasme
lokalizacyjng z wtopionym drutem identyfikacyjny ze stali kwasoodpornej o przekroju 1,5mm?2.
Nie dopuszcza sie przytwierdzania i owijania tasmy lokalizacyjnej lub przewodu
lokalizacyjnego wokét gazociggu. Koncowki drutu nalezy nawigzac z tasmga lokalizacyjng na
istniejgcym gazociggu. Oznakowanie trasy gazociggu wykonaé zgodnie z ST-IGG-
(1001;1002;1003;1004):2023.

Wykonywanie wykopdw i nasypdw nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736 — Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych oraz PN-S-
02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Roboty budowlano-montazowe (w tym
sprawdzenie szczelnosci) nalezy wykonaé zgodnie z - ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano montazowych. Czes¢ Il — instalacje sanitarne i przemystowe”.



7.2 Roboty ziemne, wykonywanie i zabezpieczenie wykopow
7.2.1 Rozwigzania ogole
W zakresie opracowania jest montaz sieci gazowej o Srednicy 63mm. Przyjmuje sie, ze
montaz rurociggu realizowany bedzie w wykopach liniowych, oszalowanych na catej
gtebokosci wykopdw. Do umacniania wykopow stosowane bedg typowe obudowy stupowo -
ptytowe wykorzystywane w metodzie podkopywania i pograzania rownolegle z kopaniem.
Instalacja gazociggu wykonywana bedzie w otwartych wykopach liniowych szerokosci
minimalnej odpowiednio rzedu S=1.00m
Zaktada sie, ze realizowane beda obustronne, petne umocnienia $cian wykopdw, np.
systemowymi obudowami zaktadanymi metoda systematycznego ich pogtebiania w miare
wybierania urobku, réwnowaznymi do szalunkéw ptytowych z podwdjng szyng prowadzaca. W
miejscach kolizyjnych z istniejgcym uzbrojeniem podziemnych stosowa¢ obudowe z $cian
segmentowych. Nalezy przyjmowac¢ gtebokosci wykopéw do poziomu dna podsypki pod
projektowany rurociag.
7.2.2 Skrzyzowania kolizyjne

Przed przystgpieniem do robét ziemnych, w miejscach skrzyzowan z istniejagcym
uzbrojeniem nalezy recznie wykonac¢ przekopy kontrolne w celu wyznaczenia ich doktadnego
usytuowania i okreslenia rzeczywistych rzednych. Prace na odcinkach normatywnych zblizen
do istniejgcych obiektéw badz sieci wykonywac¢ wytgcznie recznie, traktujgc sprzet
mechaniczny jedynie jako pomocniczy. Wykopy takie muszg by¢ umocnione obudowg petng
na catej ditugosci kolizyjnej i catej gtebokosci. Gorna krawedz obudowy wykopow winna
wystawac min.
0.15m ponad nawierzchnig terenu. Dla zabezpieczenia przed przerwaniem jakiegokolwiek
przewodu na istniejacej sieci nalezy zachowac odlegtos¢ min. 0,50m umocnienia od
istniejgcego przewodu. Podwieszenia przewodow istniejgcej sieci uzbrojenia podziemnego,
przebiegajacych podituznie lub poprzecznie do sScian wykopdéw, realizowa¢ z chwilg ich
odkrycia w trakcie gtebienia wykopu budowlanego. Nie pozostawia¢ tych przewodéw bez
koniecznego podparcia. Na odkryte odcinki kabli nalezy natozy¢ rury ochronne dwudzielne.

7.3 Wytyczne dla realizacji odwodnienia wykopéw.

Technologia wykonywania robét ziemnych musi umozliwia¢ prawidtowe odwodnienia
terenu i wykopow w catym okresie trwania rob6t. Wykopy nalezy wykonywac w taki sposaéb,
aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robo6t spadki, zapewniajgce
prawidtowe odwodnienie.

Przed wykonaniem robot zaleca sie doktadne skontrolowanie aktualnej gtebokosci
zalegania wod gruntowych, poprzez wykonanie kontrolnych odwiertéow bgdz wykopdéw
probnych np. w miejscach montazu studzienek sciekowych ulicznych.

Metode i zasady wykonania odwodnienia Wykonawca przedstawi w projekcie
organizacji robét po wykonaniu ww. prac i doktadnym okresleniu aktualnych warunkéw
gruntowo-wodnych.

Wody z odwadniania wykopéw przed wprowadzeniem do najblizszego odbiornika
wykonawca podda podczyszczeniu w przenosnych osadnikach (piaskownikach)
skrzynkowych, tak aby zawiesina nie przekraczata wartosci 100mg/dm3. Przewidywanym
odbiornikiem wod z odwodnienia wykopow jest istniejacy row lub istniejgca kanalizacja
sanitarna. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia zrzutu wéd z odwodnienia wykopéw
z ZUK Kiefczéw oraz przestrzegania wytycznych zawartych w tym uzgodnieniu.

Biorgc pod uwage panujgce warunki gruntowo — wodne, wykopy nalezy odwodnic¢
jedng z dwbéch metod: tzw. metodg powierzchniowg lub za pomoca igtofilirow, szczegoty
wykonania ponizej
Odwodnienie igtofiltrami — wytyczne ogélne

Proponowane odwodnienie wykopdéw nalezy wykonywa¢ w ten sposéb, ze po obwodzie
wykopu, w odlegtosci okoto 1,0m od krawedzi obudowy wptukac igtofiltry, w rozstawie co
1,50m. Grota igiet zagtebia¢ minimum 0,50m w warstwe gruntéw nieprzepuszczalnych.
Normalng eksploatacje igtofiltréw powinno poprzedzi¢é pompowanie otwierajgce. W jego
trakcie nalezy stopniowo zwieksza¢ podcisnienie, zwykle o 0,01Mpa, w odstepach czasu
pozwalajgcych na odpompowanie drobnych czgstek gruntu przy filtrach. Czas pompowania
otwierajacego wynosi przecietnie 3 godziny, a kazdy stopien podcisnienia powinien trwac 15 —
30 minut. Po zakonczeniu pompownia otwierajgcego, nalezy rozpoczg¢ pompowanie
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eksploatacyjne. Nalezy przy tym pamietaé, ze podstawowym warunkiem skuteczno$ci

odwodnienia jest zachowanie ciggtosci pompowania. W trakcie pompowania moze dojs¢ do

obnizenia podcisnienia, ktére moze by¢ spowodowane wzmozonym doptywem powietrza do

wnetrza igiet — widoczne jest wtedy wyrazne drganie igiet. Nalezy je wowczas wytaczy¢ z

uktadu.

Igtofiltry moga by¢ wptukiwane w grunt:

* bezposrednio w wykopie z wykonaniem obsypki filtracyjnej lub bez obsypki,

* montowane w rurze obsadowej z obsypka lub bez obsypki.

Obsypki filtracyjne wykonuije sie:

* w gruntach przewarstwionych (posiadajgcych warstwy nieprzepuszczalne) na taka
wysokosc¢, aby osypka potgczyta wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczesciej
jednak na catej wysokosci wptukania igtofiltru.

» w gruntach jednorodnych, pylastych na wysokos¢ ca 0,5 m nad gorng krawedz filtru.

Uziarnienie obsypki dobiera sie odpowiednio do gruntu stosujgc zasade:

D50/d50 = 5 + 10, gdzie
D50 — Srednia grubos¢ ziaren obsypki
d50 — Srednia grubos¢ ziaren gruntu

Roboty ziemne przy odwodnieniu z zastosowaniem bariery igtofiltréw wymagaja

wyprzedzajgcego ich dziatania tak, aby wszelkie roboty zwigzane z gtebieniem wykopu i jego

ubezpieczeniem na gtebokosciach ponizej rzednej wod gruntowych, wykonywane byty w

gruncie juz odwodnionym. Zaleca sie niezwykle staranne wykonanie umocnienia wykopow

oraz dokonanie wizji lokalnej terenu i obiektéw budowlanych, potozonych w sgsiedztwie
odwadnianego odcinka wykopu budowlanego, celem okreslenia aktualnego stanu
technicznego, a zauwazone uszkodzenia nalezy udokumentowac fotograficznie. Pozwoli to na
wyeliminowanie nieuzasadnionych roszczen odszkodowawczych po zakonczeniu robét. Po
obu stronach odwadnianego wykopu wykona¢ otwory obserwacyjne dla kontroli leja depres;ji
wody gruntowej na diugosci odwadnianego odcinka. Po stwierdzeniu osiggniecia
wymaganego zdjecia cisnienia wod gruntowych, mozna przystgpi¢ do gtebienia wykopu
budowlanego.

Odwodnienie powierzchniowe — wytyczne ogolne — zalecane dla pozostatych odcinkow

W pierwszej fazie prowadzenia robét ziemnych stosowana jest metoda polegajgca na

odprowadzeniu wody bezposrednio z wykopu az do momentu, gdy konieczne bedzie

zatozenie drenazu. Wode z wykopu podczas jego gtebienia czerpie sie z specjalnych
studzienek zbiorczych wykonanych z rury betonowej ® 0.50m o dtugosci 1.0-1.5m,
obnizanych jednoczesnie z wybieraniem urobku. Studzienki zbiorcze usytuowane wzdtuz
wykopow liniowych w rozstawie 15-20m lub w narozach wykop6w punktowych umieszcza sie

pionowo na dnie wykopu zagtebiajgc je w grunt. Z wnetrza studzienek grunt wydobywa sie w

miare opuszczania tak aby jej czes¢ gorna stuzyta za miejsce czerpania wody. Dolng czes¢

studzienki nalezy wypetni¢ ttuczniem lub zwirem. Studzienki winny by¢ usytuowane w wykopie

poza zarysem kanatu, dlatego tez wykop w miejscach ich usytuowania nalezy poszerzy¢ o

0.5m. Do pompowania wykorzystuje sie ustawione na powierzchni terenu pompy zatapialne

przystosowane do pompowania wéd zanieczyszczonych. Dno wykopu w przypadku

wystepowania gruntéw pylastych nalezy zabezpieczy¢ warstwg ttucznia lub zwiru a w

najgtebszym miejscu danego odcinka wykopu wynikajgcym ze spadku podtuznego wstawic

studzienki zbiorcze. Przy wigekszych naptywach wody do wykopu, gdy pompowanie wody
bezposrednio z wykopu bedzie niewystarczajgce, bagdz gdy moze wystgpic zjawisko tzw.

-Kurzawki” nalezy stosowac¢ drenaz poziomy, ktéra polega na dodatkowym utozeniu przy

szalunkach rur drenarskich DN100 PVC w obsypce zwirowej z odprowadzeniem do

studzienek zbiorczych, skad woda bedzie odprowadzana pompami. Po utozeniu sieci i

przeprowadzeniu prob jej szczelnosci, drenaz bedzie catkowicie zdemontowany bgdz zostanie

wraz ze studzienkami

8 Odbiory i préby szczelnosci

Prébe szczelnosci i wytrzymatosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

« § 34 ust. 5i6 oraz § 35 ust. 1 pkt. 3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki (w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie) z dnia
26 kwietnia 2013 r., - Dz.U. 2013 poz. 640.



Normg PN-EN 12327:2004 ,Systemy dostawy gazu — Procedury proby cisnieniowej,
uruchomienia i unieruchomienia — Wymagania funkcjonalne”.

Cisnienie préby winno wynosi¢ nie mniej niz 0,75MPa

Gazocigg nalezy odpowietrzy¢. W celu odpowietrzenia odcinka, nalezy wykorzysta¢ najblizsza
zasuwe lub przytagcze. Odpowietrzenie nalezy uznac za zakonczone, jezeli zawarto$c tlenu w
gazie ziemnym nie przekracza 2%. zakonczenie odpowietrzenia winno by¢ potwierdzone co
najmniej trzykrotnie wykonanymi analizami sktadu gazu, wykonanymi w odstepach co 0.5h.
Przed zasypaniem gazociggdw nalezy wykonaé inwentaryzacje powykonawcza.

a)

Uwagi koncowe

Wszystkie prace na czynnych sieciach gazowych nalezy wykonaé pod scistym nadzorem
PSG Sp. z o0.0. oddziat we Wroctawiu, w zgodzie z warunkami technicznymi oraz
uzgodnionym projektem przebudowy.

Wykonawca robo6t przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do
wykonania pomiaréw kontrolnych, w obecnosci operatoréow sieci, w zakresie sytuacyjno-
wysokosciowym ze szczegblnym uwzglednieniem sprawdzenia wtgczen w stan istniejacy.
W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢ réwniez rzedne przy kolizyjnych
przejéciach na catej dtugosci projektowane;j sieci

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementéw projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego
okreslonego wg mapy do celéw projektowych, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia ewentualnej korekty
rozwigzan projektowych.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementow projektowanych w stosunku do stanu istniejacego
okreslonego wg mapy do celéw projektowych, badz proj. wg odrebnych opracowan
wykonawca robét jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Inwestora w celu
umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdét ma obowigzek zapoznaé sie z Projektem
Budowlanym, pozwoleniem na budowe oraz decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji inwestycjiw celu zapoznania sie z warunkami prowadzenia rob6t. W
szczegOlnosci nalezy sprawdzi¢ potozenie przebudowywanych sieci w stosunku do
istniejgcych sieci podlegajgcych pozostawieniu oraz nowoprojektowanego uktadu
drogowego i nowoprojektowanych sieci zaréwno w planie jaki i wysokosciowo.

Teren robo6t powinien byé odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiaty konstrukcyjne
nalezy zageszczac przy wilgotnosci optymalnej oraz warstwami o grubosci dostosowanej
do mocy sprzetu zageszczajgcego. Krawezniki nalezy uktada¢ na tawie betonowej z
zachowaniem 5 mm szczeliny miedzy sgsiednimi elementami betonowymi bez wypetniania
spoin na odcinkach prostych. Na tukach o promieniach ponizej 25 m nalezy ukfadaé
krawezniki tukowe. Promienie wieksze mozna ukfadac z odcinkéw prostych o dtugosci 0.5
m z zachowaniem max. 15 mm szczeliny miedzy sgsiednimi elementami.

Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi branzami. Wszelkie roboty przy budowie
uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ przy $cistym zachowaniu warunkéw BHP oraz
prowadzi¢ i dokonywac odbiory zgodnie obowigzujgcymi normami i przepisami prawnymi.
W zwigzku z prowadzeniem prac w poblizu drzew (w obrebie korony drzewa), w trakcie
prowadzenia robdt nalezy zachowa¢ szczegélna ostrozno$¢. Nie wolno sktadowaé
materiatdw ani jezdzi¢ sprzetem mechanicznym w obrebie korony drzewa a wszelkie prace
nalezy wykonywac recznie, zgodnie z zaleceniami z opracowania Projekt zieleni.

Przed przystgpieniem do robdt, wykonawca winien opracowac i zatwierdzi¢ we wiasciwym
terytorialnie Dziale Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym, karte technologiczng zgrzewania,
zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do ,Zasad budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych, wydane przez PSG, aktualizacja z dnia 19.12.2023 do
Wydania 3 z dnia 08.09.2022”
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WARUNKI TECHNICZNE

\ Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu i/llub ZMS/137/2018/11
\s POLSKA istn. przytaczy sredniego/niskiego ci$nienia
R Zaltgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
e gazowych
Polska Spélka Gazownlctwa sp. 2 0.60.
I. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw ‘
Oadzia} Z]:kir:;v(]a:acgh:ni(zgr we Wroctawiu data wydama: 02.12.2022r.
Sekcla Ew]denqi Majatku | U:godnleﬁ
.44, SU-507 Wrbckaw:
pleczec Jednos k| J igceiAYargnki Techmczne
NIP 525 24 96 411
WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Rementu gazociggu illub-istriejacyeh-przylgezy- Sredniego/niskiege

cisnienia*

Nr PSGWR.ZMSM.763.1209-1.AJ.22.G.I1Z

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowosé/ gmina/ dzielnica:* Szczodre...................
Ulica/ nr dziatki/ inne okreslenia miejsca:* ul. Polna, dz. nr246...............ccooveviiveiiieeiie .
Jednostka eksploatujaca: Gazownia w Olesnicy...
Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-G-04753):

X E O Lw [d LS Ll B sceveon wummmes sses

Informacja dodatkowa:* budowa kanalizacji deszczowe;

. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowy/rementu*)
Cisnienie (MOP) [MPa]: 0,5MPa

a. Gazociag:*
s QOdcinek ...... A-B........o......... dn B3 PE, I=0k. 10mb, 2019r... ..o
$rednica i material, diugosé, rok budowy

$rednica i material, diugosc, ilosc

lokalizacja, gazomierz, reduktor, ilo$¢, inne

d. Informacja-dodatkowa:™ ...

Ill. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cisnienie (MOP): 0,5MPa

a. Gazociag:*

* QOdcinek ....... A-B..............d63PE100-RCtyp2 SDR 11, |=0k. 12mb...............
lokalizacja $rednica i material, dlugosé
PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydansa 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona1z5
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WARUNKI TECHNICZNE

POLSKA istn. przytaczy sredniego/niskiego cisnienia

SPOLKA GAZOWNICTWA

s\ Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/37/2018/11

Zatgcznik nr 1 do Instrukeji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

b. Przytacza:*
' lokalizacja, $rednica i material, dlugosé, itos¢
B Punkty-gazewe do-10-m3h:*
R e e L T T—

lokalizacja, gazomierz, reduktor, ilo$¢, inne

d. Zalecenia dot. miejsc wilaczen i prac przelgczeniowych:*

= Projektowany gazocigg nalezy wpigé, poza miejscem kolizji w punktach A i B do
istniejgcego, polietylenowego gazociggu $r/c d, 63 w ul. Polnej,

* Nalezy odcig¢ i zaslepi¢ kolizyjny odcinek przebudowywanego gazociagu,

= Nalezy przewidzie¢ przeprowadzenie prac sieciowych w sposéb umozliwiajgcy
nieprzerwane dostarczanie gazu do odbiorcéw podtgczonych do tej sieci gazowej,

= wigczenia do czynnej sieci za pomocg zasuwy lub réwnowaznego rozwigzania, ktére
to zostanie uzgodnione przez stuzby eksploatacyjne PSG na etapie opiniowania
dokumentacji projektowej,

= W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia istniejacej sieci gazowej w wyniku prac
prowadzonych niezgodnie z obowiazujacymi przepisami, kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem z tytutu: strat gazu, przekroczenia mocy umownej, przerw w dostawie
gazu oraz naprawy urzgadzen pomiarowych w punktach wejscia do systemu
dystrybucyjnego o ile w wyniku zaistniatego zdarzenia ulegna uszkodzeniu, zostana
obcigzeni wykonawca robét i inwestor zadania.

e. Zalecenia dot. armatury:* Nalezy odtworzy¢ ewentualny uktad zasuw znajdujacy sie
na przedmiotowym odcinku. Ewentualng armature odcinajgcg  umozliwiajgcg
prawidtowg eksploatacje sieci gazowej (lokalizacje i rodzaj armatury odcinajgcej
nalezy uzgodni¢ z Gazownig w Olesnicy).

f. Informacja dodatkowa:*

» Nalezy zachowa¢ minimalne przykrycie projektowanego gazociagu ti. 1,0 m do
powierzchni jezdni i nie mniej niej niz 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni,

» Przebudowa fragmentu sieci gazowej nie wymaga formalnego jego przekazania na
majgtek PSG, poniewaz kolizyjny odcinek zastgpiony jest nowym fragmentem sieci
gazowej rozdzielczej o zblizonych parametrach technicznych,

= Ostatecznym dokumentem potwierdzajacym zakonczenie zadania jest protokot
odbioru koncowego sieci i mapa w skali 1:500 z naniesiong nowg trasa gazociagu.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogolne

Sieci gazowe nalezy projektowaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640) oraz
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75,
poz. 690 z po6zn. zm.).

A,

PSG sp. zo.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona2z 56




WARUNKI TECHNICZNE

POLSKA istn. przytaczy sredniego/niskiego cis$nienia

SPOLKA GAZOWNICTWA

Q Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMs/137/2018/1/1

Zatacznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

Sieci gazowe powinny by¢ budowane =z zastosowaniem wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881
z pézn. zm.).

Punkty gazowe powinny spetnia¢ wymagania ST-IGG-0502 Zalgcznik B ,\Wymagania dla
Punktu Gazowego".

2. Wymagania dot. technologii budowy

3. Gazociagi i przylacza z PE*

Gazociggi i przytgcza z PE nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjami PSG sp.
z 0.0. ,Zasady projektowania gazociggoéw stalowych niskiego i $redniego ci$nienia oraz
gazociggéw polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”.

4. Gazociagi i przytacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa*:

Gazociggi i przytacza stalowe nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie z regulacjami PSG sp.
z 0.0. ,Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i $redniego cisnienia oraz
gazociagow polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci
gazowych”.

5. Ochrona przeciwkorozyjna*

a. Ochrona bierna*

» Ochrone bierng nalezy projektowac i wykonywa¢ zgodnie z regulacjg PSG sp. z 0.0.
,Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci
gazowych”.

» Rodzaj powtoki izolacyjnej na czesci liniowe;j gazociggu
(LY P/rOAZA]) . . e e e

» Rodzaj powtoki izolacyjnej na potaczeniach spawanych (typ/rodzaj) zgodnie z
ObOWIGZUJGCYMI PrZePISAMI .....ooi e e e e

* Rodzaj powtoki izolacyjnej na armaturze (typ/rodzaj) powloka fabryczna zgodnie z
CEOWISZUacyM! BIREEIBEIM. s v v cosmravin Bmsmioie TR TR e

= Kryteria odbiorowe powtoki izolacyjnej - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami...........

b. Ochrona katodowa*

= Ochrong katodowg nalezy projektowac i wykonywac¢ zgodnie z regulacjg PSG sp.
z 0.0. ,Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci
gazowych”.

»  Wg odrebnych Warunkéw Technicznych Przebudowy/Remontu sieci gazowej poprzez
montaz/remont Systemu Ochrony Katodowej (Zatgcznik 5 do Instrukcji wydawania
Warunkow Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych).*

6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow

» Wyroby budowlane powinny byé oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.) i posiada¢ deklaracje

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona3z5
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WARUNKI TECHNICZNE

POLSKA istn. przytaczy sredniego/niskiego ci$nienia

SPOLKA GAZOWNICTWA

9 Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu iflub ZMS/137/12018/1/1

Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkdw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

wlasciwosci uzytkowych sporzadzone przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela.

* Wiasnosci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobdéw budowlanych metalowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentow kontroli.

7.  Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

» Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z pozn.
zm.),

* Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609),

» Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna by¢ zgodna z ,Zasadami projektowania
gazociggow oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych” *

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w  Oddziale Zaktad Gazowniczy we
Wroctawiu, ul. Ziebicka 44.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Gmina Diugotgka, ul. Robotnicza 12, 55-095 Dilugoteka, REGON 000536597,
NIP 896 130 51 18

Powyzszy zakres winien byc zrealizowany kosztem i staraniem Inwestora.

VI. UWAGI KONCOWE

* Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

* Przywotane instrukcje obowigzujace w PSG sp. z o.0. dostepne sg na stronie
internetowej https://www.psgaz.pl/iwymagania-techniczne,

* Przywolane standardy techniczne IGG sg do nabycia w lIzbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglagdu w Dziale
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy we
Wroctawiu.

»  Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac tylko jednostka wydajgca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;.

{

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona4 z 5
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POLSKA

SPOLKA GAZOWMICTWA

WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub
istn. przylaczy sredniego/niskiego ci$nienia
Zatagcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

ZMS/137/2018/1/1

Zataczniki:

1
2:

Mapa pogladowa z zakresem zadania

Zatacznik nr 1

Sporzadzit/a:

Agnieszka Jarzab, Agnieszka.Jarzab@psgaz.pl

Nazwa firmy/jednostki/Dziatu/Sekcji
Data/podpis

VIIl. PRZYJECIE DO REALIZACJI

*) niepotrzebne skresli¢ lub wybrad/pozostawi¢ wiasciwy opis

PSG sp. z 0.0,

ook

Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r.

Strona5z 56




Zatacznik nr 1

Wymogi wykonania i odbioru
gazociagow i przylaczy gazowych

1. Gazociagi, przytacza gazowe nalezy wykona¢ zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie ( Dz. U. poz.
640 z dnia 4 czerwca 2013r.),

- obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17.07.2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2015 poz. 1422 z dnia 18 wrzesnia 2015 r.).

2. Gazociagi i przytgcza winny byé wykonane z materiatéw odpowiadajgcych normom :
dla rur stalowych:
- PN-EN ISO 3183:2013-05 z wymagang fabryczna izolacjg polietylenowa odpowiadajaca
normie PN-EN [SO 21809-1:2011

dla rur polietylenowych :
- PN-EN 1555-2:2012

Zgodnos¢ zastosowanych rur z wymaganiami ww. norm powinna by¢ potwierdzona przez
producenta certyfikatem zgodnosci w rozumieniu Ustawy o badaniach i certyfikacji
zdn.03.04.93r/ Dz.U. nr 55 z 1993r /

3. lzolacje gazociggu, przytacza gazowego wykonac¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym
zakresie wymogami.

4. Przekroczenia jezdni, skrzyzowania z innym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z Dz.U. poz. 640 z
dnia 4.06.2013 .

5. Trasa gazociggu powinna by¢ oznaczona zgodnie ze Standardem Technicznym
- ST-IGG-1001:2015 ,Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggéw. Wymagania ogéine”;
- ST-1GG-1002:2015 ,Gazociggi: Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne — Wymagania
i badania’;
- ST-IGG-1003:2015 ,Gazociagi . Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe —
Wymagania i badania”;
- ST-IGG-1004:2015 ,Gazociagi : Tablice orientacyjne — Wymagania i badania”.

6. Proby szczelnoéci gazociggow, przytgczy gazowych wykonac zgodnie z:
- PN-EN 12327: 2013-2
- rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie ( Dz. U. poz.640
z dnia 4 czerwca 2013r.),

7. Gazociagii przytgcza gazowe powinny by¢ wykonane przez uprawnionego wykonawce.

8. PSG dokona na zlecenie inwestora odbioru technicznego gazociggow, przytgczy gazowych
po przedtozeniu :
- pozwolenia na budowe/zgloszenia gazociggu, przytagcza gazowego
- zgtoszenia do Zaktadu geodezyjnego wykonania pomiaru geodezyjnego.

“[)w
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UZGODNIENIE
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[ PROJ STUDZIENKA SCIEKOWA ULICZNA
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Diugoleka, ul. Robotnicza 12 55-095 Mirkow

GMINA DLUGOLEKA

Jednosika projeicowa.
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I RD RO Al Sosnowa 29; 55-114 Ligota Pigkna .e-mail: *.%@iub_ tel. 501361788

IRDRO
Stanistaw Szymczuk

IF%M mgr inz. Stanistaw Szymezuk | nrupr. 131/D08/03 Stadum | Data
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ul.; Liliowa, Makowa - Szczodre gm. Diugoteka

Obigkt: Nr urmnowy. N

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Polska Spélka Gazownictwa sp. z 6. o.
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnd.
Qddziat Zaklad Gazowniczy we Wroc1av\

Gazownia w Olesnicy
ul. Moniuszki 70, 56-400 Olesnica

tel. 71364 94 21
| NIP 525 24 96 411
WWZ@ ﬁwjﬁ'{% WA
»

I Inwestor:

um /
Siedl 11
D GMINA DLUGOLEKA
’(’a/rp akowskl Diugoteka, ul. Robotnicza 12 55-095 Mirkow

Jednostka projektowa:;

IRDRO

Stanistaw Szymczuk
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Flementy

obudowy wykopow :

1-Stupy
72-Szalun
5-=Szalun
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4-Rozpory slizgowe
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