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PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA DROGOWA

Nazwa i adres inwestycji:
Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowg ul.

Liliowej i ul. Makowej w miejscowosci Szczodre, gmina
Diugoteka.

Dziatki budowlane:

Dziatki nr: 162/13, 162/19, 242, 243, 103/1, 246, 160/18, 160/7, 160/1, 104, 160/17,
265, 266; AM-2; obreb Szczodre
Jednostka ewidencyjna Dtugoteka

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Inwestor:
Gmina Dtugoteka
Dtugoteka, ul. Robotnicza 12
55-095 Mirkow

Oswiadczenie:

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333, Art. 34 ust.3d pkt. 3) nizej wymienieni projektanci o$wiadczaja, ze projekt
zagospodarowania terenu zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego dla zadania pn.

,Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa ul. Liliowej i ul.

Makowej w miejscowosci Szczodre, gmina Diugoteka”

1. Dane ogdblne

o & W N R

1.

1
1.
1.
1

Inwestor: Gmina Dtugoteka, Dtugoteka, ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirkow
Obiekt: drogi gminne

Branza: drogowa

Stadium: koncepcja

Jednostka projektowa: IRDRO Stanistaw Szymczuk, ul. Aleja Sosnowa 29, 55-

114 Ligota Piekna

2. Podstawa opracowania

1.
2.
3.

1.
1.
1.

Zlecenie od inwestorem na wykonanie prac projektowych.

Ustawa z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2017 poz.1332 z p6zn.zm.)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.).
Rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowych warunkoéw technicznych dla znakéw
i sygnatébw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkach umieszczania ich na drogach z dn. 23.12.2003 r. (Dz. U. 2003 nr
220 poz. 2181 z pdzn. zm.).

Mapa zasadnicza do celdéw projektowych w skali 1:500.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych GDDKIA.

Inwentaryzacja terenu wraz z uzupetniajgcymi pomiarami wysokosciowymi.

3. Przedmiot inwestycji, cel opracowania



Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drég gminnych: ul. Liliowa i ul.
Makowa w miejscowosci Szczodre, gmina Diugoteka wraz z budowg kanalizaciji
deszczowej oraz przebudowg kolidujgcego uzbrojenia.

Celem niniejszego opracowania jest poprawa dostepnosci komunikacyjnej do
infrastruktury drogowej w obszarze ulic: Liliowej i Makowej w miejscowosci Szczodre,

a takze poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego.

4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
1.1. Rejon inwestycji

Obszar inwestycji obejmuje dziatki o numerach ewidencyjnych:
dziatki nr 162/13, 162/19, 242, 243, 103/1, 246, 160/18, 160/7, 160/1, 104, 160/17,
265, 266; AM-2, zlokalizowane w miejscowosci Szczodre, gmina Dtugoteka.
Przebudowywane drogi usytuowane sg w terenie zabudowanym o charakterze
mieszkalnym z zabudowg jednorodzinng.

Teren przeznaczony pod przedmiotowe drogi obecnie posiada nawierzchnie z
kruszywa tamanego o zmiennegj i nieusystematyzowanej szerokosci. Stan techniczny
nawierzchni z kruszywa jest zty i charakteryzuje sie znacznymi ubytkami w
nawierzchni.

Budowa przedmiotowej drogi jest niezbedna w celu skomunikowania istniejgce;j
oraz przysziej zabudowy jednorodzinnej z ul. Trzebnickg a zarazem w celu

poprawienia bezpieczenstwa ruchu.

2.1. Istniejgce uzbrojenie terenu
Na terenie objetym opracowaniem wystepuja:
- sieci wodociggowe,
- sieci gazowe,
- sieci teletechniczne,
- sieci kanalizacyjne,
- sieci elektroenergetyczne.
Nie przewiduje sie istotnych zmian zwigzanych 2z wysokosciowym
uksztattowaniem nowych konstrukcji drogowych.
Przy prowadzeniu prac w poblizu jakiegokolwiek uzbrojenia podziemnego

nalezy roboty te prowadzic¢ recznie. Przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomic



wiascicieli mediow o terminie rozpoczecia robot. Nalezy Scisle stosowac zalecenia
i obowigzki jakie natozg na Wykonawce wiasciciele sieci. Przed przystgpieniem do
robdt nalezy ustali¢ lokalizacje podziemnych urzadzen i sieci za pomocg przekopdéw

kontrolnych, wykonanych recznie.

. Warunki geotechniczne.

Pod wzgledem klasyfikacji geotechnicznej warunki gruntowe uznaé¢ mozna jako
proste wg Rozporzgdzenia MTBIGM z dn. 25.04.2012 r w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

Warunki gruntowe zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.

. Analiza oddziatywania inwestycji na srodowisko

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie wptynie negatywnie na stan
srodowiska naturalnego oraz najblizszego sagsiedztwa. Wszelkie powstate w trakcie
prac budowlanych odpady budowlane nalezy zagospodarowac¢ zgodnie z ustawg o
odpadach (Dz. U. 2001.62.628 z dn. 27 kwietnia 2001r. i Dz.U. 185 poz. 1243 z dn. 14
wrzesnia 2010 r.).

Niniejsza inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko w odniesieniu do Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. (Dz. U. 22010 r. Nr 213, poz. 1397 z pézn. zm.).

. Kategoria obiektu budowlanego
Na podstawie zatgcznika do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 2017 poz.1332 z p6zn.zm.) okreslono, ze obiekt nalezy do XXVI kategorii

obiektu budowlanego.

. Wplyw eksploatacji gérniczej

Planowana inwestycja nie znajduje sie w terenie gérniczym.

. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu
Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1c oraz art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo
Budowlane oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2017



poz. 1332 z pdzn.zm.) okreslono, ze zakres oddziatywania przedmiotowej inwestycji
dotyczy dziatek bedgcych w zakresie opracowania:
- Dziatki nr 162/13, 162/19, 242, 243, 103/1, 246, 160/18, 160/7, 160/1, 104, 160/17,
265, 266; AM-2; obreb Szczodre

10. Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Przedmiotowa inwestycja jest usytuowana w obszarze dla ktérego zostaty

uchwalone 2 Miejscowe Plan Zagospodarowania Przestrzennego(MPZP), pierwszy
Uchwatg Rady Gminy Dtugoteka Nr XXX1/539/2005 z dnia 24 lutego 2005r dla obrebu
wsi Szczodre. Obszar na, ktérym projektowana jest przebudowa drog potozony jest
na terenach oznaczonych wg. w/w MPZP nastepujgcym symbolem:
- KD2- Funkcja wiodaca terenu: publiczna komunikacja drogowa — ulica kl. ,D”
dojazdowa (w obszarach zainwestowanych).
- KPJ- Funkcja wiodgca terenu: wewnetrzna komunikacja drogowa — cigg pieszo-

jezdny.



OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego branzy drogowej dla zadania pn.
,2Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa ul. Liliowej i ul.

Makowej w miejscowosci Szczodre, gmina Diugoteka”

1. Roboty rozbiérkowe

W ramach zadania zaprojektowano rozbiérke wszystkich nawierzchni, w tym
nawierzchni z kruszywa tamanego. Zaktada sie, ze odpad porozbiérkowy bedzie
wywozony z terenu rozbidrki na biezgco. Gruz porozbiorkowy ceglany i betonowy
bedzie wywieziony na koncesjonowane sktadowisko odpadéw a stal bedzie
wywieziona do koncesjonowanego punktu skupu ztomu.

Wszystkie elementy przeznaczone do rozbiorki wykonawca robdt ma
obowigzek na biezgco obmiarowaC w celu ostatecznego rozliczenia. Materiat
pochodzgcy z rozbiorki przeznaczony do przekazania Inwestorowi nalezy przekazac
protokolarnie.

Z odpadami nalezy postepowac¢ zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. 2016 poz. 1987 z p6zn. zm.).

Roboty rozbiérkowe bedg prowadzone na podstawie art. 28 Ustawy Prawo
budowlane (Dz.U.2017 poz.1332 z p6zn.zm.). Roboty bedg prowadzone zgodnie z:

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.— Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2017
poz. 519 z pézn. zm.),
— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2016 poz. 1987

z poézn. zm.),

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.

U. 2003 Nr 47 poz. 401 z p6zn. zm.).

2. Projektowane zagospodarowanie terenu
2.1. Rozwigzania sytuacyjne

Zakres zamowienia obejmuje przebudowe drég gminnych: ul. Liliowa i ul.
Makowa w miejscowosci Szczodre, gmina Diugoteka wraz z budowg kanalizacji

deszczowej oraz przebudowg kolidujgcego uzbrojenia. Przebudowa przedmiotowych



drog polegac bedzie na wykonaniu nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej
w zakresie ul. Liliowej i Makowej. Przewiduje sie rowniez przebudowe istniejgcych,

zjazdow, ktore to nie wymagajg zgtoszenia czy tez pozwolenia na budowe..

Podstawowe parametry techniczne drogi:

kategoria ruchu:KRO

klasa drogi:

Ul. Liliowa i Makowa — drogi wewnetrzne

e predkosc¢ projektowa: 30 km/h

e szerokos¢ projektowaneych jezdni: 5.0m

e nawierzchnia jezdni: bitumiczna

Uktad wszystkich elementow geometrycznych w planie przedstawiono

na rysunku nr 2 ,Projekt zagospodarowania terenu” w skali 1:500

2.2, Rozwigzania wysokosciowe

Rozwigzanie wysokosciowe przebudowywanych drég odzwierciedla czesciowo
stan istniejgcy. Uksztattowanie niwelety projektowanych drég dostosowano do
otaczajgcego terenu nadajgc spadki podiuzne i poprzeczne zapewniajgce wiasciwe

powierzchniowe odwodnienie projektowanych nawierzchni.

3. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z przebudowg przedmiotowych drég gminnych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania. Roboty ziemne nalezy wykona¢ w sposob mechaniczny i reczny, jednak
w bezposrednim zblizeniu do urzgdzen podziemnych nalezy prowadzi¢ te roboty
recznie i z duzg ostroznoscig oraz stosowacC sie do wymogdéw wiascicieli mediow.
Nalezy w taki sposob prowadzi¢ prace ziemne, aby nie dopusci¢ do zamokniecia
podioza gruntowego, na ktérym zostanie posadowiona nowa konstrukcja, w wyniku
ewentualnych opaddéw atmosferycznych. Grunty uplastycznione w trakcie prac
budowlanych nie nadajgce sie do wbudowania nalezy wywiez¢ na odktad.

Catos¢ prac zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych powinna byé

prowadzona pod cigglym nadzorem geotechnicznym.



4. Rozwiazania konstrukcyjne

Nowa konstrukcje jezdni zaprojektowano w oparciu o ,Katalog nawierzchni podatnych
i potsztywnych”.

Przyjeto warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni drogi dla nastepujgcych
parametréw brzegowych:

- kategoria ruchu — KRO

- warunki wodne ul. Makowa — zte

- warunki wodne ul. Liliowa — dobre

- podtoze gruntowe ul. Makowa — grupa nosnoséci G3

- podtoze gruntowe ul. Liliowa — grupa nosnosci G2

- gtebokos¢ przemarzania wg PN-81/B-03020 dla obszaru projektowanej inwestycji
wynosi 0,8 m.

KONSTRUKCJA PROJEKTOWANEJ DROGI - UL. MAKOWA

Uktad warstw konstrukcyjnych ciggu pieszo-jezdnego:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego:
AC 8 S — o grubosci warstwy 3cm (wg Wytycznych Technicznych — Nawierzchnie
asfaltowe na drogach publicznych — WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 oraz wg
PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes$¢ 1: Beton
asfaltowy).

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego:
AC 11W — o grubosci warstwy 4cm (wg Wytycznych Technicznych — Nawierzchnie
asfaltowe na drogach publicznych — WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 oraz wg
PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 1: Beton
asfaltowy).

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

0/63mm (mieszanka niezwigzana Coos3) gr. 20 cm zgodnie z PN-S-06102,

Nalezy uzyskac nastepujgce parametry zageszczenia i modutéw odksztatcenia na
gorze warstwy kruszywa: 1s=21,0(E2/E1<2,2) oraz E22130MPa.

- warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem RM=2,5MPa, gr.
22cm,

- podtoze gruntowe po wykorytowaniu i wyprofilowaniu nalezy zagescic¢ do 1s=1.0wg.
Proctora lub E2/E1<2,2 oraz E2235MPa wg. VSS.

Badania wartosci modutu odksztatcenia podbudowy nalezy wykonac ptytg VSS.
KONSTRUKCJA PROJEKTOWANEJ DROGI — UL. LILIOWA
Uktad warstw konstrukcyjnych ciggu pieszo - jezdnego:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego:
AC 8 S — o grubosci warstwy 3cm (wg Wytycznych Technicznych — Nawierzchnie
asfaltowe na drogach publicznych — WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 oraz wg



PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes$¢ 1: Beton
asfaltowy).

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego:
AC 11W — o grubosci warstwy 4cm (wg Wytycznych Technicznych — Nawierzchnie
asfaltowe na drogach publicznych — WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 oraz wg
PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 1: Beton
asfaltowy).

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

0/63mm (mieszanka niezwigzana Coos3) gr. 20 cm zgodnie z PN-S-06102,

Nalezy uzyskac nastepujgce parametry zageszczenia i modutéw odksztatcenia na
gorze warstwy kruszywa: Is=1,0(E2/E1<2,2) oraz E2=2130MPa.

- warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem RM=2,5MPa, gr.
15cm,

- podtoze gruntowe po wykorytowaniu i wyprofilowaniu nalezy zagescic¢ do 1s=1.0wg.
Proctora lub E2/E1<2,2 oraz E2=250MPa wg. VSS.

Badania wartosci modutu odksztatcenia podbudowy nalezy wykonac ptytg VSS.
KONSTRUKCJA ZJAZDOW - UL. MAKOWA

Uktad warstw konstrukcyjnych zjazdéw:
- warstwa $cieralna z kostki betonowej grafitowejj, gr. 8 cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm (mieszanka niezwigzana Coos3) gr. 20 cm zgodnie z PN-S-06102,

Nalezy uzyskac nastepujgce parametry zageszczenia i modutéw odksztatcenia na
gorze warstwy kruszywa: 1s=21,0(E2/E1<2,2) oraz E22130MPa.

- warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem RM=2,5MPa, gr.
22cm,

- podtoze gruntowe po wykorytowaniu i wyprofilowaniu nalezy zagescic do Is=1.0wg.
Proctora lub E2/E1<2,2 oraz E2235MPa wg. VSS.

KONSTRUKCJA ZJAZDOW - UL. LILIOWA

Uktad warstw konstrukcyjnych zjazddéw:
- warstwa $cieralna z kostki betonowej grafitowejj, gr. 8 cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

0/31,5mm (mieszanka niezwigzana Coos3) gr. 20 cm zgodnie z PN-S-06102,
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Nalezy uzyskac nastepujgce parametry zageszczenia i modutéw odksztatcenia na
gorze warstwy kruszywa: 1s=21,0(E2/E1<2,2) oraz E22130MPa.

- warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem RM=2,5MPa, gr.
15cm,

- podtoze gruntowe po wykorytowaniu i wyprofilowaniu nalezy zagescic¢ do 1s=1.0wg.
Proctora lub E2/E1<2,2 oraz E2250MPa wg. VSS.

KONSTRUKCJA DOJSC PIESZYCH DO FURTEK UTWARDZENIA TERENU NAD
KANALEM DESZCZOWYM

Uktad warstw konstrukcyjnych projektowanych dojsc¢:
- warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej, gr. 8 cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm (mieszanka niezwigzana Coos3) gr. 15 cm zgodnie z PN-S-06102,

Nalezy uzyskac nastepujgce parametry zageszczenia i modutéw odksztatcenia na
gorze warstwy kruszywa: 1s=21,0(E2/E1<2,2) oraz E22130MPa.

- warstwa profilujgca z kruszywa naturalnego G1 o CBR>=20%, gr. 15cm,

- podtoze gruntowe po wykorytowaniu i wyprofilowaniu nalezy zagescic¢ do 1s=1.0wg.
Proctora lub E2/E1<2,2 oraz E2250MPa wg. VSS.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POBOCZA
Przyjeto warstwy konstrukcyjne nawierzchni pobocza:

e Warstwa z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 15cm
0/31,5mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie (CNR)
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TERENOW ZIELONYCH
Ukfad warstw konstrukcyjnych terenéw zielonych:
e Humus obsiany trawg 15cm

KRAWEZNIKI | OBRZEZA

Po dwdch stronach ulic zaprojektowano kraweznik betonowy 15x22 cm(najazdowe)
na tukach zas projektuje sie krawezniki tukowe na tawie betonowej (C12/15) z oporem
o grubosci 15 cm, ponad to w ul. Liliowej przy kraweznikach zaprojektowano $ciek z 1
rzedu kostki betonowej 16x16x16cm natomiast w ul. Makowej w srodku ulicy
zaprojektowano sciek z 2 rzedow kostki betonowej 16x16x16cm. Zjazdy na
krawedziach bedg ograniczone opornikiem betonowym 12x25cm na fawie betonowej
(C12/15) z oporem o grubosci 15cm.

Nawierzchnie dojs¢ do furtek ograniczy¢ obrzezem 8x30 cm posadowionym na

tawie z betonu C12/15 o grubosci 10 cm z oporem gr. 10 cm.
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Wszystkie prace ziemne w rejonie projektowanej drogi nalezy wykonywac
zgodnie z PN-S-02205:1998.

Nosnos¢ na powierzchni podtoza okresla wartos¢ wtérnego modutu
odksztatcenia E2, wyznaczonego z badania ptytg pod naciskiem statycznym.
Parametry gruntu w korycie (pod konstrukcjg drogi) muszg wynosic¢ 1s=1.00 i E2>=35
MPa. Wskaznik odksztatcenia (E2/E1) nie powinien by¢ wigkszy niz 10=2,2.

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywa¢ sie az do osiggniecia
wymaganego wskaznika zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac
wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe
ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzenh ptytowych, wg PN-S-06102:1997.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za
prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia
E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

W czasie robot budowlanych, bezposrednio po odstonigciu podtoza gruntowego
nawierzchni w wykopach, przed wykonaniem warstwy wzmacniajgcej nalezy
przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajgce zatozenia dotyczgce nosnosci
podtoza. Ocene nosnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtérnego modutu
odksztatcenia E2 na powierzchni podtoza gruntowego. Warto$¢ wtéornego modutu
odksztatcenia E2 nalezy okresli¢ z badan ptytg pod naciskiem statycznym.

Badania wartosci modutu odksztatcenia podbudowy nalezy wykona¢ ptlyta
VSS. Dopuszcza sie przy badaniu wartosci modutu odksztatcenia podbudowy
zastosowanie badania lekkg ptyta dynamiczng w korelacji z VSS w innych
miejscach, tylko w przypadkach w ktérych dostep uniemozliwia wykonanie

badania ptytg VSS i za zgoda inspektora nadzoru.

3. Odwodnienie
Wode opadowg z projektowanej nawierzchni odprowadza sie do
projektowanych wpustow deszczowych a nastepnie za pomocg projektowanych

przykanalikbéw do projektowanej kanalizacji deszczowe;j.
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4. Zielen

Projekt nie przewiduje usuwania drzew i krzewow w obrebie inwestycji. Nie

przewiduje sie nowych nasadzen w liniach rozgraniczajgcych projektowanych drég.
5. Uwagi ogdlne

- Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomi¢ wiascicieli
istniejgcych sieci o fakcie rozpoczecia robot. W terenie natomiast, wyznaczy¢
istniejgce uzbrojenie i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
- Teren prowadzonych prac nalezy oznakowac zgodnie z instrukcjg oznakowania
robot w pasie drogowym.
- Materiaty przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich
atestow oraz Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym,
kazdorazowo przed wbudowaniem muszg uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
Akceptacja partii materiatbw do wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu
materiatbw dokonanej przez przedstawiciela inwestora. Dopuszcza sie stosowanie
materiatdw i rozwigzan zamiennych zapewniajgcych nie gorsze parametry pod
warunkiem uzyskania akceptacji Inwestora.
- Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami BHP.
- W ramach placu budowy zapewni¢ dojscie i dojazd stuzb komunalnych
i ratunkowych do poszczegdlnych posesji. W ramach placu budowy zapewni¢ dojscie
wiascicielom posesji. O ile to mozliwe nalezy zapewni¢ rowniez dojazd wiascicieli
posesji
- Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t Wykonawca (kierownik robot)
winien zapoznac¢ sie szczegotowo z realizowanym projektem, omowi¢ z inspektorem
nadzoru zasady wykonywania robét oraz odbiory robdt zanikowych. Watpliwosci
zwigzane bezposrednio z projektem omowi¢ z projektantem. Wykonawca winien
rowniez zapoznac sie z przywotanymi normami i katalogami.
- Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca (kierownik robét) jest zobowigzany
do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej (ze szczegdlnym uwzglednieniem rzednych
istniejgcych wejS¢ i zjazdow). Przed ukladaniem kraweznika Wykonawca jest
zobowigzany do poréwnania rzednych istniejgcych wejs¢ i zjazddw z rzednymi
przyjetymi na etapie projektowania. W przypadku wystgpienia istotnych rozbieznosci
w rzednych, ktére mogg spowodowac problem z odwodnieniem nawierzchni, nalezy

sprawe zgtosi¢ do Inwestora i projektanta.
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PRZEKROJ KONSTRUKCYINY “C-C”

TEREN TEREN
NIEUTWARDZONY |, POBOCZE PROJEK TOWANA PRZEBUDOWA UL.LILIOWEJ POBOCZE | NIEUTWARDZONY
Szer. zmiennd /5 500.00 /5 Szer. zmienna
A
Krawgznik_betonowy 15x22cm na_fawie ﬁ Kraweznik betonowy 15x22cm na fawie
betonowej z oporem z betonu C12/15. 2 betonowej z oporem z betonu C12/15,

GRANICA PASA DROGOWEGO(LICO OGRODZENIA)

Sciek 7 jedneqo rzedu

kostki betonowej 16x16x16cm

fawie z betonu C12/15 gr. 20cm

Sciek z jednego rzedu kostki betonowej 16x16x16cm

fawie z betonu C12/15 gr. 20cm
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GRANICA PASA DROGOWEGO(LICO OGRODZENIA)

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY "D-D”

Sciek z jedneqo rzedu kostki betonowej 16x16x16cm

fawie z betonu C12/15 gr. 20cm

Sciek 7 jednego rzedu kostki betonowe] 16x16x16cm
fawie z betonu C12/15 gr. 20cm
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GRANICA PASA DROGOWEGO(LICO OGRODZENIA)
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Is>=1,0 oraz E2>=50MPa T Is>=1,0 oraz E2>=50MPa
i 0 1] 22 [0 10 11
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Kruszywo famane 0/31,5mm gr. 15cm Kruszywo famane 0/31,5mm gr. 15cm Kruszywo famane 0/31,5mm gr. 15cm
stabilizowane mechanicznie stabilizowane mechanicznie stabilizowane mechanicznie
Warstwa Scieralna z AC 8 S — grubos¢ warstwy Scm Warstwa Scieralna z AC 8 S — grubos¢ warstwy Scm
/ZVarsfwa wigzgca z AC 1T W — grubos¢ warstwy 4cm Warstwa Scieralna z kostki betonowe; gr. 8 cm /Igl/arsz‘wa wigzgca z AC 11 W — grubos¢ warstwy 4cm
odbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechani— i . odbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechani—
cznie 0/63 (€90/3) gr.20 cm’ zgodnie z PN-S—06102 — E2>=130MPa Podsypka_cementowo-piaskowa 1.4 gr._Jem cznie 0/63 (€90/3) gr.20 cm’ zgodnie z PN-S-06102 — E2>=130MPa
, = Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego _ -
Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego cementem mechanicznie 0/31,5 gr.20 cm (PN-S-06102) Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego cementemn
Rm>=2,5MPa gr. 15cm zgodnie z PN-5-96012:199/ Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm>=25MPa gr. 15cm zgodnie z PN-5-96012:1997
Podfoze gruntowe Rm>=2,5MPa gr. 15¢cm. Podfoze gruntowe
Podfoze gruntowe zageszczone do 1s>=1,0
< ’ ) < ) )
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§ | S § | Opornik betonowy 12x25¢cm
S i S na fawie z betonu C12/15
2 Kraweznik betonowy 15x22cm(najazdowy) na fawie Kraweznik betonowy 15x22cm(najazdowy) na fawie 52 Kraweznik betonowy 15x22cm(najazdowy) na fawie Kraweznik betonowy 15x22cm(najazdowy) na fawie
§ 7 betonu C12/15 wystajgcy 4cm ponad krawedZ jezani 7 betonu C12/15 wystajgcy 4cm ponad krawedZ jezani ; § 7 betonu C12/15 wystajgcy 4cm ponad krawedZ jezani 7 betonu C12/15 wystajgcy 4cm ponad krawedZ jezani
=
S Sciek z dwoch rzedow kostki betonowej 16x16x12cm | § S Sciek z dwéch rzedow kostki betonowej 16x16x12cm | .
§5 fawie z betonu C12/15 gr. 20cm N S §5 fawie z betonu C12/15 gr. 20cm N
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Warstwa Scieralna z AC 8 S — grubos¢ warstwy Scm

Kruszywo famane 0/31,5mm gr. 15cm

Warstwa wigzgca z AC 11 W — grubos¢c warstwy 4cm

stabilizowane mechanicznie

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechani—
cznie 0/63 (€90/3) gr.20 cm zgodnie z PN-S—-06102 — E2>=130MPa

Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego cementem
Rm>=25MPa gr. 22cm zgodnie z PN-5-96012:1997

Podfoze gruntowe

Kruszywo famane 0/31,5mm gr. 15cm

stabilizowane mechanicznie

| Warstwa Scieralna z AC 8 S — grubos¢ warstwy Scm

Kruszywo famane 0/31,5mm gr. 15cm

Warstwa wigzgca z AC 11 W — grubos¢ warstwy 4cm

stabilizowane mechanicznie

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechani—
cznie 0/63 (C90/3) gr.20 cm zgodnie z PN-S-06102 — E2>=130MPa

Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego cementem
Rm>=2,5MFPa gr. 22cm zgodnie z PN-5-96012:199/

Podfoze gruntowe

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY "E=E"

Sciek 7 jedneqgo rzedu kostki betonowe] 16x16x16cm

TEREN
JAZD INDYWIDUALNY PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA UL.LILIOWEJ POBOCZE | NIEUTWARDZONY DOJSCIE DO FURTKI PROJEK TOWANA PRZEBUDOWA UL.LILIOWEJ LIAZD INDYWIDUALNY

Szer. zmienna 500.00 /5 Szer. zmienna Szer. zmienna 500.00 szer. zmienna
Opornik betonowy 12x25¢cm Obrzeza betonowe Ex30cm Opornik betonowy 12x25¢m na fawie
na fawie z betonu C12/15 S na fawie z betonu C12/15 S belonowej Z oporem Z betonu C12/75.

Kraweznik betonowy 15x22cm na fawie E Kraweznik betonowy 15x272cm na fawie Kraweznik betonowy 15x22cm na fawie E Kraweznik betonowy 15x22cm na fawie

betonowej z oporem z betonu C12/10. = betonowej z oporem z betonu C12/15, betonowej z oporem z betonu C12/15. 2 betonowej z oporem z betonu C12/15,

|

Sciek z jednego rzedu kostki betonowej 16x16x16cm

fawie z betonu C12/15 gr. 20cm

fawie z betonu C12/15 gr. Z0cm

Odwodnienie liniowe
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%]

Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1.4 gr. Scm

Podbudowa z kruszywa fomanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 qgr.15 cm” (PN-5-06102)

Warstwa profilujgca z kruszywa naturalnego
gr. 15 cm (k>8 m/dobe), CBR>20%

Podfoze gruntowe zageszczone do [s>=1,0

~ ‘: ‘: N . . 1 O |15
> ‘ . 2.0% / 2070,\ e =zmiens
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Is>=1,0 oraz E2>=50MPa
10! 20 !12
o 4

Warstwa Scieralna z AC 8 S — grubosS¢ warstwy Sem

Warstwa wigzgca z AC 11 W — grubos¢ warstwy 4cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa fomanego stabilizowanego mechani—
cznie 0/63 (€90/3) gr.20 cm zgodnie z PN-S—-06102 — E2>=130MPa

Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego cementem
Rm>=2,5MPa gr. 15cm zgodnie z PN-5-96012:199/
Podfoze gruntowe

10
LL5,|

(VINZA0490 0OM)09IMO904a VSYd YIINYHO

Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. Scm

Podbudowa z kruszywa famaneqo stabilizowanego
mechanicznie 0/63 qr.20 cm (PN-S-06102)

Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabi—
lizowanego cementem o Rm>=2,5MPa gr. 15¢cm
Podfoze gruntowe zageszczone do [s>=1,0

Inwestor:

Dtugoteka, ul. Robotnicza 12

GMINA DLUGOLEKA
55-095 Mirkéw

Jednostka projektowa:

IRDRO

Stanistaw Szymczuk

IRDRO ul Kwiska 5/7; 54-210 Wroctaw, e-mail: irdro@wp.pl, tel. 501361788
Ny
Projektowat P . Stadium Data
(Blgani.a lgtroqw',{a) mgr inz. Stanistaw Szymczuk | nrupr. 131/D0$/03 dj:“ - 02.2024
rojeKitowa [ P P
(Branzja senitoma) | M9r inZ. Jerzy Gasiewicz 443/01/DUW //k e
zadanie: Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa | br-drogowa | Skala
ul. Liliowej i Makowej w miejscowosci Szczodre, gm. Dtugoteka. 1:25
Adres inwestycji: Ul.Liliowa,Makowa, Szczodre, gm. Dtugoteka Nr archiw. Nr rys./Arkusz
Obiekt:
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE Nr umowy: 3
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