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Wyktadzion PCV

Plyta [1SB 18 mm

Ptyta warstwowa gr 12 cm
hstrukcja kontenera

UWAGA!

Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw w
naturze.
Posadownie na stopach fundamentowych o wymiarach 40x40x100.

Dopuszcza sie zmiany technologii wykonania konteneréw z zachowaniem gabarytow i
funkcji budynku oraz z zachowaniem bezpieczenstawa wytrzymato$ciowego.

7 uwagi na to, iz projektowany budynek bedzie wykonany jako jednokondygnacyjny w kategorii
zagrozenia ludzi ZL TIT - budynek wykonany zostanie w klasie ,,D” odpomosci pozarowe]
7 elementdw budynku nierozprzestrzeniajacych ognia.

Dla wyzej wymienionej klasy odpornosci pozarowej budynku stawia sig nastepujace wymagania w
zakresie odpornosci ogniowej poszezegdlnych elementdw budynku.

Klasa odpornosci ogniowej oraz stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budynku:

Rodzaj elementu konstrukcyjnego budynku Wymagana klasa odpornosci ogniowej

gtowna konstrukcja nona R30
konstrukcja dachu ¢
stropy REIL30
$ciana zewngtrzna EI130
$ciana wewnetrzna ¢

przekrycie dachu ()

PIK MD Sp. z 0.0, z s. Cielce 107, 98-290 Warta

TEMAT, LOKALIZACJA
Budowa budynku $wietlicy wraz z infrastrukturg,

dz. nr 394 obreb ewid. Zdrzychéw, jed. ewid. Dalikéw

INWESTOR Gmina Dalikow
Plac Powstancow 1, 99-205 Dalikow
TEMAT RYSUNKU s
Przekroj A-A
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA ARCHITEKTURA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Aneta Plesiak
Upr. architektoniczne 1/LOOKK/2014
PROJEKTANT mgr inz. Dariusz Mitosz
Upr. konstrukcyjne LOD/2807/PBKb/15
Projekt DATA SKALA NRRYS.
arch.-bud. Sierpien 2024 1:50 4




