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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane / tekst jednolity
Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami.

Oswiadczam, ze dokumentacje projektowg dotyczacq inwestycji pn.:

Budowa przyfacza wodociggowego do dz. nr 394, obr. Zdrzychéw, gm. Dalikow
miejsce realizacji:

dz. nr 394; obr. Zdrzychow, gm. Dalikow

wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny
Z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

podpisy projektantow:

mgr inz. Piotr Zagalski
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych i wod-kan
nr ewid. LOD/3423/PWBS/ 17/

mgr inz. Piotr Zagalski
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Il. UPRAWNIENIA BUDOWLANE ORAZ ZASWIADCZENIA
Z IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO PROJEKTANTOW
| SPRAWDZAJACYCH

tédzka Okregewa
I1zba Inzynieréw Budownictwa
91425 L6d%, ul. Pélmocna 39
tel. (042) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39
NIP 725-1849-050, REGON 473043690 L.6dz, dnia 8 grudnia 2017 r.

Lodzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5530/1552/17
sygn. akt. KK/D/7131-2/3423/17

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pézn. zm.), oraz § 14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa stwierdza, ze

Pan Piotr Robert Zagalski

magister inzynier
kierunek inzynieria srodowiska

urodzony dnia 7 czerwca 1989 r. w Sieradzu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3423/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z tredcia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sagdu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
1.6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB }\/
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Cztonek Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska e

<
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Pan Piotr Zagalski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
iinstalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa
budowlanego i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Lo6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB M/"
mgr inz. Tomasz Kluska —_

Otrzymuja:
1. Piotr Zagalski
ul. Daszynskiego 7/15
98-200 Sieradz;
2. Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa;
Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

oy

Za zgodnos¢ z oryginatem

mgr inz. Piotr Zagalski
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

A e 24 e rgfikac e m:

tOD-WH1-578-3HU *

Fan Fiotr Eobert ZAGALSK] 0 numerze ewidency]mym ORS00 7718
adres zamieszkania ul. Daszyrskiego 7 m. 15, 28-200 Sieradz

jest czionkiem tadzkie] Okregowe] Izby Ingyniertw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zafwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpieciiym podpisern elekfronicznyim
weryfikowanyim przy pomocy waihego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2024-01-34 roky przez

Piotr Parkitey, Zastepea Przewndniczgoeso Rady Eddzkiej Okregowej 1zky [hiynierdow Budownictwa.

Zgodnks 2art. 7B Ko,

§ L. Do 2achaoweania alektronceng | formmy c2y ancdo) praena | aestareza 2ose nia odwiadozen ia wall o postact abebtraniezng) 1 opatraane go
kv I kctarty o padlp am 2 balktr o,

§ 2. 0datdena mia wiral | 2bozong w far e alaktion cang) pat rdaenotazng 2 odviadoaa mam wall oz e w farme peamna).

* owaryfikac)e popravencesl dach W niniaszy m a2 dian iU marng sprawedzil 2a pomacy numard weaiyfilkaty nego 2awiadoani na
stionia Pokkie) kb Inzgnende Bodowenicta o piiboorg.pl lub kontaktuge sao2 biuram wdasomes) Okragona) laby TnzynEde
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lll. OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1. Temat, cel i zakres projektu

Tematem opracowania jest projekt techniczny pt. Budowa przytgcza wodociggowego do dz. nr 394,
obr. Zdrzychéw, gm. Dalikow
Inwestycja ma na celu zapewnienie prawidtowych warunkéw sanitarno-bytowych.

1.2. Inwestor

Inwestorem przytgcza jest Gmina Dalikow Plac Powstancéw 1 99-205 Dalikow

1.3.Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszej dokumentaciji stanowig;
a) warunki techniczne wydane przez gestora sieci

b) mapy sytuacyjno-wysokosciowe 1:500

c) wizja lokalna w terenie

d) uzgodnienia

e) obowigzujace normy i przepisy prawa

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1. Przytacze wodociagowe

Przytacze wodociggowe zaprojektowano z rur PEHD 100 @ 40 x 3,7 mm SDR 11. Projektowane
przytacze nalezy wigczy¢ do istniejacej sieci wodociggowej, zlokalizowanej w dziatce nr 394, poprzez
zamontowanie opaski do nawiercania firmy Jafar, Hawle, Von Roll itp. na rure @ 150 mm ($rednica
odczytana z mapy, brak danych w warunkach o rodzaju materiatu istn. rury wodociggowej) z przytaczem
gwintowanym wewnetrznym 2°. Nastepnie za opaskg zamontowa¢ zasuwe klinowg z migkkim
uszczelnieniem klina z gwintem zewnetrznym 2" i ztgczem 1SO 1 74" do rury PEHD @ 40 x 3,7 mm SDR
11. Zasuwe wyposazy¢ w obudowe teleskopowg i zakonczy¢ skrzynkg uliczng z ptytg podktadowa. Teren
wokot skrzynki utwardzi¢ poprzez obetonowanie. PotoZenie zasuwy trwale oznakowaé za pomocg
tabliczki z literg D. Odcinek projektowanego przylacza prowadzi¢ zgodnie z Rys.1. Przytacze
wodociggowe wykona¢ metoda wykopowa.

Projektuje sie wodomierz DN20, zgodny z warunkami gestora sieci, zlokalizowany studni
wodomierzowej. Zestaw wodomierzowy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym,
pozostawiajgc dostep do odczytu i ewentualnych napraw. Zestaw wodomierzowy bedzie ztozony
Z (zgodnie ze schematem):

a) Zawor odcinajgcy DN 32 (1 1/4”)

b) Wodomierz DN 20 (3/4") — wg. warunkéw gestora sieci

c) Zawor odcinajgcy ze spustem DN 32 (1 1/4”)

d) Zawdr antyskazeniowy DN 32 typ EA 291 (1 1/4”)

Wodomierz zamontowaé w szczelnej studni tworzywowej DN1000. W celu zabezpieczenia
zewnetrznej sieci wodociggowej oraz instalacji wody przed wtdrnym zanieczyszczeniem zaprojektowano
zawor antyskazeniowy EA291 NF typ EA. Pozostawi¢ dostep do odczytu, wodomierz powinien by¢
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zabezpieczony przed mozliwoscig uszkodzenia mechanicznego, nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem
wody, zanieczyszczeniami i zewnetrznym oddziatywaniem $rodowiska korozyjnego.

Wejscie rury wodociagowej do budynku zaizolowaé izolacja z pianki PUR w plaszczu
z PE/PVC i wprowadzi¢ do budynku w rurze ostonowej stalowej, przewod pod budynkiem obsypac
keramzytem.

3. WYTYCZNE REALIZACJI

3.1. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze obejmuja;

1). wyznaczenie i przejecie pasa robét

N

wyznaczenie (tyczenie) robdt w terenie przez uprawnionego geodete

wW

).
).
). oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy w zwigzku z pracami ziemnymi(wykopy)
4).

tymczasowq organizacje ruchu drogowego kotowego i pieszego na okres wykonywania
robot

5). powiadomienie zainteresowanych instytucji o przystapieniu do robot

Szczeg6lng uwage nalezy zwréci¢ na wyznaczenie miejsc i tras innych przewodow uzbrojenia
podziemnego a przede wszystkim blisko lub poprzecznie usytuowanych przewoddw istniejacej sieci.

Przewody istniejacego uzbrojenia pokazane zostaty na planie zagospodarowania terenu (mapa
sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1: 500) i na profilu podtuznym.

Szczegobtowa ich lokalizacje nalezy ustali¢ poprzez uprzednie wykonanie przekopéw kontrolnych.

Roboty w zasiegu sieci i przytaczy nalezy prowadzic z powiadomieniem i pod nadzorem
przedstawiciela wtasciwego uzytkownika.

Przy robotach w zblizeniach do istniejgcego ogrodzenia w razie koniecznosci Wykonawca powinien
powiadomi¢ oraz uzyskac zgode od wtasciciela na rozebranie ogrodzenia w rejonie prowadzonych prac.

3.2. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykonywania robot, tyczenie trasy projektowanego przytgcza nalezy zleci¢’
uprawnionym do tego celu stuzbg geodezyjnym. Na trasie wykopu nalezy zlokalizowa¢ wszystkie
wystepujgce kolizje. Trase wykopu oraz miejsca kolizji nalezy oznakowa¢ w sposob trwaty. Wykop
powinien by¢ zabezpieczony, oznakowany i o$wietlony na catym odcinku wykonywanych robét ziemnych
I montazowych.

Niezbedne wykopy o szerokosci okoto 1,0 m projektuje sie jako mechanicznie z zabezpieczeniem
Scian rozporowymi ptytami szalunkowymi i recznym wyréwnaniem dna. W niektorych przypadkach, w
korzystnych warunkach gruntowo terenowych (grunty spoiste suche, ptytkie wykopy) dopuszcza sie
wykonanie wykopow nieobudowanych, o skarpach nachylonych. Zaleca sie aby dtugos¢ wykopdw
otwartych nie przekraczata 20 - 30 mb, a miejscach zblizer do budynkéw 5-6 mb

W miejscach ewentualnej kolizji wykop wykonywac¢ recznie. Przewody istniejacego uzbrojenia
podziemnego muszg by¢ zabezpieczone w wykopie na czas prowadzonych robét przez podwieszenie lub
podparcie.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami PN-B/10736 z 1999 roku.
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3.3. Szalowanie wykopow

Do glebokosci 1,5 m wykopy mogg by¢ wykonywane bez szalowania. Praktycznym warunkiem
mozliwosci wykonania takiego wykopu jest potozenie dna wykopu, co najwyzej 0,3 m ponizej zwierciadta
wody gruntowej. Sciany wykopu musza byé odpowiednio pochylone w zaleznosci od rodzaju gruntu i tak:

e w piaskach i zwirach nachylenie skarpy wykopu powinno wynosi¢ 1,5-2,0,

e w gruntach spoistych potzwartych 1,0.

Szalowanie wykopow nalezy zawsze wykona¢ w miejscach, gdzie wymagane jest zajecie jak
najwezszego pasa roboczego ( bliskie sgsiedztwo réwnolegtego uzbrojenia) lub drogi oraz, gdy gtebokos¢
wykopéw bedzie wigksza od 1,5 m. Materiat stanowigcy obudowe $cian wykopéw powinien byé
wykorzystywany wielokrotnie i to w réznych warunkach gruntowych (tj. przy zmiennych naciskach gruntu
na umocnienie wykopu).

Elementy zabezpieczajgce Sciany wykopu powinny wystawa¢, co najmniej 0,15 m ponad poziom
przylegajacego terenu. Obudowe $cian wykopow nalezy wykonac w postaci stalowych prefabrykowanych
piyt.

3.4. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.
W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaC odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢
mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych.

W przypadku konieczno$ci odwodnienia wykopow przewiduje sie nastepujgce rozwigzania:

Typ | - Pompowanie z wykop

Dla wykopow otwartych budowanych w gruntach nawodnionych w niewielkim stopniu wode nalezy
odpompowywa¢ w miare pogtebiania wykopu i odprowadza¢ tymczasowymi rurociggami do
naturalnych odbiornikow zlokalizowanych w poblizu trasy wykonywanych rurociggéw lub kanalizacii
deszczowej po uprzednim uzgodnieniu z wtascicielami tych urzadzen. W przypadku braku takich
odbiornikow wode nalezy wywozi¢ cysternami. Do realizacji wykorzystuje sie ustawione na
powierzchni terenu reczne lub spalinowe pompy membranowe

Typ Il - Igtofiltry

W przypadku koniecznosci odwodnieni przewidziano zastosowanie igtofiltrow o rozstawie co 1,0 m
wzdtuz wykopdw po obu stronach. Uktad igtofiltrow nalezy podtaczyé do pompowego agregatu
igiofiltrowego typu AL.-81 o wydajnosci dostosowanej do naptywu wody gruntowej do wykopu. Po
zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe za pomocg pompy przeponowej
celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci osypki filtracyjnej. Pompowang wode nalezy
odprowadzi¢ rurociggami lub wezami do ciekow wodnych(kanatow, rowdw, rzek itp.), istniejace;
kanalizacji deszczowej lub wywozi¢ cysternami. W celu rozliczenia faktycznego czasu odwadniania
wykopow wykonawca robét zobowigzany jest do prowadzenia dziennika pompowan.

3.5. Zasyp wykopow

Grunt nie nadajgcy sie do zageszczenia(gliny, ity itp.) nalezy wywiez¢ i zastapi¢ piaskiem.
Nadmiar ziemi po budowie przytgcza i zasypce wykopow nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez
Inwestora lub wysypisko.
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Zasypke mozna rozpocza¢ po przeprowadzeniu proby szczelnosci, sprawdzeniu i zabezpieczeniu
wszystkich ztaczy. Probe szczelno$ci przewoddw wodociggowych nalezy wykona¢ wg normy PN-EN
805:2002.

Przestrzen wykopu w obrebie oraz nad przewodem rurowym nalezy wypetni¢ gruntem piaszczystym
nie zawierajgcym ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu o uziarnieniu nie wiekszym niz 20 mm.

Do wypetnienia przestrzeni nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, grunty
organiczne, nasypy niebudowlane oraz grunty zamarzniete.

Przed rozpoczeciem zasypki nalezy zabezpieczy¢ rure przed wypieraniem przez grunt przy
zageszczeniu, jak rowniez przed wyparciem rury przy zalaniu wodg opadowg. Przewdd nalezy obsypac
zaczynajac od rbwnomiernego obsypywania rur z bokow, a nastepnie prowadzi¢ warstwami co 0,15 -
0,20 m do wysokosci 0,30 m ponad wierzch rury i kazdg warstwe zageszczac. Obsypke prowadzié recznie
przy szczegdlnej ostroznosci, aby nie uszkodzi¢ przewodu. Dalszg cze$¢ zasypki wykonywac warstwami
co 30 cm zageszczajac do uzyskania wymaganego wskaznika — wedtug Tablicy nr 1

Obsypka w obrebie przewodu powinna by¢ starannie zageszczona. Wazne jest dobre zageszczenie
w bocznych strefach przewodu, zabezpiecza to rure przed deformacjg na skutek wystepujgcych naciskéw
statycznych i dynamicznych.

Zasypke przewodu prowadzi¢ warstwami co 30 cm stale zageszczajac kazdg z warstw do uzyskania
wymaganego wskaznika. Wykop nalezy zasypywac¢ gruntem sypkim. Przy zasypywaniu wykopu gruntem
rodzimym nalezy zwroci¢ uwage, aby pierwsze warstwy nie zawieraty kamieni a ziemia nie powinna by¢
zmrozona.

Tablica 1 - Rodzaj materiatéw uzytych do podsypki, obsypki i zasypki z podziatem na lokalizacje wraz z
wymaganymi wskaznikami zageszczenia gruntu

Tereny zielone Chodniki
Jezdnie
(pobocza) (ciagi pieszo-rowerowe)
Obiekt Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne:
Materiat /grubos¢ /ls Materiat /grubosé /ls Materia t /grubos¢ /ls
podsypka | obsypka | zasypka podsypka | obsypka zasypka podsypka | obsypka zasypka
A A B A A A A A A
20cm 30cm do poz. 20cm 30cm do rzednej 20cm 30cm do rzednej
terenu dna koryta dna koryta
Przewody
0,95 0,95 0,95 0,95 0,97 0,97 0,95 1,00
Przewody o A A B A A A A A A
gtebokosci gory 20cm 30cm * ** 20cm 30cm * o 20cm 30cm . "
obsypki
0,95 | 097 0,95 | 0,97
>12m 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,97 097 | 1,0

A - piasek (kruszywo naturalne) o wskazniku réznoziarnistos¢ U =4 B -
grunt rodzimy
* - od gory obsypki (do rzednej koryta)

**-1,2m (od gory warstwy oznaczonej ,*" do rzednej dna koryta)

3.6. Roboty budowlano-montazowe

Technologia ukfadania i montazu rur jest cisle zwigzana z rodzajem danego rurociggu (tworzywa).
Nalezy tu przestrzega¢ zasad okreslonych przez producenta rur oraz zasad zawartych w niniejszym
opracowaniu.
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Przytacze wodociggowe projektuje sie wykonaé metodq metodq wykopowa.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t nalezy wykona¢ odkrywke istniejgcego wodociggu
w celu ustalenia jego rzeczywistej rzednej. Do projektu przyjeto zagtebienie normatywne dla
projektowanego wodociggu. Rzeczywistg rzedng wigczenia oraz kolizji wodociggu ustali¢ w trakcie
budowy.

Przy robotach montazowych przewoddw przestrzegac instrukcji wydanych przez producentow rur i
,Warunkow technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych" oraz z PN-EN 295-111:2002; PN-EN
1610: 2002.

Przytacze wodociggowe nalezy wykona¢ tak, aby zachowa¢ minimalne wymagane przykrycie
przewoddw wynikajace z warunkdéw przemarzania gruntu ktére powinno wynosi¢ nie mniej niz 1,2m
+$rednica rury. Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na ten warunek przy wykonywaniu prac w zblizeniach
do istniejgcych rowow — tak aby przykrycie bylo zapewnione na catej szerokosci i diugosci przewodu.
Dopuszcza sie ocieplenie przewodow keramzytem w uzasadnionych przypadkach, jezeli nie mozna
spetni¢ warunku minimalnego przykrycia na catej szeroko$ci przewodu za akceptacjg Inwestora.

Wykop otwarty

Przewody nalezy uktada¢ na odpowiednio wyprofilowanym i odwodnionym podiozu. Przy odspajaniu
gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac sie do ponizszych zalecen:

- wykopy nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z

wykopu w dét po jego dnie,

- spod wykopu wykonywanego recznie nalezy posadowi¢ na poziomie wyzszym od projektowanego

o okofo 5 cm,

- przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad projektowang

rzedng dna wykopu o grubo$ci co najmniej 15 cm. Pozostawiong warstwe gruntu nalezy usungé

recznie

- z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy, dno wyréwnac¢, a nastepnie przystgpi¢ do

wykonywania podtoza zgodnie z opisem,

- w trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopuscié do naruszenia (rozluznienia,

rozmoczenia lub zamarznigcia) rodzimego podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy

prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajac zbyt dtugo otwartego wykopu,

- grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu, zastepujac je wykonaniem podioza wzmocnionego

w postaci zageszczonej fawy piaskowej o grubosci 15 cm. Ten rodzaj podtoza nalezy wykonac, gdy

doszlo do przegtebienia dna wykopu tj. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu

posadowienia rurociggu,

- podioze wraz z warstwa wyrownawczg nalezy profilowa¢ w miare ukfadania kolejnych odcinkéw

rurociggu.

Montaz przewodow

Montaz rurociggu moze odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C.

W trakcie montazu rur nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny oraz aby rury przylegaty na catej
dtugosci podtoza

Montaz przewodéw nalezy wykonaé¢ zgodnie ze spadkami zawartymi na profilach.
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Do pokonania matych przeszkod terenowych lub gdy jest wystarczajgco duzo miejsca, to zmiany
kierunku trasy przytacza wodociggowego mozna realizowa¢ na drodze giecia rur lub zmiany kierunku w
kielichu.

Podczas montazu przewodow, wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem
poprzez wody opadowe. UloZone rurociggi nalezy zastabilizowaé przez wykonanie obsypki piaskiem na
wysokos¢ 30 cm ponad wierzch rury z zachowaniem dostepu do ztaczy montazowych oraz zabezpieczyé¢
przed ewentualnym wyptynieciem.

Stosowac ksztattki zeliwne z Zeliwa sferoidalnego, z wewnetrznym i zewnetrznym zabezpieczeniem
antykorozyjnym.

Wezly wykonac zgodnie z rysunkami, szczegdtowymi weztow.
Zasuwy przytacza wodociggowego montowa¢ na podtozu betonowym z betonu C16/20 (B-20) o

wymiarach 0,50%0,50x0,14 m oddzielonego od powierzchni armatury folig polietylenowa. Pod skrzynkami
zasuw zastosowac typowe pierscienie podskrzynkowe(ptyty nosne skrzynek)

W gruntach nieutwardzonych skrzynki zasuw zabezpieczy¢ obudowami prefabrykowanymi lub
zabetonowac betonem C25/30 o wymiarach min. 0,44 x 0,44x 0,08 m

Na wysoko$ci 500 - 600 mm nad przytaczem wodociggowym utozy¢ tasme z wktadkg metalowg
koloru niebieskiego.

Lokalizacje zasuw przytacza wodociggowego nalezy oznakowac tabliczkami ,D” z domiarami na
stupkach stalowych wysokosci 1,2m, ogrodzeniach lub $cianie budynku zgodnie z normg PN - 62/B-
09700 ,Tablice orientacyjne do oznaczenia na przewodach wodociggowych”.

Roboty montazowe powinni wykona¢ monterzy posiadajgcy odpowiednie uprawnienia do
wykonywania instalacyjnych sieci wod-kan oraz przeszkolonych w zakresie BHP. Podczas uktadania
przewodow nalezy zwrécic¢ szczeg6lng uwage na szczelnosé poszczegolnych elementow przytacza. Rury
uktada¢ na starannie wyprofilowanym dnie wykopu ze spadkiem jednorodnym.

Odbioru robot nalezy dokonac zgodnie z PN- 97/B-10725

Przytacze wodociagowe przed zasypaniem zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej i do
odbioru przez stuzby gestora sieci.

Wiaczenia, uruchomienia i prace montazowe na sieciach wykonywa¢ w uzgodnieniu i pod
nadzorem gestora sieci.

3.7. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

UWAGA! Przed rozpoczeciem robot w poblizu istniejacych kabli energetycznych,
telekomunikacyjnych nalezy wykona¢ reczne przekopy kontrolne celem ustalenia doktadnej trasy
uzbrojenia.

W rejonie zblize do istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawiciela uzytkownika uzbrojenia.
Prace w odlegto$ci mniejszej od 2 m od zlokalizowanych kabli prowadzi¢ recznie.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci przy prowadzeniu réwnolegtym
przewodow i skrzyzowaniach.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli tych sieci.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne, krzyzujace sie lub
rownolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.
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Istniejace rurociggi podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie
w trakcie prowadzenia rob6t. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomiedzy wodociggiem
a uzbrojeniem istniejacym wypetni¢ mieszankg zwirowo-piaskowa.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi

W  przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowa¢ norme
PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowaé na kablach dzielone rury ostonowe
z tworzywa sztucznego, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla, konce rur uszczelni¢
asfaltem. Istniejgce kable energetyczne zabezpieczy¢ dzielng rurg ochronng;

-kable 1kV - o srednicy min. 110mm koloru niebieskiego

-kable SN - o srednicy min. 160mm koloru czerwonego

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy powiadomi¢ wtasciciela uzbrojenia.

Prace w rejonie ist. kabli nalezy wykona¢ po wytgczeniu kabli spod napiecia, recznie i pod nadzorem
branzowym ich wiascicieli oraz zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

Skrzyzowania z kablami teletechnicznymi

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi prace budowlane nalezy prowadzi¢
zgodnie z warunkami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2013 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz.
401 z dnia 19 marca 2003) oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych(Dz. U. nr 118, poz. 1263 z dnia 15.10.2001).

W przypadkach koniecznych stosowac na kablach dzielone rury ostonowe z tworzywa sztucznego,
dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla, korice rur uszczelni¢ piankg poliuretanowa.
Prace zabezpieczajace nalezy wykonaé po wytgczeniu kabli spod napiecia, recznie i pod nadzorem ich
wiascicieli zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy powiadomi¢ wiasciciela uzbrojenia.

Prace w rejonie ist. kabli nalezy wykonywa¢ recznie, pod nadzorem branzowym ich whascicieli oraz
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

3.8. Inwentaryzacja geodezyjna

Przed zasypaniem przyfacza wodociggowego nalezy dokonaé inwentaryzacji geodezyjnej
przez uprawnione do teqo stuzby, tj. jego lokalizacji w terenie oraz usytuowania wysokosciowego
na wszystkich zatamaniach i zmianach spadkéw !

3.9. Proéba szczelnosci przytacza wodociagowego

Probe szczelnoSci nalezy wykona¢ wg. obowigzujacych przepiséw branzowych na ciSnienie
1,0 MPa, zgodnie z PN-81/B-10725 oraz BN-82/918206.

W najwyzszym punktach nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki, przytacze zakorkowa¢ i nastepnie
napetni¢ woda, badang instalacje przy starannym jej odpowietrzeniu. Cisnienie probne musi wynosi¢ 10
atm., ktére mozna osiggna¢ przy pomocy pompki hydraulicznej z manometrem. Probe mozna uzna¢ za
pozytywng jesli przez 30 minut nie wystapi spadek ci$nienia prébnego.

W czasie przeprowadzania proby musi by¢ umozliwiony dostep do wszystkich zigczy,
a rurocigg winien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem.
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3.10. Ptukanie i dezynfekcja przewodow przytacza wodociaggowego

Plukanie nalezy prowadzi¢ dwukrotnie po probie szczelnosci i dezynfekcji. Predko$ci przeptywu
wody w czasie ptukania nie moze by¢ mniejsza od v = 1,0 m/s.

Woda do ptukania pobrana zostanie z miejsca wyznaczonego przez gestora sieci po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw poboru.

Do dezynfekcji przytacza wodociggowego nalezy uzy¢ podchlorynu sodu o zawartosci 20 + 30 mg
czystego chloru/ | wody. Roztwér pozostawi¢ w przewodzie na okres 24 godzin.

Po 24 godzinach instalacje nalezy ponownie przeptuka¢ czystg wodg wodociggowg poprzez otwarcie
zawor6w czerpalnych do zaniku jawnego zapachu chloru.

3.11. Przekazanie przylacza wodociggowego do eksploataciji

Koncowy odbior i przekazanie przytacza wodociggowego do eksploatacji moze nastgpi¢ po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan szczelno$ci oraz badan bakteriologicznych. Jezeli miano Coli jest
rowne lub wieksze od 100, dezynfekcje i plukanie mozna uzna¢ za wiasciwe.

3.12. Organizacja robét

Projekt organizacji ruchu na czas budowy przytacza wodociggowego jest oddzielnym opracowaniem,
ktory Wykonawca prac powinien opracowac i uzgodni¢ z wtasciwymi zarzgdcami drég.
Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ wjazdu dla mieszkancow przylegtych poses;ji

3.13. Odtworzenie nawierzchni

Teren budowy, w pasie prowadzonych rob6t, nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego, zgodnie z
warunkami zarzadcy drogi oraz zarzadcy terenu dziatki prywatnej. Uszkodzone materiaty odtworzy¢ do
staniu pierwotnego. Przy odtworzeniu nalezy stosowa¢ nowe materialy ktére powinny posiadac
$wiadectwa dopuszczenia do obrotu.

Po wykonaniu przytagcza wodociggowego wykopy nalezy zasypa¢ piaskiem Srednioziarnistym i
zagesci¢ go warstwami nie wigkszymi niz 30 cm mechanicznie z polewaniem wodg do uzyskania
zgodnego z normg PN-S-02205 wskaznika zageszczenia gruntu rwnego:

e pod jezdnig i wjazdami do poses;ji Is =1,00 do gtebokosci 1,20 m i Is =0,97 ponizej tej gtebokosci

e pod zieleicem Is = 0,97 do gtebokosci 1,20 m i Is = 0,95 ponizej tej gtebokosci

Nalezy réwniez stosowac pozostate zalecenia tej normy.
Roboty wymagajg statego kontrolowania wskaznika zageszczenia poszczegolnych warstw.

Warunki odtworzenia nawierzchni drogi powiatowej

Odtworzenie konstrukcji drogi nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez zarzadce
drogi.
Przed wykonaniem robot wykonawca powinien opracowac i uzgodnic¢ projekt organizacji ruchu.

mgr inz. Piotr Zagalski
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych i wod-kan
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WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE

Punkt Y X

w1
W2
W3
w4

Uwaga! przed wykonaniem przylacza nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie opracowanie

wspotrzednych geodezyjnych przytacza wodociggowego oraz zleci¢ wytyczenie przytacza w terenie.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu | Budowa przylacza wodociggowego do dz. nr 394, obr.
budowlanego: Zdrzychéw, gm. Dalikéw

Nazwa i adres Inwestora: Gmina Dalikow
Plac Powstancow 1
99-205 Dalikow

Projektant: mgr inz. Piotr Zagalski
upr. nr LOD/3423/PWBS/17
LOD/1S/0047/18
|. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszg informacje opracowano na podstawie nastepujgcych przepisdw:
a) Ustawa z dniaz 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 5 grudnia 2003 r. Nr 207 poz. 2016
z pbzn. zm.) - art. 20, ust. 1, pkt. 1b oraz art. 35, ust. 1, pkt 3
b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Dz. U. Nr
120z 2003 r, poz. 1126)
Zgodnie z ww. ustawg do obowigzkow projektanta nalezy (Art.20.ust. 1 pkt. 1b) sporzadzenie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfikacje projektowanego
obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI

Zakres rob6t obejmuje roboty ziemne oraz hydrauliczne w ktérych sktad wchodzi:

- wykonanie wykopu pod rurociggi

- ukfadanie rurociggdbw w wykopach

- instalowanie elementdéw uzbrojenia rurociggdw w postaci zasuw, opasek, oraz trojnikow
- zasypanie wykopow z przywréceniem terenu do stanu pierwotnego

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na rozpatrywanym terenie wystepuje kabel telefoniczny, siec wodociggowa.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAt EK MOGACE STWARZAC ZAGROZENIA

Na rozpatrywanym terenie poza siecig, kablem energetycznym nie wystepujg elementy
zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w czasie trwania robot
budowlanych.
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4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH.

Przy budowie przytacza wodociggowego wystepujg roboty stwarzajace szczegdlnie wysokie ryzyko

powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wykonywanie oraz zasypywanie wykopow o Scianach pionowych szalowanych o gtebokosci
mniejszej niz 2,5 m, réwniez z wykorzystaniem pracy koparek i spycharek (zagrozenie
przysypaniem ziemig, upadek z wysokoSci, ryzyko kontaktu robotnikow z pracujgcymi
maszynami);

- roboty montazowe, przy wykonywaniu ktorych wystepuje rowniez mozliwo$¢ upadku do wykopu
o gtebokosci ponizej 2,5m:

- roboty montazowe przy ukfadaniu rur i ustawianiu studni, réwniez z wykorzystaniem pracy
dzwigdw (m. in. zagrozenie urazem);

- prace zwigzane z zageszczaniem poszczegolnych warstw zasypki;

- prace zwigzane ze zatadunkiem, roztadunkiem oraz sktadowaniem materiatow na budowie;

- prace prowadzone w poblizu napowietrznych oraz podziemnych linii kablowych SN i WN;

- obstuga mechanicznego i elektrycznego sprzetu na budowie;

- transport materiatow i urobku z wykopow oraz ruch i praca sprzetu i transportu na budowie.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Do wykonania rob6t budowlanych mogg by zatrudnieni tylko pracownicy posiadajgcy aktualne
badania lekarskie. Wszyscy pracownicy przed przystgpieniem do pracy muszg by¢ przeszkoleni w
zakresie obowigzujacych przepisow BHP przy prowadzeniu tego typu rob6t budowlanych, w tym o
konicznosci stosowania przez pracownikow odziezy ochronnej (ubrania. buty robocze. kaski ochronne)
oraz $rodkéw ochrony indywidualne;.

Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow pod wzgledem BHP na nastepujgcych stanowiskach
pracy:

- Szkolenie BHP przy wykonywaniu robdt ziemnych przy uzyciu ciezkich maszyn budowlanych

(koparki, spycharki)
- Szkolenie BHP przy robotach transportowych i montazowych (uzycie dzwigow wywrotek)
- Szkolenie BHP przy robotach montazowych w wykopie (montaz elementéw wodociggu)

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTOM
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

Na czas prowadzenia robdt budowlanych nalezy: oznaczy¢ teren tablicami ostrzegawczymi o
prowadzonych robotach, zabezpieczy¢ i oznakowa¢ miejsca wykopow tasmg ostrzegawczg. Roboty
zorganizowac tak, aby umozliwi¢ komunikacje.

Nalezy stosowaC sprawne narzedzia, $rodki ochrony osobistej, sprzet budowlany, materiaty
budowlane posiadajace atest, certyfikat, deklaracje zgodno$ci z normg lub aprobatq techniczng ITB.

Kierownik budowy zobowigzany jest opracowa¢ Plan BIOZ w przypadku szczeg6inego zagrozenia
pracownikow.

mgr inz. Piotr Zagalski
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
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Dalikow, dnia 13 czerwca 2024 r.

Gmina Dalikow

YUST GMINY DALIKOW Plac Powstancéw 1
“lac Powstaricow 1 99-205 Dalikéw
H9-208 Dalikéw

Znak: 7021.64.2024

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie przylaczenia do sieci

wodociggowej w miejscowosci Zdrzychdw nieruchomosci niezabudowanej ozn. Nr 394 obreb
geodezyjny Zdrzychéw informuje, ze mozliwos¢ taka istnieje po spetnieniu nastepujgcych warunkéw
stanowigcych wytyczne do wykonania projektu technicznego:

wykonac projekt techniczny przylacza z lokalizacja wodomierza w studzience wodomierzowej w
odlegtosci do 3 metréw od gtéwnej sieci wodociggowej,

pofaczenie z siecig wodociggowa wykona¢ za pomocg nawiertki @ 160, zasuwy odcinajacej
przelotowej DN32 oraz rury PEHD @ 32,

projektowane przytgcze nalezy zakonczyé zaworem odcinajagcym wraz z zaworem
antyskazeniowym.

Rozpoczecie budowy przytagcza moze nastgpi¢ po zawarciu z Gming Dalikéw umowy okre$lajgcej
szczegotowe warunki budowy przylacza zgodnie z uchwata nr XLIII/251/2021 Rady Gminy Dalikdw z
dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przyjecia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania sciekdéw
na terenie Gminy Dalikéw (Dz. Urz. Wojewddztwa tddzkiego z dnia 14 stycznia 2022 r. poz. 235).
Warunkiem waznosci powyzszych ustalen jest zawarcie umowy w terminie 30 dni od daty doreczenia
niniejszego pisma.

(214 Arkua_ff_

Osoba do kontaktu: Jacek Cichy tel. 43 6780183 wew. 30

Za zgodno$¢ z oryginatem

mgr inz. Piotr Zagalski
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