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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
INSTALACIJI ELEKTRYCZNYCH

1. Podstawa opracowania.
Projekt opracowano w oparciu o:
- P.T. architektoniczno-budowlany,
- uzgodnienia z poszczegdlnymi branzami,
- obowigzujace przepisy i normy.

2. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje budowe zalicznikowej linii zasilajacej oraz instalacje
elektryczng wewnetrzng budynku swietlicy w Zdrzychowie Gmina Dalikéw.

3. Zasilanie.
Dla zasilania budynku nalezy utozy¢ kabel YKY 4x10 mm?, wyprowadzony ze ztacza ZKP
wraz z uktadem pomiarowym, usytuowanego w linii ogrodzenia, do tablicy rozdzielczej
RG w pomieszczeniu technicznym budynku. Dla uziemienia punktu zmiany uktadu
potgczen wykonac uziom o rezystancji R < 10 Q bednarkg FeZn 25x4 mm.
Zasilanie budynku zrealizowane bedzie ze ztgcza licznikowego w ramach mocy
zamoéwione;j.

4. Wewnetrzne instalacje elektryczne.

4.1 Instalacje oswietlenia podstawowego i gniazd wtykowych.
Obwody oéwietleniowe projektuje sie przewodem YDY 3x1,5 mm?. taczniki do
sterowania o$wietleniem instaluje sie na wysokosci 1,2- 1,4 m od podtogi.
Oswietlenie zewnetrzne projektuje sie lampami o$wietlenia zewnetrznego IP65.
Instalacje zasilania gniazd wtykowych projektuje sie przewodem YDY 3x2,5 mm?.
W pomieszczeniu wilgotnym (tazienka) projektuje sie lampe typu plafon oraz gniazda w
wykonaniu hermetycznym IP44. W pomieszczeniu technicznym gniazda montowac za
meblami oraz na wysokosci 1,2-1,4 m od podtfogi w punktach wskazanych przez
uzytkownika. W pomieszczeniu sali swietlicy gniazda montowad na wysokosci 30 cm od
podtogi.
Szczegdty wykonania instalacji wg zatgczonego schematu ideowego.
Wyboru producenta osprzetu instalacyjnego dokonaé po konsultacji z Inwestorem.

4.2 Instalacja sitowa.
Instalacja sitowa obejmuje doprowadzenie energii elektrycznej do zasilania kuchni
Indukcyjnej w pomieszczeniu technicznym, przewodem YDY 5x2,5 mm?



5. Zestawienie podstawowych materiatow.

1. Kabel YKY 4X10 MM’ oot sss s mb 20
2. Bednarka FE/ZN 25X4 MM ottt mb 44
3. Drut FE/ZN fi8 MM ottt sttt mb 16
4. Przewdd elektroenergetyczny YDYp 3x1,5 11114 AT mb 68
5. Przewdd elektroenergetyczny YDYp 4x1,5 11114 AT mb 20
6. Przewdd elektroenergetyczny YDYp 3x2,5 11114 AT mb 78
7. Przewdd elektroenergetyczny YDYp 5x2,5 11114 AT mb 12
8. Przewdd elektroenergetyczny LY 4 MmM? ...ooeooveeeeeeeeeeeseeesneeenenas mb 15
9. Oprawa plafon LED 18W [P 44 ...t e szt. 1
10. Oprawa plafon LED 18W  ....c.uoieieieieierrtesecre et szt. 8
11. Oprawa plafon LED 12W z czujnikiem ruchu ........ccceeevevveevvececeennnn. szt. 1
12. Oprawa os$wietlenia awaryjnego 3W 1h ... szt. 2
13. Tablica rozdzielcza RG ..ottt s szt. 1
14. Materiaty POMOCNICZE ..oovececeieeeeeee et wg potrzeb

Podane w dokumentacji urzadzenia, aparaty i materiaty sg przyktadowe.
Zgodnie z Ustawg Prawo Zamdwien Publicznych dopuszcza sie
zastosowanie ich zamiennikow o parametrach technicznych nie gorszych
niz projektowane, posiadajacych wymagane certyfikaty i atesty.

Instalacja potaczen wyréwnawczych i ochrony przeciwporazeniowej.

Dla projektowanego budynku zastosowano uktad zasilajgcy TN-S z wydzielong
zytg ochronng PE w kolorze z6tto-zielonym. Jako dodatkowg ochrone od porazen pragdem
elektrycznym projektuje sie wytgczniki ochronne réznicowo-prgdowe o pradzie
wyzwalajgcym Al = 30mA, oraz potgczenia wyrdwnawcze w postaci Gtéwnej Szyny
Uziemiajgcej (GSU) zlokalizowanej w tablicy rozdzielczej RG w pomieszczeniu
technicznym. Do GSU bedg podfgczone elementy metalowe w tazience i kuchni
przewodem LY4 mm?.

Do przewodu ochronnego PE nalezy przytgczy¢ wszystkie styki ochronne gniazd
wtykowych i obudowy urzadzen elektrycznych.
Catosc¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Instalacja przepieciowa.

Dla budynku zaprojektowano ochrone przepieciowq przed przepieciami atmosferycznymi
i tgczeniowymi ogranicznikiem przepie¢ klasy T1+T2 zainstalowanym w rozdzielnicy RG .
Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ 10 Q. Z uziomem nalezy podtaczy¢
uziemienie wyréwnawcze, obudowy ochronnikéw, obudowy rozdzielni, szyny PE.




8. _Instalacja odgromowa i uziemiajgca.
Dla budynku zaprojektowano instalacje odgromowag. Potaé dachu budynku
wykonanego z blachodachéwki o grubosci powyzej 0,5 mm, wykorzysta¢ jako zwdd
poziomy budynku i potgczy¢ z pionowymi zwodami odprowadzajgcymi wykonanymi
drutem Fe/Zn @ 8 mm poprowadzonymi na elewacji budynku.
Uziom fundamentowy potaczy¢ ze zwodami odprowadzajgcymi ptaskownikiem
Fe/Zn 25x4 mm, oraz zamontowac ztgcza kontrolne ZK umozliwiajgce wykonanie
pomiaréw kontrolnych rezystancji uziemienia.
Rezystancja uziomu dla instalacji odgromowej nie powinna przekraczac 10 Q.
9. Bilans mocy
Bilans mocy, dobér zabezpieczen oraz rodzajéw i przekroju kabli zestawiono w tabelce nr 1.
L.p | Obwdd P, Ps U [V] I,[A] | aU[%] | I,[A] | Typiprzekroéj
[kW] [kW] przewodu
1 WLZ zasilajacy 20,0 14,0 | 400/230| 21,5 0,24 | C25A YKY 4x10
budynek
2 Obwad kuchni 7,5 7,5 |400/230| 10,4 0,39 | B16A YDY 5x2,5
3 Gniazdo 230V 0,3 0,3 230 1,30 0,18 | B16A YDY 3x2,5
4 Obw. o$wietlenia 0,2 0,2 230 0,86 0,18 | B10A YDY 3x1,5

Obliczen dokonano dla najbardziej odlegtych punktéw $wietlnych i gniazd odbiorczych.

10. Warunki bezpieczenstwa.

11.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z PN-E-5100 oraz przestrzegajgc scisle przepisow
BHP. Szczegdblng ostroznos¢ zachowad przy pracach na czynnych urzadzeniach oraz w
poblizu czynnych instalacji elektrycznych.

Uwagi koricowe.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przedstawionym projektem technicznym oraz
aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji
robét zwigzane z wykonawstwem objetych niniejszym projektem, winny byé uzgodnione
z autorem opracowania.

Projektowana inwestycja nie bedzie miata zadnego negatywnego wptywu na $rodowisko
w znaczeniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Srodowiska ( Dz.U.Nr 62,
poz. 627 z pdin.zm.).




Sieradz, dn.05.08.2024r

OSWIADCZENIE

W Swietle art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994roku — Prawo Budowlane
(jednolity tekst Dz.U. 2021 Nr 2351 z pdzniejszymi zmianami ), sktadam niniejsze
oswiadczenie, jako projektant:

TEMAT: Budowa budynku $wietlicy wraz z infrastruktura.
OBIEKT: Budynek Swietlicy, dziatka nr 394 obreb ewid. Zdrzychdw, jed. ewid Dalikéw
o sporzadzeniu dokumentacji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno -

budowlanymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Opracowanie zostato sporzgdzone na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych.

PROJEKTANT :
mgr inz. Zbigniew Krasinski
upr. Nr 436/84
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkcji techniczngch w budownictwie

Na podstawie § 5.ustel, 5.6 ustel, §.7 1§ 13 ust 1 pkt. .4 lit, .S
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwi'erdza sig, Ze:

Obywatel(ka) Zbigniew, Staniskaw Krasinski

(imie | nazwisko)

__mggister inZynier elektryk
(tytu! naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia .12..1istop 1954... r.w ...4_.....4.P‘O_dd(;:‘bicach.

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji ...

kierowniks budowy i robdt,

{rodzaj funk’c} s

w specjalnosci .instalacyjno - inzynieryjne.j
(rodzaj specjalnoéci techni budowlane])
w zakresie instalacii elektrycznych.

e o o S T e o D S Y . T D S R ) P M

(specjalizacja zawodowa)

oN-8 7080/82 900 : WA- k. 1468/80.




Obywatel(ka) ........4R1&niew, Stanlstaw Krasirskl . . . jest upowainiony(a) dos

(imie | nazwisko)

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kie-
rowania i1 kontrolowenis wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
instelacji orez ocenisnis i bgdania stanu technlcznego W za=
kresie instalacji elektrycznych

2/ sporzgdzania w budownictwie oséb fizycznych projektdéw istalacji
elektrycznych.

W@(Lpé )

ok et Hieronim  Rudecks

DIRIETOR *

= (pvdé'! ! leé).‘
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== INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-L69-RE2-T44 *

Pan Zbigniew KRASINSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0014/15

adres zamieszkania ul. Spychalskiego 2/3, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-18 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady t6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




