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LEGENDA:
ﬁf\ - Lacznik pojedynczy
/\?A - Lacznik $wiecznikowy

7% - Lampa typu kinkiet zmikrofalowym czujnikiem ruchu = AT LOKALIZACIA
) Budowa budynku $wietlicy wraz z infrastruktura,
® Lampa typu plafon dz. nr 394 obreb ewid. Zdrzychow, jed. ewid. Dalikéw
® - Lampa typu plafon, min. IP44 INWESTOR Gmina Dalikow
Plac Powstaricéw 1, 99-205 Daliko
AW - Oprawa wyposazona w akumulatorowy TEMAT RYSUNKU = - s ?nc?w — 2 I_OW
modut awaryjny z czasem potrzymania 1h Instalacja oswietlenia i gniazd
O - Gniazdo elektryczne 230 V, 16 A STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
5 - Gniazdo elektryczne 230 V, 16 A, min. IP44 BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE _ PODPIS
- Rozdzielnica Gléwna RG PROJEKTANT mgr inz. Zbigniew Krasinski
7@ - Tréjfazowy wypust elektryczny Projekt DATA SKALA NRRYS.
arch.-bud. Sierpien 2024 1:50 E3




