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OPIS TECHNICZNY

dla budowy budynku $wietlicy wraz z infrastrukturg

1. Dane ogdlne

Niniejszy projekt obejmuje sanitarne instalacje wewnetrzne dla projektowanego budynku $wietlicy
wraz z infrastrukturg w m. Zdrzychéw, gm. Dalikow.

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig;

e Zlecenie Inwestora,

e Uzgodnienia miedzybranzowe,

o Projekt architektoniczno-budowlany budynku,
o Katalogi producentow,

o Normy i przepisy prawa.

1.2. Zakres opracowania

W budynku zakresie instalacji wewnetrznych zaprojektowano:
e instalacje kanalizacji sanitarnej,

e instalacje wody,

e instalacje ogrzewania elektrycznego.

2. Instalacja wody uzytkowej

Budynek mieszkalny zasilany bedzie w wode z sieci wodociggowej z projektowanego przytacza
wodociggowego — wg. odrebnego opracowania.

Zrodtem cieptej wody w budynku beda podgrzewacze przeptywowe pod umywalkowe o mocy
min. 6kW z regulowang temperaturg wyptywu wody od 30°C zainstalowane przy kazdym punkcie
poboru cieptej wody.

W sanitariatach dla niepetnosprawnych nalezy zastosowaé przybory sanitarne (wc, umywalki,
porecze itp.) przystosowane dla tego celu np. firmy SANITEC KOLO serii NOVA PRO BEZ BARIER, w
pozostatych sanitariatach ceramike zwykltg np. serii REKORD. Przy przyborach sanitarnych nalezy
zastosowa¢ wymagane przepisami prawa porecze dla niepetnosprawnych

Po montazu instalacji wykona¢ proby szczelnosci i ci$nienia zgodnie z wytycznymi dla systemow
rur z tworzywa sztucznego.

2.1. Materiaty

Instalacje  zimniej i cieptej wody uzytkowej projektuje sie z rur warstwowych
PE-X/AL/PE-X (system ze ztgczami zaprasowanymi umozliwiajgcymi uktadanie rur w posadzkach i
bruzdach $ciennych) o $rednicach zgodnie z czescig rysunkowg projektu. Nalezy stosowaé rury i
urzadzenia posiadajgce atest higieniczny PZH do kontaktu z wodg pitng. Zasady montazu rur zgodnie z
instrukcjg producenta systemu.

2.2. Montaz instalacji wody uzytkowej

Prace montazowe rur polietylenowych PE-X/AL./PE-X prowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C.
Przewody instalacji wody uzytkowej nalezy prowadzi¢ pod posadzkg oraz w bruzdach $cian budynku.
Rury pod posadzkg nalezy uktada¢ w warstwie podposadzkowej ocieplenia w otulinie z pianki
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poliuretanowej. Rurocigg uktadane w posadzce powinny by¢ przykryte min. 4 cm warstwg betonu.
Podczas zabetonowania rurociggi pozostawi¢ pod cisnieniem 0,2 - 0,3 Mpa w ciggu catego okresu
wigzania warstwy betonu.

PrzejScie przez przegrody wykona¢ pod katem prostym, unikajgc potaczen przewoddéw w grubosci
przewodow. Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych z PCV wigkszych o dymensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym. Tuleja ochronna
powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody o ok. 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop
powinna wystawa¢ ok. 2 cm powyzej posadzki. Trase przewodow prowadzi¢ dgzac do stworzenia
naturalnych warunkow kompensacji. Podejscia pod przybory nalezy wykona¢ za pomoca ksztattek.

Przewody wody cieptej oraz przewody wody zimnej w celu zabezpieczenia przed wykraplaniem
wilgoci zaizolowac otuling prefabrykowang z pianki PE lub PU przeznaczong do zabetonowania.

Wszystkie przewody nalezy izolowa¢ cieplnie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Jako materiat
izolacyjny proponuije si¢ zastosowanie pianki poliuretanowej w gotowych otulinach termoizolacyjnych.

Tabela 1: Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentdw w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej wody
uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych

Minimalna grubo$¢ izolaciji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat o wspdtczynniku przewodzenia
ciepta 0,035 W/(m-K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany lub 50% wymagari z poz. 1-4

stropy, skrzyzowania przewodéw

Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacji

6 instalacji cieptej wody uzytkowej wg poz. 1 -4, utozone w

komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikdéw

50% wymagan z poz. 1-4

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm

Podczas taczenia rurociggow stosowac narzedzia i sposéb ich uzycia zalecane przez producenta
systemu: ciecie. kalibrowane. fazowanie i zaprasowywanie przy pomocy specjalistycznych narzedzi.
Unika¢ montowania ztaczek w przegrodach budowlanych

Przed zalaniem betonem lub zaprawg instalacje nalezy wyptuka¢ wodg i poddac probie szczelnosci
na zimno.

2.3. Proba szczelnosci

Wewnetrzng instalacje wodociggowa nalezy podda¢ cisnieniowe] probie szczelnosci przy
odtaczonej armaturze zabezpieczajgcej. Wykonanie badania szczelno$ci instalacji wodg zimng nalezy
wykonac¢ po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosSci i nie wystgpienia w tym
czasie przeciekow wody. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy
podnies¢ cisnienie w instalacji, za pomocg pompy do badania szczelnosci.

Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowac w wysokosci péttora krotnego cisnienia roboczego,
lecz nie mniej niz 10 baréw. Maksymalna wielko$C cisnienia prébnego nie moze przekroczy¢
dopuszczalnego maksymalnego ci$nienia roboczego okreslonego przez producenta dla danego typu
rur.
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Przebieg préby szczelnosci

e Probe przeprowadzi¢ podnoszac dwukrotnie w ciggu 30 min. ci$nienie w instalacji do warto$ci
ci$nienia probnego.

e Po dalszych 30 min. spadek ci$nienia nie moze przekraczaé 0,06 MPa.

o W czasie nastepnych 120 min. spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa w stosunku do
wartosci odczytanej po 30 min — instalacje uznaje sie za szczelna.

2.4. Dezynfekcja

Ptukanie przeprowadzi¢ we wszystkich przewodach instalacji. Ptukanie przeprowadza sie czystg
wodg wodociggowg. Predko$¢ wody podczas ptukania powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 m/s. Czas
ptukania okresla sie na podstawie wynikow obserwaciji stanu wyptywajacej wody z przewodu. Ptukanie
mozna zakonczy¢ z chwilg, gdy wyptywajgca woda jest tak czysta jak woda uzyta do ptukania.
Do dezynfekcji uzywa sie roztworu wodnego podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, ktére nalezy
wprowadza¢ do przewodu w kilku miejscach. Przewdd nalezy napetniaC czystg wodg z rbwnoczesnym
wprowadzaniem dawki 3% roztworu podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, aby uzyskac stezenie
rowne 250 g/m3 wolnego chloru. Roztwor w przewodzie powinien byé przetrzymany przez 24 godziny.
Po tym czasie nalezy doprowadzi¢ czystg wode w celu wyptukania roztworu z przewodu. llo$¢ wody
potrzebna na jedno ptukanie wynosi min. 10 — krotng objetos¢ rurociggu.

3. Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej

Instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym projektuje si¢ wykona¢ z rur PCV
o potgczeniach kielichowych uszczelnianych za pomocq uszczelek fabrycznych dwuwargowych
wg. PN-81/C-89205 i ksztattek wg PN-81/C-89203 - odprowadzanie $ciekow socjalno-bytowych.
Srednice i spadki rur kanalizacji zgodnie z rysunkami i obowigzujacymi normami.

3.1. Montaz instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrznej

Rurociggi odprowadzajace $cieki /lezaki/ prowadzone bedg pod posadzka parteru. Piony
zlokalizowane bedg w szachtach instalacyjnych. Podejscia do przyboréw sanitarnych ukfadane bedq
w Scianach lub warstwach posadzki. Wszystkie przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ sposéb
umozliwiajgcy ich catkowite zakrycie.

Rurociggi kanalizacyjne przeznaczone do montazu pod posadzkg uktada¢ w wykopie ze spadkiem
wynoszacym min. 2% na podsypce piaskowej grub. min. 10 cm. Podsypka piaskowa powinna by¢
pozbawiona kamieni i innych ostrych przedmiotow. Przejscia przez tawy fundamentowe wykonaé¢ w
rurze ostonowej uszczelnionej elastycznym szczeliwem. W celu zabezpieczenia przed zamarzaniem
przytacze kanalizacji sanitarnej ociepla si¢ warstwg zuzla(keramzytu). Rure z tworzywa sztucznego
nalezy zabezpieczy¢ przed kontaktem z zuzlem. Po wykonaniu prob szczelnosci oraz sprawdzeniu
zachowania wymaganego spadku rurociggi bedg obsypane warstwg piasku grub. 30 cm ponad gorng
powierzchnig rur. Podsypke pod rurami oraz obsypki piaskowe wokot rur i nad rurami nalezy doktadnie
zageszcza¢ warstwami co 30cm. .

Przewody prowadzone po $cianach nalezy montowa¢ za pomocg uchwytow lub wspornikow albo
wieszakow z elastycznymi podktadkami. Na wysoko$ci kondygnacji na pionie wykona¢ minimum dwie
podpory w tym jedng statg, a druga przesuwna. Na pionach kanalizacyjnych nalezy zamontowac rewizje
kanalizacyjne o przekrojach wg czesci rysunkowej projektu. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad
dach i zakonczy¢ rurg wywiewng z PVC oér. 110 mm(min 0,6 m powyzej gornej krawedzi okna).
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Na podejSciach odptywowych z urzadzen sanitarnych nalezy montowaé syfony, odptywowe.
Minimalne srednice podejS¢ wynosza;
e 50 mm - do umywalki, wanny, brodzika, bidetu i zlewozmywaka, a jesli sq dtuzsze niz 3 m to 75 mm;
e 110 mm - do miski ustepowe;.

Odptywy od zlewozmywakéw i umywalek usytuowa¢ na wysokosci 0,50m nad posadzka.
Na podejSciach do urzadzen w kuchni(np. zmywarka, zlewozmywak itp.) zamontowa¢ zawory
napowietrzajgce np. mini vent firmy Wavin.

Montaz rurociggow instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

4. Instalacja ogrzewania

Ogrzewanie w budynku zapewnione bedzie dzieki zastosowaniu grzejnikéw elektrycznych.
Rozmieszczenie i moc grzejnikdw zgodnie z czescig rysunkowg projektu.

5. Uwagi koricowe

Nalezy stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajace atesty i dopuszczenia do stosowania w
Polsce. Wykonanie robot nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie posiadajacej niezbedne do$wiadczenie
oraz uprawnienia. Prace montazowe i proby prowadzi¢ pod kierunkiem uprawnionych oséb. Dopuszcza
sie zastosowanie innych producentéw materiatdbw budowlanych, niz podane w opracowaniu, pod
warunkiem zagwarantowania réwnorzednych parametréw technicznych i technologicznych oraz
zgodnosci z obowigzujacymi wymaganiami prawnymi oraz w porozumieniu z projektantem.

W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP. Roboty nalezy prowadzi¢
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. Il
oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

Uwaga:
1. Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp przez przeszkolonych w tym zakresie
pracownikéw i pod fachowym nadzorem.

2. Wszystkie odstepstwa i zmiany na etapie wykonawstwa mogg by¢ dokonywane wytacznie w
uzgodnieniu z projektantem, inwestorem, kierownikiem budowy oraz zainteresowanymi jednostkami
uzgadniajgcymi.

mgr inz. Piotr Zagalski
Uprawnienia budersere do projektowania
i kierowania roRotgfhi budowlanymi
bez ograniczen weeflegitinosci instalacyjnej
w zakresie sieci, in L9l urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych i wod-kan
nr ewid. LOD/3423/PWBS/17

mgr inz. Piotr Zagalski
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Informacja BiOZ

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwana ,informacjg BiOZ" zostata opracowana na podstawie:

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dz. U. z 2018 r., poz. 1202).
2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robét i kolejnos¢ ich wykonywania

Zakres robot obejmuje  wykonanie nowych wewnetrznych instalacji  sanitarnych
tj. instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji wody i instalacji ogrzewania.

Realizacje robot przewiduje sie w nastepujacej kolejnosci

- Wykopy z wykonaniem fundamentéw,

- Wykonanie instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, ogrzewania.

- Roboty wykoniczeniowe.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Wewnetrzne instalacje sanitarne bedg wykonywane w budynku zlokalizowanym pod adresem:
dz. nr 394, obr. Zdrzychéw, gm. Dalikow.

3. Elementy zagospodarowania terenu przy ktorym moze powsta¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Zagospodarowanie terenu budowy winno by¢ zgodne z przepisami rozdziatu 3 i 4 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. DU nr 47.

Na rozpatrywanym terenie poza kablem energetycznym nie wystepujg elementy
zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w czasie trwania robot
budowlanych.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

Na obszarze objetym projektowanym zadaniem zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia mogq
wystapi¢ w czasie wykonywania nastepujgcych robot:

- wykonywanie oraz zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych szalowanych o gtebokoci
mniejszej niz 2,5 m, réwniez z wykorzystaniem pracy koparek i spycharek (zagrozenie
przysypaniem ziemig, upadek z wysokosci, ryzyko kontaktu robotnikdw z pracujgcymi
maszynami);

- roboty montazowe, przy wykonywaniu ktorych wystepuje réwniez mozliwos¢ upadku do wykopu
o gtebokosci ponizej 2,5m:

- roboty montazowe przy ukfadaniu rur i ustawianiu studni, rowniez z wykorzystaniem pracy
dzwigow (m. in. zagrozenie urazem);

- prace zwigzane z zageszczaniem poszczegblnych warstw zasypki;

- prace zwigzane ze zatadunkiem, roztadunkiem oraz sktadowaniem materiatdw na budowie;

- prace prowadzone w poblizu napowietrznych oraz podziemnych linii kablowych SN i WN;

- obstuga mechanicznego i elektrycznego sprzetu na budowie — ryzyko porazenia prgdem

- transport materiatdw i urobku z wykopoéw oraz ruch i praca sprzetu i transportu na budowie.

- prace na wysokosci,

- prace w poblizu urzadzen elektrycznych,
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- upadki przedmiotow z wysokosci,

- prace zwigzane z transportem materiatu tj. rurarz, grzejniki, kotty,

- porazenia pragdem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi.

Wykonanie prac na wysoko$ci wigkszej niz 5 m winno by¢ prowadzone przez pracownikow
uprawnionych do prac na wysokosci, z rusztowan zabezpieczajgcych przed upadkiem.

Zapewni¢ wykonanie robot specjalistycznych przez uprawnionych wykonawcow, posiadajgcych
specjalistyczny sprzet.
5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przy wykonywaniu robot szczegodlnie
niebezpiecznych.

Prace na budowie mogg by¢é wykonywane przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje oraz przeszkolenie w zakresie ,BHP’. Ponadto dla pracownikéw powinien by¢
przeprowadzony codzienny instruktaz przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy na
okreslonym stanowisku. Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, w tym:

- okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- poinformowac o konieczno$ci stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,

zabezpieczajacych przed skutkiem zagrozen,

- okresli¢ sposob przechowywania i przemieszczania materiatow na terenie budowy.

Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania rob6t pracownicy powinni
potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio przygotowani.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robé6t budowlanych

—  zatrudnia¢ pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach,

— pracownicy powinni posiada¢ odziez ochronng i obuwie ochronne, a podczas wykonywania

prac na wysokos$ci nosi¢ kaski ochronne,

— prace na wysokosci wykonywaC z drabin przySciennych i rusztowan z zastosowaniem

pasoszelek bezpieczenstwa,

— teren placu budowy na kazdym etapie powinien zosta¢ zabezpieczony ogrodzeniem przed

dostepem osob trzecich i oznaczony zgodnie z  przepisami,

— strefy wej$¢ do budynku nalezy zabezpieczy¢ daszkami przed upadkiem narzedzi i materiatow,

— wygrodzi¢ strefy niebezpieczne,

— prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ze sztukg budowlana,

— materialy budowlane oraz materiaty pochodzace z rozbiorki sktadowac w sposob bezpieczny,

w wyznaczonych do tego celu miejscach,

— uzywaC sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajgcych odpowiednie i aktualne atesty

dopuszczenia do stosowania,

— prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym.

7. Wykaz prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

- Prace spawalnicze, ciecie gazowe i elektryczne oraz inne prace wymagajgce postugiwania si¢
otwartym zrodtem ognia w pomieszczeniach zagrozonych pozarem lub wybuchem.

- Prace wykonywane w poblizu nie ostonietych urzadzen elektroenergetycznych lub ich czesci,
znajdujacych sie pod napieciem.
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- Prace wykonywane na wysoko$ci powyzej 2 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest
zastosowanie srodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

8. Uwagi koncowe.

Wszystkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje lub uprawnienia.
Wyroby budowlane musze posiada¢ wtasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidiowe wykonanie
obiektu budowlanego i muszg by¢ dopuszczone do powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i z wiedzg techniczna.

W przypadku watpliwosci nalezy skontaktowac sie z projektantem.

W przypadku takiej konieczno$ci kierownik budowy zobowigzany jest do sporzgdzenia planu bioz.

mgr inz. Piotr Zagalski
Uprawnienia budd » do projektowania
i kierowania robgkdmi budowlanymi
bez ograniczen vespe®alnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, in CLNiLi rzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych i wod-kan

mgr inz. Piotr Zagalski
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tédzka Okregewa
I1zba Inzynieréw Budownictwa
91425 L6d7, ul. Pétmocna 39
tel. (042) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39
NIP 725-1849-050, REGON 473043690 L6dz, dnia 8 grudnia 2017 r.

Lo6dzka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5530/1552/17
sygn. akt. KK/D/7131-2/3423/17

DECYZIJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz U. z 2017 r., poz. 1257) w zwigzku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pézn. zm.), oraz § 14 ust. 3 Rozporzagdzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
L4&dzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan Piotr Robert Zagalski

magister inzynier
kierunek inzynieria srodowiska

urodzony dnia 7 czerwca 1989 r. w Sieradzu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3423/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lo6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z treécia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong¢ o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB %
mgr inz. Wiktor Jakubowski v

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska ~ —/
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Pan Piotr Zagalski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
iinstalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa
budowlanego i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne;j
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:
Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Tomasz Kluska — m”"

Otrzymuja:

1. Piotr Zagalski

ul. Daszynskiego 7/15

98-200 Sieradz;

Rada L6dzkiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa;
Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.

g b

Za zgodnos¢ z oryginatem

mgr inz. Piotr Zagalski 12



INZYNIEROW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
a numa iza wea refikac gy m:

FOD-WH1-578-3HU *

Fan Fiotr Rohert ZAGALSK] o numerze ewidency]mym OO0 15004 7118
adres zamieszkania ul. Daszynskiego 7 m. 15, 98-200 Sieradz
jest cztonkiem tadzkie] Okregowe] lzby Ingynierdw Budownictwa | posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnoic cywilne].
Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zatwiadczenie zostato whygeherowane elektroniczhie | opatrione bezpieczivin podpisem elektroniczoym
werpfikowanym priy pomocy waihego kwalifikowanego certyfikaty w dhiv 2024-01-04 roky przez

Fiotr Parkitiy, Zastepca Przewodniczgcego Rady Eédzkie] Okregowej [2by Indynierdow Budown ictwa.

Zgodne 2art. TR K.c.
§ 1. D 2achoreania abakt ronzna) formmy L2y nncder prawena) wysta s Moz nie adwiadezania wall w postact ababtronczna) | apatizane ga

ket [F ik vty o paddp a2 laktranicmym.
§ 2. Oswiakiaa e weall dozona wfarmia alaktionezng) pst rduincaazng 2 odtiadonania m ol 2oms e W farm e prsamna).

* owaryfikac)e poprawnoss darych o mintgszym 2azawiadozaniu mozna spramdal 23 pamocy numary searyfikacy nego 2xwiadoanie na
stionie Pobkka) labey Ineyna e Budownictats et pribooeg.pl lub kontaktupge smo2 bioem wiazonee) Okiagonea) Labey Inayne id

EiLschovent b bt

J e Za zgodnos¢ z oryginatem

mgr inZ. Piotr Zagalski
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