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ZESTAWIENIE DREWNA WIEZBY
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Opis Nazwa [szt.] [em] [m] [m3]
M-1 |Murtata 2 12 x 12 8,00 0,23
K-1 |Krokiew 11 12 x 6,3 5,05 0,42
K-2 |Krokiew 11 12 x 6,3 5,35 0,44
J-1 [Jetki 11 12x 6,3 4,50 0,37
RAZEM 1,10

UWAGA!

Dopuszcza sie zmiany technologii wykonania konteneréw z zachowaniem gabarytow i
funkcji budynku oraz z zachowaniem bezpieczenstawa wytrzymato$ciowego.

Z uwagi na to, iz projektowany budynek bedzie wykonany jako jednokondygnacyjny wkategorii
zagrozenia ludzi ZL I - budynek wykonany zostanie w klasie ,D” odpornosci pozarowej
z elementow budynku nierozprzestrzeniajacych ognia.

Dla wyzej wymienionej klasy odpornosei pozarowej budynku stawia si¢ nastepujace wymagania w
zakresie odpornosci ogniowej poszczegolnych elementow budynku.

Klasa odpornosci ogniowej oraz stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budynku:

Rodzaj elementu konstrukeyjnego budynku Wymagana klasa odpornosci ogniowej

glowna konstrukcja nosna R30
konstrukcja dachu ¢)
stropy REI 30
§ciana zewnetrzna EI30
§ciana wewngtrzna ()
przekrycie dachu (O]

Drewno klasy C27 impegnowane przeiwgrzybicznie i przeciw insektom.
Murtata kotwiona do konstrukeji kontenera za pomoca kotew wyprowadzonych z elementow nosnych
$wietlicy.
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