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Legenda :
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - projektowana
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Projektowane piony kanalizacyjne @110 ®
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UWAGA:

1. Podej$cia kanalizacyjne pod umywalki, zlewy, pisuary

wykonywac¢ o Srednicy DN5O0.
2. Podej$cia kanalizacyjne pod wpusty podtogowe

wykonywac o Srednicy min. DN110.
3. Dla $rednicy wykonywaé min. spadek

2160 - 1,5%, @110 -2,5%, @50 - 2,5%;
« // 4. Instalacje wod-Kan Prowgdzic’: ggodnie z uwagami na rysunkach.. _

5. Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC taczonych kielichowo.
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na terenie dziatki
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ki do proj. zbiornika na nieczysto
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PVC 1602 0% 6. Instalacje wody zimnej cieptej i cyrkulacyjnej wykona¢ z rur polietylenowych
/ warstwowych stabilizowanych wktadka aluminiowa faczonych zaciskowo.

Budowa budynku swietlicy wraz
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AutoCAD SHX Text
Sala świetlicy 32,51 m2 H=2,5 m

AutoCAD SHX Text
Pom techniczne 11,79 m2 H=2,5 m

AutoCAD SHX Text
WC 4,02 m2 H=2,5 m
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