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Dopuszcza sig zmiany technologii wykonania konteneréw z zachowaniem gabarytow i
funkcji budynku oraz z zachowaniem bezpieczenstawa wytrzymato$ciowego.

7 uwagi na to, iz projektowany budynek bedzie wykonany jako jednokondygnacyjny w kategorii
zagrozenia ludzi ZL I - budynek wykonany zostanie w klasie ,D” odpornosci pozarowej
z elementdw budynku nierozprzestrzeniajacych ognia.

Dla wyzej wymienionej klasy odpornosci pozarowej budynku stawia si¢ nastepujace wymagania w
zakresie odpornosci ogniowej poszezegolnych elementow budynku.

Klasa odpornoéci ogniowej oraz stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budynku:

Rodzaj elementu konstrukeyjnego budynku Wymagana klasa odpornosci ogniowej
glowna konstrukcja nogna R30

konstrukcja dachu ¢)

stropy REI 30

§ciana zewnetrzna EI30

§ciana wewngtrzna )

przekrycie dachu O]

Stal SE3S elektrody ER1.46.

Zabezpieczenie antykorozyjne:

- oczyszczenie poprzez piaskowanie SA2
- powtoka gruntowa 50 ym

- powloka nawierzchniowa 50 um

- powtoki malarskie w réznych kolorach
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