ZBIORNIK NA NIECZYSTOSCI CIEKLE

Inwestor: Gmina Dalikéw
Plac Powstancow 1, 99-205 Dalikow

Inwestycja: Budowa swietlicy soleckiej wraz z urzadzeniami budowlanymi

Adres inwestycji:  dz. nr 394 obreb ewid. Zdrzychow gm. Dalikéw,

Zaproponowano zbiornik prostokatny 3,50x2,40m o pojemno$ci 10m3 zelbetowy,
prefabrykowany, catkowicie zaglebiony, przeznaczony do magazynowania S$ciekow
bytowo-gospodarczych.

Standardowo szambo wyposazone jest w krociec wlotowy 1 dodatkowo w zaslepiony
krociec wylotowy oraz we wlazy i regulowane kominy wentylacyjne, co daje mozliwos¢
korekty ich wysokos$ci +/- 15cm wzgledem poziomu terenu. Utatwia to montaz zbiornika
w gruncie. Wlazy zamykane sg na $ruby. Chroni to przed niepowotanym otwieraniem
szamba.

Sposob montazu:

Wykop dla szamba powinien by¢ odpowiednio szeroki tak, aby zapewni¢ zbiornikowy co
najmniej po 30cm luzu z kazdej strony. Przestrzen t¢ wykorzysta si¢ na ochronng warstwe
obsypki. Dno wykopu nalezy wypoziomowaé¢ dwudziestocentymetrowg warstwa
zaggszczone] podsypki piaskowej. Na tak przygotowanym podiozu ustawi¢ zbiornik
I obsypa¢ go kolejno zageszczonymi warstwami piasku o wys. 25¢cm. Przed rozpoczeciem
kotwienia zbiornika w gruncie podiagczy¢ rurg¢ odprowadzajaca scieki. Warstwa ziemi nad

zbiornikiem nie powinna przekroczy¢ 50cm.
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A'A 'od cata powicrzchnia zbiomika powinna bye
wykonura podsypka o grubosel 10 - 15 cm 2
beton piachu, zwirn lub pospélki . Dla gruntéw o
malej nosnosci nalery zastosowar chudy beton o
grubodci 10 cm.
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mgr inz. Piotr Zagalski
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych i wod-kan.
nr ewid. LOD/3423/PWBS/17



