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OPIS TECHNICZNY
Konstrukcja budynku

Inwestor: Gmina Dalikow
Plac Powstancow 1, 99-205 Dalikow

Inwestycja: Budowa swietlicy sofeckiej wraz z urzadzeniami budowlanymi

Adres inwestycji:  dz. nr 394 obreb ewid. Zdrzychéw gm. Dalikow,

1. Zalozenia projektowe:

Zaprojektowano budynek $wietlicy soteckiej wraz z infrastrukturg towarzyszaca (WLZ,
instalacja wod.-kan. zewng¢trzna). Budynek uzytkowany bedzie jako miejsc spotkan
1imprez integracyjnych mieszkancOw miejscowosci. Konstrukcja budynku w formie
kontenerowej posadowiony na stopach fundamentowych. Budynek przykryty dachem
dwuspadowym z blachodachéwki. Giéwne wejscie do budynku znajduje si¢ od strony
wschodniej.

Budynek dostarczony na plac budowy w formie prefabrykatu, ktéry nalezy zakotwi¢ na
przygotowanym fundamencie w postaci stép fundamentowych i1 podiaczy¢ pod
wyprowadzone media. Dopuszcza si¢ zmiany wymiarow budynku w granicach zmian

nieistotnych zgodnie z art. 36a ust. 5 Prawa Budowlanego.

2. Parametry techniczne:

Liczba kondygnacji 1
Dtugos¢ catkowita 7,50 m
Szerokos¢ elewacji frontowe;j 7,00 m
Wysokos¢ elewacji frontowe;j 2,94 m
Wysokos¢ budynku 4,64 m
Nachylenie dachu 20°
Powierzchnia zabudowy budynku 52,50 m*
Powierzchnia uzytkowa budynku 48,32 m*
Kubatura budynku 198,66m’

Zestawienie powierzchni

Pow.
Lp. Nazwa pom. uzytkowa Podloga

1 Swietlica 32,51 Gres




Pom. Techniczne 11,79 Gres
3 wWC 4,02 Gres
Razem 48,32

3. Opinia geotechniczna.
Projektowany budynek charakteryzuje si¢ prostym schematem pracy statycznej.
Przeniesienie obcigzen na podloze gruntowe realizowane jest w nieskomplikowany spos6b

poprzez fundamenty w postaci bloczkéw betonowych.

W poziomie posadowienia obiektu, w planowanej lokalizacji inwestycji wystgpuja grunty
rodzime nosne (utwory mineralne piaszczyste), jednorodne genetycznie, wystepujace bez
obecnosci wody gruntowej. Grunty te stanowig dobre podtoze budowlane i nadajg si¢ do
fundamentowania bezposredniego. W rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 463 z dnia

27 kwietnia 2012 r.) opisane warunki gruntowe mozna okresli¢ jako proste.

Kategori¢ geotechniczng obiektéw - z uwagi na opisane rozwigzania projektowe,
realizowane w prostych warunkach gruntowych - ustala si¢ jako pierwsza, a wykonane

rozpoznanie jakosciowo-ilosciowe podtoza uznaje si¢ za wystarczajace.

Uwaga: W przypadku stwierdzenia, podczas prowadzenia prac fundamentowych,
wystgpienia warunkow innych niz zatozono w dokumentacji technicznej; roboty budowlane
(fundamentowe) nalezy przerwac¢ i przeprowadzi¢ odpowiednie obliczenia, oraz

ewentualnie przeprojektowac wielkos¢ fundamentow lub sposob fundamentowania.

3. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
a) Fundamenty:
Projektowany budynek w formie kontenera ustawiony na gruncie za pomocg stop

fundamentowych betonowych rozmieszczonych zgodnie z cze¢scia graficzng.

b) Konstrukcja kontenera
Konstrukcja no$na w formie kontenerowej zabezpieczona do R30. Zaprojektowana
w sposOb zapewniajgcy uzyskanie wysokosci pomieszczen min. 2,50 m. W projekcie
zatozono rame szkieletowa z profili zamknigtych.
Dopuszcza si¢ zmian¢ technologii wykonania konteneréw z zachowaniem gabarytéw

i funkcji budynku oraz zachowaniem bezpieczenstwa wytrzymato§ciowego.



¢) Sciany:
Sciany wykonane z ptyty warstwowej z rdzeniem z welny mineralnej o grubo$ci 120mm, o
gtadkim wykonczeniu wewnatrz budynku. Wykonczenie zewng¢trzne zgodnie z czg$cia

graficzng elewacji.

d) Strop
Strop wykonany z ptyty warstwowej gr 16 cm z rdzeniem z welny mineralnej o gtadkim
wykonczeniu wewnatrz budynku. Plyta wsparta na konstrukcji nosnej kontenera. Strop
zabezpieczony do REI30.
Z elementéw konstrukcyjnych kontenera wyprowadzi¢ elementy kotwigce dla konstrukcji
drewnianej dachu celem zakotwienia murtaty o przekroju 12x12 cm.

e) Dach:
Zaprojektowano dach dwuspadowy o nachyleniu 20°. Pokrycie dachu z blachodachéwki
w konstrukcji drewnianej klasy C24 wspartej na konstrukcji kontenera. Wigzba
w konstrukcji jetkowej. Elementy wigzby zaimpregnowane i zabezpieczone przeciw
szkodnikom 1 grzybom. Murtata o przekroju 12x12 cm, krokwie 1 jetki o przekroju 12x6,3
cm.
Dopuszcza si¢ zmian¢ technologii wykonania konteneréw z zachowaniem gabarytéw

i funkcji budynku oraz zachowaniem bezpieczenstwa wytrzymato§ciowego.

f) Instalacje
Instalacja elektryczna — wg projektu branzowego,
Instalacje wod.-kan. — wg projektu branzowego,
g) Stolarka:
Stolarka okienna i drzwiowa z PCV z systemem mikro rozszczelnienia, okucia rozwierane
lub uchylno-rozwierane, kolor do ustalenia z inwestorem.

Parapety - blacha powlekana kolorystyka wg ustalen inwestora.

4. Charakterystyka energetyczna budynku

W zwigzku z charakterem inwestycji, gdzie budynek jest wolnostojacy o powierzchni
uzytkowej do 50 m2 zgodnie z art. 3 ust 4 pkt. 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r.
o charakterystyce energetycznej budynkow nie sporzadza si¢ charakterystyki

energetyczne;j.



5. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano instalacyjnego
Instalacja wodociggowa z projektowanego wg odrebnego postepowania przytacza,
Instalacja kanalizacyjna do projektowanego zbiornika na nieczystosci ciekte,

Instalacja elektryczna z projektowanego wg odrebnego postepowania przylacza,

Instalacja C.O. wiasne zrédlo ogrzewania.

Instalacja gazowa — nie dotyczy,

Ochrona p.poz. — Projektowany budynek nie nalezy do obiektow wymagajacych
zapewnienia zaopatrzenia w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru oraz nie wymaga
doprowadzenia drogi pozarowej. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. u. 2009 poz. 1030).

Projekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw przeciwpozarowych zgodnie
z § 3 ust. 1 pkt. 3 1 4 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.

Instalacja wentylacji — grawitacyjna.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych;

Budynek zostat zaprojektowany jako wolnostojacy. Od strony pdéinocnej i wschodniej
teren inwestycji graniczy z drogami, natomiast od strony zachodniej i poludniowe;j
z dziatkami mieszkalnymi. Najblizej znajdujacy si¢ budynek zlokalizowany jest

w odlegtosci ponad 22 m od projektowanego budynku na dzialce nr 393/5.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;
W budynku nie begdg stosowane do wykonczenia wnetrz materiaty fatwo zapalne, ktérych

produkty rozktadu termicznego sa toksyczne lub intensywnie dymigce.

Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego;

Budynek jako ZL III — nie okresla si¢ obcigzenia ogniowego.



Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji
i w poszczegolnych pomieszczeniach;
Obiekt zakwalifikowany do budynkéw w kategorii zagrozenia ludzi ZL III. W obiekcie

moze przebywac do 50 oséb.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
W obiekcie oraz w przestrzeniach zewng¢trznych nie beda wystepowac strefy zagrozenia

wybuchem.

Podzial obiektu na strefy pozarowe;
Obiekt jako calo$é stanowi jedna strefe pozarowa o powierzchni uzytkowej 48,32 m>.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla tego rodzaju obiektow nie zostala

przekroczona i wynosi 10 000 m”.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Z uwagi na to, iz projektowany budynek bedzie wykonany jako jednokondygnacyjny
w kategorii zagrozenia ludzi ZL III - budynek wykonany zostanie w klasie ,,D”” odpornosci
pozarowej z elementéw budynku nierozprzestrzeniajacych ognia.
Dla wyzej wymienionej klasy odpornosci pozarowej budynku stawia si¢ nast¢pujace
wymagania w zakresie odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéw budynku.

Klasa odporno$ci ogniowej oraz stopien rozprzestrzeniania ognia elementow

budynku:
Rodzaj elementu Wymagana klasa odpornosci
konstrukcyjnego budynku | ogniowej
gléwna konstrukcja no$na R 30
konstrukcja dachu (-)
stropy REI 30
$ciana zewnetrzna EI 30
$ciana wewngtrzna (-)
przekrycie dachu -)

Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz

przeszkodowe;



Przejscie ewakuacyjne w pomieszczeniu zaliczonym do kategorii zagrozenia ludzi ZL
moze wynosi¢ 40 m i nie zostalo przekroczone. Z pomieszczen ewakuacja prowadzona jest

na do wyjscia na zewnatrz budynku.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;

Budynek zostanie uziemiony i zabezpieczony wylacznikami przeciwporazeniowymi.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie dostosowany do wymagan
wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru,
a w szczegolnos$ci: stalych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,
dzwickowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociagowej przeciwpozarowej,
urzadzen oddymiajacych, dZzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;

Budynek nie wymaga zastosowania przeciwpozarowego wytacznika pradu.

Wyposazenie w gasnice;
Obiekt nalezy wyposazy¢ wyposazenia w podreczny sprzet gasniczy wg obowigzujacych

kryteriow z przeznaczeniem do gaszenia ttuszczu.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Projektowany budynek nie nalezy do obiektéw wymagajacych zapewnienia zaopatrzenia w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego

zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. u. 2009 poz. 1030).

Drogi pozarowe;

Projektowany budynek nie nalezy do obiektéw wymagajacych zapewnienia drogi
pozarowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog

pozarowych (Dz. u. 2009 poz. 1030).

7. Obliczenia statyczne:

Zalozenia obliczeniowe.

Projektowany budynek zlokalizowany jest w Zdrzychowie gm. Dalikéw o wym. 7x7,5 m
i wysokos$ci do okapu 2,94 m a do kalenicy 4,64m. Konstrukcja no$na stupowo-ryglowa.

Konstrukcja dachu jetkowa.



- zalozenia obcigZeniowe:

I strefa obcigzenia wiatrem zgodnie z Pn-77/B-02011 ze zm. teren zabudowy "A"

IT strefa obcigzenia $niegiem zgodnie z PN-80/B-02010 ze zm.

Geometria ukladu

(=]
m
—

pl p2
1 1.00 l 3.57 l 3.57 l 1.00 |
T T T T T
Lista wezléw
Nr wezta X [m] Y [m]
1 0.00 0.00
2 1.00 0.36
3 2.92 1.06
4 4.57 1.66
5 6.22 1.06
6 8.14 0.36
7 9.14 0.00
Lista materialéw
Nr materiatu Typ Klasa E0,mean [MPa]
1 Lite C24 11000
Cigzar wilasny [KN/m3] 55
at [1/9K] 0.000005
Lista przekrojow
Nr h[cm] | b [cm] Liczba A [cm?2] 1, [cm?] Jy [em¥] Nr materiatu
przekroju elementow y
1 12.0 6.3 1 75.6 907 250 1
Lista pretow
Nr Typ preta Nr wezta | Nr wezla Nr Potaczenie Potaczenie Dtugosé¢
preta pocz. konc. przekroju | (wezet pocz.) | (wezel konc.) [m]
1 krokiew 1 2 1 sztywne sztywne 1.06
2 krokiew 2 3 1 sztywne sztywne 2.05
3 krokiew 3 4 1 sztywne przegub 1.75
4 krokiew 4 5 1 przegub sztywne 1.75
5 krokiew 5 6 1 sztywne sztywne 2.05
6 krokiew 6 7 1 sztywne sztywne 1.06
7 jetka 3 5 1 przegub przegub 3.30
'Rozstaw krokwi | [m] ] 0.80]
Lista podpér
Nr podpory Nr wezta Typ kx [kN/m] ky [kN/m]
1 2 stala 0.00 0.00
2 6 stala 0.00 0.00

Obciazenia stale




q2_|

pl p2
1 1.00 l 3.57 3.57 l 1.00 |
T T T T
g1 =0.20 kN/m q111 = 0.07 kN/m
qon =0.20 kN/m q211 = 0.07 kKN/m
P=120kN
Nr Nr Typ obcigzenia Kierunek qP) a [m] b [m]
obciazenia | preta dziatania

1 1 réwnomierne lokalny y -0.20 kN/m 0.00 1.06
2 2 réwnomierne lokalny y -0.20 kN/m 0.00 2.05
3 3 réwnomierne lokalny y -0.20 kN/m 0.00 1.75
4 4 réwnomierne lokalny y -0.20 kN/m 0.00 1.75
5 5 réwnomierne lokalny y -0.20 kN/m 0.00 2.05
6 6 réwnomierne lokalny y -0.20 kN/m 0.00 1.06
7 1 réwnomierne lokalny x -0.07 kN/m 0.00 1.06
8 2 réwnomierne lokalny x -0.07 kN/m 0.00 2.05
9 3 réwnomierne lokalny x -0.07 kN/m 0.00 1.75
10 4 rownomierne lokalny x 0.07 kN/m 0.00 1.75
11 5 rownomierne lokalny x 0.07 kN/m 0.00 2.05
12 6 rownomierne lokalny x 0.07 kN/m 0.00 1.06
13 7 sita lokalny y -1.20 kN 1.65 -

Obciazenie $niegiem - lewa potaé

i
pl p2
l 1.00 | 3.57 | 3.57 | 1.00 |
T T T T T
s1A =0.76 kN/m s111 = 0.28 kN/m
Nr Nr Typ obcigzenia Kierunek qP a[m] b [m]
obcigzenia | preta dziatania
1 1 rownomierne lokalny y -0.76 kN/m 0.00 1.06
2 2 réwnomierne lokalny y -0.76 kN/m 0.00 2.05
3 3 réwnomierne lokalny y -0.76 kN/m 0.00 1.75
4 1 réwnomierne lokalny x -0.28 kN/m 0.00 1.06
5 2 réwnomierne lokalny x -0.28 kN/m 0.00 2.05
6 3 réwnomierne lokalny x -0.28 kN/m 0.00 1.75

Obciazenie $niegiem - prawa polaé




pl p2
‘ 1.00 | 3.57 | 3.57 | 1.00 l
T T T T
soa = 0.76 kN/m | so11 = 0.28 kN/m
Nr Nr Typ obcigzenia Kierunek qP a[m] b [m]
obcigzenia | preta dziatania
1 4 réwnomierne lokalny y -0.76 kN/m 0.00 1.75
2 5 réwnomierne lokalny y -0.76 kN/m 0.00 2.05
3 6 réwnomierne lokalny y -0.76 kN/m 0.00 1.06
4 4 réwnomierne lokalny x 0.28 kN/m 0.00 1.75
5 5 réwnomierne lokalny x 0.28 kN/m 0.00 2.05
6 6 rownomierne lokalny x 0.28 kN/m 0.00 1.06

Obciazenie wiatrem z lewej

:
| 1.00 | 3.57 3.57 | 1.00 1
T T T T T
p11A = -0.18 kN/m | poja = -0.41 kN/m
Nr Nr Typ obciazenia Kierunek qP a[m] b [m]
obcigzenia | preta dziatania
1 1 réwnomierne lokalny y 0.18 kN/m 0.00 1.06
2 2 réwnomierne lokalny y 0.18 kN/m 0.00 2.05
3 3 réwnomierne lokalny y 0.18 kN/m 0.00 1.75
4 4 réwnomierne lokalny y 0.41 kN/m 0.00 1.75
5 5 réwnomierne lokalny y 0.41 kN/m 0.00 2.05
6 6 réwnomierne lokalny y 0.41 kN/m 0.00 1.06

Obciazenie wiatrem z prawej

-
| R
l 1.00 1 3.57 l 3.57 l 1.00 |
T 1 1 1
p1pr =-0.41 kN/m | popr =-0.18 kN/m
Nr Nr preta | Typ obcigzenia Kierunek qP) a [m] b [m]
obciazenia dziatania




1 1 réwnomierne lokalny y 0.41 kN/m 0.00 1.06
2 2 réwnomierne lokalny y 0.41 kN/m 0.00 2.05
3 3 réwnomierne lokalny y 0.41 kN/m 0.00 1.75
4 4 réwnomierne lokalny y 0.18 kN/m 0.00 1.75
5 5 réwnomierne lokalny y 0.18 kN/m 0.00 2.05
6 6 réwnomierne lokalny y 0.18 kN/m 0.00 1.06

Obwiednie sil wewnetrznych (M)

Obwiednie sit wewnetrznych (N)

[

Parametry wymiarowania:

Klasa uzytkowania konstrukcji - 1

Nr | Typpreta | Klasa Myy | My Wy Wg Wy Wi

preta drewna
1 krokiew C24| 2.00] 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 krokiew C24 1.00/  0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 krokiew C24 1.00| 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4 krokiew C24 1.00| 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
5 krokiew C24 1.00| 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
6 krokiew C24| 200, 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
7 jetka C24 1.00] 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Myy - Wspoélczynnik wyboczenia w plaszczyznie uktadu xy

My - Wspétczynnik wyboczenia z ptaszczyzny uktadu yz

Wy - Wspoétczynnik ostabienia przekroju na zginanie

Wg - Wspétczynnik ostabienia przekroju na $ciskanie

W - Wspoélczynnik ostabienia przekroju na rozcigganie

- Wspoétczynnik ostabienia przekroju na Scinanie




Klasy wytrzymalosci - wartosci charakterystycznych:

Klasa fm,k ft,O,k ft,90,k fc,O,k fc,90,k fv,k EO,mean EO,OS E90,mean Gmean rk rmean
drewna

- [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] |[MPa] | [MPa] | [MPa] | [ko/m3] | [kg/m]
Lite C24 | 24.0] 14.0 04] 21.0 25| 4.0/ 11000, 7400 370 690 350 420

f - Wytrzymatos$¢ na zginanie
m,k
ft,o’k - Wytrzymatos¢ na rozciaganie wzdtuz witékien
ft,90,k - Wytrzymato$¢ na rozcigganie w poprzek wiékien
f . - Wytrzymatos¢ na $ciskanie wzdtuz widkien
fc’go’k - Wytrzymatos¢ na $ciskanie w poprzek widkien
fV,k - Wytrzymalosc na scinanie
E, - Sredni modut sprezystosci wzdtuz widkien
,mean
E, s - 5% kwantyl modutu sprezystosci wzdtuz widkien
E9o,mean - $redn1 modut sprezystosci w poprzek widkien
G - Sredni modut odksztalcenia postaciowego
mean
I - Gestos¢ charakterystyczna
r - Gesto$¢ $rednia

mean

Zbiorcze zestawienie wynikow
Tabela wykorzystania nosnosci przekroju preta

Nr Typ Zgin.i | Zgin. ze | Scisk. ze | Scisk. | Rozcigg. | Rozciag. Scin. Ufip [cm] Uwagi
preta statecz. | Scisk. zgin. ze zgin.

1 | krokiew | 0.23<1 - - - 0.23<1 - 0.08<1 0.61<1.06 -

2 | krokiew - - 0.39<1 - - - 0.11<1 0.84<1.02 -

3 | krokiew - - 0.34<1 - - 0.00<1 0.08<1 0.86<0.88 -

4 | krokiew - - 0.34<1 - - 0.00<1 0.08<1 0.86<0.88 -

5 | krokiew - - 0.39<1 - - - 0.11<1 0.84<1.02 -

6 | krokiew | 0.23<1 - - - 0.23<1 - 0.08<1 0.61<1.06 -

7 jetka - - 0.50<1 | 0.20<1 - - 0.05<1 1.46<1.65 -
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Obwiednia reakcji dla podpory nr 1
akcja ekstremalna Ry [kN] Ry [KN] | My [kNm] Grupy obciagzen
Ry max 9.53 5.86 0.00 123
Rx min 1.70 0.86 0.00 14
Ry max 9.53 5.86 0.00 123
Ry min 2.07 0.25 0.00 15
Obwiednia reakcji dla podpory nr 2
Reakcja ekstremalna | Ry [kN] Ry [kN] | My [kNm] Grupy obciazen
Ry max -1.70 0.86 0.00 15
Rx min -9.53 5.86 0.00 123
Ry max -9.53 5.86 0.00 123
Ry min -2.07 0.25 0.00 14




