SCHEMAT WYKOPU

NN STSNTISTEN

w drogach: konstrukcja drogi — zgodnie z warunkami

w terenach zielonych: piasek — warstwami co 20-30cm
wymagany wskaznik zageszczenia gruntu Is=0,97
szalunek

zasypka piaskowa

warstwami co 20-30 cm

wymagany wskaznik zageszczenia

gruntu dla h<1,2m - 1s=1,00
dla h>1,2m - 1s=0,97

h — zmienne

dla przyl. wody—tasma z tworzywa
koloru niebieskiego z wkfadkq
metalowq szerokos¢ min. 20cm

obsypka zwirowa
wymagany wskaznik zageszczenia
gruntu 1s=0,95

projektowana rura
wodociggowa/kanalizacyjna

podsypka piaskowa E
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w drogach: konstrukcja drogi - zgodnie z warunkami w terenach zielonych: piasek - warstwami co 20-30cm wymagany wskaźnik zagęszczenia gruntu Is=0,97
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zasypka piaskowa warstwami co 20-30 cm wymagany wskaźnik zagęszczenia gruntu dla h<1,2m - Is=1,00 dla h>1,2m - Is=0,97
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obsypka żwirowa wymagany wskaźnik zagęszczenia gruntu Is=0,95
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podsypka piaskowa
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projektowana rura wodociągowa/kanalizacyjna

AutoCAD SHX Text
szalunek
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dla przył. wody-taśma z tworzywa  koloru niebieskiego z wkładką metalową szerokość min. 20cm
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