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Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane




OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestor: Gmina Dalikow
Plac Powstancow 1, 99-205 Dalikow

Inwestycja: Budowa swietlicy sofeckiej wraz z urzadzeniami budowlanymi

Adres inwestycji:  dz. nr 394 obreb ewid. Zdrzychéw gm. Dalikow,

1. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Dziatka 394 nie jest uzbrojona w media i posiada dostep do drogi gminnej dziatka 124.
Dzialka jest ogrodzona i znajduje si¢ na niej altana rekreacyjna. Teren inwestycji nie jest

objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

2. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku $wietlicy soteckiej wraz z urzgdzeniami
budowlanymi (WLZ, instalacja wod-kan. zewngtrzna). Budynek uzytkowany bedzie jako

miejsce spotkan 1 imprez integracyjnych mieszkancéw miejscowosci.

3. Instalacje i przylacza

* instalacja elektryczna — wg projektu branzowego, zasilana z projektowanego wg
odrebnego postepowania przytacza,

* instalacja wodna — wg projektu branzowego, zasilana z projektowanego wg odrebnego
postepowania przylacza,

* odprowadzanie wéd opadowych z dachu — na teren inwestora,

* odprowadzenie $ciekOw sanitarnych — do projektowanego zbiornika na nieczystosci
ciekte V=10 m’,

* instalacja C.O. — wg projektu branzowego wtasne zrédto ciepta,

* odpady state — gromadzone w pojemnikach i sukcesywnie oprdézniane zgodnie
z gminnym systemem gospodarki odpadami.

* dostep do drogi publicznej — istniejagcym zjazdem z drogi gminnej.



4. Bilans powierzchni terenu inwestycji

Powierzchnia terenu inwestycji 1345,00 m?

Powierzchnia zabudowy istniejaca 27,58 m*

Powierzchnia zabudowy projektowana 52,50 m*

Razem powierzchnia zabudowy 80,08 m? (6% terenu inwestycji)
Powierzchnia utwardzona istniejgca 9,07 m*

Powierzchnia utwardzona projektowana 34,50 m®

Razem powierzchnia utwardzona 43,57 m

Powierzchnia biologicznie czynna 1221,35 m* (90,80% terenu inwestycji)

5. Dzialka znajduje si¢ w rejonie stanowisk archeologicznych AZP 64-48/70 i 64-
48/71 dla ktérych wprowadza si¢ strefe¢ ochrony archeologicznej, w ktérej nakazuje si¢
przeprowadzenia badan archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego przy
realizacji rob6t ziemnych Iub dokonywania zmiany charakteru dotychczasowej
dziatalnos$ci wigzacej si¢ z naruszeniem struktury gruntu. Wymagane jest pozwolenie na
nadzor archeologiczny wydawane przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
zgodnie z art. 39 ust. 1 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane w zwigzku z art.
36 ust. 1 pkt. 51 ust. 6 oraz 8 ustawy z dnia 23 lipca o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (t. j. Dz. U. 2022 poz. 840 ze zm.).

Ponadto dziatka znajduje si¢ w granicach Puczniewskiego Obszaru Chronionego
krajobrazu zgodnie z Rozporzadzeniem Wojewody Sieradzkiego z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie wyznaczenia obszaré6w chronionego krajobrazu oraz uznania za zespoty
przyrodniczo-krajobrazowe (Dz. Urz. z 1998 r. Nr 20, poz. 115). Projektowana inwestycja
zostala uzgodniona pozytywnie na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy przez

Regionalng Dyrekcje Ochrony Srodowiska w ELodzi.

6. Obiekt nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego (§8 ust. 2 pkt. 6 —
rozporzadzenie z dnia 25 kwietnia 2012 r. - Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego. Na podstawie z art. 34 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.).



7. Projektowana inwestycja oraz istniejace zagospodarowanie dziatki nie stanowig
zagrozenia dla Srodowiska, higieny i1 zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia w zakresie

zgodnym z przepisami.

8.Projektowany budynek zakwalifikowany do budynkéw w kategorii zagrozenia
ludzi ZL III. Projektowany budynek nie nalezy do obiektow wymagajacych zapewnienia
zaopatrzenia w wod¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru oraz nie wymaga doprowadzenia
drogi pozarowej. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode

oraz drog pozarowych (Dz. u. 2009 poz. 1030)

9. Obszar oddzialywania obiektu
Art.3 pkt 20 ustawy Prawo Budowalne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm.)
Teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrgbnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym

zabudowy tego terenu.

» Teren wyznaczony
Obiekt budowlany zlokalizowano na dzialce nr 394

» Otoczenie obiektu budowlanego
Od strony p6tnocnej znajduje si¢ dziatka 214/1 droga powiatowa,
Od strony wschodniej znajduje si¢ dziatka nr 124 droga gminna,
Od strony zachodniej znajduje si¢ dziatka nr 393/2 i1 393/5 zabudowa
mieszkaniowa,
Od strony potudniowej znajduje si¢ dziatka nr 393/5 zabudowa mieszkaniowa,

» Przepisy odrgbne, unormowania, majace zwigzek z zagospodarowaniem, w tym
zabudowa terenu nie wplywa negatywnie na obszar oddzialywania obiektu.

» Ograniczenia - brak

» Zagospodarowanie — powigzane z realizacja obiektéw i urzadzen budowlanych
(art.1 ustawy Prawo Budowlane)

» Zabudowa terenu — zgodnie z planem zagospodarowania

Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego
» Oddzialywanie obiektu kubaturowego w zakresie:

= Funkcji 1 wymagan zawigzanych z uzytkowaniem obiektu:



- przepisy pozarowe — spelnione
- sanitarne — spelnione
1.2. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy):
a) przestaniania
- na podstawie §13.1 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — odleglosci zostaly zachowane
b) zacienienia
- na podstawie §60 oraz §40 rozporzadzenia w prawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — spelnione
¢) uwarunkowania wynikajace z ogdlnych przepiséw techniczno — budowlanych, ktére
regulujg warunki lokalizacji i realizacji inwestycji (§13.1, §60 oraz §40) — spelnione
d) dla terenéw niezabudowanych — spelnione
e) dla terenéw zabudowanych — spelnione
f) uwarunkowania, wynikajace z przestanek lokalnych — spelnione
2. Analiza uwarunkowan formalno —prawnych obejmujaca przepisy techniczno —
budowlane oraz pozostale przepisy, ktérych unormowania moga mie¢ wplyw na
okreslenie obszaru oddzialywania obiektu.
Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr. 75, poz. 69 ze zm.) pod katem wyznaczenia w otoczeniu
obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddzialuje wprowadzajac
ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu
na podstawie art.3 pkt.20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — Dz.U.
7 2013 r. poz. 1409 z p6zn.zm.) odniesienia szczegélowe do przepisow:
Dzial I1. Zabudowa i zagospodarowanie dzialki:
» Rozdziat 1.
Usytuowanie budynku §13.1. Naturalne o§wietlenie — przestanianie — spelnione
» Rozdziat 3.
Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych §18, §19 — nie dotyczy
» Rozdziat 4.
Miejsca gromadzenia odpad6éw statych §23.1 — spelnione
» Rozdziat 6.



Studnie §31. Usytuowanie studni zgodnie z WT czyli Sm od granicy dziatki (co do
zasady — zastrzezeniem §31 ust.2) przy jednoczesnych warunkach odlegtosci studni
od:
= QOsie rowu przydroznego — 7,5m — nie dotyczy
* Budynkéw inwentarskich, siloséw, zbiornikow szczelnych itd. — 15m - nie
dotyczy
* Do najblizszego przewodu kanalizacji rozsaczajgcej dla Sciekow wstepnie
oczyszczonych biologicznie — 30 m — nie dotyczy
* Do nieutwardzonych wybiegéw dla zwierzat hodowlanych, najblizszego
przewodu rozsaczajacego kanalizacji lokalnej bez urzadzen biologicznego
oczyszczania $ciekéw oraz do granicy pola filtracyjnego — 70 m — nie dotyczy
» Rozdziat 7.
Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte §36.1 — spelnione
Odleglosci zbiornika na nieczystosci ciekle spelnione zgodnie z postanowieniem
zdnia 23-07-2024 r. o sygn. NS OZNS.9022.14.100.2024.KH Lédzkiego
Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego uzyskanego w ramach ustalania
decyzji o warunkach zabudowy zgodnie z §36.4 WT.
» Rozdziat 7.
Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekle §38 — nie dotyczy
» Rozdziat 8.
Zielen i urzadzenia rekreacyjne §40 — nie dotyczy
Dzial II1. Budynki i pomieszczenia:
» Rozdziat 2.

Oswietlenie i nastonecznienie §60 — spelnione

Reasumujac powyzsze oddzialywanie obiektu zamyka sie w granicach dzialki nr 394.

10. Prace przy realizacji obiektu beda prowadzone pod kierownictwem osoby
posiadajacej odpowiednie przygotowanie zawodowe, zgodnie =z zatwierdzong
dokumentacja techniczng, pozwoleniem na budowe¢ oraz z obowigzujacymi przepisami,

normami i sztuka budowlang.

Projektant: .o,
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Inwestor:

Inwestycja:

Adres inwestycji:

OPIS TECHNICZNY

Gmina Dalikow
Plac Powstancow 1, 99-205 Dalikow

Budowa $wietlicy soleckiej wraz z urzadzeniami budowlanymi

dz. nr 394 obre¢b ewid. Zdrzychéw gm. Dalikow,

1. Zamierzony sposéb uzytkowania obiektu oraz program uzytkowy

Zaprojektowano budynek swietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg towarzyszaca (WLZ,

instalacja wod.-kan. zewng¢trzna). Budynek uzytkowany bedzie jako miejsce spotkan

iimprez integracyjnych mieszkancéw miejscowosci. Konstrukcja budynku w formie

kontenerowej posadowiony na stopach fundamentowych.

2. Uklad przestrzenny

Budynek jednokondygnacyjny wolnostojacy niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym

o nachyleniu 20°. Kolorystyka budynku w odcieniach szarosci, grafitu i brazu.

3. Parametry techniczne:

Liczba kondygnacji 1
Dtugos¢ catkowita 7,50 m
Szerokos¢ elewacji frontowe;j 7,00 m
Wysokos¢ elewacji frontowe;j 2,94 m
Wysokos¢ budynku 4,64 m
Nachylenie dachu 20°
Powierzchnia zabudowy budynku 52,50 m*
Powierzchnia uzytkowa budynku 48,32 m*
Kubatura budynku 198,66m’
Zestawienie powierzchni
Pow.
Lp. Nazwa pom. uzytkowa Podloga
1 Swietlica 32,51 Gres
2 Pom. Techniczne 11,79 Gres
3 WC 4,02 Gres
Razem 48,32




4. Opinia geotechniczna.
Projektowany budynek charakteryzuje si¢ prostym schematem pracy statycznej.
Przeniesienie obcigzen na podloze gruntowe realizowane jest w nieskomplikowany spos6b

poprzez fundamenty w postaci stép fundamentowych.

W poziomie posadowienia obiektu, w planowanej lokalizacji inwestycji wystepuja grunty
rodzime nosne (utwory mineralne piaszczyste), jednorodne genetycznie, wystepujace bez
obecnosci wody gruntowej. Grunty te stanowig dobre podtoze budowlane i nadajg si¢ do
fundamentowania bezposredniego. W rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 463 z dnia

27 kwietnia 2012r.) opisane warunki gruntowe mozna okresli¢ jako proste.

Kategori¢ geotechniczng obiektéw - z uwagi na opisane rozwigzania projektowe,
realizowane w prostych warunkach gruntowych - ustala si¢ jako pierwsza, a wykonane

rozpoznanie jakosciowo-ilosciowe podtoza uznaje si¢ za wystarczajace.

Uwaga: W przypadku stwierdzenia, podczas prowadzenia prac fundamentowych,
wystgpienia warunkow innych niz zatozono w dokumentacji technicznej; roboty budowlane
(fundamentowe) nalezy przerwac¢ i przeprowadzi¢ odpowiednie obliczenia, oraz

ewentualnie przeprojektowac wielkos¢ fundamentow lub sposob fundamentowania.

5. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Mieszkalnych — 0
Uzytkowych - 1

6. Wymagania dotyczace dostepnosci dla oséb niepelnosprawnych spetniony poprzez
odpowiednie wyprofilowanie dojscia do obiektu oraz wyposazenia w toalete dla

niepetnosprawnych.

7. Parametry obiektu charakteryzujace jego wplyw na Srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

7.1. Zapotrzebowanie wody, sposoéb odprowadzania $ciekéow i wod opadowych:



Przewidywane zapotrzebowanie wody ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przeci¢tnych norm zuzycia
wody (Dz. U. 2002 Nr 8 poz. 70) wynosi 0,45 m*/odwiedzajacego/miesiac. Woda czerpana
bedzie z sieci wodociggowej projektowanym wg odrebnego postgpowania przytaczem.
Scieki odprowadzane beda do projektowanego zbiornika na nieczystosci ciekte o V=10 m’.
Wody opadowe zostang rozprowadzone w ramach wtasnej nieruchomosci, po terenach

zielonych.

7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych:
Projektowany budynek nie emituje zanieczyszczen gazowych oraz nie wytwarza ptynnych
Sciekéw technologicznych. Scieki sanitarne i bytowe odprowadzane beda do
projektowanego zbiornika na nieczystosci. Wptyw na srodowisko nie przekroczy ogdlnie

przyjetych norm.

7.3. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw:
Projektowany obiekt ze wzgledu na swoja funkcje nie wytwarza odpadéw posiadajacych
wlasciwosci  niebezpieczne, przewiduje si¢ wylacznie wytwarzanie odpadéw
komunalnych. Odpady gromadzone beda czasowo w specjalistycznych pojemnikach

i wywozone w ramach gminnego sytemu oczyszczania.

7.4. Wiasciwosci akustyczne, emisja drgan oraz promieniowania:
Budynek ze wzgledu na funkcje i wyposazenie nie emituje drgan oraz szkodliwego
promieniowania, w tym promieniowania jonizujgcego, nie wytwarza pola magnetycznego

ani innych zaktécen.

7.5. Wplyw obiektu na drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne:
Budowa budynkéw nie jest zwigzana z wycinka istniejacych drzew i1 krzewéw. Wody
opadowe zostang rozprowadzone po terenie biologicznie czynnym. Budynek nie
wprowadza zaktécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, wod
powierzchniowych oraz podziemnych. Uzytkowanie budynku pozwala na zachowanie

biologicznie czynnego terenu dziatki, poza powierzchnig zabudowana.

8. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci zastosowania
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo.

8.1. Szacunkowe roczne zapotrzebowanie na energie¢ uzytkowa,



Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do ogrzewania, wentylacji oraz
przygotowania cieplej wody uzytkowej oszacowano zgodnie z przepisami dotyczacymi
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkéw; przy zatozeniu (zgodnie

z WT 2021), EP max =45 kWh/m2*rok.

8.2. Dostepne nosniki energii,
Z uwagi na lokalizacj¢ planowanej inwestycji - nie ma mozliwosci technicznej korzystania
z sieci cieptowniczej oraz sieci gazowej. Dostepnymi nos$nikami energii, dla planowane;j
inwestycji, sa: prad elektryczny, energia stoneczna oraz indywidualne zrédla ciepta: kociot
na paliwo state (kopalne), gazowe ze zbiornika, energia elektryczna, olej opalowy lub

biomasg.

8.3. Wyboér dwaéch systemoéw zaopatrzenia w cieplo,
Do analizy poréwnawczej wybrano dostepne dla lokalizacji systemy zaopatrzenia
w energi¢ i ciepto:
Przyjety, na etapie PAB, uzgodniony z inwestorem system:
* grzejniki elektryczne
oraz alternatywnie

* pompa ciepla powietrze woda,

8.4. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze systemow zaopatrzenia w energie,
powierzchnia uzytkowa ogrzewana: 48,32 m* kubatura ogrzewana: 120,80 m’

stan budynku: budynek nowy

.Ogrzewan%e Chiodzenie Ciepta Urza(dzc?nla Os$wietlenie Suma

i wentylacja woda pomocnicze | wbudowane
Warto$é 2,25

42,75 - - ) 45

[kWh/(m,rok)]
Udziat [%] 95 - 5 - - 100
Obliczeniowe zapotrzebowanie energii
roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do przygotowania CWU 108,72 kWh/rok
roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowg do ogrzewania i wentylacji 2065,68 kWh/rok
Zapotrzebowanei na calkowiatg energi¢ uzytkowa 2174,40 kWh/rok

pompa ciepta- energia elektryczna



rodzaj WSPp. Spr WSPp. Spr WSPp. Spr wartose [Q] zuzycie jedn. koszt
. T o o opat. paliwa : Koszty [PLN]
paliwa wytwarzania | Uktadu Regulacji KWhike kWh/rok [ke/rok] [PLN]
CO+CWU
enersgia 3,13 1 0,91 3.5 2174 218,07 0,83 181,00 zt
elektryczna
100%
Grzejniki elektryczne- energia elektryczna
rodzaj WSPp. Spr WSPp. Spr WSPp. Spr wartose [Q] zuzycie jedn. koszt
. T o o opat. paliwa : Koszty [PLN]
paliwa wytwarzania | Uktadu Regulacji KWhike kWh/rok [ke/rok] [PLN]
CO+CWU
energia 3,13 1 0,91 3.5 2174 218,07 0,83 181,00 zt
elektryczna
100%

8.5. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie,

W wyniku przeprowadzonej analizy technicznych, srodowiskowych iekonomicznych

mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie

i ciepto, oraz zcentralizowanych systeméw dostaw energii (zgodnie z w/w zalozeniami

techniczno-ekonomicznymi oraz wynikami optymalizacyjno-porownawczymi);

majac na uwadze:

e brak mozliwosci doprowadzenia do budynku sieciowego no$nika energii, innego

niz energia elektryczna,

* uwzglednienie minimalizacji oddziatywan srodowiskowych,

przyjeto zastosowanie popy ciepta , CWU energia elektryczna 100 %
ANALIZA POROWNAWCZA SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE:

Grzejniki elek. Pompa ciepta
Koszty inwestycyjne [PLN] 4 500,00 zi 20 000,00 zt
Roczne koszty eksploatacyjne [PLN/rok] 181,00 zt 181,00 zt
Koszty w ujeciu dziesigciu lat
Grzejniki elektryczne 6 310,00 zt
Pompa ciepta 21 810,00 zt

Z analizy wynika, iz zastosowanie ogrzewania grzejnikami jest najbardziej ekonomicznym

rozwigzaniem i taki system zaprojektowano.




9. Analiza mozliwosci wykorzystania urzadzen do automatycznej regulacji
temperatury oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach / strefach.
Na podstawie przeprowadzonej analizy majacej na celu ograniczenie ilo$ci wytwarzanej
energii do celéw ogrzewania zastosowano zrédito ciepta umozliwiajace automatyczng
regulacje temperatury w pomieszczeniach i strefach ogrzewanych, zgodnie z wymaganiami
§ 135 ust 7-8. WT (Dz. U. 2020 poz. 1608). Przyjeto zastosowanie, w systemie
grzewczym, urzadzen sterowania uwzgledniajagcego aktualne warunki pogodowe. Przyjety
system uznaje si¢ jako optymalny pod wzgledem techniczno-ekonomicznym

w rozpatrywanym przypadku.

10. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego
* Instalacja wodociggowa z projektowanego wg odrebnego postepowania przytacza,
» Instalacja kanalizacyjna do projektowanego zbiornika na nieczystosci ciekte,
* Instalacja elektryczna z projektowanego wg odrebnego postgpowania przytacza,

* Instalacja C.O. wilasne zrodto ogrzewania.

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Odleglo$¢ od obiektow sasiadujacych;

Budynek zostat zaprojektowany jako wolnostojacy. Od strony pdéinocnej i wschodniej
teren inwestycji graniczy z drogami, natomiast od strony zachodniej i potudniowej
z dziatkami mieszkalnymi. Najblizej znajdujacy si¢ budynek zlokalizowany jest

w odlegtosci ponad 22 m od projektowanego budynku na dzialce nr 393/5.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;
W budynku nie begdg stosowane do wykonczenia wnetrz materiaty fatwo zapalne, ktérych

produkty rozktadu termicznego sa toksyczne lub intensywnie dymiace.

Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego;

Budynek jako ZL III — nie okresla si¢ obcigzenia ogniowego.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji
i w poszczegoélnych pomieszczeniach;
Obiekt zakwalifikowany do budynkéw w kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

W obiekcie moze przebywac do 50 oséb.



Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
W obiekcie oraz w przestrzeniach zewng¢trznych nie beda wystepowac strefy zagrozenia

wybuchem.

Podzial obiektu na strefy pozarowe;
Obiekt jako calo$é stanowi jedna strefe pozarowa o powierzchni uzytkowej 48,32 m>.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla tego rodzaju obiektow nie zostala

przekroczona i wynosi 10 000 m”.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Z uwagi na to, iz projektowany budynek bedzie wykonany jako jednokondygnacyjny
w kategorii zagrozenia ludzi ZL III - budynek wykonany zostanie w klasie ,,D”” odpornosci
pozarowej z elementéw budynku nierozprzestrzeniajacych ognia.
Dla wyzej wymienionej klasy odpornosci pozarowej budynku stawia si¢ nast¢pujace
wymagania w zakresie odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéw budynku.

Klasa odpornosci ogniowej oraz stopien rozprzestrzeniania ognia elementow

budynku:
Rodzaj elementu Wymagana klasa odpornosci
konstrukcyjnego budynku ogniowe;j
gléwna konstrukcja nosna R 30
konstrukcja dachu (-)
stropy REI 30
$ciana zewngtrzna EI 30
$ciana wewngtrzna (-)
przekrycie dachu (=)

Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe;
Przej$cie ewakuacyjne w pomieszczeniu zaliczonym do kategorii zagrozenia ludzi
ZL moze wynosi¢ 40 m i nie zostato przekroczone. Z pomieszczen ewakuacja prowadzona

jest do wyjscia na zewnatrz budynku.



Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;

Budynek zostanie uziemiony i zabezpieczony wylacznikami przeciwporazeniowymi.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie dostosowany do wymagan
wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru,
a w szczegolnos$ci: stalych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,
dzwickowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociagowej przeciwpozarowej,
urzadzen oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;

Budynek nie wymaga zastosowania przeciwpozarowego wytacznika pradu.

Wyposazenie w gasnice;

Obiekt nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy wg obowigzujacych kryteriow.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Projektowany budynek nie nalezy do obiektow wymagajacych zapewnienia zaopatrzenia
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego

zaopatrzenia w wod¢ oraz drég pozarowych (Dz. u. 2009 poz. 1030).

Drogi pozarowe;

Projektowany budynek nie nalezy do obiektow wymagajacych zapewnienia drogi
pozarowe] zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog

pozarowych (Dz. u. 2009 poz. 1030).
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CZESC OPISOWA
DO INFORMA CJI DOTYCZACE]J BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

Kolejnos¢ realizacji budowy obiektu
- prace przygotowawcze
- roboty konstrukcyjne

- roboty wykonczeniowe

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Dziatka 394 nie jest uzbrojona w media i posiada dostep do drogi gminnej dziatka 124.

Dzialka jest ogrodzona i znajduje si¢ na niej altana rekreacyjna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przebieg linii niskiego napigcia zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie dziatki.
Projektowany budynek znajduje si¢ jednak poza korytarzem technologicznym tejze linii.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji rob6t budowlanych.

- prowadzenie prac na wysoko$ci powyzej S m, a zwlaszcza:
- roboty murowe na wysokosci,
- wykonywanie konstrukcji dachu,
- wykonywanie pokrycia dachowego wraz z obrébkami,
- niebezpieczenstwo upadku z rusztowan badz z dachu,
- prace w sgsiedztwie linii energetycznej niskiego napiecia,

- roboty elewacyjne i wykonczeniowe na wysokosci.



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Przed przystagpieniem do rozpoczecia robdt nalezy zapozna¢ zatrudnionych pracownikéw
z og6lnymi zasadami BHP przy robotach budowlanych z uwzglednieniem zasad
zabezpieczenia, oznakowania 1 ogrodzenia terenu, zgromadzenia i1 uzywania niezbgdnych

narzedzi, zapoznaniem z zakresem prowadzonych robét.

6. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym 2z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajagcych bezpieczng 1 sprawng komunikacj¢, umozliwiajacg szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas prowadzenia rob6t budowlanych nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 03 Nr 47 poz. 401 ze zm.) oraz
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r.

w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane i wpis
do Polskiej Izby Inzynieréw, a przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy
ogrodzi¢ teren dziatki, umiesci¢ tablice informacyjng budowy w widocznym miejscu na

placu budowy oraz sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projektant:



