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Budowa budynku swietlicy wraz z infrastrukturg w m. Zdrzychéw, gm. Zadzim.

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.|  Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Budowa budynku $wietlicy wraz z infrastrukturg w m. Zdrzychéw, gm. Zadzim.
1 Instalacja kanalizacji sanitarnej
1 Wykopy dla instalacji kanalizacji, bruzdowanie i przebicia w kpl
d.1 wycena przegrodach z ewentualnym uktadaniem rurociggéw w
indywidualna | gotowym budynku
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2|KNNR 4 0203 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych m
d.1 -03 wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
1,8 m 1,800
RAZEM 1,800
3|KNNR 4 0203 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 160 mm w gotowych m
d.1 -04 wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
7,5 m 7,500
RAZEM 7,500
4| KNNR 4 0208 | Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w m
d.1 -03 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych - rura
wywiewna
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
5|KNNR 4 0208 | Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w m
d.1 -01 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
3 m 3,000
RAZEM 3,000
6/KNNR 4 0211 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o sr. 50 szt.
d.1 -01 mm o pofgczeniach wciskowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7|KNNR 4 0230| Umywalka dla niepetnosprawnych wiszaca, biata, szer: 65cm z | kpl.
d.1 -02 otworem na baterie stojgcg + syfon wpuszczony w $ciane
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8|KNNR 4 0229 | Zlewozmywak stalowy dwukomorowy z ociekaczem + syfon szt.
d.1 -04 standardowy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9 KNR 2- Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep dla kpl.
d.1| 15/GEBERIT | niepetnosprawnych
0104-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10 KNR 2- Przyciski do sptuczek podtynkowych do WC kpl.
d.1| 15/GEBERIT
0105-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11|KNNR 4 0222 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach | szt.
d.1 -02 wciskowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12| KNNR 4 0213 | Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110/160 | szt.
d.1 -05 mm - wywiewka dachowa
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 Instalacji wody uzytkowej
13| KNNR 4 0112 Rurociaggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej| m
d.2 -01 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach
analogia niemieszkalnych - woda zimna
rura PE-RT-AL-PE-RT z wkitadkg aluminiowg o $r. 20 mm
7 m 7,000
RAZEM 7,000
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Budowa budynku swietlicy wraz z infrastrukturg w m. Zdrzychéw, gm. Zadzim.

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14| KNNR 4 0112| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej| m
d.2 -01 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach
analogia niemieszkalnych - woda ciepla
rura PE-RT-AL-PE-RT z wkitadka aluminiowg o $r. 20 mm
1 m 1,000
RAZEM 1,000
15| KNR 0-34 | Otulina PE, lamba(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wew. 22mm m
d.2| 0101-15 gr.25mm
poz.13 m 7,000
RAZEM 7,000
16| KNR 0-34 | Otulina PE, lamba(40°C)=0,038W/mK o Srednicy wew. 22mm m
d.2| 0101-15 gr.25mm
poz.14 m 1,000
RAZEM 1,000
17 Izolacja wejscia rury wodociggowej do budynku z pianki PUR w | szt.
d.2| kalk. wiasna | otulinie z ptaszcza PE/PVC w rurze ostonowej stalowej oraz
obsypanie rury kermazytem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18| KNNR 4 0132 | Zawor kulowy DN40 - na wejsciu do budynku szt.
d.2 -05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19] KNR 2-15 | Urzadzenia do podgrzewania wody przeptywowe kpl.
d.2[ 0121-01 podgrzewacz przeptywowy elektryczny o mocy 6 kW np. EPO
analogia Amicus EPO.G-6 AMICUS
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
20|KNNR 4 0135| Zawor odcinajgcy umywalkowy/zlewozmywakowy DN15 szt.
d.2 -04
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
21 KNR 2- Stelaz montazowy do miski ustgepowej dla niepetnosprawnych | kpl.
d.2| 15/GEBERIT
0102-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNNR 4 0116 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw szt.
d.2 -01 sztucznych do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
Umywalki i zlewozmywaki
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23|KNNR 4 0116 | Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw szt.
d.2 -06 sztucznych do ptuczek ustepowych o potgczeniu sztywnym o
$r. zewnetrznej 20 mm
WC
poz.21 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24| KNNR 4 0137 Bateria czerpalna dla umywalki oséb niepetnosprawnych, szt.
d.2 -02 stojgca z mieszaczem z fotokomorkg + wezyki elastyczne
DN10
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25|KNNR 4 0137 Bat. czerpalna dla zlewu stojgca z mieszaczem + wezyki szt.
d.2 -02 elastyczne
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26| KNNR 4 0127 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw prob.
d.2 -01 sztucznych - proba zasadnicza (pulsacyjna)
1 prob. 1,000
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Budowa budynku swietlicy wraz z infrastrukturg w m. Zdrzychéw, gm. Zadzim.

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
27|KNNR 4 0127 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw m
d.2 -04 sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurocigg
o $r. do 63 mm)
poz.13 + poz.14 m 8,000
RAZEM 8,000
3 Instalacja ogrzewania
28 Grzejnik elektryczny konwektorowy wieszany na Scianie o szt.
d.3| kalk. wlasna | mocy 2 kW wraz z montazem
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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