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Fragment do uzupelnienia. Do wysokosci istniejqcego
podestu: ok 60cm ponad teren.

Warstwy wg projektu architektury.

Podbudowa z podsypki piaskowo zwirowej

o zageszczeniu Is>0,98

(ksztalt i uklad dostosowac do terenu)

Podsypke zaggszczac¢ warstwami max 20cm.
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ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYINE

UWAGI OGOLNE:

UWAG! 1:

1. Wymiary elementéw podano w [cm], poziomy w [m].

2. Posadowienie budynku —1.0m ponizej poziomu terenu

3. Projekt rozpatrywac fqcznie z opisem technicznym konstrukcyi,

z pozostalymi branzami oraz z projektem architektoniczno—budowlanym.

4. Przed przystapieniem do prac budowlanych, wymiary sprawdzic na budowie.
5. Prety zbrojenia wiencow,fundamentow,belek,stupow,scian kotwic

w narozach i na skrzyzowaniach na dlugos¢ min. 40*# preta.

Dtugos¢ zaktadu pretéw zbrojenowych: min. 40%# preta.

6. Niniejsze opracowanie obejmuje zakres niezbedny do wykonania prac
budowlanych i realizacji inwestycji przez wykwalifikowanego Wykonawce. Nie
obejmuje natomiast wszystkich detali konstrukcyjnych | zestawien materiatow.
W razie potrzeby nalezy zleci¢ sporzqdzenie projektu wykonawczego konstrukcji
zelbetowej | warsztatowego konstrukeji stalowey.

/. Wszystkie rysunki branzy konstrukcyjnej rozpatrywac Iqcznie.

1. Oczyszczennie przez piaskowanie do stopnia Sa.Z.
2. Farba antykorozyjna podktadowa jedna warstwa.
3. Farba nawierzchniowa epoksydowa szara  jedna
warstwa.

4. Farba nawierzchniowa epoksydowa druga warstwa.
5. Lub cynkowanie w zaktadzie po wczesniejszym
przygotowaniu

elementow wg wytycznych cynkown.

SPOINY

1. Spoiny nieopisane nalezy wykonac¢ na catej dlugosci przylegania
elementu jako:

— pachwinowe dwustronne o grubosci a=0,5g cienszego elementu

pachwinowe jednostronne o grubosci a=0,/q ciefiszego elementu
minimalna grubos¢ spoiny a=3mm

czofowe na petny przetop,typu V lub ,,pot V,,

ostre krawedzie stepi¢

UWAGI 2:

KONSTRUKCJA STALOWA

1. Stupy stalowe kotwic do elementow zelbetowych za pomocq kotew stalowych
(ze stali nierdzewnej). Stupy posadowic na warstwie podlewki niskoskurczowej
gr. ~10mm.

Z. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z przepisami BHP, dokumentacjq
projektowq

oraz sztukq budowlang.

3. Do polaczen konstrukcyjnehch stosowac¢ atestowane ftqczniki.

4. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA KONSTRUKCJI STALOWEJ NALEZY
ZWERYFIKOWAC WSZYSTKIE WYMIARY | WIELKOSCI PODANE NA RYSUNKU.

W RAZIE NIEZGODNOSC! STANU ISTNIEJACEGO 7 ZAt OZENIAMI PRZYJETYMI

NA RYSUNKU, NOWOPROJEKTOWANA KONSTRUKCJE STALOWA NALEZY
DOSTOSOWAC DO STANU FAKTYCZNEGO.

5. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ZALECA SIE WYKONANIE RYSUNKOW WARSZTATOWYCH KONSTRUKCJI STALOWEJ.

UWAGI:

1. BETON C25/30 (B30) - EL.ZELBETOWE
2. BETON C12/15 — warstwa wyréwnawcza
(beton podktadowy)

STAL ZBROJENIOWA — A-=IIIN

OTULINA — 25mm (50mm—fundamenty)
STAL KONSTRUKCYJINA S355

SPAWANIE: MAG

[£0.00=428,50m npm]
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HEJMAR ARCHITEKCI

Temat :

Budowa wiaty z zapleczem, o funkcji sportowo-rekreacyjnej w miejscu publicznym przy
Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sutoszowej wraz z wewnetrzng instalacja elektryczna,
demontaz istniejgcej wiaty oraz budowa doj$¢ i dojazdéw

Kategoria obiektu VIII

Inwestor : GMINA SULOSZOWA

ul. Krakowska 139; 32-045 Sutoszowa

Lokalizacja : dz.nr1110/23, 1111/4, 1111/5i 1110/22 Sutoszowa |

UWAGA 4:

W przypadku braku szczeqgotowych zalecen w projekcie dotyczqcych wykonania
poszczegolnych elementow obiektu, nalezy stosowa¢ zasady sztuki budowlanej
i obowiqzujqce Normy Budowlane. Obiekt wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i obowiazujgcych Norm. Autor nie ponosi odpowiedzialnosci za
wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez
inwestora.
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